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Spis tresci projektu zagospodarowania dziafki

I. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. (str. ..... )

2. lIstniejgcy stanu zagospodarowania terenu. (str. ..... )

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. (st. ....

4. Zestawienie powierzchni. (str. ..... )

5. Inne informacje i dane§(14 pkt. 5 rozpormzenig (str. ..... )

6. Warunki ochrony przeciwpg@arowej. (str. ..... )

7. Inne dane wynikage ze specyfiki, charakteru i stopnia (str. ..... )
skomplikowania obiektu budowlanego.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. str.(....)

Il. Cze$é rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania dziafki. (str. ..... )

[Il.  Dokumenty dofaczone do projektu
1. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdeggh wszystkich (str. ..... )
specjalnéci o sporadzeniu projektu zgodnie z obayzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkichcgpl@asci uprawnié (str. ..... )
budowlanych w odpowiedniej specjafco
3. Kopia zawiadczenia o przynakeosci projektantow wszystkich (str. ..... )

specjalnéci do wiaciwej izby samoradu zawodowego.



Opis do projektu zagospodarowania dziatki nr ewid149/8

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlaneqo:

Tematem i zakresem niniejszego opracowania,jestalowanie wewmgtrz i na zewgtrz
uzytkowanego budynku wielofunkcyjnego instalacji gazej” na dz. nr ewid. 149/8
w miejscowdci Nowy Sumin. Instalacjaddlzie shiy¢ do zasilenia w gaz w/w budynku.

2. Okreslenie istniejaceqo stanu zagospodarowania terenu, w tym
informacj e o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbioik

Dziatka, na ktorej projektuje iinstalaci gazows jest wiasnécia Gminy Cekcyn.

Usytuowanie budynku wielofunkcyjnego, ktory zasijlobedzie w gaz, pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu i oznaczond.nrBudynek jest wielofunkcyjny -
znajduje s} w nim swietlica wiejska, gara Ochotniczej Stray Pazarnej oraz sklep
spaywczy.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na analizowanym terenie znajduje gabudowa gospodarcza, ustugowa (sklepyppozy)
oraz mieszkaniowa jednorodzinna.

Istniejace uzbrojenie terenu:

- zaopatrzenie w enekgristniepca zewgtrzna instalacja elektroenergetyczna

- zaopatrzenie w wa@ad-istniepce przyhcze wodocigowe oraz istnigca zewwtrzna
instalacja wodoggowa,

- odprowadzaniesciekOw sanitarnych —istnigga zewmtrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej oraz istnigge przyhcze kanalizacji sanitarnej

- wody opadowe — aktualnie wody opadowe dastigjna teren dziafki

- zrodto ogrzewania —aktualnie kociot na paliwo state

- skladowanie odpadow statych — przy pomocy grojemnika SM 110

- obstuga komunikacyjna — istraey zjazd z drogi powiatowej nr 1023C (dz. 53/4)

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwazane z obiektami budowlanymi,

W ramach planowanych do wykonania prac daiggeh uradzen budowlanych na terenie
objetym opracowaniem przewidujessio wykonania:
- wykonanie zewetrznej instalacji gazowej @63 o diugd 59m.

Inne uradzenia budowlane bez zmian.



b) spos6b odprowadzania lub oczyszczanigiekdw,

Projektowana zewtrzna instalacja gazowa wchoélzbedzie w kolizg z istniepca
zewretrzng instalacy kanalizacji sanitarnej. Natg zastosowa& rurge ochronma na
projektowanej instalacji gazu w miejscu kolizji.

c) ukfad komunikacyjny,
Bez zmian.
d) sposoéb dosipu do drogi publicznej,

Bez zmian.

e) parametry techniczne sieci i uradzen uzbrojenia terenu,

Projektuje s wykonanie instalacji zewtrznych w nasipujacym zakresie:
- wykonanie zewetrznej instalacji gazowej @63 o diugm 59m.

f) uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie iezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lubterenu;

W ramach prac projektowych nie przewiduje wickszych zmian w uksztattowaniu terenu.

4. Zestawienie:

Bez zmian.

5. Informacije i dane:

a) o rodzaju ograniczei lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tegorenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warurdch zabudowy
| zagospodarowania terenu, jgeli s3 wymagane:

Na analizowanym terenie nie oba@auje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

b) czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, %
wpisane do rejestru zabytkdbw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarzebjetym ochrong
konserwatorska, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609.

Planowana inwestycja nie znajduje¢ sw strefie ochrony konserwatorskiej.
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robadwlanych lub ziemnych przedmiotu,
co do ktorego istnieje przypuszczenig,jést on zabytkiem natg wstrzyma& wszelkie
roboty mogce uszkod@ lub zniszczy odkryty przedmiot, zabezpieazyprzy wyciu
dostpnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i miEzcznie zawiadondi
o tym wojewddzkiego konserwatora zabytkéw — artu8R 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekdnplity: Dz. U. z 2017, poz. 2187 ze
Zmianami.



c) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialk lub teren zamierzenia
budowlanego —jgli zamierzenie budowlane znajduje s w granicach terenu
gorniczego,

Nie dotyczy.

d) o charakterze, cechach istnigcych i przewidywanych zagraen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
I ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami oglsnymi;

W zwigzku z realizagj projektowanego zamierzenia nie przewiduje mgraenia
dla srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow sisiednich obiektéw. Jako nagdmng
zasag@ przyjmuje s¢ mazliwie petrg adaptag walorow srodowiskowych. Planowana
inwestycja nie bdzie miata negatywnego wplywu na giebwody powierzchniowe
I podziemne. Sposb6b gospodarowania odpadami - a& owadzonych robot przewiduje
sie ustawienie 4 oznakowanych pojemnikéw P-1,1 do @zago gromadzenia odpaddow
statych i surowcow wtornych z uwzginieniem selekcji (szkto, makulatura, plastik, adipa
organiczne).

Dziatka obgta opracowaniem nie 2g w miejscowdci uzdrowiskowej, terenach
gorniczych, granicach obszaréw ograniczonegytkowania, zagrgonych osuwaniem mas
ziemnych oraz obszaréw podleg@jch ochronie z tytutu obowzujacych przepisow
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prazepi ochronie gruntow $aych,
ochronie przyrody.

Analizowana dziatka lezy na terenie obszaru specjalnej ochrony ptakow Nata
2000 Bory Tucholskie PLB220009 oraz na terenie ofay Tucholskiego Parku
Krajobrazowego —spetniono nakazy i zakazy zawarte w rozpdeeniach z tym
Zwigzanymi.

Projektowana inwestycja nie jeste¢ld w wykazie przedewzie¢ okreslonych
w Rozporadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrgea 2019 r. w sprawie przedsizieé
moggcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Realizacja planowanego przegisziccia nie wymaga wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach w ghyart. 71 ust. 2 i art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochroniesrodowiska oraz ocenach oddziatywania snadowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) i ripajduje s w katalogu zawartym
w rozporzdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wgea 2019 r. w sprawie przedsizieé
mogcych znaczco oddziatywa na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). Spetniono
wszystkie wymogi zawarte w ww. ustawach.

Projektowana inwestycjactizie spetnida warunki 8§ 2 Rozporglzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dpmenych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).



6. Dane dotycace warunkow ochrony przeciwpaarowej,
w szczegolnéci o drogach paarowych oraz przeciwpaarowym
zaopatrzeniu w wod, wraz z ich parametrami technicznymi;

Bez zmian.

7. Inne niezbedne dane wynikapce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlaneqgo lub rob6t budowdnych:

Bez zmian.

8. Informacj e o obszarze oddziatywania obiektu

1. Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowamsgalacji uwzgédniono
nastpujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaR&:art.

3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - mglerzez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie psfepiodebnych, wprowadzagych
Zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniym zabudowy tego terenu;
b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowanagogpodarowaniu przestrzennym— PZP;
c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach pubtdz —-DP;

d) Rozporzdzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie waddn technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie — WT,;

2. Usytuowanie obiektow na dziatlce — 812 i 818-23 WT.:
Dziatki 3siednie granicze z terenem inwestycji:

— dziatka nr ew. 53/4 -dziatka drogowa (droga paawig nr 1023C)
— dziatka nr ew. 150/7 -dziatka drogowa (droga wegvama)

— dziatka nr ew. 46/3 -dziatka drogowa (droga wetnana)

— dziatka nr ew. 149/7 -dziatka drogowa (droga wevema)

— dziatka nr ew. 150/8 -dziatka niezabudowana

— dziatka nr ew. 150/5 -dziatka niezabudowana

— dziatka nr ew. 147/1 -dziatka niezabudowana

3. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpéstavo paarowe — 8 271-273 1213 WT.
Projektowana instalacja spetnia wymagania § 271-@7B w odniesieniu do istniggej
i potencjalnej zabudowy na dziatkacgsiednich, w zwjzku z czym_nie powoduje ofgjia
tych dzialek obszarem oddziatywania.

4. Inwestycja nie zalicza iani do przedsiwzie¢ mogcych zawsze znageo, ani
potencjalnie znagro oddzialywdé na srodowisko — nie wyznacza ¢sistref ochronnych
wykraczajcych poza granice dziatki ajtgj inwestycy.



5. Instalacja gazowa nie jestdiem ucizliwosci wykraczagcych poza granice dziatki
objetej inwestycy, a powodowanych przez halas, wibracje, zakidcesliektryczne
I promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wodgleby, strefy sanitarne, miejsca
postojowe dla samochodow osobowych.

Wobec powyszego obszarem oddziatywaniagibjlxdzie analizowandziatka nr 149/8.

Opracowat:
, , . Uprawnienia/ . :
Funkcja Imi ¢ nazwisko . Branza Data Podpis
Specjalnaé

mgr inz. Tomasz WAM/0093/PWOS/15 Instalacje 30.01.2023 r

Projektant . . X ;
J Goral spec. inst. sanit. sanitarne

Projektant | mgrinz. tukasz| POM/0283/PWBS/15 Instalacje 30.01.2023

Sprawdzajacy Szmelter spec. inst. sanit. sanitarne
mgr inz. i
Asystent |\ ditena | e Instalacie 34 01,2023

projektanta sanitarne

Kru zynska
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Oswiadczenie

Oswiadczamze niniejszy projekt budowlaninstalowanie wewmgtrz i na zewigtrz
uzytkowanego budynku wielofunkcyjnego instalacji gavej” na dz. 149/8
w miejscowsci Nowy Sumin, gmina Cekcyn, zostal sporzdzony zgodnie
z obowgzugcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczn&jt—34 ust. 3d pkt. 3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. : . Uprawnienia/ . .
Funkcja Imi ¢ nazwisko Specjalngé Branza Data Podpis
, mgr inz. Tomasz WAM/0093/PWOS/15 Instalacje
Projektant Goéral spec. inst. Sanit. sanitarne 30.01.2023r
Projektant | mgrinz. tukasz| POM/0283/PWBS/15 Instalacje 30.01.2023
Sprawdzajacy Szmelter spec. inst. sanit. sanitarne o
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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Instalowanie wewrtrz i na zewmtrz uzytkowanego budynku
wielofunkcyjnego instalacji gazowe

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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POZOSTALE DANE ADRESOWE
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Asystent Instalacje
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego (str.)....

2. Zamierzony sposobzytkowania oraz progranvmtkowy obiektu (str. ..... )
budowlanego

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektonicznaktbie (str. ..... )

4. Charakterystyczne parametry obiektu (str. ..... )

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobiagmsienia (str. ..... )
obiektu budowlanego

6. Liczba lokali mieszkalnych iaytkowych (str. ..... )

7. Liczba lokali mieszkalnych daginych dla os6b niepetnosprawnych (str. ..... )

8. Opis zapewnienia niegdnych warunkéw do korzystania z obiektu (str.).....

przez osoby niepetnosprawne przypadku obiektuzyteczngci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorotegg

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charaigige wptyw (str. ..... )
obiektu budowlanego ngiodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty gsiednie

10. Analiza technicznych§rodowiskowych i ekonomicznych mlowvosci (str. ..... )
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywngabpatrzenia
w energe i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych aevosci wykorzystania (str. ..... )
urzadzen, ktére automatycznie reguijemperatuy oddzielnie
w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w wyznaczstnefie ogrzewanej

12. Informacje o zasadniczych elementach wypes&a (str. ..... )
budowlano-instalacyjnego, zapewni@jch wytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

13. Dane dotycgce warunkdéw ochrony przeciwparowej (str. ..... )

II.  Branza sanitarna (str......)

lll.  Cze$é rysunkowa (str......)



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlaneqgo

a) Kategoria obiektu budowlanege:
b) Rodzaj obiektu budowlanego —gdzenia budowlane —budowa instalacji gazowej
wewretrznej i zewgtrznej.

2. Zamierzony sposob aytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlaneqo

Bez zmian —przeznaczenie budynku: budyngkeczndgci publicznej.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obi&tu
budowlaneqo

Bez zmian.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Bez zmian.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o0 sposobie padowienia
obiektu budowlanego

Bez zmian.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy — budynek wielofunkcyjnysWietlica wiejska, sklep spgwczy oraz gara
OSP) —budynekzayteczndci publicznej

7. Liczba lokali mieszkalnych dosépnych dla 0sob
niepetnosprawnych

Nie dotyczy — budynek wielofunkcyjnysWietlica wiejska, sklep spgwczy oraz gara
OSP) —budynekzayteczndci publicznej

8. Opis zapewnienia niezbdnych warunkéw do korzystania z obiektu
przez 0soby niepelnosprawne

Bez zmian.



9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakterzujace
wptyw obiektu budowlanego nasrodowisko i jeqo wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty fasiednie

Bez zmian.

10 Analiza technicznych, srodowiskowych | ekonomicznych

mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywych
zaopatrzenia w enercg i ciepto

Analizowany budynek zasilanytizie za pomag projektowanego kotta gazowego.

11 .Analiza technicznych i ekonomicznych miiwosci wykorzystania
urzadzen, ktdre automatycznie requlup temperature oddzielnie
W__poszczeqodlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonsirefie
ogrzewanej

Nie dotyczy.

12 Informacje o zasadniczych elementach wypogania budowlano-

instalacyjneqo, zapewniagcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem:;

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wegtnznej i zewntrznej instalacji gazu.

13. Dane dotycace warunkéw ochrony przeciwpaarowej

Zgodnie z projektem podstawowym.

Sporzdzit:
Funkcja Imi ¢ nazwisko US|3raV\{nien,i€fl/ Branza Podpis
pecjalngsé
. mgr inz. Tomasz WAM/0093/PWOS/15 | Instalacje
Projektant Goral spec. inst. sanit. sanitarne
Projektant mgr inz. tukasz POM/0283/PWBS/15 Instalacje
Sprawdzajacy Szmelter spec. inst. sanit. sanitarne
Asystent mgr inz. Magdalena | Instalacje
projektanta Kru zynska sanitarne

Tuchola, 30.01.2023 r.



BRANZA SANITARNA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora na wykonanie projektu techmego,

Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

Obowgzujace normy i zarzdzenia.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéwchinicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie,

- Normy i wytyczne do projektowania.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nagbujace instalacje dla zasilania budynkwietlicy z remiz strazacky

I sklepem:

- instalacg wewretrzng gazu,

- instalacg zewrgtrzng gazu.

Projekt posiada wszystkie niexine (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére
umazliwiajg jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego,odostane do charakteru

I specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

3. Zewretrzna instalacja gazu

Projekt przewiduje budoyv instalacji gazowej od projektowane] wedle g¢arego
opracowania skrzynki gazowej kurka gtéwnego zlal@lianej w linii ogrodzenia dziatki do
pomieszczenia kottowni. Instalacja zasiatadde projektowany dwufunkcyjny kociot
gazowy z zamkmritg komom spalania o mocy 35 kW.

Zewretrzna instalacja gazucbizie prowadzi gaz od projektowane] wedle @bnego
opracowania skrzynki kurka gtbwnego w linii ogrodiee do istniejcego budynku.
Instalacg gazu ziemnego do projektowanego kotta oraz kuglazowych zaprojektowano
z rur PE-HD 100 @63x5,8mm SDRaé&fronych za pomac muf elektrooporowych.
Instalacja zewgtrzna gazu zasiatacbzie projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny
z zamkngta komom spalania o mocy 35 kW oraz cztery kuchnie gazowaoay 8 kW
kazda. Stosowane elementy wypgsaia przewodow instalacji gazowej, takie jak: rury,
ksztattki, zawory, kurki musz posiadé certyfikat wydany przez upowmions do tego
instytucg. Przewody instalacji pomalowgednokrotnie podktadoyvfarbs antykorozyjma
oraz dwukrotniezotta emall, wzgkdnie tylko dwukrotnie specjadnfarbg antykorozyjn
w kolorzezottym. Prace ziemne wykotianetody wykopu otwartego. Instalacgazu naley
uktada na gtbokasci 1,0 m. Minimum 0,5 m przegtiarg budynku oraz 0,5m za skrzynk
umieszczon w granicy dziatki naley wykona przegcie na przewdd stalowy za pomoc
ksztaltki nierozicznej PE-stal. Przed opuszczeniem odcinka instagagu ut@onego
w ziemi, wykop naley wyrowna:, dokon& podsypk piaskowg grubdci 10 cm, bez statych
czesci jak kamienie i korzenie. Nad przewodem na cjgp diugdci, na wysokeéci okoto
0,4 m nad goérpkrawedzig rury umigcic tasme ostrzegawcz z tworzywa sztucznego koloru
z06ttego 0 szerok@i nie mniejszej ni srednica gazoggu i nie mniej ni 0,1 m. Zasypk
przewodow - wykopdw wykorgapiaskiem na wysolkai min. 20 cm nad gomkrawedz



przewodu piaskiem o temperaturze zbhiej do temperatury rur. Rgkzenie instalacji
gazowej zalicza sido rob6t gazoniebezpiecznych i nglezlecic jej wykonanie dostawcy
gazu. Instalacja gazowa przed oddaniem dgtku powinna by sprawdzona przez
wykonawe w obecnéci dostawcy gazu.

3.1. Znakowanie trasy.

W odlegtaci 30 — 40 cm nad przewodem gazowym malatozy¢ tasme lokalizacyjry z PE
szerokdéci minimum 20 cm koloru zoltego ze $ciezka metalizowag (typu drut
sinusoidalny). W przypadku zastosowanigntg ostrzegawczej bexiezki metalizacyjnej,
nalery w odlegtéci 5 cm od przewodu uky¢ drut miedziany o przekroju povrgj 1,0 mm2
w izolacji PE koloruzéttego. Tdme ze $ciezkag metalizowag lub drut miedziany naksy
wprowadzé do szafki kurka gtownego (SKG). Przy oznakowanmasy przebiegu
zewretrznej instalacji gazowej stosowaormy:

ZN-G-3001:2001 ,Gazoggi. Oznakowanie trasy gazagu. Wymagania ogolne”,
ZN-G-3002:2001 ,Gazoggi. Tadmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i bagani
Préba szczelrkmi, odbior techniczny.

Po wykonaniu i wgipnym odbiorze ziczy, naley wykona proke szczelnéci instalacji pod
cisnieniem 0,4 MPa, przy pomocy gponego powietrzadalz gazu obajtnego przez okres
co najmniej 1 godziny. Wyniki proby na szczelcio przewodow powinny hy ujete
w protokotach. Odbior techniczny najewykona w obecnéci inwestora.

6.0. Sprawdzenie instalacji gazu

Instalacja gazowa przed oddaniem jej dotku bedzie sprawdzona przez wykonawc
w obecngci dostawcy gazu. Po sprawdzeniu instalacji gaastanie spisany protokot,
stanowjcy podstaw do podiczenia instalacji do sieci zewnznej. Gtowry probke
szczelnéci przeprowadza sina instalacji nieposiadgjej zabezpieczenia antykorozyjnego,
po jej oczyszczeniu, zkepieniu kaicdwek, otwarcia kurkow i odtzeniu odbiornikow
gazu.

3.2. Sprawdzenie instalacji gazowej polega na:

Instalacja gazowa przed oddaniem jej diytku bedzie sprawdzona przez wykonawew
obecndci dostawcy gazu. Po sprawdzeniu instalacji gaastanie spisany protokot,
stanowjcy podstaw do podiczenia instalacji do sieci zewnznej. Gtowry proke
szczelnéci przeprowadza sina instalacji nieposiadgjej zabezpieczenia antykorozyjnego,
po jej oczyszczeniu, zkepieniu kaicdwek, otwarcia kurkow i odtzeniu odbiornikow
gazu.

Sprawdzenie instalacji gazowej polega na:

1. Kontroli zgodnéci wykonania i projektu, polegaej na sprawdzeniu, czy
instalacg wykonano zgodnie z uzgodnionym weziej przez dostawcgazu projektem.

2. Kontroli jakaci wykonania, polegagej na sprawdzeniu jako zastosowanych
materialdw oraz zgodioi wykonania z obowgizujgcymi normatywami.

3. Kontroli szczelnfxi instalacji i odbiornikbw gazu, ktgrprzeprowadza sisprezonym
powietrzem o0 @nieniu w pomieszczeniach mieszkalnych 0,05 MPa onmaz
pomieszczeniach zagronych wybuchem 0,1 MPa z  zastosowaniem  manometru



tarczowego przez czas okoto 30 minut od uktalvania s¢ cisnienia. Pomiar spadku
cisnienia rozpocgé po odczekaniu ok. 15-30 minut. Instadanjvaza st za szczelqp gdy
nie wykazuje spadku @iienia. Jeeli wynik proby jest ujemny, wykonawca powinmie
odnaleé¢ miejsce nieszczelne,zywajac do tego celu specjalnych testerow szcZelno
Nieszczelne elementy instalacji nglewymien wzgkdnie rozmontowd a przewody i
ztacza wykona na nowo. Instalacja powinna dypapetniona gazem wagu 6 miesjcy od
daty wykonania proby szczekwd. Po tym terminie prGbnalery przeprowadzi na nowo.
W przypadku pozytywnego wyniku odbioru technicznegodb szczelngi, fakt ten nalgy
udokumentowéakomisyjnie spisanym protokotem.

4. Wewretrzna instalacja gazu

Wewretrzna instalacja gazuellizie prowadzita gaz od zewmznej sciany budynku do
projektowanego dwufunkcyjnego kotta gazowego z zasgtk komor spalania 0 mocy
35 kW oraz czterech kuchni gazowych o mocy 8 k\xdka Wewntrzng instalacg gazowy
wykona& z rur stalowych, przewodowych bez szwu, czarnygutB wg PN-80/H74219
tgczonych przez spawanie. Przewody w budynkuzaygbeowadzé rownolegle ddcian, ze
spadkiem min. 0,4% w kierunku udzen gazowych, mocowa do scian za pomag
uchwytow stalowych z ostgnw gumie z zachowaniem normatywnych odlégiood
istniejagcych przewodow i innych instalacji. Przewody mglevprowadzé do budynku w
przepycie gazoszczelnym idoprowadzido projektowanego kotta grzewczego, ktéry
znajduje s} na parterze budynku w pomieszczeniu kottowni odaz czterech kuchni
gazowych w pomieszczeniu kuchni. Trasa przewodonedstawiona zostata w @i
graficznej. Przewody przechage przez przegrody budowlane zabezpiéczyrami
ochronnymi csrednicy wekszej o dwie dymensje adednicy przewodu instalacji gazowe.
Kociot gazowy oraz kuchnie gazowe nalepodhczy¢ do instalacji gazowej wedtug
wytycznych producenta. Preja przewoddw przez przegrody budowlane o wymaganej
odporndci ogniowej wykona jako przeciwpearowe jak w przypadku innych instalaciji.
Przewody uktadanascianach (zalecana odlegéo2 cm odsciany) zachowujc normatywne
odlegtcgci od innych przewodow i ugdzen (poziome przewody uktadaw odlegiaci co
najmniej 10 cm powiej innych przewododw instalacyjnych i min. 2 cm pskyzyzowaniu z
przewodami). Przy prz&iach przeziciany przewody ukladaw rurach ochronnych wg
BN-72/8976-50 uszczelnionych szczeliwem elastyczngmzefcia wykonad z materiatow
niepalnych, zapewnig ich ognioszczelnd. Urzagdzenia gazowe patzy¢ z instalacy na
"sztywno" za pomag dwuzhczki. Przed przyborami nalg zamontowa kurek gazowy
kulowy z nczky oraz filtr siatkowy do gazu. Kurki powinny byamontowane w miejscach
widocznych i tatwo dogpnych.

Po zakaczeniu robdét instalacyjno - montavych naley wykona préby szczelndi
instalacji. Instalagj gazows w pomieszczeniach mieszkalnych poégadbie na dnienie
0,05 MPa w czasie 0,5 h, natomiast w pomieszczbriagraonych wybuchem na @iienie
0,1 MPa rownie w czasie 0,5 h. Po uzyskaniu pozytywnego wynikykama probe
szczelnéci instalacji z urgdzeniami na potow zakresu manometru, ktorym dokonuje si
pomiar cénienia. Manometr naky stosowa typu tarczowego, érednicy min. 160 mm, o
klasie doktadnéci 0,6, o zakresie do 0,1 MPa. Czyskdoodpowietrzenia i zagazowania
instalacji winny by dokonane przez osoby uprawnione. Rr&zczelnéci wykona



wykonawca w obecrigi przedstawiciela dostawcy gazu i inwestora. Poypavnej prébie
szczelnéci przewody naley pomalowé farbg antykorozyja podkiadovg i nawierzchniow

na kolorzoétty. Odbior préb zgtosi do dostawcy gazu. Po odpowietrzeniu i zagazowaniu
instalacji ma@na przysipi¢ do uruchomienia ugdizen zgodnie z DTR. Osoby wykorage
powyzsze roboty musgposiada wymagane uprawnienia.

5. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpaarowej

Przegcia przewodéw (ruroggéw) przez przegrody budowlane oddzielenia
przeciwpagarowego wykona w tulejach ppe. lub jako izolowane szczelnie masami
peczniepcymi w tulejach stalowych o odporéw oddzielenia przeciwparowego w klasie
El zgodnie z instrukgj producenta. Do wykonania zabezpieczgzepustow mag uzyte
by¢ tylko materiaty posiadage odpowiednie atesty i dopuszczenia.

6. Wytyczne brarnzowe

Podtog: w pomieszczeniu kotta wykota materiatdw niepalnych.

Przefcia przewodow przez ognioodporseiany i stropy naley wykona z materiatow
niepalnych oraz zapewhich ognioszczeln@. Posadzki w pomieszczeniu kotta wykéna
z ptytek terakotowych. Pomalowankigian i sufitdw farbami emulsyjnymi w kolorach
jasnych — zgodnie z arzacp architektonicza.

7. Uwagi kaicowe.

W trakcie wykonania robot naig przestrzegaprzepisy BHP i ppa,

Wymiary i domiary sprawdzina budowie,

Instalacg gazu wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amii robot
budowlano - monteowych. Tom. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe

Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno #@ét po otrzymaniu pozytywnego
protokotu préb szczelioi i wytrzymataci.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGA JA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEMZWALNI A
PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNO S$CI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY
OBIEKT | PRZENOSI T E ODPOWIEDZIALNO SC NA WYKONAWC E.

Sporzdzit:
Funkcja Imi ¢ nazwisko US|3raV\{nienj§l/ Branza Podpis
pecjalngsé

. mgr inz. Tomasz WAM/0093/PWOS/15 | Instalacje
Projektant Goral spec. inst. sanit. sanitarne
Projektant mgr inz. Lukasz POM/0283/PWBS/15 Instalacje
Sprawdzajacy Szmelter spec. inst. sanit. sanitarne
Asystent mgr inz. Magdalena | Instalacje
projektanta Kru zynska sanitarne

Tuchola, 30.01.2023 r.
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ZAL ACZNIKI

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

Gmina Cekcyn
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Instalowanie wewmgtrz i na zewngtrz uzytkowanego budynku
wielofunkcyjnego instalacji gazowe

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Miejscowosé: Nowy Sumin,gmina Cekcyn
Kategoria obiektu budowlanego: -

POZOSTALE DANE ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej:Cekcyn [041601_2]
Nazwa obrebu ewidencyjnego:Nowy Sumin [0007]
Numery dziatek ewidencyjnych:149/8

SPECJALNGC | NUMER

ZESPOL IMIE % ZAKRES DATA
UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO SO ARTE OPRACOWANIA OPRACOWANIA
, mgr inz. Tomasz, WAM/0093/PWQOS/15 Instalacje
Projektant Goral spec. inst. sanit. sanitarne 30.01.2023 .
Projektant | mgrinz. Lukasz POM/0283/PWBS/15 Instalacje 30.01.2023
Sprawdzajacy| Szmelter spec. inst. sanit. sanitarne T )
Asystent Mrgg(r:i;rlzha ____________ Instalacje | 30.01.2023r.
projektanta 9 sanitarne

Kru zynska




Spis tresci —zahczniki do projektu budowlanego:

Zatacznik nr 1 — Informacja BIOZ
Zatacznik nr 2 — ,Czysta” mapa do celow projektowych

Zatacznik nr 3 — Opinia kominiarska przedwykonawcza

Zatacznik nr 4 — Uzgodnienie z PolgkSpotky Gazownictwa Sp. z o.0.



ZAt ACZNIK NR 1:

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

ZDROWIA -ARCHITEKTURA

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

JEDNOSTKA | OBREB EWID.:

Gmina Cekcyn

ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn

Instalowanie wewgtrz i na zewigtrz
wytkowanego budynku
wielofunkcyjnego instalacji gazowej

m. Nowy Sumin, dz. 149/8

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

Cekcyn [041601_2]

Nazwa obrebu ewidencyjnego:
Nowy Sumin [0007]

Sporzdzit:
. - . WAM/0093/PWOS/15 Instalacje
Projektant mgr inz. Tomasz Géral spec. inst, Sanit sanitarne
Projektant mgr inz. tukasz Szmelter, POM/0283/PWBS/15 Instalacje
Sprawdzajacy spec. inst. sanit. sanitarne
Asystent mgr inz. Magdalena | Instalacje
projektanta Kru zynska sanitarne

Tuchola, 30.01.2023 r.




Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Dz. nr ewid. 149/8, m. Nowy Sumin, gmina Cekcyn

Nazwa oraz adres inwestora:
Gmina Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn

Imie i nazwisko oraz adres projektanta spedzagcego informace:

mgr inZ. Tomasz Goral, mgr ify tukasz Szmelter

1. Zakres robot
Projektowany obiekt budowlany atty jest zakresem nagtujacych robot:

« Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wedhigzpb

* Dowo06z materiatdow do budowy instalacji

* Montaz nowej instalacji gazowej

* Préba szczelrtmi instalacji

» Zabezpieczenie antykorozyjne instalaciji

e Odpowietrzenie i uruchomienie instalacji-praca wyykwana przez Dostawc
Gazu.

e Uporzdkowanie terenu po budowie

2. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych podlegalych adaptacji lub rozbidrce
* Nie dotyczy

3. Elementy budynku, ktére magstwarza zagragenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi
» Czynna instalacja elektryczna

4. Przewidywane zagtéenia wysgpujgce podczas realizacji obiektu
Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu robdy mggypi¢ nasepujgce
zagraenia:

* Nagromadzenie w przestrzeniach niewentylowanychu,gaztéry ulotni s z
demontowanych przewoddéw

» Ograniczone przestrzenie

* Powierzchnie gayce (prace spawalnicze, zgrzewanie rur)



* Promieniowanie cieplne (prace spawalnicze, zgrzesvair))

* Wysitek fizyczny

e Utrudnienie w poruszaniu iz powodu pracy w pomieszczeniu zagtym i
zamieszkatym

e Upadek z wysoKai-prace prowadzone na drabinie przy mantdnstalacji gazu oraz
upadek z drabiny lub dachu przy mani&komina wentylacyjnego

» Uszkodzenie przewodow elektrycznych maszymdzoez

* Uszkodzenie ciata pracownika nadziem o ostrych kragdziach lub przy iyciu
elektronarzdzi

» Uszkodzenie organizmu odwligania zbyt daych cizaroéw

5. SposOb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizaciji
robét budowlanych (skala, rodzaj i miejsce zagrenia)
Wszystkie osoby bigce udziat w budowie obiektu budowlanego powinnyigadea
aktualne szkolenia z zakresu bezpiést@a i higieny pracy zgodnie z Rozpgazeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 mdja96r w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpied=twa i higieny pracy
Ponadto kady z pracownikow przed przygtieniem do robot na budowie powinien
uzyska szczegotowy instrukfadotyczicy mazliwych zagraen bezpieczastwa i
zagraen zdrowia a take ska¢ i miejsce powstania zagren oraz zasad pagiowania
przy wykonywaniu prac niebezpiecznych orazzhweosci pierwszej pomocy i ewakuacji
Z miejsc zagrgonych. Pracownicy powinni zostéakze poinstruowani na temat
zastosowaniarodkéw i zasad bezpieazstwa, ktdére majna celu wyeliminowanie
powstawanie sytuacji zagra@acych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi.
Instruktaz pracownikdéw powinien obejmowdakze:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejna¢ wykonywania zada

C) wymagania bezpiecistwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czydumach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaistwom
* Roboty budowlane powinny Bywykonywane zgodnie z projektem . Brygada
wykonujca roboty budowlane powinnadyapoznana z tym projektem.



Przy robotach budowlanych nale sprawdzt sprawné¢ sprzitu, pouczy

pracownikbw o bezpiecznych metodach pracy i staskaah, powierzy obstug

sprztu wykwalifikowanemu pracownikowi.

Teren prowadzenia robot stwargajch zagraenie, powinien b§ wydzielony i

wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych #yalstosowd srodki

zabezpieczage przed skutkami zagren (siatki, bariery itp.).

Tam, gdzie to jest technicznie wiave-roztadunek materiatdw i nagdzia, naley

stosowa srodki ochrony przed spadaymi przedmiotami.

W razie niebezpiechastwa naley stworzy mazliwosé bezpiecznej, szybkiej

ewakuacji pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy

Budowa musi b§ wyposaona w odpowiedni spez do gaszenia pg@aru

Nieautomatyczne gaice musz by¢ tatwo dosgpne i proste w zyciu

Srodki pierwszej pomocy mugby¢ odpowiednio oznakowane i tatwo deshe

Wszystkie urgdzenia i akcesoria przeznaczone do budowy mgz

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymalsostnie do
wykonywanych czynga;

(b) wihasciwie wytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewp@jm sprawngr’;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom ordzdtom zgodnie z
obowgzujgcymi przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpoweegrzeszkolonych
pracownikow.

Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dipidmzéstwa i zdrowia ludzi

nalety zapewni co najmniej dwie osoby. Do prac takich naleniedzy innymi:

(a) prace spawalnicze, gtie gazowe

(b) prace wykonywane w po#hli nie ostorgtych urzidzei elektroenergetycznych lub
ich czsci, znajdugcych sg pod napgciem

W sytuacjach, kiedy nie mma unikmé¢ zagraen lub nie meéna ich wystarczajco

ograniczy za pomog srodkow ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organjzac

pracy, powinny hystosowanegrodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(@) by¢ odpowiednie do istniggego zagréenia i nie powodowa same z siebie
zZwickszonego zageenia,

(b) uwzgkdnia¢ warunki istniegce w danym miejscu pracy;



(c) uwzgkdnia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;
(d) by¢ odpowiednio dopasowane déytkownika.

* Przewdd elektryczny lub hydrauliczrycdgey maszyg robocz; z siecy zasilagcg
zabezpieczagprzed uszkodzeniami.

7. Uwagi koncowe:

Przy sporzdzaniu informacji na temat bezpiedzdva i ochrony zdrowia uwzginiono
nastpujace przepisy:

. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawiogolnych zasad
bezpieczéstwa i higieny pracy-tekst jednolity

. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia
28 marca 1972r.- w sprawie bezpiegzisva i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montzwych i rozbidrkowych.

. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpigsh@a i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innychgdezei technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawiodzajow prac, ktére
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spranszczegotowych zasad

szkolenia w dziedzinie bezpietzva i higieny pracy.

Sporzdzit:
. : : Uprawnienia/ . -

Funkcja Imig nazwisko Specjalngé Branza Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz WAM/0093/PWQS/15 InsthaCJe
Goral spec. inst. Sanit. sanitarne
Projektant mgr inz. tukasz POM/0283/PWBS/15 Instalacje
Sprawdzajacy Szmelter spec. inst. sanit. sanitarne
Asystent mgr inz. Magdalena|, Instalacje
projektanta Kru zynska sanitarne

Tuchola, 30.01.2023 r.



