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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania techniczne dotyg=ze
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z przebudayvi remontem istnigicego budynku
wielofunkcyjnego wraz z wewitrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., wentylacyjn
klimatyzacji, elektroenergetyczn odgromowy i gazows oraz przebudow zewretrznej
instalacji wodocigowej, przebudow zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
zewretrzng instalacj gazovwa w m. Nowy Sumin, Gmina Cekcyn.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygd kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwa zadania obejmujcego ST.

Przebudowa i remont istnigjego budynku wielofunkcyjnego wraz z weMnznymi
instalacjami: wod.-kan., c.o., wentylacyjrklimatyzacji, elektroenergetycznodgromovy
i gazowy oraz przebudow zewretrznej instalacji wodoagowej, przebudow zewretrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zexnang instalacyj gazowvy.

Adres inwestycji: Nowy Sumin, dziatka nr 149/8
Inwestor: Gmina Cekcyn
Adres Inwestora: ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn

1.4. Przedmiot i zakres robd6t obgtych ST.

Przebudowa i remont istnigjego budynku wielofunkcyjnego wraz z weMnznymi
instalacjami: wod.-kan., c.o., wentylacyjrklimatyzacji, elektroenergetycgnodgromovy
i gazowy oraz przebudow zewretrznej instalacji wodoggowej, przebudow zewretrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zexmang instalacj gazovg.

1.5. Wymagania ogoélne naley rozumieé¢ i stosow& w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegdoétowymi Specyfikacjami Techniczmi:

- Roboty ziemne (pod zewtrzne instalacje)

- Czes¢ nadziemna

- Remont wé¢zby dachowej.

- Roboty zwjzane ze wznoszeniem rusztawa

- Prace wewstrzne — ogdélnobudowlane.

- Wewrnretrzna instalacja elektryczna i odgromowa

- Wewretrzna instalacja wod.-kan. i c.o.

- Wewretrzna instalacja wentylacyjna

- Wewretrzna instalacja gazowa

- Wewretrzna instalacja klimatyzacji

- Przebudowa zewitrznej instalacji wodoaigowej

- Przebudowa zewitrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- Zewretrzna instalacja gazowa

1.6. Podstawowe pogcia

Zgodnie z Ustaw ,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 zfejszymi zmianami pod pegiem:
Obiekt budowlany — naley rozumie:

a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

b) budowla stanowica cal@¢ techniczno-uytkowa wraz z instalacjami i ugdzeniami,

c) obiekt maiej architektury;

Budynek — nalery rozumi€& taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zygany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomp@rzegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

Budynek mieszkalny jednorodzinny — naley rozumie& budynek wolno stary albo
budynek o zabudowie Bliaczej, szeregowej lub grupowej, Blay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowdy konstrukcyjnie samodzigdncatas¢, w ktérym dopuszcza i
wydzielenie nie wgcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mlednego
i lokalu wytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczaj 30% powierzchni
catkowitej budynku.



Budowla — nalery rozumie obiekt budowlany nie dulgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowemosty, estakady, tunele, przepusty
techniczne, wolno stgge maszty antenowe, wolno stog trwale zwizane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatnianiaywwddnstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosyertowe, cmentarze,
pomniki, a take c=zsci budowlane urmdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych
i innych uradzen) oraz fundamenty pod maszyny i gadzenia, jako odibne pod wzgldem
technicznym cgsci przedmiotdw skladagych sé na caldé uzytkows.

Obiekt matej architektury — nalery rozumie& niewielkie obiekty, a w szczegdlém:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzse przydrane, figury,

b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodojwe

c) uzytkowe sh#ace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgdaku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki,smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany— naley rozumie& obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego zytkowania w okresie krotszym od jego trwsdotechnicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, az&lobiekt budowlany nie pgtzony trwale

z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawNomsprzeday ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powitoki pneumatyczne, adizenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Budowa — naley rozumie€ wykonanie obiektu budowlanego w oklemym miejscu,
a takke odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowtaneg

Roboty budowlane— naley rozumie€ budowe, a take prace polegage na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — naley rozumi€ wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagutyweh biezgcej
konserwaciji.

Urzadzenia budowlane — naley rozumi&€ urzadzenia techniczne zwdane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyhcza i uradzenia instalacyjne, w tym sfce oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspaetniki.

Teren budowy — naley rozumie& przestrzéa, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane
wraz z przestrzenizajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomsécia na cele budowlane- naley rozumie& tytut
prawny wynikajcy z prawa wilasrigei, wytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zalawiowego, przewiddagego
uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

Pozwolenie na budow — naley rozumi€ decyzg administracyjy zezwalajcg na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét bwtowych innych ni
budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — naley rozumie& pozwolenie na budogvwraz z zajczonym
projektem  budowlanym, dziennik budowy, protokoty bamdéw  czsciowych

i koncowych, w mia¢ potrzeby, rysunki i opisy shdce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kgirzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodontau - talkze
dziennik montau.

Dokumentacja powykonawcza — naley rozumie dokumentagj budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykaayia rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — naley rozumie teren zamknity, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

Wiasciwy organ — naley rozumie€ organy administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego, stosownie do ich &ohaosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy
Prawo Budowlane

Organ samorzadu zawodowego— naley rozumi&€ organy okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samgdach zawodowych architektow, zynierébw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 Nr 5, poz. 42 z paniejszymi. zmianami

Obszar oddzialywania obiektu — naley rozumie& teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow gurych, wprowadzgpych zwhzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego teren



Uczestnik procesu budowlanege nalezry rozumie:

a) inwestora,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) projektanta,

d) kierownika budowy lub kierownika robét.

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie— naley rozumi€ dzialalnagé
zwigzarg z koniecznécig fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzgh
rozwigzywania zagadnie architektonicznych i technicznych oraz techniczno-
organizacyjnych, a w szczegokob dziatalnag¢ obejmujca:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektona@budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego,

b) kierowanie budow lub robotami budowlanymi,

c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéwddwlanych oraz nadzor
i kontrole technicza wytwarzania tych elementow,

d) wykonywanie nadzory inwestorskiego,

e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdudowlanych,

f) rzeczoznawstwo budowlane

Dziennik budowy — naley rozumi€ dokument wydany przez wideiwy organ administracji
architektoniczno- budowlanej zgodnie z obgmuijacymi przepisami, przeznaczony do
rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robdét budamych oraz wszystkich zdarze
i okolicznadsci zachodzcych w toku ich wykonywania i m@aych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtiowszi wykonywania budowy, rozbiérki lub mora Zgodnie z Ustaw

o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 Z paiejszymi
zmianami pod peciem:
Wyréb budowlany — naley rozumi€ rzecz ruchorp bez wzgédu na stopig jej

przetworzenia, przeznaczprndo obrotu, wytworzonw celu zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzopmo obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyroboéw do stosowania we wzajemnym gum#eniu stanowsicym integrall calcsé
uzytkows i majgca wplyw na spetnienie wymaggodstawowych, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1. pkt. 1. ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo hdaloe

Aprobata techniczna- naleey rozumi€ pozytywry ocere techniczm przydatnaéci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, um@eg od spetnienia wymaga
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérychatyjest stosowany.

Europejska aprobata techniczna - naleey rozumi&€ pozytywry ocerg techniczni
przydatndéci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowaniaaleiniong od
spetnienia wymaga podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérychrdatby jest
stosowany, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej

Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego— naley rozumi€ nornt krajowg
przenosica europejsk norme zharmonizowane z dyrektyww Wyroby Budowlane
ustanowion przez Europejsk Organizagi Normalizacyjna (CEN) na podstawie mandatu
udzielonego przez KomisjEuropejsk, ktorej numer zostal opublikowany w Dzienniku
Rzeczpospolitej ,,Monitor Polski”

Krajowa deklaracja zgodnosci — naley rozumie oswiadczenie producenta stwierdaag,
na jego wydczrg odpowiedzialné, ze wyréb budowlany jest zgodny z PalsKormg
wyrobu lub Aprobag Techniczig

Znak budowlany — naley rozumie zastrzeony znak wskazgpy zapewnienie
odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczg, dany wyréb budowlany jest zgodny
z Polslkg Normg wyrobu lub aprobata techniczriNieaktualny po weépgiu Polski do UE
Producent — naly rozumi&€ osole prawra lub fizyczm zajmupca sie wytwarzaniem
wyrobow budowlanych lub jej upownionego przedstawiciela

Sprzedawca — naley rozumi€ podmiot przekazgpy innemu podmiotowi wyrdb
budowlany wprowadzony do obrotu, w celu jego dadezprzekazaniagolz zastosowania
w obiekcie budowlanym Oprdécz przytoczonych paejypogé¢ zdefiniowanych w ustawie
Prawo Budowlane i zwkanych z rd, pod pogciem:

Przedmiar robd6t — naley rozumi€ zestawienie przewidzianych do wykonanigdiorobot
podstawowych w kolejrimi technologicznej ich wykonania, ze szczeg6lowypisem lub
wskazaniem podstaw ustajaych szczegoélowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédowlanych,

Obmiar rob6t — naley rozumie€ zestawienie wykonanych Hoi rob6t podstawowych
w kolejnaici technologicznej ich wykonania, ze szczego6towypisem lub wskazaniem
podstaw ustalggych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegotowsgpkcyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

Ksigzka obmiaréw — jest to - akceptowana przez Inspektora nadzawestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, &jua do wpisywania przez Wykonagvobmiaru
dokonanych robét w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych ge#nikow.
Wpisy w ksipzce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwprblicznych. Sklada size stownika
gtbwnego oraz stownika uzupelraggo. Obowijzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okrélania przedmiotu zamowienia przez zamawdgfh z 6wczesnych Ratw
Cztonkowskich UE stato siobowihzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwié publicznych przewidziatlo obowgzek stosowania klasyfikacji
CPV pocawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 nkga4 r.

Zarzydzapcy realizacg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna gloea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamawiaggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji rob6t i admimatania umow w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie
prawnie okrélony w przepisach).

1.7. Informacja o terenie budowy.

a) Lokalizacja:

Budynek nie jest polfmny w strefie zabytkowej. Do budynku istnieje drogi@jazdowa
umazliwiajgca bezpéredni dojazd oraz przywdz i wywoz materialdow.

b) Organizacja rob6t oraz przekazanie placu budowy:

Inwestor (Zamawiajcy) wymaga od Wykonawcy zaplanowania i zorganizaaanobot
w sposob:

nie powodujcy utrudniéd w komunikaciji i ruchu pieszych na terenie i drdggeczylegtych do
placu budowy,

niepowodugcy zanieczyszczenia terenu przylegtego do placu obwyd oraz drég
publicznych.

Termin i sposéb przekazania placu budowy zeastakreslone w umowie dotycrcej
wykonania zamoéwienia (rob6t remontowo-budowlanych).

Cc) Zabezpieczenie interes6w Inwestora (Zamaywejo) i os6b trzecich: Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody wyydzone swoimi dziataniami na obiektach publicznycia
obiektach naleggscych do Zamawiajcego oraz os6b prywatnych i instytucji. Wykonawuna
obowigzek zorganizowa i prowadzé prace w sposéb zapewnjay ochror wilasndci
publicznej i prywatnej.

d) Ochrona s$rodowiska: W zakresie robd6t nie przewiduje¢ sprac ucazliwych oraz
szkodliwych dlasrodowiska.

e) Warunki bezpieczestwa pracy i ochrony przeciwparowej na budynku: Wykonawca
powinie prowadzi roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony pwzepozarowej, a
w szczegOlnéci wykonywa odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony dprze
upadkiem materialdw pochogizych z rozbidrki, materiatdbw do remontu dachu izdri.
Wykonawca zobowizany jest wykon&a niezledne zabezpieczenia chodnikéw, pizeglla
pieszych oraz jezdni.

f) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: Na zapleczu przylagdo budynku istnigj mozliwosci

i warunki na zorganizowanie i przygotowanie skiadaterialtéw budowlanych oraz zaplecza dla
potrzeb Wykonawcy. Nie wygbuja trudnaici z dostpem do sieci elektrycznej i wodne;.

1.8. Ogdélne wymagania dotycgce robot.

Inwestor w terminie oki&#onym w dokumentach kontraktowych przekaNykonawcy plac
budowy. Roboty wykonywane ¢bda na podstawie pozwolenia na budgwdlatego
Wykonawca (tj. Kierownik Budowy z odpowiednimi upmieniami) jest zobowizany do
zaprowadzenia dziennika budowy. Dziennik budowy inzugjdowa sic w takim miejscu,
aby mialy do niego dogb osoby uczestnigee w procesie budowlanym. zéd przed
rozpoczciem robdét Inwestor wyznaczy Inspektora Nadzorunfoosimuje o tym na gmie
Wykonawe. Inspektor Nadzoru podejmuje wszystkie decyzjesspa wykonania robot,
jakosci, postpu robdét, oceny przydatdo materiatdw, uywanego sprgu oraz oceny
zgodndgci prowadzonych robdt z projektem i niniejszym amprnaaniem. Wykonawca nie
moze wykorzystd na swoj korzys¢ jakichkolwiek wyragnych bkdoéw Ilub brakow



w dokumentacji projektowej, przetargowej lub nisl®jm opracowaniu. W przypadku, gdy
Wykonawca wykryje takie bty lub braki niezwtocznie powiadamia o tym Inspekto
Nadzoru, ktéry wprowadzi niegdne zmiany lub uzupeinienia lub decyzja zostanidjgha
wspolnie przez Inwestora, Inspektora Nadzoru i ékdi@jnta lub/i Kosztorysanta, ktéory
napisal niniejsze opracowanie. W przypadku raztdéci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowizuje nasipujaca kolejnd¢ ich waznosci:

a) Dokumentacja przetargowa (SIWZ),

b) Specyfikacja Techniczna, Szczegdélowe specyfikacjechhiczne | Dokumentacja
Projektowa.

1.9. Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca zobowizany jest do:
- przestrzegania przepiséw prawa budowlanego,
-wykonania robét zgodnie z dokumentapjojektowy, SST i przetargow
- ochrony wczéniej wykonanych rob6t przez innych wykonawcow.

Wykonawca ponosi pegnodpowiedzialné za utrzymanie placu budowy w zadawatgm
stanie i porgzdku od momentu przegia do czasu odbioru koowego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieartwo robdét. Dla zapewnienia bezpiefigeva publicznego
i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawgstaluje tymczasowe wdzenia
zabezpieczgfpe takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki ostrzegawcaNykonawca
przestrzega bedzie zasad ochronyrodowiska na placu budowy i poza jej eobbem. Przed
rozpoczciem rob6ot Wykonawca ma oboywek podjy¢ niezlegdne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i udzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné za opiel¢ nad wykonywanymi robotami,
materiatami oraz zgromadzonym na placu budowyc¢senz w okresie od przggia placu
budowy do odbioru kicowego robdét. Wykonawca zobamany jest do ochrony przed
uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wia&rio publicznej lub prywatnej. Wykonawca
zobowpgzany jest do zapoznania di przestrzegania instrukcji, wytycznych oraz og@lm
zasad stosowania materiatdwytych w trakcie realizacji niniejszych rob6t remowb-
budowlanych.



2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
| WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWI AZANE
Z KONTROL A JAKOSCI

2.1. Wymagania ogolne dotycgce wiasciwosci materiatldbw i wyrobow
budowlanych oraz niezledne wymagania zwazane z kontroh jakosci.

Materialy i wyroby wykorzystane przy wykonywaniubd@ budowlanych olbjych niniejsza
ST musz speli& wymogi odnénych przepisdw, by dopuszczone do stosowania w
budownictwie oraz speilnta wymogi okréglone w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Wymagania ogolne dotycgace przechowywania, transportu, skltadowania

i materiatéw i wyrobdéw budowlanych.

Wykonawca zapewni wéaiwe: przechowywanie, transport, skiadowanie matéw

i wyrobow w kadej fazie wykonywania robdt, a na Ak zgdanie Zamawiajcego
(Inspektora Nadzoru) unabwi ich sprawdzenie.

2.3. Kontrola jako $ci.

2.3.1.Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaia

w budownictwie.

Wykonawca uzgodni z Zamawigym (Inspektorem Nadzoru) sposéb i termin
przekazywania informacji o przewidywanymzygiu podstawowych materialdbw oraz
wyrobow budowlanych, tale sposobie i terminie przekazywania dokumentow
potwierdzagcych wiaciwosci i jakos¢ stosowanych materialdbw i wyrobdéw: aprobat

technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnb z PN Ilub PN-EN. Wykonawca jest
zobowhzany na kade zgdanie Zamawiajcego (Inspektora Nadzoru) undiovié
sprawdzenie: jaldwi, stanu technicznego oraz dokumentow éljecych wiaciwosci

i jakos¢ dostarczonych materiatéw i wyrobow.

2.3.2.Materiaty i wyroby nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy i wyroby dostarczone na budpwrzez Wykonawe, ktére nie uzyskujakceptaciji
Zamawiajcego (Inspektora Nadzoru) powinnydgiezwltocznie usuwte z placu budowy.
W przypadku gdy, taki material zostat wbudowany \Wykwca musi usud ten materiat
badz caly element. Koszty demontamateriatu (elementu) ponosi Wykonawca.

3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spkzu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonanych roboétsrodowisko, oraz ktérechla spetnia
wymogi dotycace zachowania bezpieamtwa na budowie. Spgzuzywany do wykonania
rob6t powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy. W wypadku zdyskwalifikowania przez
Inspektora Nadzoru st niegwarantujcego zachowania warunkéw umowy, BGHJo
negatywny wpltyw na jak& i bezpieczéstwo wykonywanych roboét, spgizten nie zostanie
dopuszczony do robo6t.

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania tylko takiclrodkéw transportu, ktére nie
wpltyna niekorzystnie stan i jaké transportowanych materiatéw i wyrobéw. Wykonawca
bedzie na biegco usuwd, na wltasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowadie jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacplaou budowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z umowy, za ich zgodn&

Z wymaganiami ST, a tak za prowadzenie robd6t zgodnie z zasadami wiedaynteznej

i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instogjkmi producentéw materiatéw
i wyroboéw, a take zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA, BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontroledtplakas¢ materiatldw i wyrobow
budowlanych. Wykonawca ¢dzie prowadzit pomiary, kontrel i konieczne badania
materialdw, wyrobow budowlanych oraz rob6t budowkdn z czstotliwoscia
gwarantugca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntsWw Wykonawca
jest zobowazany do informowania o wynikach przeprowadzonychmoow, kontroli
i badaa Zamawiajcego ( Inspektora Nadzoru).



6.2. Pomiary i badania.

Wszelkie pomiary i badaniagtla prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmygj jakiegokolwiek pomiaru Iub badania wymaganego
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,zn@o stosowa wytyczne krajowe albo
inne procedury zaakceptowane przez Zamawégo (Inspektora Nadzoru). Przedstawiciel

Zamawiajcego (Inspektor Nadzoru) jest uprawniony do ucZesémia i kontroli
w przeprowadzonych przez Wykonawgomiarach i badaniach.

6.3. Pomiary i badania prowadzone przez Zamawiacego (Inspektora
Nadzoru).

Zamawiajcy (Inspektor Nadzoru) jest uprawniony do prowadaeinpomiarow i badéa
materiatdw, wyrobow oraz robo6t budowlanych, a Wykeoa jest zobowkzany do
zapewnhnienia wszelkiej pomocy uutliaviajacej ich przeprowadzenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Inwestorprzewiduje umowe kosztorysowy i przewiduje obmiar roboét.

7.2. Zasada okre&ilania ilosci robot, materiatdw, wyrobéw budowlanych.
Dlugos¢ pomidzy wyszczegdlnionymi punktamietla mierzone wzdhla osi i podawane
w [m];

Jezeli SST nie wymagajinaczej, obgtosci beda liczone w [m3];

Powierzchnie w [ m2 ];

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ecda okreslone w kilogramach [ kg ] lub
tonach [t].

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbiorow.

Wykonywane lub wykonane robotyc¢dls podleg&é nastpujacym etapom odbioru,
dokonywanych przez Zamawiggego (Inspektora Nadzoru), uprawnionych elektrykow,
mistrzéw kominiarskich, komigj powotana przez Zamawigjego w obecniei i przy
udziale Wykonawcy.
a) Odbiodr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu.
Do podstawowych obowtkédw Wykonawcy naley zgltaszanie Zamawigemu
(Inspektorowi Nadzoru) do odbioru roboty ulegag zakryciu lub roboty zanikgge. Odbior
rob6ot zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany przez Zamawiaggo
(Inspektora Nadzoru) w obeciwd Wykonawcy, w czasie umbwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggineostpu robot. Gotow&: danej
czesci robot zgtasza Wykonawca przez powiadomienie ektsgra Nadzoru. Odbidoredzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmdej jednak ni w ciggu dwoch dni roboczych od daty
zgtoszenia.
b) Odbidér czsciowy roboét.
Potrzeba, zakres i tryb przeprowadzaniascowych odbioréw zostanustalone warunkami
okreslonymi w umowie na wykonanie zamdwienia.
c) Odbidér kaacowy roboét.
Odbidr kaacowy robdt zostanie przeprowadzony na warunkachlarsych w umowie na
wykonanie zamodwienia. W niniejsze]j Specyfikacji meiczne] podaje si gidbwne
czynndaci, ktére w zwiazku z odbiorem kiccowym naleg do Wykonawcy:

Zawiadomienie na pmie dostarczonym Zamawigiemu o zakaczeniu robdét i gotowsri
rob6t do odbioru.

Przygotowanie i dostarczenie Zamawagmu kompletnej dokumentacji budowy:
dokumentéw potwierdzagych wiaciwosci i jakos¢ wbudowanych materiatow,

Uczestniczenie w pracach komisji odbigragj roboty w trybie okridonym umowg.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Podstawa ptatniei bedzie wynagrodzenie ryczattowe.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Akty Prawne:
- Ustawa z dn. 29.01.2004r. Prawo ZamdawFublicznych — (Dz. U. nr 113, poz. 759
zZ p&niejszymi zmianami);
- Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane — (tgdtolity Dz. U. z 2003r. nr 207,
poz. 2016 z pé&niejszymi zmianami);

-Ustawa z dn. 16.04.2004r. O wyrobach budowlany¢bz U. nr 92, poz. 881).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wiérga 2004r. (Dz.U. nr 202, poz.
2072) w sprawie szczegolowego zakresu i formy dadubacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz proguammnkcjonalno-uytkowego.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
ROBOTY ZIEMNE (POD ZEWN ETRZNE INSTALACJE).

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji techniczreiejwsyymagania dotycegre wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z robotami ziemnymi pod planowane zegvwame instalacje.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdwnrd@prmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

a) wykopy pod planowane zewtmzne instalacje

2. MATERIALY.

Wg projektu;

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami

4. TRANSPORT.

Zgodny z wymogami

5. WYKONANIE ROBOT.

a) Projektowana © zewretrznych instalacji powinna by oznaczona w terenie przez
geode¢ z uprawnieniami. @przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny.

b) Wykopy pod zewsatrzne instalag naleey wykona o s$cianach pionowych jako
waskoprzestrzenne,

c) Szalowane,ecznie lub mechanicznie zgodnie z normami, PN-688B5D. Metody
wykonania roboét - wykopu écznie lub mechanicznie) powinny bgostosowane do
gtebokdsci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadamsggagtu mechanicznego.

d) Wydobywamn ziemi na odkiad naley skladowa wzdluwz krawedzi wykopu
w odlegitaci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu.

e) Dno wykopu powinno b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowe;.

f) Przygotowanie podi@a: Naley wykona podsypk z piaskéw grubych luldrednich
o grubdci 20 cm zgodnie z dokumentagrojektowy.

g) Instalacg naleey ukiad& na suchej podsypce z wyprofilowaniem poadiopod rug.
Wskanik zagyszczenia podsypki powinien wynoésik. 95%.

h) Uzyty materiat i spos6b zasypania instalacji (przewadary) nie powinien spowodowa
uszkodzenia ulmnego przewodu i obiektéw na przewodzie. G&tbwarstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewmmuMinna wynosi, co najmniej 0,30
m dla rur PVC- U. Materiat zasypu powiniencbyag:szczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegolnym uwegdhieniem wykopow pod ztza, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu powsej odksztalceniu. Zasypanie poixey warstwy ochronnej dokonujeesi
gruntem rodzimym

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontroli podlegag wszystkie prace ulegaje zakryciu

7. OBMIAR ROBOT.

Inwestor nie przewiduje obmiaru robét — umowa rytcEaa.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robo6t dokonuje Inwestor oraz Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatnaci jest protokdt odbioru robét.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
CZESC NADZIEMNA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot

SST:

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji techniczngjwymagania dotycrce wykonania

i odbioru rob6t murarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwnrdnrmacyjny i pomocniczy przy

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

a) Zamurowanie wskazanych otworéw drzwiowych

b) Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej + poszerzeaniweorow

c) Wymiana wskazanej stolarki okiennej

d) Podniesienie okien w pom. nr 8 (ga@SP)

e) Montaz scianki przesuwnej w pom. nr 7

f) Przebudowa istniegych scian dziatlowych—> murowanie nowychlicianek dziatowych
gr. 12 cm

g) Murowanie komina (rozvgzanie systemowe) pod przewidziasinstalacg gazowy

h) Wykonanie otworu wentylacyjnego $gianie szczytowej

i) Strop: usuricie istniepcego ocieplenia z trocin i wapna proszkowego oreiezpenie
stropu wetg mineralry szklary

2. MATERIALY.

Wg projektu;

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami

4. TRANSPORT.

Zgodny z wymogami

5. WYKONANIE ROBOT.

a) Zamurowanie wskazanych otworéw drzwiowych

b) Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej + poszerzeanieorow

c) Wymiana wskazanej stolarki okiennej na 3-szybo\,.,=0,9 W/nfK

d) Podniesienie okien w pom. nr 8 (gakdSP)—> parapet 35 cm nad antresol

e) Montaz scianki przesuwnej w pom. nr 7 (proponuje &ianke ruchomy sktadan —

rozwigzanie wg wybranego producenta)

f) Przebudowa istniggychsécian dzialowych> murowanie nowycKlcianek dzialowych
gr. 12 cm (w skutek czego powsgamwe pomieszczenia (wceaskie, wc damskie +
niepetnosprawni oraz pom. gospodarcze)

g) Murowanie komina (rozvgzanie systemowe —Scheier @200 ceramiczny) pod
przewidzian instalacg gazowa

h) Wykonanie otworu wentylacyjnego §gianie szczytowej

i) Strop: usurdcie istniegcego ocieplenia z trocin i wapna proszkowego o@epdenie
stropu wetg mineralry szklarg UNIFIT 032 gr. 30cm

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontroli podlegag wszystkie prace ulegaje zakryciu

7. OBMIAR ROBOT.

Inwestor nie przewiduje obmiaru robét — umowa rytcEaa.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru rob6t dokonuje Inwestor oraz Inspektor Nadz

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatnaici jest protokét odbioru robot



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU (REMONT WI EZBY DACHOWEJ)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji techniczngjwymagania dotycre wykonania
i odbioru robdét ciesielskich, blacharsko-dekarskicbmont wezby dachowe;.
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwnrdnrmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

- osuszenie i impregnacija istnijeych elementéw konstrukcyjnych
zastosowanie kontr tat o wym. 2,5/5,0 cm i tatyam. 4,0/5,0 cm
opcjonalnie: wymiana istnigfego deskowania w 30%

wymiana istnigjcego pokrycia dachowego na npiacke trapezovyg
obroébki blacharskie

- monta rynien i rur spustowych.

2. MATERIALY.

Wg projektu;

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami

4. TRANSPORT.

Zgodny z wymogami

5. WYKONANIE ROBOT.

- osuszenie i impregnacja istrgeych elementéw konstrukcyjnych

- zastosowanie kontr tat o wym. 2,5/5,0 cm i fatyom. 4,0/5,0 cm
opcjonalnie: wymiana istnisfjego deskowania w 30%

- wymiana istniggcego pokrycia dachowego na npblacke trapezovy
- obrobki blacharskie

monta rynien i rur spustowych.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontroli podlegag wszystkie prace ulegaje zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT.

Inwestor nie przewiduje obmiaru rob6t — umowa rytceaa.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru rob6t dokonuje Inwestor oraz Inspektor Nadz

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawy ptatnaci jest protokdét odbioru robét.



SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ROBOTY ZWI _AZANE ZE
WZNOSZENIEM RUSZTOWA N.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznegj véeymagania dotyare wykonania
i odbioru robdét zwizanych z ustawieniem, eksploatacgemontaem rusztowA.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwmdnrmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna johgg wszystkie czynngi
umazliwiajgce ustawienie, eksploatacji demonta rusztowa. W zakres tych robodt
wchodz:

Przygotowanie rusztowiado montau,

Montaz rusztowa

Demonta rusztowa po zakaczeniu wszystkich prac.
1.4. Podstawowe okré&lenia.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgizujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jaékoch wykonywania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Stan ruwgaio
i elementéw zabezpiecaalych naley okresowo sprawdza Wykonane rusztowanie nie
moze sk odksztalca pod dziataniem obgken. Musi zachowéa sztywnadé oraz
niezmienné¢ konstrukcji zaréwno w trakcie wykonywania robdétakj i przerw
technologicznych, ponadto prawidto¥¢owykonania rusztowanalezy doktadnie sprawdzi
z dokumentagj techniczno eksploatacyy(DTR), Dopuszczenie rusztowao wytku musi
by¢ potwierdzone zapisem w dziennik budowy.
2. MATERIALY.
Rusztowanie wraz z pomostamgcznikami, schodami oraz calym osgtem musi by
zgodne z danym typem rusztowania — system jednegdupenta potwierdzone instrukcja
montau i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET.
Do transportu i montal rusztowania naky uzywa¢ dowolnego sprgu. Sprzt pomochiczy
powinien by przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
4. TRANSPORT.
__ Wykonaweca jest zobowzany do stosowania jedynie taki¢todkéw transportu, ktére nie
wpltyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdét i wkxiwosci przewaonych
materiatow.
_ Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muspeaing&a® wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdnygzh obcizen na osie i innych
parametréow technicznych.
_ Wykonawca bdzie usuwdé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah wa dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Montaz rusztowan.
Przy montau rusztowa przestrzeganalery poniszych zasad:

Rusztowanie montowa naleey zgodnie z instrukgj producenta tj. dokumentacj
techniczno-eksploatacyn(DTR),

Montaz i demonta rusztowa powinien by¥ wykonywany przez osoby przeszkolone
w zakresie montau i eksploatacji rusztowia pod kierunkiem upowaionej osoby,

Przy wznoszeniu Ilub rozbidérce rusztawanalezy wyznaczy strek niebezpiecza
i zabezpieczy§ ja poprzez oznakowanie i ogrodzeniegoaami lub tdAmami ostrzegawczymi,

Strefa niebezpieczna nie ewynosé mniej niz 1/10 wysokdci rusztowania i nie wicej
niz 6,0m. Zabronione jest ustawianie i rozbieranieztmsa:

zmroku przy zbyt matym swietleniu,

W czasie gstej mgly i opaddéw atmosferycznych,

W czasie burzy i wiatru przekraczaeggo s¢ 10 m/s.



5.1. Uwagi kaacowe.

Rusztowanie nalsy ustawt na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia
rusztowania na terenie nieutwardzonym stosomadery podkiadki drewniane.

Rusztowanie wypoga¢ w piony komunikacyjne i ugdzenia piorunochronne
— rusztowanie powinno lByuziemione z wymaganiami odpowiednich przepiséwdovud
urzadzenr uziemianych i zerowanych w wdzeniach elektrycznych o ngpiu do 1 kV.

Rusztowanie usytuowane w miejscu p¢zgowinno mi€ daszki ochronne na wysaola
nie mniejszej M 2,40m od poziomu terenu ze spadkiem 45° w kierum&dta zagraenia.
6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Zasady ogolne kontroli.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokanasdbioru przez Inspektora
Nadzoru potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania naley przeprowadza kazdorazowo po calkowitym zakozeniu montau
rusztowania. Badania eksploatacyjne polgges:
- Sprawdzeniu stanu podia — ogtdziny zewrtrzne,

Sprawdzeniu posadowienia rusztowania <dghy zewrtrzne,

Sprawdzeniu sten — ogkdziny zewrtrzne,
Sprawdzeniu zakotwie— ogkdziny zewrtrzne,
Pomostéw roboczych — aglziny rusztowa,
Sprawdzeniu wymadadotyczcych komunikacji — ogdziny zewrtrzne,
Sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu — wykouaneggdzeniami pomiarowymi,
_ W przypadku stwierdzenia niezgodnbz ktérymkolwiek z w/w punktéw, usterki nale
usury¢ i badania przeprowadzponownie.
_ Z przeprowadzonych balaalery sporzdzi¢ protokét odbioru rusztowania.
6.2. Przeglady eksploatacyjne.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlegagmgicym przegidom:
Przeghd codzienny przeprowadzany przez brygadaigytkujacego rusztowanie,
Przeghd dekadowy, co 10 dni wykonywany przez konserwatanaztowania Ilub
pracownika imynieryjno- technicznego,
Wyniki kazdego przegjdu naley wpisa do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru — 1°m
8. ODBIOR ROBOT.
Montaz uznaje s} za wykonany jeeli wszystkie wyniki bad@& przeprowadzane przy
odbiorach okazaly si zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6 Osobdbierajca
i dokonupcg wpisdéw do dziennika budowy jest Inspektor Nadzbmwwestorskiego.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Cena rusztowania — koszt 1 m2 obejmuje ¢g@agice czynnéci:
Wyznaczenie zarysu rusztowania,
Dostarczenie materiatu,
Wykonanie rusztowania (mortaa placu budowy),
Demonta (rozbidrka) rusztowania,
Przeprowadzenie wymaganych pomiaréow i odbioréw,
Wykonanie odpowiednich prac zabezpiegzga¢h,
Zaladunek, dowdz, wywéz rusztowania.
10 PRZEPISY ZWI AZANE.
PN-78/M-47900/01 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Wymagania ogdlne, badania oraz ekspifmata
PN-78/M-47900/2 Rusztowania siog metalowe. Rusztowania ramowe. Wymagania
ogolne, badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900/03 Rusztowania sfog robocze. Zcza. Wymagania ogolne i badania.
Pozostate dokumenty:
- Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna (DTR) dlaneg® typu rusztowania
dostarczona wraz z rusztowaniem,
- Instrukcja montau rusztowania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Prace wewretrzne — ogdélnobudowlane.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotycege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pracami wewitrznymi analizowanego budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwmdnrmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dogyg@owadzenia nagbujacych robot
obejmuj:

A. Prace tynkowe <$ciany:

__ Gruntowani&cian,

_ Wykonanie tynkoéw wewgirznych cementowo-wapiennych kat. Il

_ Dwukrotne malowaniécian farka emulsyjm,

__Uzupetnienie brakéw i malowanie elewacji budynku

B. Podioga na gruncie:

_ Wymiana posadzek na ptytki antghmgowe w catym obiekcie

_ Wymiana posadzki przed gtéwnym d@&@em

_ Skucie i wymiana warstw posadzki w pomieszczdniacktdrych planowane jest ogrzewanie
poditogowe

C. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Montaz wewretrznej stolarki drzwiowej w przygotowanych otworawhiaz z obrébka
obsadzenia, kolor wg projektu,

Montaz okien z PCV o wspoétczynniku szyby niegkszym jak 0,9 W/M2*K. Okna musza
by¢ wyposaone w nawiewniki okienne Aereco EMM.

Montaz drzwi zewrgtrznych dwuskrzydtowych —kolor wg rysunkéw,

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania:

Zaprawa tynkarska — przygotowana na budowie lubyfdmie gotowa przygotowana
sucha mieszanka, przeznaczona do wykonywania tgaknentowo-wapiennego, mieszank
z wodg dobr& wg wskazowek producenta,

Srodek gruntujcy — $rodek przeznaczony do gruntowania pasgttgod tynki, gtadzie,
zaprawy, farby. Wywa¢ zgodnie z instrukcja producenta,

Farba emulsyjna — wewtrzna w kolorze wskazanym przez Inwestora o zeflu
wytrzymaitasci na $cieranie. Kolor dorabiany w mieszalniku fabrycznym
3. SPRZET.

Szlifierka kgtowa, maszynka do giia ptytek, wketarka, pace gbate, pace gtadkie ze
stali nierdzewnej, papigcierny (lub siatkicierne), itp.
4. TRANSPORT.
Transport dowolnymérodkami przydatnymi dla danego asortymentu. Samdowy — do
transportowania papy na miejsce wbudowanigzRy, Pionowy — gwig.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace tynkowe —$ciany:
__ Gruntowanie&cian,
_ Naprawa tynkow wewgtrznych cementowo-wapiennych kat. 1l
__ Obsadzenie kanatu wentylacyjnegdacianie szczytowej (wg rysunkéw),
_ Dwukrotne malowaniécian farka emulsyjm,
__ Uzupeinienie brakéw i malowanie elewaciji
5.2. Posadzki:
_ Wymiana posadzek na plytki antylimgowe w catym obiekcie (w remizie shackiej
zastosowa podtog: przemystow z pitytek PVC przystosowando duwych obciazen np.
poditoga StrongLock-Industry)
_ Wymiana posadzki przed gtdbwnym d@gm —=> zastosowaposadzk zywiczng
antypalizgows
_ Skucie i wymiana warstw posadzki w pomieszczdniacktorych planowane jest ogrzewanie
poditogowe



5.3. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Montaz drzwi zewretrznych o wspoétczynniku nie wkszym jak 1,3 W/M*K

Montaz okien z PCV o wspdétczynniku szyby niegkszym jak 0,9 W/M*K. Okna musza
by¢ wyposaone w nawiewniki okienne Aereco EMM.
6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy roboty =zostaly wykenargodnie
z zaleceniami zawartymi w Dokumentacji Projektowspecyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT .
Nie przewiduje si obmiaru robot .
8. ODBIOR ROBOT.
Osoly odbierajcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ilubna osoba
upowaniona przez Inwestora do reprezentowania go w ezadibioru robot.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Podstaw ptatnaci jest protoko6t odbioru robot.
10. PRZEPISY ZWI AZANE.
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (DzNJ. 89/1994 poz. 414) wraz
z p&niejszymi zmianami, Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wirga 2004r.
w sprawie szczegdlowego zakresu formy dokumentgmjojektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanyomaz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
Pozostate dokumenty:

- Instrukcje producenta.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

WEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTRYCZNA
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot
SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotycege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektroenergetycznej
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwnrdnrmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyggmowadzenia nagpujacych robdt
obejmuj:
__ Projektowana rozdzielnia wieloobwodowaeaekawa R1, R2 i R3
_ Instalacja éwietleniowa
_ Instalacja gniazd 1-faz.
__Instalacja monitoringu
__Instalacja sitowa.
_ Ochrona odgromowa.
__ Ochrona przeciwprzegiiowa.
2. MATERIALY.
Materialy musz by¢ zgodne z projektem braowym
3. SPRZET.
Zgodny z wymogami robét elektrycznych.
4. TRANSPORT.
Transport dowolnymérodkami przydatnymi dla danego asortymentu.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasilenie obiektu:
_ Zasilanie istniejcym przyhczem kablowym YKY 4x16 mfa
5.2.Inne:

Instalacja oswietleniowa — instalacje elektryczna swietlenia naley wykona
przewodami YDY 3,4,5x1mm2, 750V. Wykohazgodnie z wymogami norm
przedstawionych w projekcie, stogcajprowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N
i ochronnego PE. 4czniki instalow& na wysokéci 1,15-1,30m od posadzki. Nale
zastosowa $wiatlta energooszerine LED.

Instalacja gniazd i wypustow 1-faz— instalacje elektryczna gniazd wtyczkowych
nalezy wykona: przewodami typoyDYp 3x2,5mnf oraz YKYp 5x2,5mrh (L+N+PE).
W pomieszczeniach nalg wykona gniazda wtyczkowe hermetyczne i mont@wha3m
od poziomu posadzki.

Ochrona od porazen — zastosowaszybkie wyiczanie zasilania jako system dodatkowej
ochrony przed poegniem z zastosowaniem vggknikdw przeciwporzeniowych K(=25A.
Do gtéwnej szyny wyrdwnawczej nakle przylagczy¢ przewdd ochronny, metalowe elementy
mogce znale¢ sie pod napgciem. Naley wykona miejscowe pajczenia wyréwnawcze.

Ochrona przeciwprzepieciowa - W budynku zastosowano ukiad ochrony przejoiwej
w oparciu o zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej R&staw ogranicznikow klasy B+C
typu S 313. Zestaw ten ogranicza rap do poziomu Up < 1,5 kV gwarandgj

bezpieczastwo wikszasci urzadzen.

Instalacja odgromowa - Projektuje si instalac§ odgromowy dla przedmiotowego
budynku. Zwody poziome (drut ocynkowany) iy6 po trasach pokazanych na rysunku.
Druty uktada& na klejonych wspornikach. Do wykonywania gg#en pomidzy przewodami
stosowa skrgcane uchwyty. Do instalacji paglizy¢ metalowe obrébki oraz rynny. Nale
zainstalowa iglice odgromowe przy kominkach wentylacyjnych.a&k pokrycia naley
pofaczy¢ z przewodami odprowadzaymi. Jako przewody odprowadze¢ take naley
zastosowa druty ocynkowane dn8. Przewody odprowadeaj naley uklada na
wspornikach odspowych. Przewody odprowadzag naley zakaczy¢é zigczami
kontrolnymi. Zhcza kontrolne instalowana scianie, na cokole budynku, na wysékbok.
0,8-1,2m. Przewody uziemigie wykona& bednark ocynkowarn 30x4mm. Przewody
uziemiapce muszg by¢ polgczone z uziomem fundamentowym.




Instalacja monitoringu - Zaprojektowano 3 kamery monitogag pomieszczenie nr 7.
Podghd z kamer realizowany¢ldzie w pomieszczeniu nr 2. Zaklada, sie projektowany
system monitoringu CCTV zrealizowany zostanie praywkorzystaniu rejestratora
sieciowego, ktory &dzie komunikowal z kamerami za pomoogolnodosipnych
technologii i standardow IP.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy roboty =zostaly wykenargodnie

z zaleceniami zawartymi w Dokumentacji Projektowspecyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje si obmiaru robot .

8. ODBIOR ROBOT.

Osoly odbierajcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ilubnna osoba
upowaniona przez Inwestora do reprezentowania go w ezadibioru robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatnaci jest protokét odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (DzNJ. 89/1994 poz. 414) wraz
z p&niejszymi zmianami, Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wirga 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu formy dokumentgmjojektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyomaz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

Normy branzowe:

PN — 91 /E -05001

PN — 92/E — 5009

PN — 91/E 05009/443

PN — 86/E — 05003

IEC 61024-1/2001



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
WEWNETRZNA INSTALACJA

WOD.-KAN. | C.O.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot
SST.
Przedmiotem specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan. i c.o.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwnrdnrmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotygmowadzenia nagpujacych robdt
obejmuj:
- Wykonanie instalacji wodoggowej
- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej
- Wykonanie instalaciji c.o.
2. MATERIALY.
Materialy musz by¢ zgodne z projektem braowym
3. SPRZET.
Zgodny z wymogami robét.
4. TRANSPORT.
Transport dowolnymérodkami przydatnymi dla danego asortymentu.
5. WYKONANIE ROBOT.
- Wykonanie instalacji wod-kan. —zgodnie z projekte
Przewody rozprowadzage montowda wraz z przewodami c.w.u. w posadzce, szachtach
i w bruzdachsciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw. Fizi@j przewoddw przez
elementy konstrukcyjne budynku wykdnav tulejach ochronnych stalowych o dwie
dymensje wkszych od rur przewodowych. Przestizeiedzy tulep, a przewodem
wypetnic kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory odcacaj ¢wier¢ obrotowe
montowa& przed kadym z przyboréw. Przewody utone w posadzce i bruzdach
$ciennych izolowa otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnywahasciwosciach
grubas¢ min. 30 mm. Podégia wodocjgowe do przybordw sanitarnych naje
prowadz¢é w bruzdach $ciennych. Przed zatynkowaniem pcdaéq zaizolowa
przeciwko stratom ciepta i roszeniu piangolietylenovwa grubcé¢ 30 mm. Podégia
wodochgowe do przyborow naky wykona ,od dotu” z zastosowaniem elastycznych
przewodow pajczeniowych. Podégia do baterii naley zakaiczy¢ przy wyciu kolan
montowanych na plytce momawej z zaworem &owym, kulowym typu ,mini”
-Wykonanie instalacji c.0. — zgodnie zeézig rysunkowy.
Zrodiem ciepta w istnigcym budynku bdzie dwufunkcyjny kociot gazowy z zamkiy
komor spalania o mocy 35 kW. Kociot nale zlokalizowa w kottowni.
Odprowadzenie spalin oraz pozyskanie powietrza gdalasia realizowane cdzie
poprzez wkiad kominowy powietrzno-spalinowy.
Przewody c.o. do instalacji w pomieszczeniu kottowaprojektowano z rur stalowych
czarnych ogodlnego stosowania wg PN-80/H-74200 gqzelhiach spawanyclSrednice
przewodow obliczono przyjmag przeptyw na poszczegodlnych odcinkach instalagji ¢
6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy roboty =zostaly wykenargodnie
z zaleceniami zawartymi w Dokumentacji Projektowspecyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.
Nie przewiduje si obmiaru robét .
8. ODBIOR ROBOT.
Osoly odbierajca roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ilubna osoba
upowaniona przez Inwestora do reprezentowania go w ezadibioru robot.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Podstawy ptatnaci jest protokdét odbioru robét.




10. PRZEPISY ZWI AZANE.
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (DzNJ. 89/1994 poz. 414) wraz

z p&niejszymi zmianami, Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wirea 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu formy dokumentgmjojektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyomaz programu funkcjonalno-

uzytkowego



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWN ETRZNA INSTALACYJNA

WENTYLACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylac;ji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwmdnrmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotygarowadzenia nagbujagcych robot
obejmup:

- monta drzwi z kratlg transferovg —zgodnie z cz. rysunkaw

- monta wentylatorow dachowych wyggowych z czuji ruchu

- monta komindw wentylacyjnych

2. MATERIALY.

Materialy musz by¢ zgodne z projektem braowym

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami roboét.

4. TRANSPORT.

Transport dowolnymérodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

5. WYKONANIE ROBOT.

- monta drzwi z kratlky transferovg —zgodnie z cz. rysunkaw

- monta wentylatoréw dachowych wyggowych z czujk ruchu —zgodnie z cz. rysunkgw

- nawiew realizowany dnlzie przez nawiewniki okienne

-wywiew przez kominy wentylacyjne zlokalizowane dg@e z czscig graficzra projektu.

6. KONTROLA JAKO SCI.
- Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaly wykenagodnie z zaleceniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikatgchnicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje si obmiaru robot .

8. ODBIOR ROBOT.

Osoly odbierajcag roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ilubna osoba
upowaniona przez Inwestora do reprezentowania go w ezzdibioru robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawy ptatnaci jest protokdét odbioru robét.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (DzNJ. 89/1994 poz. 414) wraz
z p&niejszymi zmianami, Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wirga 2004r.
w sprawie szczegdlowego zakresu formy dokumentgmjojektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanyomaz programu funkcjonalno-
uzytkowego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWN ETRZNA INSTALACYJNA

KLIMATYZACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzaciji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwmdnrmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotygarowadzenia nagbujagcych robot
obejmup:

- klimatyzacg pomieszcze sali ogolnej oraz kuchni.

2. MATERIALY.

Materialy musz by¢ zgodne z projektem braowym

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami robot.

4. TRANSPORT.

Transport dowolnymérodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadeezyskéw ciepta pochodeych od
promieniowania stonecznego oraz tych powstegh w pomieszczeniu. Najekszy udziat
w sumie zyskdw maj zyski pochodzce od promieniowania stonecznego przenicafo
przez powierzchnie przeszklone (okna).

Klimatyzacja pomieszcze realizowana &dzie przez dwa ukilady typu Multisplit
z agregatami chiodniczymi zawieszonymi #@anie zewagtrznej budynku isciennymi
jednostkami wewgtrznymi. Kazde z powyszych pomieszcema maliwosé sterowania
temperatig w pomieszczeniu. Rozmieszczenie poszczegodlnychdmez wg rysunkow
zalhczonych do dokumentacji

6. KONTROLA JAKO SCI.

- Kontrola jakdaci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaly wykenagodnie z zaleceniami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikatgchnicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje si obmiaru robét .

8. ODBIOR ROBOT.

Osoly odbierajca roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ilubna osoba
upowaniona przez Inwestora do reprezentowania go w ezzdbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatnaci jest protokét odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (DzNJ. 89/1994 poz. 414) wraz
z p&niejszymi zmianami, Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wirea 2004r.
w sprawie szczegdlowego zakresu formy dokumentgmjojektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanyomaz programu funkcjonalno-
uzytkowego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWN ETRZNA INSTALACYJNA

GAZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem wewtrznej instalacji gazowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwmdnrmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotygarowadzenia nagbujagcych robot
obejmup:

- wykonanie wewasgtrznej instalacji gazu

2. MATERIALY.

Materialy musz by¢ zgodne z projektem braowym

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami robot.

4. TRANSPORT.

Transport dowolnymérodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wewretrzna instalacja gazuebzie prowadzita gaz od zewtnznej $ciany budynku do
projektowanego dwufunkcyjnego kotta gazowego z zaptk komomr spalania o mocy
35 kW oraz czterech kuchni gazowych o mocy 8 k\idka Wewrtrzng instalacg gazowa
wykon& z rur stalowych, przewodowych bez szwu, czarnygutB wg PN-80/H74219
taczonych przez spawanie. Przewody w budynkuayapeowadzé réwnolegle dadscian, ze
spadkiem min. 0,4% w kierunku wudzen gazowych, mocowa do scian za pomog
uchwytdéw stalowych z ostanw gumie z zachowaniem normatywnych odlégtood
istniejacych przewodow i innych instalacji. Przewody nalevprowadzé do budynku w
przepdcie gazoszczelnym idoprowadzido projektowanego kotta grzewczego, ktory
znajduje s} na parterze budynku w pomieszczeniu kottowni odaz czterech kuchni
gazowych w pomieszczeniu kuchni

6. KONTROLA JAKO SCI.

- Kontrola jakdaci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaly wykenagodnie z zaleceniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikatgchnicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje si obmiaru robét .

8. ODBIOR ROBOT.

Osoly odbierajcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ilubna osoba
upowaniona przez Inwestora do reprezentowania go w ezadioru robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatnaci jest protokét odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (DzNJ. 89/1994 poz. 414) wraz
z p&niejszymi zmianami, Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wirea 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu formy dokumentgmjojektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyomaz programu funkcjonalno-
uzytkowego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZEWNETRZNA INSTALACJA

ZEWNETRZNA INSTALACIA WODOCI AGOWA -PRZEBUDOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem przebudowy zeswmnej instalacji wodoaigowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwmdnrmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotygarowadzenia nagbujagcych robot
obejmup:

- przebudowa zewttrznej instalacji wodoggowej

2. MATERIALY.

Materialy musz by¢ zgodne z projektem braowym

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami robot.

4. TRANSPORT.

Transport dowolnymérodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

5. WYKONANIE ROBOT.

- Projektowana jest przebudowa zetvmne] instalacji wody od istniggej studni
wodomierzowej do istniggtego budynku na dzialce inwestora. Zetwmng instalacg wody
nalezy wykona z rur PE100 32x2,0 mm PN10 SDR17zgodnie z PN-ERD122. Przewody
nalezy uktada& na gkbokasci 1,6m pod poziomem terenu na podsypce z pias§rubdcsci
10 cm starannie zagzczonej. Obsypkprzewodu w strefie ochronnej tj. do wysé&n20
cm ponad wierzch rury wykonaz piasku sypkiego. Zggzczenie warstwy ochronnej
wykona warstwami, co 10 cm. Zasypkwykona gruntem rodzimym z zggzczeniem
warstwami grubéci 20 cm. Zasypywanie wykopu prowadzgruntem rodzimym, bez
kamieni i glazow. Na catej dlugoi utozenia zewntrznej instalacji wody oznakowaasma
PE z drutem miedzianym w kolorze niebieskim w o#tiég 20 cm mierzonej pionowo od
wierzchu rury. Zewetrzng instalacg wodochgows naleey wykona metody, wykopu
otwartego.

6. KONTROLA JAKO SCI.

- Kontrola jakdaci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaly wykenagodnie z zaleceniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikatgchnicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje si obmiaru roboét .

8. ODBIOR ROBOT.

Osoly odbierajcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ilubna osoba
upowaniona przez Inwestora do reprezentowania go w ezadioru robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatnaci jest protokét odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (DzNJ. 89/1994 poz. 414) wraz
z p&niejszymi zmianami, Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wirea 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu formy dokumentgmjojektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyomaz programu funkcjonalno-
uzytkowego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZEWNETRZNA INSTALACJA

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
-PRZEBUDOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem przebudowy odcinka zettanej instalacji kanalizaciji
sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwmdnrmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotygarowadzenia nagbujagcych robot
obejmup:

- wykonanie przebudowy zewtiznej instalacji kanalizacji sanitarnej

2. MATERIALY.

Materialy musz by¢ zgodne z projektem braowym

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami roboét.

4. TRANSPORT.

Transport dowolnymérodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

5. WYKONANIE ROBOT.

- Zaprojektowano przebudanzewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od istg@ggo
budynku do istniegjcej studzienki (pierwszej za budynkiem). Przewdédiad& na
odpowiedniej gibokaosci na podsypce z piasku o wys@kpl0 cm, zagszczonej. Nagpnie
wykon& obsypk z piasku, wysok& obsypki min. 30 cm. W miejscach skepyan z
kablami, naley na kable naloy¢ rury arota diugéci 2 m. Przewody prowadziw
odlegtaiciach od innych instalacji zgodnie z Normami. Pmragegciu rury PVC przez
posadzk naleey wykona& jako gazo- i wodoszczelne, przestramicdzy ruml ostonows, a
przewodovdg wypeinic pianky lub Olkitem.

6. KONTROLA JAKO SCI.

- Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaly wykenagodnie z zaleceniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikatgchnicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje si obmiaru roboét .

8. ODBIOR ROBOT.

Osoly odbierajcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ilubna osoba
upowaniona przez Inwestora do reprezentowania go w ezadioru robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawy ptatnaci jest protokdét odbioru robét.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (DzNJ. 89/1994 poz. 414) wraz
z p&niejszymi zmianami, Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wirea 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu formy dokumentgmjojektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyomaz programu funkcjonalno-
uzytkowego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZEWNETRZNA INSTALACJA

ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem zewtnznej instalacji gazowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwmdnrmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotygarowadzenia nagbujagcych robot
obejmup:

- wykonanie zewegtrznej instalacji gazowej

2. MATERIALY.

Materialy musz by¢ zgodne z projektem braowym

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami robot.

4. TRANSPORT.

Transport dowolnymérodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

5. WYKONANIE ROBOT.

- Projekt przewiduje budogv instalacji gazowej od projektowanej wedle g¢arego
opracowania skrzynki gazowej kurka gtéwnego zlad@hlanej w linii ogrodzenia dziatki do
pomieszczenia kottowni. Instalacja zasiataddie projektowany dwufunkcyjny kociot
gazowy z zamkritg komomp spalania o mocy 35 kW.

Zewretrzna instalacja gazuebzie prowadzazi gaz od projektowanej wedle @thnego
opracowania skrzynki kurka gtdbwnego w linii ogrodize do istnieggcego budynku.
Instalacg gazu ziemnego do projektowanego kotta oraz kudgaziowych zaprojektowano
z rur PE-HD 100 @63x5,8mm SDR3t¥onych za pomac muf elektrooporowych.
Instalacja zewgtrzna gazu zasialacbzie projektowany kociotl gazowy dwufunkcyjny
z zamkné¢ta komor spalania o mocy 35 kW oraz cztery kuchnie gazowaomzy 8 kW
kazda.

- Prace ziemne wykokhametody wykopu otwartego. Instalagjgazu nalgy uktada& na
gtebokasci 1,0 m. Minimum 0,5 m przedciamg budynku oraz 0,5m za skrzynk
umieszczon w granicy dziatki naley wykona: przegcie na przewdd stalowy za pomoc
ksztattki nierozicznej PE-stal. Przed opuszczeniem odcinka instalzaifu uladonego
w ziemi, wykop naley wyréwnat, dokond& podsyplk piaskows grubgci 10 cm, bez stalych
czesci jak kamienie i korzenie. Nad przewodem na cpgdgp diugdci, na wysokéci okoto
0,4 m nad gormkrawedzia rury umiecic¢ taSme ostrzegawcz z tworzywa sztucznego koloru
z6ltego o szerok&i nie mniejszej i srednica gazoagu i nie mniej nt 0,1 m. Zasypk
przewodow - wykopow wykoréapiaskiem na wysokei min. 20 cm nad gémkrawedz
przewodu piaskiem o temperaturze zbtiej do temperatury rur.

6. KONTROLA JAKO SCI.

- Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaly wykenagodnie z zaleceniami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikatgchnicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje si obmiaru robét .

8. ODBIOR ROBOT.

Osoly odbierajcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ilubna osoba
upowaniona przez Inwestora do reprezentowania go w ezadioru robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawy ptatnaci jest protokdét odbioru robét.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (DzNJ. 89/1994 poz. 414) wraz
z p&niejszymi zmianami, Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wirea 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu formy dokumentgmjojektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyomaz programu funkcjonalno-
uzytkowego.



ODBIOR KONCOWY ODNOSNIE CALEGO ZAMIERZENIA

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite ukonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robot. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, zgodnym
z postanowieniami zawartej umowy na wykonanie robét.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub osoby wyznaczonej przez Inwestora, Inwestora
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét ze specyfikacja techniczna. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja morze przerwaé
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robét, sporzadzony weg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

1) dziennik robét (dziennik budowy),

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

3) dokumenty z utylizacji materialbw zdemontowanych (papa, gruz, stal. itp.)




