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Norma PRO Wersja 4.25

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty Ogodine
1.1 Piwnica
111 Sciany
1/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1.1]0349-02
A1
0.12*(2.57*(10.05+3.24)-0.8*2*4) m3 3.331
0.25*(2.57*(1.27+1.36)) m3 1.690
RAZEM 5.021
2|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw grubosci 12 cm m2
d.1.1]0121-03
A
2.17*(3.29+3.29+3.32+3.35+3.35+1.27+1.36+1.56+2.12+2.11+2.15+3.48)+1*  |m2 68.611
21
RAZEM 68.611
3|/KNR 9-01 |Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z bloczkéw silikatowych M24 m2
d.1.1]0104-02
A
2.17*(1.94+1.47+2.24) m2 12.261
RAZEM 12.261
4/NNRNKB |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.1]202 0160-
.1/01
1.3*10+1.7"1 m 14.700
RAZEM 14.700
5/KNR 0-14 |Obudowa ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, metalowym z  |m2
d.1.1]2012-03 |ksztattownikéw CD i UD GKBI typ H2
.1|anlogia
2.17*(0.15+0.15+0.3+0.36+0.15+0.6) m2 3.711
RAZEM 3.711
1.1.2 Nadproza
6/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.1/0336-04 |towo-wapiennej
2
1.3 m 1.300
RAZEM 1.300
7/NNRNKB |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.1]202 0160-
2|01
poz.6 m 1.300
RAZEM 1.300
8|KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1/0349-02 |nowe otwory
2
0.12*1*2.1 m3 0.252
RAZEM 0.252
9|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie koncéow  |szt.
d.1.1]0313-06 |belek
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu monolitycznego |ms3
d.1.1]0203-07
2
0.05"0.2*poz.7 m3 0.013
RAZEM 0.013
11|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1.1/0711-09 |piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowa-
2 nych siatek, ptyt widrowo-cementowych
0.6*6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
1.1.3 Wzmocnienie belki stalowe
12/KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1.1{0346-03 |wo-wapiennej dla belek stalowych
3
4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych scian o grubosci do 20 cm z betonu monolityczne- |ms3
d.1.1{0203-02 |go poduszka z samorozlewnej zaprawy do betonu
.3|analogia
0.1*0.25*0.25*4 m3 0.025
RAZEM 0.025
14/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.1.1]0313-05 |nie belek stalowych 2xC140 mm
3
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1.4"2 m 2.800
RAZEM 2.800
15/KNR 0-14 |Obudowa ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwoéjnym, metalowym z |m?2
d.1.1]2012-03 |ksztattownikéw GK R120
.3|anlogia
poz.14*0.66+2.62*0.48 m?2 3.106
RAZEM 3.106
16|KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1/0349-02 |nowe otwory
3
1*2.170.6 m3 1.260
RAZEM 1.260
17|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1.1/0711-09 |piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowa-
3 nych siatek, ptyt wibrowo-cementowych
1.8"4.2 m?2 7.560
RAZEM 7.560
114 Elementy konstrukcyjne sciany gr 24 cm
18/KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych warstwy posadzki |ms3
d.1.1]0212-02
4
0.6*7*0.2 m3 0.840
RAZEM 0.840
19/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z |ms3
d.1.1{0106-01 |odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
4
0.67*0.45 m3 1.890
RAZEM 1.890
20|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
4
0.1*0.6*7 m3 0.420
RAZEM 0.420
21|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m2
d.1.1]0604-02
4
0.6*7 m?2 4.200
RAZEM 4.200
22|KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamentowych m2
d.1.1]0201-02
4
0.8*7 m?2 5.600
RAZEM 5.600
23|KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.1.1]0203-04
4
0.4*0.4*7 m3 1.120
RAZEM 1.120
24|KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciagéw m2
d.1.1]0201-05
4
1.18*1.4+0.8*7 m?2 7.252
RAZEM 7.252
25/KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych belek, podciagéw i wiencéw z betonu monolitycznego |m3
d.1.1]0203-07
0.24*0.47*1.3+0.24*0.38*7 m3 0.785
RAZEM 0.785
26|KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych |kg
d.1.1/0202-03 |0 ér. 10-14 mm
4
325 kg 325.000
RAZEM 325.000
27|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m2
d.1.1]0604-02
4
0.4*7 m?2 2.800
RAZEM 2.800
1.1.5 Schody
28|KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.1/0212-02 |15 cm strop
5
0.4*((4.05-0.95)*0.92)+0.4*(1.55*1.08) m3 1.810
RAZEM 1.810
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29|KNR 4-01 |Rozebranie schodow (biegdw) o konstrukcji drewnianej m2
d.1.1]0431-02
5
0.86*(1.66+1.2) m?2 2.460
RAZEM 2.460
30|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku z|m3
d.1.1{0106-01 |odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
5
0.44*0.6*1.1+0.5*0.24*1.6 m3 0.482
RAZEM 0.482
31|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
5
0.3*(1.08+0.52+0.95)*0.1 m3 0.077
RAZEM 0.077
32|KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.1.1]0203-04
5
0.24*1*(1.08+0.52+0.95) m3 0.612
RAZEM 0.612
33|KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schoddw prostych m2
d.1.1]0201-08
5
0.92*(1.94+2.24+0.52)+2*(0.52+0.95+1.08) m?2 9.424
RAZEM 9.424
34|KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.1.1]0203-10
5
0.24*0.92*(1.94+2.24+0.52)+0.24*1*(0.52+0.95+1.08) m3 1.650
RAZEM 1.650
35|KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciagow m2
d.1.1]0201-05
5
1.16%(0.24+0.38) m?2 0.719
RAZEM 0.719
36|KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.1.1]0203-10
5
0.22*0.38*1.16 m3 0.097
RAZEM 0.097
37|KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych |kg
d.1.1/0202-03 |0 ér. 10-14 mm
5
195 kg 195.000
RAZEM 195.000
38|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.1{0711-09 |piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowa-
5 nych siatek, ptyt wirowo-cementowych
0.6%(3.1*2+0.92*2+1.08+1.55+1.55) m?2 7.332
RAZEM 7.332
1.1.6 Posadzki
39/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek m2
d.1.1]0504-03
.6|analogia
114.58 m?2 114.580
RAZEM 114.580
40|NNRNKB |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm  |m2
d.1.1/202 1130- |wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
6|01
poz.39 m?2 114.580
RAZEM 114.580
41|KNR AT- |Podtoga - izolacja z folii uszczelniajgcej ptynne;j m2
d.1.1/12 0401-
6|04
analogia
poz.39 m2 114.580
RAZEM 114.580
42|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- |m2
d.1.1/1118-01 |toza
6
poz.40 m2 114.580
RAZEM 114.580

Norma PRO Wersja 4.25
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43|NNRNKB |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m2
d.1.1]202 2808-
.6/05
analogia
poz.40 m?2 114.580
RAZEM 114.580
1.1.7 Tynki, Malowanie, Oktadziny
44/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1.1/0711-03 |piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do
7 5 m2 w 1 miejscu)
(p0z.2+p0z.3)*2 m2 161.744
RAZEM 161.744
45/KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na|m2
d.1.1]0713-01 |$cianach
7
173.9 m2 173.900
RAZEM 173.900
46|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.1.1|0713-02 |raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
7
114.58 m?2 114.580
RAZEM 114.580
47|NNRNKB |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowe;j m2
d.1.1]202 0838-
7|04
2.17*(2.12+1.56+1.8+3.35)*2 m2 38.322
RAZEM 38.322
48/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scia-|m?2
d.1.1/2009-02 |nach na podtozu z tynku
7
p0z.44+p0z.45-p0z.47+p0z.46 m2 411.902
RAZEM 411.902
49/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scia-|m?2
d.1.1/2009-07 |nach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
7
poz.48 m2 411.902
RAZEM 411.902
50|{KNNR 3 |Dwukrotne malowanie $cian i sufitdw malowanie farbami zmywalnymi m2
d.1.1/0605-05
.7|anlogia
68 m2 68.000
RAZEM 68.000
51|KNNR 3 |Dwukrotne malowanie $cian i sufitow malowanie farbami m2
d.1.1/0605-05
.7|anlogia
p0z.48-p0z.50 m?2 343.902
RAZEM 343.902
52|KNNR 3 |Dwukrotne malowanie $cian lamperia m2
d.1.1/0605-05
.7|anlogia
1.6*(2.86+0.95+1.87+1.82+1.94+2.45+1.27+3.24+0.41+0.40+1.56+3.81+0.98+ |m2 115.840
0.83+1.03+2.58+3.48+3.48+1.61+1.61+1.25+1.1+3.35+3.35+1.25+1.1+10.05+
10.05+1.36+1.36)
RAZEM 115.840
1.2 Parter
1.21 Sciany
53|KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.2/0349-02
A
3.26%(2*0.27+0.16*6.04+0.24*(3.39+2.46)) m3 9.488
RAZEM 9.488
54|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw grubosci 12 cm m2
d.1.2/0121-03
A
3.26%(6.04+0.4+7.2+0.93+1.94+2+2.74+2.5+1.3)+1*2.1 m?2 83.763
RAZEM 83.763
55|KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.2/0120-02
A
2.05*1.3 m?2 2.665
RAZEM 2.665
56| NNRNKB |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.2/202 0160-
.1/01
1.3"4+1.7 m 6.900

Norma PRO Wersja 4.25




12-1023-Przedszkolenr7

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 6.900
57/KNR 0-14 |Obudowa ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, metalowym z |m2
d.1.2/2012-03 |ksztattownikéw CD i UD GKBI typ H2
.1|anlogia
3.26%(0.6+0.4+0.15) m?2 3.749
RAZEM 3.749
58/KNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolityczne- |m3
d.1.2/0203-02 |go
A1
3.26"0.2*0.15 m3 0.098
RAZEM 0.098
1.2.2 Wzmocnienie belki stalowe
59|KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1.2/0346-03 |wo-wapiennej dla belek stalowych
2
8 gniazd. 8.000
RAZEM 8.000
60|KNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolityczne- |m3
d.1.2/0203-02 |go poduszka z samorozlewnej zaprawy do betonu
.2|analogia
0.1*0.25*0.25"8 m3 0.050
RAZEM 0.050
61|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.1.2|/0313-05 |nie belek stalowych 2xC140 mm
2
1.45*2 m 2.900
RAZEM 2.900
62|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.1.2|/0313-05 |nie belek stalowych 2xHEA180 mm
2
2.995"2 m 5.990
RAZEM 5.990
63|KNR 0-14 |Obudowa ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, metalowym z |m2
d.1.2/2012-03 |ksztattownikéw GK R120
.2|anlogia
(p0z.61+p0z.62)*0.75 m2 6.668
RAZEM 6.668
64|KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.2/0349-02 |nowe otwory
2
0.45"1*2.1+0.45*2.382.1 m3 3.194
RAZEM 3.194
65|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1.2/0711-09 |piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowa-
.2 nych siatek, ptyt widrowo-cementowych
0.85"6.4+0.85"6.4 m?2 10.880
RAZEM 10.880
1.2.3 Posadzki
66|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek m2
d.1.2/0504-03
.3|analogia
85.88 m?2 85.880
RAZEM 85.880
67/NNRNKB |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm  |m2
d.1.2|1202 1130- |wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
.3/01
poz.66 m2 85.880
RAZEM 85.880
68|KNR AT- |Podtoga - izolacja z folii uszczelniajgcej ptynnej m2
d.1.2/12 0401-
.3/04
analogia
poz.66 m2 85.880
RAZEM 85.880
69|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- |m2
d.1.2/1118-01 |toza
3
poz.67 m2 85.880
RAZEM 85.880
70/NNRNKB |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m2
d.1.2/202 2808- |schody
.3|05
analogia
poz.67 m2 85.880
RAZEM 85.880
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1.2.4 Tynki, Malowanie, Okladziny
71/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1.2/0711-03 |piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakow (do
4 5 m2 w 1 miejscu)
(poz.54)*2 m?2 167.526
RAZEM 167.526
72|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na|m2
d.1.2/0713-01 |$cianach
4
123.71 m?2 123.710
RAZEM 123.710
73|/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.1.2|/0713-02 |raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4
85.88 m?2 85.880
RAZEM 85.880
74/NNRNKB |Licowanie Scian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej m2
d.1.2/202 0838-
4|04
3.26%(7.2"2+3.86*2+1.3"2)+3.26%(3.01*2+2.5"2+1.66"2+2.5°2+0.4"2+1.82"2+ |m2 159.374
0.93"2)-0.8*2*3
1.6"(0.4+4.38+0.4+3.41*2+2.5"2) m?2 27.200
RAZEM 186.574
75/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cia-|m2
d.1.2/2009-02 |nach na podtozu z tynku
4
p0z.71+p0z.72-p0z.74+p0z.73+p0z.65 m2 201.422
RAZEM 201.422
76/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cia-|m2
d.1.2/2009-07 |nach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
4
poz.75 m?2 201.422
RAZEM 201.422
77/KNR 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsow.modutowe.na stropach na rusztach metal. m2
d.1.2/2005-05
4| anlogia
85.88-(27.53+10.36+23.58) m2 24.410
RAZEM 24.410
78/KNNR 3 |Dwukrotne malowanie $cian i sufitbw malowanie farbami zmywalnymi m2
d.1.2/0605-05
4| anlogia
poz.75 m?2 201.422
RAZEM 201.422
79/KNNR 3  |Dwukrotne malowanie $cian i sufitw malowanie farbami m2
d.1.2/0605-05
4| anlogia
85.88-24.41 m?2 61.470
RAZEM 61.470
80|KNNR 3 |Dwukrotne malowanie scian lamperia m2
d.1.2/0605-05
4| anlogia
1.6"(2.86+0.95+1.87+1.82+2+2+2.15+2.15) m?2 25.280
RAZEM 25.280
1.3 Stolarka
81|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.3/0354-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
82|KNR-W 2- |Oscieznice drewniane m2
d.1.3/02 1026-
01
0.95"2.03*(4+1+2)+0.85*2.03*(4+5) m?2 29.029
RAZEM 29.029
83|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone D1 m2
d.1.3/02 1022-
01
0.9*2.03*4 m2 7.308
RAZEM 7.308
84|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone D2 m2
d.1.3/02 1022-
01
0.972.03*1 m2 1.827
RAZEM 1.827
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85|KNR-W 2-|Skrzydta drzwiowe ptytowe jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone D3 m2
d.1.3/02 1022-
01
0.8*2.00*4 m?2 6.400
RAZEM 6.400
86| KNR-W 2-|Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo- |m2
d.1.3/02 1022- |ne D4
01
0.8*2.03*5 m?2 8.120
RAZEM 8.120
87|KNR 2-02 |Drzwi stalowe D5 EI60 m2
d.1.3/1203-01
0.9*2.03*2 m?2 3.654
RAZEM 3.654
88|KNR 0-19 |Okna wewnetrzne podawcze m2
d.1.3]1022-
1001
1.4"1 m?2 1.400
RAZEM 1.400
89|KNR 0-19 |Okna wewnetrzne state m2
d.1.3/1022-
1001
3*0.75 m?2 2.250
RAZEM 2.250
90(KNR 0-19 [Roleta 90/200 kpl
d.1.3/1022-
1001
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Klatka schodowa
91|KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych kpl
d.1.4/1306-01
anlogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- |m2
d.1.4/1118-01 |toza
0.45%*(16)*0.95 m2 6.840
0.95*0.95 m?2 0.903
RAZEM 7.743
93|NNRNKB |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m2
d.1.4/202 2808- |schody
05
analogia
poz.92 m2 7.743
RAZEM 7.743
94|KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na  |m
d.1.4/1120-02 |klej z przecinaniem ptytek metodg zwykta
0.6*(16*2)+95*2 m 209.200
RAZEM 209.200
95/KNR 2-02 |Balustrady schodowe zg z PT m
d.1.4/1207-01
anlogia
2.86+0.6 m 3.460
RAZEM 3.460
15 Usuniecie gruzu
96|KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.5/0106-04
5.2+0.252+1.26+1.8+0.5+114*0.04+9.48+3.19+85.88*0.04 m3 29.677
RAZEM 29.677
97|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.1.5/0108-09 |km
poz.96 m3 29.677
RAZEM 29.677
98|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.5/0108-10 |nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.96 m3 29.677
RAZEM 29.677
99 Koszt przyjecia gruzu na wysypisko m3
d.1.5kalk. wias-
na
poz.96 m3 29.677
RAZEM 29.677
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty Ogélne
11 Piwnica
1.1. Sciany
1
1/KNR 4-01 0349- | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 5.021
d.1./02 cementowo-wapiennej
1.1
2|KNR 2-02 0121-|Scianki dziatowe z bloczkéw grubosci 12 cm m2 68.611
d.1.|03
1.1 .
3|KNR 9-01 0104-| Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z bloczkéw silikato- |m2 12.261
d.1./02 wych M24
1.1
4/NNRNKB 202 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m 14.700
d.1./0160-01
1.1
5|KNR 0-14 2012-| Obudowa ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m2 3.711
d.1./03 podwojnym, metalowym z ksztattownikoéw CD i UD GKBI
1.1anlogia typ H2
Razem dziat: Sciany
1.1. Nadproza
2
6/KNR 4-01 0336-| Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z ce- |m 1.300
d.1./04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.2
7/NNRNKB 202 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m 1.300
d.1./0160-01
1.2
8/KNR 4-01 0349-| Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 0.252
d.1./02 cementowo-wapiennej nowe otwory
1.2
9/KNR 4-01 0313-| Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |szt. 2.000
d.1.|06 obmurowanie koncow belek
1.2
10|KNR 4-01 0203-|Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggdw i wiehcéw z  |m3 0.013
d.1.|07 betonu monolitycznego
1.2
11|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Illz ~ |m2 3.600
d.1./09 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
1.2 prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowanych
siatek, ptyt wiérowo-cementowych
Razem dziat: Nadproza
1.1. Wzmochienie belki stalowe
3
12/KNR 4-01 0346-| Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet |gniazd. 4.000
d.1./03 na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
1.3
13|/KNR 4-01 0203-| Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z |m3 0.025
d.1./02 betonu monolitycznego poduszka z samorozlewnej za-
1.3/analogia prawy do betonu
14|KNR 4-01 0313-| Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 2.800
d.1./05 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2xC140 mm
1.3
15/KNR 0-14 2012-|Obudowa ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m2 3.106
d.1./03 podwojnym, metalowym z ksztattownikéw GK R120
1.3|anlogia
16|KNR 4-01 0349-| Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 1.260
d.1./02 cementowo-wapiennej nowe otwory
1.3
17|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Illz  |m2 7.560
d.1./09 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
1.3 prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowanych
siatek, ptyt wiérowo-cementowych
Razem dziat: Wzmocnienie belki stalowe
1.1. Elementy konstrukcyjne sciany gr 24 cm
q
18|KNR 4-01 0212-| Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 0.840
d.1./02 nych warstwy posadzki
1.4
19|KNR 4-01 0106-| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 1.890
d.1.|01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do
1.4 3m
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20/ KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3 0.420
d.1.|01
1.4
21/KNR 2-02 0604-|Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m2 4.200
d.1./02
1.4
22|KNR 4-01 0201-| Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw m2 5.600
d.1./02 fundamentowych
1.4
23|KNR 4-01 0203-|Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowychz  |ms3 1.120
d.1./04 betonu monolitycznego
1.4
24|KNR 4-01 0201-|Deskowanie konstrukciji betonowej lub Zzelbetowej belek i|m?2 7.252
d.1.|05 podciggéw
1.4
25/KNR 4-01 0203-|Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z |ms3 0.785
d.1./07 betonu monolitycznego
1.4
26|KNR 4-01 0202- | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 325.000
d.1./03 gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm
1.4
27|KNR 2-02 0604- | 1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m?2 2.800
d.1./02
1.4
Razem dziat: Elementy konstrukcyjne sciany gr 24 cm
1.1. Schody
5
28|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |ms3 1.810
d.1./02 nych o grubosci ponad 15 cm strop
1.5
29/KNR 4-01 0431-|Rozebranie schoddéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej |m?2 2.460
d.1./02
1.5
30|KNR 4-01 0106-| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |ms3 0.482
d.1.|01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do
1.5 3m
31/KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3 0.077
d.1.|01
1.5
32|KNR 4-01 0203-|Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowychz  |ms3 0.612
d.1./04 betonu monolitycznego
1.5
33|KNR 4-01 0201-|Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej scho- |m?2 9.424
d.1./08 dow prostych
1.5
34|KNR 4-01 0203-|Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu m3 1.650
d.1.(10 monolitycznego
1.5
35|KNR 4-01 0201-|Deskowanie konstrukciji betonowej lub Zzelbetowej belek i|m?2 0.719
d.1.|05 podciggéw
1.5
36|KNR 4-01 0203-|Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu m3 0.097
d.1.(10 monolitycznego
1.5
37|KNR 4-01 0202- | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 195.000
d.1./03 gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm
1.5
38|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z  |m?2 7.332
d.1.|09 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
1.5 prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowanych
siatek, ptyt wiérowo-cementowych
Razem dziat: Schody
1.1. Posadzki
6
39|KNR 4-04 0504- Rozebranie posadzek m2 114.580
d.1./03
1.6|analogia
40/NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 114.580
d.1./1130-01 poziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
1.6 0 pow. do 8 m2
41/KNR AT-12 Podtoga - izolacja z folii uszczelniajgcej ptynnej m2 114.580
d.1./0401-04
1.6|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
42|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |m?2 114.580
d.1.|01 klej - przygotowanie podtoza
1.6
43/NNRNKB 202 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2 114.580
d.1./2808-05 na zaprawie klejowej
1.6 /analogia
Razem dziat: Posadzki
1.1. Tynki, Malowanie, Oktadziny
7
44/KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Illz = |m2 161.744
d.1./03 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
1.7 prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 5 m2 w
1 miejscu)
45/KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby |m?2 173.900
d.1.|01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
1.7
46|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 114.580
d.1./02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
1.7 biegach i spocznikach
47/NNRNKB 202 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie |m?2 38.322
d.1./0838-04 klejowej
1.7
48|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 411.902
d.1./02 szpachlow.wyk.rgcz.na $cianach na podtozu z tynku
1.7
49|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 411.902
d.1./07 szpachlow.wyk.recz.na $cianach - dodatek za pogrubie-
1.7 nie 0 2 mm
50/KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie $cian i sufitbw malowanie farba- |mz2 68.000
d.1.|05 mi zmywalnymi
1.7]anlogia
51|KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie $cian i sufitow malowanie farba- |mz2 343.902
d.1./05 mi
1.7|anlogia
52/KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie $cian lamperia m2 115.840
d.1./05
1.7]anlogia
Razem dziat: Tynki, Malowanie, Oktadziny
Razem dziat: Piwnica
1.2 Parter
1.2. Sciany
1
53|KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |ms3 9.488
d.1./02 cementowo-wapiennej
2.1
54|/KNR 2-02 0121-|Scianki dziatowe z bloczkéw grubosci 12 cm m2 83.763
d.1./03
2.1
55|KNR 2-02 0120-|Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek |m2 2.665
d.1./02 grubosci 1/2 ceg.
2.1
56|NNRNKB 202 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m 6.900
d.1./0160-01
2.1
57|KNR 0-14 2012-|Obudowa ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m2 3.749
d.1./03 podwojnym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD GKBI
2.1|anlogia typ H2
58|KNR 4-01 0203-| Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z |m3 0.098
d.1.|/02 betonu monolitycznego
2.1
Razem dziat: Sciany
1.2. Wzmochnienie belki stalowe
2
59|KNR 4-01 0346-| Wykucie gniazd o gtgbokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet |gniazd. 8.000
d.1./03 na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
2.2
60|KNR 4-01 0203-| Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z |m3 0.050
d.1./02 betonu monolitycznego poduszka z samorozlewnej za-
2.2|analogia prawy do betonu
61|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 2.900
d.1.|05 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2xC140 mm
2.2

Norma PRO Wersja 4.25

-11 -




12-1023-Przedszkolenr7

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

62|KNR 4-01 0313-| Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 5.990
d.1.|05 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2xHEA180

2.2 mm

63|KNR 0-14 2012-|Obudowa ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m2 6.668
d.1./03 podwojnym, metalowym z ksztattownikow GK R120

2.2|anlogia

64 |KNR 4-01 0349-| Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 3.194
d.1./02 cementowo-wapiennej nowe otwory

2.2

65|KNR 4-01 0711-| Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. [ll z =~ |m2 10.880
d.1./09 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach

2.2 prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowanych

siatek, ptyt wiérowo-cementowych

Razem dziat: Wzmochnienie belki stalowe

1.2. Posadzki

3

66|KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek m2 85.880
d.1./03

2.3|analogia

67|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 85.880
d.1./1130-01 poziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

2.3 0 pow. do 8 m2

68/ KNR AT-12 Podtoga - izolacja z folii uszczelniajgcej ptynnej m2 85.880
d.1./0401-04

2.3|analogia

69|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |m?2 85.880
d.1.|01 klej - przygotowanie podtoza

2.3

70/NNRNKB 202 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2 85.880
d.1./2808-05 na zaprawie klejowej schody

2.3|analogia
Razem dzial: Posadzki

1.2. Tynki, Malowanie, Oktadziny

4

71|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z  |m2 167.526
d.1./03 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach

2.4 prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 5 m2 w

1 miejscu)

72|KNR 4-01 0713-| Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby |mz2 123.710
d.1.|01 lub zdzieraniem tapet na $cianach

2.4

73|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z ze- m2 85.880
d.1./02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,

24 biegach i spocznikach

74/NNRNKB 202 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie |m?2 186.574
d.1./0838-04 klejowej

2.4

75/KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 201.422
d.1./02 szpachlow.wyk.rgcz.na $cianach na podtozu z tynku

2.4

76/ KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 201.422
d.1.|07 szpachlow.wyk.recz.na $cianach - dodatek za pogrubie-

2.4 nie 0 2 mm

77|KNR 2-02 2005-|Oktadziny z ptyt gipsow.modutowe.na stropach na rusz- |m?2 24.410
d.1.|05 tach metal.

2.4/anlogia

78/ KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie $cian i sufitow malowanie farba- |mz2 201.422
d.1.|05 mi zmywalnymi

2.4|anlogia

79/KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie $cian i sufitow malowanie farba- |m?2 61.470
d.1./05 mi

2.4/|anlogia

80|KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie $cian lamperia m2 25.280
d.1.|05

2.4/anlogia
Razem dziat: Tynki, Malowanie, Oktadziny
Razem dziat: Parter

1.3 Stolarka

81/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 11.000

d.1.
3

04

do2m2
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.|kalk. witasna
5

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
82| KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane m2 29.029
d.1./1026-01
3
83|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe jednoskrzydtowe fabrycznie |m2 7.308
d.1./1022-01 wykonczone D1
3
84| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe jednoskrzydtowe fabrycznie |m2 1.827
d.1./1022-01 wykonczone D2
3
85/KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe jednoskrzydtowe fabrycznie |m2 6.400
d.1./1022-01 wykonczone D3
3
86| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe |m?2 8.120
d.1./1022-01 fabrycznie wykonczone D4
3
87|KNR 2-02 1203-| Drzwi stalowe D5 EI60 m?2 3.654
d.1.|01
3
88|KNR 0-19 1022-| Okna wewnetrzne podawcze m2 1.400
d.1./1001
3
89/KNR 0-19 1022-|Okna wewnetrzne state m2 2.250
d.1./1001
3
90|KNR 0-19 1022- Roleta 90/200 kpl 1.000
d.1./1001
3
Razem dziat: Stolarka
1.4 Klatka schodowa
91/KNR 4-01 1306-| Demontaz balustrad schodowych kpl 1.000
d.1.|01
4|anlogia
92|KNR 2-02 1118-| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |mz2 7.743
d.1.|01 klej - przygotowanie podfoza
4
93|NNRNKB 202 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2 7.743
d.1./2808-05 na zaprawie klejowej schody
4|analogia
94| KNR 2-02 1120-|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - coko- |m 209.200
d.1./02 lik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda
4 zwykig
95/KNR 2-02 1207-|Balustrady schodowe zg z PT m 3.460
d.1.|01
4|anlogia
Razem dziat: Klatka schodowa
1.5 Usuniecie gruzu
96 |KNR 4-01 0106-| Usuniecie z budynku gruzu m3 29.677
d.1.|04
5
97|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 29.677
d.1./09 skrzyniowymi na odl.do 1 km
5
98|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 29.677
d.1.{10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
5 Krotno$é = 10
99 Koszt przyjecia gruzu na wysypisko m3 29.677
d.1

Razem dziat: Usuniecie gruzu

Razem dziat: Roboty Ogolne

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.25
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