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1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Wstep.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera zbiory wymagan
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wkasciwosci materiatow, sposobu wykonania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegoinych robdt, ktore sg niezbedne do okreslenia
standardu i jako$ci wykonania robdt.

1.2. Przedmiot i zakres rohoét.

Przedmiotem instalacyjnych robét budowlanych sg instalacje elekiryczne remontowanych
pomieszczen kuchennych z zapleczem w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Jaworznie,
a w szczegolnosci:

e prace demontazowe,

zasilanie w energie elektryczng modernizowanych pomieszczen z instalacji wewnetrzne;,
projektowane rozdzielnice nN,

instalacje odbiorcze gniazd i oSwietlenia,

instalacje zasilajace urzadzenia technologii kuchni,

instalacje zasilajace urzadzenia sanitarne

1.3. Informacje o placu budowy.

Obiekt w czesci petni funkcje szkoty podstawowej, a w czesci publicznego przedszkola. Budynek
posiada cztery kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie. Stropodachy ptaskie o nachyleniu
potaci 2 stopni. Gtéwne wejscie do budynku od strony zachodniej. Od strony potudniowej
przylegajg boiska szkolne, a od strony wschodniej przedszkolny plac zabaw. W zakresie
inwestycji jest remont i przebudowa istniejgcej kuchni wraz z zapleczem kuchennym i jadalnig w
cze$ci przedszkolnej wraz z wykonaniem nowych schodoéw do piwnicy. Nie zmieni sie
powierzchnia zabudowy, ani kubatura budynku. Obecnie kuchnia wraz z jadalnig znajdujg sie na
parterze budynku, a zaplecze kuchenne zlokalizowane jest w piwnicy dostepnej poprzez
wewnetrzne schody. Przy kuchni znajduje sie jedna z czterech jadalni na parterze.

Projekt przewiduje przebudowe kuchni i jej zaplecza na parterze i w piwnicy wraz z
dostosowaniem pomieszczen do obowigzujacych przepisdbw i norm. Szczeg6ly zmian
funkcjonalnych pomieszczen objetych remontem ujeto w projekcie branzy architektoniczne;.

1.4. Dokumenty odniesienia.

— Ustawa z dnia 07.07.1994 ,Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r.
poz.1225).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 Nr 120 poz.1126).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 Nr 109 poz.719 ze zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
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budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz.1722).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

— Rozporzadzenie (UE) nr 305/2011 (nazywane réwniez CPR) z dnia 09.03.2011
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

— Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1570 ze zm.)

— Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

— Ustawa z dnia 25.06.2015 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 w sprawie sposobu
deklarowania wtadciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 02.06.2016 w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okreslenia metod
I podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)

— PN -60364-... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

— SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— PN-EN-12464-1 - OSwietlenie miejsc pracy. Czesc¢ |: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen.

— PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi

1.5. Zakres odpowiedzialno$ci wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg budowy i specyfikacjq techniczng. Wykonawca winien zapozna¢ sie
z informacjg dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zamieszczong w projekcie
budowlanym oraz sporzadzi¢ ,plan bioz”. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania
robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Uczestnicy procesu
budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

1.6. Okreslenia podstawowe.

a) Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

b) Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji,
przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym

PRACOWNIA PROJEKTOWA anchetyy 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68 tel. 32 752 24 67



c) Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu

d) ,Plan bioz" - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisow
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

e) Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania
w przypadku wystapienia tych zagrozen

f) Europejski dokument oceny (EDO) — dokument przyjety przez Europejskg Organizacje ds.
Ocen Technicznych (EOTA) do celéw wydawania europejskich ocen technicznych (EQOT).
Stanowi zharmonizowang specyfikacje techniczna.

g) Krajowa ocena techniczna (KOT) — udokumentowana, pozytywna ocene wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktore zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan przez
obiekty budowlane, w ktorych wyrdb bedzie zastosowany.

h) Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu - zharmonizowana norma europejska
wyrobu wprowadzona do zbioru Polskich Norm, europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna wyrobu panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, uznana przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

i) Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng;

j) Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajagce na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

2. Wiasciwosci materiatow.

2.1. Wymagania ogélne.

Wszystkie materiaty musza posiada¢ stosowne dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym — B lub
znakiem CE. Znakiem B oznaczane sg obowigzkowo wyroby wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym, nieobjete normg zharmonizowana, dla ktérej zakonczyt sie
okres koegzystencji i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna.
Oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym jest mozliwe po uprzednim sporzadzeniu przez
producenta, na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, krajowej deklaracji wtadciwo$ci uzytkowych
wyrobu budowlanego (zwanej réwniez krajowg deklaracjg). Whasciwosci uzytkowe nalezy
odnie$¢ do zasadniczych charakterystyk zgodnie z wtasciwg Polskg Norma lub Krajowg Oceng
Techniczna.

Zgodno$¢ wyrobu z wiasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna byé
potwierdzona oceng zgodno$ci wyrobu dokonang przez producenta z udziatem lub bez udziatu
strony trzeciej (jednostek certyfikujgcych, laboratoriow). Producent, ktory dokonat oceny
zgodnosci i wydat dla niego deklaracje zgodno$ci z wiasciwg zharmonizowang specyfikacjq
techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem CE.
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2.2, Zastosowane materialy.

Do wykonania instalacji elektrycznej zastosowano nastepujace materiaty:
— rozdzielnie n.n. z wyposazeniem,
— oprawy oswietleniowe,
— przewody i kable elektryczne 750V,
— gniazda i faczniki,
— rury elektroinstalacyjne
— drut odgromowy
— Iglice kominowe

3. Sprzet i maszyny.

3.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaC podstawowe elektronarzedzia takie jak wiertaki,
bruzdownice, mioty elektryczne. Urzadzenia te muszg by¢ sprawne technicznie oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen osobom
nieuprawnionym. Pracownikow obstugi nalezy przeszkolic. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogq by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

3.2. Sprzet i maszyny zalecane do wykonania robét.

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:
— drabiny, zwyzki, pomosty montazowe i robocze,
— bruzdownice, wiertarki, szlifierki katowe, mtoty udarowe,
— stot warsztatowy wyposazony w imadia, uchwyty i dociski,
— mierniki parametrow sieci elektrycznych.
— mierniki parametrdw instalacji oSwietleniowej.

4. Transport.

Dostawa materiatdbw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczerh magazynowych i skfadowisk na placu budowy.
Zaleca sig, aby materiaty dostarczaC bezposrednio przed montazem. Pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ suche, zamykane oraz powinny zabezpiecza¢ materiaty od wptywow
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych. Sktadowanie materiatow i urzadzen elektrycznych
powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
sie ich wiasciwosci technicznych. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
dostosowane do transportu materiatdw, elementdow, konstrukcji lub urzadzen. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed samoczynnym przemieszczaniem,
nadmiernymi wstrzgsami lub drganiami. Zatadunek i roztadunek materiatow o duzej masie lub
znacznych gabarytach nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwigéw, wozkoéw widtowych lub
pomostow-pochylni. Aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac tak, aby nie
uszkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkéw itp. Korncowki wszystkich rodzajow
kabli powinny byé zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wykonawca zobowigzany jest
dostarcza¢ na budowe wyroby i materialy nowe, zgodne z wymaganiami okre$lonymi
w projekcie, odpowiadajagce wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Z materiatami
nalezy dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak réwniez karty
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gwarancyjne. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci, jakoSci
wykonania oraz stwierdzi¢ brak uszkodzen.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.1. Wymagania ogéine.

Dla realizacji robot instalacyjnych branzy elektrycznej nalezy ustanowi¢ kierownika robot
0 odpowiednich kwalifikacjach. Kierownik rob6t powinien wpisem do dziennika budowy
potwierdzi¢ objecie swej funkcji. Zapisy w dzienniku powinny by¢ prowadzone na biezgco
i chronologicznie. Kazdy zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej
zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowane;
instytucji. Przed rozpoczeciem robot elekirycznych wykonawca powinien zapozna¢ sie
z obiektem oraz protokolarnie przeja¢ front robét od wykonawcy generalnego. Roboty branzy
elektrycznej nalezy skoordynowac z robotami budowlanymi.

5.2. Rozdziat energii.

Budynek zasilany jest dwoma przytaczami kablowymi z sieci dystrybucyjnej TAURON Budynek
zasilany jest przytaczem kablowymi z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Dostawa
energii odbywa si¢ w oparciu o obowigzujagce umowy sprzedazy i dystrybucji energii
elektrycznej. Moc przytaczeniowa i umowna dla Przedszkola wynosi 70kW. Najwieksza moc 15-
minutowa zarejestrowana aktualnie to 34kW. Grupa taryfowa C21. Przektadniki pradowe
150/5A. Zestaw ztaczowo-pomiarowy wraz z elementami wykonawczymi wytgcznika gtownego
ppoz FRX-3x125A zlokalizowany jest na klatce schodowe] przy wejSciu gtownym do
przedszkola. Przycisk awaryjny PWP zlokalizowany jest przy wejsciu gtbwnym. Zabezpieczenia
gtbwne w RG typu RBKO00-3xgG80A. Z rozdzielnicy gtownej RG zasilane sg pozostate
rozdzielnice odbiorcze przedszkola, w tym istniejgca rozdzielnica kuchni.

5.3. Oswietlenie wewnetrzne.

Oprawy o$wietleniowe typu LED o barwie $wiatta 4000K i wspdtczynniku oddawania barw min.
80. Skutecznos$¢ swietina opraw >100Im/W. Degradacja diod LED - B10. Spadek strumienia
Swietlnego w czasie - L80. Poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 tys.h min. 88%. Przed
zamontowaniem oprawy nalezy sprawdzi¢ wizualnie na okoliczno$¢ uszkodzerr mechanicznych.
Dodatkowo zaleca sie podtaczy¢ je do sieci i sprawdzi€ ich dziatanie. Typy opraw oraz sposéb
ich rozmieszczenia zgodnie z projektem budowlanym branzy elektrycznej. Oprawy montowane
bezposrednio do stropu. O$wietlenie sterowane bedzie lokalnie tacznikami w pomieszczeniach.
Na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie S$wiattem sztucznym zaprojektowano
o$wietlenie ewakuacyjne. Zgodnie z aktualnie obowigzujacym Rozporzadzeniem MSWIA z
2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 85 poz. 553) wszystkie oprawy
o$wietlenia awaryjnego wymagajg dopuszczenia do uzytkowania, muszg spetniaé wymagania
normy PN-EN 60598-2-22 oraz muszg posiadac aktualne certyfikaty wydane przez upowazniong
jednostke dopuszczajacg (np. CNBOP-PIB Jozefow). Piktogramy opraw ewakuacyjnych
kierunkowych zgodne z normg PN EN ISO 7010. Oprawa zabudowana przed wej$ciem gtéwnym
(wyjSciem ewakuacyjnym) w wykonaniu pozwalajacym na prace akumulatora oprawy awaryjnej
przy ujemnych temperaturach zewnetrznych
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5.4. Montaz kabli i przewodow.

W zwigzku z tym, Ze instalacje prowadzone bedq przez klatke schodowa (droge ewakuacyjng) to
wszystkie instalacie wewnetrzne nalezy wykona¢ kablami klasy Bca (CPR) typu N2XH-J.
Dopuszcza sig prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich
warstwa tynku o grubosci co najmniej 5 mm. Przewody uktada¢ w pasie ok. 30cm od stropu oraz
w strefie nad sufitami podwieszanymi w rurach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych.
Przewody uktada¢ zgodnie z SEP-E-004. Producenci kabli i przewodow oprdcz znakowania CE
wynikajacego z Dyrektywy Niskonapieciowej zobowigzani sg do wystawienia Deklaracji
Wiasnosci Uzytkowych (DoP) uwzgledniajacych postanowienia Rozporzadzenia CPR.w zakresie
deklarowanej klasy reakcji wyrobu budowlanego na ogien. Deklaracje DoP nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji odbiorowe;.

5.5. Montaz osprzetu.

Osprzet elektroinstalacyjny podtynkowy. W pomieszczeniach sanitariatach i technologicznych
stosowac osprzet o stopniu ochrony min. IP 44,
taczniki instalowa¢ na wysokosci ok. 1,15m od gotowego poziomu podtogi.
Gniazda instalowac:
— W pomieszczeniach zaplecza i na korytarzach ok. 0,3 m ponad listwg przypodtogowa,
—  wkuchni:
v' wyposazenie - zgodnie z opisem technologii kuchni
v 0,3 m ponad listwg przypodtogowg (ogoine na $cianach)
— w sanitariatach przy umywalkach na wysokosci ok. 1,15 m od podtogi,
— w pomieszczeniach technicznych na wysoko$ci ok. 1,15 m od podfogi.
— w jadalni na wysokosci ok. 1,15 m od podtogi
— dla potrzeb cwu pod stropem
Wszystkie gniazda wyposazone w styki ochronne. Gniazda sitowe zintegrowane z tacznikami.
W przypadku lokalizacji osprzetu obok siebie nalezy montowaé go w ramkach wielokrotnych.

5.6. Urzadzenia sanitarne.

Pomieszczenia zaplecza kuchennego wentylowane bedg mechanicznie. W zakresie Wykonawcy
elektryki jest zasilanie centrali wentylacyjnej CNW z nagrzewnicg elektryczna, wentylaoréw
kanatowych WK, wentylatora dachowego (wycigg kuchenny) oraz jednostek zewnetrznej i
wewnetrznej klimatyzatora. Ponadto zaprojektowano zasilanie zasobnikowych podgrzewaczy
wody. Automatyka sterujgca jest w zakresie dostawy urzadzen wentylacyjnych. Wentylatory WK
zatgczane bedg recznie tgcznikami w pomieszczeniach. Wentylator dachowy zataczany
tacznikiem krzywkowym i sterowany regulatorem obrotoéw zlokalizowanymi w kuchni. Dodatkowo
nalezy wyposazy¢ go w wytgcznik serwisowy na dachu.

5.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Instalacje odbiorczg wykona¢ w uktadzie TNS.
Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa) zrealizowana zostata poprzez
izolowanie czesci czynnych. Uzupetnieniem tej ochrony sg wytaczniki réznicowopradowe o
znamionowym roznicowym pradzie zadziatania 30mA. Ochrona dodatkowa (ochrona przy
uszkodzeniu) zostata zrealizowana za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania w oparciu 0
bezpieczniki, wytaczniki instalacyjne nadpradowe oraz potgczenia wyrownawcze.

Przewody N w sieci TNS nie mogg w zadnym punkcie instalacji taczy¢ sie z czesciami
przewodzacymi ani z przewodem PE. Przewdd ochronny PE w izolacji koloru Zz6tto-zielonego.
Zabrania sie uzywania zyt kabli lub przewodéw w kolorze Zétto-zielonym do innych celow,
jak tylko dla przewoddw ochronnych PE oraz potgczen wyréwnawczych.
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5.8. Ochrona przeciwprzepieciowa i odgromowa.

Zgodnie z PN-60364-4-443 oraz RMI z dnia 12.04.02 wymagana jest ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi z uzyciem ogranicznikéw. Poziom ochrony
ogranicznika nie powinien by¢ wyzszy niz Il poziom kategorii przepie¢, tj. 2,5kV.

Zastosowano strefowg koncepcje ochrony. Zabezpieczenie klasy T1+T2 (typu 1+2 wg PN-EN-
61643-11 do sieci TNS) zlokalizowano w rozdzielnicach TG i TK. Zastosowano kompaktowe
ograniczniki kombinowane. Prad udarowy zabezpieczen 12,5kA/f (10/350us). Stosowac
ograniczniki przepie¢ ktére nie wymagajg dodatkowego dobezpieczenia do wielkosci Is 160A-gL.
Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. Klimatyzator i wentylator zabudowane na
dachu nalezy chroni¢ aluminiowg iglicg kominowg oraz masztem wolnostojacym potaczonymi z
instalacjg odgromowa. lglice i maszt zabudowa¢ z zachowaniem odstepow izolacyjnych min.
0,5m od chronionych urzadzen. Nie taczy¢ konstrukcji urzadzen, ani kanatow wentylacyjnych
bezposrednio z instalacjqg odgromowa. Obudowy przewodzace urzadzen z wyposazeniem
elektrycznym zlokalizowane na dachu nalezy objg¢ potaczeniami wyréwnawczymi. Kable na
dachu prowadzi¢ w korytkach stalowych ocynkowanych z pokrywg petng zapewniajaca ochrone
Uv.

5.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Petne dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej zostaty zawarte w opisie Projektu
Architektoniczno-Budowlanego oraz w Tomie nr 1 Projektu Technicznego. W zakresie Tomu nr 3
Projektu Technicznego instalacji elektrycznych w budynku zastosowano nastepujace urzadzenia
przeciwpozarowe uzgodnione z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.:

e instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,
Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez $ciany oddzielenia pozarowego niezaleznie od ich
Srednicy nalezy zabezpieczy¢ do klasy nie gorszej niz odporno$¢ ogniowa tych $cian
i odpowiednio oznaczy¢. Projektowana modernizacja zasilania nie wptywa na uktad potaczen
istniejacego przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom
konserwacyjnym zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu MSWiA z dnia 07.06.2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw oraz
zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie przeglady i pomiary powinny by¢ wykonywane
przez osobe lub firme do tego uprawniang, ktdrej obowigzkiem jest sporzadzenie raportu
zawierajgcego co najmniej sposob przeprowadzenia przegladu i konserwaciji, wyniki pomiarow,
informacje o kompletno$ci i stanie technicznym urzadzer oraz opinie 0 poziomie sprawnosci
sprzetu. Przeglady techniczne i konserwacje urzadzen przeciwpozarowych nalezy
przeprowadza¢ min. 1 raz w roku, jednak nie rzadziej niz wskazuje na to dokumentacja
techniczno-ruchowa danego urzadzenia. Na obiekcie zgodnie z PN-EN 50172 nalezy prowadzi¢
,Dziennik” stuzacy do zapisow raportow przegladow oswietlenia ewakuacyjnego.

6. Kontrola jakoSci materiatow i robot.

6.1. Wymagania ogéine.

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem podlegajg kontroli Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. JakoS¢ materiatow okre$la sie na podstawie dokumentow zatgczonych
do dostawy wg pkt 2.1 specyfikacji oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych. Jako$¢ robdt
okresla sie na podstawie kontroli poszczegdlnych rodzajow rob6t w oparciu 0 wymagania
okre$lone w specyfikacji technicznej oraz projekcie. Sprawdzeniem w szczegolnosci nalezy
obja¢ roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz badania wykonanych instalacii.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich
protokotach oraz w dzienniku budowy. Do protokotdéw zatacza sie dokumenty w postaci aprobat,
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certyfikatdw, deklaracji zgodno$ci, wynikéw badan, pomiaréw i inne. Do czasu odbioru
koncowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru koricowego sporzadza sie
protokot, do ktdrego nalezy dotaczy¢ wszystkie w/w dokumenty.

6.2. Kwalifikacje pracownikéw wykonawcy.

Do pracy mozna dopusci¢ wytacznie pracownikdéw posiadajacych aktualne orzeczenie lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane jedynie przez
pracownikdéw posiadajacych aktualne uprawnienia wymagane ustawg Prawo energetyczne oraz
zaznajomieni z instrukcjg w sprawie postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pradem
elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia pracownikow Wykonawcy podlegajg kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektryczne;.

Po zakonczeniu robdt, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ sprawdzenie
odbiorcze zgodnie z ,PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6
Sprawdzanie” i zaprotokotowac wyniki.

6.4. Sprawdzenie odbiorcze oswietlenia elektrycznego.

Instalacje oswietleniowg nalezy podda¢ badaniu odbiorczemu zgodnie z PN-EN-12464-1 i PN-
EN-12464-2. Przed przystapieniem do badarn oprawy podda¢ wyswieceniu w normalnych
warunkach eksploatacyjnych. Lampy zatgczy¢ co najmniej 0,5h przed wykonywaniem pomiarow.

6.5. Sprawdzenie linii kablowych.
Linie kablowe podda¢ badaniu pomontazowemu zgodnie z SEP-E-004.

7. Warunki, sposob i jednostki obmiaru robot.

7.1. Wymagania ogélne.

Obmiar robdt sporzadza sie po wykonaniu robét na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje
on zestawienie wykonanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie
i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia
szczegotowego opisu robdt lub szczegdtowy opis robot obejmujacy wyszczegodlnienie i opis
czynnoSci wchodzacych w zakres robdt, sporzadzone po wykonaniu rob6t na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. Przy
sporzadzaniu obmiaru rob6t nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci robot
podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t.

Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegdtowe] posiada swojg
identyfikacje w postaci podania podstawy jego ustalenia. Wszystkie ceny i kwoty podane lub
obliczone w kosztorysie zaokragla si¢ do petnych groszy.

7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robét.

- montaz przewoddw - 1m
- montaz opraw - 1 szt.
- montaz osprzetu - 1 szt.
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8. Odbiory robét.

8.1. Wymagania ogélne.

Kierownik robdt zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru
czesciowego wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji
i urzadzen. CzesSciowy odbiér powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez inwestora.
Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym nalezy wymieni¢ ewentualne wady i usterki oraz
okre$li¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru cze$ciowego nalezy
potwierdzic wpisem do dziennika budowy. Po zgloszeniu usuniecia usterek nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr pousterkowy.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca rob6t zobowigzany jest
do przygotowania dokumentéw niezbednych do oceny wykonanych robot, a w szczegdInosci
protokotow i zaswiadczen, dziennika budowy, ewentualnych opinii rzeczoznawcow, projektow
Z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, instrukcji obstugi oraz gwarancji. Podczas odbioru
koricowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowg, projektem, normami
i przepisami. Nalezy stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidiowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki. Z odbioru
koricowego nalezy spisa¢ protokdt oraz dokona¢ stosowanego wpisu do dziennika budowy.
Przekazanie obiektu do eksploatacji moze nastgpi¢ po odbiorze koricowym i po stwierdzeniu
usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

8.2. Zasady odbioru instalacji.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonac jej odbioru przez wykonanie badan
i pomiaréw odbiorczych, ktdre potwierdza jej przydatnos¢ i gotowos¢ do eksploatacji. Zakres
badan obejmuje:
a) sprawdzenie dokumentacii
b) ogledziny majace da¢ pozytywng odpowiedz, ze zainstalowane urzadzenia spetniajg
wymagania bezpieczenstwa i ze sg zainstalowane zgodnie z instrukcjami wytworcy, tak aby
zapewnione zostato ich poprawne dziatanie.
c) proby i pomiary majace da¢ pozytywng odpowiedz, czy zachowane sg wymagane parametry
techniczne i czy spetnione sg wymagania dotyczace instalacji i urzadzen.
d) sprawdzenie funkcjonalne dziatania poszczegolnych urzadzen i uktadu
Badania moga by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne uprawnienia kwalifikacyjne
do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. Sg to prace zaliczane do prac wykonywanych
w warunkach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego i dlatego powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Do wykonywania pomiaréw nalezy uzywac
przyrzadow pomiarowych spetniajagcych wymagania dotyczace kontroli metrologicznej
(zwtaszcza wazne $wiadectwo legalizacji lub uwierzytelnienia). Prace kontrolno-pomiarowe
nalezy zakonczy¢ protokotem zawierajgcym wyniki oraz ich ocene.
8.3. Ogledziny.
Ogledziny nalezy przeprowadzi¢ przed przystapieniem do prob, przy odtgczonym zasilaniu,
z zachowaniem ostrozno$ci celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen
obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.
Ogledziny majq potwierdzi¢, ze zainstalowane urzadzenia:
a) spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
b) zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane,
) nie majg uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo,
d) majg wtasciwy sposdb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym i pozarem,
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e) wiasciwie dobrano przekroje i 0znaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe,

f) wiasciwie wykonano potaczenia przewodow,

g) wiasciwie dobrano i 0znaczono zabezpieczenia i aparature,

h) sq wyposazone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne,

i) zapewniony jest dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwaciji i pozniejszych

napraw.

W trakcie ogledzin nalezy sprawdzi¢ obecno$¢ przegrod ogniowych i innych $rodkow
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sig ognia.
8.4. Proby odbiorcze.
Po pozytywnych wynikach ogledzin nalezy przeprowadzi¢ proby odbiorcze, ktore
w szczegdlnosci obejmuja:

a) probe ciggtosci i pomiar rezystancji przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych
i dodatkowych potaczen wyréwnawczych,
pomiar rezystancji izolacji kabli i instalacji elektrycznej,
sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,
sprawdzenie wytgcznikdw ochronnych roznicowopradowych,

e) proby dziatania.
W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest negatywny, to prébe tg i proby poprzedzajace,
jezeli majgq wptyw na wyniki, nalezy powtdrzy¢ po wcze$niejszym usunieciu przyczyn
niezgodno$ci z wymaganiami norm i przepisow.

(=2

o O
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8.5. Odbior koncowy.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego wykonawca robdt zobowigzany jest do
przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robo6t bedacych
przedmiotem odbioru. Podczas odbioru nalezy:

a) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacjq projektowo-
kosztorysowg, normami i przepisami,

b) sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét odpowiednimi protokotami prob
montazowych, rozruchow technologicznych, badan odbiorczych sprawdzajac przy tym
rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach z odbioréw czesciowych.

c) stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze
by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez cztonkdéw komisji oraz przedstawicieli
wykonawcy. Protokdt powinien zwiera ustalenia poczynione w trakcie odbioru oraz ewentualne
wady i usterki wraz z terminami ich usunigcia.

9. Sposob rozliczania robot.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg,
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacji technicznej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiaréw,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

- podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszystkich
czynnosci zwigzanych z wykonaniem robdt, tj.: rob6t przygotowawczych i pomiarowych,
oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robdt, uporzadkowania miejsc
prowadzonych robot

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku od towarow i ustug VAT.

10. Dokumenty zwigzane.

— Projekt Techniczny ,REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM W PRZESZKOLU MIEJSKIM NR 7” - branza elektryczna — PP ARCHETYP,
Jaworzno, pazdziernik 2023.

— Projekt Architektoniczno-Budowlany j.w. - PP ARCHETYP, Jaworzno, pazdziernik 2023.
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