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nazwa elementu projektu budowlanego

PRACOWNIA
i PROJEKTOWA
\ awﬂe%
mgr inz. arch. Tomasz Goéttel

Egzemplarz 1

PROJEKT TECHNICZNY

numer tomu / faczna liczba toméw

TOM 1 (ARCHITEKTURA) / 4

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7

adres obiektu budowlanego

ul. Puszkina 5, Jaworzno 43-600

kategoria obiektu budowlanego

IX — budynek przedszkolny

- nazwa jednostki ewidencyjnej,
- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt

jest usytuowany

jednostka ewidencyjna: Jaworzno 246801_1
obreb 165
dziatka nr 2531

imie i nazwisko lub nazwe inwestora,
adres inwestora

Miejski Zespdt Obstugi Placdwek Oswiatowo-Wychowawczych
ul. Pétnocna 9b 43-600 Jaworzno

Petniona . . . "
Zakres funkcia Imie i nazwisko, specjalnos¢ i Data Podbis
opracowania InKe] numer uprawnien budowlanych | opracowania P
projektowa
projektant mgr inz. arch. Tomasz Gottel pazdzierik
eneraln specjalnos¢ architektoniczna 2023
g Y| upr. nr 13/98, czlonek $.0.LA. nr SL-0207
architektura i
zagospodarowanie
mgr inz. arch. Agata Kowalska
; specjalnos¢ architektoniczna pazdziernik
sprawdzajacy | - \IPOIAI028/2004 czlonek MPOIA 2023
nr MP-1128
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W SKLAD PROJEKTU TECHINCZEGO WCHODZA 4 TOMY:
TOM 1 (ARCHITEKTURA)

TOM 2 (KONSTRUKCJA)

TOM 3 (INSTALACJE ELEKTRYCZNE)

TOM 4 (INSTALACJE SANITARNE)

SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO - TOM 1:
Strona tytutowa (str. 1)

Spis tresci (str. 2)

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-4)

1. Kopie decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnief budowlanych w odpowiedniej specjalnoci.

2. Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
3. Oswiadczenie projektantdw wszystkich specjalno$ci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Il. Cze$é opisowa (str. 5-7)

1. Konstrukcja budynku.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrod budowlanych.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdizaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu
i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub
produkcyjnego.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu
budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczeg6lnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczefistwa z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegélnosci instalacji i urzadzen
budowlanych.

8. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatoZzeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic.

9. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow
tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujacg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcie,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

10. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

lll. Czg$¢ rysunkowa
Wszystkie rysunki znajdujg sie w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym a ich zakres jest wystarczajacy do
realizacji inwestycji i nie wymaga dodatkowego uszczegétowienia.
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UPRAWNIENIA - 3a, ...
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o$wiadczam,
Ze projekt budowlany:
REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7
ul. Puszkina 5, 43-600 Jaworzno,
jednostka ewidencyjna: Jaworzno 246801_1, obreb: 65, dziatka nr: 2531
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

z Pefniona A . e Fr3A
akres f - Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer . . .
. unkcja . Piecze¢ / podpis
opracowania . uprawnien budowlanych
projektowa
mgr inz. arch. Tomasz Géttel
projektant specjalnos¢ architektoniczna
generalny upr. nr 13/98,
cztonek S.0.1.A. nr SL-0207
architektura i
zagospodarowanie
mgr inz. arch. Agata Kowalska
- specjalnos¢ architektoniczna
sprawdzajacy upr. nr MPOIA/028/2004
cztonek MPOIA nr MP-1128

DATA: pazdziernik 2023r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Konstrukcja budynku

(rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatoZenia
przyjete do obliczen konstrukeji, w tym dotyczace obcigzen (...), w przypadku przebudowy, rozbudowy lub
nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczna obiektu)

Zgodnie z Tomem |l - Branza konstrukcyjna.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego.
Obiekt istniejacy - nie przewiduje sie zmian w sposobie posadawiania obiektu.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Nie dotyczy.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych.

UWAGA: Zbrojenie konstrukcyjne i klasy betonu, dobér stalowych belek podano w obliczeniach statycznych i na

rysunkach konstrukcyjnych.

fundamenty i Sciany fundamentowe

- istniejace fawy fundamentowe - bez zmian,

— pod projektowanymi $cianami no$nymi oraz schodami zelbetowymi w piwnicy wykonac $ciany fundamentowe
zelbetowe zgodnie z PT branzy konstrukcyjnej,

Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne

— istniejgce Sciany nosne zewnetrzne murowane z cegty petnej — bez zmian,

— projektowane przebicia w $cianach nosnych i montaz nowych belek/nadprozy - zgodnie z projektem
konstrukcyjnym,

—  projektowane $ciany no$ne z bloczkow silikatowych gr. 24cm podpierajace stropy w miejscach poszerzenia
otworu na schody;

Sciany dziatowe

— istniejace Sciany dziatowe — na wskazanych fragmentach do wyburzenia zgodnie z rysunkami projektowymi,

—  projektowane Scianki dziatowe z bloczkow z betonu komérkowego z grubosci 12cm o odpornosci ogniowej
minimum EI30;

stropy i sufity

- istniejgce stropy prefabrykowane DMS,

— W miejscu wykonania nowych schodéw nalezy dokona¢ rozbiorki fragmentu stropu w koniecznym zakresie,
strop podeprze¢ projektowanymi $cianami z bloczkow silikatowych gr. 24cm - zgodnie z PT branzy
konstrukcyjnej,

- projektowane sufity podwieszane w wybranych pomieszczeniach modutowe, rozbieralne,

— W pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych nalezy naprawi¢ nawierzchnie sufitow, tynki odparzone i
zawilgocone sku¢ i wykonaé na nowo, nastepnie wykona¢ gtadzie gipsowe, malowanie sufitow farbami
emulsyjnymi odpornymi na zabrudzenia w kolorze biatym,

zabudowy z pfyt GK

— elementy instalacji (wod-kan, c.0. wentylacja, sptuczka poddtynkowa) biegnace przez przedmiotowe
pomieszczenia nalezy obudowaé ptytami GK odpornymi na wilgo¢ (GKBI typ H2),

— w obudowach kanatéw wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ klapy rewizyjne (wg projektu instalacji),

Uwaga: oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia;

stropodach

— istniejacy stropodach — bez zmian;

hadproza, Zebra i podciggi

—  projektowane belki i nadproza zelbetowe prefabrykowane i/lub zelbetowe monolityczne — zgodnie z PT branzy
konstrukcyjnej,

- uwaga: wszystkie projektowane elementy konstrukcyjne powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowg R120;

okna, drzwi

— istniejgca stolarka okienna zewnetrzna PCV — bez zmian,

— istniejgce stolarka okienna wewnetrzna drewniana — do demontazu,

- istniejgca stolarka drzwiowa — w zakresie opracowania do demontazu,

— projektowane drzwi wewnetrzne typowe plycinowe lub plytowe wg zestawienia stolarki drzwiowej, we
wskazanych w projekcie drzwiach wykonaé tuleje nawiewne lub kratki wentylacyjne o min. pow. 0,022m?,
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—  projektowane okna podawcze wewnetrzne do kuchni aluminiowe, przesuwne,

- szczegoty wg zestawienia stolarki drzwiowe;j i okiennej,

tynki, malowanie i oktadziny wewnetrzne

—  sku¢ wszystkie ptytki $cienne w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania,

—  istniejace uszkodzone, odparzone i zawilgocone tynki skuc¢ i wykona¢ nowe cem-wap. + gtadz gipsowa,

— nowe plytki Scienne zgodnie z tabelg zestawienia pomieszczen,

— lamperie do wysokosci 1,6m na komunikacji oraz w magazynie warzyw i OWocow,

—  plytki do wys. 1,6m w pomieszczeniu socjalnym,

- projektowane tynki wewnetrzne cem. - wapienne z gtadzig gipsows;

podtogi, posadzki

— istniejgce posadzki z ptytek do skucia wraz z demontazem kratek $ciekowych,

— W pomieszczeniach o podwyzszonym poziomie wilgotno$ci (kuchnia, zmywalnia, obieralnia, pom. porzadkowe,
WC z przedsionkiem oraz w catej piwnicy) zastosowaé hydroizolacje w postaci folii w ptynie,

—  uksztattowa¢ spadki w kierunku projektowanych kratek Sciekowych,

- warstwy i wykoriczenie posadzek zgodnie z zestawieniem pomieszczen i opisami na rysunkach,

—  plytki gresowe o wspdtczynniku antypo$lizgowym nie gorszym niz R10 i klasie ScieralnoSci nie gorszej niz 3,
ptytki musza spetnia¢ wymogi dla obiektéw publicznych, potwierdzone certyfikatami;

schody wewnetrzne

—  projektowane schody wewnetrzne Zelbetowe monolityczne zgodnie z PT branzy konstrukcyjnej,

— projektowana balustrada stalowa malowana proszkowo o wysoko$ci 1,1m, maksymalny przedwit miedzy
elementami wypetnienia 0,12m, przechodzaca w pochwyt przyscienny w odl. min. 5cm od $ciany;

wentylacja i klimatyzacja

- projektowana wentylacja — nawiew poprzez czerpnie $cienng z wewnetrzng centralg wentylacyjng i nawietrzaki
okienne, wywiewy mechaniczne kanatami wyprowadzonymi przez $ciang zewnetrzng oraz kanatami
prowadzonymi w istniejgcym trzonie kominowym wyprowadzone ponad dach — zgodnie z PT branzy
instalacyjnej,

— istniejgce kanaty wentylacyjne wykorzystywane na potrzeby projektowanej instalacji wentylacyjnej nalezy
oczysci¢ i udroznic,

- w pomieszczeniu kuchni nr 1.1 zamontowac¢ klimatyzacje zgodnie z PT branzy instalacyjnej;

grzejniki

- instalacja c.0. w zakresie opracowania do miejscowej przebudowy — zgodnie z PT branzy instalacyjnej,

- rury ¢.0. ocynkowane, w pomieszceniach kuchennych zabudowaé ptytami GK lub schowa¢ w bruzdach.

4.1. 1zolacyjnos¢ termiczna przegrod budowlanych.
Bez zmian - nie przewiduje sie zmian w istniejacej termoizolacji $cian zewnetrznych i stropodachu.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

Brak instalacji i urzadzen technologicznych.

6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu, wystepujace wzdiuz
trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu

budowlanego liniowego.
Nie dotyczy.

7. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i
urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych — istniejaca instalacja zostanie miejscowo przebudowana zgodnie z projektem instalacji sanitarnych,
b) chtodniczych — brak,

c) klimatyzacji — klimatyzacja pomieszczenia kuchni zgodnie z projektem instalacji sanitarnych,

d) wentylacyjnych — miejscowa przebudowa wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyciggowej, zgodnie z
projektem instalaciji sanitarnych,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych — istniejaca instalacja zostanie miejscowo przebudowana zgodnie z projektem
instalaciji sanitarnych;
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f) gazowych — brak;

g) elektroenergetycznych — istniejaca instalacja elektroenergetyczna zostanie miejscowo przebudowana zgodnie z
projektem instalacji elektrycznych,

h) telekomunikacyjnych — bez zmian,

i) piorunoochronnych — bez zmian,

j) ochrony przeciwpozarowej — bez zmian.

8. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych mowa w pkt 7, z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone parametry klimatu
wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-budowlanych oraz przepisdw dotyczacych racjonalizacii
uzytkowania energii;

b) dobor i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z
tymi urzadzeniami.

Instalacje wewnetrzne polaczone z sieciami zewnetrznymi poprzez istniejace przylacza. Projektowana miejscowa
przebudowa instalacji bez zmian w zakresie przytaczy. Umowy z gestorami mediéw — bez zmian

9. Rozwiazania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych
i ich zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych
wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Brak urzadzen instalacji i technologicznych.

10. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowe;.
Catos¢ zawarta zostata w opisie architektoniczno-budowlanym w pkt 13.

mgr inz. arch. Tomasz Géttel
specjalnosc architektoniczna
upr. nr 13/98, cztonek S.O.I.A. nr SL-0207

mgr inz. arch. Agata Kowalska
specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr MPOIA/028/2004 cztonek MPOIA nr MP-1128
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nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
; An&%é%

mgr inz. arch. Tomasz Gottel

Egzemplarz 1

numer tomu / faczna liczba tomow

2 (branza konstrukcyjna) / 4

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7

adres obiektu budowlanego

ul. Puszkina 5, Jaworzno 43-600

kategoria obiektu budowlanego

IX — budynki szkolne

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
- numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych

obiekt jest usytuowany

jednostka ewidencyjna: Jaworzno 246801_1
obreb 165, dziatka nr 2531

imie i nazwisko lub nazwe inwestora,

adres inwestora

Miejski Zespdt Obstugi Placéwek Oswiatowo-Wychowawczych
ul. Pétnocna 9b 43-600 Jaworznono

7 .| Petniona funkcja | Imie i nazwisko, specjalnos$¢ i numer Data .
akres opracowania . . . Podpis
projektowa uprawnien budowlanych opracowania
inz. Marcin Kordaszewski ;
projektant upr. nr MAP/0120/PWOK/10 PAZ%Z'EN'K
cztonek M.O.L1.B nr MAP/BO/0411/10
konstrukcja
mgr inz. Sebastian Drag ;
sprawdzajacy upr. 1 SLK/55921PWBKbI15 | PALDZENK
cztonek S.0.1.1.B nr SLK/BO/9276/15




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny do projektu.
2. O$wiadczenie projektanta.

3. Uprawnienia i izba projektanta.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU

REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora.
- Inwentaryzacja budynku.
- Ogledziny oraz badania makroskopowe elementdw konstrukcyjnych.
- Ekspertyza techniczno-budowlana.

2. Planowane prace konstrukcyjne.

Planowane prace obejmowac beda;

— wyburzenia $cian dziatowych i $cian nosnych z montazem nowych nadprozy i belek,
— demontaz istniejacych schodow drewnianych,

— rozbidrka fragmentu stropu przy schodach wewnetrznych,

— wykonanie nowych schodéw miedzy piwnicg a parterem,

3. Opinia geotechniczna

Do celéw obliczeniowych przyjeto piaski $rednie $redniozageszczone. Sg to grunty o dobrych wiasciwosciach
konstrukcyjnych. Z uwagi na zakres przebudowy nie nieniosacy za sobg konieczno$¢ zmiany istniejacych
fundamentéw oraz zmiany obcigzenia gruntu, dla celéw obliczeniowych okresla sie proste warunki gruntowe z
dopuszczalnym obcigzeniem gruntu rownym =150 kPa. Nie przewiduje sie wystepowania wody gruntowe;.
Zgodnie z powyzszym rozpatrywany obiekt budowlany nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej
(Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463)).

4. Projektowane elementy konstrukcyjne.
4.1 Nadproza stalowe.

Nalezy odku¢ tynk przy i potwierdzi¢ kierunek oparcia belek stropowych na $cianach nosnych.

Sposob wykonania nadprozy stalowych

1. Wykona¢ bruzdy po obu stronach Scian.

2. Zamontowanie ksztattownikow stalowych.

3. Skrecenie srubami M12.

4. Podlanie zaprawg specjalng np. Atlas Monter

5. Po zwigzaniu zaprawy, wykucie otworu pod nadprozem.

5. Wyburzy¢ Sciane pod wykonanym nadprozem.

6. Obudowac¢ belki do R120.

W RAZIE KONIECZNOSCI NALEZY PODSTEMPLOWAC STROP NA CZAS MONTAZU KSZTALTOWNIKOW
STALOWYCH.



Nalezy wykazac szczegdlng ostroznos¢ przy wykuwaniu otwordw w istniejgcych $cianach. Nalezy przestrzegac
etapowania prac.

4.2 Usuniecie stropu

Projektuje sie likwidacji czesci stropu DMS w strefie nowoprojektowanej klatki schodowej. Przed wyburzeniem
czesci stropu nalezy wykona¢ nowe $ciany podpierajace i potwierdzi¢ kierunek oparcia i rodzaj stropu
istniejgcego.

4.3 klatka schodowa

Schody projektuje sie jako zelbetowe, ptytowe z betonu C20/25 zbrojone stalg B500SP. Szczegdty konstrukcyjne

zgodnie z czescig rysunkowa.

5. Materiaty

- Beton C20/25,

- Stal gtéwna B500SP

- Stal strzemion i zbrojenia rozdzielczego A-ll
- Stal konstrukcyjna S235JR

Ogodlne wytyczne wykonania konstrukcji zelbetowych:

- Otuline zbrojenia nalezy zapewni¢ stosujac typowe przektadki dystansowe. W zaleznosci od rodzaju elementu,
klasy srodowiska w jakim sie znajduje, otuline kazdorazowo podano w obliczeniach statyczno
wytrzymato$ciowych oraz w projekcie wykonawczym.

- Laczenie pretow zbrojeniowych na zakiad. Potaczenia zbrojenia dolnego nalezy lokalizowa¢ w strefach
przypodporowych, a zbrojenia gérnego w przestach. W jednym miejscu faczy¢ co najwyzej 50 % zbrojenia.
Zachowa¢ nastepujace zaktady pretow:

a) @8-30cm

b)@10 - 40 cm

c)d12-50 cm

d) @16 - 60 cm

e) @20 - 80 cm

- Laczenie zbrojenia w stupach lokalizowa¢ nad kazdg przerwg technologiczng (nad kazdym stropem lub
wiencem) z zaktadem jw. Na odcinku taczenia pretow rozstaw strzemion zagesci¢ dwukrotnie.

- Laczenie zbrojenia przez spawanie dopuszcza sie jedynie dla stali BS00SP. W takim przypadku nalezy uzgodnié
Sposob tgczenia z projektantem.

- Wszystkie elementy nalezy betonowac z zapewnieniem odpowiedniego zageszczenia przy uzyciu wibratordw.

0Ogélne wytyczne wykonania konstrukcji stalowych:

- Wykonanie i odbidr konstrukcji wg PN-EN 1090.

- Klasa wykonania konstrukcji zadaszenia:

-EXC2

- Spoiny doczotowe wykonaé¢ o grubosci faczonych elementéw lub o grubosci cienszego z taczonych elementow.

Elementy o grubosci powyzej 4 mm zukosowac na X,V lub 1/2V. Spoiny pachwinowe wykona¢ o grubosci 0,7



cienszego z taczonych elementéw, a dwustronne grubosci 0,5 cienszego z faczonych elementow. Spoiny powyzej
5mm wykonywa¢ warstwowo. W niektorych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ zeszlifowania spoin w
celu dopasowania elementéw. Ustalenie powyzszego pozostaje w obowigzku spawalnika. Wszystkie spoiny
podlegajg kontroli wizualnej, a cze$¢, zgodnie z zapisami PN-EN 1090, kontroli ultradzwiekowej. Kontrole spoin
powinien dokona¢ uprawniony spawalnik.

- Elementy z profili zamknietych nalezy spawac¢ z zaslepieniem otwordw, eliminujgc tym samym wptyw czynnikéw
korozyjnych na wewnetrzne powierzchnie ksztattownikdw.

- Montaz konstrukcji stalowej powinien by¢ poprzedzony wstepnym montazem w wytwérni.

- W kazdej fazie montazu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie statecznosci konstrukcji. W razie koniecznosci
nalezy stosowac odciagi montazowe.

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem przepisow bhp i p. poz.

- Jakiekolwiek zmiany mozna dokona¢ wytacznie za zgodg projektanta, oraz z wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem i wpisa¢ do dziennika budowy.

Zabezpieczenie PPOZ:

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ do R120 zgodnie z wybrang technologia. Proponuje sie
obudowe belek stalowych ptytami GK.

Uwagi koricowe

a) Projekt nalezy rozpatrywa¢ catoSciowo (opis wraz z cze$cig rysunkowa) oraz w nawigzaniu do projektow
branzowych.

b) Wszystkie produkty i materiaty powinny posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty i dopuszczenia wymagane
obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

c) Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami oraz
normami dotyczacymi warunkow technicznych wykonania i odbioru, ze szczegdlnym uwzglednieniem:
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

PN-B-0605:1999 Roboty ziemne

PN-68/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

Zagadnienia BHP

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie zobowigzujgcymi normami, aktualnymi
warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP. Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia
planu BIOZ.

opracowat: opracowat:
inz. Marcin Kordaszewski mgr inz. Sebastian Drag
upr. nr MAP/0120/PWOK/10 upr. nr SLK/5592/PWBKb/15

cztonek M.O.1.1.B nr MAP/BO/0411/10 czionek $.0.1.1.B nr SLK/B0/9276/15



Obliczenia statyczno wytrzymatosciowe

NADPROZE N1

SCHEMAT BELKI

A A
A

| 2,75 |

2

Parametry belki:
- wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

40,0
40,00

4|, 275 L

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:

38,17

55,53 >D'
P

55,53

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200



Przekroj: HE 180 A
A, =10,3cm? m = 35,5 kg/m
Je=2510cm®, J, =925 cm*, J, = 60210 cm®, Jr=14,9cm?, W, = 294 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,051) Mg = 66,44 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 127,94 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekr6jz=1,38 m
Wspoiczynnik zwichrzenia ¢ = 0,957
Moment maksymalny M;.x = 38,17 kNm
(52) Miax / (¢*Mg) = 0,600 < 1
Nos$nos¢ na scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 55,53 kN
(53) Vmax / VR = 0,434 < 1
Nos$nosé na zginanie ze Scinaniem
Vimax = 55,53 kN < V,=0,6-Vg=76,77 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekr6jz = 1,38 m
Ugiecie maksymalne fimax = 5,08 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /350 = 2750 /350 = 7,86 mm
fikmax = 5,08 mm < o, =7,86 mm  (64,7%)

KLATKA SCHODOWA

Bieg schodowy bez spocznika

SZKIC SCHODOW

.,204., 286 v

206




GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Diugosc¢ biegu |,=2,86 m

Ro6znica pozioméw spocznikéw h=2,06m

Liczba stopni w biegu n =12 szt.

Grubos¢ ptyty t=15,0cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 0,95 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosé)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =25,0cm, h=102,0 cm
Belka gérna podpierajaca bieg schodowy b=20,0cm, h=29,1 cm
Oparcie belek:

Dtugosc¢ podpory lewej t = 20,0 cm

Diugosc¢ podpory prawe;j tp = 20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Plyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. Y kg Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m2L
Lp OpiS ObCiaienia Obc.char. 'Yf Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na 1,06 1,20 1,28
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,640kN/m2:0,08m]) grub.3 cm 0,57-(1+17,2/26,0)
2. Piyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 17,2/26 6,64 1,10 7,30
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,46 1,20 0,55
[19,0kN/m3]) grub.2 cm
¥ 8,16 1,12 9,12
Schemat statyczny schodow
Do = 5,20 kN/m2
RNIRETRRRTRRRRRRRRNIRER|
T do.b = 9,12 kN/m?2
3|
)< _________ —
¥ 2,78 ¥
Belka B
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpiS ObCiqzenia Obc.char. ’Yf kd Obc.obl. Zasieg |[m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 16,91 1,18 0,79 19,93 oata belka
2. Ciezar wiasny belki 1,46 1,10 -- 1,60 oata belka
. 18,37 1,17 21,53

Schemat statyczny belki



Qg = 20,71 KN/m

L leff=1,15m

AVl

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25) — f.4 = 13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,08

Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw o =12mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =6mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw o =12mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica stzrmion 0s =6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XCA1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
— nominalna grubosc¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 13,86 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsas =19,93 KN/mb
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [KNm/mb]:



1,74

2,78 ﬁ?j
4

°~

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
al

—

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 13,86 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 2,76 cm*/mb. Przyjeto $12 co 18,0 cm o A, = 6,28 cm?’mb  (p =
0,51%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 13,86 KNm/mb < Mgq = 30,11 kNm/mb  (46,0%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 18,86 KN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 18,86 KN/mb < Vgg; = 55,01 KN/mb  (34,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 11,77 KNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg i = 9,25 KNm/mb

Szerokosé rys prostopadtych:  w, = 0,080 mm < w;, =0,3mm (26,6%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskr) = 5,79 mm < a;n =2783/200 = 13,91 mm  (41,6%)



SZKIC ZBROJENIA

e

x| F

WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 3,42 KNm

Moment przestowy charakterystyczny Mgk = 2,91 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgkt = 2,31 KNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsgs = 11,91 kN

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm]:

3,42

11 591 :
E

11,91

22N

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

R

291

N

, 200 ,
Przyjete wymiary przekroju:
by =20,0cm, h=29,1cm
nominalna grubos¢ otulenia ¢,om = 26 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 3,42 kNm

Przekréj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,35 cm?. Przyjeto dotem 2912 0 A, = 2,26 cm® (p =



0,44%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 3,42 kKNm < Mgy = 10,78 KNm  (31,7%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 9,83 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 190 mm na catej dtugosci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg= 9,83 kN < Vgy1 =33,42kN  (29,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 2,91 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 2,31 KNm

Szerokosé¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < w;, =0,3mm (0,0%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vg = 6,65 kN

Szerokosé rys ukosnych:  w, = 0,000 mm < wj, =0,3mm  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy i:  a(Mski) = 0,09 mm < ajm = 1150/200 = 5,75 mm  (1,6%)

SZKIC ZBROJENIA
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STROP
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/mz]_:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y Kqg Obc.obl.

1. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale 3,00 1,30 0,50 3,90
zebran i sale rekreacyjne w szkotfach,
restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne,
koncertowe, kinowe, sale bankowe,
pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2]

2. Ptlytki kamionkowe grubosci 14 mm na zaprawie 0,64 1,30 -- 0,83
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,640kN/m2]



3. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 1,75 1,30 - 2,28
zbrojony, zageszczony grub. 7 cm
[25,0kN/m3-0,07m]
4. Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3-0,10m] 0,05 1,30 -- 0,07
5. Ptyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 -- 3,30
6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 ,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
X 8,82 1,23 10,87
SCHEMAT STATYCZNY
fl‘_
=10,87 -
>
©
I |eff x=1,77 4

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lgx = 1,77 m
Rozpieto$c¢ obliczeniowa ptyty ley = 1,14 m
Grubosé piyty 12,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy, = 0,44 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 0,36 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 0,30 KNm/m

Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 6,19 KN/m

Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoy = 3,87 KN/m

Kierunek vy:
Moment przestowy obliczeniowy Msg, = 1,06 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 0,86 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 0,72 KNm/m

Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoymax = 6,19 KN/m

Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qo = 5,12 KN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu B25 (C20/25) — f.q = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m®
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢=3,12

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x Ogx =10 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y 0gqy =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z gory ptyty Crom,g = 25 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cromd = 40 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc¢ rys Wim = 0,3 mm



Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,85 cm®mb. Przyjeto ¢10 co 15,0 cm o A; = 5,24
cm?’mb  (p = 0,81%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgqx = 0,44 KNM/mb < Mggyx = 12,48 KNm/mb  (3,5%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,000 mm < Wy, = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgqx = 6,19 KN/mb < Vggi1x=47,53 kN/mb  (13,0%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 0,97 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 15,0 cm o0 A; = 5,24
cm?mb  (p = 0,70%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgy, = 1,06 KNm/mb < Mpgqy = 14,68 KNm/mb  (7,2%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wyy = 0,000 mm < wji, = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek no$nosci na écinanie:  Vgqy =6,19 KN/mb < Vgg1y, =53,63 kN/mb  (11,5%)
Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mgy i:  a(Msky) = 0,09 mm < ajm =5,70 mm  (1,6%)




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o$wiadczam,
ze projekt budowlany:
REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7
ul. Puszkina 5, 43-600 Jaworzno,
jednostka ewidencyjna: Jaworzno 246801_1, obreb: 165, dziatka nr: 2531
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Petniona

Zakres funkei Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer . . .
. unkcja P Piecze¢ / podpis
opracowania . uprawnien budowlanych
projektowa
bran: inz. Marcin Kordaszewski
ranza specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

konstrukcyjna konstruktor MAP/0120/PWOK/10

branza mgr inz. Sebastian Drag
konstrukcyjna konstruktor | specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

SLK/5592/PWBKb/15

DATA: pazdziernik 2023r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA MJ(W 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68 telefon 32 752-24-67 email: pparchetyp@interia.pl




WYKAZ STALI

uwagi: Nr projektu:
Nr Nr rysunku:
Inwestor: MZOPOW w Jaworznie dnia:
Obiekt: REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM wykonat:
Element montaz. KUCHENNYM W SZKOLE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR7
Element montaz. ilos¢ ciezar ciezar pole
ilos¢ pozycja pr. lew. Profil wymiar1 wymiar2 dtugosé jedn catkowity obwéd powierzchni
[mm] [mm] [mm] [kg/m] [ka] [m] [m2]
Ndproze N1.1 2 HEA 180 2995 35,5 212,65 1,02 6,11
11 fi 12 290 0,88894506 2,8410,0376991 0,12
22 Nakr. M12 0,01707 0,38 0,00
22 Podkl. M12 0,00606 0,13 0,00
0,00 0,00
Ndproze NO.1 2 Cz 140 1400 16 44,801 0,489 1,37
8 fi 12 460 0,88894506 3,27/ 0,0376991 0,14
16 Nakr. M12 0,01707 0,27 0,00
16 Podkl. M12 0,00606 0,10 0,00
0,00 0,00
Ndproze N1.2 2 Cz 140 1400 16 44,801 0,489 1,37
8 fi 12 330 0,88894506 2,35/ 0,0376991 0,10
16 Nakr. M12 0,01707 0,27 0,00
16 Podkl. M12 0,00606 0,10 0,00
0,00 0,00
Ndproze N1.3 2 Cz 140 1200 16 38,40 0,489 1,17
7 fi 12 600 0,88894506 3,731 0,0376991 0,16
14 Nakr. M12 0,01707 0,24 0,00
14 Podkl. M12 0,00606 0,08 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RAZEM: 354,41 RAZEM: 10,54




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ uwagi: Nr projektu:
Nr 1 Nr rysunku:
REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ 2
ZAPLECZEM
KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7
Inwestor: dnia:
Obiekt: MZOPOW w Jaworznie wykonat:
Element montaz.
Nazwa $redn. ilosé dhugosé DLUGOSC CALK. [m]
elementu pozycja [0 szt. 1 szt. 06 610 012 016
[mm] [mm] A-ll B500SP | B500SP | B500SP
Klatka schodowa
1 6 7 1450 10,150
2 16 7 1140 7,980
3 12 7 1200 8,400
4 12 7 4200 29,400
5 12 7 1470 10,290
6 6 37 900 33,300
7 6 7 2100 14,700
8 12 10 900 9,000
9 6 8 1520 12,160
10 12 4 1030 4,120
11 12 8 1830 14,640
12 12 10 1030 10,300
tawa LF1
1 6 38 1340 50,920
16 4 10000 40,000
Nadproze NZ1
1 6 7 1240 8,680
2 16 5 1500 7,500
Wueniec W1
3 6 35 1060 37,100
4 16 4 10000 40,000
razem dtugosc: 167 86 95
masa 1 mb: 0,2220 0,6165 0,8878 1,5783
masa razem: [kg] 37,07 76,49 150,70
ogotem: [kg] 264
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Uwagi:

1. Stal S235,

2. Beton C20/25,

3. Stal A-ITIN (B500SP),strzemiona A-II,

4. Otulina zbrojenia: Fundamenty 5cm, pozostate 2,5cm.

5. Posadowienie wykona¢ na warstwie chudego betonu gr. 10 cm,

6. Izolacja pozioma pod fundamentem zgodnie z projektem technicznym.

7. Rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.

PRACOWNIA PROJEKTOWA -
% ul. Kopenika 68 43-600 Jaworzno WW K-1

W‘éﬁfis REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM | Sk
obiektu: KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7 1:50
Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165

mesls MZOPOW w_Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43—600 Jaworzno | Formot:
Tytut opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Branza:  KONSTRUKCJA A2

Prajektowali imie i nozwisko: specjal. nr upr. data podpis

Projektant konstr. | MAP/0120/PWOK/10 | 10.2023

Sprawdzajqc;

inz. Marcin_Kordaszewski
mar inz. Sebastian Drag konstr. |SLK/5592/PWBKb/15 | 10.2023

Opracowat

mgr inz. Piotr Haraf konstr. 10.2023

Temat rysunku: strona

RZUT PIWNIC
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Uwagi:

1. Beton C20/25,

2. Stal A-ITIIN (B500SP),strzemiona A-II,

3. Otulina zbrojenia: Fundamenty Scm, pozostate 2,5cm.
4. Posadowienie wykona¢ na warstwie chudego betonu
gr. 10 cm,

5. Izolacja pozioma pod fundamentem zgodnie z
projektem technicznym.

6. Rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.
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Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165

Skala:

1:25
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STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU
DLA INWESTYCJI
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Lokalizacja:

Jaworzno, ul. Puszkina 5
jednostka ewidencyjna: Jaworzno 246801_1
dz. nr 2531 obr. 165

Inwestor:

Miejski Zespdt Obstugi Placdwek Oswiatowo-Wychowawczych
ul. Pétnocna 9b 43-600 Jaworzno

Opracowat:

inz. Marcin Kordaszewski
upr. nr MAP/0120/PWOK/10
cztonek M.O.1.1.B nr MAP/BO/0411/10

Jaworzno, pazdziernik 2023r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa
2. Spis tresci.

3. Ekspertyza o mozliwosci wykonania prac uwzglednionych w projekcie.



EKSPERTYZA TECHNICZNO - BUDOWLANA
0 mozliwosci
REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7

1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora
- Badania techniczne elementéw konstrukcyjnych metodg makroskopowg na miejscu
- Inwentaryzacja budowlana obiektu
- Polskie Normy i Normatywy

2. Przedmiot i cel opracowania.
Niniejsza ekspertyza ma da¢ odpowiedz:
- czy w istniejgcych pomieszczeniach w budynku Przedszkola nr 7 mozna dokona¢ remontu i
przebudowy kuchni wraz z zapleczem kuchennym,

- czy przedmiotowy budynek po projektowanej inwestycji nie bedzie stanowit zagrozenia dla
zycia i mienia jego uzytkownikow.

3. Opis stanu istniejacego konstrukcii.

Budynek z czterema kondygnacjami nadziemnymi i podpiwniczeniem. Obiekt ma forme dwoch
prostopadtosciandw, z czego jeden ma 4 kondygnacje nadziemne a drugi 2 i 1 kondygnacje (sala
gimnastyczna). Stropodachy ptaskie o nachyleniu potaci 2 stopni. Budynek o konstrukcji murowanej.
Fundamenty Zelbetowe. Stropy DMS. Klatki schodowe zelbetowe. Nadproza stalowe. Stropodach
ocieplony zuzlobetonem i pokryty papa.

4. Okre$lenie stanu technicznego:

W trakcie dokonywanych ogledzin stwierdzono, ze podstawowe elementy konstrukcyjne budynku
znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. Sciany, stropy, podciagi nie wykazujq zarysowan i
uszkodzen. Nie stwierdzono zawilgocen $cian ani podtdg.

5. Wnioski i zalecenia.

Jak wynika z powyzszego opracowania w obrebie projektowanej inwestycji dotychczasowe obcigzenie
konstrukcji nie ulegnie zasadniczej zmianie. Przewiduje sie wyburzenia w $cianach no$nych. Remont i
przebudowa kuchni wraz z zapleczem kuchennym nie wptynie znaczaco na konstrukcje istniejacego
budynku, takze nie zwiekszy obcigzenia uzytkowego ani na podtoze gruntowe.

Biorac pod uwage powyzsze warunki konstrukcyjne istniejgcego budynku, a takze projektowane zmiany
i funkcje stwierdza sie, ze istnieje mozliwo$¢ remontu i przebudowy kuchni wraz z zapleczem kuchennym
w budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Puszkina, 43-600 Jaworzno, jednostka ewidencyjna: 246801_1,
obreb: 165, dziatka nr: 2531, a obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla Zycia i mienia jego
uzytkownikow.

opracowat:

inz. Marcin Kordaszewski

upr. nr MAP/0120/PWOK/10

cztonek M.O.1.1.B nr MAP/BO/0411/10



PRACOWNIA
§ PROJEKTOWA
wwdel%

mgr inz. arch. Tomasz Gottel

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

numer tomu / faczna liczba toméw

TOM 3 (INSTALACJE ELEKTRYCZNE) / 4

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7

adres obiektu budowlanego

ul. Puszkina 5, Jaworzno 43-600

kategoria obiektu budowlanego

IX — budynek przedszkolny

- nazwa jednostki ewidencyjnej,
- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
- numery dziatek ewidencyjnych, na ktdrych
obiekt jest usytuowany

jednostka ewidencyjna: Jaworzno 246801_1
obreb 165
dziatka nr 2531

imie i nazwisko lub nazwe inwestora, adres
inwestora

Miejski Zespdt Obstugi Placéwek O$wiatowo-Wychowawczych
ul. Pétnocna 9b 43-600 Jaworzno

Zakres opracowania

Petniona funkcja | Imie i nazwisko, specjalnos$¢ i numer Data

Podpis

projektowa uprawnien budowlanych

opracowania

mgr inz. Robert Biaty

pazdziernik

iektant specjalnos¢ instalacyjna
Projextant 1 or. nr 80101, czlonek $.0.11B. | 2023
nr SLK/IE/4851/01
instalacje
elektryczne
mgr inz. Jerzy Cieslawski
dzai specjalnosc instalacyjna pazdziernik
SPrAWGZEAY | or. nr 992182, czlonek $.0.11B. | 2023

nr SLK/IE/6094/02

PRACOWNIA PROJEKTOWA mcéet%é 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68  telefon 32 752-24-67 www.pparchetyp.pl




SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO - TOM 3 (Instalacje elektryczne):
Strona tytutowa (str. 1)

Spis tresci (str. 2)

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-7)

1.
2.
3.
4

5.

Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi uprawnieri budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

Kopie zadwiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi sprawdzajacemu uprawnieri budowlanych w odpowiedniej specjalno$ci.
Kopie za$wiadczenia o przynaleznosci projektanta sprawdzajacego do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Il. Cze$¢ opisowa (str. 8-16)

1.
2.

w

© oo N O

10.
1.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego — instalacji i urzadzen
budowlanych elektroenergetycznych z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi.
Zasilanie projektowanych urzadzen.

Instalacja odbiorcza.

Zewnetrzna instalacja odgromowa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona przeciwpozarowa.

Modernizacja zasilania budynku.

Uwagi koricowe.

lll. Obliczenia techniczne - Zalozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen (str. 17-28)

IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 29)

V. Zestawienie podstawowego materiatu (str. 30-31)

VI. Cze$é rysunkowa (str. 32-42)

1.

SN LN

Sytuacja.

Instalacja o$wietlenia — piwnice.
Instalacja o$wietlenia — parter.
Instalacja gniazd - piwnice.
Instalacja gniazd - pietro.
Wentylacja i WLZ - piwnice.
Wentylacja i WLZ - pigetro.

Rzut dachu - fragment.
Rozdzielnica TK - schemat.
Rozdzielnica TK - widok.

PRACOWNIA PROJEKTOWA mcéd(ﬂé 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68  telefon 32 752-24-67 www.pparchetyp.pl 2



|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU.

o

Katowice, 28 grudnia 2001 r.
WOJEWODA SLASKI AG.11.4/Z0/7131/801/01

DECYZJA NR 801/01

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Roberta BIALY na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane
wyksztatcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng powotang Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan mgr inz. elektr. Robert BIALY

ur. dnia 4 kwietnia 1965 r. w Jaworznie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. elektr.
Roberta BIALY wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki
i Elektroniki w zakresie Gérnictwa i Geologii specjalnosé: automatyzacja i elektryfikacja kopal
oraz praktyki zawodowe] koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci
ipo uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Robert BIALY
ul. Podwale 56, 43-600 Jaworzno

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. ala

PRACOWNIA PROJEKTOWA mcéd(ﬂé 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68  telefon 32 752-24-67 www.pparchetyp.pl 3
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MKU-63G-CYT *

Pan Robert Biaty o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4851/01

adres zamieszkania ul. Podwale 56, 43-600 Jaworzno

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Katowlce dnix ,2.9 grudnia i982 r.

Wolewsdzki Zarzqd
Urbonistyki | Architektury
Ul Jegletloreira nr 295
40-032 KATOW! @8

Nr ewid.

-=

g92/82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENIENIA SAMODZIELNVCH FUNKCH TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 71 § 12 ust. 1 pkt. 4 It d
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawis samodzielnyeh fuakecji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwier-
dza sie, ze:

Obywewd . JURZY G IBALAWSEKI

_.nagister inZynier elextryk

urodzony dnia . ,]911?03 4338 r' ¥ Jawo:znﬁ'e

.

posiada przygotowanie zawodows upowainiajyce do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
iektanta oraz kierownike budowy 1 rohdt w specjalnodei instalacyjno-inzynieryjnej w _za-
kresie Instalacii elektrycznych,

JERZY C I ESLAWSKI

Obywatel . e e - jest upowazniony do:

1) sporzadzania projextdw instalacji elektrycznych,

2) kierawania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt. kierowania i kontrolowania
wytwarzania elementiw konstrukeyjnych instelacji oraz oceniania i bedania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacli elektryczaych.
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DMM-KIN-7LK *

Pan Jerzy Cie$lawski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6094/02

adres zamieszkania ul. Podwale 153/6, 43-606 Jaworzno

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztoZone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wihasciwej Okregowej I1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o$wiadczamy,
ze projekt budowlany:
REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7
Jaworzno, ul. Puszkina 5, jedn. ewid: Jaworzno 246801_1, obreb 165, dziatka nr 2531
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres e Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer uprawnien
. funkcja ’ Pieczec¢ / podpis
opracowania A budowlanych
projektowa

mgr inz. Robert Biaty
projektant specjalnos¢ instalacyjna
upr. nr 801/01, cztonek S.0.L1.B. nr SLK/IE/4851/01

instalacje

elektryczne

mgr inz. Jerzy Cie$lawski
sprawdzajacy specjalno¢ instalacyjna
upr. nr 992/82, cztonek S.0.1.1.B. nr SLK/IE/6094/02

DATA: pazdziernik 2023 r.
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Il. CZESC OPISOWA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 ,Prawo budowlane” (t,j. Dz. U. z 2023r. poz. 682).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (1. Dz. U. z 2022r. poz.1225).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
Nr 120 poz.1126).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U.z 2010 Nr 109 poz.719
zezm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz.1722).

6. PN -60364-... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

7. SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

8. PN-EN-12464-1 — OSwietlenie miejsc pracy. Czes¢ I: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen.

9. PN-EN-1838 - Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

10. PN-EN- 62305 - Ochrona odgromowa.

11. Projekt budowlany w zakresie PZT oraz PAB pt. REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ

Z ZAPLECZEM KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7, w Jaworznie przy
ul. Puszkina 5 — oprac. PP ARCHETYP, Jaworzno, pazdziernik 2023
12. Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wchodzi w sktad Projektu Technicznego ,REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ
Z ZAPLECZEM KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 77, projektowanego w Jaworznie,
przy ul. Puszkina 5, obreb: 165, dz. nr 2531, jednostka ewidencyjna Jaworzno 246801_1, na ktéry sktadajg
sie cztery tomy:

TOM 1 (ARCHITEKTURA)

TOM 2 (KONSTRUKCJA)

TOM 3 (INSTALACJE ELEKTRYCZNE)

TOM 4 (INSTALACJE SANITARNE)

TOM 3 Projektu Technicznego obejmuje instalacje elektryczne projektowanego remontu i przebudowy kuchni
wraz z zapleczem kuchennym w budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Jaworznie, a w szczegdlnosci:

e prace demontazowe,
zasilanie w energie elektryczng modernizowanych pomieszczen z instalacji wewnetrznej,
projektowane rozdzielnice nN,
instalacje odbiorcze gniazd i o$wietlenia,
instalacje zasilajace urzadzenia technologii kuchni,

¢ instalacje zasilajgce urzadzenia sanitarne
Obiekt w czesci petni funkcje szkoty podstawowej, a w czesci publicznego przedszkola. Budynek posiada
cztery kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie. Stropodachy ptaskie o nachyleniu potaci 2 stopni.
Gtéwne wejscie do budynku od strony zachodniej. Od strony potudniowej przylegajg boiska szkolne,
a od strony wschodniej przedszkolny plac zabaw. W zakresie inwestycji jest remont i przebudowa istniejacej
kuchni wraz z zapleczem kuchennym i jadalnig w czesci przedszkolnej wraz z wykonaniem nowych schodow
do piwnicy. Nie zmieni sie powierzchnia zabudowy, ani kubatura budynku. Obecnie kuchnia wraz z jadalnig
znajdujq sie na parterze budynku, a zaplecze kuchenne zlokalizowane jest w piwnicy dostepnej poprzez
wewnetrzne schody. Przy kuchni znajduje sig jedna z czterech jadalni na parterze.

PRACOWNIA PROJEKTOWA mcéd(ﬂé 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68  telefon 32 752-24-67 www.pparchetyp.pl 8



Projekt przewiduje przebudowe kuchni i jej zaplecza na parterze i w piwnicy wraz z dostosowaniem
pomieszczen do obowigzujacych przepisow i norm. Szczegdty zmian funkcjonalnych pomieszczen objetych
remontem ujeto w projekcie branzy architektoniczne;.

3. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJII URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO -
INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH ELEKTROENERGETYCZNYCH Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI.

3.1. Zasilanie budynku.

Budynek zasilany jest przytaczem kablowymi z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Dostawa
energii odbywa si¢ w oparciu 0 obowigzujgce umowy sprzedazy i dystrybucji energii elektrycznej. Moc
przytaczeniowa i umowna dla Przedszkola wynosi 70kW. Najwieksza moc 15-minutowa zarejestrowana
aktualnie to 34kW. Grupa taryfowa C21. Przektadniki pradowe 150/5A. Zestaw ztgczowo-pomiarowy wraz z
elementami wykonawczymi wytgcznika gtéwnego ppoz FRX-3x125A zlokalizowany jest na klatce schodowe;j
przy wejsciu gtownym do przedszkola. Przycisk awaryjny PWP zlokalizowany jest przy wejsciu gtownym.
Zabezpieczenia gtéwne w RG typu RBK00-3xgG80A. Z rozdzielnicy gtéwnej RG zasilane sg pozostate
rozdzielnice odbiorcze przedszkola, w tym istniejaca rozdzielnica kuchni.

3.2. Zakres remontu

Istniejace instalacje elektryczne we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem wraz z rozdzielnicg
kuchni nalezy trwale wytaczy¢ spod napiecia i zdemontowaé w catosci. Wymieni¢ kabel WLZ zasilajacy
rozdzielnicg kuchni TK. Istniejacq rozdzielnice TK nalezy wymieni¢ na nowa, wyposazong zgodnie z
niniejszym projektemW zwigzku z tym, ze projektowane obwody prowadzone bedg przez drogi ewakuacyjne,
to nalezy wykona¢ je kablami klasy Bca (CPR) typu N2XH-J. Instalacje uktadane poza drogami
ewakuacyjnymi np. instalacje wewnetrzne kuchni i zaplecza dopuszcza sie wykonac kablami klasy Dca typu
EL-Instalal HP750 lub réwnowaznymi.

Kuchnia zostanie doposazona w specjalistyczne urzadzenia gastronomiczne, klimatyzator i centrale
wentylacyjna, zatem nastapi zwiekszenie zainstalowanej mocy elektrycznej. Istniejgca moc umowna
przedszkola w wysokosci 70kW bedzie niewystarczajgca. Docelowo koniecznym bedzie wystapienie
Inwestora z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A. o podanie warunkoéw przytaczenia dla zwiekszenia
mocy przytaczeniowej z 70kW do 90kW. Niniejszy projekt zaktada docelowy uktad zasilania przedszkola.
Zmiana zasilania budynku nie wchodzi w zakres niniejszego projektu, ale w niniejszym opracowaniu podano
wytyczne do modernizacji uktadu zasilania, ktére pozwolg oszacowac jej koszty. Do czasu zmiany zasilania
zabezpieczenia przedlicznikowe pozostajg bez zmian. Petna funkcjonalno$¢ remontowanej kuchni bedzie
dostepna dopiero po zrealizowaniu warunkow przytaczenia i zwigkszeniu zabezpieczen przedlicznikowych.

4. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN,

Nowe urzadzenia technologiczne kuchni oraz instalacje ogdlne i sanitarne zasilane bedg
z nowoprojektowanej rozdzielnicy TK, ktdrg nalezy zabudowa¢ natynkowo na parterze we wskazanej
lokalizacji. Zasilana ona bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RG, w ktérej w roztgczniku RBK-00 na odptywie do
TK nalezy wymieni¢ wktadki bezpiecznikowe na NH00-3xgG100A. Z rozdzielnicy TK nalezy zasili¢c obwody
gniazd i oswietlenia remontowanej kuchni, urzadzenia wentylacyjne, podgrzewacze cwu oraz wentylator
okapu kuchennego, centrale wentylacyjng CNW i klimatyzator Split. Z wydzielonych zabezpieczen
3-fazowych nalezy wyprowadzi¢ zasilanie urzadzen gastronomicznych zakonczonych gniazdami 3x400V
16A i 32A P44 ze zintegrowanymi wytgcznikami. Rozdzielnice zabudowac¢ na takiej wysokosci, aby ich
Srodek znajdowat sie na wysokosci ok. 1,85m od gotowego poziomu podtogi
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5. INSTALACJA ODBIORCZA

W pomieszczeniach instalacje uktada¢ podtynkowo oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego. Dopuszcza
sie prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwg tynku
0 grubosci co najmniej 5 mm. Przewody uktada¢ w pasie ok. 30cm od stropu. Osprzet elektroinstalacyjny
modutowy. W miejscach, gdzie skumulowane sg gniazda i wytaczniki osprzet montowaé w ramkach
wielokrotnych.

Kable i przewody jako wyroby budowlane muszg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia (UE) CPR 305/2011.
Kable uktadane na drogach ewakuacyjnych musza by¢ wykonane w klasie reakcji na ogien CPR co najmniej
B2ca, za$ poza tymi drogami Dca wg PN-EN 13501 i PN-EN 50575. Kable i przewody uktada¢ zgodnie z
SEP-E-004. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym. W pomieszczeniach kuchennych, magazynach i
sanitariatach stosowac osprzet o stopniu ochrony min. IP 44.

5.1. Gniazda ogdlne.

Gniazda nalezy instalowac:
— w pomieszczeniach zaplecza i na korytarzach ok. 0,3 m ponad listwg przypodtogowa,
— wkuchni:
v’ wyposazenie - zgodnie z opisem technologii kuchni
v 0,3 m ponad listwg przypodtogowa (ogoine na $cianach)
— w sanitariatach przy umywalkach na wysokosci ok. 1,15 m od podtogi,
— w pomieszczeniach technicznych na wysoko$ci ok. 1,15 m od podtogi.
— wjadalni na wysokosci ok. 1,15 m od podtogi
— dla potrzeb cwu pod stropem

5.2. Oswietlenie.

Oswietlenie energooszczedne typu LED sterowane bedzie lokalnie tacznikami. Stosowaé oprawy ze
zrédtami Swiatta o barwie 4000K i wspdtczynniku oddawania barw min. 80. Laczniki instalowaé na wysoko$ci
ok. 1,15m od gotowego poziomu podtogi. Szczegdtowe wymagania stawiane oprawom LED
wyszczegolniono w punkcie niniejszego projektu dotyczacym konserwaciji oSwietlenia.

5.3. Oswietlenie awaryjne.

Zgodnie z RMI z dnia 12.04.2002 zaprojektowano samoczynnie zataczajace sie oSwietlenie awaryjne.
Na drogach ewakuacyjnych w czesci oswietlonej wytacznie $wiattem sztucznym zaprojektowano oswietlenie
awaryjne zasilane z obwoddw oswietlenia ogoinego. O$wietlenie ewakuacyjne EW oraz podswietlane znaki
kierunkowe gwarantujg czas pracy min. 1h od zaniku o$wietlenia podstawowego. Zgodnie z PN-EN-60598-
2-22 oprawy oSwietlenia awaryjnego z wtasnym zrodtem zasilania bedgq wyposazone w uktad autotestu.
Oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838:2005 zapewnia, ze w osi drogi ewakuacyjnej natezenie
o$wietlenia E wynosi min. 1 Ix przy réwnomierno$ci Emaks/Emin t 40, a w poblizu urzadzen ppoz. 5 Ix.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia oprawy do o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy
instalowa¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Zgodnie z aktualnie obowigzujacym Rozporzadzeniem MSWIA
z 2010 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. Nr 85 poz. 553) wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego wymagajq dopuszczenia
do uzytkowania, muszg spetnia¢c wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz muszg posiada¢ aktualne
certyfikaty wydane przez upowazniong jednostke dopuszczajaca (np. CNBOP-PIB Jézeféw). Piktogramy
opraw ewakuacyjnych kierunkowych zgodne z normg PN EN ISO 7010.
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5.4. Program konserwacji oswietlenia.

Regularna konserwacja opraw jest nieodzowna dla efektywnej pracy instalacji oswietleniowej i tylko w ten
sposob mozna ograniczy¢ zmniejszanie sie uzytkowego strumienia Swietinego wywotanego starzeniem.
Okre$lone w normie PN-EN-12464 wartosci minimalne natezenia o$wietlenia sg warto$ciami
konserwacyjnymi, to znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementdw nowych oraz przy zapewnieniu
wiasciwej konserwacji. Mogg wiec one zosta¢ osiggniete tylko wtedy, gdy lezacy u ich podstaw plan
konserwacji bedzie konsekwentnie przestrzegany. Przy obliczeniach zatozono, ze wszystkie pomieszczenia
zaliczajq sie do pomieszczen normalnych.

Wymaga sig, aby wg danych katalogowych producenta spadek strumienia Swietinego zastosowanych opraw
w czasie eksploatacji byt nie gorszy niz L80. Degradacja diod LED maks. B10. Diody LED
w oprawach majg by¢ binowane (sortowane) w taki sposéb, aby réznica barw $wiatta biatego mierzona
elipsami MacAdama wynosita maks.3. Wymagana skutecznos¢ swietina opraw >100im/W. Oprawy
zastosowane jako rownowazne muszg spetniaC analogiczne kryteria.

Zgodnie z PN-EN-12464-1 eksploatacyjne natezenie o$wietlenia ogélnego powinno wynosic:

e Komunikacja, korytarze 100 Ix, UGR=28, Ra=40, pkt. 5.1.1 (na poz. podtogi)
e Schody 100 Ix, UGR=25, Ra=40, pkt.5.1.2

e Szatnie, toalety 200 Ix, UGR=25, Ra=80, pkt.5.2.4

e Magazyny 100 Ix, UGR=25, Ra=60, pkt.5.4.1

e Zmywalnia 300 Ix, UGR=25, Ra=80, pkt.5.12.2

e Aneks/pokd 300 Ix, UGR=22, Ra=80, pkt. 5.35.1

e Kuchnia 500 Ix, UGR=22, Ra=80, pkt. 5.36.26

Zgodnie z RMSWIA z dnia 07.06.2010r. (Dz. U. Nr 109 poz.719) instalacje oSwietlenia awaryjnego sq
urzadzeniami przeciwpozarowymi i muszg by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnoSciom
konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku zgodnie z zasadami okreslonymi w polskich normach
dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
instrukcjach obstugi. Rejestrowanie zdarzer i raportowanie zgodnie z PN-EN 50172. Przy konserwacji opraw
i lamp nalezy przestrzega¢ wytycznych DTR producentéw.

5.5. Zasilanie urzadzen sanitarnych.

W zakresie niniejszego opracowania jest zasilanie centrali wentylacyjnej CNW z nagrzewnicg elektryczna,
wentylatorow kanatowych WK, wentylatora dachowego (wyciag kuchenny) oraz jednostek zewnetrznej
I wewnetrznej klimatyzatora. Ponadto zaprojektowano zasilanie zasobnikowych podgrzewaczy wody.
Wszystkie te urzadzenia zasilane beda z dedykowanych obwoddw w rozdzielnicy TK. Automatyka sterujaca
jest w zakresie dostawy urzadzen wentylacyjnych. Wentylatory WK zatgczane bedq recznie tgcznikami
w przynaleznych pomieszczeniach. Laczniki te wyrdzni¢ innym kolorem osprzetu np. czarnym. Wentylator
dachowy zatgczany ftacznikiem krzywkowym i sterowany regulatorem obrotow (w zakresie dostawy
wentylatora) zlokalizowanymi w kuchni. Dodatkowo wentylator ten nalezy wyposazy¢ w wytacznik serwisowy
na dachu. Zaleca sig, aby okap wyposazony byt we wiasne o$wietlenie lokalne zapewniajace wymagane
natezenia oswietlenia 500 Ix w miejscu pracy.

6. ZEWNETRZNA INSTALACJA ODGROMOWA.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. Wentylator okapu kuchennego zabudowany na dachu
nalezy chroni¢ iglicag kominowg lub masztem odgromowym wolnostojacym potaczonymi z instalacjq
odgromowg drutem FeZn $8mm. Iglice lub maszt zabudowac z zachowaniem odstepéw izolacyjnych min.
0,5m od chronionych urzadzen. Nie faczy¢ konstrukcji urzadzen, ani kanatow wentylacyjnych bezposrednio
z instalacjq odgromowa. Kable na dachu prowadzi¢ w korytkach stalowych ocynkowanych
z pokrywa peing zapewniajacq ochrone UV.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TNC. Instalacje wewnetrzng zaprojektowano w uktadzie TNS. Ochrona
przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) zrealizowana zostata poprzez izolowanie czesci
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czynnych. Uzupetnieniem tej ochrony sg wytaczniki réznicowopradowe w obwodach gniazd o znamionowym
réznicowym pradzie zadziatania 30mA. Ochrona przed dotykiem po$rednim zostata zrealizowana za pomocg
samoczynnego wylaczenia zasilania w oparciu o bezpieczniki, wytaczniki instalacyjne nadpradowe oraz
potaczenia wyrdwnawcze. Gtowng szyne uziemiajagcqg GSU przy RG nalezy potaczy¢é przewodem
N2XH-J10mm? w izolacji koloru zétto-zielonego z lokalng szyng LSU w kuchni. Obudowy przewodzace
urzadzen gastronomicznych nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi poprzez potaczenie ich przewodem
N2XH-J 6mm?2 z szyng wyréwnawczg LSU w kuchni. Potaczeniami wyréwnawczymi objaC takze trasy
kablowe (koryta, kanaty, rury przewodzace) i kanaty wentylacyjne.

Elementy systemu potaczen wyréwnawczych wykonywanych z ptaskownika pomalowac¢ na kolor zétto-
zielony zgodnie z PN-90/E-05023. Przewody N w sieci TNS nie mogg w zadnym punkcie instalacji taczy¢
sie z czeSciami przewodzacymi, ani z przewodem PE. Przewdd ochronny PE w izolacji koloru zétto-zielonego.

8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z PN-60364-4-443 oraz RMI z dnia 12.04.02 wymagana jest ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i taczeniowymi z uzyciem ogranicznikow. Poziom ochrony ogranicznika nie powinien by¢
wyzszy niz Il poziom kategorii przepie¢, tj. 2,5kV. Zastosowano strefowa koncepcje ochrony. Zabezpieczenia
klasy T1+T2 (typu 1+2 wg PN-EN-61643-11 do sieci TNS) zlokalizowano w rozdzielnicy TK.
Zastosowano kompaktowe ograniczniki kombinowane. Prad udarowy tych zabezpieczen to 12,5kA/f
(10/350us). Napieciowy poziom ochrony <1,5 kV. Ograniczniki potaczy¢ réwnolegle do przewodow
fazowych, N i PE. Potaczenie z szyng PEN wykona¢ przewodem w izolacji koloru zo6tto-zielonego. Z uwagi
na wielko$¢ zastosowanych zabezpieczen (Is<160A-gL) zaprojektowane ograniczniki nie wymagajq
dodatkowego dobezpieczenia. Nalezy unika¢ rownolegtego prowadzenia przewoddw zasilajgcych obwody
zewnetrzne i wewnetrzne. Podczas montazu osprzetu nalezy zachowa¢ bezpieczne odstepy izolacyjne.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

9.1. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Petne dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej zostaty zawarte w opisie Projektu
Architektoniczno-Budowlanego oraz w Tomie nr 1 Projektu Technicznego. Wybrane informacje w zakresie
ochrony ppoz istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania:
projektowana powierzchnia wewnetrzna w zakresie opracowania: 218,89 m? ,
wysoko$¢ budynku 16,68 m — budynek $redniowysoki SW — bez zmian,
liczba kondygnacii: 5 (piwnica, parter, 1 pietro, 2 pietro, 3 pietro).
brak materiatow niebezpiecznych pozarowo, brak procesow technologicznych.
pokrycie dachu oraz Sciany powinny posiadac klasyfikacje NRO, wyktadziny podtogowe wewnetrzne
trudno zapalne;
« W zakresie opracowania budynek zaliczono do kategorii: ZL Il (przedszkole),
« maksymalna liczba osob na kondygnacji w zakresie opracowania:
parter — 4 osoby (kuchnia);
o brak strefy PM
« dlakategorii ZLIl w budynku $redniowysokim SW przyjeto klase odporno$ci pozarowej B, dla ktdrej
kIasy odpornosci ogniowej elementdéw budynku wynosza;

gtowna konstrukcja nosna -R 120

konstrukcja dachu -R30

strop - REI60

Sciany zewnetrzne - REI 60 ($ciany zewnetrzne stanowig konstrukcje no$na)
$ciany wewnetrzne -EI30

- pokrycie dachu -RE 30
» brak materiatow wybuchowych oraz pomieszczen zagrozonych wybuchem
o ze wzgledu na zakres inwestycji obejmujacy jedynie kuchnie wraz z zapleczem kuchennym nie
przewiduje sie zmian w zakresie doj$¢ i przej$¢ ewakuacyjnych w catym budynku;
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W zakresie niniejszego Projektu Technicznego instalacji elektrycznych, w projektowanym budynku
zastosowano nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe wyszczegolnione w §2 ust.1 pkt 9 Rozporzadzenia
MSWiA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw, ktore zgodnie z §5 ust.5 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 17.09.2021 w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej wymagajq uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz..:

e instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu — istniejacy bez zmian

9.2. Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w projektowanym budynku wykonane zostanie w oparciu 0 normy
PN-EN 1383 i PN-EN 50172 dotyczace awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zgodnie z § 181
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie bedzie ono stosowane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytacznie Swiattem sztucznym. Szczegdty techniczne osSwietlenia ewakuacyjnego opisano w pkt. 5.3
niniejszego opracowania.

Budowa, zakres i cel stosowania, parametry techniczno-uzytkowe, sposéb dziatania w/w urzadzen
przeciwpozarowych w warunkach normalnych i w przypadku pozaru, sposéb ich powigzania z innymi
instalacjami i urzadzeniami budowlanymi obiektu budowlanego, instalacjami i urzadzeniami
technologicznymi oraz sieciami (urzadzeniami) lub instalacjami zewnetrznymi zostaty zawarte w opisie
technicznym oraz zataczonych rysunkach.

Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom
konserwacyjnym zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu MSWiA z dnia 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw oraz zgodnie z zaleceniami
producenta. Wszystkie przeglady i pomiary powinny by¢ wykonywane przez osobe lub firme do tego
uprawniang, ktdrej obowigzkiem jest sporzadzenie raportu zawierajgcego co najmniej sposob
przeprowadzenia przegladu i konserwacji, wyniki pomiaréw, informacje o kompletno$ci i stanie technicznym
urzadzen oraz opinie 0 poziomie sprawnosci sprzetu.

Przeglady techniczne i konserwacije urzadzen przeciwpozarowych nalezy przeprowadza¢ min. 1 raz w roku,
jednak nie rzadziej niz wskazuje na to dokumentacja techniczno-ruchowa danego urzadzenia. Na obiekcie
zgodnie z PN-EN 50172 nalezy prowadzi¢ ,Dziennik” stuzacy do zapisow raportow przegladow oswietlenia
ewakuacyjnego.

9.3. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

W zakresie Tomu 3 Projektu Technicznego branzy elektrycznej wystepujg nastepujace instalacje uzytkowe:
e elektryczna,

Instalacje te uwzgledniajg wymogi Polskich Norm, bedg poddawane okresowym badaniom i przegladom.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mie¢ klase odpornosci ogniowej
El wymagang dla tych elementéw. Przewody i kable elektryczne oraz $Swiattowodowe wraz z ich
zamocowaniami, stanowigce tak zwane ,zespoly kablowe”, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniajg ciggtoS¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena
zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu,
z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana
zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odporno$ci ogniowe;.

Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w zabezpieczenia nadpragdowe oraz przeciwprzepigciowe.
Elementy zabudowane na dachu zostang zlokalizowane w strefach ochronnych instalacji odgromowe;.
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9.4. Przejscia przeciwpozarowe — przepusty instalacyjne.

PrzejScia ppoz (przepusty instalacyjne) to elementy wbudowane do budynkéw, ktére majg zapewnic
zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych rur, kabli elektrycznych i teletechnicznych przez
przegrody stanowigce oddzielenie przeciwpozarowe stref, takie jak Sciany czy stropy. Wymagania w zakresie
przepustéw instalacyjnych zawiera §234 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

e przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementéw,

e dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacii
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych,

e przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

Wszystkie przejscia kabli i przewodéw przez Sciany oddZ|eIen|a pozarowego nlezaleznle od ich
srednlcy nalezy zabezpieczy¢ do klasy nie gorszej : ¢ 3 iy
niz odporno$¢ ogniowa tych $cian i odpowiednio xir g ; ‘
oznaczy¢.

Zasilanie i sterowanie urzadzen ppoz nalezy wykona¢ : "
kablami ognioodpornymi. Zgodnie z obowigzujacymi '
przepisami przewody zasilajgce muszg by¢
wykonane i poprowadzone w trasie o odpornosci
pozarowej min. 30 minut uktadanej oddzielnie od
instalacji ogdlnych. Podczas wykonywania instalacii
ppoz nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymagania
materiatowe i montazowe aprobaty techniczne
zastosowanego systemu np.: R . i

Do przewoddw i kabli odnoszg sie kryteria uzupetniajace badan dotyczace zapewnienia ciggtosci dostawy
energii. Zgodnie z PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odporno$ci ogniowej
elementow budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja, kryteria uzupemiajace dotycza: pH - ciggtosci
dostawy energii przez kable i przewody o $rednicy do 2,5 mm, H — ciggtosci dostawy energii przez kable
i przewody o $rednicy przewoddéw réwnej lub wiekszej niz 2,5 mm2. Ponadto elementy konstrukcyjne
budynku, w zaleznosci od przeznaczenia, powinny spetnia kryteria:

e R -nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementow budynku. Jest to stan, w ktorym element przestaje spetniac
funkcje na skutek zniszczenia mechanicznego, utraty stateczno$ci lub przekroczenia granicznych
wartosci przemieszczen, lub odksztatcen,
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e E-szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw. Jest to stan, w ktérym element przestaje
spetnia¢ swojg funkcje na skutek odpadniecia od konstrukcji lub powstania peknie¢ i szczelin,
przez ktdre przedostajg sie ptomienie lub gorace gazy,

e | -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw. Jest to stan, w ktérym element przestaje
spetnia¢ swojg funkcje oddzielajacg na skutek przekroczenia granicznej warto$ci temperatury
powierzchni nienagrzewane;,

e S -szczelnos¢ dymowa.

Rodzaje kabli w instalacjach ppoz..

Klasyfikacja — ,,FE” — 0znacza w skrdcie podwyzszong trwato$¢ izolacji na dziatanie wysokich temperatur,
kabel ten mozemy stosowaC tam gdzie nie wymagamy ciggtosci dostawy energii i przekazu sygnatu
w warunkach pozaru, a jedynie mamy zapewni¢ podwyzszong odpornos¢ obwodu na dziatanie wysokich
temperatur. Kable te nie biorg udziatu w pozarze, zatem nadajq sie do zastosowania np. w przestrzeniach
miedzy sufitowych i miedzy podtogowych wykorzystywanych do wentylacji.

Klasyfikacja — ,,PH” — oznacza podtrzymanie funkcji zapewnienia dostawy energii w wysokiej temperaturze
samego kabla. Zastosowanie ich jest podobne jak przy klasyfikacji ,FE”. Kable te nie majg zdefiniowanych
systemow mocowan, zatem zapewniajg odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur, ale ich funkcjonowanie
moze by¢ ograniczone w czasie pozaru tam gdzie nastepujg drgania, przemieszczenia kabli i instalacji. Kable
te nie gwarantujg ciagtosci dostawy energii i przekazu sygnatu w warunkach pozaru.

Klasyfikacja - ,E” — oznacza podtrzymanie funkcji kabla wraz z systemem mocowan, elementami
taczeniowymi i rozdzielczymi w warunkach pozaru. Klasyfikacja ta zapewnia funkcjonowanie instalacji
w warunkach pozaru, zapewnia ciggto$¢ dostawy energii i przekazu sygnatu. Instalacja taka nie podlega
wytaczeniu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, wymaga¢ moze wprawdzie zabezpieczenia przed
dziataniem wody o ile nie zastosowano kabli, w ktérych funkcja ta zostata potwierdzona osobnym badaniem.

10. MODERNIZACJA ZASILANIA BUDYNKU

Zaleca sie, aby Inwestor niezwtocznie, przed przystgpieniem do prac remontowych wystapit z wnioskiem
do TAURON Dystrybucja S.A. o podanie warunkéw przytaczenia dla zwigkszenia mocy przytaczeniowej
z obecnych 70kW do 90kW. W niniejszym opracowaniu podano jedynie przewidywany zakres rob6t
niezbednych do wykonania. Szczegdtowy zakres bedzie wynikat z warunkow przytaczenia wydanych przez
TAURON Dystrybucja S.A.
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto zatozenie, ze dla zwigkszenia mocy przytaczeniowej do 90kW
niezbedne bedzie:

e opracowanie projektu wykonawczego nowego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uzgodnienie go
w Wydziale Pomiaréw TAURON Dystrybucja S.A. o/Bedzin
wymiana wktadek bezpiecznikowych w zabezpieczeniu przedlicznikowym RBK-00 na 3xgG160A
wymiana istniejacych przektadnikow pradowych na urzadzenia legalizowane o przektadni 150A/5A
wymiana listwy kontrolno-pomiarowe;
wymiana elementu wykonawczego gtdwnego wytacznika pradu PWP z FRX-125A na wigkszy
np. DPX-1250 z wyzwalaczem wzrostowym 230V

e przeprowadzenie préb funkcjonalnych wytacznika PWP zakonczonych protokotem sprawdzenia
We wniosku o warunki przytaczenia sktadanym do TAURON Dystrybucja S.A. nalezy zamie$ci¢ uwage,
ze istniejgca lokalizacja uktadu pomiarowo-rozliczeniowego pozostaje bez zmian. Przeprowadzona
modernizacja zasilania nie moze wptywac¢ na uktad potaczen istniejgcego przeciwpozarowego wytacznika
pradu. Po zwigkszeniu mocy przytaczeniowej grupa taryfowa C21 pozostanie bez zmian
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11.UWAGI KONCOWE

Prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
warunkami BHP.

Rozpoczecie robot zwigzanych z przytaczeniem budynku, a w szczegolno$ci zerwanie istniejacych
plomb, dostep do skrzynek pomiarowych wymaga wcze$niejszego zgtoszenia tych prac do TAURON
Dystrybucja S.A.

Po zakonczeniu robdt, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ sprawdzenie
odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie i zaprotokotowac wyniki.

Instalacje oswietleniowg nalezy podda¢ badaniu odbiorczemu zgodnie z PN-EN-12464-1.

Po utozeniu kabli i przewoddw przeprowadzi¢ badanie pomontazowe zgodnie z SEP-E-004.
Dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw réwnowaznych innych producentéow o parametrach nie
gorszych niz wskazane w projekcie

Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie$¢ na dokumentacje. Dokumentacje powykonawczg
przekazac uzytkownikowi.

Kable i przewody jako wyroby budowlane muszq spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia (UE) CPR
305/2011. Wymagane jest stosowanie kabli i przewoddw o klasie reakcji na ogien co najmniej Bca
na drogach ewakuacyjnych i Dca w pozostatych pomieszczeniach wg PN-EN 13501 i PN-EN 50575.
Producenci kabli i przewodow oprocz znakowania CE wynikajacego z Dyrektywy Niskonapigciowej
zobowigzani sg do wystawienia Deklaracji Wtasno$ci Uzytkowych (DoP) uwzgledniajacych
postanowienia Rozporzadzenia CPR.w zakresie deklarowanej klasy reakcji wyrobu budowlanego
na ogien. Deklaracje DoP dotaczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Aktualna moc przytaczeniowa 70kW i wielko$¢ zabezpieczen przedlicznikowych 3xgG80A bedg
niewystarczajace dla zasilania nowoprojektowanych urzadzen kuchennych i wentylacyjnych.
Niezbedne bedzie wystgpienie Inwestora z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A. o okre$lenie
warunkow przytaczenia niezbednych dla zwiekszenia mocy przytaczeniowej z obecnych 70kW
do 90kW.
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lll. OBLICZENIA TECHNICZNE - Zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki

tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen.

1. BILANS MOCY.

~1,73+Uy-cosd 1,73 *0,4%0,93

Prad obcigzenia obliczono przy zatozonym cos ¢ = 0,93, i Un=400V.

NF Moc Moc
wyp. Bilans Mocy PM7 llos¢ | jednostk. | zainstal.
[kw] [kW]
TK Kuchnia
1 |Taboret grzewczy elektryczny 2 5,0 10,0
2 |Patelnia elektryczna 1 6,5 6,5
3 |Kuchnia elektr. 6-ptyt. z piekarnikiem 1 21,3 21,3
4 |Piec konwekcyjno-parowy 1 4,7 4,7
5 |Kociof warzelny elektryczny - 30 | 1 7,5 7,5
12 |Szafa chtfodnicza 1 0,1 0,1
17 |Zmywarko-wyparzarka 1 4,9 4,9
25 |Automatyczny dozownik mydta 1 01 0,1
34 |Szafa chtodnicza 2 0,3 0,5
35 |Szafa mroznicza 1 0,5 0,5
36 |Starylizator jaj 1 0,1 0,1
37 |Lodowka podblatowa 1 0,05 0,05
39 |Obieraczka do ziemniakow 1 0,74 0,74
x |Centrala CNW 1 18,7 18,7
x |Wentylatory WK 1 0,50 0,5
x |Klimatyzacja 1 1,5 1,5
x |Okap kuchenny 1 0,7 0,7
x |Podgrzewacze CWU 1 12,0 12,0
x |Oswietlenie 1 1,5 1,5
X |Gniazda ogdlne 1 2,0 2,0
X |Rezerwa 1 2,0 2,0
RAZEM [kW] 95,7
wspotczynnik jednoczesnosci 0,67
Moc skorygowana TB Kuchnia [kW] 64,1
Prqd WLZ [A] 99,6
P, 64,1
I = 99,64
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Analiza mocy wg danych pomiarowych TAURON Dystrybucja S.A.
Aktualna moc umowna wg mowy z TD S.A. [kW] 70,0
Maksymalna moc 15-min wg danych pomiarowych TD S.A. [kW] 34,0
Demontowane urzadzenia kuchenne [kW] -10,0
OGOLEMSP5[kW]| 88,1
Prqd WLZ [A] 136,9

Wymagane jest zwigkszenie mocy przytaczeniowey:
» na przytaczu PM7 z obecnych 70kW do 90kW z zabezpieczeniami 3xgG160A.

2. OBLICZENIA PARAMETROW ZWARCIOWYCH

Do obliczen powyzszych parametrow zastosowano zaleznosci:

- , c-U
prad poczatkowy przy trojfazowym zwarciu symetrycznym: I = f
\/§ ‘ Zk
prad udarowy: I, = V2K 1,
gazie:
C - Wsp.napieciowy - przy napieciu znamionowym 230/400V c= 1
k - wspdiczynnik udaru zalezny od ilorazu R/X
Un - napiecie znamionowe - 400V
Zx - impedancja zastepcza zgodna
o 0,95-U
prad poczatkowy przy zwarciu jednofazowym: ;= —
1f
gdzie:

Unt - napiecie fazowe - 230V
Zy - impedancja petli zwarciowej, rowna sumie impedanciji uktadu zasilania i sieci,
uwzgledniajaca wzrost rezystancji przewodéw przy podwyzszeniu ich temperatury
podczas zwarcia z 20 °C do 80 9C (wspotczynnik poprawkowy réwny 1,24 — wzrost
rezystancji przewodow pod wptywem temperatury)
Wyniki obliczer zestawiono ponizszej tabeli. Obliczenia nalezy zweryfikowa¢ pomiarami impedancji petli
zwarcia podczas sprawdzania odbiorczego.

3. DOBOR PRZEWODOW.
W instalacji odbiorczej wg PN- 60364-5-523 dobrano kable w izolacji XLPE:

o WLZ
N2XH-J 5x35 mm? 0,6/1kV las = 147,0A (C)
e obwody odbiorcze:
N2XH-J 5x6 mm?2 0,6/1kV laa = 54A (E)
N2XH-J 5x4 mm?2 0,6/1kV laa = 35A (B2)
N2XH-J 5x2,5 mm? 0,6/1kV laa = 26A (B2)
N2XH-J 3x2,5 mm2 0,6/1kV la = 30A (B2)
N2XH-J 3x1,5 mm2 0,6/1kV laa = 22A (B2)
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4. DOBOR PRZEKROJU ZYL PRZEWODOW OCHRONNYCH.
Przekroje w/iw przewodéw dobrano w oparciu 0 PN-EN 60364-5-54.
Najmniejsze dopuszczalne wymiary poprzeczne przewoddw ochronnych PE (i uziemiajgcych) powinny
wynosic:

Przekroj przewoddw fazowych instalacii Min. dopuszczalny przekrdj przewoddw ochronnych
Si[ mm?| Spe [mm?]
sL< 16 SL
16<s.<35 16
sL>35 sL/?2

5 SPRAWDZENIE KABLI ZE WZGLEDU NA SPADEK NAPIECIA PRZY ZALOZENIU MAX.
OBCIAZENIA.

Spadki napiecia w instalacji odbiorczej obliczono wg. wzoréw:
Dla obwoddw 3-fazowych: AUy = 1,73 x 100 X Ig X (Rcosd + Xsing) / Un [%]
Dla obwodéw 1-fazowych: AUy =2 X 100 X Ig X (Rcos¢ + Xsing) / Une  [%0]

Spadki napiecia na WLZ oraz instalacji odbiorczej nie przekraczajg warto$ci dopuszczalnych.
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6. ZABEZPIECZENIE KABLI PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN.
Zabezpieczenia kabli przed przecigzeniem powinny spefnia¢ dwa ponizsze warunki jednoczes$nie:
Iz < In <z
l2< 1451z
gazie:
ls - prad obliczeniowy (obcigzenia)
|z - obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu wg PN- 60364
INn - prad znamionowy zabezpieczenia
l2 - prad zadziatania zabezpieczenia dla twyt < 1, 2 lub 3h réwny:
l2- dla bezpiecznikow gL wg charakterystyki
l2= 1,45 In dla wytacznikow nadpradowych

7. ZABEZPIECZENIE KABLI PRZED SKUTKAMI ZWARC.
Maksymalny czas zwarcia nie moze przekroczyc:

tim = (k* S/lk)2  [s]
gdzie:
S - przekréj przewoddw mm?2,
k - wspotczynnik = 115 A*s"2/mm2 dla kabli miedzianych w izolacji PVC,
wspdtczynnik = 74 A*s'’2/mm2 dla kabli aluminiowych w izolacji PVC,
k- warto$¢ skuteczna pradu zwarcia (spodziewana - lkmax = Ism 1Ub lkmax = l1fn )
twyt - Czas wytgczenia zwarcia przy okreslony z charakterystyk czasowo-pradowych zabezpieczen

Dla skutecznosci dziatania zabezpieczen zwarciowych musi by¢ spetniony warunek:

twyl < tim
Dla twy< 0,1s poréwnano warto$¢ wyrazenia k252 przewodu z catkg Joule’a wytgczania 2t zabezpieczenia
w zalezno$ci od pradu wytaczeniowego:

k282 > |2t

Dodatkowo  sprawdzono  selektywnos¢ dziatania zabezpieczen w  przypadku  zwarcia.
Dla wytacznikbw wartos¢ catki Joule'a wytaczania 1t odczytana zostata z charakterystyk.
Dla bezpiecznikéw wartodci 1t podano wg katalogu ETI Polam. Wartosci 12t zabezpieczen
w poszczegblnych obwodach odbiorczych malejg w kierunku odbioréw, zatem zabezpieczenia bedg
dziataty w sposob selektywny.

8. SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE.J.
Ochrona przed dotykiem posrednim w projektowanej instalacji typu TNS zrealizowana zostata przez
samoczynne wytgczenie zasilania w oparciu 0 zabezpieczenia przetezeniowe i nadpragdowe takie jak
bezpieczniki typu gG oraz wytaczniki nadpradowe.

Skutecznos¢ dziatania zabezpieczen okre$la warunek:
Zsla <Uo

gdzie: Zs - impedancja petli zwarcia (Z1f),
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi (230V)
la - prad zapewniajacy samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie
(dla Uo=230V max. 5 s w obwodach rozdzielczych i odbiorczych o In>32A,;
max. 0,4s w obwodach odbiorczych o In<32A).
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9. OBLICZENIA OSWIETLENIA

SP5 i PM7 Jaworzno ul. Puszkina

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dariusz Morof

dariusz. moran@pxf. pl

DIALux

23,10.2023

PM?7. 0.2 Komunikacja / Scena $wietlna podst / Podsumowanie

Tsirm
/
— 1 Nee T T4a3
Taar
Tz247
1.23
i 4 " I i .-0'00
0.Co 1.69 304 382 499 742m
Wysokosé pomieszezenia: 2,170 m, Wysokosé montazu: 2.170 m,
Wspoiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia o [%] E,, [Ix] E i L]
Piaszczyzna pracy i 193 121
Podtoga 20 182 89
Sufit 70 56 35
Sciany (14) 50 123 36
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 17 x 7 Punkty
Margines: 0,200 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

PXF Lighting PX0906412 FINESTRA Q LED

1 4 307x307 18W OPAL 4000K (1.000)

& (Oprawa) [Im]

Wartosci Lux, Skala 1:75

E i L1
247
259

98
474

2020

Wsumie: 8080 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin ! Em
0,626
0.491
0.632

!

Pw
18.0
720

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4,14 W/m? = 2,15 W/m3/100 |x (Powierzchnia podslawowa: 17,40 m?)
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SP5 i PM7 Jaworzno ul. Puszkina

DIALux

23,10.2023

Edytor Dariusz Moron
Telefon

faks

e-Mail dariusz. moron@pxf.pl

PM?7. 0.2 Komunikacja / Scena $wietlna aw / Podsumowanie

Tsmim
5 = —
57 10 o
=g T442
5] Taar
T2a7
0 T1.23
i 4 I i .-0'00
0.co 1.69 3.04 382 499 742m
Wysokosé pomieszezenia: 2.170 m, Wysokosé montazu: 2.170 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] Epy, [1x] Ein [1X] E e [X] Emin ' Em
Plaszczyzna pracy li 6,22 1,59 13 0,256
Podloga 20 557 1.28 21 0.229
Sufit 70 0.01 0.00 0.08 0.000
Sciany (14) 50 5,72 0.01 219 /

Plaszczyzna pracy:

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosc: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.
Siatka: 17 x 7 Punkty Wspoidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednicne.
Margines: 0,200 m

Wykaz opraw

Nr, llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [w]
1 2 AWEXLVNC_E_1W-180Im (1.000) 180 180 14
2 1 AWEXLVNO_E_1W - 180im (1.000) 180 180 1.4

W sumie: 540 W sumie: 540 4.2

Specyfikacja macy przylgczeniowej: 0.24 Wim? = 3.88 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.40 m?)
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SP5 i PM7 Jaworzno ul. Puszkina

DIALux

23102023

Edytor Dariusz Moror
Telefon

faks

e-Mail dariusz.moron@pxf.pl

0.9 Komunikacja / Scena $wietlna podst / Podsumowanie

1.35
T T VAN 760 T "
180 160 . I
ot el L : 160 2] 160 o\ L 1eo
160 160 { | 20020 [ : /]
" C.00
0.00 10.0Zm

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.170 m, WysokoS¢ montazu: 2170 m,

Wartosci Lux, Skala 1:72

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia o [%] E,, [Ix] E iny [IX] E,ax [IX] E in! En
Plaszczyzna pracy ! 166 110 210 0.664
Podioga 20 159 91 21 0.571
Sufit 70 53 32 74 0.606
Sciany (4) 50 117 40 407 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.000 m

Siatka: 43 x 5 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

PXF Lighting PX0906412 FINESTRA Q LED
307x307 18W OPAL 4000K (1,000)

1

® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
2020 2020 18.0
W sumie: 6060 W sumie: 6060 54,0

SP5 i PM7 Jaworzno ul. Puszkina

DIALux

23102023

Edytor Dariusz Moron
Telefon

faks

e-Mail dariusz.moron@pxi.pl

0.9 Komunikacja / Scena $wietlna aw / Podsumowanie

/ _\_//_15‘_‘-____5 /1G — 1.35m
Lk 10 1; (e 10,/
\ T
, ¢.00
0.00 10.03m

Wysokosc pomieszczenia: 2.170 m, Wysokosé montazu: 2.170 m,

Wartosci Lux, Skala 1:72

Wspélczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Plaszczyzna pracy
Podloga
Sufit
Sciany (4)
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

e [%] Em [|X] Emln ”X] Emax [|K] EmmJf Em
/ 5.99 148 18 0.247

20 5.10 116 18 0.227
70 0.01 0.00 0.07 0.000
50 1,54 0.01 27 /

Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.
43 x 5 Punkty Wspdidziatanie odbitego Swiatia nie jest uwzglednione.
0.200m

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [wW]

1 1 AWEX LVNC_E_1W-180Im (1.000) 180 180 14

W sumie: 180 W sumie: 180 14

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3,99 Wim? = 2,41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.53 m?)

PRACOWNIA PROJEKTOWA MCW 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68 telefon 32 752-24-67  www.pparchetyp.pl
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SP5 i PM7 Jaworzno ul. Puszkina _ D |A I_ ux

23,10,2023

Edytor Dariusz Moraf
Telefon

Taks

e-Mail dariusz, moron@pxf,pl

0.10 Magazyn / Podsumowanie

428m

7 408
/ 20 \21c\

210 210
\ 240 57 / 240
270
210 210
240 /
\ /
180 /210
Toz20
‘ 0.00
0.00 331m
WysokoSt pomieszezenia: 2.170 m, Wysokosé montazu: 2,170 m, Warto$ci Lux, Skala 1:66
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p[%] E,, [Ix] E i [1X] E e [1X] Epin ! Em
Ptaszczyzna pracy ! 221 160 284 0.725
Podioga 20 208 129 284 0.620
Sufit 70 74 44 358 0.590
Sciany (4) 50 136 67 392 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.000 m
Siatka: 7 % 9 Punkty
Margines: 0,200 m
Wykaz opraw
Nr. llod¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
1 3 PXF Lighting HB001.2211.840 XXXX Fibra IV LED 2065 2065 12.0

615x98 12W 2065Im 840 OPAL (1.000)
Wsumie: 6195 W sumie: 6195 36.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej 2,54 Wim? = 1,15 W/m#/100 |x (Powierzchnia podstawowa: 14,20 m?)

PRACOWNIA PROJEKTOWA MCW 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68 telefon 32 752-24-67  www.pparchetyp.pl

SP5 i PM7 Jaworzno ul. Puszkina _ D |A Lux

23.10.2023

Edytor Darusz Moron
Telefon

faks

e-Mail dariusz, moron@pxf,pl

0.12 Konserwator / Podsumowanie

T428m

///&nﬂmox .

s 4|1
JTcoo

i .~ C.oo
0.00 33Tm
Wysokos¢ pomieszezenia: 2.170 m, Wysoko5¢ montazu: 2.170 m, Wartoéci Lux, Skala 1:55
Wspatczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia o [%) E,, [Ix] E i [IX] E pax [ E in!Em
Ptaszczyzna pracy ! 549 380 649 0,693
Podioga 20 389 256 480 0.657
Sufit 70 150 95 452 0.635
Sciany (4) 50 284 157 502 /
Plaszczyzna pracy:

Wysoko$§e: 0.850m

Siatka: 7 x 9 Punkty

Margines: 0,200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Elykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 PXF Lighting HB001.2211.840.XXXX Fibra IV LED 2065 20665 120

615x98 12W 2065Ilm 840 OPAL (1.000)
W sumie: 12380W sumie: 12390 720

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 4,98 Wim? = 0,91 W/m?/100 |x (Powierzchnia podstawowa: 14,45 m?)
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SP5 i PM7 Jaworzno ul. Puszkina _ D |A I_ux

23.10.2023

Edytor Dariusz Maran
Telefon

faks

e-Mail dariusz.moron@pxf.pl

1.1 Kuchnia / Scena $wietlna podst / Podsumowanie

J3eom
3.70
- 540 \
—_
540 Bm/"‘"’ 600.\ 450\
__————660
/ é’ %0 T 600
| C—— f
600 £20 720
/ 660 / E——
660 720 >
600 E60 600
R 720 /
\ 660 660
Toz0
) . 000
o.oo 719m
WysokoSE pomieszezenia: 3,260 m, WysokoSE montazu: 3,260 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspaiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p[%] E,, [x] E i [1] E e [1%] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy i 645 472 772 0.731
Podioga 20 503 329 614 0.654
Sufit 70 211 134 806 0634
Sciany (4) 50 386 223 727 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0,850 m
Siatka: 9 x 5 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [m] P [W]
1 PXF Lighting HB006.2211.840 XXXX Fibra IV LED 5655 5655 a3.0

1175x98 33w 5655Im 840 OPAL (1.000)
W sumie: 33930W sumie: 33830 1980

Specyfikacja mocy przytaczeniowe]: 7,07 Wim? = 1,09 W/m#100 |x (Powierzchnia podstawowa: 28,02 m?)

PRACOWNIA PROJEKTOWA MCW 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68 telefon 32 752-24-67  www.pparchetyp.pl

SP& i PM7T Jaworzno ul. Puszkina _ D |A I_ux

23,10.2023

Edytar Dariusz Moror
Telefon

faks

e-Mail dariusz. moron@pxf.pl

1.1 Kuchnia / Scena $wietlna aw / Podsumowanie

J390m
V4 [ 3.70
270 240
2.40
/ . : ~
u — 270
240 270 3.00 3.00
\ 240
270—270———_ 570
240 —240.
~ _2.40 —_—
240 210 1.0
2 10———""'@—“‘2.10
___’_,__._-——1 801
1.80 1.80
Tozo
: . 000
0.00 719m
Wysokosc pomieszcezenia: 3,260 m, WysokoSE montazu: 3,260 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Epn [ E e 1] Epin/ Epy
Ptaszczyzna pracy ! 253 161 312 0.638
Podioga 20 1.57 0.94 2.09 0.601
Sufit T0 0.00 0.00 0.00 0.261
Sciany (4) 50 3,38 0,02 24 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie,
Siatka: 9 x 5 Punkty Wspoidziatanie odbitego Swiatia nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llo€  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AWEX AXNO_E_1W-180im (1.000) 180 180 14
W sumie: 360 W sumie: 360 2.8

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.10 W/m? = 3,895 W/m?*/100 |x (Powierzchnia podstawowa: 28.02 m?)



DIALux

23,10,2023

Edytor Dariusz Moror
Telefon

faks

e-Mail dariusz,moran@pxd.pl

SP5 i PM7 Jaworzno ul. Puszkina

1.2 Zmywalnia / Scena $wietlna podst / Podsumowanie

/ \ Tascm
T
3}00 e 353\
30 %ﬁ
! i
250 \ \ 400 400
N\
300 =50 O ¥
- o=
3 223
e
\I
|
Ex
) ] ~ ooc
0.00 198 287

Wysakos¢ pomieszczenia: 3.260 m, Wysokos¢ montazu: 3.260 m, Wartoéci Lux, Skala 1:58

Wspoiczynnik konserwacji: 0.80

DIALux

23,10,2023

Edytor Dariusz Moron
Telefon

faks

e-Mail dariusz, moron@pxf.pl

SP5 i PM7 Jaworzno ul. Puszkina

1.2 Zmywalnia / Scena $wietlna aw / Podsumowanie

[4.5Cm
174
1, 45
1 16
1 45
1 45 2 232
[ 2.23
2.3
\"
h -1\5“
N\ T
(Ui
; - ~ o.0c
0.00 198 297Tm

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.260 m, Wysokosc montazu: 3.260 m, Wartosci Lux, Skala 1:58

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia o [%] E,, [Ix] E pin [1X] E ax [1%] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy ! 370 238 468 0,642
Podloga 20 252 157 320 0623
Sufit 70 179 79 867 0443
Sciany (6) 50 267 95 1240 ]
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siatka: 5 x 9 Punkty

Margines: 0,200 m
Wykaz opraw
Nr, llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting HBODE.2211.840.XXXX Fibra |V LED
1 2 1175x98 33W 5655Im 840 OPAL (1,000) 5655 5655 33.0
Wsumie: 11310Wsumie: 11310 66,0

Powierzchnia p [%] Ep, [1x] Ein [1X] E e [1¢] Ein/ Em
Piaszczyzna pracy / 1.74 0,90 2,36 0,521
Podioga 20 1.04 0.58 1.29 0.557
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 2,75 0.00 136 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie.

Siatka: 5 x 9 Punkty Wspéldziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0,200 m
Wykaz opraw

Nr, llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 AWEX AXNO_E_1W - 180im (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

@© (Lampy) [Im]

W sumie:

P (W]
14
14

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6,77 W/m? = 1,83 W/m3100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 89.74 m?)

PRACOWNIA PROJEKTOWA MCW 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68 telefon 32 752-24-67  www.pparchetyp.pl

Specyfikacja mocy przyltaczeniowej: 0.14 W/m? = 8,28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.74 m?)

26



SP5 i PM7 Jaworzno ul. Puszkina . D |A LUX

23.10.2023

Edytor Dariusz Moror
Telefon

faks

e-Mail dariusz. moron@pxf,pl

1.5 Komunikacja + 1.7 Schody / Scena $wietlna podst / Podsumowanie

T203m
4 150 T1ea
O N " —
180/15‘5//’ 20 180 '
E 1
210 — 125
o / ( e
180 210
""'~R_1D/ 180 [
L ( L \ 210 Ol :l. 1
— 0.20
) ) ) . 000
0.00 197 425 5.08m

Wysokos¢ pomieszczenia: 5.320 m, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:44

Powierzchnia o [%] E,, [Ix] E i [1X] E ax [1X] Ein! Em
Piaszczyzna pracy { 184 120 242 0,651
Podtoga 20 175 112 239 0.640
Sufit 70 54 31 137 0.571
Sciany (9) 50 133 26 2110 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.000 m

Siatka: 15 x 5 Punkty

Margines: 0.200m
Wykaz opraw
MNr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @& (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting PX0906412 FINESTRA Q LED

1 307x307 18W OPAL 4000K (1.000)

2020 2020 18.0
W sumie: 10100W sumie: 10100 90,0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8,73 Wim? = 4,76 W/m?/100 |x (Powierzchnia podstawowa: 10.31 m?)

PRACOWNIA PROJEKTOWA Mcéel’qﬁ 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68 telefon 32 752-24-67  www.pparchetyp.pl

SP5 i PM7 Jaworzno ul. Puszkina _ D |f \ Lux

23102023

Edytor Dariusz Moron
Telefon

faks

e-Mail dariusz. moron@pxf.pl

1.5 Komunikacja + 1.7 Schody / Scena $wietlna aw / Podsumowanie

T203m
222 ol 9 | Tre3
444
) NS
- 4.44
222 222 { 444 | T1zs
S~
= s ]
— 0.20
, ) ) ~0.00
0.00 1.97 4.25 5.08 m
WysokoSc pomieszczenia: 5.320 m, Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:44
Powierzchnia o [%] E,, [Ix] E i [IX] E oo [1X] Ein! En
Plaszczyzna pracy / 3,17 172 541 0.544
Podicga 20 3.10 062 553 0.201
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (9) 50 419 0.00 468 !
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838);
Wysokosc: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.
Siatka: 15 x 5 Punkty Wspdidziatanie odbitego Swialla nie jest uwzglgdnione.
Margines: 0,200 m
Wykaz opraw
Nr, llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P W]
1 3  AWEXLVNO_E_1WW-180Im (1.000) 180 180 1.4

W sumie: 540 W sumie: 540 4.2

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.41 Wim? = 12.86 W/m*100 |x (Powierzchnia podstawowa: 10.31 m?)



SP5 i PM7 Jaworzno ul. Puszkina

Edytar
Telefon
faks
e-Mail

Dariusz Moror

dariusz. moren@pxf.pl

DIALux

23,10.2023

1.8 Jadalnia / Scena éwietlna podst / Podsumowanie

Teosm
77
e
I L[] ol
240 [ 2180 4.20
280
\ \-32[1 \\
240 ] ° 240
, - L |
240( 20 ) )2?0
\230 320 280 /
\ /
240 o/ 240 /
200 / 200
) - . 0.00
0.00 277 404m

Wysokosé pomieszezenia: 3.260 m, Wysokosé montazu: 3.260 m,

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p (%] E,, [Ix]
Plaszczyzna pracy ! 265
Podtoga 20 200
Sufit 70 91
Sciany (6) 50 144
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0850 m

Siatka: 7 x 9 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr,  llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny)

4 , PXF Lighting PX4090690 LATTE LED IP40 1555
39\ 4000K (1.000)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej; 3,45 W/m? = 1,30 W/m?/100 |x (Powierzchnia podstawowa: 22 61 m?)

PRACOWNIA PROJEKTOWA MCW 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68 telefon 32 752-24-67  www.pparchetyp.pl

[1x]
175
130

47

64

mll’|

@ (Oprawa) [Im]
5620

W sumie: 11240W sumie:

Wartoéci Lux, Skala 1:78

(1]
353
251
1036
459

max

Eml

@ (Lampy) [Im]

5620
11240

n"Em

0.660
0.647
0.518

!

Piw
39.0
78.0

DIALux

23,10.2023

Edytor Dariusz Moror
Telefon

faks

e-Mail dariusz. moron@pxf.pl

SP5 i PM7 Jaworzno ul. Puszkina

1.8 Jadalnia / Scena $wietlna aw / Podsumowanie

5 T603m
1201
/ N\
/180'7 ao\
o /2.40
240 4, 0 T420
7 3 00 3on ::\
( ( 2.40
240 300 00 )
u 240
\\ 240__ /
) - T 0.00
0.00 277 404m

Wysokos¢ pomieszezenia: 3.260 m, Wysokosé montazu: 3.260 m, Wartosci Lux, Skala 1:78

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia o [%] Epy, [I] E i (1] E e [1X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy ! 216 0.89 3.89 0.413
Podioga 20 1.38 0.62 212 0.447
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 1.72 0.01 12 /

Ptaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokose: 0850m Zostanie obliczene tylko swiatio bezposrednie.
Siatka: 7 x 9 Punkty Wspdidziatanie odbitego $wiatfa nie jest uwzglednicne.
Margines: 0,200 m
Wykaz opraw
Nr, llo§¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEX LVNO_E_1W - 180Im (1.000) 180 180 14

W sumie: 180 W sumie: 180 14

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.06 Wim? = 2,86 W/m?*/100 |x (Powierzchnia podstawowa: 22 61 m?)



IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Niniejszg informacje opracowano zgodnie z postanowieniami art. 20 ust.1.1b ustawy Prawo budowlane oraz w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r nr 120 poz.1126).

1. ZAKRES ROBOT
Remont i przebudowa kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku PM nr 7 w Jaworznie.

2.  ELEMENTY STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Roboty prowadzone bedg na czynnym obiekcie wyposazonym w instalacje wewnetrzne, w tym m.in. instalacje
elektryczne pod napigciem. Cze$¢ prac prowadzona bedzie na wysokosci.

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu
stanowiskowego podlegtych mu pracownikow, wskazania wystepujacych zagrozen oraz do odnotowania tego faktu w
dzienniku budowy. Pracownik powinien potwierdzi¢ odbycie instruktazu wtasnorecznym podpisem. Sposéb
dokumentowania instruktazy ustali wykonawca robot.

4.  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

e Do pracy mozna dopuéci¢ wytacznie pracownikdéw posiadajgcych aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajace
brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku, w tym rowniez do pracy na wysokosci.

e Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane jedynie przez pracownikéw
posiadajacych aktualne uprawnienia wymagane ustawg Prawo energetyczne oraz zaznajomieni
z instrukcjg w sprawie postepowania przy ratowaniu 0sob porazonych pragdem elektrycznym.

e Prace wwarunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego musza by¢ wykonywane przez co najmnie;
dwie osoby, przy czym jedna z nich musi mie¢ aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne, a druga moze by¢ osobg
pomocnicza.

e Przed przystapieniem do prac na czynnych urzadzeniach elektrycznych podlegajacych modernizacji nalezy
wytaczy€ je spod napiecia i zabezpieczy¢ stan wytaczenia.

e Pracownikow nalezy wyposazy¢ w indywidualne $rodki ochrony stosownie o wykonywanych prac.

e Ewentualne prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, drabiny, zwyzki) lub innych wiasciwych ochron np. lin asekuracyjnych i szelek
bezpieczenstwa. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci oraz pracownicy wspotpracujacy z nimi, znajdujacy sie na
nizszym poziomie majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych.

e W miejscach pracy oraz w przejsciach komunikacyjnych zabrania sie sktadowania zbednych materiatow i
przedmiotow utrudniajgcych poruszanie sie lub ewakuacje pracownikow.

e Podczas realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem wykopow teren robot wygrodzi¢ tasmg ostrzegawczg
rozwinigta ~na  wysokosci 1m i oznaczy¢  tablicami  ostrzegawczymi.  Roboty  ziemne
w miejscach zblizen lub kolizji z infrastrukturg podziemng prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

e Przy wykopach gtebszych niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy nalezy
zabezpieczy¢ pionowymi Scianami odeskowanymi i rozpartymi, przy czym w gruntach suchych
| potzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe — nieszczelne.

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, jezeli zajdzie jedna z przestanek okreslonych w art.21a ustawy Prawo
budowlane kierownik budowy obowigzany bedzie sporzadzi¢ w oparciu 0 powyzszg informacje Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwany ,planem BIOZ".

PRACOWNIA PROJEKTOWA mcéd(ﬂé 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68  telefon 32 752-24-67 www.pparchetyp.pl 29



V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO MATERIALU.

PRACOWNIA PROJEKTOWA mcéet%é 43-600 Jaworzno ul

. Kopernika 68 telefon 32 752-24-67 www.pparchetyp.pl

Lp. Wyszczegdlnienie Typ llos¢ Uwagi
1. | Doposazenie rozdzielnicy RG NHO00-gG100 3 szt. Odptyw do TK
5 Rozd.2|eln|ca TK z wyposazeniem, IP40, n.t, 7x24MOD 1 kpl. wyposa.zona
drzwi petne wg projektu
LED 16W 2090Im/4000K
3. | Downlight nastropowy okragty [D1] IP44, klosz OPAL, 2 szt.
L70B10 > 50000h
LED 12W 2065Im/4000K
4. | Oprawa nastrop. przemystowa [H1] IP66/1K10, klosz OPAL, 22 szt.
L80B10 > 72000h
LED 33W 5655Im/4000K
5. | Oprawa nastrop. przemystowa [H3] IP66/1K10, klosz OPAL, 8 szt.
L80B10 > 72000h
LED 18W 2020Im/4000K
6. | Plafoniera nastropowa [F1] IP44, klosz OPAL, 13 szt.
L80B10 > 72000h
LED 39W 5660Im/4000K
7. | Oprawa wnetrzowa [L1] IP44, klosz OPAL, 3 szt.
L80B10 > 72000h
Oprawa awaryjna nastropowa z autotestem i LED 1H AT 1W/180Im
8. dopuszczeniem CNBOP [Aw2] IP20 NT ,,ciemna” 7 szt Open Space
Oprawa awaryjna nastropowa z autotestem i LED 1H AT 1W/180Im
S dopuszczeniem CNBOP [Aw3] IP20 NT ,,ciemna” 4szt. Korytarzowa
Oprawa awaryjna nastropowa z autotestem i LED 1H AT 1W/180Im
10. . . .
0 dopuszczeniem CNBOP [Aw4] IP65 NT ,,ciemna” 3szt Open Space
Oprawa ewakuacyjna jednostronna z LED 1H AT 1W/250Im .
11. . . ) 8 szt. kt
autotestem i dopuszczeniem CNBOP [Ew1] IP65 ,jasna” 3 Z pixtogramem
12 Oprawa ewakuacyjna dwustronna z autotestem LED 1H AT 1W/250Im 1 szt 2 piktogramem
" | i dopuszczeniem CNBOP [Ew2] IP65 ,jasna” ) pritog
13. | Czujnik ruchu i obecnosci (LED maks. 500W) PIR IP65 360 st. 6 szt.
14. | tacznik pojedynczy p.t. 1P 10A/250V 4 szt.
15. | tacznik pojedynczy p.t. IP44 1P 10A/250V IP44 1szt.
16. | tacznik podwadjny swiecznikowy p.t. 2P 10A/250V 6 szt.
17. | tacznik podwadjny swiecznikowy p.t. IP44 2P 10A/250V 1 szt.
18. | tacznik schodowy p.t. 1S 10A/250V 4 szt.
19. | Gniazdo pojedyncze p.t. 2P+Z, 16A/250V 6 szt.
20. | Gniazdo pojedyncze p.t. IP44 2P+Z, 16A/250V 1P44 26 szt.
21. | Gniazdo podwdjne p.t. 2x2P+Z, 16A/250V 10 szt.
99, |(|;>2de0 state 3-fazowe 32A z wytacznikiem 5P, 32A/400 0-1 IP44 1 szt
53, Gniazdo state 3-fazowe 16A z wytacznikiem 5P, 16A/400 0-1 P44 7 st
IP44
. . Wytgcznik
24. | tacznik krzywkowy 1-fazowy w obudowie 1P44 2P, 16A/230 0-1 IP44 1 kpl. .
serwisowy
30




Oswietlenie

25. | tacznik krzywkowy 1-fazowy w obudowie IP44 2P, 16A/230 0-1 IP44 1 kpl. okapu
26. | tacznik wentylatora WK pojedynczy p.t. czarny 1P 10A/250V czarny 4 szt. Wytgczniki WK
27. | Szyna wyréwnania potencjatu (LSU) SWP-G2 1 szt.
28. | Kabel bezhalog. w izolacji XLPE — CPR Bca N2XH-J 5x35 35m
29. | Kabel bezhalog. w izolacji XLPE — CPR Bca N2XH-J 5x6 25m
30. | Kabel bezhalog. w izolacji XLPE — CPR Bca N2XH-J 5x2,5 100 m
31. | Kabel bezhalog. w izolacji XLPE — CPR Bca N2XH-J 3x2,5 350 m
32. | Kabel bezhalog. w izolacji XLPE — CPR Bca N2XH-J 4x1,5 100 m
33. | Kabel bezhalog. w izolacji XLPE — CPR Bca N2XH-J 3x1,5 350 m
34. | Kabel bezhalog. w izolacji XLPE — CPR Bca N2XH-J 2x1,5 50 m
35. | Kabel bezhalog. w izolacji XLPE — CPR Bca N2XH-J 1x10 20 m
36. | Kabel bezhalog. w izolacji XLPE — CPR Bca N2XH-J 1x6 50 m
37. | Masa ognioszczelna peczniejgca E120 MO-E-EI120 25 kg zabez.pllleczen.le
przejsé ppoz
38. | Rura elektroinst. karbowana bezhalogen. RK 25/20 200 m
. . Ochrona
39. | Iglica kominowa ALU h=2m/¢p16mm 1szt.
odgromowa
40. | Drut ocynkowany galwanicznie FeZn-¢8 10 m
41. | Ztacze uniwersalne FeZn ZU 10 szt.
42. | Koryto stalowe ocynkowane 1,0 mm z pokrywa 100H42+P 5m
. zasilanie urzadz.
43. | Przepust dachowy z kotnierzem PVC DN50 1 kpl. Dachowych
MODERNIZACJA ZASILANIA
44. | Doposazenie rozdzielnicy RG NH00-gG160 3 szt. Zabez_plec_zenle
przedlicznikowe
45. | Przektadniki pragdowe legalizowane 150A/5A-2,5VA, kl.0,2 3 szt.
46. | Listwa kontrolno-pomiarowa LPW 1 szt.
47, Roztgcznik mocy z wyzwalaczem wzrostowym DPX-1250+WW 1szt. Do PWP
230V
31
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VI. CZESC RYSUNKOWA.

© © N o gk w =

—
o

Sytuacja.

Instalacja oSwietlenia — piwnice.
Instalacja oSwietlenia — parter.
Instalacja gniazd — piwnice.
Instalacja gniazd — pietro.
Wentylacja i WLZ - piwnice.
Wentylacja i WLZ - pietro.

Rzut dachu - fragment.
Rozdzielnica TK - schemat.

. Rozdzielnica TK - widok

PRACOWNIA PROJEKTOWA mcéd(ﬂé 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68  telefon 32 752-24-67 www.pparchetyp.pl
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INF KANC:GU_UL.004Z. 1190.2029 Wojewddztwo: slgskie

Powiat: Miasto Jaworzno
Jednostka ewidency jna: 246801_1, Miasto Jaworzno
Obreb: 0165,165
MAPA ZASADNICZA
obr. 165 0165: dz. 2531

SKALA 11000

Uktad odniesienia: PL-ETRF 89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF 2007-NH
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% szachty przykryte kratq 0
- 0 WYKAZ WYPOSAZENIA ZESTAWIENIE POMIESZCZEN SSSESEE SCIANY ISTNIEJACE
1 (WNAWIASAGH POWIERZGHNIA PODLOGIY 7777777 SCIANY PROJEKTOWANE EI30,/REI20
POMIESZCZENIE NR 0.5 - MAGAZYN SZAF CHLODNICZYCH PLANOWANE WYBURZENIA
l 34. Szafa chiodnicza 60x75x195¢cm - 2szt. 0.1 SCHODY 0.7 OBIERALNIA .
I 35. Szafa mroznicza 60x75x195cm 6 58m? PLYTK| GRESOWE 301(6 02>m7 PIYTKI GRESOWE | | |  ——— PROJEKTOWANE NADPROZA / BELKI
’ — r————- 7 )
POMIESZCZENIE NR 0.6 - MAGAZYN JAJ I I PLYTKI SCIENNE
3%. Streyizato 0.2 KOMUNIKAGJA 0.8 | MAGAZYN WARZYW N AKRES OPRACOIANA
37. Lodéwka podblatowa 60x60x82cm 2 2 o .
] 8,89(17,78)m" | PLYTKI GRESOWE 2,63(5,26)m PLYTKI GRESOWE -
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH POMIESZCZENIE NR 0.7 - OBIERALNIA 777/ OBSIAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
Downlight NT LED 4000K , 39. Obieraczka do ziemniakow 0.3 PRZEDSIONEK 0.9 KOMUNIKACJA ¢
Op: W, 1510im, [P44, Klosz OPAL, L 70810 > 50000 G tacank ivrsay (e 2,80(5,60)m” | PLYTKI GRESOWE 6,83(13,66)m’|  PLYTKI GRESOWE @G GIONICA ASC fig
Downliaht NT LED 4000K d\ tqcznik uniwersalny (zwykty) IP44 —— UWAGI:
@ D1 1E§)Vv\vl?é%90lm, P4, Klosz OPAL. LT0B10 > 50000h . 0.4 MAG. PROD. SUCHYCH 0.10 MAGAZYN 1. Przejécia w strople’nad piwnica przepustéw Ilnstalacy]nych uszczelnié zgodnie
tcanik uniwersalny (schodowy) 221(#50m | PLYTKI GRESOWE | |7,10(14.20)m| PLYTKI GRESOWE 3234 W, a przewodOw wentacyiych 2godnie 2 $268 WT.
H1  Oprawa przemystowa LED 4000K ARzl ' il 2, Wen'tylacjg pomieszczefi zgodnie z PT branzy instalacyjne. o
12W, 2065Im, IP66, IK10, klosz OPAL, L80B10 > 72000h tacmnik Swieczniki 3. Dobér projektowanych belek i nadprozy zgodnie z PT branzy konstrukcyjnej.
,8\ qoznic Swiecznikowy 0.5 MAG. SZAF. CHLODN. 0.11 MAGAZYN 4. Podane wymiary $cian proj. nie uwzgledniajg projektowanych tynkéw i oktadzin.
H2  Oprawa przemystowa LED 4000K @ — Czujnik ruchu i obecnosci 360st. 4,55(9,10)m2 PLYTKI GRESOWE 7,03(W4,06)m2 PLYTKI GRESOWE
24W, 4130Im, IP66, IK10, klosz OPAL, L80B10 > 72000h PRACOWNIA PROJEKTOWA MW or s,
H3  Oprawa przemysiowa LED 4000K 0.6 MAGAZYN JAJ 0.12 KONSERWATOR ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno E-2
33W, 5655Im, IP66, K10, klosz OPAL, L80B10 > 72000 1,64(3,28)m* | PLYTKI GRESOWE 7.25(1450)m* | PLYTKI GRESOWE & O UCHENN M W PRIEDSIOLU MESM R 7" |1
Ew1 @ E Oprawa ewakuacyjna LED 1W 1h 250Im 20m AT IP65 + piktogram (na jasno) ) . ) . . . . . . ) . Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obrgb 165 1:50
Ew2 oy (Ew1 - jednostronnba; Ew2 - dwustronna) D Plafoniera NT LED 4000K Uwaga: przy (—)kr.es\ome pome(zchr.u uzy?kowej powwerzcme pomieszczen o wysokosci W \ZOPOW w Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno | formot
) ) ] F1 18W, 2020Im, IP44, klosz OPAL, L80B10 > 72000h w Swietle réwnej lub wiekszej od 2,20m zalicza sig do obliczen w 100%, o TytuT opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Bronza:  NSTAL. ELEKTR. A2
Aw2 @ Oprawa awaryjna LED 1W 180Im 1h AT IP20 (ogdlna, na ciemno) L1 wysokosci rownej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20m - w 50%, PSS —— T E— o oo
tomiast kosci mniejszej od 1,40 ija sig catkowicie. g : -
Aw3 [=]  Oprawa awaryjna LED 1W 180im 1h AT IP20 (korytarzowa, na ciemno) ] ggﬁ‘g?&ﬁﬁgﬁﬁ;:fg:gf?fgomo>72000h FIMIESS 0 WEOIGREL TSR 08 T2 T pomies s Seomes mgr eolektant Qererdly el archit.| 13/98 | 102023
LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA (PODLOGI) PIWNIC mgr inz. Robert Bialy nstalel] 801/01 | 10.2023
W ZAKRESIE OPRACOWANIA 60,58m2 m W4,58m2) Temfeyri:ﬁqucy mgr inz. Jerzy Cieslawski nstal.el| 992/82 |10.2023 -
INSTALACJA OSWIETLENIA - PIWNICE 34




WYKAZ WYPOSAZENIA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

POMIESZCZENIE NR 1.1 - KUCHNIA

1. Taboret grzewczy elektryczny 57x57x49cm - 2 szt.
2. Patelnia elektryczna 70x60x85¢cm

3. Kuchnia elektryczna 6-ptytkowa 120x70x86cm

4. Piec konwekcyjno-parowy 63x52x77cm

5. Kociot warzelny przechylny, elektryczny - 30 |

12. Szafa chtodnicza 60x68x190cm

POMIESZCZENIE NR 1.2 - ZMYWALNIA
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POMIESZCZENIE NR 1.4 - tAZIENKA
25. Automatyczny dozownik mydta

L1 WYDAWANIE

| NACZYN CZYSTYCH
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17. Zmywarko-wyparzarka z podstawg 68,5x56,5x83,5cm

1.1 KUCHNIA

27,53m’ PLYTKI GRESOWE

1.2 ZMYWALNIA

10,36m’ PLYTKI GRESOWE

1.5 POM. SOCJALNE

8,52m’ PLYTKI GRESOWE

1.4 LAZIENKA

4,30m’ PLYTKI GRESOWE

1.5 KOMUNIKACJA

4,30m’ PLYTKI GRESOWE

1.6 POM. PORZADKOWE

1,69m’ PLYTKI GRESOWE

1.7 SCHODY

5,58m’ PLYTKI GRESOWE

1.8 JADALNIA

23,58m’ PLYTKI GRESOWE

W ZAKRESIE OPRACOWANIA 85,88m’

tACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU

POM. NR: 1.3, 1.5, 1.7

SUFITY PODWIESZANE ROZBIERALNE h=2.55m:

'r
b

JEDNOSTKA WEW. typu SPLIT

montowany pod stropem
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Rozdzielnica kuchni
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tqcznik Swiecznikowy
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ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

@ Downlight PT LED 4000K
B1 41w, 1510Im, IP44, kiosz OPAL, L70B10 > 50000h

@ Downlight NT LED 4000K
D1 16w, 2090im, IP44, klosz OPAL, L70B10 > 50000h

H1  Oprawa przemystowa LED 4000K
12W, 2065Im, IP66, IK10, klosz OPAL, L80B10 > 72000h

—

H2  Oprawa przemystowa LED 4000K
24W, 4130Im, IP66, IK10, klosz OPAL, L80B10 > 72000h

0

s SCIANY ISTNIEJACE
77777777 SCIANY PROJEKTOWANE

PLANOWANE WYBURZENIA

————— PROJEKTOWANE NADPROZA / BELKI

I PLYTKI SCIENNE

mommom ZAKRES OPRACOWANIA
OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

AT AT

(®G  GASNICA ABC 4kg

UWAGI:

1. Przejscia w stropie nad piwnicg przepustow instalacyjnych uszczelni¢ zgodnie
§234 WT, a przewoddw wentylacyjnych zgodnie z §268 WT.
2. Wentylacja pomieszczen zgodnie z PT branzy instalacyjnej.
3. Dobor projektowanych belek i nadprozy zgodnie z PT branzy konstrukcyjnej.

4. Podane wymiary $cian proj. nie uwzgledniajg projektowanych tynkéw i okfadzin.

Czerpnia $cienna 800x750mm
Pod stropem pomieszczenia

" IR

jednostka zewnetrzna klimatyzatora

Oprawa przemystowa LED 4000K
33W, 5655Im, P66, IK10, klosz OPAL, L80B10 > 72000h

Plafoniera NT LED 4000K
18W, 2020Im, IP44, klosz OPAL, L80B10 > 72000h

Oprawa wnetrzowa NT LED 4000K

39W, 5660Im, IP44, klosz OPAL, L80B10 > 72000h

(®  Caujnik ruchu i obecnosci 360st.

ﬂ Lokalna szyna wyréwnania potencjafu

Ewt @ Oprawa ewakuacyjna LED 1W 1h 250im 20m AT IP65 + piktogram (na jasno)

AW2 [O]  Oprawa awaryjna LED 1W 180Im 1h AT SE IP20 (ogéina, na ciemno)

Awd @ Oprawa awaryjna LED 1W 180im 1h AT SE IP65 (ogdlna, na ciemno)

—®  Wypust Scienny 230V. dt. ok. 2m (o$w.okapu)

A

PRACOWNIA PROJEKTOWA MM%

nrorys.

ul. Kopemika 68 43-600 Jaworzno E-3
ot REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM | Sk
bkl KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKM NR 7 |1.50

Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165

e MZOPOW w_Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno

Tytut opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY BranZo:  INSTAL. ELEKTR.

Format:

Projektowali imig i nazwisko: specjal. nr upr. data

podpis

Projektant Generalny
mgr _inz. arch. Tomasz Gottel

archit. | 13/98 | 10.2023

mgr inz. Robert Biaty nstal.ell 801/01 | 10.2023

sprawdzajqcy mgr inz. Jerzy Cieslawski nstal.ell 992/82 | 10.2023

Temat rysunku:

INSTALACJA OSWIETLENIA - PARTER

strona
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\ szachty przykryte kratq 0
- 0 WYKAZ WYPOSAZENIA ZESTAWIENIE POMIESZCZEN SIS SCIANY ISTNIEJACE
1 (W NAWIASACH POWIERZCHNIA PODLOGI) 7777777 SCANY PROJEKTOWANE EI30,/REI20
POMIESZCZENIE NR 0.5 - MAGAZYN SZAF CHEODNICZYCH PLANOWANE WYBURZENIA
l 34. Szafa chiodnicza 60x75x195¢cm - 2szt. 0.1 SCHODY 0.7 OBIERALNIA _
I 35. Szafa mroznicza 60x75x195cm 6,58m’ PLYTKI GRESOWE 3,01(6,02)m’ | PLYTKI GRESOWE r_,-,T;: PROJEKTOWANE NADPROZA / BELKI
POMIESZCZENIE NR 0.6 - MAGAZYN JAJ ! I PLYTKI SCIENNE
36. Sterylizator jaj 0.2 KOMUNIKACJA 0.8 MAGAZYN WARZYW b -
31 Lodowka podblalowa SE0xB2cm 8,89(17,78)m’ | PLYTKI GRESOWE 2,63(526)m” | PLYTKI GRESOWE O ZAKRES OPRACOWANA
POMIESZCZENIE NR 0.7 - OBIERALNIA m OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
39. Obieraczka do ziemniakow 0.3 PRZEDSIONEK 0.9 KOMUNIKACJA ¢
; ; @®G GASNICA ABC 4kg
2,80(5,60)m PLYTKI GRESOWE 6,83[13,66)m PEYTKI GRESOWE
UWAGI:
0.4 MAG. PROD. SUCHYCH 0.10 MAGAZYN 1.222z\7\j;ciawstropi§’nad piwr:icq przet:)ustégv Iinstalgggjrx]:_h uszczelni¢ zgodnie
TECHNOLOGlA KUCHNl 2,27(4,54)m2 PLYTKI GRESOWE 7’10(14'20)# PLYTKI GRESOWE g.WentyI’a?:jzr;z:l(i)es?zwc’z\zznzzgmgyzcP?gb(;a:fyzinitalacyjn;ej.
Gniazdo 400V 16A/32A Moc podana 3. Dobor projektowanych belek i nadprozy zgodnie z PT branzy konstrukcyjnej.
f;% Wysokos(; wg opisU na rysunku 0.5 - MAG. SZAF. CHLODN. 0.11 MAGAZYN 4. Podane wymiary $cian proj. nie uwzgledniajg projektowanych tynkéw i oktadzin.
4,55(9,10)m PLYTKI GRESOWE 7,03“4,06)m2 PLYTKI GRESOWE
Gniazdo 230V Moc podana % PRACOWNIA PROJEKTOWA wachefup G
;\ Wysokos¢ wg opisu na rysunku 0.6 MAGAZYN JAJ 0.12 KONSERWATOR ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno E-4
2 2 o, REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM | Sk
) > Gniazdo 230V 1,64(3,28)m PLYTKI GRESOWE 7,25(W4,50)m PLYTKI GRESOWE i gdes KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7 150
GNIAZDA OGOLNE ﬁ\ £xbniazdo Moc podana , L » Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obrgb 165 .
2 WySOkOéC 110cm na rysunku *Uwaga: przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnig: pomieszczen o wysokosci meslor MZOPOW w_Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno | Formot:
—E Gniazdo pojedymcze 230V P44 ¥ w Swietle réwnej lub wiekszej od 2,20m zalicza sig do obliczen w 100%, o Tytr opracowanic: PROJEKT TECHN;CM Bronze: INSTAL. ELEKTR. A2
) . M d wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20m - w 50%, PSS —— T E— " i
—[2 Gniazdo podwdjne 250V Wypust 230V /pod stropem, Moc podana natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sig catkowicie. -
o o ‘ oswietlenie okopu, na rysunku mar g erch. Tomast bt orchit. | 13/98 | 10.2023
Wysokos¢ montazu gniazd ogdlnych zgodnie z opisem technicznym. jednofazowe, 2 m zapas kabla ( ACZN A POWIERZCHNIA UZYTKOW A ( PODLO GD PIWNIC mar inz. Robert Bialy notolel] 801/01 | 10.2023
W ZAKRESIE OPRACOWANIA 60,58m2 m W4,58m2) Temfeyri:ﬁqucy mgr inz. Jerzy Cieslawski nstal.el| 992/82 |10.2023 -
INSTALACJA GNIAZD - PIWNICE 36
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JEDNOSTKA WEW. typu SPLIT
montowany pod stropem

05
7

%5 %)
5
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STANOWISKO OBROBKI ZIMNEJ
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Czerpnia $cienna 800x750mm
Pod stropem pomieszczenia
jednostka zewnetrzna klimatyzatora

ZAKRES OPRACOWANIA

[/ Rozdzielnica kuchni

PLANOWANE WYBURZENIA
PROJEKTOWANE NADPROZA / BELKI
PLYTKI SCIENNE

ZAKRES OPRACOWANIA

[ I~ T

97

AT AT

(®G  GASNICA ABC 4kg

WYKAZ WYPOSAZENIA ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
POMIESZCZENIE NR 1.1 - KUCHNIA
1. Taboret grzewczy elektryczny 57x57x49cm - 2 szt. 1.1 KUCHNIA
2. Patelnia elektryczna 70x60x85¢cm
3. Kuchnia elektryczna 6-ptytkowa 120x70x86cm 27,53m2 PLYTKI GRESOWE
4. Piec konwekcyjno-parowy 63x52x77cm
5. Kociot warzelny przechylny, elektryczny - 30 |
12. Szafa chtodnicza 60x68x190cm 1.2 /MYWALNIA
2
POMIESZCZENIE NR 1.2 - ZMYWALNIA 10,56m PLYTKI GRESOWE
17. Zmywarko-wyparzarka z podstawg 68,5x56,5x83,5cm
POMIESZCZENIE NR 1.4 - tAZIENKA 1.5 POM. SOCJALNE
25. Automatyczny dozownik mydta (zasilanie bateryjne) gy52m2 PYYTKI GRESOWE
TECHNOLOGIA KUCHNI 1.4 {AZIENKA
5 Gniazdo 400V 16A/32A  |Moc podana 4,32m" | PLYTKI GRESOWE
) Wysokos€ wg opisu na rysunku
- 1.5 KOMUNIKACJA
j\ Gniazdo 230V Moc podana £30m* | PLYTKI GRESOWE
Wysoko$¢ wg opisu na rysunku
/E 2%Gniazdo 230V Moc podana W.62 POM. PORZADKOWE
>0 Wysokos¢ 110cm na rysunku 1,69m PLYTKI CRESOWE
Wypust 230V /pod stropem, Moc podana
f osy’v;iuestlenie okggli sropem na rysunku 1.7 SCHODY
jednofazowe, 2 m zapas kabla 5,58m2 PYYTKI GRESOWE
GNIAZDA OGOLNE 18 JADALNIA
2
¢ Gniazdo pojedyncze 230V P44 23,58m” | PLYTKI GRESOWE
_[2 Gniazdo podwdjre 230V tACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU
W ZAKRESIE OPRACOWANIA 85,88m?
Wysokos¢ montazu gniazd ogéinych zgodnie z opisem technicznym.
LSU | okalna szyna wyréwnania potencjotu SUFITY PODWIESZANE ROZBIERALNE h=2.55m:
POM. NR: 1.3, 1.5, 1.7
moc: 0,05kW
wys.200cm  FK/20
T s SCIANY ISTNIEJACE
wys.40cm ,
7777777 SCIANY PROJEKTOWANE

OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

UWAGI:

1. Przejscia w stropie nad piwnicg przepustow instalacyjnych uszczelni¢ zgodnie

§234 WT, a przewoddw wentylacyjnych zgodnie z §268 WT.
2. Wentylacja pomieszczen zgodnie z PT branzy instalacyjnej.

3. Dobor projektowanych belek i nadprozy zgodnie z PT branzy konstrukcyjnej.
4. Podane wymiary $cian proj. nie uwzgledniajg projektowanych tynkéw i okfadzin.

% PRACOWNIA PROJEKTOWA mdd%»

nrorys.

ul. Kopemika 68 43-600 Jaworzno E-5
ot REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM | Sk
bkl KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKM NR 7 |1.50

Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165

e MZOPOW w_Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno

Format:

Tytul opracowania: PROVEKT TECHNICZNY Branza: INSTAL. ELEKTR.
Projektowali imig i nazwisko: specjal. nr upr. data podpis
Projektant Generalny .
mgr _inz. arch. Tomasz Gottel archit. | 13/98 | 10.2023
mgr inz. Robert Biaty nstal.ell 801/01 | 10.2023
sprawdzajqcy mgr inz. Jerzy Cieslawski nstal.ell 992/82 | 10.2023

Temat rysunku:

INSTALACJA GNIAZD - PARTER

strona
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szachty przykryte kratq 1
] ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
(WNAWIASACH POWIERZCHNIA PODLOGI"
|
] [ o1 T schooy ] [ 07 | OBERANA |
[ | 658m' | PLYIKI GRESOWE | [301(602)" | PLYTKI GRESOWE | Wd\ wy{qcznik wentyiotoro pt P44
[ 02 | KOMUNKACA | [ 0.8 | MAGAZYN WARZW | nr rys.
[889(17.78)m*| PLYTKI GRESOWE | [ 263(526)n | PLYTKI GRESOWE | % PRACOWNIA PROJEKTOWA Mddyf\ 6
(o5 [ remsoe | [ o | rownwch | ) ) ) ) ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno E-
[280560)m" | PLYTKI GRESOWE | [683(1366)'| PLYIKI GRESOWE | TL = Tablica pomiaru rOleCZCnlowego \N?n?r'Ss REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM | Sk
[ 04 |wac. PRoD. SucHYCH] [ 0.0 | wAcAoN | L . obiektu: KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7 1:100
[ 227(454)n" | PLYIKI GRESOWE | [7.10(14.20)m'| _PLYTKI GRESOWE | RG [ Rozdzielnica g’{owno Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165 *
0.5 [WAG. SZAF. CHLODN.] [ 0.1 |  WAGAZWN ] . ~ nvestor MZQPOW w_Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43—600 Jaworzno | Format:
[ 4550.10)n" | PLYTKI GRESOWE_| [705(14 06} | _PLYIKI GRESOWE | PWP =3 Wylqcznik gfowny PWP Tyt opraconania: PROJEKT TECHNICZNY Bronza: INSTAL. ELEKTR. A4
l 0.6 l MAGAZYN JAJ ] l 0.12 l KONSERWATOR ] KObe| WLZ typu NZXH_J 5x35 Prajektowali imig i nazwisko: specjal. nroupr. data podpis
[ 1643.28)n" | PLYTKI GRESOWE | [7.25(14,50)m*| _PLYTKI GRESOWE | Projektant Generalny "
HUvage: przy okresloni powierzchi uzytkowe] powierzchvig pomieszezen o wysokedci [X] Uszczelnienie ogniochronne EHZO mgr inz. arch. Tomasz Gottel orchit. | 13/98 | 10.2023
i e v 50 g mgr inz. Robert Biaty nstal.el, 801/01 | 10.2023
notomiast o wysokodi mrgaze of 1,40 m pomi 83 collovice sprawdzajqcy mgr inz. Jerzy Cieslawski nstal.el, 992/82 | 10.2023
LACIMA PONERZCHNA UIYTKOWA (PODLOG) PN ROZDZIELNICE. ZLOKALIZOWANE PRZY WEISCIU GLOWNYM NA PARTERZE. | PPrveeaiecy 19 il —
W ZAKRESIE OPRACOWANIA 60,58m? (114,58m?) ZABEZPIECZENIE W RG NA ODPLYWIE DO TK — 3xgG100A. WENTYLACJA | WLZ - PIWNICE
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STANOWSKO MACINE
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STANOWISKO MIESNE
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=31
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STANOWISKO 0BROBKI ZMNEJ
M

ZAKRES OPRACOWANIA

i

Czerpnia scienna B00X750mm
Pod stropem ponieszczenia

\
1/ TKI23

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora
SPLIT o mocy chtodniczej 5SkW
Zasilanie el. 1,5kW ,230

CENTRALA NAWIEWNA
CNW z nagrzewnicg el.
Zasilanie el. 18,65kW, 3~400V

jednostka zewngtrzna Kimatyzatora

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

[ [ Kkuchna ] [ 15 ] KOMUNKACIA |
| 2753m | PLYTKI GRESOWE | | 430m* | PLYTKI GRESOWE |
[12 [ zwwaa ] [ 16| POM. PORZADKOWE |
[ 1036m* | PLYTKI GRESOWE | [ t69m* | PLYTKI GRESOWE |
[ 13 ] PoM. SOCIANE_| [17 ] schoov |
[ 852m" | PLYIKI GRESOWE | [ 556m | PLYIKI GRESOWE |
[ 4 [ wewa | [ 18 [ saomna |
| 43om* | PLYIKI GRESOWE | | 2358m" | PLYTKI GRESOWE |

LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU
W ZAKRESIE OPRACOWANIA B5,88m*

SUFITY PODWIESZANE ROZBIERALNE h=2.55m:
POM. NR: 1.3, 1.5, 1.7

Cwu
G
1f @—
3f @—

OKAP d\
W@

CNW
LSU

Gniazdo pojedyncze 230V p.t. IP44
Wypust Scienny 1-fazowy (zapas min.1m)
Wypust scienny 3—fazowy (zapas min.1m)

Regulator obrotowy z wylqcznikiem (kuchnia)
Wylqeznik wentylatora p.t. IP44

Panel sterujgcy centrali wentylacyjne;j
Lokalna szyna wyr. potencijafu

Nr obwodu w rozdzielnicy TK

Nr obwodu w rozdzielnicy TG

— Kabel WLZ typu N2XH-J 5x35

TK " .
—= Rozdzielnica kuchni
PRACOWNIA PROJEKTOWA - archetuppe -
ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno E-7
s REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM | St
obiektu: KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7 1:100
Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165 :
meslo:  MZOPOW w_Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43—-600 Jaworzno | Famot
Tytut opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Branza: INSTAL. ELEKTR. A4
Projektowali imie i nazwisko: specjal. nroupr. data podpis
Projektant Generaln; .
mgr inzf arch. Tomasz )(ISiittel archit. | 13/98 | 10.2023
mgr inz. Robert Biaty nstal.el] 801/01 | 10.2023
sprawdzajqcy mar inz. Jerzy Cieslawski nstal.el| 992/82 | 10.2023

Temat rysunku:

WENTYLACJA | WLZ - PARTER

strona
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Wentylator kuchenny
dachowy typ @315

Zasilanie 750W, 230V
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Iglica kominowa ALU
h=2,0m/fi 16mm
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WENTYLACJA KUCHNI PRACOWNIA PROJEKTOWA  4ncheluyf iy
ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno £-8
ms REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ 7 ZAPLECZEM | Sk
WD d\ Wychzmk serwisowy Wemy\gtom n.t. P44 abieklu: KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7 1:100
Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obrgb 165
mest:  MZOPOW w_Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno | Format:

. . P . . tut opracowanio; PROJEKT TECHNICZNY Branza: NSTAL. ELEKTR. A4
‘g“c@ kommowq po{qczyc z ‘Stmejch mStO‘GCJq Odg(omowq Projektowali imig i nozwisko: specjal. nroupr. data podpis
Zachowa¢ odstep izolacyjny min. 0,7m. mar Fl’r:gJeztrgﬂt '?:rr;l%?zln)éﬁttel archit.| 13/98 | 10.2023

mgr inz. Robert Bialy nstal.el, 801/01 | 10.2023
sprawdzajqcy mgr inz. Jerzy Cieslawski instal.el, 992/82 | 10.2023

Temat rysunku:

RZUT DACHU - FRAGMENT

strona

40




ROZDZIELNICA TK
3L+N+PE, ~50Hz, 400/230V

- 2.0
L1,L2,L3N L1,L2,L3
L1-L3 L1-L3 L1-L3 L1-L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L1-L3 L1-L3 L1-L3
WG Vi F1 Q1 F2 F3 F4 FS Fé F7 F8 Q2 Q3 Q4
C 2 \ 63A [\ 63A [\ 40A N
1250 |3 NS 275 S A 3 B1o” ! B10” |! B10” |! B10” ! B0~ ! B1o” ! Bro” ! 30mA é:“) 30mA ég 30mA é:‘*)
3p typ T1+4T2 3p 3P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P s e s
- 2.0
L1-L3 L1-L3 L1-L3 L1-L3 L1-L3 L1-L3 L1-L3 L1-L3 L1 12,3
H1 3 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17
Lampki
1 832%3 816%3 B16%3 B16%3 B16%3 B16§%(3 B16§%(3 B16§%(3 B16;%(1
3P 3P 3P 3P 3P 3P 3P 3P 1P
Nt . R N2, . . . N3 . - 20
\ N N N N N N N3
- 2.0
o N N N N N N N N N N
————— 4 - — g —————— e ———&—— — & |——— — &« ——— -——— . ——— —t—— — 4| ——— — &« ——— - —— . ———— - ——— e ———— &« ——— — — 20
~ TN NN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN
0zn. urzqdz. a1 Vi FS1, H1 Vi F2 F3 F4 5 F6 F7 F8 Q2, F9 F10 F11 Q3, F12 F13 F14 F15 Q4, F16 F17
Nr obw. el. 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 " 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ogranicanik Syaqnalzaci Wentylatory Okap kuchenny Okap kuchenny Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Rezerwa Kuchnia Imywarko— Obieraczka Piec konwekcyjno— Taboret Taboret Patelnia Kociot Szafa
Opis Doptyw z RG przepigt YONaIZacia Centrala WK (wentylator dachowy)|  (oswietlenie) piwnicy komunikacji kuchni 6-plytowa wyparzarka do ziemniakdw parowy elektryczny nr 1| elektryczny nr 2 elektryczna warzelny chlodnicza
klasy T1+T2 napigeia CNW
§ [17] [39] (4 (1 (1 [2 (] (1]
(8+C)
Typ N2XH-J LY 35 Laf 15 N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J - N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
kabla 5x35 g 4t 5x6 x1,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,9 5x6 2,5 2,5 2,5 52,5 52,9 52,9 5%2,9 2,5
1.9 P
L1,L2,L3,N
L1-L3 L1-L3
Q5 Q6
o o
40A 63A
30mA éﬁ‘) 30mA éﬁ‘)
4 4
AC AC
1.9
L2,L3 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1
F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32
816%1 B16%(1 B16%(1 B16~ | B16£%(1 B16%1 B16%1 B16);%(1 B16%1 B16~ | B16%(1 B16%(1 B16%1 B16%1 B16);%(1
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
19— - by - - - « - = - - - - « -
1.9
N
19— — — — F————.———— - ——— | ———— - —— — ———— .t ———— ——— . ———— - ——— ———— .t ———— ——— . ———— 1 ——
k £ A N S N A N At N AN A\ At N At N At N AN At N SN AN
PRACOWNIA PROJEKTOWA mﬂe){% "
v \ v v v v \ v v v \ v v \ v g ul. Kopemika 68 43-600 Jaworzno E-9
0zn. urzqdz. F18 F19 Q5, F20 F21 F22 F23 F24 F25 Q6, F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 N REVONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEN Sl
Nr obw. el. 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30 3 32 33 34 35 obiektu: KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7 _ /_
Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165
. . X X sl MZOPOW w Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43—-600 Jaworzno | Format:
Lodowka podblatowa | Szafy chiodnicze, Klimatyzator Gniazda Gniazda Gniazda Rezerwa Rezerwa Podgrzewacz Podgrzewacz Podgrzewacz Podgrzewacz Podgrzewacz Podgrzewacz Podgrzewacz TytuT opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Bronze INSTAL. ELEKTR. A3
Opis Sterylizator joj Szafa mroznicza JZK+HIWK ogdlne ogdlne ogdine CWU 1 CWU 2 CWU 3 CWU 4 CWU 5 CWJ 6 CWu 7 Projektondll imie | nazwisko: specil. | e upr. data nodpis
[36,37] [34,35] Obwdd nr 1 Obwdd nr 2 Obwdd nr 3 r ,i:':g»ez&g?t %mg% st wit, | 13/98 | 1023
mgr inz. Robert Biaty inslalel. | 801/01 | 10.2023
Ty N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J - - N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J sprawdzajqey mgr in2. Jerzy Cieslawski instalel. | 992/82 | 102023
kabla 2,5 2,5 32,5 32,5 x2,5 25 2,5 2,5 32,5 x2,5 25 2,5 2,5 Temat rysunku: strona
ROZDZIELNICA TK - SCHEMAT 4
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% PRACOWNIA PROJEKTOWA mdd% E”' TO

ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno

s REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM Skela:
obiekhu: KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7 _ /_
Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165
meslo: — MZOPOW w_Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno | Format:
Tytut opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Branza: INSTAL. ELEKTR. A4
Projektowali imig i nazwisko: specjal. nroupr. data podpis
Projektant Generaln: .

mar inz! arch. Tomasz )((36ttel archt | 13/98 | 1003

mgr inz. Robert Bialy instalel. | 801/01 | 102023

sprawdzajqcy mgr inz. Jerzy Cieslawski instalel.| 992/82 | 102023

Temat rysunku: strona
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PRACOWNIA
% PROJEKTOWA
wwﬂelyf

mgr inz. arch. Tomasz Gottel

Egzemplarz 6

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNCZNY

numer tomu / taczna liczba toméw

TOM 4 (INSTALACJE SANITARNE) / 4

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7

adres obiektu budowlanego

ul. Puszkina 5, Jaworzno 43-600

kategoria obiektu budowlanego

IX — budynek przedszkolny

- nazwa jednostki ewidencyjnej,
- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
- numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych
obiekt jest usytuowany

jednostka ewidencyjna: Jaworzno 246801 1
obreb 165
dziatka nr 2531

imie i nazwisko lub nazwe inwestora,
adres inwestora

Miejski Zespdt Obstugi Placéwek Oswiatowo-Wychowawczych
ul. Pétnocna 9b 43-600 Jaworzno

. | Pefniona funkcja Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer Data .
Zakres opracowania - . . Podpis
projektowa uprawnien budowlanych opracowania

projektant

instalacje

mgr inz. Adam Gtowacz

upr. nr SLK/4350/PWOS/12 102023

sanitarne
sprawdzajacy

mgr inz. Piotr Plen
upr. nr MAP/0077/PWOS/03 10.2023

PRACOWNIA PROJEKTOWA MM%

43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68 telefon 32 752-24-67 www.pparchetyp.pl




REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o$wiadczam,
ze projekt budowlany:

ul. Puszkina 5, 43-600 Jaworzno,
jednostka ewidencyjna: Jaworzno 246801 1, obreb: 65, dziatka nr: 2531
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.| Pelniona funkcja Imig i nazwisko, specjalno$¢ i numer Data .
LD C IR projektowa uprawnien budowlanych opracowania e
. mgr inz. Adam Gtowacz

projektant upr. nr SLK/4350/PWOS/12 102023
instalacje
sanitarne

. mgr inz. Piotr Plen
sprawdzajacy upr. nr MAP/0077/PWOS/03 10.2023
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B  NZYNIEROW

CBUDOWNICTWA

SLK/OKKSIT131.7132/4350/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poZn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI1.01IB
nadaje Panu Adamowi Glowacz
mgr inZ. inzynierii srodowiska
ur. dnia 21 pazdziernika 1983 w Chrzanowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4350/PWO0OS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnief:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacie cieplne, wentyiacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzef w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

—  kierowanie wylwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego craz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Adam Glowacz posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
1. Pan Adam Glowacz i : -
Jesienna 2 . e e e

43-607 Jaworzno mgrink. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby
& Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4, afa.

2.
mgr inZ. IFslaw Jurkiewicz
=

3.
mgr inz. Zbigniew Dz@:z
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SIN-LA3-2]M *

Pan Adam Glowacz o numerze ewidencyjnym SLK/1S/7781/12

adres zamieszkania ul. Jesienna 3 B, 43-600 Jaworzno

jest czfonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow

Budownictwa.
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*, MALOPOLSKA Krakdw, dnia 17 grudnia 2003 r.

. BUDOWNICTWA

MOINB.OKK.7131/53/03

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych architekidw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpdin. zm.), art. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin.
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodziclnych funkeiji technicznych w budownictwie (Dz. [/ z /995 r Nr 8 puz. 38, z pdin. zm.) oraz art.104 ustawy

z dnia 14 ezerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. J07]
z pain zm )

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 7e

Pan inz. Piotr Jakub Plen

urcdzony dnia 11.05.1973 r. w Jaworznie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/AOO7T/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokeléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz Z przeprowadzooego egzaminu, uchwaly Nr 21 z dnia 16 grudnia
2003 r. stwierdzila, ze Pan Piotr Plef posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktykg zawodows konieczna do
uzyskania uprawniefi budowlanych w WyZej wymienionej specjainoéci i uzyskat pozytywny wynik epzaminu na
uprawnienia budowlane.

POUCZEMIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krsjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Leby Intynicrow Budownictwa w Warszawie, za potrednictwem
Malopolskiej Okrgpowej Tzby Inzynicréw Budownictwa w Krakowic w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Skiad jacy
Okrgpowe) Komls)i K walifikacyjnej;

1. mgr inz T ulkowslg Precwodnicency Preewodniczacy
Okreggwej Komisji Kwalifikacyjngj Malopalskicj Okrgpowej Leby
Inzynierdw Budownictwa
2. in2. Stanjsfaw Chrobak
’

Onrzymug;
L. Pan Piotr Pled
ul. Luszowicka 6C, Balin
32-500 Chirzandw
2 Cittwny Inspektor Nadearu Budowlancgn
3w

dr in2 ?,yﬂt Rawicki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3EC-2LL-65S *

Pan Piotr Plen o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0131/04
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 11:50:21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawne] wystarcza rloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwliadczenie woli zotone w formie elektronicznej jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | SCHLADZANIA

INSTALACJA WODNO-KANALIZCYJNA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPIS RYSUNKOW

IS-1 Rzut piwnicy — wentylacja

IS-2 Rzut parteru — wentylacja

IS-3 Rzut dachu — wentylacja

IS-4 Rzut piwnicy — kanalizacja

IS-5 Rzut parteru — kanalizacja

IS-6 Rzut piwnicy — woda

IS-7 Rzut parteru — woda

IS-8 Rzut piwnicy — ogrzewanie

IS-9 Rzut parteru — ogrzewanie
IS-10 Rozwinigcie instalacji wod-kan

Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala ----
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OPIS TECHNICZNY WENTYLACJI

SPIS TRESCI

1. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE.........ooiiiitiriieitirieieise st 9
2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.......coooiiiiriirireinieineie st 9
3. ZALOZENIA I DANE OGOLNE ........oooiioiereeeveeeeseeseeessooeesesseeesssosssssssseessssssssssss s sesssssssssssssessssssssss 9
4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWY CH .......oooooooeeeeeeeeoesessseessoeessssseesssssssssssssessssssssssssessssssssssssssessssssssssnn 10
4.1. 1108C POWIErZa WENTYIACYINEYO ......vueeceeicieise bbb 10
4.2. Sprawdzenie strumienia powietrza wentylacyjnego w zaleznosci od ilosci 0séb — minimum higieniczne.......... 11
4.3. Obliczenie strat liniowych i miejscowych instalacji wentylacji mechanicznej............c.ooovevenirivcnnncnisnes 1"
4.4, SEEIOWANIE I AKPIA ... 12
5. WYTYCZNE BRANZOWE ........ooovoeeeeeeeessiiesesiesessessess s sssssesessessssssssesss s ss s s s s s 12
5.1 Wytyczne architektonicZno - KONSIIUKCYNE ........cuviuririiieiiecicsicise s 12
5.2 Wytyczne instalaci €IEKITYCZNE] ........ccuiviieiiieiie et 12
5.3 Wytyczne instalacji ciepta teChnolOGICZNEFO ........cv.vuviiiciricicr e 12
5.4 Wytyczne inStalacji WOU-KAN.............cciuiuiiiiiice st nee 12
0.5 WYLYCZING PuPOZ. ..ot 12
5.6 ZabezpieCzenia ANYKOTOZYJNE ........c.c.iueiriiieiricieiis bbb 12
D7 PrODY SZCZEINOSCI......vvieceeteeies ettt s bbb bbb bbb s bbb b n e 13
5.8 WYLYCZNE EKSPIOBLACH ... 13
6. MONTAZ INSTALACU ..o 13
T UWAGH KONCOWE .....cooooooooveeeeeeeeeeeeeeee s sssssssssssssessss 1125 13
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1. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujacych uzgodnien i warunkdw realizacji
aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajacemu. Realizacja projektu po uptywie

24 miesiecy od daty przekazania opracowania Zamawiajagcemu, wymaga¢ bedzie aktualizacii
przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych do wymagan
aktualnych Polskich Norm i innych przepisow, oraz do aktualnych warunkéw wykonawstwa

i dostaw.

2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sg:

* umowa zawarta z Inwestorem

+ podktady architektoniczne

* uzgodnienia miedzybranzowe

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie." (Dz. U. nr 75 poz. 609 z 2002r, z pdzniejszymi zmianami)

o PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
Wymagania

o PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia

« PN-EN 12792:2004 Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach

o PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

» PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary

e PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

e PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkdw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

« PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwo$ci mechaniczne.

o PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddw i armatury

e PN-B-02151-3:1999 — Ochrona przed hatasem w budynkach

o PN-87/B-02151/02 — Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

o PN-B-76002:1996 — Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

o BN-70/8865-33 — Czerpnie powietrza dachowe i $cienne

» BN-70/8865-31 — Wyrzutnie powietrza dachowe i Scienne

 BN-70/8865-32 — Podstawy dachowe

o PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne — wymagania

o PN-ISO-5221:1994 — Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

Opracowania pomocnicze:

« "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Wymagania Techniczne CORBIT INSTAL

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wentylacji oraz schtadzania dla zadania : ,REMONT
| PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7, Jaworzno,
ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165"

3. ZALOZENIA | DANE OGOLNE

Projektowane sg nastepujace uktady wentylacyjne:

1. Ukiad wentylacyjny nawiewno-wywiewny obstugujacy pomieszczenia zaplecza kuchni
Projektuje sie uktad wentylacji wywiewnej obstugujacej pomieszczenia zaplecza remontowanej kuchni. Wywiew
bedzie realizowany przez wentylatory kanatowe podtaczone do istniejacych kominéw wentylacyjnych. Nawiew
bedzie realizowany kompensacyjnie poprzez transfer powietrza oraz bezpo$rednio przez nawiew powietrza z
centrali wentylacyjnej. Wentylatory projektuje sie do pracy ciagtej z mozliwo$cig wytaczenia za pomocg wytacznika
Sciennego umieszczonego obok wytacznika oswietlenia.
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2. Uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny obstugujacy pomieszczenie kuchni

Uktad oparty jest na okapie o wymiarach 3600x800x400mm. Okap bedzie zawierat krdéce przytaczeniowe
2xFi200mm, labiryntowy tapacz ttuszczu oraz o$wietlenie fluorescencyjne. Odprowadzenie ttuszczu z rynienki
ociekowej okapu przewiduje sie regularie do przeno$nego pojemnika przez przygotowany do tego celu spust.
Okap zostanie podwieszony do stropu kuchni i podtgczony do wentylatora dachowego, kuchennego. Wentylator
oraz kanaty wentylacyjne bedg umieszczony na dachu na systemowej konstrukcji stalowej posadowionej na
stopach np. typu bigfoot. Wentylator kuchenny bedzie uruchamiany za pomocg wylacznika $ciennego
umieszczonego w poblizu okapu. Powietrze kompensacyjne dla wywiewu przez okap bedzie pochodzito z
projektowanej centrali wentylacyjnej nawiewnej podwieszonej pod stropem kuchni. Powietrze zewnetrzne bedzie
pobierane przez czerpnie $cienng i po przefiltrowaniu i ew. ogrzaniu w centrali wentylacyjnej bedzie nawiewane do
pomieszczen za pomocg nawiewnikow sufitowych i kratek wentylacyjnych. Elementy nawiewne beda wyposazone
w odpowiednie przepustnice regulacyjne.

W celu zapewnienia komfortu pracy w kuchni projektuje sie dodatkowo klimatyzator scienny typu SPLIT o mocy
chtodniczej 5kW. Jednostka zewnetrzna bedzie umieszczona na Scianie na dedykowanej konsoli wsporcze;.
Skropliny z jednostki wewnetrznej zostang odprowadzone do instalacji kanalizacyjnej przez syfon z blokadg
antyzapachowa.

3. Demontaze
Przewiduje sie catkowity demontaz istniejacych instalacji sanitarnych w obrebie pomieszczen wchodzacych w
zakres robot.

Parametry powietrza wewnetrznego przyjmowane do obliczer zgodnie
z PN-78/B-03421
Dla okresu zimowego
Straty ciepta w okresie zimowym pokrywane sg przez centralne ogrzewanie.
« temperatura powietrza w pomieszczeniu t = 20 C
* wilgotnos¢ wzgledng ¢ wynikowa
» maksymalna predkos¢ powietrza 0,3 m/s
Dla okresu letniego
« temperatura powietrza w pomieszczeniu t = {z+5C
* wilgotnos¢ wzgledna ¢ wynikowa
* maksymalna predko$¢ powietrza 0,3 m/s

Parametry powietrza zewnetrznego przyjmowane do obliczeh zgodnie
z PN-76/B-03420
Dla okresu zimowego — strefa klimatyczna Il
* temperatura suchego termometru ts = -20C
« entalpia powietrza i = - 18,4 kJ/kg
« zawarto$¢ wilgoci, wilgotno$¢ bezwzgledna x = 0,8 gtkg
* wilgotno$¢ wzgledna powietrza ¢ =100%
Dla okresu letniego — strefa klimatyczna |l
« temperatura suchego termometru ts = 30 C
* entalpia powietrza i = 60,87 kJ/kg
« zawarto$¢ wilgoci, wilgotno$¢ bezwzgledna x = 12,4 g/kg
* wilgotno$¢ wzgledna powietrza ¢ =52%

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1. llo$¢ powietrza wentylacyjnego

llo$¢ powietrza wentylacyjnego obliczona ze wzgledu na ilo$¢ pary wodne;j i ciepta wytwarzanego przez urzadzenia
pod okapem kuchennym, ilo$¢ 0séb oraz zalecang krotno$¢ wymian.

Dla pomieszczenia WC sprawdzono warunek zapewniania:
50 m3/h dla pojedynczej miski ustepowej
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Uzyskana
L.P. Nazwa pomieszczenia krotnos¢

wymiany

Powierzchnia | Wysoko$¢ | Kubatura | powietrza Nawiew Wywiew
Piwnica
0.1 Schody 6,58 2,17 14,28 - Kompensacyjny | Kompensacyjny
0.2 Komunikacja 8,89 217 19,29 - Nawietrzak Kompensacyjny
0.3 Przedsionek 2,8 217 6,08 - Nawietrzak Kompensacyjny
0.4 Mag. Prod. Suchych 2,27 2,17 493 4.1 Kompensacyjny 20
0.5 Mag. Szaf. Chtodn. 455 2,17 9,87 2,0 Kompensacyjny 20
0.6 Magazyn jaj 1,64 2,17 3,56 14,0 Kompensacyjny 50
0.7 Obieralnia 3,01 2,17 6,53 15,3 Nawietrzak Kompensacyjny
0.8 Magazyn warzyw 2,63 2,17 571 17,5 | Kompensacyjny 100
0.9 Komunikacja 6,83 2,17 14,82 - Kompensacyjny | Kompensacyjny
0.10 Magazyn 7,1 2,17 15,41 1,9 Nawietrzak 30
0.11 Magazyn 7,03 2,17 15,26 2,0 Nawietrzak 30
0.12 Konserwator 7,25 217 15,73 1,9 Nawietrzak 30
Parter
1.1 Kuchnia 27,35 3,26 89,16 15,7 1400 1400
1.2 Zmywalnia 11,44 3,26 37,29 54 200 200
1.3 Pom. socjalne 8,52 3,26 27,78 3,6 Kompensacyjny | Kompensacyjny
14 tazienka 4,32 3,26 14,08 71 Kompensacyjny 100
15 Komunikacja 43 3,26 14,02 - 120 Kompensacyjny
1.6 Pom. porzadkowe 1,69 3,26 5,51 3,6 Kompensacyjny 20
1.7 Schody 5,58 3,26 18,19 - Kompensacyjny | Kompensacyjny
1.8 Jadalnia 22,68 3,26 73,94 - Nawietrzaki Grawitacyjny
1720 1720

4.2. Sprawdzenie strumienia powietrza wentylacyjnego w zaleznosci od ilosci 0s6b — minimum higieniczne
V=n-V; [m¥h]

gdzie:

Vi—ilo§¢ powietrza Swiezego (tzw. minimum higieniczne) przypadajaca na jedng
osobe dla pomieszczen przebywania zbiorowego zalecana ilo$¢ powietrza
wynosi Vi = 20 [m3h/os.]

n —ilos¢ osob

4.3. Obliczenie strat liniowych i miejscowych instalacji wentylacji mechanicznej

Obliczanie strat liniowych instalacji wentylacyjnej wg wzoru:

A, =p-1-R, [Pq]
gdzie:

B - wspotczynnik zwigkszajacy strate cisnienia na przewodzie uwzgledniajgc  chropowatos$¢ Scianek

przewodu.
| - dtugos¢ przewodu
R, - jednostkowy spadek cisnienia zalezny od przekroju przewodu i predkoSci

przeptywu.

Obliczenia strat miejscowych instalacji wentylacyjnej wg wzoru:

2
\%

_ P

A, =& 5 [Pa]

gdzie:

& - wspdtczynnik oporu miejscowego

v — $rednia predko$¢ powietrza w elemencie

p - gesto$¢ powietrza
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4.4. Sterowanie i AKPIiA

Wentylatory kanatowe projektuje sie do pracy ciggtej z mozliwoScig wytaczenia za pomocg wytgcznika Sciennego
umieszczonego obok wytacznika oswietlenia.

Wentylator kuchenny bedzie uruchamiany za pomocg wytgcznika $ciennego umieszczonego w poblizu okapu. Dla
wentylatora kuchennego nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ regulacji jego wydajno$ci poprzez zastosowanie regulatora
z co najmniej 5-cio stopniowg skalg. Na dachu bezposrednio przy wentylatorze nalezy zastosowac wytacznik
SEerwisowy.

5. WYTYCZNE BRANZOWE
5.1 Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

Wykonac:
o Przebicia w przegrodach budowlanych na trasach przejs¢ instalacji
o Zawiesia dla okapéw kuchennych
o Konstrukcje wsporczg pod wentylator kuchenny oraz kanaty wentylacyjne na dachu
o Konstrukcje wsporcza pod jednostke zewnetrzng klimatyzacii
o Kratki kompensacyjne w drzwiach pomieszczenh oznaczonych na rysunku

5.2 Wytyczne instalacji elektrycznej

o Nalezy doprowadzi¢ odpowiednig instalacje elektryczng do nastepujacych urzadzen

Centrala nawiewna pod stropem pom. 1.1: 18,65kW, 3~ 400V - automatyka sterujgca producenta, panel sterujacy na
Scianie pod centrala,

Wentylator kanatowy WK1, pom. 0.11: 0,2kW, 230V - wytgcznik Scienny obok wytgcznika o$wietlenia pom. 0.12
Wentylator kanatowy WK2, pom. 1.4: 0,1kW, 230V - wytacznik $cienny obok wytacznika o$wietlenia pom. 1.3

Wentylator kanatowy WK3, pom. 1.2: 0,2kW, 230V - wytagcznik Scienny obok wytacznika oswietlenia pom. 1.2
Klimatyzator $cienny, pom. 1.1 + $ciana zew.: 1,5kW, 230V - automatyka sterujgca producenta

Wentylator kuchenny dachowy: 0,7kW, 230V - wytacznik Scienny w poblizu okapu kuchennego, wytacznik serwisowy,
regulator obrotow

Podgrzewacz CWU, pom. 0.7: 1,5kW, 230V - automatyka sterujgca producenta

Podgrzewacz CWU, pom. 0.6: 1,5kW, 230V - automatyka sterujgca producenta

Podgrzewacz CWU, pom. 1.4: 1,5kW, 230V - automatyka sterujaca producenta

Podgrzewacz CWU, pom. 1.6: 1,5kW, 230V - automatyka sterujaca producenta

Podgrzewacz CWU, pom. 1.1: 2,0kW, 230V - automatyka sterujgca producenta

Podgrzewacz CWU, pom. 1.1: 2,0kW, 230V - automatyka sterujgca producenta

Podgrzewacz CWU, pom. 1.2: 2,0kW, 230V - automatyka sterujgca producenta

5.3 Wytyczne instalacji centralnego ogrzewania

Brak wytycznych
5.4 Wytyczne instalacji wod-kan

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora wykona¢ przez syfon z blokadg antyzapachowa.
5.5 Wytyczne p.poz.

Przewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowane materiaty ttumigce powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych

Przejscia instalacyjne w Scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg
réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach powinny byé wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia

5.6 Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztattki wykonane z blachy ocynkowanej nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.
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5.7 Préby szczelnosci

Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej instalacji wentylacyjnej. Prébe
wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania”. Przewody
wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelno$ci A.

5.8 Wytyczne eksploatac;ji

Nalezy wykona¢ okresowe przeglady stanu konstrukcji wsporczych pod urzadzenia.

W razie stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy je niezwlocznie usunaé poprzez zabezpieczenie lakierami
antykorozyjnymi.

Nalezy wykona¢ okresowe pomiary parametrow pracy urzadzen oraz przeglady stanu instalacji elektryczne;j.
Czynnosci zwigzane z eksploatacjq i konserwacjg nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczanymi
wraz z urzadzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzania okresowych przegladéw i remontow
biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

6. MONTAZ INSTALACJI

Kanaty wentylacyjne oraz ksztattki prostokatne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej — taczenie przez nyple /
mufy. Kanaly i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z fabrycznym
uszczelnieniem w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub elastyczne.

Kanat czerpny oraz przewody na dachu izolowaé matg z syntetycznego kauczuku o gr.30 mm.

Przewody (izolacje) na dachu dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej.

Kanaty wywiewne z okapu i wentylatoréw kanatowych nie izolowane.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta izolacji.

PrzejScia kanatow przez Sciany lub stropy uszczelni¢ masg trwale plastyczna.

Elementy i kanaty wentylacyjne nalezy zamontowaé za pomocga typowych systemdw mocowania i zawiesi. Nalezy
zastosowacé rozwigzania systemowe. Pofaczenia nyplowe dla montowania kanatow nalezy uszczelni¢c materiatem
plastycznym (uszczelki gumowe, silikon). Kanaty musza by¢ zamontowane w taki sposob aby ich sztywno$¢ nie
pozostawata naruszona.

Wentylatory kanatowe nalezy podtaczy¢ do instalacji przez zastosowanie elastycznych thumikow hatasu o dtugosci
min. 0,6m. Mocowanie wentylatoréw za pomocg dedykowanych obejm do stropu lub Sciany.

Wentylator kuchenny w przypadku przekroczenia gtosnosci 65 dBA nalezy wyposazy¢ w odpowiednie tumiki
hatasu.

Sposob montazu musi uwzglednia¢ i spetnia¢ wszystkie wymogi wytrzymatoSciowe zgodnie z PN oraz
bezpieczenstwa BHP.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych’, cz.l ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami technicznym wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami Technicznymi CORBIT INSTAL.

Grubosci blach na kanaty przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnieh roboczych
nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami.

Minimalne grubo$ci kanatdéw okragtych:

-fi 100 =+ fi 125 - 0,50 mm

- fi 160 + fi 250 — 0,60 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ diuzszego boku):

-do 750 mm -0,75 mm

Instalacja wentylacyjna musi by¢ czyszczona i dezynfekowana przynajmniej raz na 24 miesiace. Do czyszczenia i
dezynfekcji wykorzystane zostang klapy rewizyjne.

Po ukoniczeniu montazu oraz uruchomieniu instalacji wykonawca sporzadzi i przekaze uzytkownikowi instrukcje
eksploatacii i konserwacii instalacji.

7. UNAGI KONCOWE

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszedzie tam gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych lub przedmiarach robdt do opisu przedmiotu zaméwienia uzyto nazwy producenta lub marki
produktu, nalezy to rozumie¢ jako wskazanie przyktadowe obrazujgce wymagang klase jakosci lub standard
uzywanych materiatéw budowlanych.

Nalezy przyja¢ w kazdym takim przypadku, ze podczas wykonywania robét budowlanych/instalacyjnych , mogq
by¢ stosowane materiaty/produkty o parametrach réwnowaznych (nie gorsze od opisanych).
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INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

SPIS TRESCI

1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania.

3. Dane og6lne

4, Rozwigzania projektowe.

1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora.

- Obowigzujace normy i przepisy

- Inwentaryzacja budowlana.

- Projekt architektoniczno-budowlany ,REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7, Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165”

2. Zakres opracowania.
e Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wodno — kanalizacyjne;.
e Zakres opracowania obejmuije:
- dob6r urzadzen i przewodow

3. Dane ogolne :
o Parametry instalacji: Istniejgca instalacja zimnej wody zasilona z istniejgcej instalacii.

o Ciepta woda przygotowywana bedzie w projektowanych elektrycznych pojemno$ciowych
podgrzewaczach.

4. Rozwiazania projektowe.

W budynku zaprojektowano instalacje wewnetrzng wodociggowg i kanalizacyjna. Instalacja wody zimnej
bedzie zasilona z istniejacej instalacji wody. Miejsce wtaczenia do istniejacej instalacji zostato wskazane w czesci
rysunkowej. Ciepta woda bedzie zasilana z nowoprojektowanych pojemnosciowych podgrzewaczy elektrycznych.
Projektowana instalacja ze wzgledu na mate odlegtosci nie wymaga cyrkulacji. Scieki sanitarne odprowadzane
beda do istniejgcego przykanalika oraz instalacji wewnetrznej za pomocg nowo projektowane] instalacii
kanalizacyjnej.

Demontaze:

Przewiduje sie catkowity demontaz istniejacej instalacji wodno- kanalizacyjnej w obrebie pomieszczen objetych
niniejszym opracowaniem. Istniejace piony kanalizacyjne zostang wymienione w obrebie piwnicy oraz parteru.
Instalacje wody zimnej zasilajgcq pomieszczenia nie objete niniejszym opracowaniem nalezy pozostawi¢, a
ewentualne likwidowane wiaczenia zaslepic.

4.1. Przewody wodociggowe

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z zaciskanego systemu rur tworzywowych
wielowarstwowych a instalacje prowadzong pod stropem z zaciskanego systemu rur stalowych obustronnie
ocynkowanych lub nierdzewnych. Przewody prowadzi¢ pod stropem oraz w izolacji podtogi i w bruzdach Sciennych,
wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaC w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy
wypetni¢ elastycznym kitem, nie powodujacym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do
materiatu, z ktdrego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowa¢ sie zadne potaczenie na przewodzie.
Przewody wody cieptej prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci owiniete otuling izolacyjng, lub folig
przy zapewnieniu wokot owiniecia przestrzeni powietrznej lub prowadzone swobodnie w rurze ostonowej z
tworzywa sztucznego. Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg podp6r statych i
przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy stosowac przektadke

str. 14



elastyczng z wyjatkiem podpdr wykonanych z tworzywa sztucznego. PodejScia instalacji nalezy mocowac przy
punktach czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5 9/ w kierunku
przeciwnym do przeptywu wody, zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Dopuszcza sie uktadanie rur bez
spadku, jezeli ich oprdznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem.
Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych.

Izolacje przewoddw wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 - Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Izolacje nalezy stosowac na catej diugo$ci przewoddw, ksztattek, armatury. Roboty izolacyjne
nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz
potwierdzeniu prawidtowos$ci wyzej wymienionych robét protokotem odbioru.

Izolacje przewoddw prowadzonych w bruzdach oraz wylewkach wykona¢ z pianek PE do zastosowan
wtynkowych. Przewody prowadzone natynkowo lub w zabudowie G-K nalezy zaizolowa¢ piankami PE. Grubo$¢
izolacji przewoddw polipropylenowych wody cieptej nalezy przyja¢ zgodnie z tabela;

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | /2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodéw

Grubos$¢ izolacji przewoddw polipropylenowych wody zimnej w celu niedopuszczenia do wykroplenia
nalezy przyja¢ zgodnie z tabela;

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji ciepinej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna od 15 do 100 mm 6 mm

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacii tj. dla
wody zimnej dopuszczalne cisnienie 1,0 MPa, temperatura 70 °C. W najnizszym punkcie instalacji nalezy
zamontowaé zawory spustowe.

4.2. Przewody kanalizacyjne

Instalacje nalezy wykona¢ uzywajac rur i ksztattek z nieplastyfikowalnego PVC taczonych za pomoca
kielichéw z uszczelkq gumowa. Bose korice rur po przycieciu nalezy oczy$ci¢ z zadziordéw, zukosowac i przed
wsunieciem posmarowa¢ srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Nie nalezy skraca¢ i przycina¢ ksztattek.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zaleznym od $rednicy rury. Przewody nalezy ukfadaé z
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekdw.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia np. tynkiem na siatce stalowej z
zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg
podpdr statych i przesuwnych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu, nalezy stosowac przektadke elastyczng z
wyjatkiem podpor wykonanych z tworzywa sztucznego. Poziome przewody powinny mie¢ zamocowany
przynajmniej co drugi element (ksztattke) uniemozliwiajac powstawanie zatamahn w miejscach potaczen.
Maksymalny rozstaw uchwytow nalezy przyjmowa¢ 1,0 m. Haki nalezy umieszcza¢ pod kielichami. Na kazdej
kondygnaciji przewdd spustowy powinien posiadaé¢ jedno mocowanie state (pod stropem) i jedno przesuwne.
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Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych oraz
prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wodociagowych i centralnego ogrzewania przy zachowaniu min. odlegtosci
10 cm

Odprowadzenie $ciekdw z muszli ustepowych, zlewu oraz umywalek odbywa sie w przestrzeni wylewki,
zabudowy karton - gips oraz w bruzdach z zachowaniem normatywnego spadku.

Instalacje wodociagowg nalezy podda¢ probie szczelnosci na ci$nienie 1,5 py (pr - ci$nienie

robocze ) tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
Instalacja przed prébg nalezy doktadnie odpowietrzy¢, a w czasie proby utrzymywac statg temperature. Wszystkie
préby wykonywac przed zakryciem instalacji.

Przy okre$laniu postepowania i wymagan jakie powinna spetniac instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
nalezy stosowac sie do zalecert normy PN-81/B-10700.01 oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych cze$¢ |l - instalacyjno-sanitarna i przemystowa, warunkdw technicznych wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych oraz instrukcji i wytycznych podawanych przez producentéw. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz wykorzystujac cze$¢ rysunkowa i obliczeniowg
projektu.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
1.1.  Przedmiot i zakres opracowania
1.2.  Zakres opracowania.
1.3.  Dane ogélne
1.4.  Opis stanu projektowanego

|. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Podstawa opracowania :

- Zlecenie inwestora.

- Obowigzujace normy i przepisy

- Inwentaryzacja budowlana.

- Projekt architektoniczno-budowlany ,REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7, Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165

1.2. Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania.
Opracowanie zawiera:
- dob6r urzadzen i przewodow

1.3. Dane ogélne :

Obliczenia instalacji wykonano w oparciu 0 programy komputerowe :

OZC wersja 4,13 i GREDI - c.o. wersja 4,13. oraz wytyczne norm :

PN - B/02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych.

PN - 82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN - B/03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen kub. do 600

PN - EN ISO 6946 Sposadb obliczania oporu cieplnego i wspét. przenikania ciepta.

1.4. Opis stanu projektowanego.

W zakresie pomieszczen objetych remontem aktualnie jest wykonana nowa instalacja ogrzewania z nowymi
grzejnikami ptytowymi. Projektowany remont pomieszczen nie powoduje konieczno$ci wykonywania zmian w
wiekszosci istniejacej instalacji ogrzewania. W zwigzku z powyzszym istniejaca instalacja ogrzewania pozostaje
bez zmian.

Projektuje sie nowy grzejnik drabinkowy w tazience 1.4, zmiane lokalizacji istniejacego grzejnika w korytarzu 0.2

oraz nowy grzejnik ptytowy w pomieszczeniu 0.3. Grzejniki zostang podtaczone do najblizszej istniejacej instalaci
grzewcze;j.
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1.4.1. Przewody instalacyjne.

Instalacje natynkowg lub podstropowg prowadzi¢ w systemie ocynkowanych rur stalowych zaciskanych.

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungl wszystkie przeszkody mozliwe do
wyeliminowania, typu prety, wystajace elementy z zaprawy betonowej i muru, tak aby nie powodowaty uszkodzenia
przewodow.

Réwniez przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamocowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen typu ziemia, papiery i inne. Nie uzywaé
rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposdéb.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykona¢ gniazda i osadzi¢ uchwyty. Rury nalezy
przecina¢ i zaktada¢ na nie tuleje ochronne. Uktadac rury i wstepnie zamocowac, wykonac potaczenia.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% umozliwiajagcym w najnizszych punktach odwodnienie a w
najwyzszych odpowietrzenie instalacii.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Nalezy prowadzi¢ je powyze;
przewodow instalacji wody zimnej. Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest
mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem. Przewody instalacyjne prowadzi¢ co najmniej 10
cm ponizej przewodow elektrycznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen ciepinych ( z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie
izolacji cieplnej.Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociggébw pionowych wynosi 1cm na kondygnacje.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca typowych uchwytow.

Grzejniki

Grzejniki nalezy zamontowac tak, aby dolna krawedz grzejnika znajdowata sie na wysokosci 10 cm nad
podtoga lub wneka , a gérna krawedz minimum 10 cm pod parapetem. Zaproponowane grzejniki sg wyposazone w
odpowietrzniki i komplet zawieszen.

W instalacji zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe, ktore posiadajg wbudowang instalacje
przytaczeniowa z wktadkg zaworowa. Takie wykonanie pozwala na podtaczenie grzejnika od spodu do systemu
grzejnego. Grzejniki nalezy montowa¢ poziomo lub wyzej koricem, na ktérym znajduje sie odpowietrznik.

Zawory termostatyczne

W instalacji zastosowano grzejniki ptytowe posiadajace wktadki zaworowe. Zawory termostatyczne
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne oraz zastosowaé zestawy przytaczeniowe odcinajace.

Grzejnik musi by¢ zamontowany tak, aby gtowica termostatyczna byta w potozeniu poziomym i aby byta
swobodnie omywana powietrzem o temperaturze zblizonej do temperatury panujacej w pomieszczeniu. Nie wolno
glowicy termostatycznej zastania¢ i obudowywaé. W przypadku niemoznosSci spetnienia powyzszych warunkéw
zastosowac gtowice z czujnikiem wyniesionym.

UWAGA ! Przed montazem gtowic termostatycznych nalezy wykona¢ ptukanie catej instalacji wewnetrznej.
1.4.2. Izolacja antykorozyjna i termiczna.
Rurociagi z tworzyw sztucznych oraz rurociggi ocynkowane nie wymagajg izolacji antykorozyjne;.

Na przewody instalacyjne zastosowac izolacje z pianki PE lub PP o grubo$ci podanej w ponizszej tabeli
Grubosci izolacji rurociggéw:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaci ciepinej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
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4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | /2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewoddw

1.5. Proby szczelnosci.
Instalacje nalezy poddac probie szczelno$ci na cisnienie py + 0.2 MPa ( py - ci$nienie robocze) - conajmniej 0.5

MPa.

Nazwa czynnoSci Czas trwania | Wynik uznany za pozytywny

Badanie wstepne —etap | 30 min Spadek ci$n. < 0,06 MPa brak roszenia i przeciekow
Przerwa pomiedy etapami | i ll 10 min

Badanie wstepne - etap Il 30 min Spadek ci$n. < 0,06 MPa brak roszenia i przeciekéw
Do badania gtéwnego przystapi¢ bezpo$rednio po badaniach wstepnych.

Badanie gtéwne. | 120min | Spadek ci$n. < 0,02 MPa brak roszenia i przeciekow

Instalacja przed préba musi by¢ doktadnie odpowietrzona, a w czasie préby nalezy utrzymywaé statg temperature
wody w ztadzie.

1.6 Wytyczne branzowe
1.6.1. Prace budowlane:
Nalezy wykona¢ prace budowlane zwigzane z przej$ciami przewodow przez przegrody wewnetrzne.

1.7. Uwagi koricowe.

Roboty musza wykonywa¢ wykonawcy posiadajacy pracownikéw z uprawnieniami budowlanymi
wiasciwymi do kierunku robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami i wytycznymi producentow.
Uzyte materiaty winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Nadzor nad robotami powinien by¢
prowadzony przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia. Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad bhp. Nalezy
stosowa¢ wymagania podane w instrukcjach montazu i obstugi poszczegdlnych materiatow i urzadzen.

1.8. Informacje do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.

- urazy od spadajacych przedmiotéw z wysokosci — zagrozenie dla 0s6b znajdujacych sie w otoczeniu

- potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie

- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementéw
budowlanych

- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

- zaprdszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatéw izolacyjnych

- hatas - uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

- poparzenie — spawanie potaczen

Instruktaz pracownikow

Bezpos$redni nadzdr nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed przystapieniem do prac:

- przeprowadzg instruktaz pracownikdéw wykonujacych czynno$ci budowlane, montazowe

- poinformujg pracownikéw o mozliwo$ci wystapienia zagrozen wg pkt 5

- poinformujg pracownikéw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz $rodkéw ochrony indywidualnej ze
wzgledu na istniejace zagrozenia

- poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia
Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonujg pracownicy posiadajace odpowiednie przeszkolenia i
uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przej$¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz
posiadac aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by$ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem
gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajaca sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach
tych zabrania si¢ sktadowania materiatow. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z
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,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

1.9. Odbior robot

1.9.1. Badania i uruchomienie instalaciji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw
musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu rurociggéw nalezy przeptukac instalacje woda o predkosci 1,7m/s do momentu az woda
bedzie czysta. Temperatura wody powinna by¢ zblizona do temperatury wody roboczej i przy najwigkszym
natezeniu przeptywu.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ wielokrotnie spuszczajac wode. Plukanie nalezy wykonaé przy catkowicie otwartych
zaworach odcinajacych. Nastepnie nalezy wyregulowaé instalacje przy pomocy zawordw regulacyjnych. Po
wyregulowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ rozruch. Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalacje nalezy
przekazac uzytkownikowi do eksploatacji wraz z dokumentacjg powykonawczg i rozruchowa.

Podczas badania dziatania i szczelno$ci nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, itp. oraz
skontrolowa¢ zdolnos¢ wydtuzania kompensatordw. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli
nie stwierdzono przeciekow i roszenia badz uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. Gdy jednak nieszczelnosci
badz inne usterki wystepuja nalezy je usunag.

1.9.2. Sprawdzenie kompletno$ci wykonania prac

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz obowigzujacymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
dziatania:

a) poréwnac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie materiatow,
jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c) sprawdzi¢ dostepno$¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;

d) sprawdzi¢ czysto$¢ instalacii;

e) sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji.

1.9.3. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji centralnego ogrzewania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacii
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegbine elementy instalacji takie jak grzejniki i zawory
grzejnikowe termostatyczne z nastawami wstepnymi, zostaty prawidtowo zamontowane, wyregulowane - i dziatajg
efektywnie.

1.9.4 Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.
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Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno 5-2
o, REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ 7 ZAPLECZEM | Sk
v KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7 1:100

et \7OPOW w Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno
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Tytul cprocowania: PROJEKT TECHNICZNY Bronza: INSTALACJE SANITARNE A4
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Projektant mgr inz. Adam Glowacz sanit. | 4350/12 | 10.2023
sprawdzajqcy mqr inz. Piotr Plen sanit. | 0077/03 | 10.2023

Temal rysurku:

RZUT PARTERU - WENTYLACJA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

nrorys.

ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno IS=3
oz, REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM Skl
obiektu: KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7 1:100
Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165
et MZOPOW w Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno | Format:
Tytul cprocowania: PROJEKT TECHNICZNY Bronza: INSTALACJE SANITARNE A4
Projektowali imig i nazwisko: specjal. nroupr. data podpis
Projektant mgr inz. Adam Glowacz sanit. | 4350/12 | 10.2023
sprawdzajqcy mqr inz. Piotr Plen sanit. | 0077/03 | 10.2023

Temal rysurku:

RZUT DACHU - WENTYLACJA
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:_E:Eg | PUYTKI GRESONE_| [ 2655260 | PLYTKI GRESOWE. | KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA W POSADZCE _u_u~>OO<<Z_> PROJEKTOWA S—4
03 | PRIEDSONEK | KOVUNKACA | ORAZ PODEJSCIA POD PRZYBORY W BRUZDACH $CIENNYCH ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno
f 280(5.60)m* | PLYTKI GRESOWE | PLYTKI GRESOWE | —_— Q\OMW_MMNMMOMW Mwmwﬁwmuwmﬂﬂw««wmmmub, POD STROPEM zshm REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ 7 ZAPLECZEM Skale:
[ 0.4 [vAG. PROD. SUCHYCH] VAGAIIN | 21105=2% RUROCIAGU KANALIZAGJ! ekt KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7 1:100
|

[ 227(454)" | PLYTKI GRESOWE | PLYTKI GRESOWE Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165

= PRZEJSCIE PPOZ. DLA WSZYSTKICH PRZBIC STROPU PIWNICY

[ 05 [NAG. SZAF. CHLODN.] VAN | fvestor MZOPOW w_Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno Format:
T&%éi PLYIKI GRESOWE_| PLYIKI GRESOWE_| Ty opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Branza: INSTALACJE SANITARNE A4
0.6 KONSERWATOR i Projektowali imig i nazwisko: specjal nr upr. doto podpis
f 1643280’ PLYTKI GRESOYE_| Projektant mqr inz. Adam Glowacz sanit. | 4350/12 | 10.2023
*voga przy okeslniu powierzchni uzykone] povierzchni pomieszczen o Wysokosi
od 2,20m dlicza sig do obliczeh w 100%, o
Wsokokc rownej b vigksz sz 0d 2.20m - w 50%
neoriast o wysolosei ) od 140 m poia sig calkoncie sprawdzajgcy mgr inz. Piotr Plen sanit. | 0077/03 | 10.2023
LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA (PODLOGI) PIWNIC T ——

W ZAKRESIE OPRACOWANIA 60,58m" (114,58m’) mNcl_l ﬂ_<<Z_O - _A>Z>_I_N>OC_>




Podzlewowy separator
tuszczu o przeptywie
0,5 I/s i pojemnosci
38dm3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

[ 10 [ KUCHNIA
| 27553mf | PLYTKI GRESOWE

[ 15 | KOMUNKACIA |
| 430m* | PLYTKI GRESOWE |
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YLz,

y Wgﬁy%ﬂ%%f%%%%% W 12 W ZMYWALNIA W W 6 W POM. PORZADKOWE W
' (i NI == T B 10,36m" | _PUYIKI GRESOWE 1.69m" | PLYIKI GRESOME
. ] A
) [ 13 ] POM. SOCIANE | [ 17 [ schoov |
[ B52m | PLYIKI GRESOWE | [ s58m’ | PUYIKI GRESOWE |

Pion kanalizacyjny PK3 @110
zakonczony| zaworem
napowietrzajgcym @110

YAZIENKA
PLYTKI GRESOWE

1.8 JADALNIA

23,58m* PEYTKI GRESOWE

LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU
W ZAKRESIE OPRACOWANIA 85,88m*

&,@m m - =

o TEmm
1 NN A CAIRS S /,V/V/VVVVM/V/;/VVV \ SUFITY PODWIESZANE. ROZBIERALNE. h=2.55m

7
%Y
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272277 7

\\\\\\\\ Pion kanalizacyjny PK4 @50
0BROBKA TERMICZNA !
zakonczony zaworem
napowietrzajgcym @50

T

STO ODKEADCZY ST6 ROBOCZY

[ ° |

%//////MM“WIV%/W////J%WWM \ LEGENDA / INSTALACJA KANALIZACYJNA

—_— e e e KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA W POSADZCE

Skropliny z klimatyzatora
@25 odprowadzi¢ do
syfonu umywalki

STANOWSKO MACDIE
STANOWSKO NIESNE

/ STANOWISKO RYBNE

NSNS O NS /iS

STANOWSKO OBROBKI ZUNE)

L

, p4 . , ORAZ PODEJSCIA POD PRZYBORY W BRUZDACH SCIENNYCH
! -m Podzlewowy separator Podzlewowy separator | ! I QJMWM_ON%%MW MWMMWMM%mﬂMM&MNMme/ POD STROPEM
m thuszczu o przeptywie thuszczu o przeptywie 2110 s=2%
B3 0,5 I/s i pojemnosci 0,5 I/s i pojemnosci ° RUROCIAGU KANALIZACJI
g 38dm3 38dm3
M nrorys.
h PRACOWNIA PROJEKTOWA ’
ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno IS=5
Wzsmw REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ 7 ZAPLECZEM Skla:
obiektu: KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7 1:100

Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165

et MZOPOW w Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno | Format:

Tytul cprocowania: PROJEKT TECHNICZNY Bronza: INSTALACJE SANITARNE A4
Projektowal ig i nazwisko: specjal. nroupr. data podpis
Projektant mgr inz. Adam Glowacz sanit. | 4350/12 | 10.2023
sprawdzajqcy mqr inz. Piotr Plen sanit. | 0077/03 | 10.2023
Temat rysunku: strona

RZUT PARTERU - KANALIZACJA
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%//////////////////////////////// ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
(W NAWIASACH POWIERZCHNIA PODLOGI)*
[ o1 ] schooy | [ 07 [ oBERANA |
| B58m’ | PLYIKI GRESOWE | [ 301(602)m" | PLYTKI GRESOWE |
[ 02 | KOMUNKACIA | [ 0.8 | WAGAZYN WARZYW | LEGENDA / INSTALACJA WODY
[B8S(17, 78| _PLYTKI GRESONE_| | 2655260 | PLYIKI GRESOWE. | ZIMNA WODA UZY TKOWA PROWADZONA W WARSTWACH PRACOWNIA PROJEKTOWA
[ o3 | Esmaz | | 2 [ KOMUNKACA | POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno IS-6
(2800560 | PLYTKI GRESONE |  [68313600| POYIKI GRESOWE | | —ememem CIEPLA WODA UZYTKOWA PROWADZONA W WARSTWACH Tazne REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM | Skao :
[ o e o ggi (ot T f POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH s KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIN KR 7 1:100
(227 £ [ ———=— ZIMNA WODA UZYTKOWA PROWADZONA POD STROPEM Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165
, ] 32x30 WIELKOSC PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU WODY e MZOPOW w Jaworzn ie, ul. Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno Format:
[+ | [ ®  PRZEJSCIE PPOZ DLA WSZYSTKICH PRZBIC STROPU PIWNICY | """ ” PROJEKT TECHNICZNY Brono INSTALACJE_ SANITARNE A4
i i i Projektowali imig i nazwisko: specjal nroupr. dota podpis
[ Projektant mgr inz. Adam Glowacz sanit. | 4350/12 | 10.2023
- sprawdzajqcy mgr inz. Piotr Plen sanit. | 0077/03 | 10.2023
W ZAKRESIE OPRACONANIA 60,58m® (114,58m?) ety RZUT PIWNICY - WODA | ™




Podgrzewacz elektryczny Podgrzewacz elektryczny

o pojemnosci 100dm3 o pojemnosci 80dm3
Wymiary: DxH: @50x100cm Wymiary: DxH: @46x90cm
Zasilanie 2,0kW, 230V Zasilanie 1,5kW, 230V
“““““““““““““““““““““ 1 §
, ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
26x3.0 |
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IR MM \ , [ 12 [ zwwana | [ 16 | POM. PORZADKOWE |
i HAWH e ) AN | Se— NANNANTE h = a | [ 1036m* | PLYTKI GRESOME | [ 1.69m* | PLYTKI GRESOWE |
e oo b oo — 1
== AN | |
u [ [ 1.5 [ POM. SOC/ANE | [ 17 [ scioor |
. 162,25 H | | .
z 16x2.25 " | \ox2.25 26x3.0 16225 | [ 85om® | POYIKI GRESOME | [ 556m" | PLYIKI GRESOWE |
E 1
| |
= N | N | LAZIENKA 18 JADALNIA
]
i 20 | PLYTKI GRESOWE 23,58m° | PLYTKI GRESOWE
162,25,  [N\32x30 ” el |
~_] ] @ LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU
® N@ \E m ﬁ- @ Eb‘ m‘ o I 16x2.25 | W ZAKRESIE OPRACOWANIA 85,88m’
== - -1 e” hEmm
Y ] 19 |0 SUFITY PODWIESZANE ROZBIERALNE h=2.55m
i | " - POM. NR: 1.3, 15, 1.7

o Przejscie ji wody 1B x 2,25
» w dot - pod)strop| piwnicy

=|©= 32x3.0 — 16x 2,25
32x30 f 1
! Podgrzewacz elektryczny
. A =1 | -
= T o pojemnoséci 10dm3
S\iex225 i , ! Wymiary: DxH: @26x50cm
old | Y| Zasilanie 1,5kW, 230V
B L
i 7 ®
x30 10
32x3,0 162,25
3
d gl s
Podgrzewacz elektryczny A B : S — 6 x 3,0
o pojemnosci 100dm3 = = -
Wymiary: DxH: @50x100cm | £ 26x3,0 20%25
Zasilanie 2,0kW, 230V R m g E 16%295 Podgrzewacz elektryczny
025 16%225 o E oXae, | T o pojemnosci 100dm3
_20x25 J— s £16x2,25 = Wymiary: DxH: @50x100cm
w— Eon Al 16x2,25 Zasilanie 2,0kW, 230V LEGENDA/INSTALACJA WODY
e [0 [ \16X2.25 | iSSE ZIMNA WODA UZYTKOWA
—— i ———— I e | === CIEPLA WODA UZYTKOWA

t i 32x30 WIELKOSC PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU WODY

K » » » | INSTALACJA WODY PROWADZONA W WARSTWACH
-m POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH
2
us
i
< nrorys.
i PRACOWNIA PROJEKTOWA ’
ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno IS=7
o, REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ 7 ZAPLECZEM | Sk
obiekt KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7 1:100

Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165

et MZOPOW w Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno | Format:

Tytuf opracow PROJEKT TECHNICZNY Branzo: |NSTALACJE SANITARNE A4
Projektow ig i nazwisko: specjal. nroupr. data podpis
Projektant mgr inz. Adam Glowacz sanit. | 4350/12 | 10.2023
sprawdzajqcy mqr inz. Piotr Plen sanit. | 0077/03 | 10.2023
Temat rysunku: strona

RZUT PARTERU - WODA
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[ 2218, E | [ Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165
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[+ | [1 YT opracowanio: PROJEKT TECHNICZNY | Bromde: INSTALACJE SANITARNE A4
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Obudowa G-K
istniejgcego pionu C.O. @

NS T LA LSS ST LIS

STANOWSKO MACDIE
STANOWSKO NIESNE

/ STANOWISKO RYBNE

=

STANOWSKO OBROBKI ZUNE)

I ng P

z e
I | H Istniejgcy grzejnik Istniejacy grzejnik Istniejacy u_‘*_
o plytowy - bez zmian plytowy - bez zmian ptytowy - bez zmian

Obudowa G-K

istniejgcego pionu C.O.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

[ 10 [ KUCHNIA
| 27553mf | PLYTKI GRESOWE

[ 15 | KOMUNKACIA |
| 430m* | PLYTKI GRESOWE |

[ 12 [ zwwana | [ 16 | POM. PORZADKOWE |
[ 1036m* | PLYTKI GRESOME | [ 169m® | PLYTKI GRESOWE |
[ 13 ] POM. SOCIANE | [ 17 T “schoov |
[ B52m | PLYIKI GRESOWE | [ s58m’ | PUYIKI GRESOWE |

YAZIENKA
PLYTKI GRESOWE

1.8 JADALNIA

23,58m* PEYTKI GRESOWE

LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU
W ZAKRESIE OPRACOWANIA 85,88m*

SUFITY PODWIESZANE ROZBIERALNE h=2.55m:
POM. NR: 1.3, 1.5, 1.7

PRACOWNIA PROJEKTOWA -

ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno IS-9

?;:w REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ 7 ZAPLECZEM Skl

obiektu: KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7 1:100
Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165

et MZOPOW w Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno | Format:

Tytul opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Branzo: |NSTALACJE SANITARNE >L,

Projektowal ig i nazwisko: specjal. nroupr. data podpis
Projektant mgr inz. Adam Glowacz sanit. | 4350/12 | 10.2023
sprawdzajqcy mqr inz. Piotr Plen sanit. | 0077/03 | 10.2023

Temal rysurku:

RZUT PARTERU - OGRZEWANIE

strona




Podgrzewacz elektryczny Podgrzewacz elektryczny Podgrzewacz elektryczny Podgrzewacz elektryczny Podgrzewacz elektryczny

o _uo_.n.wﬂ:_._nvwo. 80dm3 0 pojemnosci 100dm3 o pojemnosci 10dm3 o pojemnosci 100dm3 o pojemnosci 100dm3
Wymiary: DxH: @46x90cm Wymiary: DxH: @50x100cm  Wymiary: DxH: @26x50cm  Wymiary: DxH: @50x100cm Wymiary: DxH: @50x100cm
Zasilanie 1,5kW, 230V Zasilanie 2,0kW, 230V Zasilanie 1,5kW, 230V Zasilanie 2,0kW, 230V Zasilanie 2,0kW, 230V
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x235 gy b —
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EX S5 °
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T T X
32x3,0 \26%30 \26x30 \20x25 \16x225 \16x225 20x25 \16x225 \16x2,25
\35x15

16x225] 20x25 / 26x3,0/
16x225/ ~_20x25/ 18x1,0 22x12

18 x 1,0 @ 20x25 @@ Zasilanie projektowanej
i wody z istniejacej
instlacji pod stropem
i Y 35x15
| f
1 1
P !
1 J 1
14 1 - 1 1 - 1
/ | / |
16 x 2,25, 16 x 2,25,
x2.25/ 16x2.29 X225/ 16x Nmm_ Podgrzewacz elektryczny
Podgrzewacz elektryczny 0 pojemnosci 10dm3
0 pojemnosci 10dm3 Wymiary: DxH: @26x50cm
Wymiary: DxH: @26x50cm Zasilanie 1,5kW, 230V

Zasilanie 1,5kW, 230V

LEGENDA / INSTALACJA WOD-KAN

= KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA W IZOLACJI
PODLOGI LUB PODEJSCIA POD PRZYBORY

KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA POD STROPEM

2110 $=2% WIELKOSC SPADEK PROJEKTOWANEGO
~<7° RUROCIAGU KANALIZACJI

a® an an g m as — CZYSZCZAK / REWIZJA DO KONTROLI
o SN
n M e W mw PODZLEWOWY SEPARATOR TLUSZCZU | SKROBII
@50 250 [& N\ [2n NER oo m ﬂw
@50 o5y o 950 25 — ZIMNA WODA UZYTKOWA
" 950 =53 & 2110 —=+== CIEPLA WODA UZYTKOWA
parter I 1 — 0 N7
1 — D50 f | E3Y 32x30 WIELKOSC PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU WODY
AN = Z = Z YO0 5=27% = 7
CZ 950 s=2% cz @50 s=2% ©Z _m\“ 5110 5=2% D110 5=2% ¢z @80s=2%cz _
Odpowietrzenie instalcji M 3 8 2 ¢ W
do istniejgcego pionu 10 = = a . o o
8 @D gzic
X Qaxsc .2
& T8Es PRACOWNIA PROJEKTOWA o
255 5 Enmqm £B ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno IS-10
czl|l: © © 9
2 X% 0O floowe REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM Skala:
D75 5=2% 075 5-2% — D50s2% obiektu: KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7 1:100
Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165
Wiaczenie projektowanej instalacji Twestor: : n :
N . MZOPOW w Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43—600 Jaworzno Format:
do istniejacego przykanalika PKO Tytu opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Branze:  NSTALACJE SANITARNE A4
Projektowali imig i nazwisko: specjal. nroupr. data podpis
Projektant mgr inz. Adam Gtowacz sanit 4350/12 10.2023
sprawdzajacy mgr inz. Piotr Plef sanit 0077/03 10.2023
Temat rysunku: strona
ROZWINIECIE INST. WOD-KAN
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