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1. ZALOZENIA OGOLNE

1.1. NAZWA ZADANIA

REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU
MIEJSKIM NR 7.

Adres: Jaworzno, ul. Puszkina 51.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa kuchni Przedszkola Miejskiego nr 7 w
Jaworznie.

1.2.1. Zakres prac koniecznych do wykonania.
Planowane prace obejmowaé beda:
- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej,
— wyburzenia $cian dziatowych i Scian nosnych z montazem nowych nadprozy i belek,
— skucie odparzonych tynkéw, uzupetnienia istniejgcych oraz wykonanie nowych,
— usuniecie istniejgcych warstw podtogowych i wykonanie nowych warstw,
— demontaz istniejgcych schoddéw drewnianych,
— rozbiérka fragmentu stropu przy schodach wewnetrznych,
— wykonanie nowych schodéw miedzy piwnicg a parterem,
— wykonanie $cian nosnych i dziatowych wraz z nadprozami drzwiowymi,
— wykonanie sufitow podwieszanych w pomieszczeniach wskazanych w projekcie,
— roboty wykonczeniowe,

1.2.2. Nazwy i kody robot wg CPV
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI — POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

2.1. ROBOTY
2.1.1. Roboty ogélnobudowlane
fundamenty i $ciany fundamentowe

— pod scianami nosnymi oraz schodami zelbetowymi w piwnicy wykonaé¢ $ciany fundamentowe
zelbetowe zgodnie z PT branzy konstrukcyjnej,

Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne

— przebicia w scianach nosnych i montaz nowych belek/nadprozy,

— $ciany nosne z bloczkow silikatowych gr. 24cm podpierajgce stropy w miejscach poszerzenia
otworu na schody,

Sciany dziatowe




— istniejgce Sciany dziatowe — na wskazanych fragmentach do wyburzenia,
— Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego z grubosci 12cm o odpornosci ogniowej
minimum EI30,

stropy i sufity
- W miejscu wykonania nowych schodéw nalezy dokona¢ rozbidérki fragmentu stropu

w koniecznym zakresie, strop podeprze¢ projektowanymi $cianami z bloczkéw silikatowych
gr. 24cm,

— sufity podwieszane w wybranych pomieszczeniach modutowe, rozbieralne,

- W pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych nalezy naprawi¢ nawierzchnie sufitow,
nastepnie wykona¢ gtadzie gipsowe, malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi odpornymi na
zabrudzenia w kolorze biatym,

uwaga: oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatébw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,

zabudowy z ptyt GK

- elementy instalacji (wod-kan, c.o. wentylacja, sptuczka poddtynkowa) biegngce przez
przedmiotowe pomieszczenia nalezy obudowaé ptytami GK odpornymi na wilgo¢ (GKBI typ
H2),

- w obudowach kanatéw wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ klapy rewizyjne,

nadproza, zebra i podciggi

— belki i nadproza zelbetowe prefabrykowane w scianach dziatowych a w nosnych stalowe
obudowane systemowo ptytami GK do R120 — zgodnie z projektem technicznym branzy
konstrukcyjnej,

— uwaga: wszystkie elementy konstrukcyjne powinny posiadac¢ odpornos¢ ogniowg R120,

okna, drzwi

- istniejgce stolarka okienna wewnetrzna drewniana — do demontazu,

— istniejgca stolarka drzwiowa — w zakresie opracowania do demontazu,

- projektowane drzwi wewnetrzne typowe, we wskazanych w projekcie drzwiach wykonac tuleje
nawiewne lub kratki wentylacyjne o min. pow. 0,022m2,

— okna podawcze wewnetrzne do kuchni aluminiowe, przesuwne,

tynki, malowanie i oktadziny wewnetrzne

— skuc¢ wszystkie ptytki $cienne,

— istniejgce uszkodzone, odparzone i zawilgocone tynki sku¢ i wykona¢ nowe cem-wap. + gtadz
gipsowa,

- nowe ptytki Scienne zgodnie z tabelg zestawienia pomieszczen,

- lamperie do wysokosci 1,6m na komunikacji oraz w magazynie warzyw i owocow,

-  ptytki do wys. 1,6m w pomieszczeniu socjalnym,

- projektowane tynki wewnetrzne cem. - wapienne z gtadzig gipsowa,

podtoqgi, posadzki

— istniejgce posadzki z ptytek do skucia,

— w pomieszczeniach o podwyzszonym poziomie wilgotnosci (kuchnia, zmywalnia, obieralnia,
pom. porzgdkowe, WC z przedsionkiem oraz w catej piwnicy) zastosowaé hydroizolacje
w postaci folii w ptynie,

— uksztattowa¢ spadki w kierunku projektowanych kratek sciekowych,

- warstwy i wykonczenie posadzek zgodnie z zestawieniem pomieszczen i opisami na
rysunkach,




- plytki gresowe o wspotczynniku antyposlizgowym nie gorszym niz R10 i klasie Scieralnosci nie
gorszej niz 3, ptytki musza spetnia¢ wymogi dla obiektéw publicznych, potwierdzone
certyfikatami,

schody wewnetrzne

— projektowane schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne zgodnie z PT branzy
konstrukcyjnej,

- projektowana balustrada stalowa malowana proszkowo o wysokosci 1,1m, maksymalny
przeswit miedzy elementami wypetnienia 0,12m, przechodzaca w pochwyt przyscienny w odl.
min. 5cm od $ciany.

2.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT | TERENU BUDOWY

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy, w terminie
okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dokumentacje projektowg
i dziennik budowy. Szczegotowy zakres i sposéb wykonywania rob6t okresla przedmiar robét
uwzgledniajgcego wskazania zastosowanych Katalogow Naktadow Rzeczowych. Roboty
budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, kiéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do rob6t budowlanych od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administracji Panstwowej i samorzadowej,
ktore w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisbw i wytycznych przy prowadzeniu tych robdt,
np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. Jakos$¢ wykonania rob6t powinna odpowiadac
ogélnym zasadom prawidtowej technologii stosowanej przy tego typu obiektach.

2.2.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Budowe wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi
niezbednymi do przeprowadzenia Robét, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem
Dokumentacji Projektowej i 1 egzemplarzem Specyfikacji Technicznej w terminie okreslonym
w klauzuli Warunkéw Umowy. W czasie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za utrzymanie
wszystkich punktéw pomiarowych oraz punkiéw odniesienia zwigzanych z wykonaniem Robdt
oraz zobowigze sie odbudowaé punkty, ktére zostaly uszkodzone lub zniszczone w trakcie
realizacji robot.

2.2.2. Bezpieczenstwo Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. Przez caty okres trwania Robot
Wykonawca zapewni dobrg widocznosé tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktérych jest to
niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzgdzenia do
wykonania zabezpieczeh muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie
Robét zostanie ogtoszone przez Wykonawce publicznie i w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru, oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslonej przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca



pozostawi tablice informacyjne przez caty okres trwania robét. Koszt zabezpieczenia budowy nie
podlega odrebnym rozliczeniom finansowym i winien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania Rob6t do dnia ich zakonczenia
i koncowego odbioru. Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace
wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, porecze, Swiatta, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz, oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robot,
zapewnienia wygody publicznej, etc.

2.2.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

— srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru

2.2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

2.2.5. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robdt, wszystkich materiatéw i urzgdzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Protokotu Odbioru
Koncowego przez Zamawiajgcego-Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za utrzymanie
Robét do chwili ich Odbioru Koncowego. Kazdy odcinek Rob6t powinien byé utrzymany
w zadowalajgcy pod wzgledem technicznym sposéb przez caty okres trwania Robét, az do
momentu wydania Protokotu odbioru koncowego. Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie
Robdt i podjac wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w
ciggu 24 godzin do jego poleceh dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Robét iich
zabezpieczenie.

2.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny mie¢:



- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Miejsce sktadowania materiatow
bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru. Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastgpié¢
rbwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne iwymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych
z odpowiednich przepisow. Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem
wybrany rodzaj materiatu, ktéry nie moze by¢ pdzniej zmieniony.

2.4. ZAKRES ODBIORU ROBOT

O zakonczeniu catkowitym robot i gotowosci do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca.
Pisemnie powiadamia zawiadamiajgcego. Odbiér kohcowy nastgpi w terminie ustalonym
w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Koncowy odbiér powinien byé dokonany
protokotem odbioru koncowego rob6t wg opracowanego wzoru przez Zamawiajgcego.

Wykonawca winien przedtozy¢ do koncowego odbioru:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
- atesty i Swiadectwa badan materiatow,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dzienniki budowy.

2.5. PRZEPISY

Dz.U.2021.poz 2458 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 grudnia
2021r., w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U. 03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003r.,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia
2004 r., zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.



Dz.U.2021 poz 1686 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 16 wrzesnia
2021r., w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki.

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003
r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r., w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity/.

Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych



