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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Strona tytutowa (str. 1)

Spis tresci (str. 2)

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-3b)

1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnieri budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci.

2. Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

3. Oswiadczenie projektantow i projektantdw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Il. Czes$¢ opisowa (str. 5-8)
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
4. Zestawienie powierzchni.
5. Inne informacje i dane.
5.1. Ograniczenia wynikajace z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.
5.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub ochronie konserwatorskiej.
5.3. Wptyw eksploatacji gornicze;j.
5.4. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
6. Warunki ochrony przeciwpozarowej (drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode).

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
rob6t budowlanych.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
lll. Cze$¢ rysunkowa (str. 9-10)

1. Projekt zagospodarowania terenu - sytuacja

2. Mapa zasadnicza
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o$wiadczam,
ze projekt budowlany:
REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7
ul. Puszkina 5, 43-600 Jaworzno,
jednostka ewidencyjna: Jaworzno 246801_1, obreb: 65, dziatka nr: 2531
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

7 Petniona .. . . aAR .
akres f " Imig i nazwisko, specjalnos$¢ i numer uprawnien . . .
. unkcja Piecze¢ / podpis
opracowania " budowlanych
projektowa
rojektant mgr inz. argh. Tomasz Gottel
generalny specjalno$¢ architektoniczna
upr. nr 13/98, cztonek S.O.I.A. nr SL-0207
architektura i
zagospodarowanie
mgr inz. arch. Agata Kowalska
; specjalno$¢ architektoniczna
sprawdzajacy upr. nr MPOIA/028/2004 —
cztonek MPOIA nr MP-1128

DATA: pazdziernik 2023 r.
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Il. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane obejmujgce remont i przebudowe kuchni wraz z zapleczem
kuchennym w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Jaworznie. Zakres przebudowy zawiera zmiany elewacyjne i
konstrukcyjnie w budynku.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

2.1. Zagospodarowanie terenu.

Budynek, w ktérym zlokalizowane sg Przedszkole Miejskie nr 7 oraz Szkota Podstawowa nr 5 potozony jest w
Jaworznie na O$. Statym przy ulicy Puszkina. W otoczeniu znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne. Dziatki
sagsiednie zabudowane. Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem szkoty i sali gimnastycznej z tacznikiem.
Dziatka posiada dojazd z ul. Puszkina. Teren posesji jest ogrodzony, dojscia i dojazdy sg utwardzone ptytami
chodnikowymi i asfaltem. Gtéwne wej$cia do przedszkola i szkoty znajdujg sie od strony wschodniej. Istnieje réwniez
mozliwo$¢ korzystania z wejscia od strony zachodniej poprzez klatke schodowa,.

Od strony potudniowej przylegajg szkolne boiska sportowe, a od strony zachodniej znajduje sie przedszkolny plac
zabaw.

Miejsce gromadzenia odpadéw statych na zewnatrz — bez zmian.

2.2. Uzbrojenie terenu.
Budynek posiada istniejace przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne, cieptownicze i
teletechniczne.

2.3. Istniejgca zielen.
Poza terenem utwardzonym wystepuje uporzadkowana ro$linno$¢ niska, $rednia i wysoka.

2.4. Uktad komunikacyjny.
Istniejacy zjazd z drogi publicznej — z ul. Puszkina.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
3.1. Zagospodarowanie terenu.
W ramach inwestycji nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian w zagospodarowaniu terenu.

3.2. Uktad komunikacyjny:
a) Dostep do drogi publiczne;.
Bez zmian - poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej ul. Puszkina.

b) Wewnetrzny uktad komunikacyjny.
Bez zmian.

3.3. Zaopatrzenie w media, infrastruktura techniczna.
Bez zmian - zaopatrzenie w media realizowane bedzie ramach istniejacych przytaczy i uméw z ich gestorami.

3.4. Uksztattowanie zieleni.
Bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni.
Bilans powierzchni — bez zmian.

5. Inne informacje i dane.
5.1. Ograniczenie wynikajace z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.
Projektowany budynek potozony jest na obszarze obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenow przemystowych Zachéd w Jaworznie, w terenie oznaczonym symbolem 3UO - tereny
zabudowy ustug oswiaty.

- nie przewiduje sie zadnych zmian w powierzchni zabudowy, kubaturze i elewacjach budynku,

- nie przewiduje sie zadnych zmian w zakresie sposobu uzytkowania obiektu.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami _miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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5.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub ochronie konserwatorskiej.
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskie;.

5.3. Wptyw eksploatacji gornicze;j.
Nie dotyczy - istniejaca zabudowa bez zmian, projekt dotyczy wewnetrznej przebudowy bez zmiany sposobu
uzytkowania.

5.4. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujq ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Nie
przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na Srodowisko. Nie narusza
zasobdw przyrody. Powstate $cieki sanitarne odprowadzane sg do kanalizacji miejskiej. Sposdb odprowadzania wod
opadowych nie ma wptywu na pogorszenie stosunkow wodnych na dziatce inwestycyjnej oraz dziatkach sasiednich.
Odpady state, socjalno-bytowe sktadowane bedg w pojemnikach na $mieci z okresowym wywozem na wysypisko
$mieci przez koncesjonowane firmy.

Nie przewiduje sie wyciecia drzew na dziatce. Teren znajduje sie poza obszarem osuwania si¢ mas ziemnych.
Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest poza obszarem chronionym Natura 2000.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Projektowany budynek przedszkola zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, budynek sredniowysoki (SW).
Informacje zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. W
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej - § 4.1.1):

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysoko$ci i liczbie kondygnacii:

- powierzchnia zabudowy: 1 710,06 m? - bez zmian
- wysoko$¢ budynku 16,68 m — budynek $redniowysoki SW — bez zmian
- liczba kondygnacji: 5 — plwnlca parter, 1 pietro, 2 pietro, 3 pigtro — bez zmian.
b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
- w zakresie opracowania budynek zaliczono do kategorii ZL Il.
¢) informacje o klasie odpornoSci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez

Sciany zewnetrzne i dachy:

- Sciany i dach istniejacego budynku NRO,

- dla budynkéw ZL Il sredniowysokich SW o klasie odpornosci ogniowej B dla $cian zewnetrznych
obowigzuje wymaganie odpornosci ogniowej REIGO (Sciany zewnetrzne stanowig réwniez czes¢ konstrukci
nosnej) i RE30 dla pokrycia dachu — warunek spetniony.

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w_tym informacje dotyczace pomieszczen zagroZonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej:

- brak zagrozenia wybuchem oraz pomieszczen i stref zewnetrznych zagrozenia wybuchem;

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w_tym informacje o odlegtosciach od
sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametrach wpfywajgcych na odlegfosci
dopuszczalne:

- przedmiotowy istniejacy budynek jest wolno stojacy,

- odlegto$¢ miedzy przedmiotowym budynkiem z dachem i $cianami zewnetrznymi NRO, a istniejgcymi
budynkami PM i ZLIV z dachami i $cianami NRO zgodna z warunkami technicznymi § 271-272 — bez
zmian:

- najblizszy budynek sasiedni ZLIV w odlegtosci 21,50m — bez zmian,

- najblizszy budynek sasiedni PM w odlegtosci 19,40m — bez zmian,
f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje
o0:_drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru, w tym o wymaganej iloSci wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w
Zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w_wode, usytuowaniu Zrodet wody do celéw przeciwpozarowych,
hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla
pojazdéw pozarniczych:

- hydranty zewnetrzne — istniejace dwa hydranty zewnetrzne w odlegtosci od budynku 9,30m i 10,0m,

- droga pozarowa wymagana - istniejaca bez zmian, droge pozarowaq stanowi ul. Puszkina oraz droga
wewnetrzna biegnaca wzdtuz dtuzszego boku budynku,
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- dojazd do budynku zapewniony z ul. Puszkina;
qg) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagar ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na
podstawie zgody. o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej,
w zakresige rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu:

- nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych.

Inwestycja dotyczy remontu i przebudowy wewnetrznej budynku. Prace nie bedgq wymagaty skomplikowanych robét
budowlanych. Z rob6t wymagajacych zwigkszenia naktadu pracy i wiekszej uwagi to: wykonanie przebicia w
istniejacym stropie, wykonanie przebi¢ w Scianach nosnych.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
8.1 Obszar oddziatywania.
Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewzigcia dokonano w oparciu o przepisy prawa:

- Ustawa Prawo Budowlane (art. 3 pkt. 20).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie.

Na podstawie w/w przepiséw prawa stwierdza si¢, ze obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki
inwestora nr 2531.
Ochrona intereséw 0sdb trzecich.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz Srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektéw oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Dopuszczalne emisje bytowe w warunkach uzytkowania obiektu nie oddziatujg na zabudowe sasiednia.

8.2 Okreslanie obszaru oddziatywania.
Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:
8.2.1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu.

Lp. Przepisy Przepisy / ograniczenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Spetnione wymagania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
2. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic Nie dotyczy
kolejowych z drogami i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkéw
4, technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace Nie dotyczy
obronnosci panstwa i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw

Nie dotyczy

> technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Nie dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w .
6. X . ) s ; o S . Nie dotyczy
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
7. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich Nie dotyczy
usytuowanie
8. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze Nie dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie .
9. - . . . Nie dotyczy
przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie .
10. . . i . o RN . . Nie dotyczy
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
1. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich Nie dotyczy
usytuowanie
12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw Nie dotyczy

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesytowe
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dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow

w zakresie drég publicznych

. L . o Nie dotyczy
13. technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow .
14, ; s . N . . . . Nie dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie
15 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow Nie dotvez
) techniczno - budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych yezy
16. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych Nie dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
17. okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze wydane na Nie dotyczy
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych
18. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Nie dotyczy
19. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw zagtady Nie dotyczy
20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Nie dotyczy
Rozp. Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkéw .
21. . N . L . A Nie dotyczy
wykluczajacych mozliwo$¢ uznania terenu za spetniajacy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego
22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Nie dotyczy
Inwestycja nie zalicza sie do
23 Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych inwestycji mogacych zawsze
' znaczaco oddziatywac na Srodowisko znaczaco lub potencjalnie
] oddziatywaé na Srodowisko
o4 Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie Nie przewiduje sie urzadzen
) dopuszcz. pozioméw hatasu w $rodowisku emitujgcych hatas
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcii, transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie .
25. L P ) Nie dotyczy
materiatéw wybuchowych, w tym wyrobdéw pirotechnicznych
26. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach Nie dotyczy
27. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw Nie dotyczy
28. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Nie dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w .
29. . o X L . . Nie dotyczy
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
30. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Nie dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegto$ci i warunkdw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony .
31. o : o : S . Nie dotyczy
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston od$niezanych oraz paséw przeciwpozarowych
32. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Nie dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i Roboty budowtane Wykc.Jnac.
3. higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem i
gleny pracy p yronyw y planem BiOZ
3% Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii Nie dotyczy

8.2.2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy przestaniania.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie lokalizacji, kubatury i powierzchni zabudowy istniejgcego budynku, z tego

wzgledu nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian w zakresie przestaniania i zacieniania budynkéw sasiednich.

a) Dziatki sasiadujgce z inwestycjq sq zabudowane, tym samym nie wystepuje wykluczenie lub czesciowe

wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy dla terenéw niezabudowanych.

b) Dla terenéw zabudowanych w zakresie istniejacego zainwestowania nie nastepuje zmiana warunkow uzytkowania

zmieniajaca istniejacy standard uzytkowy.
Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu,

na ktry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zabudowie
Zabudowa i zagospodarowanie dziatki.
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— lokalizacja przedmiotowego budynku wzgledem granic dziatki — bez zmian,
— nie przewiduije sie lokalizacji nowych miejsc postojowych,
— miejsca gromadzenia odpadow statych — bez zmian,
— studnie — w rejonie planowanej inwestycji nie stwierdzono lokalizacji studni istniejacej ani nie projektuje sie
nowej studni,
— zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle — w rejonie inwestycji nie ma istniejgcych zbiornikéw na
nieczystosci ciekte ani nie projektuje sie nowych.
Obszar oddziatywania obiektu
Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu:
— Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzniejszymi zmianami) w tym w szczegdlno$ci: §13,
§18, §19, §23, §36, §37, §38, §60, §271, §272.
-~ MPZP terendw przemystowych Zachdd w Jaworznie, teren oznaczony symbolem 3UO - tereny zabudowy
ustug o$wiaty.
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke inwestycyjng nr 2531. Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze
warunki wymagane w przepisach zostang spetnione i projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejace
obiekty ani na zabudowe na innych dziatkach sasiednich.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu,
na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zabudowie.

8.3. Tabela dotyczaca obszaru oddziatywania obiektu:
Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno-prawna wlaczenia Uwagi
do obszaru objetego oddziatywaniem

jednostka ewidencyjna: Jaworzno 246801_1
obreb: 165
dz. nr 2531

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. brak oddziatywania na dziatki
Prawo budowlane sasiednie

Inwestycja :
— nie narusza struktury dziatki,
— nie stanowi przeszkody i ograniczen w dostepie do drogi publicznej,

— nie stanowi przeszkody w doptywie Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej, oraz srodkow tacznosci,
nie powoduje ucigzliwo$ci i zaktdcent oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Whiosek: Obszar oddziatywania obiektu nie obejmuje dziatek sasiednich.

mgr inz. arch. Tomasz Gottel
specjalno$¢ architektoniczna
upr. nr 13/98, cztonek S.0O.1.A. nr SL-0207

mgr inz. arch. Agata Kowalska
specjalno$¢ architektoniczna
upr. nr MPOIA/028/2004 cztonek MPOIA nr MP-1128
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NF Kane.:GD_UD.bb4Z.1196.2025 Wojewddztwo: slgskie
Powiat: Miasto Jaworzno
Jednostka ewidency jna: 246801_1, Miasto Jaworzno

Obreb: 0165, 165

MAPA ZASADNICZA
obr. 165 0165: dz. 2531
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% PROJEKTOWA
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mgr inz. arch. Tomasz Gottel

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

numer tomu / faczna liczba toméw

1/1

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7

adres obiektu budowlanego

ul. Puszkina 5, Jaworzno 43-600

kategoria obiektu budowlanego

IX — budynek przedszkolny

- nazwa jednostki ewidencyjnej,
- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
- numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych
obiekt jest usytuowany

jednostka ewidencyjna: Jaworzno 246801_1
obreb 165
dziatka nr 2531

imie i nazwisko lub nazwe inwestora,
adres inwestora

Miejski Zespdt Obstugi Placéwek Oswiatowo-Wychowawczych
ul. Pétnocna 9b 43-600 Jaworzno

7 .| Petniona funkcja | Imie i nazwisko, specjalnos$¢ i numer uprawnien Data .
akres opracowania " . Podpis
projektowa budowlanych opracowania
projektant mgr In.z' ar,c ,h' Tqmas; Gottel pazdziernik
generalny specjalnos¢ architektoniczna 2023
upr. nr 13/98, cztonek S.0O.LA. nr SL-0207
architektura i
zagospodarowanie
mgr inz. arch. Agata Kowalska
q specjalno$¢ architektoniczna pazdzierni
SPAWGZBIALY 1 yor. nr MPOIAI028/2004 czlonek M.P.O.I.A 2023
nr MP-1128
inz. Marcin Kordaszewski .
. . d k
konstrukcja projektant upr. nr MAPI0120/PWOK/10 S
cztonek M.O.1.1.B nr MAP/BO/0411/10
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:
Strona tytutowa (str. 1)

Spis tresci (str. 2)

Oswiadczenie i uprawnienia/zaswiadczenia (str. 3-3a)

l. Cze$¢ opisowa (str. 4-11)

1.

2.
3.
4

o N o

10.

1.

12.

13.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
(wyglad zewnetrzny, kolorystyka, nawigzanie do otoczenia, wskazanie, ze przyjete rozwigzanie spetniajg wymagania WZ lub MPZP)

Charakterystyczne parametry obiektu
(kubatura; zestawienie powierzchni; wysokos¢, dtugosc, szeroko$¢, $rednice; liczbe kondygnacii; inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymogami ochrony przeciwpozarowej)

Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne (w przypadku
obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

(zapotrzebowanie i jakos¢ wody; jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych; rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw; akustyka, emisja drgan,
promieniowanie; wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac przyjete w
projekcie budowlanym rozwigzania wykazujace na ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane)

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
(oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cwu; dostepne no$niki energii; wybor dwoch systeméw

zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej — konwencjonalny i alternatywny lub konwencjonalny i hybrydowy; obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla
wybranych systeméw zaopatrzenia w energie, wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie)

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewane.
Informacja o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
(informacja jakie instalacje i urzadzenia techniczne beda zastosowane w obiekcie, ktdrych rozwigzania projektowe beda przedstawione w projekcie technicznym)

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;
(w tym informacja o zgodzie na odstepstwo w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jezeli wystepuje)

ANALIZA (str. 12)

Il. Cze$¢ rysunkowa (str. 13-21)
RYSUNKI INWENTARYZACYJNE

Rzut piwnic 1:100
Rzut parteru 1:100
Przekréj A-A 1:100
Elewacja zachodnia 1:100

RYSUNKI PROJEKTOWE

Rzut piwnic 1:50
Rzut parteru 1:50
Przekréj A-A, B-B, C-C 1:50
Elewacja zachodnia 1:100
Zestawienie stolarki 1:100
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o$wiadczam,
Ze projekt budowlany:
REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7
ul. Puszkina 5, 43-600 Jaworzno,
jednostka ewidencyjna: Jaworzno 246801_1, obreb: 65, dziatka nr: 2531
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Petniona . . .
Zakres f " Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer . a ’
. unkcja o Pieczeé / podpis
opracowania . uprawnieri budowlanych
projektowa

branza inz. Marcin Kordaszewski

konstrukcyjna konstruktor upr. nr MAP/0120/PWOK/10
cztonek M.O.1.1.B nr MAP/BO/0411/10

DATA: pazdziernik 2023r.
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Il. Cze$¢ opisowa.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa kuchni wraz z zapleczem kuchennym w Przedszkolu Miejskim nr 7
w Jaworznie.

Kategoria obiektu — X — budynek przedszkolny

Wspotczynnik kategorii obiektu (k) — 4,0

Wspo6tczynnik wielkosci obiektu (w) — 2,5

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Obiekt w czesci petni funkcje szkoty podstawowej a w czesci publicznego przedszkola. Budynek posiada cztery
kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie. W zakresie inwestycji jest remont i przebudowa istniejacej kuchni
wraz z zapleczem kuchennym i jadalnig w cze$ci przedszkolnej wraz z wykonaniem nowych schoddw do piwnicy.
Nie zmieni sie powierzchnia zabudowy ani kubatura budynku.

Obecnie kuchnia wraz z jadalnig znajdujg sie na parterze budynku, a zaplecze kuchenne zlokalizowane jest w
piwnicy dostepnej poprzez wewnetrzne schody. Przy kuchni znajduje sie jedna z czterech jadalni na parterze.

Projekt przewiduje przebudowe kuchni i jej zaplecza na parterze i w piwnicy wraz z dostosowaniem
pomieszczen do obowigzujacych przepiséw i norm. Na parterze zlokalizowana bedzie kuchnia, zmywalnia,
pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie socjalne i fazienka dla pracownikdw kuchni, a w piwnicy znajdg sie:
obieralnia, magazyn warzyw, magazyn produktéw suchych, magazyn szaf chtodniczych, magazyn jaj, oraz poza
czescig kuchenng dwa dodatkowe magazyny i pomieszczenie konserwatora. Miedzy piwnicg a parterem zostang
wykonane nowe schody wewnetrzne.

W kuchni (pom. nr 1.1) wydzielono osobne stanowiska pracy: miesne (wymiennie z rybnym), maczne, obrobki
zimnej, stanowisko obrobki termicznej oraz zmywalni kuchennej z gastronomicznym zlewem jednokomorowym.
Positki przygotowywane bedq na bazie surowcéw, potproduktéw i wyrobdw gotowych. Na miejscu odbywa sie
obrébka wstepna mies (mycie, rozdrabnianie, przyprawianie, bez rozbioru). Ryby dostarczane w postaci mrozonych
filetow. Warzywa i owoce obierane i przygotowywane bedg w wydzielonym do tego pomieszczeniu obieralni (nr 0.7).
Srednio kuchnia wydawac bedzie dziennie 216 zestawdw positkéw, tak jak dotychczas.

Gotowe positki bedg wydawane z kuchni przez okienko podawcze do przylegajacej jadalni (nr 1.8), skad bedg
rozwozone wbozkami do jadalni. Cze$¢ positkow bedzie wydawana z kuchni i spozywana przez dzieci bezpo$rednio
w przylegtej jadalni. Brudne naczynia przywozone bedg do zmywalni (1.2). Zmywalnia wyposazona bedzie w
gastronomiczny zlew dwukomorowy, umywalke, zmywarko-wyparzarke oraz inne sprzety kuchenne. Po umyciu w
zmywalni czyste naczynia beda podawane do kuchni poprzez szafe przelotowa.

Z wewnetrznego korytarza (nr 1.5) dostepne bedzie zamykane roletaq pomieszczenie porzadkowe (1.6) ze
zlewem na wysokosci 50cm z wysokg wylewka oraz regatem na $rodki czystosci, pomieszczenie socjalne (1.3) oraz
tazienka (1.4). Pomieszczenie socjalne wyposazone bedzie w dwudzielne szafki ubraniowe, zlew i umywalke. Z
korytarza dostepne bedq takze schody (1.7) prowadzace do piwnicy, gdzie znajdg sie pomieszczenia zaplecza
kuchennego takie jak: magazyn produktéw suchych (0.4), magazyn szaf chtodniczych (0.5), magazyn jaj
wyposazony w sterylizator (0.6), obieralnia (0.7), magazyn warzyw (0.8). Wszystkie pomieszczenia w piwnicy nie sg
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (czas przebywania tych samych oséb ponizej 2h/dobe).

Dostawa towaru i wejécie dla pracownikéw realizowane bedg poprzez istniejace wejscie do budynku na
poziomie parteru, nastepnie poprzez klatke schodowg do piwnicy, a nastepnie wewnetrznym korytarzem
prowadzacym do zaplecza kuchennego.

Praca w kuchni odbywac sie bedzie na jedng zmiane, liczba zatrudnionych osob — 4.

2.1 Zestawienie powierzchni pomieszczen. — stan projektowany

Obliczenia powierzchni uzytkowych wykonano w oparciu o Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego § 20. 1 pkt 4b z
uwzglednieniem nastepujacych zasad: powierzchnig uzytkowa budynku pomniejsza sig o powierzchnig: przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych
przegréd budowlanych, przej$¢ i otworéw w tych przegrodach, przej$¢ w przegrodach zewnetrznych, balkondw, taraséw, loggii, schodow wewnetrznych i
podestéw w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy; powierzchnig uzytkowa budynku powigksza si¢ o powierzchnie: antresol,
ogrodéw zimowych oraz wbudowanych, Sciennych szaf, schowkdw i garderdb,przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czegsci o
wysokosci w $wietle rownej lub wigkszej od 2,20 m zalicza sig do obliczen w 100%, o wysokosci réwnej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mnigjszej od 2,20 m - w
50%, natomiast o wysoko$ci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN W ZAKRESIE OPRACOWNIA
PIWNICE
Nazwa ",D,gvy /uezl;zﬂz)fx;/? Posadzka Sciany Sufit
pow. podkoai
0.1 Schody 6,58 m? Phytki Lamperia h=1,6m / malowanie zmywalne | Malowanie emulsyjne
0.2 Komunikacja 8,89/17,78 m? Phytki Lamperia h=1,6m / malowanie zmywalne | Malowanie emulsyjne
0.3 Przedsionek 2,80 /5,60 m? Phytki Lamperia h=1,6m / malowanie zmywalne | Malowanie emulsyjne
0.4 |Magazyn produktow suchych | 2,27 /4,54 m? Phytki Malowanie emulsyjne Malowanie emulsyjne
0.5 | Magazyn szaf chlodniczych | 4,55/9,10 m? Phytki Malowanie emulsyjne Malowanie emulsyjne
0.6 Magazyn jaj 1,64 /3,28 m? Phytki Ptytki do petnej wysokosci Malowanie emulsyjne
0.7 Obieralnia 3,01/6,02 m? Phytki Ptytki do petnej wysokosci Malowanie emulsyjne
0.8 Magazyn warzyw 2,63/5,26 m? Phytki Lamperia h=1,6m / malowanie zmywalne | Malowanie emulsyjne
0.9 Komunikacja 6,83 /13,66 m? Plytki Lamperia h=1,6m / malowanie zmywalne | Malowanie emulsyjne
0.10 Magazyn 7,10/ 14,20 m? Phytki Malowanie emulsyjne Malowanie emulsyjne
0.1 Magazyn 7,03 /14,06 m? Phytki Malowanie emulsyjne Malowanie emulsyjne
0.12 Konserwator 7,25/ 14,50 m? Phytki Malowanie emulsyjne Malowanie emulsyjne
RAZEM: 60,58 / 114,58 m?
PARTER
Nazwa Powierzchnia | Posadzka Sciany Sufit*
1.1 Kuchnia 27,53 m? Ptytki Ptytki do petnej wysokosci Malowanie emulsyjne
1.2 Zmywalnia 10,36 m? Phytki Ptytki do petnej wysokosci Malowanie emulsyjne
1.3 | Pomieszczanie socjalne 8,52 m? Ptytki powyzgjﬂ;zglz \vagr?i.eg?nn;’vvalne r(?zﬂégﬁgyﬁ:;%%%
14 Lazienka 432 Plytki Plytki do peinej wysokosci r;ﬂéfa‘fgyfj;%’;{n
1.5 Komunikacja 4,30 m? Ptytki Lamperia h=1,6m / malowanie zmywalne r;ﬂ;gﬁgylﬁgzgn
1.6 | Pomieszczenie porzadkowe 1,69 m? Phytki Ptytki do petnej wysokosci r;ﬂ;gﬁgyﬁ;z%%{n
1.7 Schody 5,58 m? Phytki Lamperia h=1,6m/ malowanie zmywalne r;ﬂ;gﬁgyﬁzzzgn
1.8 Jadalnia 23,58 m? Ptytki ijy;t)igvs;igyr?{;kﬁvn;r;ep;ayc\;‘/(:le::u‘ Malowanie emulsyjne
RAZEM: 85,88 m?

* w pomieszczaniach bez sufitéw podwieszanych wszelkie instalacje biegnace pod stropem nalezy obudowaé ptytami GKB/GKBI.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Stan istniejacy:

Budynek z czterema kondygnacjami nadziemnymi i podpiwniczeniem. Obiekt ma forme dwoch prostopadtosciandw,
z czego jeden ma 4 nadziemne kondygnacje, a drugi 2 i 1 kondygnacje (sala gimnastyczna). Stropodachy ptaskie o
nachyleniu pofaci 2 stopni. Gtéwne wejécie do budynku od zachodniej. Od strony potudniowej przylegajg boiska
szkolne, a od strony wschodniej przedszkolny plac zabaw.

Stan projektowany:

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu bez zmian. Nie przewiduje si¢ jakichkolwiek zmian w zakresie
powierzchni zabudowy, kubatury, wysoko$ci budynku. Caty zakres remontowanej i przebudowywanej kuchni zawiera
sie wewnatrz istniejacego budynku.

Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw przemystowych
.Zachod” w Jaworznie w terenie oznaczonym symbolem 3UQ - tereny zabudowy ustug o$wiaty”.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1. Dane techniczne obiektu:
Obliczenie powierzchni zabudowy i kubatury wykonano w oparciu 0 o Polskg Norme (PN-ISO 9836:1997).

stan istniejacy* stan projektowany
Powierzchnia zabudowy 1710,06 m? bez zmian
Powierzchnia uzytkowa 5937,98 m? 5929,14 m?
Kubatura brutto 25831,48 m* bez zmian
Kat nachylenia dachu 2° bez zmian
llos¢ kondygnaciji 3 nadziemne, 1 podziemna bez zmian
Poziom parteru +-0,00 bez zmian bez zmian

*dane na podstawie inwentaryzacji budowlanej sporzadzonej przez firme Garbacz Projekt w pazdzierniku 2008r.

Budynek sktada sie z kilku cze$ci powstajacych w roznym okresie i w réznych technologiach. Budynek sktada si¢ z
trzech segmentow:

a) Budynek gtéwny (1948r). Budynek o konstrukcji murowanej. Fundamenty Zzelbetowe. Stropy DMS. Klatki
schodowe Zelbetowe. Nadproza stalowe. Stropodach ocieplony zuzlobetonem i pokryty papg. Obrébki blacharskie i
rynny stalowe ocynkowane. Stolarka okienna nietypowa drewniana i PCV. Tynki wapienno — cementowe. Posadzki
wewnetrzne lastriko i PCV. Obiekt catkowicie podpiwniczony posiadajacy parter i trzy pietra. Nad gtéwnymi klatkami
schodowymi znajdujg sie pomieszczenia techniczne zlokalizowane pdt kondygnacji wyzej niz trzecie pietro i
stanowig dojscie do wytazdéw dachowych na dach (poddasze). Budynek obstugiwany jest przez dwie klatki schodowe
biegnace przez catg wysoko$¢ obiektu obstugujace szkote podstawowg oraz jedng wydzielong z parteru tylko na
pierwsze pietro jako wewnetrzng komunikacje przedszkola. Ponadto przedszkole posiada niezalezne zejscie do
piwnicy poprzez drewniang klatke schodowa z kuchni przedszkolnej, a mieszkania prywatne posiadajg zejscie do
piwnic zelbetowa klatkg schodowa. Zaréwno szkota jak i przedszkole prowadzg niezalezne stotdwki. Kuchnia szkoty
Zlokalizowana jest w piwnicy, a positki dostarczane windg wydawane sg na parterze. Kuchnia przedszkola
Zlokalizowana jest na parterze, a w piwnicy znajdujq sie jedynie magazyny spozywcze.

b) tacznik (1968r.) - obiekt pietrowy, niepodpiwniczony z wewnetrzng klatkq schodowa. Fundamenty, stropy,
nadproza, klatka schodowa, stropodach sq zelbetowe. Sciany murowane. Okna PCV i drewniane. Pokrycie dachu z
papy.

c) Sala gimnastyczna powstata razem z tgcznikiem okoto 1968 roku jako projekt typowy. Fundamenty, nadproza,
zelbetowe. Stropodach z plyt korytkowych utozony na stalowych kratownicach. Sciany murowane. Okna PCV. Obiekt
parterowy niepodpiwniczony. Pokrycie dachu z papy.

4.2. Rozwigzania budowlane, konstrukcyjne i materiatowe.
Planowane prace obejmowa¢ beda;

— demontaz stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej,

— demontaz wyposazenia pomieszczen,

— wyburzenia $cian dziatowych i $cian no$nych z montazem nowych nadprozy i belek,
— skucie odparzonych tynkdw, uzupetnienia istniejacych oraz wykonanie nowych,
— usuniecie istniejacych warstw podtogowych i wykonanie nowych warstw,

— demontaz istniejacych schoddw drewnianych,

— rozbiérka fragmentu stropu przy schodach wewnetrznych,

— wykonanie nowych schodéw miedzy piwnicg a parterem,

— wykonanie $cian nosnych i dziatowych wraz z nadprozami drzwiowymi,

— wykonanie sufitow podwieszanych w pomieszczeniach wskazanych w projekcie,
— roboty instalacyjne: elektryczne, wod-kan, c.o. i wentylacyjne,

— roboty wykoriczeniowe,

— montaz wyposazenia i mebli.

4.3. Rozwigzania budowlane, konstrukcyjne i materiatowe.

UWAGA: Zbrojenie konstrukcyjne i klasy betonu, dobér stalowych belek podano w obliczeniach statycznych i na
rysunkach konstrukcyjnych.

fundamenty i $ciany fundamentowe
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—  istniejgce tawy fundamentowe - bez zmian,

— pod projektowanymi Scianami noSnymi oraz schodami zelbetowymi w piwnicy wykonac $ciany fundamentowe
zelbetowe zgodnie z PT branzy konstrukcyjnej,

Sciany nosSne zewnetrzne i wewnetrzne

— istniejace Sciany nodne zewnetrzne murowane z cegty petnej — bez zmian,

— projektowane przebicia w $cianach nosnych i montaz nowych belek/nadprozy - zgodnie z projektem
konstrukcyjnym,

—  projektowane $ciany no$ne z bloczkow silikatowych gr. 24cm podpierajace stropy w miejscach poszerzenia
otworu na schody;

Sciany dziatowe

— istniejgce Sciany dziatowe — na wskazanych fragmentach do wyburzenia zgodnie z rysunkami projektowymi,

—  projektowane $cianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego z grubosci 12cm o odpornoSci ogniowej
minimum EI30;

stropy i sufity

— istniejace stropy prefabrykowane DMS,

— w miejscu wykonania nowych schodéw nalezy dokonaé rozbiérki fragmentu stropu w koniecznym zakresie,
strop podeprze¢ projektowanymi $cianami z bloczkéw silikatowych gr. 24cm — zgodnie z PT branzy
konstrukcyjnej,

- projektowane sufity podwieszane w wybranych pomieszczeniach modutowe, rozbieralne,

— W pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych nalezy naprawi¢ nawierzchnie sufitow, tynki odparzone i
zawilgocone sku¢ i wykonaé na nowo, nastepnie wykona¢ gtadzie gipsowe, malowanie sufitow farbami
emulsyjnymi odpornymi na zabrudzenia w kolorze biatym,

zabudowy z ptyt GK

— elementy instalacji (wod-kan, c.0. wentylacja, sptuczka poddtynkowa) biegnace przez przedmiotowe
pomieszczenia nalezy obudowac ptytami GK odpornymi na wilgo¢ (GKBI typ H2),

— w obudowach kanatéw wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ klapy rewizyjne (wg projektu instalacji),

Uwaga: oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia;

stropodach

- istniejgcy stropodach — bez zmian;

nadproza, Zebra i podciggi

— projektowane belki i nadproza Zelbetowe prefabrykowane w $cianach dziatowych a w nosnych stalowe
obudowane systemowo ptytami GK do R120 - zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej,

- uwaga: wszystkie projektowane elementy konstrukcyjne powinny posiadaé odporno$¢ ogniowg R120;

okna, drzwi

— istniejgca stolarka okienna zewnetrzna PCV — bez zmian,

— istniejgce stolarka okienna wewnetrzna drewniana — do demontazu,

- istniejgca stolarka drzwiowa — w zakresie opracowania do demontazu,

— projektowane drzwi wewnetrzne typowe plycinowe lub plytowe wg zestawienia stolarki drzwiowej, we
wskazanych w projekcie drzwiach wykonaé tuleje nawiewne lub kratki wentylacyjne o min. pow. 0,022m?,

- projektowane okna podawcze wewnetrzne do kuchni aluminiowe, przesuwne,

- szczegOty wg zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej,

tynki, malowanie i okfadziny wewnetrzne

- skué wszystkie ptytki $cienne w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania,

—  istniejace uszkodzone, odparzone i zawilgocone tynki skuc¢ i wykona¢ nowe cem-wap. + gtadz gipsowa,

- nowe plytki cienne zgodnie z tabelg zestawienia pomieszczen,

— lamperie do wysokosci 1,6m na komunikacji oraz w magazynie warzyw i OWocow,

- plytki do wys. 1,6m w pomieszczeniu socjalnym,

—  projektowane tynki wewnetrzne cem. - wapienne z gladzig gipsowg;

podfogi, posadzki

— istniejace posadzki z ptytek do skucia wraz z demontazem kratek Sciekowych,

— W pomieszczeniach o podwyzszonym poziomie wilgotnosci (kuchnia, zmywalnia, obieralnia, pom. porzadkowe,
WC z przedsionkiem oraz w catej piwnicy) zastosowac¢ hydroizolacje w postaci folii w ptynie,

—  uksztattowac spadki w kierunku projektowanych kratek $ciekowych,

- warstwy i wykonczenie posadzek zgodnie z zestawieniem pomieszczen i opisami na rysunkach,

—  plytki gresowe o wspdtczynniku antyposlizgowym nie gorszym niz R10 i klasie Scieralnosci nie gorszej niz 3,
ptytki musza spetnia¢ wymogi dla obiektéw publicznych, potwierdzone certyfikatami;

schody wewnetrzne
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—  projektowane schody wewnetrzne Zelbetowe monolityczne zgodnie z PT branzy konstrukcyjnej,

— projektowana balustrada stalowa malowana proszkowo o wysokosci 1,1m, maksymalny przeswit migdzy
elementami wypetnienia 0,12m, przechodzaca w pochwyt przyscienny w odl. min. 5cm od $ciany;

wentylacja i klimatyzacja

—  projektowana wentylacja — nawiew poprzez czerpnig Scienng z wewnetrzng centralg wentylacyjng i nawietrzaki
okienne, wywiewy mechaniczne kanatami wyprowadzonymi przez $ciang zewnetrzng oraz kanatami
prowadzonymi w istniejgcym trzonie kominowym wyprowadzone ponad dach — zgodnie z PT branzy
instalacyjnej,

— istniejace kanaty wentylacyjne wykorzystywane na potrzeby projektowanej instalacji wentylacyjnej nalezy
oczysci¢ i udroznic,

—  w pomieszczeniu kuchni nr 1.1 zamontowa¢ klimatyzacje zgodnie z PT branzy instalacyjnej;

grzejniki

— instalacja c.0. w zakresie opracowania do miejscowej przebudowy — zgodnie z PT branzy instalacyjnej,

— rury c.0. ocynkowane, w pomieszczeniach kuchennych zabudowaé ptytami GK lub schowa¢ w bruzdach.

4.3. Izolacyjno$¢ termiczna przegréd budowlanych. )

Niniejszy projekt w zakresie opracowania nie obejmuje zmian przegrod zewnetrznych. Sciany zewnetrzne,
stropodach, okna - bez zmian. Projektowane drzwi zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta Ugmax) 1,3 [W/
(m%K)].

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Obiekt istniejacy - nie przewiduije sie jakichkolwiek zmian w sposobie posadawiania obiektu.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Lokale mieszkalne — w zakresie opracowania — nie dotyczy.
Lokale uzytkowe — obiekt w zakresie opracowania petni funkcje szkoty podstawowe.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne (w
przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego).
Bez zmian — zakres inwestycji obejmuije jedynie remont i przebudowe kuchni wraz z zapleczem kuchennym.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

- zapotrzebowanie na wode w ramach istniejacej umowy — bez zmian,

— odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do sieci kanalizacyjnej — bez zmian,

—  powierzchnia terenéw biologicznie czynnych — bez zmian.

— nie zmienig sie¢ stosunki wodne na przedmiotowe] dziatce, jak i na dziatkach sasiednich oraz nie wplynie na
pogorszenie wod gruntowych; inwestycja nie pogarsza stanu $rodowiska naturalnego i jest bez wplywu na
istniejace zagospodarowanie terenu,

- emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych — bez zmian,

— instalacja c.o. zasilana z sieci cieptowniczej poprzez istniejacy wymiennik — bez zmian,

- miejsce gromadzenia odpaddw statych — bez zmian,

- emisja hataséw i wibracji — bez zmian,

- wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne — bez
zmian.

Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie

wpltywajg niekorzystnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Inwestycja nie jest

zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Rozwigzania techniczne, oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujq ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi

i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz nie bedg miaty wplywu na istniejacy

drzewostan. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
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(w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy
opiera si¢ catkowicie lub czgéciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, (art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta.)

Nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejacego zrodta ciepta ani zasilania w energie elektryczna.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Projektowany system sterowania ogrzewania wyposazony w regulatory umozZliwiajgce utrzymywanie réznej
temperatury w pomieszczeniach, w zaleznosci od potrzeb. Przyjety regulowany system jest zasadny ekonomicznie.
Rozwigzanie jest zgodne z obecnym stanem wiedzy technicznej.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek posiada nastepujace przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, elekiryczne, cieptownicze,
teletechniczne. Nie przewiduije sie jakichkolwiek zmian w zakresie przytaczy.

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne: wod-kan, elektryczna, c.o., teletechniczna.

W ramach inwestycji planowana jest miejscowa przebudowa instalacji wewnetrznych w zakresie opracowania
zgodnie z PT branzy sanitarnej i elektrycznej. Wszystkie elementy instalacji sanitarnych nalezy obudowa¢ ptytami
GK lub zabudowa¢ w szafkach podblatowych, pétnogach podumywalkowych itp.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Informacje zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. W
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;.

Uwaga: Zakres objety opracowaniem dotyczy remontu i przebudowy kuchni wraz z zapleczem kuchennym i
jadalnia wilacznie z dostosowaniem instalacji do aktualnych wymogéw. Opracowanie nie obejmuje
pozostatej przestrzeni budynku.

13.1. § 4 ust. 1 pkt 2)i pkt 3) ppkt a)-f):
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysoko$ci i liczbie kondygnacji:

«  projektowana powierzchnia wewnetrzna w zakresie opracowania: 218,89 m?

+  wysoko$¢ budynku 16,68 m — budynek $redniowysoki SW — bez zmian,

+ liczba kondygnacii: 5 (piwnica, parter, 1 pietro, 2 pietro, 3 pietro).
b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesow technologicznych, a takze w zalezno$ci od
potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych:

- brak materiatow niebezpiecznych pozarowo, brak procesow technologicznych.
¢) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:

- pokrycie dachu oraz Sciany powinny posiadac klasyfikacje NRO, podtogowe wyktadziny wewnetrzne trudno

zapalne;

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0s6b na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktrych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczen:

+  w zakresie opracowania budynek zaliczono do kategorii: ZL Il (przedszkole),

+  maksymalna liczba osob na kondygnacji w zakresie opracowania:

o parter — 4 osoby (kuchnia);

e) informacje o podziale na strefy pozarowe:

«  w zakresie opracowania jedna strefa pozarowa ZLII:
f) maksymalng gesto$c obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi
do jej okre$lenia,

+  nie dotyczy - brak strefy pozarowej PM,

13.2. 4 ust. 1 pkt 2) ppktg)-m) :

g) informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane,
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+ dla kategorii ZLIl w budynku sredniowysokim SW przyjeto klase odpornosci pozarowej ,B”, dla ktérej klasy
odpornosci ogniowej elementow budynku wynosza;

= gtéwna konstrukcja nosna -R120

= konstrukcja dachu -R30

= strop - REI 60

= Sciany zewnetrzne — REI 60 (Sciany zewnetrzne stanowig konstrukcje nosna)
= Sciany wewnetrzne -EI30

= pokrycie dachu -RE 30

Uwagi: wszystkie elementy budynku NRO. Projektowane elementy budynku spetniaja wymagania dotyczace klasy
odpornosci ogniowej, do wykoAczenia wnetrz nie bedg stosowane sufity odpadajace i kapiace pod wptywem ognia,
nie wolno stosowa¢ materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Odzielenia pozarowe — strop piwnic REI120, $ciany REI120 z drzwiami EI6O0.

h) informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem:

- brak materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,;

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgce liczbe i stan
sprawnosci 0s6b przebywajgcych w obiekcie:

+ ze wzgledu na zakres inwestycji obejmujacy jedynie kuchnie wraz z zapleczem kuchennym i jadalnie nie
przewiduje sie zmian w zakresie doj$¢ i przejs¢ ewakuacyjnych w catym budynku;

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczernstwu
pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania:

+ nadrogach ewakuacyjnych pozbawionych $wiatta dziennego zastosowaé o$wietlenie ewakuacyine,

- istniejgca instalacja hydrantowa wewnetrzna — bez zmian,

« ze wzgledu na zakres inwestycji obejmujacy jedynie kuchnie wraz z zapleczem kuchennym i jadalnie nie
przewiduje sie zadnych zmian w tym zakresie, ;

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziata oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich
doj$ciach:

« ze wzgledu na zakres inwestycji obejmujacy jedynie kuchnie wraz z zapleczem kuchennym i jadalnie nie
przewiduje sie zadnych zmian w tym zakresie;

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wpfywajacych
na odlegto$ci dopuszczalne:

+ odlegto$¢ miedzy przedmiotowym budynkiem z dachem i Scianami zewnetrznymi NRO, a istniejacymi
budynkami PM i ZLIV z dachami i $cianami NRO zgodna z warunkami technicznymi § 271-272 — bez
zmian:

o najblizszy budynek sasiedni ZLIV w odlegtosci 21,50m — bez zmian,

o najblizszy budynek sgsiedni PM w odlegtosci 19,40m — bez zmian,
m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagar ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na
podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzarn objetych projektem architektoniczno-budowlanym:

+  brak rozwigzahn zamiennych,

+ ze wzgledu na zakres inwestycji obejmujacy jedynie kuchnie wraz z zapleczem kuchennym i jadalnig nie
przewiduje sie zadnych zmian w tym zakresie.

13.3 § 4 ust. 1 pkt 3) ppktg)-n):
g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drog
ewakuacyjnych:

+  zgodnie z pkt 13.2 ppkt g),

projektowane $ciany elementy konstrukcyjne REI 120,

«  wyktadziny trudno zapalne;
h) informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i strefach
zagrozenia wybuchem oraz  rozwigzaniach  techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzgdzeniach
zabezpieczajgcych przed powstaniem wybuchu, jak rowniez ograniczajgcych jego skutki:

«  zgodnie z pkt 13.2 ppkt h);
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i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob, uwzgledniajgce liczbe i stan
sprawno$ci 0s6b przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych $rodkach do ewakuacji 0séb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie:

+  zgodnie z pkt 13.2 ppkt i);
j) informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzgdzeniach stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji:

+  zgodnie z pkt 13.2 ppkt j);
k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzgdzen technologicznych:

+  projektowane instalacje — przepusty instalacyjne uszczelni¢ zgodnie §234 WT, a przewody wentylacyjne

zgodnie z §268 WT,

« instalacja odgromowa istniejaca — bez zmian;
I) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych:

+  brak scenariuszy.
m) informacje o wyposazeniu w ga$nice i inny sprzet gasniczy,

« w zakresie opracowania na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej ZL przewidzie¢ 2kg s$rodka

gasniczego (gasnice proszkowe GP-4 typ ABC);

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpoZarowych, nasadach umoZliwiajgcych zasilanie urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach stuzgcych tym dziafaniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich
dojsciach:

+  zgodnie z pkt 13.2 ppkt k).

mgr inz. arch. Tomasz Gottel
specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr 13/98, cztonek S.O.I.A. nr SL-0207

mgr inz. arch. Agata Kowalska
specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr MPOIA/028/2004 cztonek MPOIA nr MP-1128
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
Nazwa inwestycji:
REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7.

Adres:

ul. Puszkina 5, Jaworzno 43-600,

jednostka ewidencyjna: Jaworzno 246801_1
obreb 165

dziatka nr 2531

Zatozenia do analizy:
- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrddet energii pod wzgledem technicznym
- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrodet energii pod wzgledem ekonomicznym
- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrodet energii pod wzgledem Srodowiskowym
- mozliwo$¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej
- mozliwo$¢ zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezpo$redniego i
blokowego ogrzewania

Wyniki i wnioski z przeprowadzonej analizy:

- ze wzgledu na charakter i lokalizacje obiektu wykorzystanie odnawialnych zrédet do pokrycia petnego
zapotrzebowania na energie pierwotng jest nieracjonalne

- zastosowanie urzadzen wykorzystujacych energie geotermalng jest niemozliwe ze wzgledu na
wielko$¢ dziatki oraz przyszte plany inwestycyjne

- zastosowanie urzadzen wykorzystujacych energie promieniowania stonecznego do przygotowania
c.w.u. jest nieracjonalne ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania instalacji oraz koszty
montazu i konserwacji

- zastosowanie urzadzen wykorzystujacych energie wiatru jest niemozliwe ze wzgledu na warunki
terenowe i klimatyczne

W zwigzku z brakiem racjonalnego uzasadnienia wykorzystania odnawialnych zrodet energii oraz
warunkéw lokalizacyjnych zastosowanie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego zrodta jest nieuzasadnione.

mgr inz. arch. Tomasz Gottel
specjalnosc architektoniczna
upr. nr 13/98, cztonek S.O.I.A. nr SL-0207
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data

ARCHITEKTURA

13/98
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specijal.

archit.

archit.

Zacisze Boczna 3, 43—-600 Jaworzno

0BSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165

PROJEKTOWANE NADPROZA / BELKI

PLANOWANE WYBURZENIA
=771 p
‘ I PLYTKI SCIENNE
Lo

/AKRES OPRACOWANIA
GASNICA ABC 4kg
Jaworzno, ul.
Wojciech Franzblau

MZOPOW w Jaworznie, ul.

Tytut opracowania:

KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7

REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projektant Generalny
mgr_inz._arch. Tomasz Gottel

Projektowali imig i nazwisko:
mgr inz. arch.

77777777 SCIANY PROJEKTOWANE EI30/REI120

T SCIANY ISTNIEJACE

4. Podane wymiary $cian proj. nie uwzgledniajg projektowanych tynkéw i oktadzin.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno

Nazwa

1. Przejécia w stropie nad piwnica przepustow instalacyjnych uszczelni¢ zgodnie

§234 WT, a przewodow wentylacyjnych zgodnie z §268 WT.
3. Dobor projektowanych belek i nadprozy zgodnie z PT branzy konstrukcyjnej.

2. Wentylacja pomieszczen zgodnie z PT branzy instalacyjnej.

sprawdzajqcy mgr inz. arch. Agata Kowalska

UWAGL:

Temat rysunku:

i adres
obiektu:
Inwestor:
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3

OBIERALNIA
PLYTKI GRESOWE
MAGAZYN WARZYW
PLYTKI GRESOWE

KOMUNIKACJA
PLYTKI GRESOWE

MAGAZYN
PLYTKI GRESOWE

MAGAZYN
PLYTKI GRESOWE

KONSERWATOR
PLYTKI GRESOWE

,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
(W NAWIASACH POWIERZCHNIA PODLOGI)*

2

m

)

26

0.7

3,01(6,02)m’
0.8

2,635
0.9
6,83(13,66)m’
0.10
7,10(14,20)m?
0.11
7,03(14,06)m’
0.12
7,25(14,50)m?

SCHODY
PLYTKI GRESOWE
PRZEDSIONEK
PLYTKI GRESOWE

MAGAZYN JAJ
PLYTKI GRESOWE

KOMUNIKACJA
PLYTKI GRESOWE
PLYTKI GRESOWE
PLYTKI GRESOWE

MAG. SZAF. CHLODN.
natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie.

LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA (PODLOGI) PIWNIC

MAG. PROD. SUCHYCH

w Swietle rownej lub wigkszej od 2,20m zalicza sie do obliczen w 100%, o
wysokosci rownej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20m - w 50%,

W ZAKRESIE OPRACOWANIA 60,58m” (114,58m?)

78)m’
60)m’

7

1

0.2
0.3
0.4

2,27(4,54)m’
0.5

4,55(9,10)m’
0.6

1,64(3,28)m?
*Uwaga: przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen o wysokosci

6,58m"
8,89(
2.80(5,

WYKAZ WYPOSAZENIA

MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH

33. Regat magazynowy 100x50x180cm - 4szt.

40. Blat ze zlewem gastronomicznym jednokomorowym i szafkg 130x60x85

POMIESZCZENIE NR 0.5 - MAGAZYN SZAF CHtODNICZYCH
38. Blat ze zlewem gastronomicznym jednokomorowym 190x60x85¢cm

34. Szafa chtodnicza 60x75x195¢cm - 2szt.

35. Szafa mroznicza 60x75x195cm
POMIESZCZENIE NR 0.8 - MAGAZYN WARZYW

POMIESZCZENIE NR 0.6 - MAGAZYN JAJ
41. Regat magazynowy 100x50x180

36. Stareylizator jaj
POMIESZCZENIE NR 0.7 - OBIERALNIA

37. Loddéwka podblatowa 60x60x82cm
39. Obieraczka do ziemniakéw

POMIESZCZENIE NR 0.4
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WYKAZ WYPOSAZENIA ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
POMIESZCZENIE NR 1.1 - KUCHNIA
1. Taboret grzewczy elektryczny 57x57x49cm - 2 szt.
2. Patelnia elektryczna 70x60x85cm 1 ; KUCHNIA
3. Kuchnia elektryczna 6-plytkowa 120x70x86cm 27,53m PLYTKI GRESOWE
4. Piec konwekcyjno-parowy 63x52x77cm
5. Kociot warzelny przechylny, elektryczny - 30 |
6. Blat ze zlewem gastronomicznym jednokomorowym i szafka 130x60x85cm 1.2 ZMYWALNIA
+ wiszaca szafka nadblatowa df. 120cm 2
7. Blat ze zlewem gastronomicznym jednokomorowym i szafkg 130x60x85cm 10,36m PLYTKI GRESOWE
+ wiszaca szafka nadblatowa dt. 120cm
8. Blat ze zlewem gastronomicznym jednokomorowym 130x60x85cm
9. Stét roboczy z pétka 200x60x85¢m 1.5 POM. SOCJALNE
10. Basen gastronomiczny 100x70x85cm 2
11. Regat gretingowy 120x60x180cm 8,52m PLYTKI GRESOWE
12. Szafa chtodnicza 60x68x190cm
13. Stét do wydawania positkéw 180x60x85cm
14. Kloc masarski 40x40x85cm 1.4 LAZIENKA
4,32m’ PLYTKI GRESOWE
POMIESZCZENIE NR 1.2 - ZMYWALNIA
15. Basen gastronomiczny dwukomorowy 120x60x85cm
16. Regat gretingowy 80x60x180cm 15 KOMUNIKACJA
17. Zmywarko-wyparzarka z podstawg 68,5x56,5x83,5cm 5
18. Stot z otworem na odpadki 60x60x85¢m 4.30m PLYTKI GRESOWE
18A. Stét odktadczy 60x60x85¢cm
19. Waézki gastronomiczne 86x54x94cm - 3 szt.
20. Szafa przelotowa 80x60x180cm 1.6 POM. PORZADKOWE
2
POMIESZCZENIE NR 1.3 - POMIESZCZENIE SOCJALNE 1,69m PEYTKI GRESOWE
21. Szafki pracownicze dwudzielne 150x50x180cm - 3+2 = 5szt.
22. Stot 60x80x74cm
23. Krzesta - 2 szt. 1.7 SCHODY
2
POMIESZCZENIE NR 1.4 - tAZIENKA 5,58m PLYTKI GRESOWE
24. Podajnik na reczniki papierowe
25. Automatyczny dozownik mydta
26. Kosz na reczniki papierowe 1.8 JADALNIA
27. Lustro $cienne wklejane miedzy plytki 23 58m2 PYYTKI GRESOWE
28. Szczotka do WC .
29. Kosz tazienkowy .
30. Podajnik papieru (oa|etowego LACZNA POW‘ERZCHN‘A UZYTKOWA PARTERU
W ZAKRESIE OPRACOWANIA 85,88m"
POMIESZCZENIE NR 1.6 - POMIESZCZENIE PORZADKOWE
31. Regat na $rodki czystosci 35x35x180cm
¢ y SUFITY PODWIESZANE ROZBIERALNE h=2.55m:
POMIESZCZENIE NR 1.8 - JADALNIA POM. NR: 1.3, 1.5, 1.7
32. Blat kuchenny 267x40/55x3,8 na wys. 85cm

T SCIANY ISTNIEJACE
77777 SCIANY PROJEKTOWANE
Klimatyzator $cienny typu SPLIT PLANOWANE WYBURZENIA
o0 mocy chlodniczej 5kW .
montowany pod stropem | T PROJEKTOWANE NADPROZA / BELKI
=" 1 .
w PLYTKI SCIENNE
L __ N
ZAKRES OPRACOWANIA
/777, O0BSZAR POZA ZAKRESEN OPRACOWANIA
®G  GASNICA ABC 4kg
UWAGI:

jednostka zewnetrzna klimatyzatora
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1. Przejscia w stropie nad piwnicg przepustow instalacyjnych uszczelni¢ zgodnie

§234 WT, a przewodow wentylacyjnych zgodnie z §268 WT.
2. Wentylacja pomieszczen zgodnie z PT branzy instalacyjnej.

3. Dobor projektowanych belek i nadprozy zgodnie z PT branzy konstrukcyjnej.
4. Podane wymiary $cian proj. nie uwzgledniaja projektowanych tynkéw i okfadzin.

rorys,

PRACOWNIA PROJEKTOWA  kachefupp
ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno A-2
v REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM Skdla:
ottt KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7 1:50
Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165
st \{ZOPOW w_Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno | Format:
TYIuT opracowanic:  pRoJFKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | BranZe: ARCHITEKTURA
Projektowali imig i nazwisko: specjal. nroupr. data podpis
Projektant Generalny .
mgr_inz._arch. Tomasz Gottel archit. | 13/98 | 102023
mgr inz. arch. Wojciech Franzblau archit. 10.2023
sprawdzajqcy mgr inz. arch. Agata Kowalska archit. | 028/2004| 10.2023
Temat rysunku: strona
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plytki gresowe antyposlizgowe
projektowane schody
zelbetowe monolityczne
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1 PRZEKROJ C-C

PRZEKROJB-B |

it

o

PRACOWNIA PROJEKTOWA M&Z’f
g ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno

rorys,

A-3

ot REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
bkt KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7
Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165

Skala:

1:50

et \7OPOW w Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno

Format:

TYIuT opracowanic:  pRoJFKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | BranZe: ARCHITEKTURA
Projektowali imig i nazwisko: specjal. nroupr. data podpis
Projektant Generalny .
mgr inz. arch. Tomasz Géttel archit. | 13/98 | 102023
mgr inz. arch. Wojciech Franzblau archit. 10.2023
sprawdzajqcy mgr inz. arch. Agata Kowalska archit. | 028/2004| 10.2023

Temat rysunku:

PRZEKROJE A-A, B-B, C-C

strana
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ELEWACJA ZACHODNIA - FRAGMENT PRACOWNIA PROJEKTOWA. ancddlaf |
ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno A-4
e REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM Skl
obiektu: KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7 1:100
Jaworzno, ul. Puszkina 5, dz. nr 2531, obreb 165
st \1ZOPOW w Jaworznie, ul. Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno | Format:
TYiut opracowanio:  proEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | BranZe:  ARCHITEKTURA A4
Projektowali imig i nazwisko: special. | nr upr. data podpis
Projektant Generalny hit 13/98 | 10.2023
mgr_inz._arch. Tomasz Gottel arehit. i
mgr inz. arch. Wojciech Franzblau archit. 10.2023
sprawdzajqcy mgr inz. arch. Agata Kowalska archit.| 028/2004 10.2023

Temat rysunku:

ELEWACJA ZACHODNIA

strona
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SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5
WIDOK
ZEWNETRZNY 1 1 =1 -1 1
— —
So (w swietle drzwi) 90 90 80 80 90
Ho (w $wietle drzwi) 200 200 200 200 200
LEWE /PRAWE L L P L P L P L P
RAZEM LEWE/PRAWE 4 1 - 1 4 - 4 1 2 -
RAZEM SZTUK 4 1 4 5 2
DRZWI WEWNETRZNE, | DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE DRZWI STALOWE
e PLYCINOWE PLYCINOWE LUB PLYCINOWE LUB PLYCINOWE LUB TERMOIZOLOWANE
LUB_PLYTOWE, PLYTOWE, PLYTOWE PLYTOWE, £160
GLADKIE 7 KRATKA 7 KRATKA
WENTYLACYINA WENTYLACYJNA
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mgr inz. arch. Tomasz Géttel

nazwa elementu projektu budowlanego

BiOZ, OPINIE, UZGODNIENIA, WARUNKI TECHNICZNE

| INNE DOKUMENTY

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7

adres obiektu budowlanego

ul. Puszkina 5, Jaworzno 43-600

kategoria obiektu budowlanego

IX — budynek przedszkolny

- nazwa jednostki ewidencyjne;j,
- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
- numery dziatek ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest usytuowany

jednostka ewidencyjna: Jaworzno 246801_1
obreb 165
dziatka nr 2531

imig i nazwisko lub nazwe inwestora,
adres inwestora

Miejski Zespdt Obstugi Placéwek Oswiatowo-Wychowawczych
ul. Pétnocna 9b 43-600 Jaworzno

spis zawartosci

Informacja BIOZ (str. 2-5)
Opinia sanitarna PPIS w Jaworznie
znak NS-NZ.9027.2.15.2.2023 z dnia 19.10.2023r. (str. 5-6).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

Miejski Zespot Obstugi Placéwek O$wiatowo-Wychowawczych
ul. Pétnocna 9b

43-600 Jaworzno

OBIEKT:
REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU
MIEJSKIM NR 7

LOKALIZACJA:

ul. Puszkina 5, Jaworzno 43-600

jednostka ewidencyjna: Jaworzno 246801_1
obreb 165

dziatka nr 2531

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Tomasz Gottel upr. nr 13/98
projektant generalny; cztonek S.0.I.A. nr SL-0207

DATA: PAZDZIERNIK 2023r.
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PODSTAWA OPRACOWANIA.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami) art. 20 ust. 1 pkt 1b.

CZESC OPISOWA.
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych obiektéw.
1.1. Zakres robét:
- roboty betoniarskie i zbrojarskie (strop w szybie dzwigowym),
- roboty murowe ($ciany noéne i dziatowe),
- roboty montazowe, wykonczeniowe i instalacyjne wewnetrzne,
- roboty dachowe (montaz wyrzutni wentylacyjnych na dachu).
1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow:
- nie dotyczy, budowa realizowana bedzie w jednym etapie.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Istniejacy budynek.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi.
Istniejace sieci uzbrojenia terenu w miejscu montazu schodéw zewnetrznych — kabel elektroenergetyczny.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
a) niebezpieczenstwo upadu z wysokosci ponad 5,0m w trakcie prac na dachu.
5. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych.
Bezposrednio przed przystapieniem do rob6t szczegoinie niebezpiecznych kierownik budowy poprowadzi instruktaz
pracownikéw. Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy (nie tylko
zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadajg aktualne badania lekarskie, w tym uwzgledniajace prace na
wysokosci, oraz sprawdzeniu, czy posiadajg oni aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Niezaleznie
od szkolen wstepnych (instruktazu ogolnego), szkolen podstawowych i okresowych pracownicy zatrudnieni przy robotach
montazowych w ramach szkolenia stanowiskowego powinni by¢ zapoznani z technologig montazu. Instruktaz stanowiskowy
przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogdlnego i stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w aktach osobowych
pracownika.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na
wyposazenie pracownikow w rekawice ochronne i okulary przeciwodpryskowe oraz w kaski ochronne.
6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
- szczegotowy Plan BIOZ umieszczony na tablicy informacyjnej Kierownictwa budowy;
- oznakowanie trasy dojs¢ do stanowisk pracy;
- oznakowanie drog ewakuacyjnych;
- oznakowanie tras komunikacyjnych dla maszyn i samochodéw;
- staly monitoring kierownictwa i nadzoru;
- szkolenia i prowadzenie instruktazu stanowiskowego dla pracownikow;
- odpowiednie sktadowanie materiatdw uwzgledniajgce kolejno$¢ robdt;
- odgrodzenie lub wydzielenie terenu budowy, a w szczegdlno$ci wykopdw;
-  przy pracach na dachu zabezpieczy¢ teren przylegly do budynku poprzez oznakowanie tablicami informacyjnymi,
tasmami ostrzegawczymi oraz ostoniecie wejscia do budynku;
- wyznaczenie stref zagrozenia przy wykopach poprzez ustawienie tablicy ostrzegawczej i otasmowanie wykopu;
- wyposazenie pracownikbw w odpowiednie $rodki ochrony osobistej jak rekawice ochronne, okulary
przeciwodpryskowe, kaski ochronne;
- wszystkie wykopy przy przebiegajacych instalacjach podziemnych wykonywaé przy uzyciu sprzetu recznego a
napotkane sieci podziemne zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ zgodnie z przepisami.

7. Szczegobtowy zakres robdt budowlanych objetych obowigzkiem sporzadzenia planu BIOZ.

Szczegbtowy zakres robét budowlanych objetych niniejszym projektem budowlanym nie obejmuje robé6t budowlanych (oprécz
zaznaczonych wyttuszczonym drukiem):

1) robdt budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdinosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym
nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m,
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b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m,
¢) rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,
g) prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczétki, filary i pylony,
j) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m —dIa linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m—dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
2) rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C,
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobdw budowlanych zawierajacych azbest;
) robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,
) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem izotopdw;
) robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mnigjszej niz 15,0 m — dla linii o napieciu
znamionowym 110 kV,
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0 m — dla linii 0 napigciu
znamionowym powyzej 110 kV,
c) budowa i remont:
— linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
— sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakeyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
— linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;
5) robét budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
¢)
d)
6)

3
a
b
4

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;

robo6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami: tunelows, przecisku lub podobnymi;
7) robét budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — roboty przy budowie,
remoncie i rozbiorce torowisk;
8) robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — roboty przy budowie i
remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
9) robét budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow;
10) robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementdw prefabrykowanych — roboty, ktérych masa
przekracza 1,0 t.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Zgodnie z RMI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) art. 21a
stwierdza sie Ze:
Kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu bioz. Zakres wykonywanych prac budowlanych w oparciu o
niniejszy projekt budowlany: “REMONT | PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 5" opracowany przez Pracownie Projektowa ,Archetyp” mgr inz. arch. Tomasz Gottel nie obejmuje robét
budowlanych wymienionych w wyzej wymienionych aktach prawnych, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie bioz.
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8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

PN i zasady wiedzy techniczne;j.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych warunkow bezpieczenistwa
i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1.04.1953 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy pracownikdw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |, cze$¢ 1, 2, 3, 4. Budownictwo
ogélne. Arkady, Warszawa 1989.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki
oraz tablicy informacyjne;.

Sporzadzit:

mgr inz. arch. Tomasz Géttel upr. nr 13/98

zam. 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68
projektant generalny; czonek $.0.1.A. nr SL-0207
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