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Przedmiar - branza drogowa - ETAP 2

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R w km 3+494 - 4+318 w ramach zadania: "Przebudowa skrzyzowan na odcinku
drogi powiatowej Gorliczyna - Przeworsk (dawna 835) w km 3+635 - 4+315 w Przeworsku"

Kod CPV Kategoria robot:
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy, drég

Nr STWIORB Jednostka miary
L Ogolnej Nazwy czesci obiektéw, elementéw scalonych i elementow
P- Specyfikacji rozliczeniowych (robét podstawowych) nazwa ilo$é
Technicznej
1 2 3 4 5
1.1 D-01.01.01. [Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
1.1.1 D-01.01.01. |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym
Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach
1.1.1.1 . . ) . km 0,68
drogowych w terenie pagérkowatym wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
1.2 D-01.02.01. |Usuniecie drzew lub krzakéw
1.21 D-01.02.01. |Scinanie drzew o $rednicy 10-35 cm wraz z karczowaniem pni
Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 10-35 cm wraz z wywiezieniem
1.21.1 karpiny, gatezi oraz dtuzyc, wg tabeli 1 z uwzglednieniem drzew owocowych szt. 18,0
oraz matych drzew ozdobnych kolidujgcych z inwestycjg
1.2.2 D-01.02.01. |Scinanie drzew o $rednicy 36-55 cm wraz z karczowaniem pni
Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 36-55 cm wraz z wywiezieniem
1.2.21 . . . ; szt. 8,0
karpiny, gatezi oraz dtuzyc, wg tabeli 1.
1.2.3 D-01.02.01. |Scinanie drzew o $rednicy ponad 55 cm wraz z karczowaniem pni
Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy ponad 55 cm wraz z
1.2.31 L ) . . . szt. 2,0
wywiezieniem karpiny, gatezi oraz diuzyc, wg tabeli 1.
1.24 D-01.02.01. |Scinanie krzakéw i poszycia wraz z karczowaniem pni
Mechaniczne karczowanie krzewdw i poszycia, ilos¢ sztuk krzewdw 3000/ha
1.2.4.1 ha 0,0
wraz z transportem
1.2.4.2 Mechaniczne usuniecie pni drzew o $rednicy do 100 cm szt. 14,0
1.3 D-01.02.02. |Zdjecie warstwy humusu
1.31 D-01.02.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé¢ warstwy 20 cm
1311 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy 20 cm wraz z P 4312,0
transportem na odktad
1.4 D-01.02.04. [Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
1.4.1 D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni jezdni, sr. gr. 38 cm
Rozebranie nawierzchni jezdni (w zakresie poszerzenia, wyniesienia profilu 2
1411 . . o S . m 2761,2
podtuznego, korekty przebiegu trasy, bitumicznych miejsc postojowych)
1.4.1 D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z tlucznia
Rozebranie nawierzchni/podbudowy z kruszywa gr. do 30 cm
1411 - z;_azdy bitumiczne 2 2711.9
- zjazdy z kruszywa
- chodnik i zjazdy z kostki
1.4.2 D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
1421 Ro_zebran_le na_W|erzchn| z betonu asfaltowego gr. 8 cm 2 282.0
- zjazdy bitumiczne
1.4.3 D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
1431 R_ozebranle nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podsypka cem.- 2 24299
piask. gr. 5 cm
1.4.4 D-01.02.04. [Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych
Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych o wym. 60x40x10 cm 2
1.4.4.1 . . AR - X m 50,0
wraz z podsypka cem.-piask. (nawierzchnia zjazdéw lub umocnienie rowéw)
1.4.5 D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni betonowych
1451 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych (chodnik) m? 0,0
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1.4.6 D-01.02.04. |Rozebranie kraweznikéw betonowych
1.4.6.1 Rozebranie kraweznikow betonowych o wym. 20x30 cm wraz z fawami bet. m 1110,0
1.4.7 D-01.02.04. |Rozebranie palisad betonowych
1471 Rozebranie pta'lls.ad betonowych wraz z tawami bet. (przy zjazdach, istn. m 27.0
schodach, dojsciach)
1.4.8 D-01.02.04. |Rozebranie obrzezy betonowych
1.4.8.1 Rozebranie obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm wraz z tawami bet. m | 1812,4
1.4.9 D-01.02.04. [Rozebranie obiektow
Rozbidrka istniejgcych schodéw stalowych wraz z przymocowana barierkg
1.4.91 o . szt. 1,0
(ilosc stopni: 26)
1492 Rozbidrka istniejgcego sklepu nietrwale zwigzanego z gruntem w wymairach szt 0.0
55x4,3m
1.4.10 D-01.02.04. |Rozebranie ogrodzen stalowych na podwalinie betonowej wraz z murkami betonowymi
1.4.10.1 Rozbidérka ogrodzeh metalowych, stupy betonowe, podwalina betonowa m 48,0
1.4.11 D-01.02.04. |Rozebranie ogrodzen drewnianych
1.4.11.1 Rozbidérka ogrodzen drewna, stupkami stalowymi, podwalina betonowa m 0,0
1.4.12 D-01.02.04. |Rozebranie ogrodzen z siatki
1.4.12.1 Rozbidérka ogrodzen z siatki, stupkami stalowymi, podwalina betonowg m 28,0
1.4.13 D-01.02.04. |Rozebranie muru betonowego
1.4.13.1 Rozbidrka istniejgcego muru betonowego 0,3x0,5 m m 0,0
1.4.13.2 Rozbidrka istniejgcego muru betonowego 0,3x1,7 m m 9,0
1.4.14 D-01.02.04. |Rozebranie obiektow z kamienia na betonie
1.4.141 Rozbidrka istniejgcego murku 0,3x1,0 m z kamienia na betonie m 171,0
1.4.15 D-01.02.04. [Rozebranie barier dla pieszych U-12b
1.4.15.1 Rozbidrka istnijgcych barier tancuchowych U-12b szt. 115,0
1.4.16 D-01.02.04. |Rozebranie tablic reklamowych
1.4.16.1 Rozbidrka istniejgcych tablic reklamowych szt. | 2,0
1.4.17 D-01.02.04. [Przestawienie istniejacego krzyza / kapliczki
1.4.17.1 Przestwienie istniejacego zabudowanego krzyza szt. | 0,0
1.4.18 D-01.02.04. [Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych
1.4.18.1 Rozbidrka stupkéw sr. 70 mm znakéw drogowych typu A, B, C, D, E, F, T, U szt. 18,0
1.4.19 D-01.02.04. (Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych
1.4.19.1 Rozbidrka tablic do znakéw drogowych typu A, B, C, D, E, F, T, U (Srednie) szt. 29,0
1.4.20 D-01.02.04. [Regulacja istniejagcych studni
1.4.20 1 Regulaqa wysokosciowa studni rewizyjnej o srednicy 1,0 m z kregéw ot 3.0
zelbetowych
2.1 D-02.01.01. [Wykonanie wykop6éw w gruntach nieskalistych
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. nieskalistych z transportem urobku (jako
211 D-02.01.01. ] .. .
nieprzydatny) na miejsce sktadowania
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. nieskalistym z transportem urobku
21141 (jako nieprzydatny) na miejsce sktadowania (wg tab. 3, z uwzglednieniem m® 1404,5
robot na zjazdach oraz chodniku na poczatku zakresu opracowania)
2.2 D-02.03.01. [Wykonanie nasypow
221 D-02.03.01 ‘gﬂxﬁzame nasypow mechanicznie z gruntu nieskalistego z pozyskaniem i transportem
Wykonanie nasypdéw mechanicznie z gruntu nieskalistego uzyskanego
2221 z dokopu z transportem (wg tab. 3, z uwzglednieniem robét na zjazdach oraz m® 2059,6

chodniku na poczatku zakresu opracowania)
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D-04.01.01.

Koryto wraz profilowaniem i zageszczaniem podtoza

D-04.01.01.

Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza w gr. nieskalistych

3.1.1.1

Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie nieskalistym

5573,5

3.2

D-04.03.01.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3.2.1

D-04.03.01.

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie

3.2.1.1

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie - w-wa
podbudowy z kr. tam. 0/31,5 gr. 20 cm

- droga P1569 R, P1588R, P1589R,

- drogi podporzadkowane

- miejsca postojowe,

- zjazdy bitumiczne

2531,9

3.2.2

D-04.03.01.

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie

3.2.21

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie - w-wa
wigzgca AC16W;

- droga P1569 R, P1588R, P1589R,

- drogi podporzadkowane

- miejsca postojowe,

- zjazdy bitumiczne

6343,0

3222

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie - w-wa
podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 7cm:

- droga P1569 R, P1588R, P1589R,

- miejsca postojowe,

5196,0

3223

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie - w-wa
wyréwnawcza z AC16W, gr. 0-15 cm:

- droga P1569 R, P1588R, P1589R,

- drogi podporzadkowane

1759,0

3224

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie - istniejgca
jezdnia po frezowaniu, istniejgca jezdnia przed utozeniem warstwy
wyréwnawczej:

- droga P1569 R, P1588R, P1589R,

- drogi podporzadkowane

3569,0

3.2.3

D-04.03.01.

Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie

4.2.31

Skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
mechanicznie - w-wa podbudowy z kr. tam. 0/31,5 gr. 20 cm

- droga P1569 R, P1588R, P1589R,

- drogi podporzadkowane

- miejsca postojowe,

- zjazdy bitumiczne

2531,9

3.2.4

D-04.03.01.

Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie

3.24.1

Skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych ulepszonych
mechanicznie - w-wa wigzgca AC16W;

- droga P1569 R, P1588R, P1589R,

- drogi podporzadkowane

- miejsca postojowe,

- zjazdy bitumiczne

6343,0

3242

Skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych ulepszonych
mechanicznie - w-wa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 7cm:

- droga P1569 R, P1588R, P1589R,

- miejsca postojowe,

5196,0

3243

Skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych ulepszonych
mechanicznie - w-wa wyréwnawcza z AC16W, gr. 0-15 cm:

- droga P1569 R, P1588R, P1589R,

- drogi podporzadkowane

1759,0

3244

Skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych ulepszonych
mechanicznie - istniejgca jezdnia po frezowaniu, istniejgca jezdnia przed
utozeniem warstwy wyréwnawczej:

- droga P1569 R, P1588R, P1589R,

- drogi podporzadkowane

3569,0
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3.3

D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego

3.3.1

D-04.05.01

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego, E,>50MPa

3.3.1.1

Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z gruntu zwigzanego spoiwem
hydraulicznym, klasa C0,4/0,5, grubos¢ warstwy 25 cm
- drogi podporzadkowane (petny pakiet konstrukcyjny, poszerzenia),

m2

144,0

3.4

D-04.05.01

Warstwa podbudowy z mieszanki lub gruntu stabilizowanego cementem, warstwa

ulepszongo podtoza z gruntu stabilizowanego cementem

3.4.1

D-04.05.01

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu zwigzanego spoiwem hydraulicznym,

klasa C0,4/0,5

34.1.1

Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z gruntu zwigzanego spoiwem
hydraulicznym, klasa C0,4/0,5, grubos¢ warstwy 25 cm

- droga P1569 R, P1588R, P1589R, (petny pakiet konstrukcyjny,
poszerzenia),

- pierscien ronda, wyspa centralna,

- miejsca postojowe

2257,0

3.5

D-04.05.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

3.5.1

D-04.05.01

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, klasa C

1,5-2,0, E;>100 MPa, gr. w-wy 20 cm

3.5.1.1

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem, klasa
C 1,5-2,0, E;>100 MPa, gr. w-wy 20 cm
- drogi podporzadkowane (petny pakiet konstrukcyjny, poszerzenia),

140,0

3.5.2

D-04.05.01

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydrauliczn

1,5-2,0, E;>100 MPa, gr. w-wy 22 cm

ym, klasa C

3.5.2.1

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem, klasa
C 1,5-2,0, E;>100 MPa, gr. w-wy 22 cm

- droga P1569 R, P1588R, P1589R, (petny pakiet konstrukcyjny,
poszerzenia),

- pierscien ronda, wyspa centralna,

- miejsca postojowe

2212,0

3.6

D-04.05.01

Podbudowa z mieszanki lub gruntu stabilizowanego cementem

3.6.1

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

3.6.1.1

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
Rm=1,5-2,5 MPa, w-wa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

- chodniki

- wyspy dzielgce

2670,0

3.6.1.2

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanegoi spoiwem hydraulicznym,
Rm=1,5-2,5 MPa, w-wa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

- zjazdy bitumiczne

- zjazdy z kostki przez chodnik

502,5

3.7

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

3.71

D-04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, w-wa gérna, gr. w-wy do 15 cm

3.7.1.1

Wykonanie podbudowy, z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, w-wa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm:

- wyspy dzielgce,

- chodnik

2670,0
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3.7.2 D-04.04.02. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, w-wa gérna, gr. w-wy 16-20 cm
Wykonanie podbudowy, z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, w-wa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm:
3.7.21 - droga P1569 R, P1588R, P1589R (petny pakiet konstrukcyjny, poszerzenia),| m? 2168,5
- pierscien ronda, wyspa centralna,
- miejsca postojowe,
Wykonanie podbudowy, z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
3.7.22 mechanicznie, w-wa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm: m? 133,4
- drogi podporzadkowane (petny pakiet konstrukcyjny, poszerzenia),
Wykonanie podbudowy, z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
3723 mefchanlc_znle1 w-wa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm: 2 502.5
- zjazdy bitumiczne,
- zjazdy z kostki przez chodnik,
373 D-04.04.02. Wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, w-wa gérna, gr. w-wy 154
30cm
Wykonanie podbudowy, z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
3.7.3.1 mechanicznie, w-wa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm: m? 318,0
- droga P1569R, P1588R, P1589R
3.8 D-04.07.01. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa podbudowy
3.8.1 D-04.07.01. Wykona:mle_namerzchnl z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22, warstwa podbudowy
zasadniczej
Wykonanie nawierzchni AC 22P gr. 7 cm
3.8.1.1 - droga P1569 R, P1588R, P1589R, m? 5196,0
- miejsca postojowe
3.9 D-05.03.03. [Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wyréwnawcza
3.91 D-05.03.03 [Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 warstwa wyréwnawcza
Wykonanie nawierzchni AC 22 P, gr. 0-15 cm 2
3.9.11 - droga P1569 R, P1588R, P1589R, m 1498,0
3912 Wykopanle nawierzchni AC 22 P, gr. 0-15cm e 2610
- drogi podporzadkowane,

- droga P1569R, P1588R, P1589R,

4.1 D-05.03.03. [Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wiazaca
411 D-05.03.03 [Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wiazaca
Wykonanie nawierzchni AC 16W gr. 5 cm
4111 - droga P1569 R, P1588R, P1589R, m? 5196,0
- miejsca postojowe
Wykonanie nawierzchni AC 16W gr. 8 cm
4.1.1.2 - drogi podporzadkowane, m? 1147,0
- zjazdy bitumiczne
4.2 D-05.03.05A |Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa scieralna
4.21 D-05.03.05A. (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa scieralna, gr. 4 cm
Wykonanie nawierzchni AC11S 50/70 gr. 4cm:
4211 - droga P1569 R, P1588R, P1589R, m? 5196,0
- miejsca postojowe
Wykonanie nawierzchni AC11S 50/70 gr. 4cm:
4.21.2 - drogi podporzadkowane m? 1147,0
- zjazdy bitumiczne
4.3 D-05.03.11. |Recykling
4.3.1 D-05.03.11. |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy 0 - 16,0 cm
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy 0 - 16,0
4311 cm (wg. profilu wysokosciowego) m? 1268,0
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4.3.2 D-05.03.11. |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy 0 - 12,0 cm
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy 12,0 cm
4.3.21 (wg. profilu wysokos$ciowego) m? 542,0
- drogi podporzadkowane
4.4 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

4.41 D-08.02.02. [Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokatnej gr. 8 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (bet. C30/37) gr. 8 cm

4411 (100% kostka kolorowa) na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm, wg tabeli 2 m? 272,5
- zjazdy
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (bet. C30/37) gr. 8 cm
4412 na pods_ypce cem.-piaskowej gr. 3 cm, (kolor do uzgodnienia z m? 2670.0
Zamawiajgcym),
- chodniki i dojscia do posesii
4413 Wykonanie nawierzchni ciggu pieszego z kostki brukowej integracyjnej z 2 288
U wypustkami (bet. C30/37) gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm, m ’
Regulacja wysokosciowa istniejgcego wybrukowania (rozebranie kostki, 2
4414 . Lol . . m 111,6
wyczyszczenie, ponowne utozenie na podsypce cem. piaskowej 5 cm)
4.5 Nawierzchnia z kostki granitowej

4.51 D-08.02.02. |Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej prostokatnej gr. 8 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej gr. 8 cm (100% kostka kolorowa)
4511 na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm m? 0,0
- pierscien, wyspa centralna R1

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej gr. 8 cm na podsypce cem.-
451.2 piaskowej gr. 5 cm, (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym) m? 0,0
- wyspy kanalizacyjgce

5.1 D-06.01.01. [Umocnienie skarp, rowéw i sciekow
5.1.1 D-06.01.01. |Reczne plantowanie skarp i korony nasypéw oraz wykop6éw w gruncie nieskalistym
Reczne plantowanie z humusem gr. 20 cm skarp i korony nasypdw w gruncie 2
5.1.1.1 . . . m 1754,0
nieskalistym - humus pozyskany z robét przygotowawczych
5.1.2 D-06.01.01. [Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi betonowymi
Umocnienie skarp ptytami azurowymi betonowymi o wym. 60x40x10 cm z 2
5.1.2.1 - . - m 184,8
wypetnieniem humusem i obsianiem trawg
5.1.3 D-06.01.01. [Umocnienie dna rowéw i Sciekow elementami prefabrykowanymi
Wykonanie $cieku przy jezdni z elementu betonowego typu "mulda" szer. 60
cm na podsypce cem.-piask. gr.5 cm, na tawie betonowej C12/15 (gr.10cm)
5.1.3.1 : . S : . e m 194,0
wraz z wykaniem podsypki, rury drenarskiej oraz innych niezbednych czesci
zgodnie z Przekrojem Normalnym
Wykonanie Scieku przy chodniku z elementu betonowego typu "mulda" szer.
5.1.3.2 60 cm na podsypce cem.-piask. gr.5 cm, na fawie betonowej C12/15 m 181,0
(gr.10cm)

6.1 D-07.01.01. [Oznakowanie poziome

6.1.1 D-07.01.01. |Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowymi (chemoutwardzalnymi) - linie ciagte

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (masami 2

6.1.11 chemoutwardzalnymi) wykonywane sposobem mechanicznym. (biate) m 422,0

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (masami 2

6.1.1.2 chemoutwardzalnymi) wykonywane sposobem mechanicznym.(czerwone) m 14,0
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6.2 D-07.02.01. [Oznakowanie pionowe
6.2.1 D-07.02.01. |Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
Ustawienie stupéw z rur stalowych g 60,3 mm dla znakéw drogowych, wraz z
6.2.1.1 wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstw (wliczono stupki dla U- szt. 41,0
5a+C-9)
Ustawienie stupéw z rur stalowych wraz z wspornikiem lewym @ 60,3 mm dla
6.2.1.2 . Co . . L szt. 4,0
znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstw
6.2.1.3 Montaz znaku do stupa o$wietleniowego - na wysiegniku szt. 2,0
6.2.2 D-07.02.01. |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
6221 Przymocowanie do gotE)wych stupkéw znakdw - grupa znakow "$rednie”, folia ot 42,0
odblaskowa Il generacji
6222 Przymocowanie do gotf>wych stupkéw znakoéw - grupa znakéw "mate”, folia ot 7.0
odblaskowa Il generacji
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw typ E (grupa znakow
6.2.2.3 . . - szt. 2,0
Srednie"), folia odblaskowa Il generacji
Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek T-0 z nazwami ulic (tabliczki
6.2.2.4 . : . - szt. 6,0
wykona¢ dwustronnie), folia odblaskowa Il generaciji
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow fluorescencyjnych D-6+T-27,
6.2.2.5 ) - szt. 2,0
folia odblaskowa Il generaciji
6.3 D-07.05.01. |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.3.1 D-07.06.02. |Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych
6.3.1.1 Ustawienie balustrad ochronnych ruchu pieszego - U-11a m 28,0
6.3.1.2 Ustawienie balustrad ochronnych ruchu pieszego - U-12b m 96,0
6.3.2 D-07.06.02. |Ustawienie stupkow przeszkodowych
Ustawienie stupkéw przeszkodowych U-5a (znaki C-9 oraz stupki
6.3.2.1 ) S szt. 0,0
uwzglednione w oznakowaniu pionowym)
6.3.2.2 Ustawienie U-5b zespolonego ze znakiem C-9 kpl 0,0

71 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe

711 D-08.01.01. |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce
7111 cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na tawie betonowej (bet. C12/15) m 1113,0
(V=0,08m3/mb), wyniesienie 0-12 cm,

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce
7.1.1.2 cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na tawie betonowej (bet. C12/15) m 25,0
(V=0,1m3/mb), wyniesienie 0-4, utozone na ptask

7.2 D-08.01.01. |Krawezniki kamienne
7.21 D-08.01.01. [Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej

Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x30 cm na podsypce
7211 cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na tawie betonowej (bet. C12/15) m 0,0

(V=0,08m*/mb), wyniesienie 0-12 cm,

Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x30 cm na podsypce
7.21.2 cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na tawie betonowe;j (bet. C12/15) m 0,0

(V=0,1 m3/mb), wyniesienie 0-4 cm, utozone na ptask
7.3 D-08.03.01. [Obrzeza betonowe

7.31 D-08.03.01. |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cem.-

7314 piaskowej gr.3 cm, na tawie betonowej z betonu C12/15 (V=0,04m%mb)

m 1273,0
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7.4 D-06.01.01. |Palisady i Sciany oporowe
7.41 D-06.01.01. [Palisady betonowe

7411 Ustawlle.nle palisad betonowych o wymiarach 0,165x0,165x1,2 m za m 2650
chodnikiem

7412 Ustawlle.nle palisad betonowych o wymiarach 0,165x0,165x0,8 m za m 77.0
chodnikiem

7.5 D-10.01.01. |Mury oporowe
7.51 D-10.01.01. |Mury oporowe

Wykonanie muréw oporowego zbrojonego o wymiarach 0,25x1,66 m na

7511 stopie 0,25x1,5 m, dtugo$¢ muru: 8,3 m, beton C 30/37. m 8,3
Wykonanie zgodnie w rysunkami w czesci konstrukcyjnej (MUR 1).
Wykonanie muréw oporowego zbrojonego o wymiarach 0,25x1,76 m na

7512 stopie 0,25x1,95 m, dtugo$¢ muru: 25,4 m, beton C 30/37. m 26,1
Wykonanie zgodnie w rysunkami w czesci konstrukcyjnej (MUR 2).
Wykonanie muréw oporowego zbrojonego o wymiarach 0,25x1,76 m na

7513 stopie 0,25x1,95 m, dtugo$¢ muru: 16,5 m, beton C 30/37. m 16,5
Wykonanie zgodnie w rysunkami w czesci konstrukcyjnej (MUR 3).
Wykonanie zabezpieczenie przebudpwywanych schodéw poprzez wykonanie
muru oprowego o wymiarach 0,23x1,0 m, dtugosci 11,3 m, muru oprowego

7514 o wymiarach 0,23x1,0 m, dlugos$ci 10,3 m, 4 szt. pali o $rednicy 25cm, szt 10

wysokosci 1,1 m, oraz 4 sztuk $cianek poprzecznych o wymiarach
0,3x1,1x2,0 m. Elementy zbrojone, wylewne, beton C30/37.
Wykonanie zgodnie w rysunkami zglgczonymi w czesci konstrukcyjne;.
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Tabela 1: ZESTAWIENIE WYCINKI DRZEW

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R w km 3+494 - 4+318 w ramach zadania:
"Przebudowa skrzyzowan na odcinku drogi powiatowej Gorliczyna - Przeworsk
(dawna 835) w km 3+635 - 4+315 w Przeworsku"

Lp Kilometraz Rodzaj Sr[e:r:ica O[t():m?d Zl:ir;iir
Droga powiatowa nr 1569R
1 3+613,00 jarzab pospolity 31 98,0 5654
2 3+684,00 klon zwyczajny 62 195,0 230
3 3+718,00 klon zwyczajny 46 145,0 246/7
4 3+739,00 robinia akacjowa 52 164,0 246/7
5 3+747,00 robinia akacjowa 53 167,0 246/7
6 3+836,00 modrzew polski 39 123,0 246/7
7 3+873,00 robinia akacjowa 25 79,0 5654
8 3+875,00 robinia akacjowa 26 82,0 5654
9 3+881,00 robinia akacjowa 29 92,0 5654
10 3+884,00 robinia akacjowa 29 92,0 5654
28 88,0 5654
11 3+928,00 Swierk pospolity 32 101,0 5654
12 3+951,00 lipa drobnolistna 48 151,0 5654
13 3+969,00 Swierk pospolity 33 104,0 5654
14 4+003,00 klon zwyczajny 55 173,0 5654
15 4+018,00 robinia akacjowa 35 110,0 5654
16 4+020,00 robinia akacjowa 42 132,0 5654
. 47 148,0 5654
17 4+036,00 klon zwyczajny 28 151.0 5652
18 4+039,00 robinia akacjowa 38 120,0 5654
19 4+051,00 klon zwyczajny 26 82,0 5654
20 4+079,00 klon zwyczajny 34 107,0 5654
21 4+081,00 klon zwyczajny 22 70,0 5654
22 4+093,00 klon zwyczajny 23 73,0 5654
23 4+095,00 klon zwyczajny 20 63,0 5654
24 4+101,00 klon zwyczajny 33 104,0 5654
25 4+176,00 klon zwyczajny 59 186,0 264/8
26 4+201,00 wigz szyputkowy 58 183,0 264/8
Droga powiatowa nr 1588R - ul. Lubomirskich
1 0+039,50 klon zwyczajny 45 142,0 326
Droga gminna nr 110407 R - ul. M. Curie - Sktodowskiej
1 0+017,00 klon zwyczajny 45 142,0 230
. 28 88,0 230
2 0+020,00 klon zwyczajny 9 92.0 530
Droga powiatowa nr 1586 R - ul. M. Konopnickiej
1 0+024,50 klon zwyczajny 49 154,0 263/1




Tabela 2: ZESTAWIENIE ZJAZDOW

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R w km 3+494 - 4+318 w ramach zadania:
"Przebudowa skrzyzowan na odcinku drogi powiatowej Gorliczyna - Przeworsk (dawna
835) w km 3+635 - 4+315 w Przeworsku"

Stan projektowany

Lp. | Strona| Kilometraz | Rodzaj zjazdu Rgdzaj . szer' l.DOW' PQ,W.'
nawierzchni Zjazdu | zjazdu | dojscia
D] H [ [ [ [m] [m?] [m?]
Droga powiatowa nr 1569R: ul. Gorliczynska, ul. 1000-lecia, plac J. Pawta Il
1 P 3+504,79 indywidualny kostka betonowa 4.5 57,9 0
2 P 3+550,16 indywidualny kostka betonowa 4.5 42,3 0
3 L 3+696,16 indywidualny kostka betonowa 3,3 25,0 7,6
4 L 3+716,75 indywidualny kostka betonowa 4.0 21,9 2,3
5 L 3+748,81 indywidualny kostka betonowa 3,5 24,0 0
6 L 3+773,51 indywidualny kostka betonowa 3,5 11,8 0
7 P 3+793,50 indywidualny kostka betonowa 4.0 26,3 0
7 P 3+868,69 publiczny kostka betonowa 3,5 70,6 0
8 P 3+878,89 publiczny kostka betonowa 4.0 74,2 0
9 L 4+112,21 indywidualny kostka betonowa 4.0 30,6 0
10 P 4+155,95 publiczny bitumiczna 6,2 230 0
11 P 4+163,07 publiczny bitumiczna 5,75 0
12 L 4+293,34 publiczny bitumiczna (jezdnia) - ) 0
13 L 4+300,48 publiczny bitumiczna (jezdnia) - 0
Droga powiatowa nr 1588 R: ul. Lubomirskich
1 P 0+028,78 publiczny kostka betonowa 6,0 21,5 0
2 L 0+036,44 indywidualny kostka betonowa 4.0 41, 2,9
3 P 0+061,42 indywidualny istniejaca 3,0 0 0
Droga gminna nr 110407 R: ul. M. Sktodowskiej-Curie
1 P 0+016,35 indywidualny kostka betonowa 3,5 64,3 0
2 P 0+026,75 indywidualny kostka betonowa 3,15 24.8 0
Droga powiatowa nr 1589 R: ul. Dynowska
1 P 0+016,90 indywidualny kostka betonowa 5,6 35,0 0
2 P 0+036,68 indywidualny istniejaca - 0 0
3 P 0+048,35 indywidualny istniejgca - 0 0
Droga powiatowa nr 1586 R: ul. M. Konopnickiej
1 [ P | 0+034,79 | publiczny | bitumiczna (jezdnia) 55 | - 0
Droga gminna nr 110424 R: ul. H. Kottataja
1 L 0+039,17 publiczny bitumiczna (jezdnia) 4,7 - 0
SUMA | 77,2 802,1 12,8
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Tabela 3: ZESTAWIENIE ROBOT ZIEMNYCH

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R w km 3+494 - 4+318 w ramach zadania: "Przebudowa skrzyzowan na odcinku drogi
powiatowej Gorliczyna - Przeworsk (dawna 835) w km 3+635 - 4+315 w Przeworsku"

Droga powiatowa nr 1569R: ul. Gorliczynska, ul. 1000-lecia, plac J. Pawta Il

Powierzchnia Srednia powierzchnia Odlegtosé Objetosé
Lp Pikieta [m?] [m?] [m] [m’]
w N w N - w N
P-1 3+600,15 2,50 0,55 2,90 0,40 9,38 0,00 0,00
P-2 3+609,53 3,30 0,25 3,88 0,28 20,47 27,20 3,75
P-3 3+630,00 4,45 0,30 6,18 1,70 17,00 79,32 5,63
P-4 3+647,00 7,90 3,10 4,80 3,63 27,50 104,98 28,90
P-5 3+674,50 1,70 4,15 2,13 2,38 5,97 132,00 99,69
P-6 3+680,47 2,55 0,60 2,38 1,20 9,53 12,69 14,18
P-7 3+690,00 2,20 1,80 2,00 2,15 15,00 22,63 11,44
P-8 3+705,00 1,80 2,50 1,38 2,23 13,13 30,00 32,25
P-9 3+718,13 0,95 1,95 0,90 1,70 7,72 18,05 29,21
P-10 3+725,85 0,85 1,45 1,13 1,10 12,81 6,95 13,12
P-11 3+738,66 1,40 0,75 1,35 0,70 12,81 14,41 14,09
P-12 3+751,47 1,30 0,65 1,15 0,65 13,53 17,29 8,97
P-13 3+765,00 1,00 0,65 1,20 0,78 15,00 15,56 8,79
P-14 3+780,00 1,40 0,90 0,85 0,95 15,00 18,00 11,63
P-15 3+795,00 0,30 1,00 0,58 1,00 20,00 12,75 14,25
P-16 3+815,00 0,85 1,00 0,85 1,10 21,00 11,50 20,00
P-17 3+836,00 0,85 1,20 0,95 1,13 11,00 17,85 23,10
P-18 3+847,00 1,05 1,05 1,05 0,83 13,04 10,45 12,38
P-19 3+860,04 1,05 0,60 1,68 1,23 14,96 13,69 10,76
P-20 3+875,00 2,30 1,85 1,58 1,73 15,00 25,06 18,33
P-21 3+890,00 0,85 1,60 0,85 1,70 17,00 23,63 25,88
P-22 3+907,00 0,85 1,80 0,58 2,63 17,18 14,45 28,90
P-23 3+924 .18 0,30 3,45 0,25 6,18 15,82 9,88 45,10
P-24 3+940,00 0,20 8,90 0,15 9,58 15,00 3,96 97,69
P-25 3+955,00 0,10 10,25 0,05 11,73 15,00 2,25 143,63
P-26 3+970,00 0,00 13,20 0,00 14,85 15,00 0,75 175,88
P-27 3+985,00 0,00 16,50 0,00 16,90 15,00 0,00 222,75
P-28 4+000,00 0,00 17,30 0,00 16,15 15,00 0,00 253,50
P-29 4+015,00 0,00 15,00 0,05 11,95 13,14 0,00 242,25
P-30 4+028,14 0,10 8,90 0,23 9,05 17,86 0,66 157,02
P-31 4+046,00 0,35 9,20 1,48 4,83 29,40 4,02 161,63
P-32 4+075,40 2,60 0,45 2,43 0,60 19,60 43,37 141,86
P-33 4+095,00 2,25 0,75 1,43 0,78 15,00 47,53 11,76
P-34 4+110,00 0,60 0,80 1,50 0,48 15,00 21,38 11,63
P-35 4+125,00 2,40 0,15 2,70 0,15 15,00 22,50 7,13
P-36 4+140,00 3,00 0,15 3,28 0,10 15,00 40,50 2,25
P-37 4+155,00 3,55 0,05 2,85 0,08 15,00 49,13 1,50
P-38 4+170,00 2,15 0,10 1,68 0,33 15,00 42,75 1,13
P-39 4+185,00 1,20 0,55 0,95 0,53 18,10 25,13 4,88
P-40 4+203,10 0,70 0,50 2,08 0,60 11,90 17,20 9,50
P-41 4+215,00 3,45 0,70 3,33 0,63 14,15 24,69 7,14
P-42 4+229,15 3,20 0,55 2,58 1,58 15,85 47,05 8,84
P-43 4+245,00 1,95 2,60 2,25 2,05 27,20 40,81 24,96
P-44 4+272,20 2,55 1,50 1,78 1,08 17,80 61,20 55,76
P-45 4+290,00 1,00 0,65 0,83 0,53 13,93 31,60 19,14
P-46 4+303,93 0,65 0,40 0,38 0,38 9,07 11,49 7,31
P-47 4+313,00 0,10 0,35 0,10 0,35 3,40 3,40
SUMA| 1179,68 2252,85
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Droga powiatowa nr 1588 R: ul. Lubomirskich

Powierzchnia Srednia powierzchnia Odlegtosé Objetos¢
Lp Pikieta [m?] [m?] [m] [m’]
w N w N - w N
DP-1 0+000,00 5,95 3,85 5,00 3,40 15,00 0,00 0,00
DP-2 0+015,00 4,05 2,95 3,50 2,78 15,00 75,00 51,00
DP-3 0+030,00 2,95 2,60 2,13 2,35 15,00 52,50 41,63
DP-4 0+045,00 1,05 2,10 0,53 1,68 15,00 31,88 35,25
DP-5 0+060,00 0,90 1,25 0,45 1,08 11,40 7,88 25,13
DP-6 0+071,40 1,30 0,90 0,65 0,45 31,88 12,26
SUMA| 199,13 165,26
Droga gminna nr 110407 R: ul. M. Sklodowskiej-Curie
Powierzchnia Srednia powierzchnia Odlegtosé Objetosé
Lp Pikieta [m?] [m?] [m] [m’]
w N w N - w N
DG-1 0+000,00 2,70 0,10 3,23 0,33 15,00 0,00 0,00
DG-2 0+015,00 3,75 0,55 2,30 0,60 13,00 48,38 4,88
DG-3 0+028,00 0,85 0,65 0,78 0,83 12,00 29,90 7,80
DG-4 0+040,00 0,70 1,00 0,35 0,50 9,30 9,90
SUMA 87,58 22,58
Droga powiatowa nr 1589 R: ul. Dynowska
Powierzchnia Srednia powierzchnia Odlegto$é Objetosé
Lp Pikieta [m?] [m?] [m] [m?]
w N w N - w N
DP-1 0+009,00 3,75 0,30 2,08 0,33 16,00 0,00 0,00
DP-2 0+025,00 0,40 0,35 0,38 0,28 18,00 33,20 5,20
DP-3 0+043,00 0,35 0,20 0,53 0,15 17,50 6,75 4,95
DP-4 0+060,50 0,70 0,10 0,35 0,05 9,19 2,63
SUMA 49,14 12,78
Droga gminna nr 110424 R: ul. H. Koltataja
Powierzchnia Srednia powierzchnia Odlegto$é Objetosé
Lp Pikieta [m?] [m?] [m] [m?]
w N w N - w N
DG-1 0+008,00 8,80 0,60 11,78 0,38 12,00 0,00 0,00
DG-2 0+020,00 14,75 0,15 13,95 0,15 15,00 141,30 4,50
DG-3 0+035,00 13,15 0,15 9,50 0,08 13,50 209,25 2,25
DG-4 0+048,50 5,85 0,00 2,93 0,00 128,25 1,01
SUMA| 478,80 7,76
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Droga powiatowa nr 1586 R: ul. M. Konopnickiej

Powierzchnia Srednia powierzchnia Odlegtosé Objetos¢
Lp Pikieta [m? [m?] [m] [m’]
w N w N - w N
DP-1 0+010,00 1,85 2,80 2,93 1,45 18,00 0,00 0,00
DP-2 0+028,00 4,00 0,10 2,38 0,10 19,20 52,65 26,10
DP-3 0+047,20 0,75 0,10 0,38 0,05 45,60 1,92
SUMA 98,25 28,02
Zjazd do szkoty (z ul. M. Konopnickiej)
Powierzchnia Srednia powierzchnia Odlegto$é Objetosé
Lp Pikieta [m?] [m?] [m] [m’]
w N w N - w N
Z-1 0+010,00 3,10 0,25 2,98 0,23 15,00 0,00 0,00
Z-2 0+025,00 2,85 0,20 2,73 0,15 10,00 44 63 3,38
Z-3 0+035,00 2,60 0,10 1,30 0,05 27,25 1,50
SUMA 71,88 4,88
Droga powiatowa nr 1590 R: ul. I. Krasickiego
Powierzchnia Srednia powierzchnia Odlegtosé Objetos¢
Lp Pikieta [m? [m?] [m] [m’]
w N w N - w N
DP-1 0+000,00 4,25 2,00 2,65 1,00 17,00 0,00 0,00
DP-2 0+017,00 1,05 0,00 0,53 0,00 17,00 45,05 17,00
DP-3 0+034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,93 0,00
SUMA 53,98 17,00
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