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WYMAGANI A OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
sanitarnych zewnetrznych 1 wewnetrznych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - nalezy przez
to rozumie¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania 1 oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz
okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem.

Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania sa roboty zwigzane z
wykonaniem wewnatrz budynku instalacji wod-kan, c.0., pompy ciepta oraz kotlowni gazowej
zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze ogolnie
obowiazujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi
oraz wiedza techniczng.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie nastgpujacych instalacji:

o Instalacja wewngtrzna wody i kanalizacji

Instalacja wewnetrzna ogrzewania grzejnikowego

Instalacja kotlowni gazowej

Instalacji zrodta ciepta — pompa ciepta



1.4 OKreslenia podstawowe

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem 1 ST

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg przebiegu instalacji
1 rozmieszczenie urzadzen

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢, metody wykonania robot i powinien przestrzegac i
spetnia¢ wymagania rysunkow, ST 1 instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robodt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budow3 i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy
przyja¢c wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btgdow lub
opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg i wplynie to na
niezadowalajacag jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie przedszkolnym nalezy wzia¢ to
szczegdlnie pod uwage, a zwlaszcza w jaki sposob wykonane roboty zagwarantuja wysokie
wymagania dotyczgce warunkoéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych tam dzieci.

Wykonawca, realizujagc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by
wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa uzytkowania

o odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
. oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
o warunkow BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

. zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,
istniejgcych urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

o urzadzenia Placu Budowy — w =zakresie niezbednym do wykonania prac i
wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkoéw
bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw
procesu budowlanego jak i dla os6b postronnych

o sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki moggce stwarzac zagrozenia



b) wyznaczenie drog wewngtrznych — transport na potrzeby budowy

C) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

Q) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego, niezbgdnego
przy prowadzeniu robot remontowych

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

o dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada si¢ staly nadzor

Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogodlne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce
Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2. MATERIALY

Wykonanie instalacji w budynku nalezy wykona¢ z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki
sposoOb, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i1 zdrowia uzytkownikow w szczegolnosci w
wyniku:

wydzielania si¢ gazow toksycznych

obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu
niebezpiecznego promieniowania

nieprawidtowego usuwania dymu i spalin
nieprawidlowego usuwania nieczystosci cieklych i statych

materialy, ktére w sposob trwatly sg szkodliwa dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktoére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt  ich
szkodliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatéw uszkodzonych.

Warunki ogoélne stosowania materialow

Wszystkie materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jako$ci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Materiaty, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach powinny odpowiada¢
warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej

Urzadzenia i elementy instalacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot i sSrodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z oferta Wykonawcy i1 odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci gwarantujacej
przeprowadzenie robdt dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
srodowiska 1 przepisom szczegotowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materialdow 1 nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych $rodkow
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Zaleca si¢ dostarczenie elementow instalacji i ich konstrukcji na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to gldwnie duzych, cigzkich elementow.

Sktad elementow wentylacyjnych powinien speinia¢ nastepujace warunki :

. znajdowac¢ si¢ mozliwie blisko miejsca montazu,
o mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materialow i elementéw z zaktadu wytworczego,
. mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.

Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewodow 1 urzadzenia wentylacyjne
kompletuje si¢ zgodnie z rysunkami montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych
na ich powierzchnie w zaktadzie wytworczym.

Wykonawca bedzie usuwaé na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w
wyniku ruchu jego pojazdoéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je wykonano, mozliwo$¢
spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

o bezpieczenstwa konstrukcji,

. bezpieczenstwa pozarowego,

o bezpieczenstwa uzytkowania,

o odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
. ochrony przed hatasem i drganiami,

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we wilasciwym
zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Ponadto instalacje powinny by¢ wykonane przy wzigciu pod uwage zapewnienia prawidtowego
uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu oraz we
wlasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisoOw techniczno -budowlanych dotyczacych
warunkow technicznych uzytkowania obiektow budowlanych. Kierownik robot instalacyjnych
powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania instalacji wentylacyjnych. Rozruch urzadzen
powinien by¢ wykonywany przez autoryzowany serwis lub firme posiadajaca



autoryzacje producenta urzadzen (na zasadach okreslonych w warunkach gwarancji).

5.1 Instalacja wewnetrzne, armatura

Instalacja wody zimnej i cieptej wraz z cyrkulacjg

Instalacja wodna dostarcza czynnik dla potrzeb sanitarnych uzytkownikow budowanego
budynkuplebanii. Woda zimna doprowadzona jest do budynku za pomocg przylacza
wodociggowego — poza zakresem opracowania.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody poj. 2001
zasilanym przez gtowne zrodlo ciepta w budynku zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym
(pompa ciepta), skad rozprowadzana bedzie kolejno do punktow poboru c.w.u. znajdujacych sie
w budynku.

Instalacje wodng projektuje si¢ z rur PE-X/AI/PE. Przewody nalezy ukladac
w bruzdach — w warstwie posadzki i na $cianach.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Przewody zimnej wody
nalezy zaopatrzy¢ w izolacj¢ termiczng z PE gr. 9 mm. Przewody cieptej wody uzytkowej wraz z
cyrkulacjg nalezy zaopatrzy¢ w izolacje z pianki PE o grubosciach w zaleznosci od $rednicy:

L Srednica przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
P- P cieplnej (material 0,035 W/(m?e K)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm, 20 mm,
2. Srednica wewngetrzna od 22 do 35 mm, 30 mm,
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm, réwna Srednicy wewnetrznej rury,
Przewody | armatlrlrg wg pozycji 1+3 50% wymagan grubosci izolacji
4. przechodzace przez $ciany lub stropy oraz o
. , . z pozycji 1+3,
skrzyzowania przewodow,

Instalacje wodng nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajagce 1 stosowng armatur¢ zgodnie
z czg$cig rysunkowa.

Kompensacje wydtuzen wykona¢ przez odpowiednie uksztattowanie trasy rurociggow.
Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ przy pomocy kolanek nasciennych i zaworow
katowych ¢wier¢obrotowych.

Po zamontowaniu, instalacj¢ wodociggowa nalezy wypluka¢ i poddaé probie szczelno$ci
cisnieniem 10 bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje cieptej wody
nalezy podda¢ probie na goraco, pod ci$nieniem roboczym. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi i Odbioru Instalacji Wodociggowych, lipiec 2003 r., Wydawnictwo
COBRIT INSTAL.

Przed podlaczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy podda¢ ja w catosci probie
ci$nieniowej na szczelno$¢. Nastepnie sprawdzong instalacj¢ poddaé plukaniu woda, az do
uzyskania pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego.

Rurociagi nalezy przeptukac i oczysci¢ woda surowa z predkosciag minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje si¢ 3,5 krotng
objetos¢ ptukanego odcinka. Calo$¢ nalezy podda¢ dezynfekcji. Jako§¢ wody pobieranej z
dowolnego punktu poboru wody powinna spelnia¢ wymagania obowigzujace dla wody do picia.

4.5. Préoby szczelnosci
Po wykonaniu trzykrotnego ptukania sieci przewodow i stwierdzeniu czystosci instalacji
nalezy wykonac probe szczelnosci na zimno zgodnie z ,, Wytycznymi technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych” cz.Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe” na

7



ci$nienie o wartos$ci 1,5 ci$nienia roboczego.

Wszelkie ewentualne nieszczelnosci nalezy usunaé 1 ponowic probe szczelnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby, nalezy wykona¢ probe instalacji na goraco,

potaczong z dokonaniem regulacji. Czas trwania proby dziatania instalacji na gorgco - 72 h.

4.6. Wytyczne branzowe

W czesci elektrycznej nalezy uwzglednic:

- zasilanie urzadzen — pompy ciepta, instalacja podtogowki

- wykona¢ zabezpieczenia przed porazeniem i1 uziemienie, oraz zabezpieczenie instalacji przed

ES. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do zakresu prac budowlanych zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy:

- wykonanie i zamknigcie otworow i bruzd instalacyjnych w przegrodach budowlanych,

- wykonanie fundamentow pod jednostke zewngtrzng.

4.7. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robodt
budowlano - montazowych czes¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe", przy zachowaniu i
bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw bhp.
- Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.
- Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych”).
- Dobor wszystkich urzadzen zostal poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza si¢ zmiang producenta
1 materiatOw po uprzednim uzgodnieniu ich z Projektantem.
- Wszystkie materialy zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.
- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cze$¢ II - Instalacje sanitarne i przemystowe", przy zachowaniu i
bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw bhp.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce innych
materiatdéw i urzadzen niz uj¢te w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu
z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego. Wszelkie niejasnosci i niescislosci
nalezy bezwzglednie wyjasni¢ z Projektantem (obowiazuje forma pisemna).

Rury do wody zimnej z tworzyw sztucznych (PP—R) PN20 SDR6

taczone przez zgrzewanie polifuzyjne za pomoca ksztattek PP-R (kolan, trojnikéw oraz muf
potaczeniowych), ktore sa dopuszczone do chowania w przegrodach — takze w podlogach
(warstwie betonowej wylewki posadzkowej).

Izolacja termiczna
Przewody zimnej wody nalezy zaopatrzy¢ w izolacje termiczng z PE gr. 9 mm. Przewody cieplej

wody uzytkowej wraz z cyrkulacja nalezy zaopatrzy¢ w izolacj¢ z pianki PE o grubo$ciach w
zalezno$ci od $rednicy zgodnie z tabelka w opisie technicznym.

Zawory odcinajace
Zawory kulowe PN6



Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Rury kanalizacyjne wewnetrzne

Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu , rury i ksztattki PVC typ S wbudowywane w ziemi.
Czyszczaki i rury wywiewne PVC typ. N

Instalacja wewnetrzna instalacja chlodnicza
Rury miedziane taczone przez lutowanie . Rury miedziane (SF-cu) przeznaczone do transportu

freonu R32, oznaczone kolorem zottym. Srednice wg wytycznych producenta. Laczenie
lutowaniem miekkim z zastosowaniem lutu LSnSb5 lub LSnAg5 ( z dodatkiem antymonu lub
srebra).

Izolacja otulina z pianki o grubosci 9mm

5.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury do ogrzewania podlogowego

W okresie rozruchu nalezy utrzymywac przez 3 doby temperaturg zasilania rowng 25°C, nastepnie
podwyzsza¢ o 5°C/dobg, az do osiggniecia projektowanej temperatury maksymalnej tj.35°C.
Uruchomienie instalacji powinno nastapic¢ po okresie wigzania zaprawy (20-28 dni).

Grzejniki podtogowe nalezy wygrzewaé celem pozbycia si¢ wilgoci z wylewki. Jest to warunek,
ktory nalezy spehic przed rozpoczgciem uktadania warstwy wykonczeniowej podtogi.

Instalacj¢ ogrzewania podlogowego nalezy wyregulowaé za pomocg zaworow regulacyjnych na
rozdzielaczach wg nastaw (przeptywow).

Napelnianie instalacji i uruchomienie

Napehienie instalacji centralnego ogrzewania powinno przebiega¢ etapami. Najpierw nalezy
zamkng¢ wszystkie zawory odcinajace 1 rozpocza¢ napetnianie instalacji od rozdzielaczy. W tym
celu nalezy podlaczy¢ do zaworu spustowego w dolnej belce rozdzielacza przewdd podiaczony
do instalacji wody wodociggowej, a do zaworu spustowego gornej belki nalezy podlaczy¢
przewdd z odprowadzeniem do naczynia tak, aby mozna bylo obserwowaé wyplyw cieczy z
obiegu c.0. Wszystkie zawory termostatyczne na belce rozdzielacza, zawory odcinajace na belce
gornej jak réwniez automatyczne odpowietrzniki muszg by¢ zamknigte. Kazdy obieg grzejnika
podlogowego nalezy napeinia¢ oddzielnie. Nastepnie otwieramy zawor w dolnej belce
rozdzielacza i napelniamy ja woda. Otwieramy zawor spustowy w gornej belce 1 otwieramy zawor
odcinajacy na goérnej belce 1 na koncu napuszczamy pod cisnieniem wodociggowym wode do
pierwszego obwodu poprzez otworzenie zaworu termostatycznego.

UWAGA! Aby doktadnie napeti¢ instalacje 1 wypchna¢ cale powietrze zalegajace w obwodach
ogrzewania podlogowego cisnienie wody musi mie¢ min 0,3MPa.

Kiedy nastapi wyptyw cieczy przez gorng belke do naczynia nalezy zamkng¢ zawor odcinajacy
na gornej belce rozdzielacza a dopiero pozniej zawodr termostatyczny.

W ten sposob nalezy postepowac z kazdym obwodem az do napetnienia wszystkich. Dopiero na
koncu nalezy napehi¢ gtéwne rozprowadzenia.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy otworzy¢ wszystkie zawory odcinajace sprawdzic jeszcze
raz wszystkie potaczenia rozlaczne czy sa szczelne, odtworzy¢ odpowietrzniki automatyczne na
rozdzielaczach.

Po uruchomieniu pomp i catkowitym odpowietrzeniu instalacji nalezy dokona¢ nastaw
przepltywu. Podczas regulacji wszystkie sitowniki elektryczne oraz gtowice termostatyczne muszg
by¢ zdjete z wktadek zaworowych.



Armatura odcinajaca i regulacyjna
Armatura wykonana z mosigdzu lub brazu , PN6

Izolacja termiczna
Izolacja termiczna rurociaggéw z pianki poliuretanowej

Grzejniki

Grzejjniki z podigczeniem bocznym . Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ z wbudowang wktadka
zaworowg, glowica termostatyczna, z katowa konsola podiaczeniowa z funkcjami odcinania,
napetniania 1 oprdzniania grzejnika oraz zaworem odpowietrzajacym. Projektuje si¢ grzejnik
wilaczony w instalacj¢ na poziomie piwnicy. (K22/600/800)

5.3 Kotlownia gazowa

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania instalacji gazowe;.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjga Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonani nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna

zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz przewodow z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie, na odcinku od
przytacza gazowego do odbiornikéw gazu (kotly) zlokalizowanych w kotlowni gazowej i
kuchnie gazowe zlokalizowane w kuchniach wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami
towarzyszacymi.

- montaz systemu zabezpieczajgcego instalacj¢ gazowa wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi (podtaczenie, regulacje),

- montaz armatury i urzadzen,

- rozruch i badanie instalacji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

1.4 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22 ,
23 128 ustawy Prawo Budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odstegpstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatlow — w przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatos$ci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementdw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

- Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j
instalacji.
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1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng (OST).

Pojecia ogolne

Instalacja gazowa — uktad przewodéw gazowych za kurkiem gldéwnym, spetniajacy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami
do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz
z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do
kanatow spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zesp6t czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej czg$¢ znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje si¢ do dalsze;j
bezpiecznej eksploataciji.

Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzacy do taczenia ze sobg odcinkéw przewodu
gazowego, umozliwiajacy zmiang kierunku, zmiang¢ przekroju, rozgalezienie, a takze zaslepienie
przewodu (kolanko, trojnik, odwadniacz itp.)

Kurek glowny — urzadzenie do zamykania 1 otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytacza
do instalacji gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna
si¢ instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem glownym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzadzenia
gazowego.

Maksymalne chwilowe zzycie gazu — ilo$¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie
lub zespodt urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow, obliczone z
uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego
obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okreslana w
m3/h.

Odbior instalacji gazowej — zespo6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji,
podstawowa czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji gazowe;j jest proba szczelnosci.
Odleglos¢ bezpieczna przewodow gazowych — odleglo$¢ usytuowania przewodow gazowych
od przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementow wyposazenia obiektu
budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Proba szczelnos$ci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajaca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio
wyzszego od cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie
szczelno$ci rur, armatury, potaczen oraz urzadzen.

Przewod gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktorym rozprowadzany
jest gaz do odbiorcow lub poszczegdlnych urzadzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji ci$nienia gazu
dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowe;.

Rura oslonowa — przewdd rurowy z materialu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktorego umieszczony jest przewod instalacji gazowe;.
Wartos¢ opalowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o cieplo parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od cieplta spalania
o okoto 10%.

Warunki techniczne przylaczenia — zespot wymagan technicznych, ktore musza by¢ spetnione
aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogly by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w
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ktérym okresla si¢ jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektow)
mogt by¢ przylaczony do sieci gazowe;.

Zabezpieczenie przeciwwyplywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie powodujace
zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia si¢ lub zgasnigcia
ptomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie si¢ dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilo$ci podanej w
[m3/h] 1 [m3/rok], spelniajace parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w
dokumencie tym okresla si¢ takze maksymalne chwilowe nat¢zenie przeptywu gazu, cel
uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzen gazowych oraz termin, od ktéorego mozliwa
jest dostawa gazu.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materialow powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposob okreslony obowigzujacymi
normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajow
materialdow pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametrow
odpowiednich materiatow wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci
wykonywanych robot, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki 1 uzytecznosci oraz nie moze stwarzac
zagrozenia w trakcie prowadzenia robot oraz w pdzniejszej eksploatacji obiektu.

2.1 Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych PN-80/H-74219 taczonych
przez spawanie

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie

Nalezy zamontowa¢ skrzynke gazowa oraz system zabezpieczenia instalacji gazowe;j.

2.3 Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

- Materiaty do wykonania robot malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par 1 gazéw. Rury luzem uktada¢ nalezy na gltadkim i czystym podtozu. Nie nalezy
wsuwac rur o mniejszych $rednicach do wickszych. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po
podtozu. Ksztattki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany. Warunki
ogolne stosowania transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonawca
powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materialy
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesuni¢ciem 1 uszkodzeniem
W czasie transportu.

4.1 Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
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dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie w wigzce. Rury 1 urzadzenia nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztaczek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature taczniki 1 materialy
pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi€, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robdt instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.1 Montaz rurociagow

Rurociagi stalowe faczone beda przez spawanie. Przed uktadaniem przewodow nalezy
sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” mogace powodowac
uszkodzenie przewodow np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementow muru.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery, i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Gigcie rur stalowych w budynku,

- Zalozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny

spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst¢pach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materialu z ktorego wykonane sa rury.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejs$cia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejkach ochronnych o $rednicy wewnetrzne;j
wiekszej o co najmniej 2cm od $rednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen mi¢dzy
zewngtrzng §ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o Scm od grubo$¢ $ciany. Przy przejsciach przez
dylatacje tuleje wykona¢ z rur stalowych, a przestrzen migdzy przewodem a tulejg wypetnié
welng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy
przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowe;.

- Rurociagi taczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomoca
polaczen gwintowych z zastosowaniem ksztaltek.

- Potaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomoca konopi lub pasty.

- Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji technicznej
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powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegto$ciach nie mniejszych

niz:

- 15 cm od poziomych rurociaggéw wodociagowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytgczeniem przewodoéw elektrycznych,
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociaggow z gazem o ci¢zarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ci¢zarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak
instalowac¢, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢,
zgodnie z projektem technicznym.

- Rurociagi taczone bedg z armaturg 1 osprzgtem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
o$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0*C

- Probe szczelnosci i wytrzymato$ci nalezy wykonaé

- sprezonym powietrzem o cisnieniu instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktoéry pozwala na bezbledny odczyt
zmian cis$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji

- Wyniki badan szczelnos$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono
spadku ci$nienia

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i1 innych urzadzen stalowych
wchodzacych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujacych si¢ w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwarte;.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

- Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzg, oleje 1 smary, zuzle i topnik
z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usunigcie nierownosci 1 zadziorow,
zaokraglenie krawedzi 1 wyrOwnanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
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nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie
6 godzin.

Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchni rgcznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek
rgcznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.

- Oleje 1 smary, ktorych nie usuni¢to metodami mechanicznymi, nalezy usunag¢ metodami
odttuszczania za pomoca rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
- Odtluszczanie za pomocg przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usung¢ pyt.

- Na powierzchni¢ oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu
oczyszczonych elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powlokg ochrony okresowe;.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktore
muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie 1 ustalonym zestawie. Gruntow do ochrony okresowej
nie nalezy stosowac, jesli instalacje sa bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powltoki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne kontroli

Ogodlne zasady kontroli podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)

6.2 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6.3 Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

C) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur

iich $rednic i porowna¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy
wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odleglosci potaczen wzgledem
podpdr, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodow,
sprawdzenie przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy, potozenia potaczen kolnierzowych,
sprawdzenie odleglosci przewodoéw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci faczenia piondow z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidlowo$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji.

6.3.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej proba odbiorowa podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka
glownego do urzadzen gazowych. W zaleznos$ci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji
gazowej, proby odbiorowe mogg by¢ wykonane czgsciami, szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka
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przyltaczy zakonczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego pod cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania préby
szczelnos$ci niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych.

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastgpuje po pewnym okresie czasu, zaleznym
od objetosci przewodow poddawanych probie oraz temperatury otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i
tym samym zmian ci$nienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy
cz¢$¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby
odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzgdzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato
jego stabilno$¢.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-
rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rt¢cia. Dopuszczalne jest stosowanie innego
typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne Swiadectwo legalizacji i gwarantuje
doktadnos$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje si¢ za szczelng i nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnos$ci nie zostanie stwierdzony spadek ci§nienia przez urzadzenie pomiarowe. W
przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usung¢ przyczyny i
probe wykonaé powtdrnie

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)

7.1. Odbiér mi¢dzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wewnetrznej
gazu

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie
instalacji i w szczeg6lnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajoéw robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;
b) zgodnos$¢ wykonanych przej$¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania roboét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okre§li¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

7.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub

czesci instalacji gazowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na
przyktad:

- uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
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projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robot, zgodno§¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbgdnych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem
czgsciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbgdnych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakresie
termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezynponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

7.3. Odbioér techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypekniono gazem doprowadzajac go do wszystkich odcinkow
instalacji oraz urzadzen gazowych,;

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,;
d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na
poprawnos$¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

¢) potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

f) protokoly wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje;

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,;

1) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobows;

j) instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokoét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
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ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja,
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i1 gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115
poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji urzadzen i
instalacji energetycznych stuzacych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY
1988
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1. Wstep ST-01.03

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331110-0
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie budowy kottowni gazowe;.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykoname wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz kotla wodnego gazowego z elementami automatyki
e Montaz kotla gazowego:
e -montaz armatury
e montaz systemu kominowego ze stali szlachetnej,
e montaz rurociaggow z rur stalowych czarnych laczonych przez spawanie zasobnika
cwu 0 poj.200 litréw z grzatka moc maks. 2kW
e montaz urzadzen zabezpieczajacych
e rozruch i regulacja kotlowni
e zaizolowanie instalacji.

1.4. Ogolne wymagania
e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5. 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane. ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 2003,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji centralnego ogrzewania

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych

materiatdéw - w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o

zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i1 odstepstwa od zatwierdzonej

dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i

uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w

dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci

eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j

instalacji.

2. MATERIALY
e Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

2.1. Rury i izolacje.
Rurociagi, zaprojektowano z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie ogolnego
zastosowania wg PN-80/H-74209. Rurociagi nalezy prowadzi ze spadkiem w kierunku
pomieszczenia kolektora pompowego oraz w kierunku projektowanych zaworéw spustowych na
instalacji. Mocowania rur do $cian i stropow za pomocg obejm z izolacjg akustyczng za pomocg
preta gwintowanego M8 w wykonaniu ocynkowanym. Rozstaw podpor min. co 3,0m.
Wszystkie rurociagi zostang zaizolowane termicznie piankg PUR gr.2cm w piaszczu
ochronnym. Przej$cia przewodow przez $ciany w tulejach stalowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie. W instalacji nalezy utrzymac jako$¢ wody zgodnie z PN — 93/C — 04607.
Uwaga: wszystkie przej$cia przewodow przez przegrody rozdzielenia p.poz. nalezy wykonac
w przepustach ognioodpornych o odpornosci réwnej odpornosci tych przegrod.
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Rurociagi prowadzone w pomieszczeniu kotlowni nalezy zaizolowa¢ tupkami z welny
mineralnej o grubosci $cianki wedtug tab. ponizej z ptaszczem zewnetrznym z PCV zgodnie z
PN — B —02421 z 2000 r.

Srednica rury | Grubo$é
[mm] izolacji [mm)]
20 30

25 30

32 35

40 35

50 35

65 35

Kociol gazowy

Kociot gazowy zasilany gazem ziemny.

Dane techniczne pojedynczego kotta:

Kociot gazowy 0 mocy maks. 24kW

11

5.4 Pompa ciepla

pompa ciepta typu split,

* wbudowany regulator z kolorowym wy$wietlaczem, umozliwiajacy monitorowanie stanu
pracy i regulacje

pogodowa 1 ob. grzewczego bez mieszacza i ob. przygotowania c.w.u. (utatwiona diagnostyka
poprzez wyswietlanie informacji o bledach),

» wbudowana pompa obiegowa o wysokiej efektywnosci,

» mozliwos$¢ pracy biwalentnej, czgsciowo réwnoleglej,

» funkcja hybrydowa umozliwiajaca przetaczanie zrédet ciepta w zaleznosci od cen energii,

» mozliwa realizacja funkcji chtodzenia,
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* czujnik temperatury zewnetrznej w zakresie dostawy,

» wysoki wspotczynnik wydajnosci COP,

» regulowana wydajno$¢ sprezarki, zapewniajaca dopasowanie si¢ pompy ciepta do
zapotrzebowania na ciepto,

» maksymalna temperatura zasilania + 60°C

* praca pompy ciepta do min. temperatury zewngtrznej -20°C (-15°C dla BLW Split/ -K /-P 6
C).

* napetniona czynnikiem chtodniczym R410A,

» wbudowany ogranicznik pradu rozruchowego,

» wbudowany zawo6r kulowy z filtrem (500 pm) na powrocie z wgzownicy podgrzewacza
c.w.u.,

* aluminiowo-miedziany parownik o duzej powierzchni wymiany ciepla,

» skraplacz (wymiennik ptytowy) o duzej powierzchni wymiany ciepta wykonany ze stali
nierdzewnej,

* szczegoblnie cicha praca dzigki odsprzezeniu akustycznemu i wibracyjnemu sprezarki 1 uktadu
chtodniczego,

« skuteczny system przeciwzamrozeniowy jednostki zewn.,

* bardzo cichy i1 wydajny, wykonany z tworzywa sztucznego wentylator osiowy w jednostce
Zewn.,

» zamontowane fabrycznie w jednostce wewnetrznej: naczynie przeponowe 81, manometr,
zawOr bezpieczenstwa, odpowietrznik,

Pompy

e C.0. grzejnikowego - Q=2,40 m3/h; H=3,0m

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania 1 atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenie lub sprzg¢t uzywany do pomiaréw wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa: m
— dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegodlne jednostki obmiarowe i ilosci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory
stanowi odrebne opracowanie.
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7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

. odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on
by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postgpu robot. Gotowos$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

o odbior czgsciowy — polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonania cze$ci robot

o odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢  wykonanych  robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i
ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

. odbior gwarancyjny 1 pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych

w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupeilnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ewentualne uzupetniajace lub
zamienne)

o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego
wyposazenia

Dziennik Budowy 1 Ksigga Obmiaroéw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiarow kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji 1 urzadzen

o Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg i
ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy

o Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza
techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami
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8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedhig szczegdtowych ustalen okre§lonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem a
Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:

o robocizna wraz z jej kosztami

. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

o koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac si¢ z projektem instalacji
“sanitarnych oraz z przedmiarem robot.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych tom 11
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

0 kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnos$ci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6Zniejszymi zmianami i powiagzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Opracowat Marcin Laska
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