Wskazéwka: Dla funkcji ochrony przed zamarzaniem nalezy podtaczy¢ czujnik zewnetrzny.

Wskazowka: Pompa cyrkulacyjna musi zosta¢ wysterowana z automatyki zewnetrznej.

Wskazéwka: Aby mozna bezproblemowo podtaczyé przewod czynnika chtodniczego, przewody zasilania i powrotu nalezy zamontowac pionowo na odcinku
co najmniej 0,5m przed pierwszg zmiang kierunku.

Wskazéwka: Ustawié warto$é zadang dodatkowego zrodta ciepta o +5°C wyzsza niz wartos¢ zadana dla CWU.

Sygnat ze styku BCKP 2 to sygnat bezpotencjatowy.

Wskazowka: Temperatury instalacji musza miescié sie w zakresach temperatur roboczych pompy ciepta! Dotyczy to réwniez systemoéw biwalentnych.
Wskazéwka: Planujac system, zawsze zwracaj uwage na wysokos¢ podnoszenia pompy obiegowej.

Wskazéwka: W celu realizacji funkcji trybu cichego, nalezy zastosowa¢ opcjonalny kabel potaczeniowy IWR RLB-P B oraz przeprowadzi¢ miedzy jednostka
zewnetrzng i wewnetrzng pompy ciepta dodatkowy przewéd elektryczny min. 2x1,5mm?).
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