
GMINA GŁUCHÓW
ul. Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów

ARCHITEKTURA

FAZA:

TYTUŁ
RYSUNKU:

BRANŻA:

TEMAT
I ADRES:

INWESTOR:

PROJEKT:

NR RYS.:

SKALA:

DATA:PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY" ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE

UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMĄ " ARCHIVISION".

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

PROJEKTANT:
UPR.NR 05/LOOKK/2011
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

MGR INŻ. ARCH. JAROSŁAW GALA

1:100

LIPIEC 2023

ASYSTENT 
PROJEKTANTA: MGR. INŻ. ARCH. MALWINA PRYĆ

SPRAWDZAJĄCY:
UPR.NR 33/LOOKK/2016
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

MGR INŻ. ARCH. JAROSŁAW JĘDRYKA

96-130 Głuchów identyfikator działki 101502_2.0005.507/8

PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA I ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU 
BUDYNKU SZKOŁY W GŁUCHOWIE ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA 
BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ I GMINNE CENTRUM KULTURY

PRZEKRÓJ AA
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REI120

A

C

B
I

II

D

wykończenie posadzki
szlichta jastrychowa
folia budowlana
styropian XPS
izolacja pozioma
beton
piasek ubijany warstwami

2 cm
10 cm

20 cm

10 cm
10 cm

A

tynk 
płyta klimatyczna
istniejąca ściana z cegły pełnej
tynk renowacyjny
tynk cienkowarstwowy

20 cm

I

istniejąca ściana fundamentowa
izolacja pionowa
styropian XPS
folia kubełkowa, nad poziomem terenu 
wyprawa elewacyjna/tynk cienkowarstwowy

8 cm

II

dachówka płaska
łaty 40/50 mm w rozstawie wg wymogów producenta
papa lub membrana
krokwie 8/20 cm
pustka wentylacyjna 
wełna mineralna w grubości konstrukcji
wełna mineralna na ruszcie stalowym
folia paroizoalcyjna
płyta gipsowa x2 na ruszcie stalowym

4 cm

20 cm
3 cm

17 cm
8 cm

C

wykończenie posadzki
szlichta jastrychowa
stryropian
izolacja pozioma
strop Teriva - konstrukcja + nadbeton
sufit podwieszany

1,5 cm
6 cm
4 cm

35 cm

B

- Ściany istniejące

- Ściany projektowane

- Projektowane ocieplenie 
  - płyty klimatyczne grubości 20 cm
- Projektowane ocieplenie 
  - wełna mineralna grubości 25 cm

szlichta jastrychowa
folia budowlana
styropian XPS
izolacja pozioma
beton
istniejący grunt

6 cm

10 cm

10 cm

D
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