OZNACZENIA:
Al
O - proj. oprawa LED, zawieszana na zawiesiach systmowych, wykonana z aluminium, w kolorze czarnym,
przestona PLX opalizowany, 4000K, IP 20, wym. @620mm x 85mm, mocy 40W, skuteczno$¢ swietina
catej oprawy 113 Im/W, strumien z oprawy 4532 Im, zywotnos¢ LED - 100 tys. h, L80/B10
3 - proj. oprawa natynkowa LED, wykonana z aluminium w kolorze czarnym, przestona PLX opalizowany,
N 4000K, IP 44, wym. @300mm x 85mm, mocy 18W, skutecznos¢ swietlna catej oprawy 127 Im/W,
s strumien z oprawy 2291Im, zywotnos¢ LED - 100 tys. h, L80/B10
|
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‘ ! I C.l - proj. oprawa natynkowa, LED, typu downlight, wykonana z aluminium w kolorze biatym, przestona
} } il PLX opalizowany, 4000K, IP 44, wym. @100mm x 75mm, mocy 14W, skuteczno$¢ $wietlna catej
1 1 1 oprawy 97 Im/W, strumien z oprawy 1363 Im, zywotnos$¢ LED - 85 ty$. h, L80/B10
! h=0,90 ! s
i fffff b a ‘ fffffff — i i ] - proj. oprawa LED, natynkowa, wykonana z poliweglanu, przestona PC poliweglan opalizowany, 4000K,
! %ﬁ TG/06 T1G/06 . P ! ! IP65, wym. 1190mm x 85mm x 67mm, mocy 36W, skuteczno$¢ $wietlna catej oprawy 135Im/W,
T R S (D7) - (b7) ! } P A strumien z oprawy 4846 Im, zywotnos¢ LED - 150 tys. h, L80/B1
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N - - - - — — — — — — | |
\ \ A =I= TG/O5(@ 3§ 8 *@(S \ \ I H
} ‘ ‘ s AW1 TLQS TG/ Oé 0za| (;k Z 7; 0Zamykay ‘ ‘ } } E]' - . .
! N b - i | ! ' H - proj. oprawa LED, wpuszczana w sufit modutowy, wykonana z blachy stalowej, przestona MPRM
| | 0N 780 | w w mikropryzma, 4000K, IP44, wym. 596mm x 596mm x 55mm, mocy 36,5W, skutecznos¢ swietlna
| | G/06 D11 D11 \ a , > .
; | ‘ 5 ﬂTG? [ ; ; catej oprawy 149 Im/W, strumien z oprawy 5433 Im, zywotnos¢ LED - 150 tys. h, L80/B10
| | 155 218 | | |
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| | — - ‘ | | /1 - proj. oprawa LED, natynkowa, wykonana z aluminium, przestona PC poliweglan opalizowany, 4000K,
| } \ A } | | P . IP65, wym. 200mm x 150mm x 150mm, mocy 14W, skutecznoéé $wietlna catej oprawy 92 Im/W,
i | \ Al 1o +§ \io L i i L strumien z oprawy 1294 Im, zywotno$¢ LED - 85 ty$. h, L70/B50, montaz nad drzwiami (pod
| | | TG/, /07 | ! B zadaszeniem)
It — T‘ — — — — T 1 T
i \ _ IG/O6 _ TG/O6 _ _TG/O6 _ \ | i i | 72 - proj. oprawa LED, natynkowa, wykonana z blachy stalowej, przestona PLX opalizowany, 4000K, IP44,
! B | A SR N N | N SR / I ————— | Lo ] wym. 360mm x 360mm x 60mm, mocy 21W, skutecznoé¢ $wietina catej oprawy 122 Im/W, strumien
| h=195 | R z oprawy 2568 Im, zywotno$¢ LED - 100 ty$. h, L80/B10
| | |
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i h=1,40 i i - proj. oprawa kierunkowa, jednostronna, scienna, 1W, 120Ilm, IP65, z autotestem, natynkowa, 276mm
! ! LA A x 143mm x 44mm, wyposazona w piktogramy zgodnie z 0znaczeniem na planie
| | |
| | [
! ! ! AW1 - proj. oprawa oprawa awaryjna 1h, nastropowa, z wymienng optyka - optyka symetryczna szeroka,
S A e 1 N H 2.8 W, okragta - érednica 100mm, ERT-LED, autotest, IP40
|
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I — B \ [ AW2 - proj. oprawa oprawa awaryjna 1h, nastropowa, z wymienng optyka - optyka symetryczna szeroka, 3
i i i i i I I I i i i i i I I I i i i i i I I I i i i i i I I I i i S W, okragfa, autotest, IP65
o0
AW3 - proj. oprawa awaryjna 3W, 1h, 390Ilm, IP65, z autotestem, z grzatka, natynkowa, do pracy ta : -25°C
+ 40°C,
- proj. czujnik obecnosci 360°, nt/pt, IP44
&

Q/\ d - proj. facznik pojedynczy pt, 10A, IP 20/44
- proj. facznik podwdjny pt, 10A, IP 20

proj. tacznik schodowy pt, 10A, IP 20/44

TEMAT
| ADRES!
PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA | ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU
BUDYNKU SZKOLY W GLUCHOWIE ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ
. INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
UWAGI. BIBLIOTEKE PUBLICZNA | GMINNE CENTRUM KULTURY
96-130 Gtuchéw identyfikator dziatki 101502_2.0005.507/8

1. Czas dziatania i czuto$é czujnikéw obecnosci ustawi¢ w porozumieniu z | ""EsTR | Ao %MINA G;L%cé":gg"m s
Uzytkownikiem. ul. Aleja Klonowa 5, 95 uchow

2. taczniki w pomieszczeniach montowac na wysokosci 1.2m. p—

3. Na korytarzach i klatce schodowej stosowac taczniki z pod$wietleniem. V ﬂmmwmm

4,  Oprawy kierunkowe montowac w osi drzwi.

5. Oprawy na poddaszu montowa¢ za pomoca systemowych zawiesi 96-100 SKISRNIEWICE: ul. Pt SUDSKIEGO 17. (ol 502 591 447
elektrycznych i zwyktych. prosexran: | MGR INZ. Arkadiusz Bukalski

UPR.NR MAZ/0542/PWOE/14
W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ

sprawozasacY| MGR INZ. Jézef Wojcieszak

UPR.NR 61/90/Wt
W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ

TYTUL NR RYS.
RYSUNKU: . m s . .
Plan instalacji oswietleniowe;j - rzut parteru
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BRANZA: ELEKTRYCZNA SKALA: 1100

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY DATA s




