ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA
Lp Nazwa strony Nr strony
1 | Strona tytutowa 1
2 | Zawartos¢ opracowania 2
3 Oswiadczenie projektantdw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu 3
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
4 | Dane ogolne i podstawa opracowania projektu budowlanego 4
5 | Opis do projektu zagospodarowania terenu lub dziatki 5-10
6 | Informacje o obszarze oddziatywania projektu 11-12
CZESC RYSUNKOWA
Lp Nazwa strony Skala rys. | Nr rys.
7 | Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 A.00
8 Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
9 Kopia decyzji o przynaleznosci projektantdw wszystkich specjalnosci do wiasciwej

izby samorzadu zawodowego
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami,
oSwiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA
I ZMIANA KONSTRUKCII DACHU BUDYNKU SZKOLY
W GLUCHOWIE ORAZ BUDOWA WEWNETRZNE)]
INSTALACII GAZOWEJ WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BIBLIOTEKE PUBLICZNA

I GMINNE CENTRUM KULTURY

96-130 Skierniewice
identyfikator dziatki 101502_2.0005.507/8, 101502_2.0005.505, 101502_2.0005.139

wykonany dla
GMINA GLUCHOW

ul. Aleja Klonowa 5, 96-130 Gluchdéw

sporzadzony zostat zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego

mgr inz. arch. Jarostaw Jedryka — sprawdzajacy mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant
" mgrinz tukasz Majchrzak - sprawdzajacy mgr inz. Michat Krawczyk — projektant
*mgrinz. Tomasz Grzejszczak — sprawdzajacy mgr inz. Marcin Laska- projektant
"""" magr inz. J6zef Wojcieszak — sprawdzajacy " mor inz. Arkadiusz Bukalski — projektant

LIPIEC 2023
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1.

PODSTAWY DO WYKONANIA PROJEKTU

DANE OGOLNE

1.1 Temat : Przebudowa, termomodernizacja i zmiana konstrukcji dachu

budynku szkoty w Gtuchowie oraz budowa wewnetrznej instalacji
gazowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na biblioteke

publiczng i gminne centrum kultury

1.2 Inwestor : Gmina Gtuchow

ul. Aleja Klonowa 5
96-130 Gtuchdw

1.3 Obiekt : Budynek szkoty
1.4 Adres inwestycji : 96-130 Gluchow

dz. nr ewid. 507/8, 505, 139
obreb 2.0005

1.5 Podstawa : Zlecenie Inwestora

1.6 Jednostka projektowa : Pracowania projektowa "ARCHIVISION"

2.

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

96 - 100 Skierniewice
ul. Pitsudskiego 17

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225 — z pdzniejszymi zmianami)

Mapa do celéw projektowych

Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje

Wytyczne i opracowania branzowe

Obowigzujgce normy, przepisy i literatura

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gluchow
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIALKI
3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAXKI NR EWID. 507/8,
505, 139

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, termomodernizacja i zmiana konstrukcji dachu
budynku szkoty w Gtuchowie oraz budowa wewnetrznej instalacji gazowej wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na biblioteke publiczng oraz gminne centrum kultury. Obiekt
zlokalizowany na dziatce nr ewid. 507/8, 505, 139 w miejscowosci Gtuchdw.

Teren inwestycji objety zapisami Uchwaty nr XIII/78/07 Rady Gminy Gtuchéw z dnia
30 pazdziernika 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Ghuchéw. Obszar na ktdrym znajduje sie dziatka oznaczony jest w planie jako teren zabudowy
zZwigzanej z ustugami stuzgcymi celom publicznym.

Przebudowa — w istniejgcym budynku zostanie zmieniony ukfad pomieszczen wewnatrz.
Powstang nowe sale oraz biblioteka. Zostanie wydzielona sala konferencyjna z mozliwoscig
podziatu na dwa pomieszczenia poprzez Sciane skfadang. Uzupetnieniem bedg pomieszczenia
biurowe, socjalne oraz sanitariaty. Nowym pomieszczeniem w budynku bedzie kottownia
gazowa. Istniejgcy drewniany strop zostanie zastgpiony nowym o konstrukcji Teriva. Nowa
klatka schodowa Zelbetowa wewnatrz z podnosnikiem przyschodowym.

Termomodernizacja — projektuje sie ocieplenie $cian poprzez wykonanie warstwy izolacji od
strony wewnetrznej. Zostang wykorzystane do tego ptyty klimatyczne grubosci 20 cm. Nowo
wykonana konstrukcja dachu zostanie ocieplona warstwg wetny grubosci 25 cm. W budynku
zostanie wykonana nowa instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie pompa ciepta oraz piec
gazowy.

Zmiana konstrukcji dachu — istniejgca drewniana wiezba ze wzgledu na liczne uszkodzenia w
strukturze zostanie zastgpiona nowa. Pokrycie dachu dachdéwka karpidowka dobrana do
pierwotnych pozostatosci na miejscu budowy.

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej — projektuje sie wykonanie instalacji gazowej zasilajgcej
kottownie gazowa. Przytgcze (wg oddzielnego opracowania) z sieci gazowej.

Kubatura oraz powierzchnia budynku nie ulegng zmianie.

Na terenie dziatki powstang nowe utwardzenia terenu oraz nowe ogrodzenie prowadzone w
miejscu istniejgcego.

Usytuowanie obiektu przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (rys. A.00)
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3.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:
Na dziatce znajdujg sie obiekty
- dwa budynki szkoty /jeden objety zakresem opracowaniem/
- jeden budynek przedszkola /poza zakresem opracowania/
- jeden budynek mieszkalny /poza zakresem opracowania/
Aktualnie dziatka jest ogrodzona. Posiada teren cze$ciowo utwardzony.
Dziatka posiada nastepujace przytgcza:

- przytacze energetyczne

- przytacze wodociggowe

- przytacze kanalizacyjne

- przytacze telekomunikacyjne

3.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

a) Urzadzenia budowlane

Projektuje sie przebudowe, termomodernizacje i zmiane konstrukcji dachu budynku szkoty w
Gtuchowie oraz budowe wewnetrznej instalacji gazowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

na biblioteke publiczng oraz gminne centrum kultury.

b) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Scieki sanitarne — projektowane przytacze do sieci kanalizacyjnej
/wedtug oddzielnego opracowania/

Wody opadowe — odprowadzone na tereny zielone dziatki Inwestora, poprzez infiltracje gruntu

c) Uktad komunikacyjny
Wejscie gtdwne pozostaje w elewacji pétnocnej budynku. Dodatkowo projektuje sie wejscie w

elewacji wschodniej prowadzgce do pomieszczenia kottowni.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej
Zjazd istniejacy z drogi publicznej gtdwnej dziatka nr ewid. 139.

e) Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu

e Energia elektryczna — z istniejgcego przytacza /bez zmian/

e Woda - z istniejgcego przytacza /bez zmian/

« Scieki sanitarne — do projektowanego przytacza /wedtug oddzielnego opracowania/
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Przytacze do sieci kanalizacyjnej rura PVC Dn160 na gtebokosci minimum 60 cm (liczac od
wierzchu rury), wedtug oddzielnego opracowania. Kanalizacje sanitarng wewnatrz budynku
wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC lub PP/HT taczonych na uszczelki gumowe produkciji
firmy Wavin.

e Wody opadowe — na tereny zielone dziatki, poprzez infiltracje gruntu

e Ogrzewanie centralne — projektowana pompa ciepta powietrzna oraz kottownia gazowa
zasilana z sieci gazowej /przytacze wedtug oddzielnego opracowania/
Projektuje sie ogrzewanie budynku za pomocg gazowego kotta kondensacyjnego. Kociot
zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu technicznym o mocy 21 kW. Gaz z sieci wedtug
oddzielnego opracowania. Instalacja doziemna na dzialce projektowana z rur
PE100RC DN40.

e Odpady state - do istniejgcego kontenera zlokalizowanego na terenie dziatki, okresowo

WYywozZone na wysypisko

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Obecnie dziatka posiada niewielkie réznice poziomu terenu oraz pokryta jest zielenig niskq i
wysokg. Istniejg tereny utwardzone zapewniajgce dojscie i dojazd do obiektu. W ramach

opracowania powstang nowe utwardzenia terenu.

3.4. Zestawienie powierzchni zakresu objetego opracowaniem:

Rodzaj powierzchni Istniejaca [m?] Projektowana [m?] taczna [m?] Udziat %
Pow. zabudowy 1.349,58 +0,00 1349,58 14,77
Teren utwardzony 2150,43 + 895,94 3 046,37 33,33
Teren zieleni 5639,88 - 895,94 4 743,94 51,90

Razem 9139,89 9139,89 100

3.5. Informacjeidane

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie wynikajace z aktéw prawa lub
decyzji o warunkach zabudowy:

Teren inwestycji objety jest zapisami Uchwaty nr XIII/78/07 Rady Gminy Gtuchéw z dnia

30 pazdziernika 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Gtuchdw.
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Zapis miejscowego planu

Sposob spetnienia warunku

UP - 0 przeznaczeniu pod ustugi oswiaty, jako terenow
zwigzanych ze statym Ilub wielogodzinnym pobytem
dzieci i mfodziezy,

przeznaczenie podstawowe: teren i obiekty ustug

publicznych, w stanie istniejacym teren szkot,

Warunek spetniony —

Obiekt nadal bedzie petnit funkcje o$wiaty

UP — teren | zabudowa zwigzana z ustugami stuzacymi
celom publicznym (o ktorych mowa w § 3 ust 2 pkt. 17),
gdzie  utrzymuje  sie  istniejgcg  zabudowe i
zagospodarowanie, z mozliwoscig:

a) modernizacji, rozbudowy lub przebudowy istniejagcych

obiektow

Warunek spetniony —

Inwestycja celu publicznego polegajgca na

przebudowie istniejgcego obiektu

zasady ksztaftowania zagospodarowania terenu i
zabudowy: (...)

d) powierzchnia zabudowy — do 40% powierzchni
dziatki,

e) powierzchnia biologicznie czynna — min.30%.

Warunek spetniony —

Powierzchnia zabudowy na dziatce nr. 507/8 —
15,24 %
Powierzchnia

biologicznie czynna zakresu

opracowania — 51,90%

b) Ochrona zabytkow:

Teren, na ktdrym planowane sg prace budowlane nie jest potozony w obszarze stanowisk

archeologicznych. Opracowywany obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw, przez co

podlega ochronie konserwatorskiej.

c) Ochrona przed wplywami gorniczymi

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

d) Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia
26 wrzesnia 2019 r. w sprawie okresSlenia rodzajow przedsiewzie¢c mogacych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko oraz szczegoinych kryteriow zwigzanych z klasyfikowaniem
przedsiewziec do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.Nr 257, poz. 2573

z 2004r.) tj. nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszyc¢ stan srodowiska.

e) Melioracje

Nie dotyczy.
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3.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania .

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.) z pdzniejszymi
Zmianami

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

1.3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz. Nr 109 poz. 719
z 2010r.)

1.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drdég pozarowych ( Dz. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.)

1.5 Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie
wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢é wprowadzone do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55 poz. 362 z 1998r.)

1.6 PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

1.7 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine.

1.8 PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

1.9 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

2.Powierzchnia wewnetrznej, wysokosc i liczba kondygnacji .

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budowy budynku szkoty na biblioteke publiczng i

Gminne Centrum Kultury. Budynek objety projektem wolnostojacy, dwukondygnacyjny, czeSciowo

podpiwniczony

Parametry podstawowe budynku po przebudowie :

-powierzchnia zabudowy 249,49 m?,

-powierzchnia uzytkowa 286,10 m?,

-wysoko$¢ do kalenicy 8,37 m,

-kubatura 1760,00 m3 .

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych : 2, podziemnych : 1 cze$ciowo . Budynek niski N .

3.Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposobu uzytkowania .

Pomieszczenia parteru i I pietra ze wzgledu na sposdb wykorzystania kwalifikowane sg do kategorii

ZL III zagrozenia ludzi . Brak w budynku pomieszczen przeznaczonych na ponad 50 oséb nie bedacych

statymi uzytkownikami .

4.Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania ognia

przez elementy budowlane .

Budynek dwukondygnacyjny kwalifikowany do kategorii ZL III zagrozenia ludzi nalezy wykona¢ w D

klasie odpornosci ogniowej , podpiwniczenie nalezy wykona¢ w C klasie odpornosci ogniowej

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy

odpornosci ogniowej spetniaé, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ™

odpornosci

pOzarowej gtéwna konstrukcja strop | Sciana zewnetrzna®» | éciana przekrycie

budynku konstrukcja dachu 2 wewnetrzna? | dachu®
nosna

"D" R 30 () REI30| EI30(o-i) (-) ()

,C” R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R- no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normag dotyczaca zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

) - nie stawia sie wymagan.

Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele biurowe powinno by¢ oddzielone od palnej konstrukcji dachu
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej E I 30,
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Elementy budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia ,
drewniane elementy konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO .

5.Wystepowanie materialdw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem .

W budynkach nie wystepuje zagrozenie wybuchem ( brak materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym) .

6.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Sciany zewnetrzne projektowanego budynku majg na powierzchni wiekszej niz 65% wymagang klase
odpornosci ogniowej (E) .

Lokalizacja :

- > 20 m od granicy sasiedniej dziatki budowlanej ,

- 16,00 m od budynku mieszkalnego na dziatce inwestora ,

- 18,30 m od budynku mieszkalnego na dziatce inwestora ,

- 31,70 m od budynku ztobka i przedszkola na dziatce inwestora ,

Lokalizacja zgodna z wymaganiami warunkow ochrony przeciwpozarowej .

7.Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach
dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10
dm?3/s facznie z jednego hydrantu o $rednicy 80 mm .

Woda do zewnetrznego gaszenia zapewniona z hydrantu istniejgcego zlokalizowanego w odlegtosci ok.
109 i 90 m oraz z projektowanego hydrantu /wedtug oddzielnego opracowania/ .

Droga pozarowa nie jest wymagana .

8.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu .

Nie dotyczy .

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION UL. PI£LSUDSKIEGO 17 96-100 SKIERNIEWICE TEL. 502 591 447


https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-przeciwpozarowa-16794312/art-6-c
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-przeciwpozarowa-16794312/art-6-c

11

3.7. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Analiza uwarunkowan technicznych i lokalizacyjnych planowanej inwestycji:

1.

Opis inwestycji.

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe, termomodernizacje i zmiane konstrukcji
dachu budynku szkoty w Gluchowie oraz budowe wewnetrznej instalacji gazowej wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na biblioteke publiczng oraz gminne centrum kultury.

Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 507/8, 505, 139.

Lokalizacja inwestycji.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U, z 2022 r. poz.1225 z pozn. zm).

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w odlegtosciach normowanych wzgledem
sgsiadujgcych dziatek.

Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 507/8, 505, 139.

Nastonecznienie.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.1225 z pdZn. zm).

Z uwagi na charakter inwestycji i realizacji obiektow nie wystepuje zacienianie budynkdéw
na dziatkach sgsiednich.

Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 507/8, 505, 139.

Ochrona przeciwpoZarowa.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r. poz. 2057) ; Rozporzadzenie ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.1225 z pézn. zm).

Z uwagi na charakter inwestycji brak zagrozen pozarowych dla dziatek sasiednich.

Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 507/8, 505, 139.

Odlegtosci od istniejgcej infrastruktury techniczney.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.1225 z pdZn. zm).

Projektowany zakres robdt nie powoduije kolizji z uzbrojeniem wokét dziatki, na ktdrej beda
realizowane.

Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 507/8, 505, 139.

Ochrona srodowiska.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pézn. zm.).

Z uwagi na zakres zamierzenia inwestycyjnego nie stwierdza sie istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla $rodowiska, a takze dla higieny i zdrowia uzytkownikdw
budowy obiektéow budowlanych. Zgodnie z przepisami odrebnymi projektowana inwestycja
nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na $srodowisko.

Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 507/8, 505, 139.

Ochrona przyrody.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z pézn. zm.).
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W chwili obecnej brak jest ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o
ochronie przyrody nastepujgcych form ochrony przyrody: parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000,
pomnikdw przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, uzytku ekologicznego, zespotu
przyrodniczo — ekologicznego, ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybdw.

Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 507/8, 505, 139.

Ochrona zabytkow.
Ustawa z dnia 23 ljpca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz, U. z 2014 r. poz. 1446).

Obiekt ze wzgledu na wpis do rejestru zabytkdw objety jest ochrong konserwatorskg, ktéra
wymaga uzgodnien z organem wiasciwym.
Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 507/8, 505, 139.

Drogi publiczne.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz. 645 z pozn. zm).

Odlegtosci planowanej inwestycji od drég publicznych zgodne sg z obowigzujgcymi
przepisami w powyzszym zakresie.
Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 507/8, 505, 139.

10.

Prawo wodne.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pozn. zm).

Dziatka na ktorej planuje sie zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie na terenach
zmelioralizowanych.

Obszar oddziatywania: dziatki ew. nr 507/8, 505, 139.

Wnioski:

Zgodnie z niniejszym opracowaniem nie mogg wystgpi¢ naruszenia intereséw oséb trzecich.

Roboty budowlane wykonywane podczas przebudowy, termomodernizacji i zmiany konstrukcji

dachu budynku szkoty w Gtluchowie oraz budowy wewnetrznej instalacji gazowej wraz ze

zmiang sposobu uzytkowania na biblioteke publiczng oraz gminne centrum kultury

nie wykraczaja poza granice dziatki gruntu bedacego w dyspozycji Inwestora
dziatka nr ewid. 507/8, 505, 139.

Opracowali :

mgr inz. arch. Jarostaw Jedryka — sprawdzajacy mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant
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