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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
Dz. U. z 2021r. poz.2351 oraz z 2022 r. poz. 88 i 1557 /z pdzniejszymi zmianami/
oSwiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA
I ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU SZKOLY
W GLUCHOWIE ORAZ BUDOWA WEWNETRZNE)]
INSTALACII GAZOWEJ WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BIBLIOTEKE PUBLICZNA

I GMINNE CENTRUM KULTURY
96-130 Gtuchéw
identyfikator dziatki 101502_2.0005.507/8

wykonany dla

GMINA GLUCHOW
ul. Aleja Klonowa 5, 96-130 Gluchdéw

sporzadzony zostat zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego

mgr inz. tukasz Majchrzak — sprawdzajacy mgr inz. Michat Krawczyk— projektant

KWIECIEN 2023
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1.

PODSTAWY DO WYKONANIA PROJEKTU

DANE OGOLNE

1.1 Temat : Przebudowa, termomodernizacja i zmiana konstrukcji dachu

budynku szkoty w Gtuchowie oraz budowa wewnetrznej instalacji
gazowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na biblioteke

publiczng i gminne centrum kultury

1.2 Inwestor : Gmina Gtuchow

ul. Aleja Klonowa 5
96-130 Gluchéw

1.3 Obiekt : Budynek szkoty
1.4 Adres inwestycji : 96-130 Gluchow

dz. nr ewid. 507/8
obreb 2.0005

1.5 Podstawa : Zlecenie Inwestora

1.6 Jednostka projektowa : Pracowania projektowa "ARCHIVISION"

2.

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

96 - 100 Skierniewice
ul. Pitsudskiego 17

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 — z pdzniejszymi zmianami)

Mapa do celéw projektowych

Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje

Wytyczne i opracowania branzowe

Obowigzujgce normy, przepisy i literatura

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gtuchow
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE

Budynek zaprojektowany w technice tradycyjnej murowanej. Obiekt o statycznie wyznaczalnych

schematach konstrukcyjnych. W projekcie zastosowano strop typu Teriva. Konstrukcja dachu
drewniana. Nie przewiduje sie wykonywania prac zwigzanych ze skomplikowanymi technikami

budowlanymi.

4. OCENA TECHNICZNA BUDYNKU
Dwor wybudowany w latach 1793-94. Od roku 1934 byt wykorzystywany na cele szkolnictwa.
Na poczatku, w okresie miedzy rokiem 1936 a 54 byt uzytkowany przez Uniwersytet Ludowy. W
latach pdzniejszych miescita sie w nim Zasadnicza Szkota Rolnicza oraz Oddziat Towarzystwa
Uniwersytetéw Ludowych. W latach 90 tych czeSciowo petnit juz funkcje mieszkalne.
Dwor murowany z cegly i otynkowany, posadowiony na planie prostokata o regularnej bryle.
CzesSciowo podpiwniczony, parterowy, z poddaszem w czesci uzytkowym na cele mieszkalne.
przekrytym dachem czterospadowym o potaciach krytych wtérnym falistym eternitem. Elewacja
frontowa 7 osiowa, posadowiona na wysokim cokole, z umieszczonym centralnie nieznacznym
ryzalitem, poprzedzonym dwoma parami kolumn toskanskich, dzwigajgcych wydatne
belkowanie oraz trojkatny szczyt z oknem potokrggtym wystajgce z potaci. W ryzalicie
umieszczono wejscie gtowne do budynku, lico elewacji dekorowane jest w tym miejscu
boniowaniem pasowym. Na elewacji tylnej umieszczono trdjosiowg wystawke wienczong
trojkatnym szczytem, dodang w roku 1934. Uklad wnetrz zostat przeksztatcony w tym samym
roku. Cato$¢ zostata skomponowana w duchu klasycyzmu
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej:

- fundamenty — tawy fundamentowe z betonu zwirowego — stan dobry

- Sciany zewnetrzne —cegta ceramiczna petna — stan dobry

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — cegta ceramiczna petna — stan dobry

- Sciany wewnetrzne dziatowe — cegta ceramiczna petna - stan dobry

- tynki elewacyjne — tynk wapienny — stan zty

- strop nad piwnicg — murowany - stan dobry

- strop miedzy kondygnacyjny — drewniany — stan zty

- schody wewnetrzne — drewniane — stan zty

- schody zewnetrzne — betonowe — stan zty

- dach - konstrukcja drewniana krokwiowo-ptatwiowa z podparciem za pomoca

drewnianych stupéw, wykonczony blachg trapezowg — stan zty
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- stolarka okienna — drewniana — stan zty

- stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna —drewniana — stan zty

- budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania.

Gtowna konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym. Budynek z niewielkimi
ubytkami badz uszkodzeniami Scian. Konstrukcja dachu i stropu miedzy kondygnacyjnego w
ztym stanie technicznym. Elewacje posiadajg zabrudzenia mechaniczne i spowodowane
warunkami atmosferycznymi oraz ubytki w strukturze. Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna zta.
Stan techniczny obiektu pozwala na jego przebudowe i zmiane konstrukcji dachu. Zakres prac

wptynie pozytywnie na stan techniczny budynku oraz pozwoli na dalsze uzytkowanie.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stwierdzono, Zze w podtozu wystepujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste,
$redniozageszczone, cechujgce sie dobrg nosnoscig. Wod gruntowych w podtozu do gtebokosci
posadowienia obiektu nie stwierdzono. Warunki geologiczno — inzynierskie s generalnie
korzystne i nie wystepujg ograniczenia w sposobie posada wiania bezposredniego. Wody
gruntowe wystepujg ponizej poziomu posadowienia. Stosownie do § 4 ust. 3 pkt. 2 lit. a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posada wiania obiektdw budowlanych (Dz.U.
z 2012 r., Nr 0, poz.463), biorgc pod uwage, ze :

. warunki gruntowe majg charakter warunkéw prostych,

. projektuje sie budowe obiektu budowlanego posadowionego bezposrednio, wskazuje sie
dla obiektu PIERWSZA kategorie geotechniczna.

6. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYINEGO
Zatozenie budowlane wyposazone w instalacje elektryczng oraz sanitarng (wodng i

kanalizacyjng) oraz centralnego ogrzewania w postaci kottowni gazowej zasilanej z sieci

gazowej.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania .

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.)z pozniejszymi
zmianami

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) 1.3 Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.)
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1.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych ( Dz. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.)

1.5 Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55 poz. 362 z 1998r.)

1.6 PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

1.7 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

1.8 PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

2.Powierzchnia wewnetrznej, wysokosc i liczba kondygnacji .

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budowy budynku szkoty na biblioteke publiczng i
Gminne Centrum Kultury .Budynek objety projektem , wolnostojgcy , dwukondygnacyjny , czeSciowo
podpiwniczony

Parametry podstawowe budynku po przebudowie :

-powierzchnia zabudowy 249,49 m?,

-powierzchnia uzytkowa 286,10 m?,

-wysoko$¢ do kalenicy 8,37 m,

-kubatura 1760,00 m3 .
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych : 2, podziemnych : 1 cze$ciowo . Budynek niski N .
3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe materiatlow

niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych,
charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych .

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo wg §2 ust. 1 rozp.
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Budynek bedzie charakteryzowat sie typowym wyposazeniem wnetrz przewidzianym dla tej kategorii
zagrozenia ludzi ZL III

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych
klasa reakcji na ogien od A do D-sl1. Oktadziny sufitbw bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia klasa reakcji na ogierh od Al do B
tylko d0. Nie przewiduje sie stosowania podtdég podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobdw na
posadzki podtogowe od Alfl do Cfl-s2.

4.Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposobu uzytkowania .

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi .

5.Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen .

Pomieszczenia parteru i I pietra ze wzgledu na sposdb wykorzystania kwalifikowane sg do kategorii ZL
III zagrozenia ludzi . Brak w budynku pomieszczen przeznaczonych na ponad 50 oséb nie bedacych
statymi uzytkownikami .

6.Podziat na strefy pozarowe .

Budynek zostanie podzielony na nastepujace strefy pozarowe :

-strefa pozarowa nr 1 :podpiwniczenie , PM o gestosci obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m? ,
powierzchnia uzytkowa = 37,2 m?.

-strefa pozarowa nr 2: parter i pietro kwalifikowane do kategorii ZL III zagrozenia ludzi , powierzchnia
uzytkowa = 277,6 m?

Strop pomiedzy podpiwniczeniem a parterem o odpornosci ogniowej REI 120 . Wszystkie przejscia
instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej wymagane dla danej Sciany oddzielenia przeciwpozarowego. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wyprowadzane przez
$ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Kottownia gazowa o mocy 21 kW nie wymaga wydzielania pod wzgledem pozarowym . Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej do 8 000 m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zachowana .

7.Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia .
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Podpiwniczenie PM o gestosci obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m? ,

8.Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane .

Budynek dwukondygnacyjny kwalifikowany do kategorii ZL III zagrozenia ludzi nalezy wykona¢ w D
klasie odpornosci ogniowej , podpiwniczenie nalezy wykona¢ w C klasie odpornosci ogniowej

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® )
odpornosci
pOZarowej gtéowna konstrukcja strop? | Sciana $ciana przekrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrznal» 2 wewnetrzna®) |dachu®
nosna
"D" R 30 Q) R E I| EI30(o-i) ) )
30
,C" R 60 R 15 REI 60 |EI 30 EI 15 RE 15
Oznaczenia w tabeli:
R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
) - nie stawia sie wymagan.

Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele biurowe powinno by¢ oddzielone od palnej konstrukcji dachu
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej E I 30,

Elementy budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia ,
drewniane elementy konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO .

Cecha nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku kazdego elementu budynku (w tym i warstw
elewacyjnych), z wyjagtkiem wyrobdw wykonanych w catosci z materiatdw niepalnych, zostanie
potwierdzona badaniami reakcji na ogief. Warunek ten, z wylaczeniem $cian zewnetrznych przy dziataniu
ognia z zewnatrz budynku, spetniajg elementy (oznaczenia: A-klasa podstawowa, s-wydzielanie dymu, d-
ptonace krople):

- wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1, dO A2-s2, d0; A2-s3, dO; B-s1, dO; Bs-2, dO
oraz Bs-3, dO;

-stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO;
B-s1,d0; B-s2, d0 oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec
klase reakgji na ogien co najmniej E.

Izolacja $cian zewnetrznych budynku w systemie nierozprzestrzeniania ognia wg rozwigzan systemowych
producenta. W S$cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego  posiadajg  pasy miedzy
kondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0.8 m w klasie odpornosci ogniowej EI30. Przykrycie dachu
bedzie posiada ceche nierozprzestrzeniania ognia BROOF (t1), potwierdzong badaniami reakcji na ogien -
wg PN-EN 13501 oraz PN-ENV 1187. Badaniu podlega caty dach jako wyrdb, a nie jego pojedyncze
warstwy.

9.Wystepowanie materialdw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem .

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem (brak materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym) .

10.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb, uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie .

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywa¢ cziowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno
by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsciem ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajgcej w
strefach pozarowych ZL — 40 m , przejscie ewakuacyjne nie moze przebiega¢ przez wiecej niz 3
pomieszczenia . Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osdb, do ktdrych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej
0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb
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— nie mniej niz 0,8 m. Obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej EI 15 .
Szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego minimum 1,2 m .
Dopuszczalne dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Dtugosc¢ dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowej przy jednym dojsciu | przy co najmniej 2
dojsciach?)
ZLIII 30% 60

D Dla dojécia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojécia dtugos¢ wiekszg o 100% od
najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowad.

2 W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy
zastosowac na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych $wiattem sztucznym . Oswietlenie ewakuacyjne
powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godziny od zaniku oswietlenia podstawowego , na drogach
ewakuacyjnych natezenie osSwietlenia 1 Ix , w miejscu lokalizacji ppoz wytgcznika pradu 5 lux
Oswietlenie bezpieczenstwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz pods$wietlane znaki wskazujgce kierunki
ewakuacji nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.
Parametry dotyczace dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych . W budynku przewidziano ewakuacje
jednoetapowg ze wzgledu na wielko$¢ oraz uktad pomieszczen.

11.Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen shluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

Budynek nie bedzie wyposazony w state urzadzenia gasnicze, dzwiekowy systemu ostrzegawczy,
hydranty wewnetrzne, dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych urzadzenia oddymiajgce .
12.Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach
dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10
dm3/s tacznie z jednego hydrantu o $rednicy 80 mm .

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,
przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami — do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;

3) od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;

4) od Sciany budynku — co najmniej 5 m.

Woda do zewnetrznego gaszenia zapewniona jest z projektowanego hydrantu (wedtug oddzielnego
opracowania), hydrant istniejgcy zlokalizowany w odlegtosci ok. 109190 m .

Droga pozarowa nie jest wymagana .

12.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Sciany zewnetrzne projektowanego budynku majg na powierzchni wiekszej niz 65% wymagang klase
odpornosci ogniowej (E) . Projektowany budynek to obiekt zlokalizowany w granicy dziatki budowlanej
Zlokalizowany w odlegtosci :

- > 20 m od granicy sasiedniej dziatki budowlanej ,

- 16,00 m od budynku mieszkalnego na dziatce inwestora ,

- 18,30 m od budynku mieszkalnego na dziatce inwestora ,

- 31,70 m od budynku ztdbka i przedszkola na dziatce inwestora ,

W odlegtosci do 20 m brak budynkdw zagrozonych wybuchem . Lokalizacja zgodna z wymaganiami
warunkéw ochrony przeciwpozarowej .

13.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i
urzadzen technologicznych,

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu .

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION UL. PI£SUDSKIEGO 17 96-100 SKIERNIEWICE TEL. 502 591 447



10

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajagcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
zostanie umieszczony w miejscu wejécia zlgcza instalacji elektrycznej do obiektu. Elementem
wykonawczym przeciwpozarowego wytagcznika pragdu bedzie aparat elektryczny typu rozigcznik,
wyposazony w cewke wzrostowa, sterowang recznym przyciskiem uruchamiajgcym (przycisk
sterujgcym/uruchamiajgcy PWP), instalowany w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu (lub w obiekcie
blisko drzwi wejsciowych) lub strefy pozarowej ktdrg obstuguje. Sterowanie cewkg wzrostowg aparatu
elektrycznego stanowigcego element wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy
realizowa¢ w uktadzie z automatycznym przetgcznikiem faz zasilajgcych. Przycisk sterujgcy z aparatem
elektryczny PWP nalezy pofaczy¢ kablem w klasie PH90 plus system mocowa¢ E90 wg rozwigzan
systemowych. Przeciwpozarowy wytgczni prgdu musi spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-005. Reczny
przycisk sterujgcy PWP z podwdjng sygnalizacja LED okreSla potozeniu zestykow elementu
wykonawczego:

-dioda zielona — brak napiecia na roztgczalnych tablicach.

-dioda czerwona — tryb gotowosci.

Podstawowa charakterystyka PWP:

-PWP odcina doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje
i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

-PWP powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejécia do obiektu lub zigcza
i odpowiednio oznakowany.

-PWP skfada sie z przycisku sterowniczego, aparatu elektrycznego i okablowania. Jako wyfacznik nalezy
stosowaC aparat elektryczny typu rozlacznik, uzbrojony w cewke wyzwalacza wzrostowego
z mozliwoscig zdalnego sterowania w uktadzie przetacznika faz, ktoéry w przypadku zaniku napiecia w
jednej lub dwdch dowolnych fazach automatycznie przetgczy zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywna.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie. Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne wymaganej jest na drogach
ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie $wiattem sztucznym .W przypadku drég ewakuacyjnych o
szerokosci do 2,0 m, $rednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej
niz potowe szerokosci drogi co najmniej 50 % podanej wartosci . Stosunek max. natezenie o$wietlenia
do min. natezenia o$wietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Oprawy oS$wietlenia ewakuacyjnego
powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnetrzne muszg by¢ odporne na niskie
temperatury.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczng , wentylacji
grawitacyjnej.

Wymagania dla instalacji wentylacyjnej :

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a ew. palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne wyktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogq by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

- przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu co dotyczy réwniez Scian i stropow oddzielen
przeciwpozarowych,

- zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajacej przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych,

- filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palacych sie czastek,
elastyczne elementy tgczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdéw co najmniej
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trudno zapalnych, posiadajgcych dtugos¢ nie wiekszg niz 4m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

- elastyczne przewody taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatdow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac 0,25m,
dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej EI 60,

- dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, na paliwo ciekte lub
gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu 110°C
oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza,

Wymagania dla instalacji wodno- kanalizacyjnej :

- przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia /- przewody i izolacje
wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: Al; A2.-s1,d0; A2.-s2,d0; A2.-s3,d0; Bi-s1,d0; B.-s2,d0
oraz Bi-s3,d0; przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008:
Aly; A2.-s1,d0; A2.-s2,d0; A2.-s3,d0; Bi-s1,d0; Bi-s2,d0 oraz B.-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna
elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Wymagania dla instalacji teletechnicznej

- przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wymagania dla instalacji odgromowej

-dla budynku wymaga sie zastosowania do ochrony instalacji odgromowej. Wymagania wedtug PN.

14. Przyjety scenariusz pozarowy .

W przypadku powstania pozaru ze wzgledu na wymiary budynku ewakuacja bedzie prowadzona
bezposrednio na zewnatrz budynku przy wykorzystaniu  klatki schodowej , dla pomieszczen parteru
ewakuacja bedzie prowadzona bezposrednio na zewnatrz budynku . Po zauwazeniu pozaru nalezy
przeprowadzi¢ ewakuacje oséb z budynku , poinformowac straz o pozarze i w miare mozliwosci podjgc
dziatania gasnicze do momentu przybycia strazy przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego . Budynek
stanowi jedng strefe pozarowg , brak urzadzen pozarowych ktére mogg byc¢ sterowane .

15. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy .

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich
Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktdre moga wystapi¢ w obiekcie.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadac, z
wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach szczegdlnych na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III i na kazde 300 m? strefy pozarowej PM (podpiwniczenie ) Gasnice w obiektach
powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkdw,

b) na korytarzach,

C) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli
pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m..

16.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy .
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8. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

Rozbidrke rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbidrki wokdt obiektdéw i umieszczenia

tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbidrkowe!). Przed przystgpieniem do robdt
rozbiérkowych nalezy upewni¢ sie, czy na miejscu objetym robotami lub w miejscach
zagrozonych nie znajdujg sie w czasie wykonywania robdt osoby postronne. Niezbedne jest
zbadanie elementéw podlegajgcych rozbiérce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukcji.
Prace rozbidrkowe nalezy rozpocza¢ od odigczenia instalacji obstugujgcych opracowywane
czesci budynku. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci doktadnie przestrzegajac przepiséw BHP.
Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Nalezy stosowaC wytacznie materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane prawem atesty
lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz.U.2014.1923) materiaty z rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17- odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektéow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robét
rozbidrkowych zostang na placu rozbidérki wytworzone nastepujgce rodzaje odpadéw:

- 17.01.01 Gruz betonowy,

- 17.01.02 Gruz ceglany,

- 17.01.80 Usuniete tynki,

- 17.02.01 Drewno,

- 17.02.02 Szkio,

- 17.02.03 Tworzywa sztuczne,

- 17.01.03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

- 17.03.80 Odpadowa papa,

- 17.04.07 Mieszaniny metali,

- 17.09.04 Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.
Wykonawca robot rozbidrkowych jako wytwdrca odpaddw jest obowigzany do gospodarowania
wytworzonymi podczas robdt rozbidrkowych odpadami. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktdre posiadajg zezwolenie
na zbieranie odpaddéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw. Gruz powstaty z rozbidrki

nalezy przetransportowa¢ do odpowiednich stuzb zajmujgcych sie ich utylizacja.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt rozbidrkowych i demontazu:

- demontaz rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych stalowych;
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- rozbidrke pokrycia dachowego z blachy falistej wraz z wiezbg dachowa, bez uszkodzenia
ozdobnych elementéw elewacji;

- skucie tynkéw cementowo-wapiennych ktorymi byty dotychczas dokonywanej naprawy po
zewnetrznej stronie muréw — nastepnie postepowac wg opisu dalszej czesci opracowania;

- na zewnetrznej stronie muréw usung¢ tynki wapienne zawilgocone i zlasowane poprzez
nacinanie zapraw i skuwanie reczne — nastepnie postepowa¢ wg opisu dalszej czesci
opracowania;

- demontaz catkowity stolarki okiennej drewnianej w obiekcie;

- demontaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych;

- wykona¢ demontaz parapetéw wewnetrznych;

- rozbiorka betonowej opaski wokdt budynku oraz schodéw zewnetrznych;

- rozbidrka posadzek wewnatrz i stropu drewnianego miedzy kondygnacyjnego;

- demontaz drewnianych schodéw wewnetrznych;

- rozbiorka czesci $cian wewnatrz obiektu.

Uwagi

Wykonanie  robot  rozbidrkowych  nalezy  powierzy¢é  firmie  posiadajagcej  doswiadczenie
w wykonywaniu robot rozbidrkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze sprzetowe. Roboty nalezy
prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem o0sob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe w
dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach. Kazdy zatrudniony pracownik
powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajace do
pracy na okreSlonym stanowisku. Do rob6t budowlanych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i
uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia na rozbiorke lub zgtoszeniu w ustawowym terminie daty

rozpoczecia prac wtasciwemu organowi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION UL. PI£SUDSKIEGO 17 96-100 SKIERNIEWICE TEL. 502 591 447



14

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIALOWE
9.1. NOWE ELEMENTY BUDOWLANE
- Fundamenty

poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci 3,69 m ponizej poziomu ,0” budynku, na
gruncie rodzimym. Fundamenty w postaci faw fundamentowych Zzelbetowych 60cm x 40cm,
zbrojonych 4@12, strzemiona @6 co 25cm.

Beton konstrukcyjny: C25/30 (W8)
Stal zbrojeniowa gtéwna: Klasy A-IIIN gat. B500SP
Stal zbrojeniowa rozdzielcza: Klasy A-I gat. St3SX-b

Wytyczne wykonania robét fundamentowych

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy Scisle stosowac sie do wymagan normy PN-B-06050
"Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze". Podczas
wykonywania prac fundamentowych nalezy zwrocié uwage, aby posadowienie projektowanych
fundamentéw wykonac na gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze. Wykopy fundamentowe nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem opaddw atmosferycznych, przenikaniem wdd gruntowych i przemarzaniem.
Po wykonaniu wykopéw fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan gruntu pod katem przydatnosci do
posadowienia fundamentéw pod nadzorem kierownika budowy oraz konstruktora.

Zabezpieczenia wodochronne

Powierzchnie boczne fundamentéw i $cian fundamentowych zabezpieczy¢é wodochronnie od zewnatrz i od
wewngtrz dwiema warstwami masy asfaltowo-kauczukowej lub podobnego $rodka o nie gorszych

parametrach (do uzgodnienia z projektantem), nie dziatajgcego zrgco na styropian.

- Podloga na gruncie
Projektuje sie wykonanie podtogi na gruncie na warstwie piasku zageszczonego warstwami.
Posadzka zabezpieczona przeciwwilgociowo oraz ocieplona warstwg styropianu. Ukfad warstw

posadzki wedtug rysunkéw projektowych. Wykonczenie zalezne od pomieszczenia.

- Sciany

- éciany fundamentowe pod $ciany dwuwarstwowe - od wewnatrz 2 x masa asfaltowo-
kauczukowa + bloczek betonowy gr. 24cm na zaprawie cementowej marki 3 MPa + 2 x masa
asfaltowo-kauczukowa

- §ciany wewnetrzne gr. 25cm, 12cm i 19 cm z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo
— wapiennej marki 3 MPa

- éciany z ptyt karton gips na konstrukgiji z profili, wypetnienie wetna na poddaszu
2 x 1,25 cm gk + profil 7,5 cm z wypetnieniem z wetny + 2 x 1,25 cm gk

Uwaga W przypadku prowadzenia instalacji nalezy zastosowac grubszy profil.
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- Nadproza
w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych nad drzwiami nadproza prefabrykowane NSB110 oraz
nadproza powstajgce jako otwdr w Scianie o konstrukcji z profili i ptyt gk.

Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)

Stal zbrojeniowa gtéwna: Klasy A-IIIN gat. BSOOSP

Stal zbrojeniowa rozdzielcza: Klasy A-I gat. St3SX-b

- Wience

wykonaé¢ wience zelbetowe zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Zbrojenie gtdwne wiedcow w
postaci pretéw 4@12, strzemiona @6 co 25cm.

Wience nalezy betonowa¢ zwracajgc uwage na staranne wypetnienie mieszankg betonowg

wszystkich przestrzeni.

Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa gtéwna: Klasy A-IIIN gat. B500SP
Stal zbrojeniowa rozdzielcza: Klasy A-I gat. St3SX-b

UWAGA taczenie pretéw w wiencu na zakfad minimum 1,00 m - dotyczy szczegdlnie narozy budynku.

- Podciagi zelbetowe

W $cianach wykonac podciagi zelbetowe pod stropem wg projektu konstrukcyjnego.
Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa gtéwna: Klasy A-IIIN gat. BSOOSP
Stal zbrojeniowa rozdzielcza: Klasy A-I gat. St3SX-b

- Rdzenie i stupy zelbetowe

rdzenie oraz stupy zelbetowe zbrojone wg rysunku konstrukcyjnego.

Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa gtéwna: Klasy A-IIIN gat. BSO0SP
Stal zbrojeniowa rozdzielcza: Klasy A-I gat. St3SX-b

- Strop

Projektuje sie strop gestozebrowy Teriva 6,0, wysokos$¢ konstrukcyjna stropu, z nadlewka 4 cm,
wynosi 35 cm. Rozstaw osiowy belek 45 cm.

Wytrzymatos¢ obcigzeniowa bez ciezaru wiasnego 5,5 kN/m2

Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa gtdéwna: Klasy A-IIIN gat. BS00SP
Stal zbrojeniowa rozdzielcza: Klasy A-I gat. St3SX-b
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- Sufit podwieszany

Projektuje sufit podwieszany na parterze wykonany z ptyt karton-gips na podwdjnym ruszcie
stalowym. W obiekcie nad kondygnacjg poddasza wykona¢ sufit podwieszany z ptyt G-K-F gr.
12,50 mm o klasie odpornosci ogniowej REI30 na podwdjnym ruszcie stalowym. Montowac¢ wg

wytycznych producenta

- Wiezba dachowa
W budynku zaprojektowano wiezbe dachowg drewniang krokwiowo-ptatwiowg sktadajaca sie z
nastepujacych elementow:

- murfaty — 14cm x 14cm,

- krokwie — 8cm x 20cm,

- krokwie koszowe — 8cm x 20cm,

- wymiany — 8cm x 20cm,

- pfatwie — 14cm x 18cm,

- pfatew kalenicowa — 8cm x 20 cm,
- stupki — 14cm x 14cm

Drewno: Klasy GL27
Stal: S 235

Uwaga! Murfaty wiezby dachowej zakotwi¢ w wiencu Zzelbetowym kotwami stalowymi @16mm z
nakretkami w rozstawie co 1,0m.

Uwaga! Wszystkie elementy drewniane konstrukcji budynku nalezy zabezpieczyé Srodkami
ognioochronnymi i grzybobdjczymi, natomiast elementy narazone na oddziatywanie warunkdéw

atmosferycznych srodkami wodochronnymi.

- Izolacja przeciwwilgociowa
- pionowa $cian fundamentowych z obu stron 2 x masa asfaltowo - kauczukowa + od strony
zewnetrznej na warstwie styropianu - folia kubetkowa,

- pozioma podtdg i Scian, taw fundamentowych - papa termozgrzewalna

- Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
- zestawy okienne i drzwiowe drewniane montowane w catosci przy zewnetrznym licu muru
przy uzyciu kotew stalowych dobranych przez dostawce stolarki.
- okna zewnetrzne i przeszklenia o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m2K
U<1,0 W/m2K dla przeszklen FIX , U<1,3 W/m2K dla przeszklen o ognioodpornosci
- drzwi zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta U<1,3 W/m2K
- okna skrzynkowe

dodatkowe wymagania dotyczace stolarki zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej
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- Stolarka drzwiowa wewnetrzna

- drzwi drewniane - wypetnienie stanowi ptyta widrowo otworowa w ramie z klejonki drewna
iglastego, obtozone ptytg HDF, okleina CPL drewnopodobna

- okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

- klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

- drzwi wyposazone w odbojniki podtogowe lub Scienne,

- drzwi otwierane na korytarz wyposazone w samodomykacze, mozliwo$¢ zamiany na drzwi
rozwierane 180° na Sciane tak aby nie zawezaty drogi ewakuacyjnej

- trzy zawiasy lub czopowe standard

dodatkowe wymagania dotyczace stolarki zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej

- Wentylacja
w budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjng. Kominy z ksztattek modutowych. Wentylacja

w toaletach na poddaszu dodatkowo wspomagana mechanicznie.

- Schody

schody zelbetowe wykonac¢ wg rysunku konstrukcji gdzie zbrojenie gtdwne spocznikéw i biegéw
@12 oraz zbrojenia rozdzielczego z pretow @8. Wyposazy¢ w obustronne porecze, wykonane ze
stali nierdzewnej, malowanej. Porecze montowa¢ na wysokosciach min. 110cm zachowujgc
Swiatto biegu min. szerokosci 1,20m umozliwiajgce ewakuacje. Elementy nalezy dostosowac do

obowigzujgcych przepisdéw i norm.

Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa gtéwna: Klasy A-IIIN gat. BSOOSP
Stal zbrojeniowa rozdzielcza: Klasy A-I gat. St3SX-b

- Porecze i barierki

Projektuje sie balustrade oraz pochwyt przy nowej klatce schodowej. Elementy metalowe o
przekroju prostokata. Minimalna wysoko$¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy wynosi
1,10 m. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady
0,12 m. Pochwyt montowa¢ obustronnie wzgledem biegu schodéw z zachowaniem minimalnej
szerokosci biegu schodow.

Proponowany wzér nalezy dostosowac do projektowanych biegéw schhodowych.
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9.2.

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH ELEMENTOW
e FUNDAMENTY

wykonac wykop na gtebokos¢ ok. 1,00m — 1,30m;

oczysci¢ mur;

na $ciany fundamentowe natozy¢ dwie warstwy szlamu mineralnego Aquafin 2K/M lub
2K/M Schomburg do wysokosci ok. 5cm - 10cm powyzej poziomu terenu;

pod warstwg szlamu wykonac warstwe tynku renowacyjnego wyréwnujgcego;

wykona¢ warstwe termoizolacji styropianem XPS grubosci 3 cm, zabezpieczy¢ folig
kubetkowa z listwg systemowg;

wykonac wokét budynku opaske odwadniajgcg szerokosci 50 cm profilowang ze spadkiem
od muréw obiektu, opaske uzupetni¢ o betonowe odprowadzenia wody opadowej z rur
spustowych;

20cm gruntu przy murze zastgpi¢ otoczakiem frakcji 8,00-16,00mm lub 8,00- 32,00mm -
wg przekroju;

w krawezniki oddzielajgcym otoczaka od gruntu wykonac trzy otwory w 1/3 wysokosci od
spodu o $rednicy 20-25mm;

uksztattowac grunt wokdt budynku tak, aby woda grawitacyjnie odptywata od murdw,

Uwaga: Prace wykonywac etapowo. Zakaz odkopywania catego budynku jednorazowo.

o SCIANY

ze Scian nad cokotem usung¢ recznie tynki wapienne zawilgocone i zasolone, poprzez
nacinanie zapraw i skuwanie reczne. Podtoze zdezynfekowal za pomocg $rodka do
dezynfekcji zagrzybionych miejsc muru np. Remmers Adolit M flussig, wodny roztwor

preparatu zawierajgcego zwigzki boru i soli amonowych, rozcienczenie 1:9 z wodg;
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Powierzchnie  przeznaczong do  skucia  powiekszy¢ o okoto 50 cm;
Nie usuwac¢ gzymsow!

— ubytki w tynku wapiennym uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym firmy Remmers lub Baumit
Klima RK39, tynk nalezy umiesci¢ ponad element uszkodzony;

— powierzchnie $cian i blendy okienne pomalowac farbg w kolorze NCS starej cieptej bieli
(farba krzemionkowa);

SCIANY TERMOIZOLACJA OD WEWNATRZ

— tynki wewnetrzne sprawdzi¢ pod wzgledem przyczepnosci do podtoza;

— podtoze zdezynfekowac za pomocg $rodka do dezynfekcji zagrzybionych miejsc muru np.
Remmers Adolit M flussig, wodny roztwdr preparatu zawierajgcego zwigzki boru i soli
amonowych, rozcienczenie 1:9 z woda; - roztozy¢ na podtodze uszczelke rozprezang np.:
illmod 600 wzdtuz Scian zewnetrznych;

— termoizolacje Scian z piyt klimatycznych gr. 20 cm faczonych na klej wykonac
wg wymogow producenta;

— wykonac termoizolacje osciezy z ptyt klimatycznych RENOVARIO gr. 15 mm faczonych na
klej RENOVARIO wg wymogdw producenta majgc na uwadze mozliwos¢ otwierania okien:
na styku ptyty klimatycznej z ramg okienng zamontowac paroprzepuszczalne uszczelki
rozprezone np.: uszczelki illmod formy ILLBRUCK;

— zagruntowac przyklejone piyty klimatyczne do podtoza wg wymogdw producenta oraz

wykonczy¢ je dedykowanym do tego typu rozwigzan tynkiem wewnetrznym;

DETALE ARCHITEKTONICZNE ELEWACII

gzymsy oraz boniowanie oczysci¢ z tuszczacej sie farby;

— odtworzy¢ brakujgce detale architektoniczne z cegty petnej i szpachli;

wykonac uzupetnienia tynku elewagji

powierzchnie $cian i blendy okienne pomalowac farbg w kolorze RAL 9001;

DACH

— nalezy rozebrac istniejgcg konstrukcje dachu oraz pokrycie ze wzgledu na przeprowadzone
badania ukazujace liczne ubytki w strukturze i zagrozenie w przypadku pozostawieniu bez
wzmocnienia elementéw, gtdwnym powodem wymiany jest zmiana pokrycia ktdra nie
zabezpieczy nowej warstwy ocieplenia przed warunkami atmosferycznymi;

— pokrycie dachowe dachéwka dobrana na miejscu budowy wzorem i kolorem do

pierwotnych pozostatosci;
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— demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych;

— montaz rynien pétokragtych ze stali cynk tytan;

— montaz rur spustowych okragtych ze stali cynk tytan;

— wykona¢ warstwe dociepleniowg z wetny mineralnej grubosci 30 cm;
Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-ptatwiowa wzmocniona oparciem stupach.
Wszystkie elementy drewniane konstrukcji budynku nalezy zabezpieczy¢ Srodkami
ognioochronnymi i grzybobdjczymi, natomiast elementy narazone na oddziatywanie warunkéw

atmosferycznych srodkami wodochronnymi.

. OPASKA ODWADNIAJACA WOKOL BUDYNKU
Nalezy zapobiec zatrzymywaniu sie wody opadowej bezposrednio przy murze. Dlatego opaske
odwadniajaca wokdt budynku nalezy wykonac zgodnie z opissem:
- zasypac wykop po natozeniu szlamu mineralnego na $ciany;
- 15-20cm gruntu przy murze zastgpi¢ otoczakiem frakcji 8,00 - 16,00mm lub 8,00 -
32,00mm;
- kraweznikami betonowymi oddzieli¢ otoczaka od gruntu rodzimego;
- dopiero za betonowymi kraweznikami mozna utwardzi¢ teren z elementéw
prefabrykowanych betonowych;
Uwaga: Zakaz wykonywania opaski odwadniajgcej wokét budynku, bezposrednio przy murach

jako utwardzenia nie przepuszczajgcego wode opadowa.

. GZYMSY I DETAL ARCHITEKTONICZNY
- istniejgce gzymsy oczyscic z tuszczacej sie farby;
- uzupehi¢ ubytki w gzymsach lub odtworzy¢ znieksztatcone elementy gzymsow
podokiennych z cegty petnej i szpachli wapiennej Baumit multiFine RK 70 N;
- odtworzy¢ brakujgce elementy detalu architektonicznego z cegly petnej i szpachli

wapiennej Baumit multiFine RK 70 N;

. PARAPETY ZEWNETRZNE

- Parapety zewnetrzne wykonac z blachy cynk tytan gr. 0,5 mm ;

. PARAPETY WEWNETRZNE

- Parapety wewnetrzne wykona¢ z konglomeratu w kolorze biatym gr 2cm;
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o OBROBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE
- Obrobki blacharskie wykonac z blachy cynk tytan gr. 0,5 mm w kolorze naturalnym stali;
- odprowadzenie wod opadowych za pomocg rynien pdtokragtych i rur spustowych ze stali
cynk tytan w kolorze naturalnym o $rednicy jak pierwotne orynnowanie;
Uwaga: Nakaz tgcznia elementéw orynnowania ze sobg poprzez lutowanie. Zakaz uzywania

gotowych ksztattek orynnowania;

9.3. Wykonczenie wnetrza budynku

- Sciany wykonczenie

e0od wewnatrz tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kategorii III wykonczone gtadzig
polimerowg lub wapienng i malowane do petnego krycia (minimum 2 krotnie) dyspersyjnymi
farbami emulsyjnymi w kolorze biatym;

oW toaletach na Scianach projektuje sie gres o rozmiarze ptytek 60x60cm, grubos¢ 8mm, w
odcieniach biatego betonu badz réwnowazny do wysokosci 300cm od poziomu wykonczonej
posadzki (do linii wyznaczonej przez sufit podwieszany). Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.
Fugi w kolorze zblizonym do koloru ptytek szerokosci maksymalnej 2mm. Nalezy zastosowac
zaprawy elastyczne, przeznaczone do greséw. Plytki powinny charakteryzowaé sie niska
nasigkliwoscia i $cieralnoscig (4). Minimalna odporno$¢ na plamienie 5. Klasa
antyposlizgowosci R10B. Tonalno$¢ V2. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku. Nie dopuszcza sie
gresu o niejednorodnej strukturze kolorystycznej (uziarnieniu typu ,salceson”).

powyzszy gres nalezy takze zastosowaé w miejscu aneksu kuchennego w pomieszczeniu

socjalnym

- Posadzka wykonczenie
e panele PCV
w pomieszczeniach w ktorych zostato przewidziane wykonczenie posadzki panelami PCV wraz
z montazem listew przypodtogowych w kolorze dobranym do paneli, nalezy wykona¢ posadzke
wg specyfikacji:
- grubo$¢ catkowita wg EN 428 2,5 mm
- grubo$¢ warstwy ochronnej EN429 0,55 mm
- wymiar 184x1219 mm/230x1500 mm
- waga wg EN430: 3850 g/m?
- klasa antyposlizgowa (na mokro) R10
- klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1
- antyelektrostatyczno$¢ wg EN 1815 kV <2
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- odpornos¢ na Scieranie wg EN 660.2 <2.0 mm3

- grupa Scieralnosci wg QB30 T

- stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 <0,25

- Izolacyjno$¢ akustyczna wg EN ISO 717-2 4 dB

- Absorpcja akustyczna NF S 31074 - 77 dB

- przewodnos¢ termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K)

- odporno$¢ barw na $wiatto wg EN 20 105 - B02 =6 stopni

- odporno$¢ chemiczna  EN 423 - OK.

- matowe wykonczenie

- Certyfikat Floorscore

- 10 lat gwarancji

- kolorystyka — drewnopodobna
Technologia uktadania nawierzchni z paneli PCV:
Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac
budowlano - instalacyjnych (w szczegdlnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi
i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z probami ciSnieniowymi instalacji, CO.
Temperatura w pomieszczeniu, w ktérym uktadamy wyktadzine nie mniejsza niz 18 stopni C.
Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gfadkim, czystym i odpylonym.
Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy a jej brzegi spawamy ze sobg. Istnieje

mozliwos¢ wywiniecia na Sciany(cokot). Prace montazowe wedtug wymagan producenta.

eparkiet
W pomieszczeniu oznaczonym jako parkiet projektuje sie parkiet drewniany uktadany na wzor
jodetki. Parkiet uktadany na warstwie wylewki samopoziomujgcej. Nalezy pamietaé o

pozostawieniu dylatacji pomiedzy wykonczeniem a $ciana.

egres

w pomieszczeniach oznaczonych jako wykonczenie gresem, nalezy wykonac piytki o
podstawowym rozmiarze gresu 60x60cm, grubo$¢ 8mm, w kolorach imitujgcych beton w
odcieniu szarego brazu badz réwnowazny. Fugi w kolorze zblizonym do koloru ptytek
szerokoSci maksymalnej 2mm. Nalezy zastosowal zaprawy elastyczne, przeznaczone do
greséw. Cokoty wysokosci 10cm z gresu takiego jak na posadzce. Plytki powinny
charakteryzowac sie niskg nasigkliwoscig i Scieralnoscig (4). Minimalna odporno$¢ na plamienie
5. Klasa antyposlizgowosci R10B. Tonalnos¢ V2. Nalezy zastosowal ptytki 1 gatunku. Nie

dopuszcza sie gresu o niejednorodnej strukturze kolorystycznej (uziarnieniu typu ,salceson”).
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- Platforma przyschodowa
Platforma przyschodowa montowana na biegu schodéw pomiedzy parterem a poddaszem
e Udzwig — standard 225kg
e Predko$¢ jazdy — 0,06 — 0,15 m/s
e Montowanie na stupkach samonosnych
e Szerokos¢ platformy — 600-900 mm
e Dtugosc platformy — 700 -1300 mm
e Tor jazdy - krzywoliniowy
e Szyna — stal malowana proszkowo, szeroko$¢ po zamontowaniu na stupkach
samonos$nych 18cm
e Rama platformy i mechanika ze stalowych elementéw
e Platforma — stal malowana proszkowo, antyposlizgowa podfoga, rampy najazdowe na
krawedziach, system przeciw tngcy, dwie barierki
e Wymiary podestu platformy —75x80cm / 75x85 cm
e System przeciwzgniecieniowy
e Sygnalizacja akustyczno $wietlna
o Blokada przed korzystaniem oséb nieupowaznionych
e Gwarancja min. 36 miesiecy z mozliwoscig wydtuzenia
e Zasilanie dla tadowarki 1 x 230V / 50- 60 Hz
Uwaga Uzgodni¢ na etapie zamawiania doktadne parametry i wymiar z producentem.

- Wyposazenie
¢ projektuje sie umeblowanie budynku wedtug propozycji ponizej
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Uwaga Wizualizacje majg charakter poglagdowy, dopuszczalne jest zaproponowanie wyposazenia w innej
stylistyce wygladu oraz koloru, lecz o nie gorszych parametrach niz podane.

e zestawienie wyposazenia

Nr. Nazwa Wymiary Tlos¢
1 Regat otwarty 120 x 43,2 x 183,3 1
2 Regat otwarty 80,1 x 43,2 x 183,3 5
3 Regat otwarty 120 x 43,2 x 77,7 1
4 Regat nadstawka 80,1 x43,2x 75 5
5 Regat otwarty 80,1 x 43,2 x 148,1 16
6 Szafa regat 80,1 x 43,2 x 183,3 5
7 Szafka 80,1 x43,2x 112,9 2
8 Biurko 120 x 60 x 74 2
9 Biurko 140 x 80 x 74 2
10 Biurko 180 x 80 x 74 1
11 Biurko 160 x 160 x 74 1
12 Stolik 80 x 80 x 58,6 2
13 Kontener mobilny 40,2 x 60 x 58,6 3
14 Lada recepcyjna 205,6 x 112 x 115,9 1
15 Fotel obrotowy z kdtkami 5
16 Krzesto tapicerowane 50
17 Panel akustyczny 139 x40 x 35 1
18 Stét z blatem sktadanym 160 x 80 x 74 12
19 Krzesto tapicerowane na kdtkach 2
20 Kanapa

21 Krzesto stacjonarne 4

e parametry wyposazenia
fotel obrotowy z kotkami:
- oparcie, siedzisko i boki stanowig jeden element w formie kubetka, catos¢ tapicerowana,
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- siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej o wtasciwosciach trudnozapalnych.
nie dopuszcza sie pianki cietej.

- podstawa piecioramienna z czarnego nylonu o $rednicy 700 mm.

- kotka o Srednicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podtoze.

- regulowana wysokos¢ fotela.

- mechanizm obrotowy z regulacjg wysoko$¢

- zgodno$¢ produktu z normg PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 1335-2:2019-3, PN-EN
16139:2013-07/AC:2013-09 w zakresie wymiardw, wytrzymatosci, trwatosci i
bezpieczenstwa dla mebli niedomowych

- certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

stét z blatem sktadanym

-stelaz o samonosnej konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, skiladajacy sie z
zespawanych ze sobg elementéw: dwie nogi i stelaz trawersowy.

- nogi w ksztatcie odwrdconej litery y.

- mozliwo$¢ poziomego sztaplowania bocznego stotéw przy pionowym ustawieniu blatu.

- stelaz w catosci wykonany wylgcznie z ksztattownika o przekroju kwadratu i prostokata

- nogi z kétkami o $rednicy 65 mm z hamulcem

- mechanizm odblokowywany za pomocg dwdch plastikowych uchwytdéw znajdujacych sie po
jednej stronie stotu . ze wzgledéw bezpieczenstwa odblokowania mechanizmu wymaga
pociggniecie obu uchwytéw jednoczesnie.

- blat biaty z ptyty widrowej o grubosci 18 mm pokryta obustronnie melaming.

- blaty oklejone obrzezem pcv o grubosci 2mm w kolorze ptyty.

- mozliwos¢ taczenia sasiednich stotdw za pomocg metalowych zaczepéw

fotel obrotowy z kotkami

- podstawa piecioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana (kolor chrom).

- amortyzator gazowy zapewniajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska

- nowoczesny mechanizm synchro umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska
z regulacjg sprezystosci odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzgcego oraz blokady tego
ruchu. mechanizm wyposazony w system anti shock zapobiegajacy uderzeniu oparcia w
plecy siedzgcego po zwolnieniu blokady mechanizmu.

- siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie 60mm

- ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesta z maskownicg z tworzywa w kolorze

czarnym, wyscietane trudnopalng piankg pu wylewang w formach o gestosci 65 kg/m3
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- ergonomicznie wyprofilowane oparcie krzesta, plastik wewnetrzny oblany trudnopalng
piankg wylewang w formach o gestosci 75 kg/m3, w tylnej czesci oparcia maskownica w
kolorze czarnym, regulowane w zakresie gtebokosci oraz wysokosci podparcie ledzwiowe, w
tylnej czesci oparcia charakterystyczny wspornik z tworzywa sztucznego w kolorze
popielatym bedacy jego elementem konstrukcyjnym, wyposazone w regulowany w zakresie
wysokosci oraz kata pochylenia tapicerowany zagtéwek

- pianki krzesta wykonane w technologii pianek trudnopalnych.

- krzesto tapicerowane tkaning tkaning z wtdkna 100% poliester, gramatura min. 320g/m2 z
atestami: higienicznym, trudnopalnosci en 1021:1:2, Scieralnosci min. 180 000 cykli (pn-en
iso 12947-2), odpornosci na piling 5 (en iso 12945-2), odpornos¢ na Swiatto 5-6 (en iso
105-b02), wymagany certyfikat ecolabel. nie dopuszcza sie tkaniny o innym skiadzie
gatunkowym i nizszych parametrach.

- zgodnos¢ produktu z normg en 1335-1:2002 oraz en 1335-2:2019

- protokét oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z pn en 1335-1

- certyfikat Srodowiskowy blue angel

- okres 5 letniej gwarancji producenta

krzesto stacjonarne

- siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki bukowo-brzozowej o grubosci 10 mm oraz
pianki o cechach trudnozapalnych jako dwa osobne elementy

- oparcie w ksztatcie zblizonym do prostokagta wyoblone w dwdch ptaszczyznach.

- siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane. nie dopuszcza sie jakichkolwiek maskownic
plastikowych na oparciu.

- oparcie o grubosci 40 mm.

- siedzisko o grubosci 50 mm

ostelaz wykonany ze stalowej rury o Srednicy 18 mm malowany proszkowo

- zgodno$¢ produktu z norma: pn-en 1022:2019-03, pn-en 16139:2013-07, pn en 1335-
2:2019-3, pn-en 1335-1:2004.

- certyfikat iso 9001 oraz iso 14001
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9.4. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
- Obrdébki blacharskie i orynnowanie
- Obrébki blacharskie wykonac z blachy cynk tytan gr. 0,5 mm w kolorze naturalnym stali;
- odprowadzenie wdd opadowych za pomocg rynien potokragtych i rur spustowych ze stali
cynk tytan w kolorze naturalnym o $rednicy jak pierwotne orynnowanie;

- nalezy zamocowac od kazdej z rur spustowych odwodnienie liniowe z rur PVC @160,;

- Utwardzenia kostka betonowa
utwardzenia wykonac z kostki betonowej o wymiarach 10 x 20 cm i grubosci 8 cm, kolorystyka
szara, zakres wedlug rysunku projektowego, wykonanie wedtug warstw:

- kostka betonowa - 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa ORM 5MPa - 3 cm

- podbudowa z chudego betonu kl. C8/10 - 10 cm

- warstwa odsgczajaca z piasku $redniego - 15 cm

- podsypka zwirowa ubijana warstwami
W miejscu czesciowej rozbiorki istniejgcego utwardzenia w sasiedztwie projektowanych
schodéw zewnetrznych, nalezy przeprowadzi¢ rozbiorke istniejgcej kostki. Kostke nalezy

sktadowac do ponownego zamontowania.

- Schody zewnetrzne
Projektuje sie schody zewnetrzne pokryte piaskowcem. Schody flankowane murkami oporowymi
o konstrukcji betonowej kotwionej w gruncie min. 20 cm. Murki wykonczone ptytg piaskowca na

wierzchu i kolorem biatym.

- Palisady, krawezniki
utwardzenia z kostki betonowej nalezy utozy¢ w obramowaniu z betonowych obrzezy o
wymiarach 100 x 6 cm i wysokosci 20 cm,
wykonanie weditug warstw:
- palisada betonowa/ kraweznik betonowy
- podsypka piaskowa -5 cm
- podbudowa z chudego betonu kl. C8/10 - 10 cm

warstwa odsgczajgca z piasku Sredniego - 10 cm
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- Ostona wentylatora
Projektuje sie wykonanie ostony wentylatora na zewnatrz, materiat blacha ocynkowana w
kolorze biatym grubo$¢ 1mm, malowana proszkowo farbg poliestrowa. Motyw wycinany

laserem. Projektowany wzor:

I Tl"]‘i'i'i {HNRERARS:
‘1‘1‘|‘|'l'l|l||||||| i
i W BELERLT
il |'||‘||'||'||'I|'I| i

i i

I
1l ||| l||

UWAGA :

Wszystkie roboty budowlane winny byC przeprowadzone przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych
normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej, zarejestrowanej w okregowych Izbach Inzynieréw Budownictwa.
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10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

N

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I Wsp.Ue wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp, Uz [Wim2-K] [W/m2K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,13 0,20 Tak

I Wsp.Ue wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp, Us [Wim2K] [W/m2K] spelniony
1 Dach D1 0,13 0,15 Tak

WT2021 W k
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp, Uz [W/im2-K] w%‘;v"%zlq sp::nui'::ly
1 Podtoga na gruncie PG1 017 0,30 Tak

WT2021 W k
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Us [Wim2-K] wmu[fv‘;ﬁz}q sp::nu;:)ﬁy
1 Drzwi zewnetrzne DZ1.0x 130 130 Tak

Parametry przeqgrod przezroczystych

U Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. Wsp. g WT2021 | Wse.gwg spetniony
[W/m?2K] s WT2021
[Wim=K] Umax g
1| Okno zewnetrzne |97 : J 8x 090 0,75 0.90 0,35 Tak dolg:gzy

9
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Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

Nowe Zrddio ogrzewania

30

Nr zrodia

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspoétczynnik Wk 1,10 -
Wspotczynnik \Wel 3,00 -
Energia uzytkowa QH.nd 1027,46 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania hHg

0,91 |-

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi

Sprawnosc regulacji hye

0,93 |-

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z

Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktdre sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu hHg 0,96 | -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnosé¢ akumulaciji hes,

0,93 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hyg

0,76 -

Energia na urzadzenia pomocnicze EglgomH

313,74 kWh/rok
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Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodia

Nowe Zrodto cieptej wody

Nr zrodia

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspdtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qund 2094 44 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i cieptej wody uzytkowej)

Sprawnos¢ wytwarzania hwg 0,65 | -
Centralne podgrzewanie wody - systemy z

Wybran vt gz T P oo
rozprowadzajacymi

Rodzaj przesylu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnoé¢ przesyiu hws 0,70 |-

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005r.

Sprawnosc¢ akumulacji hws 0,85 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego noénika hwe 0,39 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eslgomiys 108,07 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Gy

Nazwa zrodla

Nowe zrodio swiatta

Nr zrédta 1 |-
Rodzaj noénika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspéiczynnik WL 3,00

Wspdiczynnik \Wel 3,00 -
Energia uzytkowa E.i 862,00 kWhi/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 249,00 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1200,00 hirok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 hirok

Rodzaj regulacii Reczne wiaczenie/automatyczne wytgczenie
Whplyw $wiatla dziennego Fo 1,00 |-
Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,90 |-
Regulacja prowafizopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspéiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eslgoml%

- kWhirok
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Budynek referencyjny wg WT2021

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPusw 45,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia AEPL 25,00 kWh/(m 2rok)

Maksymalna wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPo 70.00 kWhi/(m *rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok) Uwagi

45,64 < 70,00 Warunek spekniony

Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna EP [kWh/(m*rok)]

l! Ocemnany budynok

50 ,100 150 200 ,250

Wymagania dla nowego budynku

11. ROZWIAZANIA INSTALACYINE

Przestawione w projektach branzowych niniejszego opracowania.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Majchrzak — sprawdzajacy mgr inz. Michat Krawczyk— projektant
‘mgrinz. arch. Jarostaw Jedryka — sprawdzajacy mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant
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