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ZALOZENIA MATERIALOWE

BETON - C25/30

STAL ZBROJENIOWA

- zbrojenie gléwne - klasy A-ITIIN gat. B500SP
- zbrojenie rozdzielcze - klasy Al gat. St3SX
OTULINA PRET()W ZBROJENIA

- grubos¢ otulenia pretéw zbrojenia 4,0 cm

UWAGL:
1. Komplet rysunkow nalezy rozpatrywac razem.

2. Wymiary nalezy zweryfikowac w naturze.
3. W przypadku istotnych niezgodnosci z projektem, rozbieznosci pomiedzy
projektem konstrukcyjnym budowlanym a projektem architektonicznym lub
innych watpliwosci odnosnie zawartosci opracowania nalezy skontaktowac
sie z projektantem.
4. W przypadku niezgodnosci zalozen projektowych ze stanem
rzeczywistym, np. w przypadku wystepowania innych warunkéw
gruntowych lub srodowiskowych nalezy skontaktowac sie z projektantem.
5. Projekt konstrukgji nalezy rozpatrywac tacznie z projektem
architektonicznym oraz innymi projektami branzowymi.

6. Wymiary podano w cm.

7. Laczenie pretéw na zaktad min. 40g.
8. Strop prefabrykowany Teriva, wysokos¢ pustaka 31 cm, grubosé
nadbetonu 4 cm.
9. Nalezy zastosowac siatke przypodporowa w miejscu wystepowania
podpér. Dodatkowo na pozostalej powierzchni ukladamy siatke zbrojona
krzyzowo pretami @8 co 15.
10. Wykona¢ zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta.
11. Przestrzeri miedzy stropem a $ciana (pomiedzy pom. 03 i 04) wypelnic¢

zaprawa.
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TEMAT
| ADRES:

PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA | ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU
BUDYNKU SZKOLY W GLUCHOWIE ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
BIBLIOTEKE PUBLICZNA | GMINNE CENTRUM KULTURY

96-130 Gluchéw identyfikator dziatki 101502_2.0005.507/8
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INWESTOR:

GMINA GLUCHOW

ul. Aleja Klonowa 5, 96-130 Gtuchéw

PROJEKT:

\VAARCHIMISION

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"

96-100 SKIERNIEWICE, ul. PILSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

PROJEKTANT:

MGR INZ. MICHAL KRAWCZYK
UPR.NR LOD/0984/PWOK/08
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. tUKASZ MAJCHRZAK

UPR.NR LOD/2167/PWOK/13
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

RYBUNKU: RZUT STROPU
BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA 1:100
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY DATA LIPIEC 2023

NRRYS.:

T.09

WSZELKIE PRAWA DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCIA FIRMY" ARCHIVISION".

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IZ NIE BEDZIE

UDOSTEPNIANY | KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMA " ARCHIVISION".




	T.09 RZUT STROPU

