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6 | Projektowana charakterystyka energetyczna 26 - 29
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
Dz. U. z 2021r. poz.2351 oraz z 2022 r. poz. 88 i 1557 /z pdzniejszymi zmianami/
oSwiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA OGRODZENIA
96-130 Gtuchéw
identyfikator dziatki 101502_2.0005.507/8, 101502_2.0005.505, 101502_2.0005.139

wykonany dla

GMINA GLUCHOW
ul. Aleja Klonowa 5, 96-130 Gtuchdéw

sporzgdzony zostat zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego

mgr inz. Michat Krawczyk— projektant

KWIECIEN 2023
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PODSTAWY DO WYKONANIA PROJEKTU

1. DANE OGOLNE
1.1 Temat : Przebudowa ogrodzenia
1.2 Inwestor : Gmina Gtuchow

ul. Aleja Klonowa 5
96-130 Gluchdéw

1.3 Obiekt : Budynek szkoty
1.4 Adres inwestycji : 96-130 Gluchow

dz. nr ewid. 507/8, 505, 139
obreb 2.0005

1.5 Podstawa : Zlecenie Inwestora

1.6 Jednostka projektowa : Pracowania projektowa "ARCHIVISION"

2.

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

96 - 100 Skierniewice
ul. Pitsudskiego 17

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 — z pdzniejszymi zmianami)

Mapa do celéw projektowych

Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje

Wytyczne i opracowania branzowe

Obowigzujgce normy, przepisy i literatura

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gtuchow
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE

Nie przewiduje sie wykonywania prac zwigzanych ze skomplikowanymi technikami

budowlanymi.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stwierdzono, Zze w podtozu wystepujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste,
$redniozageszczone, cechujgce sie dobrg nosnoscig. Wod gruntowych w podtozu do gtebokosci
posadowienia obiektu nie stwierdzono. Warunki geologiczno — inzynierskie sg generalnie
korzystne i nie wystepujg ograniczenia w sposobie posada wiania bezposredniego. Wody
gruntowe wystepujg ponizej poziomu posadowienia. Stosownie do § 4 ust. 3 pkt. 2 lit. a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéow budowlanych (Dz.U.
z 2012 r., Nr 0, poz.463), biorgc pod uwage, ze :

. warunki gruntowe majg charakter warunkéw prostych,

. projektuje sie budowe obiektu budowlanego posadowionego bezposrednio, wskazuje sie
dla obiektu PIERWSZA kategorie geotechniczna.

5. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYINEGO
Nie dotyczy

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy

7. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

Rozbidrke rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbidrki wokét obiektdéw i umieszczenia
tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbidrkowe!). Przed przystgpieniem do robdt
rozbiorkowych nalezy upewni¢ sie, czy na miejscu objetym robotami lub w miejscach
zagrozonych nie znajduja sie w czasie wykonywania robdt osoby postronne. Niezbedne jest
zbadanie elementdéw podlegajacych rozbidrce w celu stwierdzenia ich wielkosSci i konstrukcji.
Prace rozbidrkowe nalezy rozpocza¢ od odfgczenia instalacji obstugujgcych opracowywane
czeSci budynku. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej

ostroznosci doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.
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Prace rozbidrkowe mogg by¢ prowadzone recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Nalezy stosowaC wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane prawem atesty
lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U.2014.1923) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17- odpady z budowy,
remontdw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robdt
rozbiérkowych zostang na placu rozbidrki wytworzone nastepujgce rodzaje odpaddw:

- 17.01.01 Gruz betonowy,

- 17.01.02 Gruz ceglany,

- 17.02.01 Drewno,

- 17.03.80 Odpadowa papa,

- 17.04.07 Mieszaniny metali,

- 17.09.04 Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.
Wykonawca robot rozbidrkowych jako wytwdrca odpaddw jest obowigzany do gospodarowania
wytworzonymi podczas robot rozbidrkowych odpadami. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami wytacznie podmiotom, ktdre posiadajg zezwolenie
na zbieranie odpaddéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddéw. Gruz powstaty z rozbiorki

nalezy przetransportowac do odpowiednich stuzb zajmujacych sie ich utylizacja.

Przewiduije sie wykonanie nastepujacych robdt rozbidrkowych i demontazu:

- rozbidrka istniejgcego ogrodzenia wokot budynku szkoty w Gtuchowie, dz. nr ewid. 507/8,
505, 139

Uwagi

Wykonanie  robot  rozbiorkowych  nalezy  powierzyé  firmie  posiadajagcej  doswiadczenie
w wykonywaniu robot rozbidrkowych i posiadajacej odpowiednie zaplecze sprzetowe. Roboty nalezy
prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem o0sob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe w
dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach. Kazdy zatrudniony pracownik
powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do
pracy na okreSlonym stanowisku. Do robdt budowlanych mozna przystgpic po uzyskaniu i
uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia na rozbiorke lub zgtoszeniu w ustawowym terminie daty

rozpoczecia prac wiasciwemu organowi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION UL. PILSUDSKIEGO 17 96-100 SKIERNIEWICE TEL. 502 591 447



8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNO-MATERIALOWE
9.1. NOWE ELEMENTY BUDOWLANE

- Ogrodzenie
Projektuje sie ogrodzenie panelowe w miejscu istniejgcego przeznaczonego do rozbidrki.
Materiat profile stalowe zabezpieczone cynkowg powtoka i malowane proszkowo. Ogrodzenie na
podmuréwce betonowej. Ksztatt oraz podziat wedtug rysunku projektowego.

- panel 130 x 200 cm

- brama 400 x 160 cm

- furtka 100 x 160 cm

Wytyczne wykonania robét fundamentowych

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy Scisle stosowac sie do wymagan normy PN-B-06050
"Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze". Podczas
wykonywania prac fundamentowych nalezy zwrocic uwage, aby posadowienie projektowanych
fundamentéw wykonac na gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze. Wykopy fundamentowe nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem opaddw atmosferycznych, przenikaniem wdd gruntowych i przemarzaniem.
Po wykonaniu wykopéw fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan gruntu pod katem przydatnosci do
posadowienia fundamentéw pod nadzorem kierownika budowy oraz konstruktora.

Zabezpieczenia wodochronne

Powierzchnie boczne fundamentow i $cian fundamentowych zabezpieczy¢é wodochronnie od zewnatrz i od
wewngtrz dwiema warstwami masy asfaltowo-kauczukowej lub podobnego $rodka o nie gorszych

parametrach (do uzgodnienia z projektantem).

UWAGA :

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ przeprowadzone przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych
normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej, zarejestrowanej w okregowych Izbach Inzynieréw Budownictwa.

Opracowat:

mgr inz. Michat Krawczyk— projektant
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