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DEHNguard TNS 275 (L1, L2, L3, N)

ogranicznik Typ 1+2 (B+C), Up<1,25kV
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ze ztqcza kablowego ZK—POZ

0,8 x 100A =80A

WLZ-ZNP: YKXS 4x16

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP
(osobne opracowanie)
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proj. przytacze (wg warunkow
przytaczenia)

230,/400V (125A) — 50Hz

wyposazonej w moduf ster.—sygnal.
certyfikowanej przez CNBOP
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Pi [kW] 18,17 2,04 30,9
Ps [kW] 14,54 2,04 8,93
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| Uwagi:
ZYACZE | Rozdzielnica wiszqca, 7x24 moduty
KABLOWE | Klasa ochronnosci Il, stopief ochrony IP44, aparatura na szyny TH
ZK-P0Z Zasilanie od dotu, odptywy do gdry
Wyposazenie do zabudowy szeregowej
Wytqcznik gféwny i roztqczniki bezpiecznikowe
pozostafe aparaty — wytrzymato§¢ zwarciowa 6kA
Moc zainstalowana Pi= 51,11 kW
Moc szczytowa Pi= 25,51 kW
Prqd znamionowy In= 39,43 A
Wsp. zapotrzebowania mocy kz= 0,50
Sie¢ zasilajgca TN-C
Instalacja odbiorcza TN-S
PROJEKTANT: PODPIS: PROJKT: STADIUM: TEMAT: DATA: SKALA:
PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA | ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU
R Nz \RKADIUSZ BLKALSK! T S O e A ML | PROJEKT TECHNICZNY SCHEMAT TABLICY | 07.0023 | -
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UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0542/PWOE/14

BIBLIOTEKE, PUBLICZNA | GMINNE CENTRUM KULTURY
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PILSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. Daniel Dobrowolski
UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0202/PBE/18

INWESTOR: .
GMINA GLUCHOW

ul. Aleja Klonowa 5, 96-130 Gluchéw

BRANZA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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