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Zawór odcinający ze złączką do węża DN25

Zawór odcinający DN25

Regulatory i czujniki dodatkowe

1.2

Separator zanieczyszczeń z wkładem magnetycznym

Zawór zwrotny DN25

Zawór odcinający DN 251.11

1.13

Zawór odcinający DN25

2.1

2.2

2.3

Pompa cyrkulacyjna (TZP)

Zawór bezpieczeństwa

Naczynie wzbiorcze

Złącze odcinające2.4

2.5

2.6

Zawór odcinający DN20

Zawór odcinający DN20

Zawór odcinający DN202.7

2.8

2.9

Zawór zwrotny DN20

Zawór odcinający ze złączką do węża DN20

ISR

UWG

BSM D

Czujnik temperatury zewnętrznejATF

TWF Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

Pompa obiegu grzewczego (HP)

Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym

IWR

IDA

1.3

PSF1 Czujnik temperatury wody w buforze PSW

Zawór odcinający DN25

1.14

1.15

1.16

1.17

Zawór zwrotny DN25

Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza

BLW Split-P 22/27 C - Jednostka zewnętrzna pompy ciepła

Kocioł gazowy moc do 24kW

KP Pompa kotłowa

MAG Naczynie wzbiorcze

BLW Split-P C OH - Jednostka wewnętrzna pompy ciepła

BLW Split-P C ze wspomaganiem hydraulicznym

Moduł sygnalizacji stanów pracy i zakłóceń

Regulator przewodowy IWR IDA

Obudowa ścienna

Podgrzewacz zasobnikowy V=200litrów

Zbiornik buforowy (PSW) V=500litrów

Zawór trójdrogowy przełączający DWV DN 25

Wskazówka: Dla funkcji ochrony przed zamarzaniem należy podłączyć czujnik zewnętrzny.

Wskazówka: Pompa cyrkulacyjna musi zostać wysterowana z automatyki zewnętrznej.

Wskazówka: Aby można bezproblemowo podłączyć przewód czynnika chłodniczego, przewody zasilania i powrotu należy zamontować pionowo na odcinku

co najmniej 0,5m przed pierwszą zmianą kierunku.

Wskazówka: Ustawić wartość zadaną dodatkowego źródła ciepła o +5°C wyższą niż wartość zadana dla CWU.

Sygnał ze styku BCKP 2 to sygnał bezpotencjałowy.

Wskazówka: Temperatury instalacji muszą mieścić się w zakresach temperatur roboczych pompy ciepła! Dotyczy to również systemów biwalentnych.

Wskazówka: Planując system, zawsze zwracaj uwagę na wysokość podnoszenia pompy obiegowej.

Wskazówka: W celu realizacji funkcji trybu cichego, należy zastosować opcjonalny kabel połączeniowy IWR RLB-P B oraz przeprowadzić między jednostką

zewnętrzną i wewnętrzną pompy ciepła dodatkowy przewód elektryczny min. 2x1,5mm²).
Wspólny czujnik temperatury powrotuRTF

LEGENDA:

woda zimna

zasilanie instalacji

powrót instalacji

kable zasilania i sterowania
- automatyka

Manometr tarczowy Ø100mm

z kurkiem manometrycznym

Termometr tarczowy

bimetaliczny

przewody czynnika chłodniczego

woda demineralizowana

cyrkulacja

ciepła woda

1.11

 DN20

 DN20

 DN20

 DN25

 DN25


