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Czas dziatania i czutos¢ czujnikéw obecnosci ustawi¢ w porozumieniu z | MR

OZNACZENIA:

proj. oprawa LED, zawieszana na zawiesiach systmowych, wykonana z aluminium, w kolorze czarnym,
przestona PLX opalizowany, 4000K, IP 20, wym. @620mm x 85mm, mocy 40W, skutecznos$¢ swietlna
catej oprawy 113 Im/W, strumien z oprawy 4532 Im, zywotno$¢ LED - 100 tys. h, L80/B10

proj. oprawa natynkowa LED, wykonana z aluminium w kolorze czarnym, przestona PLX opalizowany,
4000K, IP 44, wym. @300mm x 85mm, mocy 18W, skutecznos¢ swietlna catej oprawy 127 Im/W,
strumien z oprawy 2291Im, zywotno$¢ LED - 100 tys$. h, L80/B10

proj. oprawa natynkowa, LED, typu downlight, wykonana z aluminium w kolorze biatym, przestona
PLX opalizowany, 4000K, IP 44, wym. @100mm x 75mm, mocy 14W, skutecznos$¢ $wietlna catej
oprawy 97 Im/W, strumien z oprawy 1363 Im, zywotno$¢ LED - 85 tys. h, L80/B10

proj. oprawa LED, natynkowa, wykonana z poliweglanu, przestona PC poliweglan opalizowany, 4000K,
IP65, wym. 1190mm x 85mm x 67mm, mocy 36W, skuteczno$¢ swietlna catej oprawy 135Im/W,
strumien z oprawy 4846 Im, zywotnos$¢ LED - 150 tys. h, L80/B1

proj. oprawa LED, wpuszczana w sufit modutowy, wykonana z blachy stalowej, przestona MPRM
mikropryzma, 4000K, IP44, wym. 596mm x 596mm x 55mm, mocy 36,5W, skutecznos¢ $wietlna
catej oprawy 149 Im/W, strumien z oprawy 5433 Im, zywotno$¢ LED - 150 tys. h, L80/B10

proj. oprawa LED, natynkowa, wykonana z aluminium, przestona PC poliweglan opalizowany, 4000K,
IP65, wym. 200mm x 150mm x 150mm, mocy 14W, skutecznos¢ swietlna catej oprawy 92 Im/W,
strumien z oprawy 1294 Im, zywotno$¢ LED - 85 tys. h, L70/B50, montaz nad drzwiami (pod
zadaszeniem)

proj. oprawa LED, natynkowa, wykonana z blachy stalowej, przestona PLX opalizowany, 4000K, IP44,
wym. 360mm x 360mm x 60mm, mocy 21W, skutecznos¢ $wietlna catej oprawy 122 Im/W, strumien
z oprawy 2568 Im, zywotnos¢ LED - 100 tys. h, L80/B10

proj. oprawa kierunkowa, jednostronna, $cienna, 1W, 120Im, IP65, z autotestem, natynkowa, 276mm
x 143mm x 44mm, wyposazona w piktogramy zgodnie z oznaczeniem na planie

proj. oprawa oprawa awaryjna lh, nastropowa, z wymienng optyka - optyka symetryczna szeroka,
2.8 W, okragta - $rednica 100mm, ERT-LED, autotest, IP40

proj. oprawa oprawa awaryjna 1h, nastropowa, z wymienng optyka - optyka symetryczna szeroka, 3
W, okragta, autotest, IP65

proj. oprawa awaryjna 3W, 1h, 390Im, IP65, z autotestem, z grzatka, natynkowa, do pracy ta : -25°C
+ 40°C,

proj. czujnik obecnosci 360°, nt/pt, IP44
proj. facznik pojedynczy pt, 10A, IP 20/44
proj. tacznik podwdjny pt, 10A, IP 20

proj. facznik schodowy pt, 10A, IP 20/44
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Uzytkownikiem.

taczniki w pomieszczeniach montowac na wysokosci 1.2m.

Na korytarzach i klatce schodowej stosowac taczniki z pod$wietleniem.
Oprawy kierunkowe montowac w osi drzwi.

Oprawy na poddaszu montowac za pomocg systemowych zawiesi
elektrycznych i zwykiych.
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