
Symbol 1

Przedpokój

20 °C

ΦHL 1042 W

Symbol 2

Biuro

20 °C

ΦHL 372 W

Symbol 5

Kotłownia

20 °C

ΦHL 830 W

Symbol 6

Sala konferencyjna

20 °C

ΦHL 1742 W

Symbol 7

WC

20 °C

ΦHL 551 W Symbol 8

WC

20 °C

ΦHL 172 W

Symbol 9

WC

20 °C

ΦHL 42 W

Symbol 10

Klatka schodowa

8 °C

ΦHL 0 W

Symbol 11

Sala konferencyjna

20 °C

ΦHL 3644 W

Symbol 3

Pom. pomocnicze z oknem

20 °C

ΦHL 282 W

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2

A=11,21 m² T=0,100 m

477 W

A

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2

A=11,21 m² T=0,100 m

477 W

B

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2

A=11,30 m² T=0,100 m

481 W

C

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2

A=7,19 m² T=0,100 m

306 W

D

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2

A=10,83 m² T=0,100 m

554 W

A

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2

A=10,03 m² T=0,100 m

513 W

B

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2

A=10,15 m² T=0,100 m

519 W

C

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2

A=10,43 m² T=0,100 m

533 W

D

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2

A=10,37 m² T=0,100 m

530 W

E

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2

A=9,89 m² T=0,100 m

506 W

F

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2

A=5,90 m² T=0,100 m

551 W

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2

A=1,68 m² T=0,100 m

42 W

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2

A=1,23 m² T=0,100 m

172 W

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2

A=10,48 m² T=0,200 m

372 W

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2

A=4,24 m² T=0,200 m

282 W

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2

A=9,56 m² T=0,100 m

489 W

G

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2

A=5,49 m² T=0,100 m

1042 W

KOCIOŁ WISZĄCY

θs=40,0 oC

Δθ=10,0 K

ΔpHS=2000 Pa

dn 25x2,5 (A)

PIANKA PE 35 mm

dn 16x2 (D)

Brak

dn 16x2 (D)

Brak

dn 16x2 (D)

Brak

dn 16x2 (D)

Brak

dn 16x2 (D)

Brak

dn 16x2 (D)

Brak

dn 16x2 (D)

Brak

dn 16x2 (D)

Brak

dn 16x2 (D)

Brak

dn 16x2 (D)

Brak dn 16x2 (D)

Brak

dn 16x2 (D)

Brak

dn 16x2 (D)

Brak
dn 16x2 (D)

Brak

dn 16x2 (D)

Brak

dn 16x2 (D)

Brak

dn 16x2 (D)

Brak

dn 16x2 (D)

Brak

dn 25x2,5 (A)

PIANKA PE 20 mm

dn 25x2,5 (A)

PIANKA PE 20 mm

dn 25x2,5 (A)

PIANKA PE 35 mm

100

KAN ROZDZ RNN-Z

dn 25/20 [9

KAN ROZDZ RNN-P

dn 25/20 [8


