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. W O POLSKA
Al | 7 B A
oy e INIYNIEROW

RUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nmare weryf kacy|nym:

MAZ-JKT-VZI-PFL *

Pan ARKADIUSZ PAWEE BUKALSK]l o numerze ewidencylnym MAZSE/0126/15

jest cetonkiem Mazowieckia) Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnosci cywilng]

Winigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2023-07-31.

fafwisdczenie 1ostafo  wygenerowane  elektronicznie | opetrzone  bezpleczrym  podpisem  elektronicznym
werylikowanym priy pomocy waknego swalifikowanego certylikatu w dniu 2023-02-06 16:03:55 roku proes:

Aoman Lulis, Freewodniczaoy Rady Mazowiackie] Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa.

Zgodnie rart. TAL K

§ 1. Do zachowania elektronicene) farmy crynnosol prawne] wystarcza riozenie aswiadczenia woll w postaci slektronicene] | apatrzenie go
kwalifikowarym podpesem elektraniczrym.

& k. Odwiadcrenic woll rlodfone w formée elektronicanej pest rawnowaine @ odwiadereniern woli fozoerym w formie pisemnes;j.
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@ POLSKA
| 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

t0D-2G3-4HK-ID3 *

Pan Jazef WOICIESZAK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0768/02

adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 70 m. 31, 94-047 £odz

jest czlonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostzlo wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-01-31 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkie] Okregowe] zby Indynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B Kc.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza dodenie oswiadezenia woli w postac elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektroniczym.
§ 2. Diwiadczenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 ofwizdceniem woli dodonym w formie pisemne].
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Oswiadczenie projektantéw

Dotyczy: PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACIJA | ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU
SZKOtY W GtUCHOWIE ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BIBLIOTEKE PUBLICZNA | GMINNE CENTRUM KULTURY,

96-130 Gtuchéw

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.) art. 32 ust. 3d pkt 3
oswiadczam, ze projekt zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

ARCHIVISION Strona 10



Projekt techniczny

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest czesC¢ elektryczna projektu ,,PRZEBUDOWA,
TERMOMODERNIZACJA | ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU SZKOLY W
GLUCHOWIE ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BIBLIOTEKE PUBLICZNA | GMINNE
CENTRUM KULTURY, 96-130 Gtuchow”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujgcych zatozen i dokumentéw:
— Uzgodnienia projektowe z branzg architektoniczng;
— Zatozenia i wymagania inwestora,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,prawo budowlane”, z p6zniejszymi zmianami. Dz.
U. 1994 nr 89 poz. 414,

— Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Z pozniejszymi zmianami . Dz. U. 02.75.690,

— Normy PN-E, PN-HD, oraz zasady wiedzy technicznej,

— Catosc instalacji elektrycznych wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami,

— Wizja lokalna na terenie inwestyciji.

3. INSTALACJE OBJETE OPRACOWANIEM
W zakres niniejszego opracowania wchodza:
- trasy kablowe,
- instalacje gniazd wtykowych,
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),
- instalacje przeciwprzepieciowa i odgromowa,
- ochrona przeciwporazeniowa,
- ochrona przeciwpozarowa,
- instalacje niskopragdowe:
¢ instalacja alarmowa (SSWiN)
¢ instalacja kamer wizyjnych (CCTV)
¢ instalacja sieci strukturalnej (LAN)
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Projekt techniczny

e instalacja przyzywowa

4. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej w budynku:
—  przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oraz przycisk PWP,
— instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i podswietlanych znakow.

4.1.Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP

Obiekt wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP) zamontowany
w zlgczu ZK-POZ, ktorego przycisk wyzwalajgcy bedzie znajdowac sie na parterze przy
wejsciach gtownych do budynku. Przycisk PWP zostanie odpowiednio oznakowany.
Whbudowany w ZK-POZ aparat musi spetnia¢ wymagania w zakresie certyfikacji przez
CNBOP — osobna obudowa ze znakiem CE.

Okablowanie sterownicze do przeciwpozarowego wytgcznika pradu wykonane zostanie
przewodem niepalnym prowadzonym na systemach nosnych zapewniajgcych
podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez czas nie krétszy jak 90 minut.

Po uruchomieniu w/w wytgcznika odtgczone spod napiecia zostang wszystkie odbiory w
obiekcie (z wyjatkiem zrodta wbudowanych w oprawy zasilajgce oswietlenie awaryjne).

4.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN
50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oswietlenie to obejmie
wszystkie drogi ewakuacyjne (przedsionki, korytarze i klatka schodowa) oraz
pomieszczenia techniczne.

Oprawy osSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wyposazone w modut awaryjny o
czasie podtrzymania nie krotszym niz 1h.

Wszystkie oprawy projektowanego oswietlenia powinny spetniac wymagania normy PN-
EN 60598-2-22:2004/A2:2010 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania
szczego6towe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego muszg posiadaé¢ w tym
zakresie swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie
uruchamia¢ sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego nie pozniej
niz w czasie 2s i bedzie osiggato 50% wymaganego natezenia o$wietlenia w ciggu 5s,
natomiast petny poziom natezenia oSwietlenia osiggniety bedzie w czasie nie dtuzszym
niz 60s.

Dla drég ewakuacyjnych srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej
linii drogi ewakuacyjnej bedzie wynosito nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi,
obejmujgcym nie mniej niz potowe jej szerokosci, natezenie oswietlenia powinno
stanowi¢ co najmniej 50% tej wartoSci.
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W pomieszczeniach technicznych natezenie oswietlenia nie bedzie mniejsze niz 1 Ix na
poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej (z wytgczeniem
wyodrebnionego obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m), przy czym w rozdzielni
elektrycznej natezenie to bedzie wynosito nie mniej niz 5 Ix.

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oraz wyjscia ewakuacyjne (wewnatrz i na
zewnatrz) bedg oswietlone oswietleniem awaryjnym o natezeniu mierzonym przy
podtodze co najmniej 5 Ix, ktore bedzie miato takg wartos¢ w odlegtosci co najmniej 2 m
od tych urzadzen i wyjsc.

Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii
drogi ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

Ponadto na drogach ewakuacyjnych i przy wyj$ciach ewakuacyjnych projektuje sie
podswietlane znaki bezpieczenstwa — ewakuacyjne z piktogramem zgodnym z Polskimi
Normami (pracujgce na jasno).

Rozmieszczenie podswietlanych znakow ewakuacyjnych w czesci rysunkowej. Dobor
piktogramdéw na znakach dokonac przed nabyciem i montazem znakdéw (zwtaszcza dot.
znakéw podswietlanych, gdyz ono bedzie determinowato dobdér samych znakdéw) w
oparciu o plan doboru i rozmieszczenia znakow bezpieczenstwa uzgodniony z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych lub przez niego sporzadzony.

4.3.Trasy kablowe i przewody

Trasy kablowe, w ktorych prowadzone bedg przewody elektroenergetyczne stuzgce do
zasilania instalacji i urzgdzen ochrony przeciwpozarowej nalezy prowadzi¢é w
dedykowanych do tego celu uchwytach kablowych posiadajgcych stosowne
dopuszczenia do stosowania i spetniajgce wymagania zapewnienia ciggtosci dostaw
energii elektrycznej w czasie minimum 90 minut, podobnie jak kable zasilajgce
(zachowanie wymaganej funkcji w czasie pozaru).

W tym celu zastosowane zostang kable o okre$lonej klasie PH typu (N)HXH FE 180
PHOO0/EQ0, HLGs PH90 Ilub HDGs PH90 2z atestowanymi systemami nosnymi.
Dla pojedynczych przewodéw stosowane bedg obejmy kablowe klasy E9O.

Zespoty kablowe bedg prowadzone w taki sposob, aby nie bylo zagrozenia ich
uszkodzenia w czasie pozaru przez spadajgce elementy wyposazenia. Zespoty kablowe
powinny posiadac certyfikat potwierdzajgcy ich wtasciwosci pozarowe (E 90) odnoszgcy
sie do zespotu jako zestawu okreslonych wyrobdéw (konkretny kabel wraz z konkretnym
mocowaniem).

43.1. Przejscia pozarowe

Wszelkie przepusty instalacyjne kabli i przewodow przechodzgcych przez sciany i stropy
stanowigce granice stref pozarowych zostang uszczelnione masami ogniochronnymi tak,
aby zapewnic¢ odpornosc¢ ogniowg przejscia rowna odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

ARCHIVISION Strona 13



Projekt techniczny

Miejsca wykonania uszczelnionych przejs¢ instalacyjnych zostang oznakowane -—
opisanie poprzez podanie typu oddzielenia, jego odpornos¢ ogniowg i terminu
wykonania.

Przejscia instalacyjne przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, bedg zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania wody i gazu do wnetrza
budynku.

5. USTALENIE ZRODEL ZASILANIA BUDYNKU

W warunkach normalnego zasilania obiektu odbiorniki zasilane sg z sieci energetyki
zawodowej.

Oswietlenie awaryjne ciggdbw komunikacyjnych wewnetrznych i podswietlane znaki
ewakuacyjne rezerwowane sg z wbudowanych baterii akumulatorow.

6. PODSTAWOWE WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

Stosownie do sporzgdzonych bilansow obcigzen elektrycznych ogdlne wskazniki
elektroenergetyczne przedstawiajg sie nastepujgco:

e napiecie zasilania nN Unn = 230/400 V
e moc zainstalowana Pi=51,11 kW

e moc przytgczeniowa podstawowa Pp1 = 25,51 kW
e Wsp. zapotrzebowania mocy kz = 0,50

e wspotczynnik mocy coso = 0,93

e SiecC zasilajgca TN-C

e |Instalacja odbiorcza TN-S

7. PRZYLACZE ENERGETYCZNE

Obiekt zasilany jest z sieci elektroenergetycznej Zaktadu Energetycznego poprzez
przytgcze kablowe kablowe z projektowanego ztgcza kablowego znajdujgcego sie na
elewacji budynku. Moc docelowa po zamontowaniu pompy ciepta oraz innych urzadzen
bedzie wynosi¢ 25kW. Zabezpieczenie w miejscu przytgczenia 40A.

Ze zlgcza kablowego nalezy wyprowadzi¢ zasilanie podstawowe WLZ do zigcza ZK-
POZ, a nastepnie do tablicy TG.

Wewnetrzng linie zasilajgcg nalezy wykonac¢ kablem o przekroju podanym na schemacie.

Uwaga:

W obszarze istniejgcego budynku zlokalizowane jest istniejgce przytgcze napowietrzne,
ktore w ramach niniejszej realizacji nalezy zdemontowac. Prace z tym zwigzane nalezy
wykonaé w porozumieniu i w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja Sp. z 0.0.
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8. OCHRONA PRZEPIECIOWA
Ochrona przepieciowa wykonana zgodnie z PN-HD 60364-4-443:

— w tablicy gtéwnej TG projektowanego obiektu nalezy zamontowac ograniczniki
przepiec klasy I+1l (B+C),

— w tablicy TKOT nalezy zamontowac¢ ograniczniki przepiec klasy Il (C).

9. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

Sie¢ zasilajgca Zaktadu Energetycznego pracuje w uktadzie TN-C. Instalacja odbiorcza
bedzie pracowata w uktadzie TN-S.

Przewiduje sie zastosowanie wytgcznikow roznicowoprgdowych. Obok rozdzielnicy
gtdbwnej zainstalowana zostanie gtbwna szyna uziemiajgca GSU, do ktdrej podigczone
beda: szyna PE tablicy TG, podstawowe ciggi instalacji sanitarnych, stalowe korytka
kablowe oraz inne elementy metalowe, na ktérych moze pojawi¢ sie niebezpieczne
napiecie.

Podtgczenia nalezy wykonac przewodami typu HO7Z-K.

Dla ochrony bezposredniej przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowane sg
odpowiednie obudowy aparatow i urzgdzen elektrycznych. Dla ochrony posredniej
zastosowane zostang wytgczniki réznicowoprgdowe.

Przewidziano wykonanie uziomu otokowego.

10. SIEC ROZDZIELCZA NN WEWNATRZ BUDYNKU
Dla projektowanego budynku przewidziano tablice TG, zlokalizowang w pomieszczeniu
piwnicy.
W budynku zaprojektowano:
— Tablica gtéwna — TG,
— tablica kottowni — TKOT.

Zgonie z rysunkiem nr E.11 WLZ (zasilanie podstawowe) od ztgcza ZKN do ztgcza ZK-
POZ a nastepnie do TG nalezy wykonaé kablami YKXS 0.6/1kV prowadzonym w rurach
ostonowych w posadzce. Stosowac rury wzmocnione min. 750N.

Z tablicy TG wyprowadzona zostanie wewnetrzna linia zasilajgca dla tablicy TKOT.
Wewnetrzna linia zasilajgce w budynku majg by¢ prowadzone w posadzce w rurach
ostonowych, pod sufitem oraz w pionie podtynkowo w rurach ochronnych dla instalaciji
elektrycznych.

11.TABLICATG

Tablica TG znajduje sie w pomieszczeniu piwnicy. Tablice TG nalezy wykona¢ jako
natynkowg (wiszgca), IP44, z drzwiami w Il klasie ochronnosci.

W rozdzielnicy nalezy zainstalowac nastepujgcg aparature:

— rozigczniki bezpiecznikowe,
— zabezpieczenia przepieciowe,
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— rozigczniki izolacyjne,

— wylgczniki instalacyjne,

— wylaczniki réznicowoprgdowe,
— inng aparature.

Przewidzie¢ 30% wolnego miejsca na rezerwy.

W rozdzielnicy nalezy trwale zamocowaC schemat instalacji. Wszystkie wychodzgce
obwody oznaczy¢ zgodnie ze schematem.

12. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
12.1. Trasy przewodow

Zaprojektowano prowadzenie przewodow podtynkowo i w korytach kablowych.
Dopuszcza sie uktadanie w rurach karbowanych w podtodze.

Sposoéb podwieszania korytka kablowego

Korytka nalezy podwiesiC w sposob trwaty i pewny do konstrukcji z wykorzystaniem
atestowanych zawiesi systemu. Korytka kablowe nalezy mocowac do konstrukcji stropu
oraz specjalnie przygotowanych konstrukcji pod instalacje. Rozstaw podwieszen dla
koryta kablowego nalezy dostosowa¢ do nosnosci koryta przy zatozeniu jego
maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5m. Koryta fgczy¢ ze sobg
elektrycznie stosujgc systemowy elementy tgczeniowe (ztgczki przegubowe, przelotowe

itp.).

Trasy kablowe do zasilania odbiornikdow

Kable i przewody nalezy prowadzic:

— w korytarzach — bezposrednio w korytkach kablowych,
— pod tynkiem - od korytek do pojedynczych odbiornikdw;
— w pionie — w rurkach ochronnych,

— na klatce schodowej — pod tynkiem,

— w pomieszczeniach biurowych — pod tynkiem,

— w $ciankach G-K —w rurkach RKLG,

— w podtodze — w rurkach karbowanych wzmocnionych RKSG. Wszystkie rury
stosowane do uktadania instalacji teletechnicznych w podtodze muszg posiadac
Srednig odpornos¢ na Sciskanie o wartosci 750N,

Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiada¢ oznakowania obwodow.

Wszystkie kable i przewody wychodzgce z tablic oraz aparaty elektryczne powinny
posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.
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Puszki potaczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych, np. od strony
korytarza.

Pod tynkiem przewody prowadzi¢ na wysokosci 0.3m pod sufitem lub 0.3m nad podtoga.
Wszedzie gdzie to mozliwe gniazda taczy¢ przelotowo.

Nalezy stosowaC wytgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

Przejscia kabli przez Sciany i stropy
Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiada¢ odpornosé¢ ogniowg
réowng odpornosci tego oddzielenia.
Zastosowane materiaty ogniochronne muszg byC¢ atestowane i montowane zgodnie
z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien nalezy odpowiednio je opisac
podajgc typ uszczelnienia, jego odpornosc¢ ogniowg i date wykonania.

Uszczelnienia p.poz nalezy wykonac przy kazdym:

- wyjsciu kabli z pomieszczen technicznych (w tym kottowni),

- przejsciu kabli przez strefy pozarowe.

Przy przejsciach kabli uszczelnienia nalezy wykonac przy wejsciu, jak i przy wyjsciu kabli.
Przejscia kabli przechodzgcych przez sciany zewnetrzne nalezy uszczelni¢ przepustami
gazo- i wodoszczelnymi.

12.2. Instalacja oswietlenia ogoélnego i miejscowego

Oswietlenie projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 12464-1 przyjmuje nastepujace
poziomy natezenia o$wietlenia:

Em
L.p. | Rodzajwnetrza

[IX]
1. Pomieszczenia sanitarne 300
2. Klatka schodowa 150
3. Pomieszczenia biurowe 500
4. | Toalety, umywalnia 200
5. Korytarze 100

Instalacje zasilajgce obwody oswietleniowe zaprojektowano przewodami N2XH-J lub
ptaskimi klasy B2ca uktadanymi na drogach ewakuacyjnych oraz poza drogag
ewakuacyjng - YDY 3x1,5 mm2, utozonymi zgodnie z punktem 12.1. Oswietlenie
sterowane fgcznikami na scianach i czujnikami obecnosci 360°, 1P44 zlokalizowanymi
zgodnie z rysunkami projektowymi nr E.O1, E.02 i E.O3.
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W pomieszczeniu socjalnym stosowac oprawy LED, wspotczynnik oddawania barw (Ra)
powyzej 80, barwa sSwiatta 4000K. Rownomiernos¢ oswietlenia w polu zadania
wzrokowego, Emin/ESr pow. 0,7.

W sanitariatach - oprawy LED szczelne 1P44, wspétczynnik oddawania barw (Ra)
powyzej 90, natezenie oswietlenia 200Ix na poziomie umywalek.

Typy opraw dobrano zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen. Oprawy wymienione w
projekcie przyjeto na potrzeby obliczen technicznych. Ostatecznego doboru opraw
oSwietleniowych dokona Inwestor na etapie wykonawstwa — nalezy zastosowac¢ oprawy
o parametrach nie gorszych niz wskazane w projekcie (stopien ochrony, moc, strumien
Swietlny, trwatos¢, wskaznik oddawania barw, barwa swiatta) o identycznym wygladzie,
spojnym z koncepcjg architektoniczng.

12.3. INSTALACJA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i podswietlanych znakéw
bezpieczenstwa nalezy zasili¢ z tablicy TG. Instalacja bedzie wykonana przewodami
N2XH-J lub ptaskimi klasy B2ca uktadanymi na drogach ewakuacyjnych oraz poza
drogg ewakuacyjng - YDY 3x1,5 mma2.

Pozostate informacje dotyczgce awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego niniejszego
opisu technicznego w czesci 4.2 ,,Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej’, odbywac
sie bedzie automatycznie w chwili zaniku oswietlenia podstawowego.

Do oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego nalezy stosowac¢ oprawy oswietleniowe
posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej
wydawane przez CNBOP-PIB.

12.4. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
Instalacja obejmuje:
— oswietlenie nad drzwiami wejsciowymi.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego zasilana bedzie z tablicy TG i sterowana zegarem
programowalnym i zegarem astronomicznym cyfrowym. Oswietlenie wykonane zgodnie
z punktem 12.1.

12.5. Instalacje gniazd wtykowych 1 —fazowych

Zaprojektowano przewodami N2XH-J 3x2,5 lub ptaskimi klasy B2ca uktadanymi na
drogach ewakuacyjnych oraz poza drogg ewakuacyjng - YDY 3x2,5 mm? i YDYp 3x2,5
mm? zgodnie z punktem 12.1. Do montazu w korytach kablowych stosowaé przewody
N2XH-J 3x2,5 mm?. Gniazda wtyczkowe z metalowym korpusem, z plastikowymi
ramkami i wktadami. Gniazda instalowa¢ w puszkach umozliwiajgcych wykonanie
zestawdéw w ramkach. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym. Stosowac gniazda w
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wersji podtynkowej. W pomieszczeniach mokrych montowaé gniazda P44, w
pozostatych IP20. Wysokosci montazu gniazd liczona od $rodka puszki podano na
planach. Stosowac puszki wielokrotne (modutowe) z tworzywa, pogtebiane.

Nalezy unika¢é montazu wiecej niz dwoch przewodow w puszce tgczeniowej. Do
tgczenia przewodow stosowac systemowe ztgczki sprezynowe typu WAGO.

12.6. Instalacje zasilenia urzadzen technologicznych

Zaprojektowano przewodami dla obwdd 1-fazowych - N2XH-J 3x2,5 lub YDY
3x1,5/2,5 mm2, za$§ 3-fazowych — YDY/N2XH-J/YKY 5x2,5/4/6 mm2 utozonymi
podtynkowo w Scianie, natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych oraz w korytach
kablowych.

12.7. Osprzet

Zastosowac osprzet podtynkowy oraz hermetyczny (wg przeznaczenia pomieszczenia)
z tworzyw sztucznych z metalowym korpusem, z plastikowymi ramkami i wktadami.
Dopuszcza sie montaz gniazd w wersji natynkowej na elementach konstrukcyjnych
(stosujgc wktady do montazu natynkowego dla danej serii). Osprzet instalowaé z
zachowaniem wysokosci wskazanej na rysunkach projektowych. Podana wysokosc
montazu to odlegtosci od podtogi do osi puszki instalacyjnej w ktérej zamontowany
zostanie osprzet elektryczny.

13.Instalacje niskopradowe

13.1. SYSTEM ALARMU - SSWIN

W budynku projektuje sie zabudowe nowej centrali alarmowej grade 3, min. 32 linie, w
obudowie wyposazonej w zasilacz i baterie 18Ah. Centrale nalezy zabudowac¢ w
pomieszczeniu 0.2. Z centrali nalezy wyprowadzi¢ przewody YTDY 6x0,5 do czujek i
kontaktronéw, zas do manipulatorow stosowac¢ przewody YTDY 8x0,5. Przewody w
rurach ochronnych karbowanych z PVC 20. Projektuje sie zabudowe czujek dualnych
(PIR + MW). Na elewacji frontowej przewiduje sie zabudowe sygnalizatora optyczno-
akustycznego zewnetrznego. Odblokowanie i zablokowanie systemu poprzez
manipulator usytuowany przy wejsciach do budynku. Stosowaé uktad przytgczeniowy
czujek 2xEOL. W sygnalizatorze nalezy podtgczy¢ sabotaz obudowy.

Nalezy uruchomi¢ i przekaza¢ do eksploatacji w peini dziatajgcy system SSWIN. Po
zakonczeniu rozruchow i pomiarow nalezy przeszkoli¢ personel obstugujgcy budynek.

13.2. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Projekt przewiduje wykonanie instalacji okablowania strukturalnego - zgodnie z
rysunkami nr E.08, E.09 i E.10. Gniazdo 2x RJ 45 projektuje sie w osprzecie z szybka
zabezpieczajgcg opis gniazda. Przewiduje sie zabudowe gniazd 1x RJ45 pod acess
ponty. Projekt przewiduje okablowanie strukturalne wykonane przewodami
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nieekranowanymi w kategorii 6 typu U/UTP oddzielnie dla kazdego gniazda RJ 45. W
pomieszczeniu 0.2 zabudowana bedzie szafa GPD, ktérg nalezy wyposazy¢ zgodnie z
rysunkiem E.15 (patchpanele, switche, organizery itp). Stosowac¢ switche zarzgdzalne
24x1000Bit + 4x SFP. W okablowaniu poziomym maksymalna diugos¢ przebiegu kabla
wynosi 90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno w
zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dlugos¢ kabla pomiedzy stanowiskiem
roboczym i punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu
komputerowego przekroczyta 90m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel
stacyjny). Kable, na catej diugosci od puszki na sScianie do Gtownego Punktu
Dystrybucyjnego, powinny by¢ wolne od wsztukowan, zagniecen i nacie¢ lub ztaman.
Zadne rozdzielanie par na dwa kanaly komunikacyjne nie moze by¢ wykonane w
infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajgce na wspétdzielonym
wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) muszg by¢ robione poza
infrastruktura statg systemu okablowania.

UWAGA:

Nalezy wykonac¢ pomiary sieci strukturalnej na bazie ktorej nalezy uzyska¢ gwarancje 25-
letnijg producenta sieci strukturalnej. Pomiary wykonac¢ w oparciu o europejskie i polskie
normy.

Ostateczng lokalizacje gniazd 2xRJ 45 do obstugi drukarek nalezy ustali¢ z
Uzytkownikiem przed rozpoczeciem prac instalacyjnych.

13.3. INSTALACJA CCTV

Monitoring obejmuje korytarze oraz wejscia/wyjscia do budynku oraz teren przylegty do
budynku.

Przewiduje sie system cyfrowy IP, dualny (w dzien kolor w nocy czarno-biaty), oparty o
kamery typu koputka IP 4.0Mpx zasilane poprzez PoE, z podswietleniem IR, zasilane
poprzez PoE, z podswietleniem IR. Pamie¢ nagrywania min. 30 dni w trybie ciggtym.
Nalezy zabudowa¢ rejestrator - 16 kanatowy (mozliwos¢ wprowadzenia hasta
administratora min 12 znakéw z trzech grup-wielkie i mate litery, cyfry, znaki specjalne) i
0 nastepujacych parametrach:

- zapis materiatu archiwalnego: zapis na dyskach

- zrzut materiatu archiwalnego: na Pendrive lub poprzez sie¢ LAN na CD/DVD,

- stanowiska wirtualne: bez ograniczen, po sieci lokalnej LAN,

Stanowisko systemu monitoringu z monitorami (monitor 24" i myszka) bedzie
usytuowane w pomieszczeniu 0.2, zas szafa RACK z rejestratorem i switchem
znajdowa¢ sie bedzie w GPD. W szafie GPD nalezy montowa¢ ochronniki

przeciwprzepieciowej na liniach kamer zewnetrznych. Ostateczng lokalizacje monitora do
podgladu nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji inwestyciji.

Potaczenie z GPD wykona¢ przewodami U/UTP kat. 6.

Technologia montazu:
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Kamer musza by¢ zainstalowane w sposob stabilny, uniemozliwiajgcy wszelkie
przemieszczanie sie urzgdzenia oraz zapewniajgcy niedostepnosé zwigzang z wszelkimi
probami dewastacji lub unieszkodliwienia systemu. Uwzgledni¢ tu nalezy warunki i
wymagania, co do obszaru widzenia poszczegolnych kamer, uwarunkowan technicznych
i technologicznych. Czynnosci te powinny by¢ przeprowadzone w oparciu o wytyczne
Inwestora i z udziatem jego przedstawicieli

Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem i rzutem.
Uwaga:

Nalezy uruchomi¢ i przekaza¢ do eksploatacji w petni dziatajgce systemy CCTV
(projektowany i istniejgcy). Po zakonczeniu rozruchdéw i pomiaréw nalezy przeszkoli¢
personel.

13.4. Instalacja przyzywowa

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie¢ montaz instalacji przyzywowej w fazience
dla niepetnosprawnych. System przyzywowy bedzie opary o kasownik, lampke
trzykolorowg oraz przyciski pociggowe ze sznurkiem 2m. Zasilanie zasilacza dla tazienki
nalezy przewidzie¢ z oswietlenia tazienki. Jako oprzewodowanie systemu przyzywowego
nalezy wykorzysta¢ przewod YTDT 8x0,5 ukfadany w rurach podtynkowo. Po
uruchomieniu systemu przyzywowego nalezy przeprowadzic testy i szkolenia.

14. Instalacja miejscowych potaczen wyrownawczych

W celu wyréwnania potencjatow przewidziano przy TG, zainstalowanie Gtéwnej Szyny
Uziemiajgcej GSU, do ktorej nalezy przytgczy¢ wszystkie instalacje wykonane rurami
metalowymi, prowadnice platformy, metalowe rury oraz kanaty wentylacyjne. Do GSU
nalezy przytaczyé MSW. Z szyny nalezy wyprowadzi¢ przewody LgY 16mm? fgczgce
wszystkie Miejscowe Szyny Wyréwnawcze czesci przewodzgce obce (rury
wodociggowe, kanaty wentylacyjne, koryta kablowe, metalowe umeblowanie w
pomieszczeniu sanitarnym). Od MSW do urzadzen technologicznych prowadzi¢
przewody LgY 6mm? przytgczajac poprzez zaciski systemowe lub opaski kablowe do
elementdw metalowych urzadzen. Przewidziano wyprowadzenie z faw
fundamentowych dodatkowych wypustow z bednarki FeZn w celu podtgczenia GSU,
zlgcza ZK-POZ oraz uziemienia w kottowni.

Rezystancja maksymalna 10Q. W przypadku braku mozliwo$ci osiggniecia wymaganej
wartosci nalezy pograzy¢ dodatkowy uziom szpilkowy z druta pomiedziowanego ® min.
18mm.

15. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 62305. Dla
projektowanych budynkéw przyjeto IV stopien ochrony, dla ktérej oka siatki zwoddw nie
mogg mie¢ wymiarow wiekszych niz 20x20 m. Zwody poziome nalezy wykonac za
pomocg drutu Fe/Zn ®8 mm. Wszystkie elementy budowlane wystajgce nad
powierzchnie dachu nalezy potgczy¢ z siatkg zwodow (kominy i barierki oraz drabinki).

ARCHIVISION Strona 21



Projekt techniczny

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman. Do mocowania zwodow stosowac
wsporniki klejone do pokrycia dachowego klejem poliuretanowym Iub wspornikami
wkrecanymi w przypadku obrobek blacharskich. Potgczenia zwodow, opierzen i rynien
wykona¢ z zastosowaniem zigcz przelotowych, ztgcz krzyzowych oraz rynnowych.
Odcinki zwodoéw pomiedzy nalezy tgczy¢ za pomocg zaciskow krzyzowych. Przewody
odprowadzajgce na odcinku od dachu do zlgcz probierczych nalezy wykona¢ z drutu
Fe/Zn ®8 mm. Potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych ze zwodami wykonac¢ jako
Srubowe. Potfgczenia przewodow uziemiajgcych z uziomem wykonac przez spawanie, a
miejsce spawoOw chroni¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbg antykorozyjng. Miedzy
przewodem odprowadzajgcym, a uziemiajgcym instalowaé zaciski probiercze. Zaciski
kontrolne powinny by¢ wyposazone co najmniej w dwie Sruby zaciskowe. Zigcza
kontrolne montowac w ziemi w studniach probierczych.

Przyjeto dla przedmiotowego budynku odstep izolacyjny min. 70cm.

Jako przewody odprowadzajgce pomiedzy zigczami kontrolnymi (probierczymi), a
uziomem budynku, nalezy stosowacC ptaskownik FeZn 30x4. Z uziomu wyprowadzi¢
uziemienie robocze do Lokalnych Potgczen Wyrownawczych, ztgcza ZK-POZ i
uziemienia w kottowni.

16. UWAGI DOTYCZACE CALOSCI INSTALACJI

Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy instalowaé zgodnie ze schematami i lokalizacjg
podang na rzutach. Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robot zwigzanych z instalacjami
elektrycznymi:

— Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodow i kabli
(rowniez w obrebie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewdd neutralny (N) musi
posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdéd ochronny (PE) -
z6tto-zielonego.

— W Zadnych miejscach instalacji przewdd neutralny i przewdd ochronny nie mogg
sktadac sie z jednego przewodu.

— Caly sprzet i urzadzenia, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg
one elementy metalowe, i ktore w przypadku uszkodzenia mogg prowadzi¢ do
pojawienia sie na nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu
ochronnego.

— Dla kabli i przewoddéw przeznaczonych do utozenia na state nalezy stosowac trasy
pionowe i poziome. W mysl| tego, doprowadzenie zasilania do opraw oswietleniowych
na stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skoénie przeprowadzone kable,
przewody i rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane, z wyjgtkiem rur
zatapianych w elementach wylewanych, ktore nalezy uktadac¢ przy najmniejszej ilosci
zagiec.

— Uktadanie przewodow luzem na suficie podwieszonym jest niedozwolone

— Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzadzen elektrycznych nalezy
ustali¢ wigzgco z kierownictwem budowy.

— Przy Scianach wytozonych ptytkami lub kamieniem nalezy zwracaé uwage na kroj
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spoin itd. Wszystkie trasy przewodow i kabli nalezy przed rozpoczeciem montazu
oméwi¢ z kierownictwem budowy i w razie koniecznosci réwniez z innymi
wykonawcami zatrudnionymi na budowie. W przypadku niedotrzymania tego warunku
wykonawca ponosi wszystkie koszty ewentualnych szkdd i niezbednych zmian.

— Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowej instalaciji
przy budowie wykonane zostang przez wykonawce robot elektrycznych.

— Przejscie kabli przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe REI
120 nalezy wykona¢ w przepustach o odpornosci ogniowej El 120. Przejscia kabli
przez pozostate stropy bedg wykonane w przepustach EI 60.

— Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakosC poprzez podanie nazwy
producenta sprzetu. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z PN.

— Przewody, urzadzenia, wsporniki, mocowania itp. na lub w murze mozna mocowac w
Sposob trwaty.

— Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio
ochroni¢ od uszkodzen w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajgc w tym celu
rurek ochronnych.

— Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozic¢, ani nie uszkodzi¢ innych juz
wykonanych instalacji, czy ich czesci.

— W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku
niedbatos¢ przy montazu, wéwczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania
reklamaciji, czy wykonania poprawek bez roszczen do ich wynagrodzenia.

— Przepusty kablowe na zewnatrz nalezy wykonac¢ jako gazoszczelne.

17. Zagadnienia B.H.P

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje
roboczg i ochronng kabli, przewodow i urzgdzen. Urzadzenia elektroenergetyczne
rozdzielnic bedg dostepne tylko dla upowaznionych osdb obstugi i pracownikow Zaktadu
energetycznego. Dodatkowo tablice bedg zamykane na zamki. Jako system dodatkowe;j
ochrony od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie w urzgdzeniach odbiorczych nn
0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA , realizowane za pomocg
roztgcznikdw bezpiecznikowych i wytgcznikdw nadmiarowych i wytgcznikow réznicowo -
prgdowych o pradzie roznicowym 30mA.

Projektowany uktad sieci TN-S. We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne
szyny ,N” i ,PE”. Bezpieczehstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i
przewodow wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP przy
pracach na wysokos$ci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Prace elektryczne moze wykonywa¢ pracownik, ktory ma aktualne uprawnienia
zawodowe, potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,E”, ukonczyt 18 lat, posiada
dobry stan zdrowia i zostat zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy
robotach elektrycznych powinien by¢ wyposazony w odpowiednig odziez roboczg,
rekawice ochronne oraz torbe narzedziowg. Osoby zatrudnione przy robotach
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elektrycznych powinny Scisle przestrzega¢ wszelkich przepiséw bhp, obowigzujgcych
przy danych urzgdzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

- Zapoznac sie z dokumentacjg i zaplanowac kolejnos¢ poszczegdlnych etapow pracy.
- Przygotowac konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed
bezposrednim porazeniem.

- Przygotowac konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak:
rekawice dielektryczne, zabezpieczajgce przed skutkami przypadkowego dotkniecia
dwaoch przewodow o réznych potencjatach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki,
pomosty izolacyjne i okulary ochronne w zaleznosci od charakteru prowadzonych prac.
Przy uktadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:

- zwracac¢ uwage na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przy kuciu bruzd i otwordw stosowac okulary ochronne i rekawice.

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.

- Prace na linii nalezy wykonywac po wytgczeniu napiecia.

- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odtgczonym odcinku sieci nie wystepuje
napiecie.

- Przed przystgpieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wytgczy¢ je spod
napiecia; niezaleznie od tego po zdjeciu z kabla pancerza i powtoki powinno sie
sprawdzi¢ (wskaznikiem neonowym) czy rzeczywiscie napiecie zostato wytgczone,
nastepnie kabel roztadowac przez potgczenie wszystkich zyt z pancerzem.

- Do przecinania kabla stosowac pite z izolowang rgczkg i uziemiona oprawag pitki.

PRACA NA WYSOKOSCI.

a. Stosowac pasy bezpieczenstwa, ktorych linki nalezy umocowacé do statych czesci
budynku, klamer, stupow itp.

b. Stosowac drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o petnej sprawnosci
technicznej.

c. Mocowac drabine tylko w obecnosci majstra lub brygadzisty.

d. Sieci i instalacje nalezy utrzymywac w nalezytym stanie technicznym, powstate
uszkodzenia usuwac niezwiocznie.

e. Po zakonczonej pracy nalezy usungc tablice ostrzegawcze.

ZABRANIA SIE:

a. uzytkowania urzagdzen z uszkodzong izolacjg np. przewody do urzgdzenh recznych i
ruchomych oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki,

b. naprawy bezpiecznikdw poprzez drutowanie,

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadéw atmosferycznych,

d. podrzucania przedmiotéw, osobom pracujgcym na wysokosci,

e. powtdrnego wigczania linii po samoczynnym wytgczeniu jej w przypadkach, kiedy na
tej linii przed wytgczeniem pracowali ludzie,

f. mocowania drabin linowych do komindw, rynien, masztow telewizyjnych, taw
kominiarskich, stojakéw elektrycznych itp.
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UWAGI KONCOWE.

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzgdzenia
nalezy niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania oraz
powiadomi¢ bezzwtocznie swojego przetozonego

b. Wszystkie urzgdzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny miec
aktualne protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, z ktorych jeden
egzemplarz powinien znajdowac sie u kierownika budowy.

c. Kazdy z elektrykow winien bezwzglednie znac i umie¢ stosowac praktycznie
podstawowe zasady ratownictwa porazonych prgdem elektrycznym, ktore polegajg na:
- usunieciu porazonego mozliwie szybko spod dziatania pradu,

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywac az do chwili przybycia
lekarza),

- udzielenie pierwszej pomocy,

- niezwlocznym wezwaniu lekarza.

18.0BLICZENIA TECHNICZNE
18.1.  DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEKROJOW PRZEWODOW

Urzgdzenie zabezpieczajgce przewody i kable od przecigzenia dobrano tak, aby
zostaty spetnione warunki:

lobl < In < Iz
lb<1,451;
gdzie:

lobl - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz - obcigzalnosc dtugotrwata przewodu

In - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

I - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgce

18.2. OBLICZENIA OSWIETLENIA

Dobér ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego
zakfadajgc wsp. odbicia 0,5; 0,3; 0,1 (sufit; Sciany; podtoga) i wsp. zapasu 1,25.
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