
GMINA GŁUCHÓW
ul. Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów

KONSTRUKCJA

FAZA:

TYTUŁ
RYSUNKU:

BRANŻA:

TEMAT
I ADRES:

INWESTOR:

PROJEKT:

NR RYS.:

SKALA:

DATA:PROJEKT TECHNICZNY

WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY" ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE

UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMĄ " ARCHIVISION".

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

PROJEKTANT:
UPR.NR LOD/0984/PWOK/08
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

MGR INŻ. MICHAŁ KRAWCZYK

1:100

LIPIEC 2023

SPRAWDZAJĄCY:
UPR.NR LOD/2167/PWOK/13
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

MGR INŻ. ŁUKASZ MAJCHRZAK

96-130 Głuchów identyfikator działki 101502_2.0005.507/8

PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA I ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU 
BUDYNKU SZKOŁY W GŁUCHOWIE ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA 
BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ I GMINNE CENTRUM KULTURY

RZUT KONSTRUKCYJNY PARTER
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- nadproże NSB

- nadproże istniejące

UWAGI:
Geometria projektowanych krokwi nie może ulec zmianie w stsunku do 
gzymsu w porównaniu do pierwotnego układu. Dokładną wysokość wieńca 
W4 ustalić na miejscu budowy.
Należy wypuścić kotwy do mocowania murłaty z wieńca W4.
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