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(02) (02) (02) /j; (02) (02) (02) , , . »
- . . . - proj. oprawa , Zawieszana na zawiesiach systmowych, wykonana z aluminium, w kolorze czarnym,
N N N > N N N LED h syst h wvk | kol
28 23 2/8 ®lg ®lg @lg ®lg przestona PLX opalizowany, 4000K, IP 20, wym. @620mm x 85mm, mocy 40W, skuteczno$c¢ $wietlna
e Ty e I N s L I = - ] catej oprawy 113 Im/W, strumien z oprawy 4532 Im, zywotnos¢ LED - 100 tys. h, L80/B10
% =] i T == == |
IL il - proj. oprawa natynkowa LED, wykonana z aluminium w kolorze czarnym, przestona PLX opalizowany,
i LA L e : oA L iR e b 4000K, IP 44, wym. @300mm x 85mm, mocy 18W, skutecznoé¢ $wietina catej oprawy 127 Im/W,
Al i i strumien z oprawy 2291Im, zywotnos¢ LED - 100 tys. h, L80/B10
% wysokosé b a C.l - proj. oprawa natynkowa, LED, typu downlight, wykonana z aluminium w kolorze biatym, przestona
PLX opalizowany, 4000K, IP 44, wym. @100mm x 75mm, mocy 14W, skutecznos¢ swietlna catej
oprawy 97 Im/W, strumien z oprawy 1363 Im, zywotnos$¢ LED - 85 ty$. h, L80/B10
a D1 - proj. oprawa LED, natynkowa, wykonana z poliweglanu, przestona PC poliweglan opalizowany, 4000K,
IP65, wym. 1190mm x 85mm x 67mm, mocy 36W, skuteczno$¢ $wietlna catej oprawy 135Im/W,
strumien z oprawy 4846 Im, zywotnos¢ LED - 150 tys$. h, L80/B1
TG/0O5 —— === El . . .
‘ \\OAW1 - proj. oprawa LED, wpuszczana w sufit modutowy, wykonana z blachy stalowej, przestona MPRM
rG/OH TG/05 TG/05 mikropryzma, 4000K, IP44, wym. 596mm x 596mm x 55mm, mocy 36,5W, skutecznos$¢ swietlna
f EW1 | | ’"//t tetetates catej oprawy 149 Im/W, strumien z oprawy 5433 Im, zywotno$¢ LED - 150 tys. h, L80/B10
B\ 755 NN
gé (8) 820 /058 lﬁ\”TG/OS ”1 %E} /1 - proj. oprawa LED, natynkowa, wykonana z aluminium, przestona PC poliweglan opalizowany, 4000K,
B el 1% 18- T BN N 1 1 e N 7  AB [] IP65, wym. 200mm x 150mm x 150mm, mocy 14W, skuteczno$¢ $wietlna catej oprawy 92 Im/W,
‘ 7G/04 &3 1 TG/ % I =l strumien z oprawy 1294 Im, zywotnos¢ LED - 85 tys. h, L70/B50, montaz nad drzwiami (pod
— ) %T‘F/O" i N (@ AWA zadaszeniem)
AWT 2tz
. ﬁ? T84 P - 04 TG/05 72 - proj. oprawa LED, natynkowa, wykonana z blachy stalowej, przestona PLX opalizowany, 4000K, IP44,
“3‘, — wym. 360mm x 360mm x 60mm, mocy 21W, skutecznos¢ $wietlna catej oprawy 122 Im/W, strumien
‘ TG, M@” o a - z oprawy 2568 Im, zywotnoé¢ LED - 100 tyé. h, L80/B10
TG =90 .
ng 220 TG/P4 20 Q2 /Q)C¢ - proj. oprawa kierunkowa, jednostronna, scienna, 1W, 120Ilm, IP65, z autotestem, natynkowa, 276mm
" H: G/Q2 A x 143mm x 44mm, wyposazona w piktogramy zgodnie z 0znaczeniem na planie
hnlog A i hnlog hr\ oK hr\ oK -
| % % % % AW1 - proj. oprawa oprawa awaryjna lh, nastropowa, z wymienng optyka - optyka symetryczna szeroka,
5 R 2.8 W, okragfa - érednica 100mm, ERT-LED, autotest, IP40
:7 72 ;_2 ;_2 } ;_2 ;_2 = 72 AW2 - proj. oprawa oprawa awaryjna 1h, nastropowa, z wymienng optyka - optyka symetryczna szeroka, 3
(01) (01) (01) . (01) (01) (o1) W, okragta, autotest, IP65
\/ \ N | \ N \
| | AW3 - proj. oprawa awaryjna 3W, 1h, 390Im, IP65, z autotestem, z grzatka, natynkowa, do pracy ta : -25°C
Schody pokryte piaskowcem !\ 60665 - 40°C,
| | L | | - proj. czujnik obecnosci 360°, nt/pt, IP44
< C{\ ;\ - proj. tacznik pojedyfczy pt, 10A, IP 20/44
Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja  Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia - pI‘O_]. ’fa.CZHIK pOdWé_]ny pt, 10A, IP 20
Poziom 0 /}:{\
0.1 Komunikacja 288 - proj. tacznik schodowy pt, 10A, IP 20/44
0.2 Biuro 10,2
0.3 Pomieszczenie socjalne 9,4 \}{:@\
0.4  Kottownia 13,0
0.5 Biblioteka 41,3 TEMAT
06 Toaleta niepeinosprawny 57 ADRES PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA | ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU
0.7 Toaleta 2,9 BUDYNKU SZKOLYWGLUCHOWIE ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ
0.8  Sala konferencyjna 71,0 UWAGI, INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
623 B TS0 Ginhdn dbmFrlor ot 101509, 2 0008 8076~ U
Poziom +1
L1 Komunkacja 252 1. Czas dziatania i czuto$é czujnikéw obecnosci ustawi¢ w porozumieniu z =~ | "™ESToR | Ao %’V"NA G;%‘é":gg"m s
§ iuro - o ul. Aleja Klonowa 9, - uchow
i i zﬂ\a muzyczna ;;2 Uzytkown I klem ) ., , J
14 Saa 146 2. taczniki w pomieszczeniach montowac na wysokosci 1.2m. p—
15 Toalw 58 3. Na korytarzach i klatce schodowej stosowaé taczniki z pod$wietleniem. V ammmm
1o Todlen e 4.  Oprawy kierunkowe montowa¢ w osi drzwi.
286,1 5.  Oprawy na poddaszu montowaé za pomoca systemowych zawiesi 06-100 SKIERNIBIICE. 11 PIESUDSKIEGS 17 to] 802 591 447
elektrycznych i zwyktych. prosextap:  IMGR INZ. Arkadiusz Bukalski
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