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Wysoko$¢ otworu podano od Wysoko$¢ otworu podano od Wysoko$¢ otworu podano od Wysoko$¢ otworu podano od
U . poziomu wykonczonej posadzki. poziomu wykonczonej posadzki. poziomu wykonczonej posadzki. poziomu wykonczonej posadzki.
wagl Tuleje wentylacyjne.
Drzwi wyposazone w zamki
tazienkowe.
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Wysokos¢ otworu podano od Wysoko$¢ otworu podano od Wysoko$¢ otworu podano od Wysokos¢ otworu podano od
poziomu wykonczonej posadzki. poziomu wykornczonej posadzki. poziomu wykonczonej posadzki.| poziomu wykonczonej posadzki.
Uwagi Tuleje wentylacyjne.

Drzwi wyposazone w zamki
tazienkowe.
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Wysoko$¢ otworu podano od
poziomu wykonczonej posadzki.
Tuleje wentylacyjne.
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Wysoko$¢ otworu podano od
poziomu wykonczonej posadzki.
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Wysoko$¢ otworu podano od
poziomu wykonczonej posadzki.
Tuleje wentylacyjne.
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Wysoko$¢ otworu podano od Wysoko$¢ otworu podano od
poziomu wykonczonej posadzki. poziomu wykonczonej posadzki.

Uwaga

Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary na
miejscu budowy.

Proponowana kolorystyka stara biel drzwi zewnetrzne, drzwi
wewnetrzne okleina CPL kolor biaty. Drzwi wewnetrzne
o$cieznica regulowana. Drzwi ptycinowe.
Pozostate informacje  zlokalizowane na
projektowych oraz w opisie technicznym.

rysunkach

TEMAT
| ADRES:

96-130 Gtuchéw identyfikator dziatki 101502_2.0005.507/8

PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA | ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU
BUDYNKU SZKOLY W GLUCHOWIE ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
BIBLIOTEKE PUBLICZNA | GMINNE CENTRUM KULTURY

INWESTOR:

GMINA GLUCHOW
ul. Aleja Klonowa 5, 96-130 Gtuchéw

PROJEKT:

\VAARCHIMISION

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"

96-100 SKIERNIEWICE, ul. PILSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

prosektanT:  [MGR INZ. ARCH. JAROSEAW GALA
UPRNR 05/LOOKK/2011
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

serawpzaicy: MGR INZ. ARCH. JAROSEAW JEDRYKA
UPR.NR 33/LOOKK/2016
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

MGR. INZ. ARCH. MALWINA PRYC

TYTUL
RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI

BRANZA ARCHITEKTURA SKALA 1:1,25
Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- | oara
BUDOWLANY LIPIEC 2023

NRRYS.:

A.09

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IZ NIE BEDZIE

WSZELKIE PRAWA DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCIA FIRMY" ARCHIVISION".

UDOSTEPNIANY | KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMA " ARCHIVISION".
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