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. Dokumenty formalno-prawne
Skierniewice, sierpien 2023 r.

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2017, poz. 1332
wraz z pozniejszymi zmianami) os$wiadczam, iz projekt techniczny instalacji centralnego
ogrzewania w budynku dworku wraz z ciepta woda oraz kanalizacja uzytkowa :

Adres inwestycji:  96-130 Gluchéw, jend. 101502_0005. Dz. nr ew.507/8

Nazwa i Adres Inwestora: Gmina Gtuchéw, Aleja Klonowa 5, 96-130 Gtuchow

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Marcin Laska

LOD/1625/PO0S/11

Tomasz Grzejszczak

LOD/0967/POOS/08



L4d2, dniz 10 czerwea 2011 1.

Lidzka Okregowa lzba lntynieréﬁ B;IJO;&;nkl“I it
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. skt KK/DI7 1307162501 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzadach zawodowych architekiw,
inzynieréw budownictws oraz urbanistow (Dx Ul z 2001 r., Nr 5, por 42 = poin. zm) i art. 12 ust | pkt 11 5.
art. 13 ust | pke | ust. 4, ant. 14 ust | pke 4 i ust 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz Uz 2010 r., Nr 243. poz 1623 2 poin. yn), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r, Nr 8, poz 578), oraz an. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowsnia
admunistracyinego (tekst jedn. Dz U. 22000 r., Nr 98. poz. 1071 2 pdin. zm.},

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Lasce

magistrowi inzynierowi
kierunck inzynieria érodowiska

urodzonemu dnia 15 lutego 1978 r. w Skiemiewicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1625/P0O0S/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

sycregblowy makees upe Jest $iony aa od ie ninkejsze] decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisjs Kwalifikacyjna Lédzkicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 27 stycznia 201 | r. stwierdzita, 7& speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Marcin Laska posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
:o vzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjainosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu nu uprawnicnia

udowlane,

Majac powy2sze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)

Lédzkicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LONB
mgr in2. Zbignew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOITB
mgr inz. Jan Gatyzka

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr in2, Tomasz Kluska




Pan Marcin Laska jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw archit,ektoniczno-budowl'anych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt I Prawa budowlanego

i§ 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB /), lp
mgr inz. Zbigniew Cichonski ﬂg&ﬂﬂ?&(

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mer inz. Jan Galazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIB
mgr inz. Tomasz Kluska §

Ouzymuja:

1. Marcin Laska

ul. Mazowiecka 9

96-100 Skierniewice:

Rada Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

aja.
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

tOD-GKL-NZF-7TS *

Pan Marcin LASKA o numerze ewidencyjnym £OD/IS/7714/07

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 9, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izhy Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

2godrie 7 art. 78’ Ko,

§ 1. Do zachowanla elektroniczne) formy caynnodcl prawne) wystarcza 2lozenie odwiadczenia woll w postaci elektroniczne| | opatrzenle go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwindczenie woli dozane w farmie elektronicznej jest réw ine z chwiad iem wali zloz

ym w farmie pisemae;.

T Woeryfikacje pegrawnosci danych w ninigjszym zaswiad i mokna spravdzic s 4 numery weryfikocyinego zadwiadczenia na
stranie Polskiej lzay Inzynieraw Budownictwa www.ziiorg.pl lu kantakiujge sig 2 biuremn wisiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




todzka Okregowe
Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Péinocna 39 .
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-3 .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 E6dz, 15 grudma 2008 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6278/1680/08
sygn. akt. KK/D/7131/967/08

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Grzejszczakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu 16 lipca 1977 r. w Warszawie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0967/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 2 lipca 2008 r. stwierdzita, ze spenione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Grzejszczak posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnief budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Ed6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 V,,/é,‘
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB %M

mgr inz. Zbigniew Cichofiski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB FEE
mgr inz. Jan Gatazka < 2

1z2



Pan Tomasz Grzejszczak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 4/7// ;
mgr inz. Wactaw Sawicki st
7 .
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /%W
mgr inz. Zbigniew Cichonski
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

e

mgr inz. Jan Gatazka S
Otrzymuja:
1. Tomasz Grzejszczak
ul. Czysta 14

96-100 Skierniewice;
2. Rada E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

'51'\7



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
tOD-V6U-FRN-WPD *

Pan Tomasz GRZEJSZCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/15/8604/09
adres zamieszkania ul. Czysta 14, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-03 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zach ia elektroniczne] formy 4di p  wystarcza 2k dwiads woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifik ym podpis Jektronicznym

§ 2. Oswiad ie woli dotone w formie elel icznej jest r 2 odwiadh woll ziozonym w formie pk .

* Weryfikacje pop $ci danych w ninlej Swiads motna sprawdzi¢ 2a pomocy weryfikacyj Swiadk na

stronle Polskle] Izby Intynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiaéciwe) Okrgo;ej Izby In2ynieréw
Budownictwa.

J.
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1. Czes¢ opisowa

PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem
uzgodnienia i dane techniczne uzyskane od Inwestora
projekt architektoniczno-budowlany
plan zagospodarowania terenu
normy i rozporzadzenia w zakresie projektowania instalacji sanitarnych
katalogi urzadzen wykorzystanych w opracowaniu

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania dot. instalacji c.o. jest ogrzanie budynku dworku do wymaganych norma
temperatur.
Zakres opracowania obejmuje:
wykonanie instalacji c.o. zasilanej z pompy ciepta i kotta gazowego
wykonanie instalacji wody uzytkowej
wykonanie instalacji kanalizacyjnej

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W modernizowanym budynku dworku wystgpuje ogrzewanie wodne realizowane poprzez
kociotl na paliwo state. Istniejace instalacje centralnego ogrzewania oraz kottownie gazows i na
paliwo state i instalacje wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACIJI C.O.

4.1. Charakterystyka ogdlna systemu grzewczego

Zaprojektowano instalacje grzewcza - wodng, dwururowa w uktadzie zamknietym na cele c.o.
zasilang przez pompg ciepta typu powietrze-woda o tacznej mocy grzewczej 22kW.

Pompe ciepta nalezy ustawi¢ na zewnetrz budynku. Pompe ustawi¢ na podescie/fundamencie
betonowym oraz cokole stalowym (dostarczany przez producenta urzadzenia). Wysokos¢ montazu
podstawy urzadzenia ze wzgledu na ryzyko przestonigcia sniegiem wlotu powietrza wynosi
0,60cm p.p.t. £ S5cm (fundament + cokot stalowy).

Instalacje w obrgbie zrodta ciepta nalezy wykonac z rur miedzianych.

Rurociagi doprowadzajace czynnik grzewczy na odcinku: pompa ciepta-przejscie przez
przegrode tacznie w wprowadzeniem do budynku, nalezy wykonaé¢ jako elastyczne (np.waz
zbrojony) i odpowiednio zaizolowa¢ otuling o grubosci min. 25mm uniemozliwiajaca skraplanie
na powierzchni przewodow (chlorokauczuk).

Sterowanie pompa ciepta bedzie odbywato si¢ poprzez pogodowke — dostarczana w zestawie
z pompa ciepta.

Parametry projektowanej instalacji c.0. (zakladajac wymiane stolarki drzwiowej, okiennej i
docieplenie stropu wewnetrznego) :
Obieg c.0.: 20 kW —40/30°C

10



4.2. Prowadzenie rurociagow instalacji c.o.

Doktadna charakterystyka poszczegolnych grzejnikoéw podtogowych jest opisana na rzutach
projektowanej instalacji.
Zastosowac rozdzielacze ze stali nierdzewnej, z regulacjg wstgpng i przeptywomierzami oraz pelnym
osprzetem odpowietrzajagcym, spustowo-napetniajagcym. Rozdzielacze nalezy umiesci¢ w szafkach
podtynkowych/natynkowych lokalizacja podana na rysunkach.
Przewody przechodzace przez linie dylatacji nalezy prowadzi¢ w ostonowych tulejach o dtugosci nie
mniejszej niz 20 cm z kazdej strony linii dylatacji.
Regulacja temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach bedzie realizowana przez regulatory
termostatyczne, ktére beda oddzialywaé na poszczegodlne petle ogrzewania podlogowego za
posrednictwem sitownikow elektrycznych.
Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane poprzez odpowietrzniki automatyczne zamontowane na
belkach rozdzielacza.

Regulacja instalacji za pomoca zawordéw regulacyjnych z nastawa wstepng wmontowanych w
rozdzielaczach.

Aby zapobiec pekaniu posadzki nalezy starannie wykona¢ dylatacje rozdzielajace poszczegdlne plyty
grzejne oraz doktadnie oddzieli¢ ptyty grzejne od $ciany stosujac taSme¢ brzegowa.

Do betonu przykrywajacego rury grzejnika podlogowego nalezy zastosowac plastyfikator do betonu
w proporcji wg wytycznych producenta plastyfikatora.

Rurociagi instalacji prowadzone beda w §cianach wewngetrznych, po $cianach i pod podestami
drewnianymi, mocowane systemowymi obejmami do przegrod budowlanych. Rury prowadzi¢ ze
spadkiem 0,3% w kierunku zrodta ciepta.

W najwyzszych punktach instalacji zainstalowaé odpowietrzniki automatyczne, w najnizszych
zawory spustowe umozliwiajace oproznienie instalacji z wody.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) wykonuje si¢

w tulejach ochronnych, wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzywa np. PVC, umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne potaczenie na przewodzie.

Przejscia przez przegrody dzielace strefy pozarowe wykonaé jako ognioszczelne o odpowiedniej
odpornosci ogniowej 1 uszczelni¢ kitem ochronnym HILTI typ CP 601S wg instrukcji producenta
lub masg ogniochronng PROMAT.

Przewody poziome kompensowa¢ wykorzystujac naturalne zmiany kierunkow. Odleglosci miedzy
podporami zachowa¢ wg wytycznych producenta .

Elementy grzejne (grzejniki)

W 1lazienkach projektuje sie grzejnik tazienkowy elektryczny Quaro firmy Zehnder. Wymiary
grzejnikow podane sg na rzutach. Grzejniki bedg zasilane elektrycznie.

Armatura odpowietrzajgca

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane poprzez odpowietrzniki automatyczne na
rozdzielaczach 1 w uktadzie pompowym zrodta ciepta.

Armatura regulacyjna przewodowa, odcinajaca i spustowa

Poszczegodlne obiegi (rozdzielacze) regulowaé za pomocag recznych zaworéw rownowazacych
montowanych na powrocie. Na zasileniu zamontowa¢ zawory kulowe.
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Ogrzewanie podlogowe

Zalecany stan budynku przed wykonaniem ogrzewania podlogowego
Przed przystgpieniem do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie powinny by¢:

e Zamontowana zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa,

e Zakonczone prace montazowe przewodow instalacji elektrycznych, sanitarnych 1 dokonany ich

odbior,

Zamurowane (zamknigte) bruzdy instalacyjne,

Zakonczone prace tynkarskie i sztukatorskie,

Usunigte zbyteczne materialty budowlane,

Podtoza, na ktorych bedzie uktadana izolacja cieptochronna (styropian) powinny by¢ posprzatane

a nieréwnosci powstale w wyniku tynkowania usunigte. Nierownosci podtoza nie powinny

przekracza¢ 2-3 mm/m i 5-8 mm na catej dtugosci,

e Przygotowane ogrzewanie zapewniajace temperatur¢ wewnetrzng w budynku na poziomie min.
5°C.

Izolacja cieplna

Izolacje cieplng nalezy wykona¢ z plyt styropianowych wysokiej twardosci o gestosci minimum 20
kg/m?3 — zgodnie z BN-91/6363-02.

Poszczegdlne plyty izolacyjne warstwy systemowej nalezy polaczy¢ ze soba poprzez sklejenie ich
tasma izolacyjng w celu zabezpieczenia przed przedostaniem si¢ wody lub betonu w glab izolacji.

Wykona¢ izolacje brzegowa za pomocg tasmy brzegowej ze ,,Sliniakiem” z pianki polietylenowej o
grubosci 10mm 1 wysokosci 150mm. Pomiedzy plytami grzewczymi przyklei¢ bezposrednio na
izolacji cieplnej systemowe profile dylatacyjne o wysokosci 10cm. Szczeliny dylatacyjne musza
przebiega¢ od warstwy izolacyjnej az do wyktadziny podtogi. Rury wezownicy nalezy uktadaé tak,
aby ograniczy¢ do minimum prowadzenie rur przez dylatacje. Rury instalacji przylaczeniowej, ktore
przecinajg szczeling dylatacyjng uktada¢ w rurze ochronne;j ,,peszel” wystajgcej po 20cm z obu stron
profilu dylatacyjnego.

Koncowki peszla nalezy zaklei¢ tasma samoprzylepna, aby uniemozliwi¢ dostanie si¢ zaprawy do
wnetrza peszla.

Przewody nie bedace czescig grzejnikow podtogowych oraz glowne przewody rozprowadzajace
nalezy zaizolowac cieplnie przy pomocy otuliny THERMAFLEX o grubos$ci 9mm.

Podczas ukladania warstwy wykonczeniowej podlogi przestrzen nad dylatacja nalezy wypehi¢
materialem trwale elastycznym, np. zywica syntetyczna — dylatacja musi przebiega¢ od warstwy
1zolacyjnej, az do fugi warstwy wykonczeniowej podtogi.

Wykonanie plyty grzewczej

Piyte grzejng wykona¢ z zaprawy cementowej z dodatkiem plastyfikatora. Grubo$¢ wylewki
betonowej — 6,0cm. Plastyfikator nalezy zastosowac zgodnie z instrukcja producenta. Zalecana
zawarto$¢ cementu w posadzce powinna wynosi¢ 320-350 kg/m3. Zaprawe nalezy wykona¢ z cementu
portlandzkiego. Dla kruszywa wymagane jest uziarnienie do 8mm, natomiast udziat frakcji 0-4mm <
70%. Do wykonania ptyty grzejnej nalezy uzy¢ cementu marki 35, jako kruszywa uzy¢ piasku
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naturalnego oraz grysu z twardych skal drobnoziarnistych. Woda zarobowa stosowana do
przygotowania zaprawy musi spetnia¢ wymagania normy. Kazda porcja betonu powinna mie¢
doktadnie taka samg recepturg dla kruszywa, cementu, wody i czasu mieszania. Beton powinien by¢
urabiany do jednolitej konsystencji sucho-plastycznej, nienawodnionej. Nie zaleca si¢ podawania
betonu agregatem tynkarskim — prace te nalezy wykonywac recznie. Wylewke nalezy zabezpieczy¢
przed chodzeniem po niej w poczatkowym okresie wigzania betonu — przez minimum 7 dni. Wylewke
nalezy podlewa¢ woda raz dziennie po uptywie 24 godzin od utozenia, przez okres minimum siedem
dni. Dojrzewanie betonu winno trwa¢ 28 dni, w tym okresie nie wolno posadzki obcigzaé
mechanicznie, nalezy ograniczy¢ wietrzenie pomieszczenia przez zamknigcie otworow okiennych
tak, aby ptyta grzejna dojrzewata w takich samych warunkach na catej powierzchni. W celu uzbrojenia
betonu w szlichcie zatopi¢ siatke z drutu stalowego 3mm o oczkach 10x10cm. Siatka powinna by¢
zgodna wymiarowo z polem dylatacyjnym (siatka nie moze dotyka¢ taSmy dylatacyjnej); konce
drutow w siatce nalezy podgia¢ do gory dla wyeliminowania mozliwosci ich kontaktu z powierzchnia
rury.

Podczas wykonywania posadzki instalacja ogrzewania podtogowego powinna by¢ pod ci$nieniem
0,2-0,3MPa w celu wykazania ewentualnych uszkodzen rurociggéw powstatych podczas realizacji
wczesniejszych prac. Podczas wykonywania plyty grzejnej nalezy zachowac¢ szczelno$¢ pomiedzy
tas§ma brzegowa a warstwg izolacji przeciwwilgociowej. Zaprawa nie moze si¢ dosta¢ do szczeliny
dylatacyjnej lub mie¢ kontakt z elementami konstrukcyjnymi budynku.

Uruchomienie i regulacja ogrzewania podlogowego

W okresie rozruchu nalezy utrzymywac przez 3 doby temperature zasilania rowng 25°C, nastepnie
podwyzsza¢ o 5°C/dobe, az do osiaggnigcia projektowanej temperatury maksymalnej tj.35°C.
Uruchomienie instalacji powinno nastgpi¢ po okresie wigzania zaprawy (20-28 dni).

Grzejniki podlogowe nalezy wygrzewac celem pozbycia si¢ wilgoci z wylewki. Jest to warunek, ktory
nalezy spetni¢ przed rozpoczeciem uktadania warstwy wykonczeniowej podtogi.

Instalacje ogrzewania podtogowego nalezy wyregulowa¢ za pomocg zawordw regulacyjnych na
rozdzielaczach wg nastaw (przeptywow).

Napelnianie instalacji i uruchomienie

Napehienie instalacji centralnego ogrzewania powinno przebiega¢ etapami. Najpierw nalezy
zamkng¢ wszystkie zawory odcinajace i rozpocza¢ napetnianie instalacji od rozdzielaczy. W tym celu
nalezy podlaczy¢ do zaworu spustowego w dolnej belce rozdzielacza przewdd podiaczony do
instalacji wody wodociggowej, a do zaworu spustowego gornej belki nalezy podtaczy¢ przewod z
odprowadzeniem do naczynia tak, aby mozna bylo obserwowaé¢ wyplyw cieczy z obiegu c.o.
Wszystkie zawory termostatyczne na belce rozdzielacza, zawory odcinajace na belce gornej jak
rowniez automatyczne odpowietrzniki musza by¢ zamkniete. Kazdy obieg grzejnika podtogowego
nalezy napetnia¢ oddzielnie. Nastgpnie otwieramy zawor w dolnej belce rozdzielacza i napetniamy ja
wodg. Otwieramy zawor spustowy w gornej belce 1 otwieramy zawor odcinajacy na gornej belce i na
koncu napuszczamy pod cisnieniem wodociggowym wode do pierwszego obwodu poprzez
otworzenie zaworu termostatycznego.

UWAGA! Aby doktadnie napehi¢ instalacje 1 wypchna¢ cale powietrze zalegajace w obwodach
ogrzewania podtogowego cisnienie wody musi mie¢ min 0,3MPa.
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Kiedy nastapi wyptyw cieczy przez gorng belke do naczynia nalezy zamkna¢ zawor odcinajacy na
gornej belce rozdzielacza a dopiero pdzniej zawor termostatyczny.

W ten sposob nalezy postepowac z kazdym obwodem az do napetienia wszystkich. Dopiero na koncu
nalezy napehi¢ gldéwne rozprowadzenia.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy otworzy¢ wszystkie zawory odcinajace sprawdzié jeszcze raz
wszystkie potaczenia roztagczne czy sa szczelne, odtworzy¢ odpowietrzniki automatyczne na
rozdzielaczach.

Po uruchomieniu pomp i catkowitym odpowietrzeniu instalacji nalezy dokona¢ nastaw przeptywu.
Podczas regulacji wszystkie sitowniki elektryczne oraz glowice termostatyczne muszg by¢ zdjete z
wktadek zaworowych.

4.3. Izolacja termiczne
Armature 1 przewody instalacji grzewcze] nalezy zaizolowa¢ elementami izolacyjnymi
odpornymi na temp. do 95 °C. Grubos¢ izolacji termicznej zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. z nowelizacjami (zatgcznik 2)”. Po wykonaniu izolacji
przewody oznakowac. Izolacja cieplna musi spetnia¢ aktualne wymagania pozarowe.

L.p Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr.

izolacji cieplnej
(A=0,035 W/(m-K)) (w
sredniej temp. 40°C).")

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz.
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow -

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz.
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm

izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz.

budynku? 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz.
zewnatrz budynku? 1-4

Uwaga:
przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
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4.4. Instalacja wody uzytkowej

Instalacja wody zimnej i cieplej wraz z cyrkulacja
Instalacja wodna dostarcza czynnik dla potrzeb sanitarnych uzytkownikéw budowanego
budynkuplebanii. Woda zimna doprowadzona jest do budynku za pomocg przytacza wodociggowego
— poza zakresem opracowania.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnos$ciowym podgrzewaczu wody poj. 2001 zasilanym
przez gtowne zrodio ciepta w budynku zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym (pompa
ciepta), skad rozprowadzana bedzie kolejno do punktéw poboru c.w.u. znajdujacych si¢
w budynku.
Instalacjc  wodng  projektuje sie¢ z rur PE-X/AI/PE. Przewody nalezy uktadaé
w bruzdach — w warstwie posadzki i na $cianach.
Montaz przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Przewody zimnej wody nalezy
zaopatrzy¢ w izolacje termiczng z PE gr. 9 mm. Przewody cieplej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja
nalezy zaopatrzy¢ w izolacje z pianki PE o grubo$ciach w zaleznosci od $rednicy:

L Srednica przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
P- P cieplnej (material 0,035 W/(m?e K)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm, 20 mm,
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm, 30 mm,
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm, réwna $rednicy wewngtrznej rury,
Przewody i armatlrlrg wg pozycji 1+3 50% wymagan grubosci izolacji
4, przechodzace przez $ciany lub stropy oraz o
. . , z pozycji 1+3,
skrzyzowania przewodow,

Instalacje wodng nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajagce i1 stosowng armatur¢ zgodnie
z cze$cig rysunkowa.

Kompensacje¢ wydtuzen wykona¢ przez odpowiednie uksztattowanie trasy rurociggow.

Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ przy pomocy kolanek nasciennych i zaworéw katowych
¢wierc¢obrotowych.

Po zamontowaniu, instalacj¢ wodociggowa nalezy wyptukac i podda¢ probie szczelnos$ci ci$nieniem
10 bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci instalacj¢ cieptej wody nalezy poddaé
probie na gorgco, pod ci$nieniem roboczym. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Odbioru Instalacji Wodociagowych, lipiec 2003 r., Wydawnictwo COBRIT INSTAL.
Przed podtaczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy podda¢ ja w calo$ci probie ci§nieniowej
na szczelno$¢. Nastepnie sprawdzong instalacje poddac ptukaniu woda, az do uzyskania pozytywnego
wyniku badania bakteriologicznego.

Rurociagi nalezy przeptukacé i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje si¢ 3,5 krotng objetos¢
phukanego odcinka. Catos$¢ nalezy podda¢ dezynfekcji. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu
poboru wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia.
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4.5. Proby szczelnosci

Po wykonaniu trzykrotnego ptukania sieci przewodow i stwierdzeniu czysto$ci instalacji nalezy
wykona¢ probg szczelnosci na zimno zgodnie z ,,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” cz.Il — ,lInstalacje sanitarne i przemystowe” na ci$nienie
0 wartos$ci 1,5 ci$nienia roboczego.

Wszelkie ewentualne nieszczelno$ci nalezy usunaé i ponowic probe szczelnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby, nalezy wykona¢ probe instalacji na gorgco, potagczong
z dokonaniem regulacji. Czas trwania proby dziatania instalacji na gorgco - 72 h.

4.6. Wytyczne branzowe
W czesci elektrycznej nalezy uwzglednic:
- zasilanie urzadzen — pompy ciepta, instalacja podtogowki
- wykonac¢ zabezpieczenia przed porazeniem i uziemienie, oraz zabezpieczenie instalacji przed ES.
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do zakresu prac budowlanych zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy:
- wykonanie i zamknigcie otworow i bruzd instalacyjnych w przegrodach budowlanych,
- wykonanie fundamentow pod jednostke zewnetrzna.

4.7. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano
- montazowych cze$¢ II - Instalacje sanitarne i przemystowe", przy zachowaniu i bezwzglednym
przestrzeganiu obowigzujacych przepisow bhp.

- Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.

- Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych”).
- Dobor wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza si¢ zmiang producenta i
materiatow po uprzednim uzgodnieniu ich z Projektantem.

- Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
- montazowych cze$¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe", przy zachowaniu i bezwzglednym
przestrzeganiu obowigzujacych przepisOw bhp.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce innych materialow
i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z Inwestorem
oraz Autorami opracowania projektowego. Wszelkie niejasnoSci i nieScistosci nalezy
bezwzglednie wyjasni¢ z Projektantem (obowiazuje forma pisemna).
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5. Instalacja wewne¢trzna gazu

Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych podiaczonych do instalacji gazowej

- kociot gazowy kondensacyjny — moc urzagdzenia max. 1 x 24 KW

Rurociag

Instalacje od gtownego zaworu gazowego z szafki wykona¢ na zewnetrznej $cianie budynku przy
zastosowaniu rur stalowych czarnych bez szwu badz z rur stalowych ze szwem przewodowych
(umieszczonych w bruzdach — w peszlu, zakrytym tynkiem).

Instalacje wewnatrz pomieszczen przy podejsciach do odbiornikach gazu wykonac przy zastosowaniu
rur stalowych czarnych bez szwu.

W przypadku zastosowania do budowy instalacji wewnetrznej przewodoéw miedzianych nalezy
pamietaé, iz instalacje taka mozna wykonac jedynie, jaka natynkowgq i nie mozna przewodow
miedzianych prowadzi¢ po elewacji zewnetrznej oraz w pomieszczeniach garazowych.

Przewody poziome instalacji prowadzi¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku pionu. Przy przejsciu przez
stropy 1 S$ciany nosne stosowaé¢ tuleje ochronne. Przewody prowadzi¢ na tynku
z przeswitem 3 cm w pomieszczeniach wilgotnych, a 2 cm w pozostatych pomieszczeniach.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegotem (na rysunku). Przewody
wewnatrz budynku prowadzi¢ natynkowo.

W miejscach instalowania armatury i1 rozgatezien nalezy obowigzkowo zastosowa¢ dodatkowe
mocowania rur. Przewody mocowa¢ do $cian budynku przy pomocy typowych uchwytow i obejm
(prod. HILTT) wykonanych z materiatéw niepalnych.

Przewody instalacji gazowej mogg si¢ krzyzowac 1 by¢ prowadzone wzdhuz przewodoéw instalacji
elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen przy umieszczeniu ich nad przewodami elektrycznymi
oraz:

— min. 15 cm nad rurociggami wod. — kan.,

- min. 15 cm pod rurociggami c.o.,

— min. 10 cm od pionowych i poziomych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i

cieplnych,

- min. 10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami rozgateznymi instalacji elektrycznej,

- min. 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych,

- min. 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych i elektrycznych prowadzonych rownolegle.
Odleglo$¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé
wykonanie prac konserwacyjnych.

Zabrania si¢ prowadzi¢ przewody gazowe przez przewody i kanalu kominowe (wentylacyjne,
spalinowe, dymowe).

Odbiorniki gazu
Odbiornik gazu tj. kociot gazowy potaczy¢ z instalacjg gazowg przy pomocy tacznikow

gwintowanych. Przed kottem zamontowa¢ filtr oraz zawor odcinajacy gazowy.
Proby szczelnosci
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Glowng probe szczelnosci przeprowadza Wykonawca instalacji przed pomalowaniem
1 przykryciem instalacji. Wykonana instalacja gazowa powinna zosta¢ poddana probie szczelnosci
poprzez napelnienie przewoddw powietrzem sprezonym pod ci$nieniem

e (0,05 MPa instalacje gazowe wewngtrzne,

e 0,10 MPa instalacje gazowe wewngetrzne prowadzone przez pomieszczenia mieszkalne,
Do kontroli nalezy uzywa¢ manometru rteciowego lub wodnego. Szczelno$¢ potaczen
1 zaworow sprawdza si¢ poprzez powlekanie badanych miejsc woda mydlang za pomocg pedzla lub
za pomocg specjalnych testerow szczelnosci lub eksplozymetrow.
Instalacj¢ gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli w czasie 30 min. nie
zostanie stwierdzony spadek cis$nienia przez urzadzenie pomiarowe.
W przypadku gdy podczas wykonywania proby instalacja okaze si¢ nieszczelna, nalezy usunaé
przyczyny i powtornie wykonaé probe ci$nieniowa. Trzykrotnie wykonana proba szczelno$ci z
wynikiem negatywnym kwalifikuje instalacje do rozbiorki i jej ponownego montazu.
Instalacja powinna zosta¢ napeilniona gazem w ciggu 6 miesigcy od daty wykonania proby
szczelnos$ci. Po tym terminie probe nalezy wykonaé od nowa.
Po sprawdzeniu szczelnos$ci instalacji przez Wykonawce, powinien nastgpi¢ ostateczny komisyjny
odbidr szczelnosci przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu.

W przypadku pozytywnego wyniku proby szczelno$ci instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
przez dokladne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie nie p6zniej niz po 4 godz. od
oczyszczenia farbg podktadows chlorokauczukowa. Po wyschnieciu farby podkltadowej nalezy
natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej. Roboty malarskie prowadzi¢ przy temperaturze min
10 °C i wilgotnosci max 75%.

Eksploatacja instalacji gazowej

Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sg nastgpujace:

- dokonywanie jakichkolwiek przerdbek instalacji bez zgody Dystrybutora gazu jest zabronione,

- uzytkownik mieszkania i zarzadca domu ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Gazowe
Pogotowie Techniczne o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania si¢ gazu,

- wchodzenie z otwartym ogniem do pomieszczenia, w ktorym ulatnia si¢ gaz jest zabronione, wolno
postugiwac si¢ tylko lampami bezpieczenstwa,

- ostrzezenie o niebezpieczenstwie wybuchu jest pierwsza czynnoscig po stwierdzeniu ulatniania si¢
gazu,

- zamknigcie kurka przed gazomierzem i otworzenie okna w celu przewietrzenia pomieszczenia,

- kolejna czynnoscia jest odszukanie i ewentualne usunigcie przyczyny ulatniania si¢ gazu,

- ulatnianie si¢ gazu na klatce schodowej wymaga odcigcia doptywu gazu do pionu,

- wykrywanie nieszczelno$ci moze odbywac si¢ za pomocg specjalnych wykrywaczy gazu, wody
mydlanej lub innych $rodkéw powierzchniowo czynnych. Uzywanie w tym celu otwartego ognia jest
zabronione.
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6. Kotlownia gazowa

6.1. Technologia kotlowni

Projekt kottowni nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym, konstrukcyjnym,
gazowym elektrycznym i automatyki. Projekt jest wazny z wszystkimi niezb¢dnymi uzgodnieniami.
Przed rozpoczeciem robot i zakupem materiatow kottowni nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw
pomieszczen kottowni i urzadzen w szczegolnosci powierzchni i kubatury.

Opis pomieszczenia kotlowni
Kottownia zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu w budynku, przeznaczonym
wylacznie na potrzeby kottowni i wydzielonym pozarowo jako oddzielna strefa pozarowa.

- powierzchnia poditogi - 12.25m?

- wysoko$¢ kottowni - 3,0m

- kubatura kottowni - 40.42 m®
Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢é w drzwi o szerokosci min. 90 cm w $wietle bedace
jednoczesnie wyjsciem ewakuacyjnym. Drzwi p. poz. beda o odpornosci ogniowej E160 otwierane na
zewnatrz 1 wyposazone w urzadzenie zapobiegajace ich przypadkowemu zamknigciu. Drzwi musza
by¢ wykonane jako bezklamkowe i otwiera¢ si¢ pod naciskiem.

Sprawdzenie obcigzenia cieplnego pomieszczenia kotlowni

Maksymalne, Igczne obcigzenie cieplne pochodzace od urzadzen gazowych na 1 m® kubatury
pomieszczenia nie moze przekroczy¢ wartosci 4 650 W.

P — moc kottowni — 24kW

1+kW

Vk —kubatura pomieszczenia kotta [m®] — 40,42 m3

Q =P/Vk < 4650 W/m?3

Q =1146,1 W/m3 < 4 650 W/m? — warunek jest spelniony

Ogolny opis projektowanej kottowni

Kottownia wyposazona bedzie w kociot kondensacyjny zasilanych gazem ptynnym. Projektowana
kottownia bedzie w peilni zautomatyzowana i nie bedzie wymagata statej obstugi. Automatyka
kottowni bedzie pracowaé automatycznie i sygnalizowa¢ stany awaryjne.

W przypadku awarii, nalezy bezzwitocznie podja¢ odpowiednie srodki w celu jej szybkiego
usunigcia dla bezpieczenstwa pracy kottowni.

Zaprojektowana kottownia gazowa bgdzie nowoczesng wysokosprawng kottowniag —automatyczng o
parametrach pracy 70/50°C.

Kotlownia bedzie pracowa¢ w uktadzie zamknigtym z wymuszonym pompami przeptywem
czynnika grzewczego poprzez dwa obiegi grzewcze (centralne ogrzewanie i ciepta wodg uzytkows).
Obiegi grzewcze nalezy przytaczy¢ do rozdzielaczy.

Automatyka dla kottowni

Praca palnika oraz obiegéw grzewczych be¢dag sterowaé bedzie cyfrowy regulator obiegu kotta.
Automatyka kottowni zabezpiecza kotly, urzadzenia i instalacjc przed przekroczeniem
dopuszczalnych parametrow pracy oraz nadzoruje i kontroluje parametry pracy instalacji.
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Automatyka musi  zabezpiecza¢ kazdy z obiegow grzewczych przed zamrozeniem
w zaleznos$ci od temperatury zewngtrznej.

Obiekt powinien mie¢ zapewnione awaryjne zrodto zasilania w energi¢ elektryczna
w przypadku awarii aby chroni¢ instalacje przed zamrozeniem.

Zabezpieczenia kotléw i obiegow grzewczych
Kociot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z: PN-EN 12828:2004. Instalacje grzewcza nalezy zabezpieczy¢
wedtug PN-B- 02414:1999.

Kociotl nalezy zabezpieczy¢é membranowym zaworem bezpieczenstwa SYR 1915 wejscie %”
/wyjécie 1”7z  manometrem 1 regcznym — zaworem  odpowietrzajgcym  zgodnie

z wymaganiami Urzedu Dozoru Technicznego. Cisnienie zadziatania zaworu zabezpieczajgcego jest
ustawione fabrycznie na 3 bar, a nastawa jest zabezpieczona przed zmiang. Zawor zamontowac w
przeznaczony do tego celu krociec. Niedopuszczalne jest stosowanie jakiejkolwiek armatury
pomigdzy kottem lub wymiennikiem a zaworem bezpieczenstwa.

Kociot nalezy wyposazy¢ w sygnalizator niskiego poziomu wody, ograniczniki cisnienia
maksymalnego i minimalnego, zawory odcinajace i spustowy. Kociot i instalacje grzewcza nalezy
zabezpieczy¢ przed wzrostem przyrostu objetosci wody naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
osobno dla instalacji grzewczej w obiekcie, oraz osobno dla kotta. Naczynia wzbiorcze przeponowe
dobrano zgodnie z normg PN-B-02414 z 1999 r. Naczynia taczymy z instalacjg poprzez zawor
odcinajacy z mozliwoscig oproznienia zabezpieczony przed nieprzewidzianym zamknigciem.

Odprowadzenie spalin

Zastosowano dwuscienny system odprowadzania spalin, ocieplony
i gruboscig izolacji 25 mm, ze stali kwasoodporne;j.

Do mocowania stosowa¢ podpory i uchwyty systemowe. Komin wyprowadzi¢ ponad dach budynku
i wykona¢ instalacj¢ odgromowsa.

Pomieszczenie kottowni
Wentylacja powinna zapewni¢ niezbedny strumien powietrza dla wentylacji pomieszczenia
kottowni i dla prawidtowego spalania paliwa gazowego podczas pracy kotta znominalng moca.
Niezbgdna minimalna powierzchnia otworu nawiewnego zgodnie z PN-B-02431-1:1999. musi
wynosi¢ 5 cm? na 1 kW zainstalowanej mocy.
Powierzchnia przekroju otworu nawiewnego

Frawmin. = 21 x5 =115 cm?
Dobrano otwoér nawiewny w kottowni o wymiarach wewnetrznych (15 x 15 cm = 225 cm?)
z siatkowanym wlotem umieszczony w $cianie zewnetrznej przy posadzce kottowni. Kanal wewnatrz
pomieszczenia kottowni powinien znajdowac si¢ 0,1 m nad podtoga (spod kanatu).
W otworze nawiewnym lub w kanale powinno znajdowa¢ si¢ urzadzenie do regulacji przepltywu
powietrza, jednak takie, aby nie pozwalato na zmniejszenie przekroju wiecej niz do 1/5. Przewdd
wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego.
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Powierzchnia przekroju otworu wywiewnego:
FWyW_min_ =1/2* Fnaw =1/2 * 225= 112,5 sz
Dobrano kanat wywiewny 0 wymiarach 14x 14 = 256 cm?

Rurociagi i armatura

Przewody technologiczne w kottowni, wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych
przez spawanie. Przewody umieszcza¢ na podporach slizgowych umieszczonych na stalowych
konstrukcjach wsporczych lub podporach systemowych wg projektu konstrukcyjnego.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku kotta. Kazdy z rurociagéw obiegowych
wyposazy¢ w odwodnienia zakonczone zaworem odcinajacym. Rurociagi odpowiednio oznakowac.
Przejscia (otwory) przez $ciany nalezy konsultowa¢ z konstruktorem. Wszystkie przewody
powinny posiada¢ aktualne swiadectwa jakosci i aprobaty.

Zabezpieczenie i izolacja rurociggow

Po wykonaniu i pozytywnym wyniku préb szczelnosci rurarze nalezy zabezpieczyé¢ antykorozyjnie
przez oczyszczenie powierzchni do 2 stopnia czystosci, oraz pomalowa¢ farbg gruntowsg
silikonowa. Nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie emalig kreadurowg. Rurociagi grzewcze izolowaé
izolacja otulinami izolacyjnymi wykonanymi z welny mineralnej na siatce przeznaczone do
izolowania rurociggow. Dodatkowo nalezy wykona¢ ptaszcz ochronny z blachy aluminiowe;.
Zbiorniki nieizolowane fabrycznie (odmulacz, separatory powietrza) nalezy zaizolowaé welng
mineralng na siatce i wykona¢ ptaszcz ochronny z blachy aluminiowej. Po wykonaniu izolacji
przewody oznakowa¢. Otuliny i materiaty izolacyjne musza posiada¢ aktualng aprobate i
dopuszczenie do sprzedazy.

Grubos¢ izolacji termicznej zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r.

Instalacja neutralizacji kondensatu

W projektowanej kottowni przewidziano instalacje neutralizacji kondensatu powstajacego w kotle
Odprowadzenie kondensatu z kotta i systemu spalinowego do kanalizacji mozna wykona¢ tylko
poprzez neutralizator kondensatu dostosowany do mocy kotta kondensacyjego. Kociot nalezy
potaczy¢ z neutralizatorem poprzez syfony zgodnie z wytycznymi producenta neutralizatora i kotta.

Instalacja przeciwwybuchowa w kotlowni.

Zaprojektowano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej. W sktad systemu wchodzi:

— Peloprzelotowy zawor klapowy Dn20 t = -30C +60C zgodny z Dyrektywa ATEX /zawor umiesci¢
w szafce wspdlnej dla kurka odcinajacego i zaworu klapowego spod szatki 0,50 m nad terenem.

- detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej DEX-12 — wysoko$¢ montazu nad kotlem

— Modut alarmowy kierujacy praca systemu MD-2Z

— Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21
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DETEKTORY GAZU

TYP JoEX - 12 DEX - 15 DK - 1.2ws

Wykrywane gazy Metan (gaz ziemny) |propan - butan prietan lub propan - butan

Czuinik gazu POLPRZEWODNIKOWY, na bazie Sn0z, produkcyi japonskie), gwaraniowany okres trwalosci:

i lat (bypowo: ok 10 - 12 [at)

Pakres  pomiarowy
Bteden progowych

2k 05 ... 2.5% vol. (chwilowo do 57%)

Typowe ustawienia progow

AT 5% 10%
A2: 20% ... 40% DGW

DG%FJ\F:M: 10% DGW

[Gazy zaklocajace

chior, lenek azolu, Znacany niedobaor Henu, gwaliowna zmiana wilgotnosci

Mapigcie zasilania

dopuszczalnie: 6,5V= ... 12V=

V= nominalne,

D3OV~ (+/-10%)

rogow alarmowych

Fobor pradu ok S0mA [loke. 90ma k. 18mA

Temperatura pracyl-10:C +40°C [0=C +4000
Hopuszczaina okresowo:  FP0°C ... +45°C F0=C .. #40C

Dokiadnosc usiawienia

/- 15% dia warunkdw kalibracji (+20°C, wilgotn. wzgl. 65%; nominalne zasilanie)

Biabilnosé progow alarm.

ji- 15%, w ww. zakresie temperatur, diugoterminowa +/- 20% / rok

. - B: zawor, syrena, wescie dof
Myjscia sygnatu alarmowegofAl, A2; beznapigciowe typu OC Fozbudowy y e
| Mdady elekiraniczne fechnologia SMD, kontrola zasilania, konfrola polgczen ztet:hnu::!lugia. SMD, sterujel

pMD bezposrednio ZawWorem
. 105 X 105 X 55 mim
piymiary 7 diawica , baz wysiegnika montaZoweqo) kg
metalowa, o konstrukcji przec buchowe] z ¢
ke EExd IIBTS KBD Mr. ¢J1_JE_1FI 94X " I aﬂm&]kt’”m"‘a e
MODULY ALARMOWE
TYP MD-2.Z |MD -4z JD-x.ZA
Napiecie zasilania PIOVAC +10%,-14%; moziiwost zasilania 12V=: MD - 1oV=
P4 28
IPobdr mocy max. [12W [15W W
llosé dotaczonych detekbonow l..2 .4
Fakres temperatur pracyl 10°C +400
ldopuszczalmy H15°C ... +45°C okresowo
IProgi alarmowe W1, A2 JALARM
Syonalizacia alarmowa optyczna || ED 8 szt |LED 12 szt. | ED 5 szt.
Famigt stanow alarmowych TAK (kasowanie prayciskism)
IPamigd wyjsc sterujacych BRAK (mozliwa opcjonalnie) bFlAF:
ISyanalizacia akustyczna [TAK (wyciszona)
Uklad anty-zakidceniowy limii [TAK bah\'ani::m Separacja wejscia
Miyiscia sterujges|p + 1 (do sterowania MAG) P (do sterowania MAG)
napieciowe 12V (obcigzalnosc)R imax 0,34) !
ptykowe (obciaFalnosc) b4 (BA, 230V-~) 1 (BA, 230V-), AWARIA
Wymiary (z diawicami) P15 x 240 x 115 mm 190 x 195 x 105 mm
IDbudowa | stopien ochrony MBS, IP54
Uwagi ednoczesne  sierowanie |_:I'.|'.njm
czterech) odleghych zawordw
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Proby i odbior kotlowni

Instalacja grzewcza

Po wykonaniu instalacji w kottowni, przed zabezpieczeniem od korozji i przed zaizolowaniem
nalezy wykona¢ probe szczelnosci i odbior zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” (Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Wydanie I1). Instalacje grzewcze nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci od scian i sufitow, a takze od innych instalacji zgodnie z przepisami.

Instalacja spalinowa

Po wykonaniu instalacji odprowadzania spalin podlega ona odbiorowi polegajacemu na sprawdzeniu:
- droznosci kanatu spalinowego, szczelnosci potaczen, ciggu komina,

- proby cisnieniowej dla cisnien probnych wg PN-EN 1443: 2001

- prawidtowosci wykonania potaczen i zgodnosci z projektem elementow instalacji odprowdzania
spalin, normatywne wyprowadzenie ponad dach, spetnienie norm ochrony atmosfery.

Odbior formalny polega na: sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z projektem oraz
dokumentacjg powykonawczg sprawdzeniu aktualnosci atestow na uzyte do budowy instalacji
materiaty konstrukcyjne, izolacyjne i montazowe.

Odbior instalacji odprowadzania spalin powinien odbywac si¢ przy udziale uprawnionego mistrza
kominiarskiego i konczy¢ si¢ protokotem.

Zabezpieczenia p.-poz.
Kottowni¢ w poblizu drzwi wejsciowych (od wewnatrz lab na zewnatrz) nalezy wyposazy¢ w
gasniCe i inny sprzet gasniczy zgodnie z wymaganiami przepisow
w ,sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
| terenow”.
Pomieszczenie kottowni oznaczy¢ wedtug Polskich Norm:

- drogi, wyjscia i Kierunki ewakuacji

- miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych

- miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytacznikow pradu,

- miejsca usytuowania gtéwnego zaworu odcinajacego doptyw gazu ziemnego do palnika
Przeciwpozarowy wytacznik pradu musi by¢ umieszczony na zewnatrz kottowni przy wejsciu.
W ramach zabezpieczenia p. poz. projektowanego pomieszczenia i instalacji nalezy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. zapewnic:
- odpowiednig odpornosé ogniowa przegrod wewngtrznych, zewngtrznych i stropow wydzielajacych
kottownie
- przejscia rurociagow przez $ciany przeciwpozarowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych i
zabezpieczyc¢ przeciwpozarowo dostosowujac przejscia do odpornosci ogniowej przegrod.
- zamocowanie przewodow do elementow budowlanych nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych
Przegrody muszag by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a zastosowane materialy nie
rozprzestrzeniajace ognia.
Przewody spalinowe musza by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Wszystkie przewody musza by¢ prowadzone w taki sposob aby nad przejsciami zapewniony byt
wolny przeswit co najmniej 2 m.
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Wszystkie elementy instalacji wyprowadzone na zewnatrz ponad dach a takze kominy nalezy
wyposazy¢ w instalacje odgromowa.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce zgodnie z ich przeznaczeniem (atesty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci).

Wymagania BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych
warunkow BHP przewidziano nastepujace elementy:

- urzadzenia elektryczne i rurociggi musza zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem
pradowym

w kottowni zapewni¢ oswietlenie elektryczne IP65

w kottowni zapewni¢ oswietlenie dzienne (okna 15% powierzchni podtogi),

w kottowni zapewni¢ instrukcje BHP i technologiczna

w kottowni umiesci¢ znaki bezpieczenstwa i oznaczenie drog ewakuacyjnych zgodnie
z PN-92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02,

- przy wejsciu do kottowni umiescic¢ tabliczke informujaca o przeznaczeniu pomieszczenia.

- wszystkie urzadzenia uzytkowe i zabezpieczajace nalezy odpowiednio oznakowac.

- wszystkie przewody musza by¢ prowadzone w taki sposob aby nad przejsciami  zapewniony
byt wolny przeswit co najmniej 2 m.

- 0soby nadzorujgce prace i eksploatujgce kottownie nalezy okresowo szkoli¢
z zagadnien BHP, p. poz.

- osoby nadzorujace prace 1 eksploatujagce kotlowni¢ musza mie¢ zgodnie
z przepisami odpowiednie kwalifikacje energetyczne i elektryczne

- 0soby nadzorujagce i montaz kottowni musza by¢ przeszkolone z zagadnien BHP
I p.poz. oraz posiada¢ zgodne z przepisami do tego typu prac kwalifikacje energetyczne
i elektryczne.

Projektant: mgr inz. Marcin Laska

Sprawdzit : mgr inz. Tomasz Grzejszczak
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