ZBROJENIE UZUPELNIENIA STROPU
piwnica - parter
Zbrojenie gorne i dolne
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—~ Tx125X% N 2 5 1. Komplet rysunkéw nalezy rozpatrywac razem.
#5 \ N ‘ g 5 2. Wymiary nalezy zweryfikowac w naturze.
™ £ T 3. W przypadku istotnych niezgodnosci z projektem, rozbieznosci pomiedzy
H ‘ ‘ L ‘ = g projektem konstrukcyjnym budowlanym a projektem architektonicznym lub
o z 2 innych watpliwoéci odnosnie zawartosci opracowania nalezy skontaktowac
#5 /10 | ) NR16 1208 co 15, L=2007 . . k
/ _ANR141012 0o 12, L=39 G iD [ ‘ R o1 sie z projektantem.
) ) . ) ) m i 5190120012, 1202 810 4. W przypadku niezgodnosci zalozen projektowych ze stanem
Sla'tke u!dadac wzdhiz WSZyIStkmh stalych podpor ] T I [ ] I ] I rzeczywistym, np. w przypadku wystepowania innych warunkéw
posrednich belek stropu Teriva ! F == A ESRS e e e e ER8=S 7 \ / gruntowych lub srodowiskowych nalezy skontaktowac sie z projektantem.
— \/‘ } ‘ VA 5. Projekt konstrukgji nalezy rozpatrywac Iacznie z projektem
architektonicznym oraz innymi projektami branzowymi.
6. Wymiary podano w cm.
ZESTAWIENIE STALI 7. Laczenie pretéw na zaktad min. 40g.
8. Strop prefabrykowany Teriva, wysokos¢ pustaka 31 cm, grubosé
‘ nadbetonu 4 cm.
B LICZBA Dt. tACZENIA T 9. Nalezy zastosowacé siatke przypodporowa w miejscu wystepowania
NR PRETA D STAL | DtUGOSC PRETA PRETOW NA 1 POZ. | POZYCII | PRETOW LACZNIE A-l A-l A-IlIN A-llIN A-IlIN A-llIN B podpér. Dodatkowo na pozostalej powierzchni ukladamy siatke
' D6 D8 D12 D16 D20 D25 1 prefabrykowana zbrojona krzyzowo pretami &8.
-] [mm] [-] [m] [szt.] [m] [m] [m] [m] [m] [m] — — 10. Wykona¢ ,zgo.dnie z wymogan,ni.i zalecenigmi producentfa. 5
1 12 A-ININ 0,390 41 2 82 31,98 — — 11. Przestrzen miedzy stropem a éciang (pomiedzy pom. 03 i 04) wypelnic¢
2 12 A-IlIN 5,350 4 2 8 42,80 < zaprawg.
3 12 AN 0,290 76 2 92 26,63 12. W miejscu uzupetnienia stropu pomiedzy kondygnacja piwnicy i parteru
d 4 nalezy wyku¢ bruzde w istniejgcej Scianie glebokosci 10 cm.
4 12 A-IlIN 5,760 3 2 6 34,56
5 12 AN 0,620 15 2 30 18,60 TEMAT PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA | ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU
6 12 A-IlIN 2,030 5 2 10 20,30 | ADRES: BUDYNKU SZKOLY W GLUCHOWIE ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
7 12 A-IlIN 7,080 2 2 4 28,32 BIBLIOTEKE PUBLICZNA | GMINNE CENTRUM KULTURY
3 B AN 0,650 31 3 62 20,30 96-130 Gluctiow identyfikator dzialki 101502_2.0005.507,
9 12 A-lIIN 4,010 6 2 12 48,12 INWESTOR: GMINA GLUCHOW
10 8 A-l 11,160 71 1 71 792,36 ZEBRO ROZDZIELCZE 1 ZEBRO ROZDZIELCZE 2 ul. Aleja Klonowa 5, 96-130 Gluchéw
11 8 A-l 4,010 20 1 20 80,20 PROJEKT:
12 ) Al 11,160 41 1 41 457,56 ﬂmmmm
13 8 A-l 1,980 15 1 15 29,70 NR 19 2012 L=38,23 m +15%na zaktad NR 22 2312 L=6,33 m +15%na zakiad
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION”
14 8 Al 20,070 25 1 25 501,75 9 9 96-100 SKIERNIEWICE, ul. PLSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447
15 8 A-l 6,390 36 1 36 230,04 ;
NR 20 4@16 L=38,23 m +15%na zaktad NR 23 5@16 L=6,33 m +15%na zaklad prosecrat; - |MGR INZ. MICHAE KRAWCZYK
16 8 A-I 20’070 12 1 12 240’84 W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
17 8 A-l 10,750 12 1 12 129,00
18 8 Al 11,630 24 1 24 279,12 15 " , 50 , 3 a srawozasncy: MGR INZ. LUKASZ MAJCHRZAK
19 12 A-IIIN 38,230 2 1 2 76,46 ; > W SPEGIALNOSC! KONSTRUKGYINO-BUDOWLANES
5
20 16 A-llIN 38,230 4 1 4 152,92
29
21 6 Al 0,880 153 1 153 134,64 21" » Rathw: RZUT STROPU ZBROJENIE AR
> 2 AN 6,330 2 1 3 12.66 NR 21 1563@6 co 25cm L=88cm NR 24 2636 co 25cm L=156cm -
23 16 | AN 6,330 5 1 5 31,65 ° : T go
24 6 Al 1,560 26 1 26 40,56 - KONSTRUKCJA 25, 1:60, 1:100, 1:1.1
RAZEM DLUGOSC PRETOW [mb]| 175,20 | 2740,57| 380,78 | 184,57 0,00 0,00 FAZA PROJEKT TECHNICZNY DATA: LIPIEC 2023
MASA JEDNOSTKOWA [kg/mb][ 0,222 0,395 0,888 1,579 2,47 3,85
MASA PRETOW DLA DANEJ SREDNICY Ikel|  38,89] 1082,53| 338,13| 291,44 0,00 0,00 LI P D anCE JTEEsi?N?YDiLﬁ,ﬁKFE’O%“VWQSQQEﬁ{’};,ﬂ‘,g"ggg‘},%”'V'S'ON :
MASA tACZNIE Ikel 1750,99 UDOSTEPNIANY | KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMA " ARCHIVISION".
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