ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Lp Nazwa strony Nr strony

1 | Strona tytutowa 1

2 | Zawarto$¢ opracowania 2

3 Oéwiaf:lczenie p_rojel_<tantc')_w Wszy_/stkigh_ specjalnqéci_ o] sporzqdz_eniu _projektu 3

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

4 | Dane ogdlne i podstawa opracowania projektu budowlanego 4

5 | Opis techniczny do projektu 5-22
6 | Opis techniczny do inwentaryzacji 23 -30

CZESC RYSUNKOWA

Lp Nazwa strony Skala rys. | Nr str/rys.
7 |Rzut piwnicy - inwentaryzacja 1:100 1.01
8 | Rzut parteru - inwentaryzacja 1:100 1.02
9 | Rzut poddasza - inwentaryzacja 1:100 1.03
10 | Rzut dachu — inwentaryzacja 1:100 1.04
11 | Przekrdj AA — inwentaryzacja 1:100 1.05
12 | Przekrdj BB - inwentaryzacja 1:100 1.06
13 | Elewacje - inwentaryzacja 1:100 1.07
14 | Rzut piwnicy 1:100 A.01
15 | Rzut parteru 1:100 A.02
16 | Rzut poddasza 1:100 A.03
17 | Rzut dachu 1:100 A.04
18 | Przekroj AA 1:100 A.05
19 | Przekroj BB 1:100 A.06
20 | Elewacje 1:100 A.07
21 | Zestawienie stolarki okiennej - A.08
22 | Zestawienie stolarki drzwi - A.09
23 | Ogrodzenie 1:40 A.10
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
Dz. U. z 2023r. poz.682 /z pdzniejszymi zmianami/
oSwiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACIA
I ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU SZKOLY
W GLUCHOWIE ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACII GAZOWEJ WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BIBLIOTEKE PUBLICZNA

I GMINNE CENTRUM KULTURY
96-130 Gtuchow
identyfikator dziatki 101502_2.0005.507/8, 101502_2.0005.505, 101502_2.0005.139

wykonany dla

GMINA GLUCHOW
ul. Aleja Klonowa 5, 96-130 Gluchdéw

sporzadzony zostat zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego

mgr inz. arch. Jarostaw Jedryka — sprawdzajacy mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant
" mgrinz tukasz Majchrzak — sprawdzajacy | mgr inz. Michat Krawczyk — projektant
LIPIEC 2023
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1.

PODSTAWY DO WYKONANIA PROJEKTU

DANE OGOLNE

1.1 Temat : Przebudowa, termomodernizacja i zmiana konstrukcji dachu

budynku szkoty w Gluchowie oraz budowa wewnetrznej instalacji
gazowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na biblioteke

publiczng i gminne centrum kultury

1.2 Inwestor : Gmina Gtuchow

ul. Aleja Klonowa 5
96-130 Gtuchow

1.3 Obiekt : Budynek szkoty
1.4 Adres inwestyciji : 96-130 Gluchow

dz. nr ewid. 507/8, 505, 139
obreb 2.0005

1.5 Podstawa : Zlecenie Inwestora

1.6 Jednostka projektowa : Pracowania projektowa "ARCHIVISION"

2.

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

96 - 100 Skierniewice
ul. Pitsudskiego 17

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225 z pozniejszymi zmianami )

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje

Wytyczne i opracowania branzowe

Obowigzujgce normy, przepisy i literatura

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gluchow
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OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

3. ARCHITEKTURA I PROGRAM FUNKCIJONALNY BUDYNKU

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oSwiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne

i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

3.2. Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Zamierzeniem inwestora jest przebudowa, termomodernizacja i zmiana konstrukcji dachu
budynku szkoty w Gtuchowie oraz budowa wewnetrznej instalacji gazowej wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na biblioteke publiczng oraz gminne centrum kultury. Obiekt
zlokalizowany na dziatce nr ewid. 507/8, 505, 139 w miejscowosci Gtuchow.

W ramach przebudowy powstang nowe sale dydaktyczne oraz sala konferencyjna z mozliwoscig
podziatu na dwa pomieszczenia za pomocg Sciany skfadanej. Budynek zostanie wyposazony w
nowg instalacje centralnego ogrzewania. W obiekcie zostanie wydzielona takze biblioteka. Teren
przed budynkiem posiada powierzchnie utwardzong, ktéra zostanie powiekszona o nowe

utwardzenia. Istniejgce ogrodzenie zostanie zastgpione nowym.

3.3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Opracowywany budynek jest na planie prostokata o wymiarach 20,9 x 11,9 m.

Istniejgcy dach czterospadowy zostanie zastgpiony nowym réwniez czterospadowym o kacie
nachylenia 40° i 34° . Dach pokryty zostanie dachdéwka dobrang na miejscu budowy do
istniejgcych pozostatosci pierwotnej.

Elewacje budynku zostang oczyszczone, uzupetnione tynkiem renowacyjnym i pokryte tynkiem
cienkowarstwowym w kolorze starej bieli (RAL9010).

Whnetrze obiektu zostanie przebudowane. Powstanie nowy uktad pomieszczen mieszczacy sale,
biblioteke oraz sale konferencyjng. Dodatkowo powstang biura oraz pomieszczenia socjalne i
pomieszczenia sanitariatdw. Zostanie wydzielone takze pomieszczenie kottowni z wejsciem w
elewacji wschodniej. Kottownia gazowa zasilana z sieci, dodatkowo pompa ciepta. Istniejacy
drewniany strop pomiedzy parterem i poddaszem zostanie zastgpiony nowym typu Teriva.
Posadzka na gruncie ze wzgledu na zly stan zostanie wykonana na nowo. Posadzka na

kondygnacji piwnicy zostanie uzupetniona o warstwe izolacji i nowego pokrycia.
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Obiekt przejdzie petng termomodernizacje. Zostanie wykonana warstwa ocieplenia od wewnatrz
$cian zewnetrznych za pomocg piyt klimatycznych grubosci 20 cm. Fundamenty zyskajg izolacje
pionowg. Wokdt powstanie opaska odwadniajgca. Wewnatrz zostanie wykonana nowa instalacja
centralnego ogrzewania oraz elektryczna.

Wymiary zewnetrzne budynku oraz kubatura nie ulegng zmianie.

a) Dostosowanie do obowigzujacych przepisow

Teren inwestycji objety jest zapisami Uchwaty nr XIII/78/07 Rady Gminy Gtuchéw z dnia
30 pazdziernika 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Gtuchow.

Zamierzenie budowlane zgodne jest z zapisami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dtugos¢ budynku 11,92 m
Szeroko$¢ budynku 20,91 m
Wysokos$¢ budynku 8,37 m
Liczba kondygnacji 3 (w tym piwnica oraz poddasze)

przed zmianami 1760,00 m3
Kubatura :

po zmianach 1760,00 m3

przed zmianami 251,9 m?
Powierzchnia uzytkowa

po zmianach 286,1 m?

przed zmianami 249,49 m?
Powierzchnia zabudowy

po zmianach 249,49 m?

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Nr Pomieszczenie Powierzchnia
-0.1 | Komunikacja 3,9
-0.2 Komunikacja 4,9
-0.3 Pomieszczenie 11,8
-0.4 Pomieszczenie 9,7
-0.5 Pomieszczenie 10,8
41,1 m2
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0.1 Komunikacja 28,5
0.2 Biuro 10,2
0.3 Pomieszczenie socjalne 9,9
0.4 Kottownia 12,2
0.5 Biblioteka 41,0
0.6 Toaleta niepetnosprawny 5,7
0.7 Toaleta 2,9
0.8 Sala konferencyjna 70,5
180,9 m2
1.1 Komunikacja 21,6
1.2 Biuro 10,3
1.3 Sala muzyczna 32,9
1.4 Sala 14,6
1.5 Toaleta 5,7
1.6 Toaleta 7,7
92,8 m2
tacznie | 314,8 m2
3.5. Opinia geotechniczna
Stwierdzono, ze w podiozu wystepujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste,

Sredniozageszczone, cechujgce sie dobrg nosnoscig. Wod gruntowych w podtozu do gtebokosci
posadowienia obiektu nie stwierdzono. Warunki geologiczno — inzynierskie sg generalnie
korzystne i nie wystepuja ograniczenia w sposobie posada wiania bezposredniego. Wody
gruntowe wystepujg ponizej poziomu posadowienia. Stosownie do § 4 ust. 3 pkt. 2 lit.

a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych

(Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz.463), bioragc pod uwage, ze :

dla obiektu PIERWSZA kategorie geotechniczng.

warunki gruntowe majg charakter warunkéw prostych,

projektuje sie budowe obiektu budowlanego posadowionego bezposrednio, wskazuje sie

3.6. Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych

Projektuje sie jeden lokal ustugowy, petnigcy funkcje o$wiaty.
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3.7. Dostep osdb niepeilnosprawnych

Z uwagi na zapewnienie dostepu do budynku oséb niepetnosprawnych we wnetrzu przejscia
pomiedzy pomieszczeniami majg szerokosS¢ w Swietle oscieznicy minimum 90 cm, bez progdw.
Wewnetrzna klatka schodowa wyposazona w przyschodowg platforme. Teren przed budynkiem
uksztattowany w sposéb odpowiedni dla 0séb z niepetnosprawnoscig oraz poprzez zastosowanie

schodotazu na schodach zewnetrznych.

3.8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
a) Zapotrzebowanie wody:

Jako$¢ wody powinna odpowiada¢ wymaganiom dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze
zgodnie z aktualnymi przepisami (Dz. U. z 2012 poz. 145).

b) Odprowadzanie sciekow i wod opadowych:
Budynek podigczony zostanie do sieci kanalizacyjnej (wedtug odrebnego opracowania).

Wody opadowe odprowadzane bedg rynnami i rurami spustowymi na tereny zielone dziatki.

c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Lokal bedzie sktadowal odpady w odpowiednich pojemnikach na terenie dziatki, a nastepnie

okresowo przekazywac je do odpowiednich stuzb.

d) Emisja hatasow i drgan

Budynek nie bedzie emitowat szczegdinych hataséw oraz drgan, ktére bedg wymagaty
dodatkowych $rodkdw zaradczych. Zastosowane w projekcie materialy nie emitujg
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego ani zaktdcen. Obiekt
zlokalizowany w przestrzeni gdzie dopuszczalny jest hatas wywotany przeznaczeniem do

gromadzenia sie dzieci i mtodziezy.
e) Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych:

Budynek poprzez zastosowanie odpowiednich elementéw wyposazenia nie bedzie emitowat

zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych, ktére bedg przekraczaty dopuszczalne normy.
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f) Wpltyw obiektu na istniejagcy drzewostan, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne:

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni

ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na

zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych

dojs¢ i dojazdéw do budynkéw. Zamierzenie budowlane nie wplynie negatywnie na powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Powierzchnia zabudowy budynku nie

ulegnie zmianie.

3.9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLWIOSCI SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i

wentylagji
Lp. | Rodzaj paliwa-system projektowany Udziat % Quioa [kWhirok]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
1 ziemny 100,0 1027,5
Lp. | Redzaj paliva system alternatywny Udziat % Quina [kWhirok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 100,0 10275

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

Lp. | Rodzapaliwa -system projektowany Udziat % Quina [kWhirok]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

1 ziemny 100,0 20944

Lp. | Rodzal paliwa system altenatywny Udziat % Qi [kWhirok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 100,0 20944

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla systemu oswietlenia

wbudowanego

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q1 na [kWh/rok]
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

1 elektryczna 100,0 882,0
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Analiza ekologiczna

Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

8,026200 8,026200 0,000000
2,898452 2,028600 0,869852 30,01
0,853226 0,608580 0,244646 28,67
2050,863367 4092,900883 -2042,037516 -99,57
1,333194 1,323000 0,010194 0,76
0,002381 0,002381 0,000000 0,00
0,000048 0,000048 0,000000 0,00
Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
SO2 [kg/rok] NOX [kg/rok]
80 25
70
6.0 20
50
40 15
30 10
20
10 05
00 oo
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
502 80 80 NOX 28 20
B [kgfrok] " [kgirok]
CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]
50000
08 40000
06 30000
20000
04
1000,0
02
0o
00 Projektowany | Alternatywny
| Projektowany | Alternatywny | co2 20509 40929
| mCO [kgfrok]| 09 [ 06 | [kg/rok]
PYL [kg/rok] , SADZA [kgirok] B-a-P kg/rok
15 08 08
0 06
10 — — — '
04 04
o ] B 02 02
op — — 0o — — 00
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
PYL 13 13 SADZA 0o 00 B-a-P 00 0o
[kgfrok] [kafrok] kgfrok
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Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w

energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
[zH]

co
z1]

Cwu
4]

Ogdwietlenie
[2H]

0o 10000 0
Catkowite
[21]

Projektowany 510450

200000

30000,0

307500

500000

600000

700000
Oswietlenie
[21]
184500

Alternatywny 744150

344400

19065 0

209100

Wykres Kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztdéw eksploatacyjnych

Catkowite
[ztfrok)

co
[ztrok]

Cwu
[ztrok]

Oéwietlenie
[ztfrok]

Catkowite
[zt/rok]

Projektowany 83757

Cco
[zt/rok]

Cwu
[zt/rok]

Oswietlenie
[zt/rok]

Alternatywny 10888 9

Wykres kosztow eksploatacyjnych

11
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Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

4091,01 4292,88
- -4,93
30750,00 34440,00
- -12,00
16,43 17,24
123,49 138,31
- -201,87
- -18,28
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

1955,45 3666,82
- -87,52
1845,00 19065,00
- -933,33
7,85 14,73
741 76,57
- -1711,37
- -10,06

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu oswietlenia wbudowanego

2329,20 2929,20
- 25,76
18450,00 20910,00
- -13,33
9,35 11,76
74,10 83,98
- -600,00
- -4,10

12
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WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie -18,28
System przygotowania cieplej wody nie -10,06
System oswietlenia wbudowanego nie -4,10

Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

2000000z

150000 0zt

100000 0zt

o “ II II “ II II
0.0z -0 1 2 3 4 5
lat rok

Zestawienie kosztow

5 7 8 9
lat lat lat lat

10
lata lata lata lat lat
m Koszty inwestycyjne wariant projektowany
| Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant altermatywny
Wykres zestawienia kosztow inwestycyinych i eksploatacyinych za okres 10,00 lat
Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty

inwestycyjne [zf] | eksploatacyjne [zi] | inwestycyjne [zf]] | eksploatacyjne [zi]
0 51045,00 - 74415,00 -
1 51045,00 16751,32 74415,00 21777,81
2 51045,00 25126,98 74415,00 32666,72
3 51045,00 33502,64 74415,00 43555,62
4 51045,00 41878,30 74415,00 5444453
5 51045,00 50253,95 74415,00 65333,43
6 51045,00 58629,61 74415,00 76222,34
7 51045,00 67005,27 74415,00 87111,24
8 51045,00 75380,93 74415,00 98000,15
9 51045,00 83756,59 74415,00 108889,05
10 51045,00 92132,25 74415,00 119777,96
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3.10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEIQ, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ] STREFIE OGRZEWANE)

W poszczegdlnych pomieszczeniach oraz strefach ogrzewanych lub  chtodzonych,

zaprojektowano urzadzenia automatycznie regulujgce temperature. Zastosowano takie
urzadzenia jak np. automatyczne gtowice termostatyczne lub elektroniczne termostaty

automatyczne.

3.11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYINEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, sanitarng i kanalizacyjng oraz centralnego

ogrzewania.

a) Instalacja centralnego ogrzewania:
Budynek wyposazony w pomieszczenie kottowni gazowej uzupetnionej o pompe ciepta.

b) Instalacja cieptej wody uzytkowej:

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana centralnie.

c) Wentylacja:
Istniejgce kominy wentylacyjne zostang zastgpione poprzez nowe. Projektuje sie kominy
wentylacyjne z ksztattek systemowych. Wentylacja w toaletach na poddaszu dodatkowo

wspomagana mechanicznie.

3.12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania .

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.)z pozniejszymi
Zmianami

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

1.3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych i terenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719
z 2010r.)

1.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych ( Dz. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.)

1.5 Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55 poz. 362 z 1998r.)

1.6 PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

1.7 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
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1.8 PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa PN-B-
02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

2.Powierzchnia wewnetrznej, wysokosc i liczba kondygnacji .

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budowy budynku szkoty na biblioteke publiczng i

Gminne Centrum Kultury .Budynek objety projektem , wolnostojgcy , dwukondygnacyjny , czeSciowo

podpiwniczony

Parametry podstawowe budynku po przebudowie :

-powierzchnia zabudowy 249,49 m?,

-powierzchnia uzytkowa 286,10 m?,

-wysoko$¢ do kalenicy 8,37 m,

-kubatura 1760,00 m3 .

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych : 2, podziemnych : 1 cze$ciowo . Budynek niski N .

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe materialow

niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych,
charakterystyka pozarow przyjetych do celéow projektowych .

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo wg §2 ust. 1 rozp.
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Budynek bedzie charakteryzowat sie typowym wyposazeniem wnetrz przewidzianym dla tej kategorii
zagrozenia ludzi ZL III

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych
klasa reakcji na ogien od A do D-sl. Okfadziny sufitdbw bedg wykonane z materiatdow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia klasa reakcji na ogien od Al do B
tylko d0. Nie przewiduje sie stosowania podtdg podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobdow na
posadzki podtogowe od Alfl do Cfl-s2.

4.Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposobu uzytkowania .

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi .

5.Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen .

Pomieszczenia parteru i I pietra ze wzgledu na sposdb wykorzystania kwalifikowane sg do kategorii ZL
III zagrozenia ludzi . Brak w budynku pomieszczen przeznaczonych na ponad 50 osdb nie bedacych
statymi uzytkownikami .

6.Podziatl na strefy pozarowe .

Budynek zostanie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe :

-strefa pozarowa nr 1 :podpiwniczenie , PM o gestosci obcigzeniu ogniowym do 500 M]/m? ,
powierzchnia uzytkowa = 37,2 m?.

-strefa pozarowa nr 2: parter i pietro kwalifikowane do kategorii ZL III zagrozenia ludzi , powierzchnia
uzytkowa = 277,6 m?

Strop pomiedzy podpiwniczeniem a parterem o odpornosci ogniowej REI 120 . Wszystkie przejscia
instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej wymagane dla danej Sciany oddzielenia przeciwpozarowego. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wyprowadzane przez
Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Kottownia gazowa o mocy 21 kW nie wymaga wydzielania pod wzgledem pozarowym . Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej do 8 000 m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zachowana .

7.Maksymalna gesto$c obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia .

Podpiwniczenie PM o gestosci obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m? ,

8.Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane .

Budynek dwukondygnacyjny kwalifikowany do kategorii ZL III zagrozenia ludzi nalezy wykona¢ w D
klasie odpornosci ogniowej , podpiwniczenie nalezy wykona¢ w C klasie odpornosci ogniowej

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetniaé, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pOZarowej gtéwna konstrukcja | strop!) | $ciana $ciana przekrycie
budynku konstrukcja | dachu zewnetrznal» 2 wewnetrzna® | dachu®
no$na
"D" R 30 (=) R E I| EI30(o-i) ) )
30
,C” R 60 R 15 REI 60 |EI 30 EI 15 RE 15
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
) - nie stawia sie wymagan.

Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele biurowe powinno by¢ oddzielone od palnej konstrukcji dachu
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej E I 30,

Elementy budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia ,
drewniane elementy konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO .

Cecha nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku kazdego elementu budynku (w tym i warstw
elewacyjnych), z wyjatkiem wyrobéw wykonanych w catoéci z materiatdw niepalnych, zostanie
potwierdzona badaniami reakcji na ogiert. Warunek ten, z wylaczeniem $cian zewnetrznych przy dziataniu
ognia z zewnatrz budynku, spetniajg elementy (oznaczenia: A-klasa podstawowa, s-wydzielanie dymu, d-
ptongce krople):

- wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, dO; B-s1, dO; Bs-2, dO
oraz Bs-3, dO;

-stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO;
B-s1,d0; B-s2, d0 oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec
klase reakgji na ogien co najmniej E.

Izolacja $cian zewnetrznych budynku w systemie nierozprzestrzeniania ognia wg rozwigzan systemowych
producenta. W Scianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego posiadajg pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0.8 m w klasie odpornosci ogniowej EI30. Przekrycie
dachu bedzie posiada ceche nierozprzestrzeniania ognia BROOF (t1), potwierdzong badaniami reakcji na
ogien - wg PN-EN 13501 oraz PN-ENV 1187. Badaniu podlega caly dach jako wyrdb, a nie jego
pojedyncze warstwy.

9.Wystepowanie materialdw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem .

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem (brak materiatdw niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym) .

10.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb, uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie .

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywa¢ cziowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno
by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsciem ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajgcej w
strefach pozarowych ZL — 40 m , przejscie ewakuacyjne nie moze przebiega¢ przez wiecej niz 3
pomieszczenia . Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osdb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej
0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 oséb
— nie mniej niz 0,8 m. Obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej EI 15 .
Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego minimum 1,2 m .

Dopuszczalne dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Dtugos$¢ dojscia w m
Rodzaj strefy pozarowej przy jednym dojsciu | przy co najmniej 2
dojsciach?
ZL III 30% 60
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b Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugos¢ wiekszg o 100% od
najkrétszego. DojScia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac.
2 W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Biegi i spoczniki schoddw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30. Os$wietlenie ewakuacyjne nalezy
zastosowac na drogach ewakuacyjnych oswietlonych $wiattem sztucznym . Oswietlenie ewakuacyjne
powinno dziataé przez co najmniej 1 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego , na drogach
ewakuacyjnych natezenie oswietlenia 1 Ix , w miejscu lokalizacji ppoz wylacznika pradu 5 lux
Oswietlenie bezpieczenstwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podswietlane znaki wskazujgce kierunki
ewakuacji nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.
Parametry dotyczace dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych . W budynku przewidziano ewakuacje
jednoetapowg ze wzgledu na wielkoS¢ oraz uktad pomieszczen.

11.Dobdr urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen shluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

Budynek nie bedzie wyposazony w state urzadzenia gasnicze, dzwiekowy systemu ostrzegawczy,
hydranty wewnetrzne, dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych urzadzenia oddymiajace .
12.Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, informacje o
punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach
dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Wymagana iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10
dm?3/s facznie z jednego hydrantu o $rednicy 80 mm .

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drdg i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,
przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami — do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;

3) od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;

4) od Sciany budynku — co najmniej 5 m.

Woda do zewnetrznego gaszenia zapewniona jest z hydrantu istniejgcego zlokalizowanego w odlegtosci
ok. 109 i 90 m oraz z projektowanego hydrantu /wedtug oddzielnego opracowania/ .

Droga pozarowa nie jest wymagana .

12.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Sciany zewnetrzne projektowanego budynku majg na powierzchni wiekszej niz 65% wymagang klase
odpornosci ogniowej (E) . Projektowany budynek to obiekt zlokalizowany w granicy dziatki budowlanej
zlokalizowany w odlegtosci :

- > 20 m od granicy sagsiedniej dziatki budowlanej ,

- 16,00 m od budynku mieszkalnego na dziatce inwestora ,

- 18,30 m od budynku mieszkalnego na dziatce inwestora ,

- 31,70 m od budynku ztobka i przedszkola na dziatce inwestora ,

W odlegtosci do 20 m brak budynkéw zagrozonych wybuchem . Lokalizacja zgodna z wymaganiami
warunkéw ochrony przeciwpozarowej .

13.Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i
urzadzen technologicznych,

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu .

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
zostanie umieszczony w miejscu wejscia zlgcza instalacji elektrycznej do obiektu. Elementem
wykonawczym przeciwpozarowego wylacznika pradu bedzie aparat elektryczny typu roztacznik,
wyposazony w cewke wzrostowg, sterowang recznym przyciskiem uruchamiajgcym (przycisk
sterujgcym/uruchamiajgcy PWP), instalowany w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu (lub w obiekcie
blisko drzwi wejsciowych) lub strefy pozarowej ktdrg obstuguje. Sterowanie cewkg wzrostowg aparatu
elektrycznego stanowigcego element wykonawczy przeciwpozarowego wylgcznika pradu nalezy
realizowa¢ w uktadzie z automatycznym przetacznikiem faz zasilajgcych. Przycisk sterujacy z aparatem
elektryczny PWP nalezy potaczy¢ kablem w klasie PH90 plus system mocowaé E90 wg rozwigzan
systemowych. Przeciwpozarowy wytgczni prgdu musi spetnia¢c wymagania normy N SEP-E-005. Reczny
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przycisk sterujgcy PWP z podwdjng sygnalizacja LED okreSla potozeniu zestykow elementu
wykonawczego:

-dioda zielona — brak napiecia na roztgczalnych tablicach.

-dioda czerwona — tryb gotowosci.

Podstawowa charakterystyka PWP:

-PWP odcina doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje
i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

-PWP powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejécia do obiektu lub zigcza
i odpowiednio oznakowany.

-PWP skfada sie z przycisku sterowniczego, aparatu elektrycznego i okablowania. Jako wylacznik nalezy
stosowaC aparat elektryczny typu rozigcznik, uzbrojony w cewke wyzwalacza wzrostowego
z mozliwoscig zdalnego sterowania w ukfadzie przetacznika faz, ktdéry w przypadku zaniku napiecia w
jednej lub dwdch dowolnych fazach automatycznie przetgczy zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywna.
Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne wymaganej jest na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wylgcznie $wiattem sztucznym W przypadku drog ewakuacyjnych o
szerokosci do 2,0 m, Srednie natezenie oSwietlenia na podiodze wzdtuz Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej
niz potowe szeroko$ci drogi co najmniej 50 % podanej wartosci . Stosunek max. natezenie o$wietlenia
do min. natezenia oSwietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego
powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnetrzne muszg by¢ odporne na niskie
temperatury.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje: wodociggowg, kanalizacji sanitarnej, elektryczng , wentylacji
grawitacyjnej.

Wymagania dla instalacji wentylacyjnej :

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a ew. palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne wyktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu co dotyczy rowniez Scian i stropdw oddzielen
przeciwpozarowych,

- zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcej przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

odlegto$¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych powinny byé wykonane z
materiatéw niepalnych,

- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palacych sie czastek,
elastyczne elementy faczace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, posiadajgcych dtugos$¢ nie wiekszg niz 4m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

- elastyczne przewody taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25m,
dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej EI 60,

- dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, na paliwo ciekte lub
gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu 110°C
oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza,

Wymagania dla instalacji wodno- kanalizacyjnej :

- przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
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- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia /- przewody i izolacje
wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: Al A2.-s1,d0; A2.-s2,d0; A2.-s3,d0; Bi-s1,d0; B.-s2,d0
oraz Bi-s3,d0; przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008:
Aly; A2.-s1,d0; A2.-s2,d0; A2.-s3,d0; Bi-s1,d0; Bi-s2,d0 oraz B.-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna
elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej E.

Wymagania dla instalacji teletechnicznej

- przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wymagania dla instalacji odgromowej

-dla budynku wymaga sie zastosowania do ochrony instalacji odgromowej. Wymagania wedtug PN.

14. Przyjety scenariusz pozarowy .

W przypadku powstania pozaru ze wzgledu na wymiary budynku ewakuacja bedzie prowadzona
bezposrednio na zewnatrz budynku przy wykorzystaniu  klatki schodowej , dla pomieszczen parteru
ewakuacja bedzie prowadzona bezposrednio na zewnatrz budynku . Po zauwazeniu pozaru nalezy
przeprowadzi¢ ewakuacje oséb z budynku , poinformowac straz o pozarze i w miare mozliwosci podjgc
dziatania gasnicze do momentu przybycia strazy przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego . Budynek
stanowi jedng strefe pozarowgq , brak urzadzen pozarowych ktére mogg by¢ sterowane .

15. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy .

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przeno$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, okreSlonych w Polskich
Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadac, z
wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach szczegdlnych na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III i na kazde 300 m? strefy pozarowej PM (podpiwniczenie ) Gasnice w obiektach
powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkéw,

b) na korytarzach,

C) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli
pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny byc¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m..

16.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy .
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PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH

e FUNDAMENTY

wykona¢ wykop na gtebokos¢ ok. 1,00m — 1,30m;

oczysci¢ mur;

na Sciany fundamentowe natozy¢é dwie warstwy szlamu mineralnego Aquafin 2K/M lub
2K/M Schomburg do wysokosci ok. 5cm - 10cm powyzej poziomu terenu;

wykona¢ warstwe termoizolacji styropianem XPS grubosci 3 cm, zabezpieczy¢ folig
kubetkowg;

20cm gruntu przy murze zastgpi¢ otoczakiem frakgcji 8,00-16,00mm lub 8,00- 32,00mm ;
w krawezniki oddzielajgcym otoczaka od gruntu wykonac trzy otwory w 1/3 wysokosci od
spodu o $rednicy 20-25mm;

wykona¢ wokédt budynku opaske odwadniajgcg szerokosci 50 cm

uksztattowac grunt wokot budynku tak, aby woda grawitacyjnie odptywata od murdw,

Uwaga: Prace wykonywac etapowo. Zakaz odkopywania catego budynku jednorazowo

o SCIANY

ze Scian nad cokotem usung¢ recznie tynki wapienne zawilgocone i zlasowane poprzez
nacinanie zapraw i skuwanie reczne. Podtoze zdezynfekowalé za pomocg $rodka do
dezynfekcji zagrzybionych miejsc muru np. Remmers Adolit M flussig, wodny roztwér
preparatu zawierajgcego zwigzki boru i soli amonowych, rozcienczenie 1:9 z wodg;
Nie usuwacé gzymsow!

ubytki w tynku wapiennym uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym firmy Remmers lub Baumit
Klima RK39;

powierzchnie Scian i blendy okienne pomalowac¢ farbg w kolorze starej bieli (RAL 9010)
(farba krzemionkowa);

gzyms podokienny zabezpieczy¢ elastoszlamem i wykonczy¢ farbg elewacyjng
projektowany wentylator zewnetrzny nalezy ostoni¢ poprzez zastosowanie obudowy

wykonanej z blachy ocynkowanej w kolorze biatym, proponowany wzér:

11l """"i'i'i e il
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« SCIANY TERMOIZOLACIA OD WEWNATRZ

tynki wewnetrzne sprawdzi¢ pod wzgledem przyczepnosci do podtoza;

podtoze zdezynfekowad za pomocg $rodka do dezynfekcji zagrzybionych miejsc muru np.
Remmers Adolit M flussig, wodny roztwdr preparatu zawierajgcego zwigzki boru i soli
amonowych, rozcienczenie 1:9 z wodg; - roztozy¢ na podtodze uszczelke rozprezang np.:
illmod 600 wzdtuz $cian zewnetrznych;

termoizolacje $cian z piyt klimatycznych gr. 20 cm taczonych na klej wykonaé wg
wymogdw producenta;

termoizolacje osciezy z ptyt klimatycznych tgczonych na klej RENOVARIO wykona¢ wg
wymogow producenta majgc na uwadze mozliwos¢ otwierania okien:

na styku ptyty klimatycznej z ramg okienng zamontowac¢ paroprzepuszczalne uszczelki
rozprezone;

zagruntowacé przyklejone piyty klimatyczne do podtoza wg wymogdéw producenta oraz

wykonczy¢ je dedykowanym do tego typu rozwigzan tynkiem wewnetrznym;

e DETALE ARCHITEKTONICZNE ELEWACII

gzymsy oraz boniowanie oczysci¢ z tuszczacej sie farby;

odtworzy¢ brakujace detale architektoniczne cegty petnej i szpachli;

wykonac uzupetnienia tynku elewacji

powierzchnie Scian i blendy okienne pomalowaé farbg w kolorze starej bieli (RAL 9010)

(farba krzemionkowa);

e DACH

nalezy rozebrac istniejgcg konstrukcje dachu

wykonac nowg drewniang konstrukcje dachu;

wykonac warstwe dociepleniowg dachu z wetny mineralnej grubosci 25 cm;

pokrycie dachowe dachéwka dobrana na miejscu budowy do pierwotnych pozostatosci ;
demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych;

montaz rynien potokragtych ze stali cynk tytan w kolorze bragzowym;

istniejgce kominy zostang rozebrane i zastgpione nowymi wykonanymi z ksztattek

kominowych

montaz rur spustowych okragtych ze stali cynk tytan w kolorze brgzowym;
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WNETRZA

nalezy rozebrac istniejgce Sciany wedtug rysunkdw konstrukcyjnych

projektuje sie nowe S$ciany z pustaka ceramicznego na parterze, oraz z ptyt g-k na
poddaszu

istniejgca podtoga na gruncie zostanie rozebrana i zastgpiona nowymi warstwami,

Sciany nalezy oczysci¢ i wykonac¢ warstwe tynku
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OPIS DO INWENTARYZACII

5. OPIS BUDYNKU

Dwér w stylu klasycystycznym wybudowany w latach 1793-94. Obiekt podczas uzytkowania
gtéwnie peit funkcje oswiaty.
Budynek szkoty jest trzykondygnacyjny (w tym piwnica i poddasze). Podpiwniczona czesc
budynku. Obiekt na planie prostokgta o wymiarach zewnetrznych 20,9 x 11,9 m. Dach
czterospadowy wykonczony blachg falistg w kolorze czerwonym.
Gtowne wejscie do budynku w elewacji pétnocnej. Elewacja 7 osiowa, posadowiona na wysokim
cokole, z umieszczonym centralnie nieznacznym ryzalitem, poprzedzonym dwoma parami kolumn
toskanskich, dzwigajgcych wydatne belkowanie oraz trdjkatny szczyt z oknem pdtokragtym
wystajagcy z potaci. W ryzalicie umieszczono wejscie gtowne do budynku, lico elewacji
dekorowane jest w tym miejscu boniowaniem pasowym. Na elewacji tylnej umieszczono
trojosiowg wystawke zwienczong tréjkatnym szczytem. Gzymsy pod linig dachu oraz na
wysokosci parapetu okiennego na kazdej elewacji. Elewacje boczne z blendami okiennymi.
Na elewacjach widoczne ubytki w tynku. Wystepujg takze zabrudzenia mechaniczne
i zagrzybienia. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna z licznymi uszkodzeniami. Obiekt nie
posiada warstwy ocieplenia.
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowane;j:

- fundamenty — cegfa i kamien polny, brak izolacji przeciwwilgociowej

- Sciany zewnetrzne — cegta ceramiczna petna, pokryte tynkiem tradycyjnym wapiennym,

brak izolacji termicznej

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — cegta ceramiczna petna

- Sciany wewnetrzne dziatowe — drewniane

- strop nad piwnicg — ceglany

- strop miedzy kondygnacyjny — drewniany

- posadzka - drewniana

- schody wewnetrzne — drewniane

- schody zewnetrzne — betonowe

- dach — konstrukcja drewniana krokwiowo-ptatwiowa, wykonczony blachg falistg

- stolarka okienna — drewniana

- stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna — drewniana

- budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania.
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Gtéwna konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym. Naprawy wymaga konstrukcja
dachu, ktdéra posiada wiele ubytkdw spowodowanych szkodnikami oraz zawilgoceniem. Na
elewacjach widoczne ubytki w tynku. Wystepujg takze zabrudzenia mechaniczne i zagrzybienia.
Sciany zewnetrzne zawilgocone. Uszkodzenia w budynku spowodowane brakiem warstwy
ocieplenia oraz izolacji. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna z licznymi uszkodzeniami.

Stan techniczny istniejgcego obiektu pozwala na jego przebudowe, termomodernizacje i zmiane
konstrukcji dachu. Zakres prac wptynie pozytywnie na stan techniczny budynku oraz pozwoli na
ponowne uzytkowanie.

6. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA
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Poddasze
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Schody wewnetrzne
Prowadzace na poddasze
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Prowadzace do piwnicy

Opracowat:

mgr inz. arch. Jarostaw Jedryka — sprawdzajgcy mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant
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