2 x DN 65
rury preizolowane doprowadzajgce ciepto

" z zestawu kottow gazowych

uszczelnienie wodo i gazoszczelne

g pierscienie uszczelniajgce
o o pomieszczenie wezta ciepta wyremontowac: o |
| \ | - usuna¢ zbedne elementy (podpory, rury, urzadzenia) 2 %
L”——w“ | - zbedne otwory zamurowaé, uzupetni¢ ubytki &)
\‘ | \‘ - §ciany wyréwnac, otynkowac i pomalowac farbg E UWAGA
‘ ) o : . . :
‘\ \ “ posacaG R e ceremczn - - - zasilanie wezta ciepta istniejgce, przewdd zasilajgcy wprowadzi¢ do proj. tablicy
\ | podigczy¢ do najblizszej istn. kanalizacji sanitarnej - bezpiecznikowej wezla TW ’ ’
_ | P— P — ,
. ‘\ na poziomie parteru nad piwnicami - istniejgca instalacje pomieszczen poza weztem pozostawia sie do ponownego
L \‘ wykorzystania, instalacje wpig¢ do tablicy wezta,
\‘ | Gn/ozo’o montowaé na wysokosci '-dopuszcza sie inng Iokallizacje.lac"znikéw, gniazd i wypustéw zasil. po uzgodnieniu z
| | - zabudo 0 kondensaty mwestorem o!'az u§talonej aranzagl wnetrz,
| ‘L E ' pomp, - oprawy oswietleniowe montowac¢ nastropowo,
- - pompa kondesatu z neutralizatorem skroplin - oprawy awar){jne kierunkowe wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy stosownie do
7N zabudowa nascienna w piwnicy C ‘ miejsca montazu,
o | - oprawy kierunkowe instalowac¢ centralnie nad osig drogi ewakuacyjne;j,
; . Istniejoce instalacie w pom. nie podleaar = - instalacje wykonac¢ natynkowo przewodami na napiecie 750V, prowadzonymi w
X N \ mo de/r(in‘zac'/‘ _ 0{10 w’g sie st 'Dr OZW/g ngm.o } } E ‘ } trasach kablowych i rurach/kanatach elektroinstalacyjnych,
N N % plye sie st ¢ | | .g ‘ | - przewody nalezy uktada¢ po liniach pionowych i poziomych,
Pod#gczyg do istn. wody | [ »g N \ - przewody taczy¢ bezposrednio pod osprzetem, stosowac¢ osprzet natynkowy o IP min
N X proj. naczynie wzbiorcze zakonczy¢ zaworem czerpalnym DN15 | T 54, montowany na wysokosci 1-1,2m od poziomu posadzki,
N ‘ 0 00}, 3001 ze Zigczky do weza 3N ‘ - miejsce doprowadzenia przewoddéw do urzgdzen statych ustali¢ na budowie,
' U k - przejscia na zewnetrz budynku wykonac¢ poprzez przepusty szczelne,
> > SRS K S ] ‘°§ R ‘ - miejsca kolizyjne powstate na budowie rozwigzywa¢ w porozumieniu z wyk.
N LD pozostatych branz,
¢ N \Y = - § 2 3 § ‘ - instalacje wykona¢ w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi
P, / N\ odcinki fur prowadzone | \ ’/,,,/ g :§ 8| 8 wykonania instalacji i prawem budowlanym, réwniez w odniesieniu do szczegotow, ktore
% —AL N \ = W pdd podadzkh \v e be N §~ ‘ nie zostaty ujete w nieniejszej dokumentaciji,
- \ S S S
a acjaUzdathia > ‘t ‘ Proj.|zlew 1-komorowy ;n; % | ‘
S e \ el ; \\ faczeniem do studzienki = B .
Proj. linia kablowa -YDY 5x6mmrzasil. wezla WW L 23
V_C' // _ oYY, Yo M RS R BN TR v/} ¢ # ‘ AN Sciekowej - 8\
iepfa—dopr. 'w-RS28 ao st tablcy 1Us ‘ ! 8 'S
| | = 23
| proj. kratka Sciekowa ESEES ‘
fazs | Kolektor powrét | R.zat z&@olywemﬁ?% mm D TW/1 3 < & LEGENDA:
————————————————— | P | A ASERT, . D TW/1 2 ‘ —c - gniazdo pojedyncze natynkowe bryzgoszczelne IP55, 16A, 250V,
DN40 oc 7 y N ) p + IR =Z M = ® ~
, - , _ | ! . .
7 TSUW AN E ARl NWf\\j E - E 7 | | ‘ 233/ - wypust kablowy 230/400V do podtaczenia urzgdzenia elektrycznego,
T et e i | = A M N / g
[ NI S a— ] - ‘ s [ | Ist. puszki lqgczeniowe obw. gniazd
;o ' ) e i ) ) P , i -k ik j i tynk Iny IP55, 10A, 250V,
= l T . ‘ T = 5 } }‘ i [ oswietlenia — doprowadzic nowe @ gcznik jednobiegunowy natynkowy bryzgoszczelny IP55, 10A, 250
N | 1 ‘WEZEL CFEPLA 5 | _20% /o I | zgsilanie z TW - tablica bezpiecznikowa wezta ciepta,
- AW 1 | ‘ AW 1D } ‘ ™ o o o
SN | : : [ I |
/ o | MWMHW‘ ceramiczy (= | jﬂ% L1 ! ) . ) .
[ A — N | ‘H}'W/‘.D ———— 77 7 e 1 TV /7“[ == irvvﬂg — — 70' ‘ ‘ TA - tablica automatyki (w zakresie dostawcy kottéw i pomp),
,,,,, \ o v Vo | |
\ \ \ L ] NVV ‘ y ‘ \ /3 - adres, numer obwodu/przytaczenia w tablicy bezpiecznikowe;j,
VYRR B S S O e s i T = —f—?——"““j“““?*‘r ————————— y |
Em=200lx S stniejace stalacje w pom. L ws N LN\ | - oprawa oswietleniowa LED, IP65, IK05, Ra>80, T=4000K; strumiefi po
777777 (poz.podlogi) = ﬁz wezla do demontazu N ﬁz = | \ g N J } ‘L1’ przejsciu przez zespdt optyczny = 4500lm; pobdr mocy: 35W; montaz
= - —® S e | nastropowy; temperatura pracy: -20°C + +40°C, 1x58W,
Kolektor zasilanie “ WC PfZé/S‘C/e do garazu
. B , , - oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 7,5W, T=6000K, czas autonomii 1h,
/an/e/chy przewod YDY 5x4mm ) AWT" funkcja autotest, strumief 800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA,
S ‘ rowadzony- w 522 do zasilania zakres pracy: -20°C + +50°C, |l kl. izolacji,
g razu; pozostawic do ponownego
gienka $ciekowa z,pompd | Proj-naczyykorzystania, przebieg w miare
. | KP150, 300 X K Zliwosci zqdkowac
D=400, H=6Q0
> bl. zeb. 5x600x600 X A Projektowat: Nazwa i adres inwestora:
X N studzienka zhajdUje,sie mgr inz. Daniel Lasak GMINA K_IETRZ _
X . Inie technicznym sprawz;#pr. SLK/3812/PWOE/11 48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1
N mgr inz. Rafat Kramarczyk - - -
¢ nr upr. SLK/4748/PWOE/13 Nazwa zamferzer\lla’budov'vlanego. o '
. N N Opracowat: Wymiana zrédta ciepta w budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu
w zakresie przejscia na paliwo gazowe
N
> X > Skala Data Stadium Tytut rysunku:
. ' ' RZUT WEZtA CIEPLA
1:50 28.08.2023r. PT .
/ / ” INSTALACJA GNIAZD | OSWIETLENIA
X Wykonawca: Nr projektu: Nr rys:
Biuro Projektow prOflm s.C.
47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5 1785/05/2023 I E 02
|




