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urzqdzeniami.
Linie kablowe ukfada¢ w rurze ochronnej. 235 03
Na dnie wykopu ukfada¢ bednarke St/Zn S0x4mm

Sfup stalowy 4m z oprawg osw. LED‘ 4 6 /7 m b . /;/‘ 234 6 3

Uziemienie otokowe urzqdzer z bednarki
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Projektowane linie kablowe: ‘l

- YKYzo ox4mm; zasilanie rozdzielni RK . 0

- NET BUS; pochzeme pom. szafq automatyki i ‘l 235 38
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St/Zn 30x4mm przylgezyé do konstrukeji =T
urzqdzen i konstrukcji rur /__’/_;.//"
__________ _,//—.‘//-;" Kabel YKY 3x1,5mm prowodzony W rurze RHDPE®50mm; zasil.
e szaftki te\emetrycznej — prowadzi¢ we wspolnym wykop\e z qazem

—gw kop poszerzy¢) po przeciwnej stronie wykopu w odlegfosci mm/

e .— m na gfebokoscw 06 O7m L
_/,‘_,’/T”:;"'—"
Gniazdo ZSOV 16A z obh

grzewczy rurocwqgé

e el
Projektowane zfgcze kob\owe
zasilania urzqdzen kotfowych> A/
\ o |2, wyfqczeniem ppozorow
7 f Wi
Wejscie do budymku zobezp\eczyc j—
przed wnikaniem wilgoci do wewnetrz-

LEGENDA:
—_——————— - kablowe linie zasilajgce typu YKY (przekroje zgodnie ze schematami),
UWAGA: - S
- Rozdzielnie kotlowni zasili¢ z rozdzielni wezta ciepta, kabel zasilajgcy i komunikacyjny - linia kablowa zasilania osw. terenu typu YKY 3x2,5mm,
prowadzic¢ razem z rurami cieptowniczymi, zachowac¢ stosowne odstepy, . S k ikacvinv ModB tandardu dost
- W terenie zielonym linie kablowe uktada¢ w gruncie zgodnie z normg N-SEP-E 004 na - - proj. przewdd komunikacyjny ModBus (wg standardu dostawcy),
gtebokosci min. 0,6-0,7m, od poziomu gruntu, .
- Wszystkie miejsca kolizyjne powstate na budowie, rozwigzywac¢ na budowie. Na T - proj. rura ochronna, . .
skrzyzowaniu linii kablowych z ist. i proj. infrastrukturg podziemna jak réwniez pod o ) P’°’ek;gwra'n Daniel Lasak Nazwaiadres inwestora: -\ \ |\ KIETRZ
drogami/placami zabudowac rury ochronne RHDPE a na ich koricach dtawice czopowe EK, ——mm proj. uziemienie ochronne z bednarki St'Zn 30x4mm, nrgu;;rZSLK/3:812/PWOE/11 48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1
- Réwnolegle z liniami kablowymi na dnie wykopu kablowego prowadzi¢ bednarke stalowg J_ L o Sprawdzit:
St/Zn 30x4mm, tgczac jg do zacisku ochronnego konstrukcji urzgdzen, konstrukgcji — - proj. uziemienie pionowe 4,5m miedziowane, mgr inz. Rafat Kramarczyk - - -
wsporczych i stupdw oswietleniowych, do inst. uziomowej przytgczyé wszystkie metalowe o nr upr. SLK/4748/PWOE/13 Nazwa zamierzenia budowlanego: o .
elementy obiektu ’ - proj. gniazdo 230V, 16A, IP66 do zast. zewnetrznych, Opracowat: Wymiana zrédta ciepta w budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu
y P . . . w zakresie przejécia na paliwo gazowe
- Wykona¢ os$wietlenie terenu z wykorzystaniem oprawy parkowej montowanej na - broi. ztacze kablowe zasilania urzadzer Kotlowvch z wvlaczeniem
wysokosci ok 4m od poziomu terenu, na stupie stalowym bez wysiegnika, sterowanie RK+WGp _Pro-za < Y yia o o p— S — —
poprzez zegar astronomiczny z RG, o , pozaroum, "™ GAZOWE ZRODLO CIEPLA
- Wejslma do budynkoéw uszczelni¢ przed przedostaniem sie wilgoci, stosowac przepusty . - proj. oprawa oéw. LED typu parkowego 26W, min 2650im 1:100 28.08.2023r. PT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
szczelne, : . K L _
- Na zewnatrz stosowaé kable dopuszczone do uktadania w ziemi odporne na dziatania >0 syr?etryczna,klP 65, IKSQ' ?030'4?00 dK‘ montaz rf1absz|<(:zyC|e s’fupa,ks’fup Wykonawea: . Nr projektu: Nrrys:
warunkow atmosferycznych i promienie UV, 2:3 ocmlaofigbzvz\laig)é;e;?é]rg m, fundament prefabrykowany, wneka Biuro Projektow prOfIm s.C. 1785/05/2023 I E_O 1
P i ' 47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5




