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Wymiana zrédta ciepta w budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu w zakresie przejscia na paliwo gazowe

1. CZESC OPISOWA

1.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana zrodta ciepta w budynku
Urzedu Miejskiego w Kietrzu w zakresie przejscia na paliwo gazowe. Inwestycja
realizowana bedzie w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1.

Obiektem budowalnym stanowigcym przedmiot opracowania jest zrodto ciepta
pracujgce dla budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu, zaprojektowane w postaci
zewnetrznej kottowni gazowej, oraz instalacja gazu zasilajgca urzgdzenie grzewcze.

1.2. STANISTNIEJACY

Obecnie zroédtem zasilania w ciepto budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu przy
ul. 3Maja 1 jest ciepto zdalaczynne, doprowadzone do wezta cieptowniczego
przytaczem ciepta. Ze wzgledu na planowane zmiany zwigzane z systemem przesytania
ciepta, poczawszy od sezonu grzewczego 2023r./2024r. nie bedzie mozliwe dalsze
korzystanie z ciepta zdalaczynnego do ogrzewania budynku.

Wewnetrzna instalacja grzewcza budynku wykonana zostata w oparciu o grzejniki
stalowe ptytowe i orurowanie z rur miedzianych lutowanych. Dostawa ciepta realizowana
jest poprzez wymiennik ciepta typu JAD. Moc zaméwiona 120 kW.

1.3. PROJEKTY ZWIAZANE

Projektem zwigzanym jest projekt branzy instalacje elektryczne pn. ,Wymiana
zrodta ciepta w budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu w zakresie przejscia na paliwo
gazowe”, opracowany przez Biuro Projektow PROFIM s.c., sierpien 2023 rok.

1.4. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Zakresem rzeczowym niniejszego projektu technicznego objeto:

1)  montaz urzadzenia grzewczego — zestawu dwéch kottdw gazowych o mocy
odpowiednio 99,8 kW i 50,0 kW, przeznaczonych do zabudowy zewnetrznej, wraz

z wykonaniem instalacji podtgczenia kottow do kolektoréw rozdzielczych c.o.;

2)  montaz instalacji:

* przytgczenia ciepta — instalacja wykonana zostanie w oparciu o rury
prefabrykowane dla preizolacji posadowione w wykopach oraz rury stalowe
czarne bez szwu zabudowane w pomieszczeniu;

» odprowadzania kondensatu — poprzez projektowang pompe kondensatu
zabudowang w pomieszczeniu pienicznym przy zatozeniu, ze skropliny
odprowadzane bedg do instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku;

3) wykonanie fundamentéw pod urzgdzenie grzewcze — zaprojektowano dwa
fundamenty z betonu zbrojonego posadowione w przygotowanym wykopie;

4) montaz instalacji gazowej — instalacja z rur PE100 050 mm o tgcznej dtugosci
L=23 m zabudowana zostanie w wykopach waskoprzestrzennych, na odcinku od
zaworu gtéwnego na zakonczeniu przytgcza gazu do kottéw gazowych;

5) zagospodarowanie terenu wydzielonego pod urzgdzenie grzewcze:
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» wykonanie muru oporowego z bloczkow zwirobetonowych na betonowej tawie
fundamentowej, o wysokosci 2 m p.p.t.;

» wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych z siatki stalowej ocynkowanej
wraz z osadzeniem bramy wejsciowej;

» wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

6) prace budowlane prowadzone w budynku: reperacja tynkéw, malowanie $cian
i sufitu pomieszczenia wymiennikowni oraz wykonanie posadzki z ptytek
ceramicznych.

1.5. BUDOWA GAZOWEGO ZRODLA CIEPLA

1.5.1. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

Podstawowym elementem zrodta ciepta jest urzadzenie grzewcze przeznaczone
do pracy na zewnatrz, sktadajace sie z dwdch kottdéw gazowych kondensacyjnych
o mocy 99,8 kW oraz 50,0 kW. Deklarowana przez producenta efektywnos$¢ kottéw
wynosi 98,2 — 98,5% przy parametrach zasilnia instalacji grzewczej 80/60 °C.

Zestaw kottébw gazowych sktada sie z kottbw kondensacyjnych zabudowanych na
wspolnej stalowej szynie, potgczonych ze soba fabrycznie hydraulicznie i elektrycznie.
Urzadzenie przeznaczone jest do produkcji energii cieplnej. Czynnikiem grzewczym
w uktadzie bedzie glikol propylenowy o stezeniu 45%, niezamarzajacy w temperaturze
do -30 °C.

Zestaw wyposazony zostanie w szafke =zasilajgcg, w stopniu ochrony
przystosowanym do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafce zabudowane
zostang urzgdzenia sterujgce grupa kottdéw, zabezpieczenia elektryczne, programatory
pracy kottowni itp. Zespét kottdw wyposazony jest w termostat STB, termostat
regulacyjny, palnik nadmuchowy z elektrodg jonizacyjng kontrolujgcg obecnosé
ptomienia, sterownik pracy jednostki, armature $ciezki gazowej palnika i system
antyzamrozeniowy.

Projektowany zestaw kottéw dostarczony zostanie w postaci prefabrykowanej,
przeznaczonej do bezposredniej zabudowy na miejscu montazu. Urzadzenie grzewcze
montowane bedzie na ramach nosnych mocowanych do fundamentéw betonowych
poprzez kotwy wklejane.

Kazdy kociot gazowy wyposazony jest w wylot spalin w postaci komina. Nie
przewiduje sie odrebnego uktadu odprowadzenia spalin ponad przewidziany przez
producenta urzadzenia.

Kociot gazowy zasilany bedzie gazem, doprowadzonym wewnetrzng instalacjg
gazowa poprzez przytgcze z sieci miejskiej.

Zestaw kottbw gazowych wyposazony jest we wszystkie potrzebne krocce
przytaczeniowe, w tym przytgcza ciepta (zasilanie i powrét), przytacze gazu, przytagcze
odprowadzenia skroplin, przytgcze elektryczne oraz odprowadzenie spalin. Podtgczenia
ciepta oraz gazu winno sie odbywacé z wykorzystaniem przytgczy elastycznych.

Czynnikiem grzewczym, krazacym pomiedzy urzadzeniem zewnetrznym
a ptytowym wymiennikiem ciepta bedzie glikol propylenowy. Przekazywanie ciepta
z glikolu do wody odbywac sie bedzie w ptytowym wymienniku ciepta.

Przed wzrostem cisnienia wezet wymiany ciepta zabezpieczony zostanie
naczyniami wzbiorczymi:
* naczynie wzbiorcze zabezpieczajgce strone zrddta ciepta, przystosowane do
glikolu, o pojemnosci catkowitej V=25dm?3 i maksymalnym ci$nieniu pracy
0,6 MPa,
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* naczynie wzbiorcze zabezpieczajgce ztad instalacji ogrzewania, 0 pojemnosci
catkowitej V=300 dm? i maksymalnym ci$nieniu pracy 0,6 MPa.

Uktad przygotowania ciepta wyposazony zostanie w automatyke umozliwiajgca
bezobstugowag prace urzgdzeh. Automatyka winna zosta¢ skompletowana przez
dostawce urzadzenia grzewczego. Winna spetnia¢ funkcje zabezpieczenia prawidtowej
pracy zrodta ciepta oraz zapewni¢ sterowanie obiegami grzewczymi w funkcji
temperatury zewnetrznej. Do uktadu automatyki nalezy doprowadzi¢ podtgczenie do
sieci internetowej, dzieki ktoremu bedzie mozliwe zdalne serwisowanie urzadzen przez
dostawce systemu.

Przewody montowane w pomieszczeniu wezta ciepta zaprojektowano z rur
stalowych czarnych bez szwu, z koncowkami gtadkimi, wg PN 80/H-74219, tgczonymi
przez spawanie. Spawanie rurociggéw i badanie ztgczy spawanych nalezy wykonac
zgodnie z PN-92/M-34031, dla klasy wadliwosci ztgcza R4 wg PN-92/M-34031.
Przewody powinny by¢ mocowane do $ciany za pomoca uchwytéw lub wspornikéw oraz
zabezpieczone antykorozyjnie i termicznie zgodnie z Warunkami Technicznymi. Na
ptaszczu izolacji nalezy pomalowac¢ kolorami kierunki przeptywu czynnika grzewczego,
w zaleznosci od rodzaju przeptywajgcego czynnika, zgodnie z PN-70/N-01270.

Ztad uzupetniany bedzie woda uzdatniong, uzyskang w zmiekczaczu wody
jonowymiennym (stacji demineralizacji wody). Dla zabezpieczenia instalacji wewnetrznej
budynku przed skazeniem, na rurociggu wody zabudowany zostanie zawor
antyskazeniowy.

Zabudowane w weZle ciepta urzadzenia cisnieniowe podlegajg odbiorowi Urzedu
Dozoru Technicznego.

1.5.2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SCIEKOW Z URZADZENIA
GRZEWCZEGO

Urzgdzenie grzewcze wyposazone zostato w systemowy ukfad odprowadzania
kondensatu ze spalin. Po zakonczeniu prac montazowych rurociaggi kondensatu nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarzaniem. Zaprojektowano zabezpieczenie rurociggu
kondensatu z rur PVC $r. 50 mm za pomoca kabla grzejnego i izolacji termicznej
wykonanej z otuliny z wetny mineralnej pod ptaszczem z blachy aluminiowe;j.

Skropliny odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej w budynku za pomocag
instalacji wykonanej z rur PVC $r. 110 mm. Rury kanalizacyjne uktadane w wykopie
otwartym waskoprzestrzennym. Podtgczenie projektowanych kanatéw do miejsca zrzutu
skroplin w urzadzeniu grzewczym bedzie sie odbywato poprzez systemowg studzienke
kanalizacyjng z tworzywa sztucznego $r. 200 mm.

W pomieszczeniu na poziomie piwnic zaprojektowano pompe kondensatu ze
zbiornikiem na granulat neutralizatora skroplin. Dobrano pompe przeznaczong do
zabudowy nasciennej. Sposob i miejsce zabudowy instalacji odprowadzania kondensatu
pokazano na rysunkach.

1.5.3. INSTALACJA PRZYLACZENIA CIEPLA

Zadaniem projektowanego przytgcza ciepta bedzie doprowadzenie ciepta
z urzadzenia grzewczego do budynku. Srednice projektowanych przewoddw obliczono
na podstawie natezenia przeptywu nosnika ciepta, 7050 I/h dla zestawu kottow, i wynosi
2x Dn65 mm.

Przytagczenie ciepta na odcinku zabudowanym na zewnagtrz zaprojektowano
w technologii rur preizolowanych, uktadanych w systemie statym bez podgrzewania
wstepnego. Na zakonczeniu kazdego przewodu przytgcza zabudowana zostanie
pokrywa kohcowa (koncoéwka termokurczliwa). Sposdb wykonania potaczen winien by¢
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zgodny z wymaganiami i katalogiem technicznym producenta systemu rur
preizolowanych.

Ze wzgledu na niewielkg dtugos¢ przytacza nie ma koniecznosci wykonywania
zataman przewodow lub stosowania kolan dla zapewnienia odpowiedniej kompensaciji.
Przytgcze doprowadzone zostanie za $ciane zewnetrzng piwnicy budynku.

Wejscie rur preizolowanych do budynku zaprojektowano przez Sciane zewnetrzng
z zastosowaniem pierscieni uszczelniajgcych oraz uszczelnienia wodo i gazoszczelnego
typu WGC. Przejscie przez mur oporowy nalezy zabezpieczy¢ przez owinigcie rur
warstwami tasmy smarnej (DENSO) i nastepnie zamurowanie.

Czynnikiem grzewczym w instalacji bedzie glikol propylenowy w stezeniu 45%. Po
przeptukaniu przytgcza ciepta, instalacje nalezy napetni¢ glikolem i odpowietrzy¢.

Rurociaggi preizolowane nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych.
Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej,
bezposrednio przed utozeniem przewodu cieptociggu. Cieptocigg nalezy uktadaé na
zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i obsypa¢ warstwg
zageszczonego piasku o grubosci min. 10 cm ponad wierzch rury.

Miejsce prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczy¢é przed dostepem o0s6b
postronnych. Na czas przerw w pracy, wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi, uniemozliwiajgcymi przedostanie sie na teren budowy oséb postronnych.

Po zasypaniu wykopow obszar inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Wywoz i zagospodarowanie ziemi oraz odpadow, powstatych w trakcie
budowy, nalezy do Wykonawcy.

Podczas prowadzenia robét nalezy kazdorazowo zwraca¢ uwage na ochrone
obiektéw matej architektury (tawki, ogrodzenia, kwietniki, itp.). Prace nalezy wykonac¢
w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzen. W przypadku demontazu, przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

Podtgczenie instalacji w samym budynku nalezy wykonaé¢ z rur stalowych
czarnych, zabezpieczonych antykorozyjnie i termicznie. Rurociagi nalezy poprowadzi¢
ze spadkiem w kierunku wymiennika.

Przewidziano odwodnienie przytgcza za pomocg kroccéw odwadniajgcych
zabudowanych w pomieszczeniu, natomiast odpowietrzenie sieci poprzez krééce
odpowietrzajgce Dn15 mm zlokalizowane na rurociggach w poblizu kroécow
przytaczeniowych do urzadzenia grzewczego.

1.5.4. INSTALACJA WODY I INSTALACJA KANALIZACJI

Do pomieszczenia w ktdorym zabudowany zostanie wymiennik ciepta nalezy
doprowadzi¢ instalacje wody. Projektuje sie przewody z rur PPO20 mm zasilajgce
baterie scienng nad zlewem gospodarczym.

Odprowadzenie $ciekdbw z pomieszczenia wymiennika odbywac sie bedzie
poprzez wpust posadzkowy 150x150 mm z odptywem @50, podtagczony do studzienki
Sciekowej schtadzajgce;.

Projektowang studzienke nalezy wykona¢ np. z rury prefabrykowanej betonowej
(0400 mm, o gtebokosci okoto 600 mm z zaslepionym dnem. Odprowadzenie sciekdéw
do istniejgcej instalacji kanalizacji prowadzone bedzie poprzez zainstalowang
w studzience pompe zatapialng do sciekow np. KP150, 300W, przewodem ttocznym
PE@32 (w budynku wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej na zewnatrz znajdujg sie pod
stropem piwnic).
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1.5.5. PRACE BUDOWLANE W POMIESZCZENIU

W ramach projektowanych prac budowlanych w budynku nalezy zdemontowaé
istniejagcy wymiennik ciepta, armature i orurowanie w pomieszczeniu wezta ciepta,
arozebrane elementy wynieS¢ na zewnatrz budynku i zdeponowaé w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Ponadto zakresem prac objeto:
- rozkucie i odtworzenie posadzki pod instalacje kanalizacji;
- wykonanie oktadziny ceramicznej podtogowej wraz z cokolikiem;
- reperacja tynkéw na scianach i stropie oraz pomalowanie ich powierzchni;
- przekucia przez sciany pod projektowane przewody instalacyjne.

1.6. INSTALACJA GAZU

Obecnie w budynku brak instalacji gazowej, gaz nie jest uzywany. Do obiektu
doprowadzone zostanie nowe przytgcze gazu, ktérego budowa nie jest objeta niniejszym
opracowaniem.

Zaprojektowano nowg instalacje gazowag na zewnatrz budynku prowadzong na
odcinku od projektowanej szafki gazowej SG1 na zawodr gtéwny i licznik gazu do
urzadzenia grzewczego. Na trasie przewodoéw gazowych, na ogrodzeniu gazowego
zrodta ciepta, zaprojektowano dodatkowg szafke gazowg SG2 na zaw6r odcinajacy.

Odcinek gazu pomiedzy szafkg gazowg SG1 na Scianie budynku a szafkg gazowg
SG2 na ogrodzeniu gazowego zrddta ciepta nalezy wykonaé¢ z rur PE100 RC SDR11
o srednicy PE&50 mm. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym.
W odlegtosci 0,5 m od miejsca zabudowy szafek gazowych, zamontowane zostang
ztgczki przejsciowe PE/stal. Podejscia do obu szafek wykonane zostang z rur stalowych
do gazu izolowanych fabrycznie polietylenem.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér wiascicieli
kolidujgcego uzbrojenia pod- i naziemnego z projektowang instalacjg gazowa. Wykopy
pod przewody gazowe nalezy wykonywaé¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢c do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego. W projekcie przyjeto wykonanie wykopéw
w spos6b reczny. Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie
wykopu, po utozeniu i przygotowaniu podsypki nalezy utozy¢ i zmontowac przewdd z rur
i ksztattek PE tgczonych przez zgrzewanie.

Zastosowanie rury gazowej PE100 RC SDR11 o zwigekszonej odpornosci
mechanicznej, dopuszcza rezygnacje z podsypki i obsypki piaskowej, jezeli grunt
rodzimy na to pozwala.

Podczas uktadania gazociggu nalezy zachowac prostoliniowos¢ osi zaréwno
w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Rura powinna $cisle przylegac¢ do podtoza na
swej dtugosci.

Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypac gruntem rodzimym (jezeli bedzie sie
nadawat), lub warstwami pospdtki o grubosci 20-30 cm z zageszczeniem
mechanicznym. Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢
z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu. Obsypka
rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Po zakonczeniu prac montazowych i uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli
jakosci ztgczy i po odbiorze prac zgrzewalniczych nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci gazociggu. Badania wstepne szczelnosci ztgczy nalezy przeprowadzi¢
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przed opuszczeniem rurociggu do wykopu. Konce odcinka winny by¢ zamkniete
denkami oraz wyposazone w kroc¢ce stuzgce do odprowadzenia czynnika prébnego i
umieszczenia manometréw kontrolnych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby,
wnetrze gazociggu nalezy oczysci¢, a instalacje gazowg poddac¢ pneumatycznej prébie
szczelnosci i nwytrzymatosci na cisnienie Ps;c.= 0,21 MPa. Czas préby powinien wynosi¢
24 godziny. Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru instalacji gazowej. Wykonanie prob i odbioru préb winny odpowiada¢ wymogom
zawartym w PN-92/M-34503.

Posadowiong w wykopie instalacje gazowag nalezy oznakowa¢ zgodnie
z ZN-G-3001-3004. Na wysokosci 40 cm powyzej wierzchu rury nalezy utozy¢ zéttg
tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego (PE) o szerokosci 20 cm, z wbudowana
wkiadkg metalowg umozliwiajaca zdalng lokalizacje rurociggu.

Miejsce prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b
postronnych. Na czas przerw w pracy, wykopy nalezy zabezpieczyC barierkami
ochronnymi, ktére uniemozliwig przedostanie sie na teren budowy os6b postronnych.

1.7. FUNDAMENTY POD URZADZENIE GRZEWCZE

Urzadzenie grzewcze, zestaw dwéch kottbw gazowych, zostanie ustawione na
fundamentach betonowych. Projektuje sie dwa jednakowe fundamenty wylewane na
mokro, wykonane z betonu C20/25 i zbrojone stalg A-IlIN 34GS oraz A-1 St3SX.
Fundamenty posadowione zostang na podsypce piaskowej i podbudowie z chudego
betonu C8/10. Zagtebienie kazdego fundamentu 1,0 m p.p.t..

Czesc¢ podziemna fundamentdw nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, stosujac
izolacje:

* pozioma — 2 razy papa na lepiku;

* pionowg — 2 razy roztwdr izolacyjny, np. Bitizol 2xR+P.

Po wykonaniu prac wykop woko6t fundamentéw nalezy zasypaé pospotka,
zageszczajgc warstwami.

Na rysunkach pokazany zostat sposéb wykonania zbrojenia fundamentéw oraz ich
wymiary.

1.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie wydzielonego terenu podporzagdkowane zostato lokalizacji
urzgdzenia grzewczego (kottbw gazowych przeznaczonych do pracy na zewnatrz).
Fundamenty urzadzenh zostaty tak usytuowane, aby ich lokalizacja zapewniata tatwos¢
zabudowy, mozliwo$¢ dostawy i montazu urzadzen oraz bezkolizyjne prowadzenie prac
serwisowo-konserwacyjnych i eksploatacyjnych.

Miejsce zabudowy Kkottowni zewnetrznej zlokalizowane zostato w terenie
pochytym, z niewielkim wzniosem w kierunku budynku. Przed wykonaniem
zagospodarowania terenu nalezy wybra¢ nadmiar ziemi do poziomu pokazanego na
rysunku zagospodarowania.

1.8.1. NAWIERZCHNIA TERENU

Nawierzchnie terenu zaprojektowano z kostki brukowej betonowej, szarej,
o wysokosci 6 cm. Teren pod zabudowe kostki nalezy utwardzi¢ a nastepnie wykonac
nawierzchnie w uktadzie nastepujacych warstw:

» kostka brukowa betonowa, chodnikowa, szara, o grubosci 6 cm;

» podsypka cementowo-piaskowa 1:5, o grubosci 3 cm;
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» podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego o grubosci 15 cm;
» warstwa odsaczajgca z piasku o grubosci 10 cm.

Kostke nalezy uktadac na tak przygotowanej podsypce w sposob okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania materiatu. Kostke uktada¢ mozliwie $cisle,
przestrzegajac wigzania spoin, ktérych szerokos¢ okresla sie na 2+3 mm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zasypka piaskowg po ubiciu kostki. Kostke nalezy uktada¢ na catej
zagospodarowywanej powierzchni zrédta ciepta za wyjgtkiem powierzchni pomiedzy
fundamentami, stosujgc jednostronny spadek poprzeczny na poziomie 1,0+1,5%.
Warunki techniczne nawierzchni z kostki okresla norma dla klinkieru drogowego PN-
59/S-96019.

1.8.2. OGRODZENIE TERENU

Teren, na ktérym posadowione zostanie urzgdzenie gazowego zrddta ciepta,
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sOb niepowotanych a zwlaszcza dzieci.
Projektuje sie wygrodzenie urzgdzen w nastepujacy sposob:

— murem oporowym z bloczkédw zwirobetonowych, zaprojektowanym od strony
najblizszych zabudowan. Mur oporowy jednoczesnie bedzie petnit funkcje
zabezpieczenia ogniochronnego o odpornosci El 120;

- panelami ogrodzeniowymi z siatki stalowej ocynkowanej z brama, furtkg zamykang
zamkiem patentowym.

Mur wykonany zostanie z bloczkéw zwirobetonowych o wymiarach 38x24x12 cm,
obustronnie otynkowanych, posadowionych na zbrojonej tawie fundamentowej
wylewanej na mokro z betonu klasy C20/25 i zbrojonej stalg A-llIN 34GS. tawa
fundamentowa muru oporowego posadowiona zostanie na podsypce piaskowej
i podbudowie z chudego betonu klasy C8/10. Dodatkowym wzmocnieniem muru beda
trzy stupki betonowe o wymiarach 34x34 cm i wysokosci rownej wysokosci ogrodzenia.

Zewnetrzne podziemne powierzchnie tawy fundamentowej, stupkéw betonowych
i muru oporowego nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, stosujgc izolacje:

* pozioma — 2 razy papa na lepiku;

» pionowg — 2 razy roztwor izolacyjny, np. Bitizol 2xR+P.

Ogrodzenie pozostatej czesci zaprojektowane zostato z czesciowym
wykorzystaniem muru oporowego jako podstawy mocowania dla systemowego
ogrodzenia panelowego o wysokosci 1,3 m.

Od strony wejscia na teren kottowni przewidziano montaz systemowego
ogrodzenia panelowego o wysokosci 2,0 m. Panele montowane bedg bezposrednio
w gruncie, bez zabudowy cokotu betonowego. Stupki ogrodzenia osadzone zostang
w stopach fundamentowych. W ogrodzeniu zaprojektowano brame wejSciowa
o szerokosci bramy 1,0 m;

Miejsce zabudowy ogrodzenia nalezy wyznaczy¢ wg planu zagospodarowania
terenu. Kazde inne rozwigzanie ogrodzenia winno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

1.8.3. PRACE ODTWORZENIOWE

W ramach realizacji zamierzenia budowlanego nalezy na catej dtugosci utozonego
W ziemi przytgcza ciepta, gazu oraz odprowadzenia kondensatu odtworzy¢ istniejaca
nawierzchnie.
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1.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Catos¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskie;.
A w szczegdblnosci wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z:

— rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47 , poz. 401);

- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 , poz.
1263.

1.10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowane, gazowe zrodto ciepta jest zlokalizowane na zewnatrz budynku.
W zwigzku z tym regulacje prawne zwigzane z zapisem §220 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690) nie majg tutaj zastosowania.

Droge ewakuacyjng z terenu zrédfa ciepta do wyjscia nalezy oznakowac znakami
wg PN-92/N-01256/02 (nr 1, nr 7, nr 2).

Na terenie zrédta ciepta nie wolno przechowywac jakiekolwiek materiatéw,
niezwigzanych z pracg zrédta.

Zamierzenie budowlane, nie wymaga ochrony przeciwpozarowej w postaci
budowy drég pozarowych ani przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode. Inwestycja
realizowana bedzie na terenie zurbanizowanym, z mozliwoscig dojscia i dojazdu do
placu budowy.
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2. ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

Poz. Wyszczegolnienie llos¢ Uwagi
TECHNOLOGIA ZRODLA CIEPLA
URZADZENIE GRZEWCZE
(montaz poza budynkiem)
01 Zestaw dwoch kottow gazowych kondensacyjnych sktadajacy sie 1 kol zabudowa na
z kottéw o mocy grzewczej 99,8 kW oraz 50,0 kW pl. zewnatrz budynku
Automatyka zrédta ciepta w oparciu o sterownik PLC wraz
z panelem sterujgcym DDC i regulatorem RB200 umieszczone w o
02 X g T ) o 1 kpl. | szafa w weZle ciepta
szafie zasilajgco-sterujgcej oraz wymagane zasilacze, przetaczniki,
kontrolki, korytka, przewody itp. elementy instalacyjne
03 Czujnik temperatury zewnetrzne; 1 kpl.
04 Czuijnik temperatury obiegu z mufg do osadzenia czujnika 1 kol
W rurociggu Pl
05 Glikol polipropylenowy — 300 dm3 1 kpl.
INSTALACJA PODLACZENIA URZADZENIA GRZEWCZEGO DO ROZDZIELACZY C.O.
(montaz w budynku)
Wymiennik ciepta lutowany, typ 5K 150kW S182-100:
- strona glikolu 55/35 °C, .
- strona wody 50/30 °C, zabudowa pomigdzy
20 | _ moc przenoszona 150 kW (przeptyw glikol 6,98 m3/h), 1kpl. ob/ezg/erlp r%/’/;flglvv"yn'?
- strata ci$nienia — strona glikolu 5,0 kPa, aobiegiem wodny
- strata cisnienia — strona wody 3,0 kPa,
Naczynie wzbiorcze typu S25, poj. catkowita 25 dm3, max. ci$nienie budowa na obie
21 pracy 0,6 MPa, wymagane dopuszczenie do pracy z glikolem wraz 1 kpl. “ uglilg/owym, gu
ze ztgczka DN 20 do podigczenia naczyn wzbiorczych
Naczynie wzbiorcze typu N 300, poj. catkowita 300 dm?3, max. sabudowa na obi
22 cisnienie pracy 0,6 MPa, wraz ze ztgczkg DN 20 do podtgczenia 1 kpl. anu Svofinyamo egu
naczyn wzbiorczych
Pompa obiegowa wymiennik ciepta — bufor ciepta dla obiegu kottow,
typ MAGNA3 D 32-120F
23 -Q=7,3m?h { kpl. | Zabudowa na obiegu
- H=7,0 m st. wody Pl wodnym
-N=339 W
- U=1x 230V
Zawor bezpieczenstwa, membranowy, kroéce gwintowane, cisnienie bud bi
24 otwarcia 0,3 MPa, srednica zaworu 17, $rednica przelotowa min. 1szt. | %@ ugﬁlzvoa/o,;fy?n regu
20 mm, max. moc urzgdzenia zabezpieczanego do 284 kW
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Wymiana zrédta ciepta w budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu w zakresie przejscia na paliwo gazowe

Zawér bezpieczenstwa, membranowy, kro¢ce gwintowane, cisnienie

zabudowa na obiegu

25 otwarcia 0,3 MPa, srednica zaworu 17, Srednica przelotowa min. 1 szt. wodnym
20 mm, max. moc urzgdzenia zabezpieczanego do 284 kW
Zawor bezpieczenstwa, membranowy, kroéce gwintowane, cisnienie bud bi

26 otwarcia 0,3 MPa, srednica zaworu 1”, $rednica przelotowa min. 1szt. | 22U %')’Z:yamo regu
20 mm, max. moc urzgdzenia zabezpieczanego do 284 kW

57 Zawor odpowietrzajgcy, gwintowany ze ztgczkg do weza, DN 15, 1 szt zabudowa na obiegu
P=0,6 MPa, T=100 °C, przystosowany do pracy z glikolem : glikolowym

o8 Zawor odpowietrzajgcy, gwintowany ze ztgczkg do weza, DN 15, 5 g7t zabudowa na obiegu
P=0,6 MPa, T=100 °C ) wodnym

59 Zawér odwadniajacy, gwintowany ze ztgczkg do weza, DN 25, 3 szt zabudowa na obiegu
P=0,6 MPa, T=100 °C, przystosowany do pracy z glikolem : glikolowym

30 Zawor odwadniajgcy, gwintowany ze ztaczkg do weza, DN 25, 5 g7t zabudowa na obiegu
P=0,6 MPa, T=100 °C, ) wodnym

. . _ = zabudowa na obiegu

31 Przepustnica kotnierzowa DN 65, P=0,6 MPa, T=100 °C 3 szt. glikolowym

. . _ = zabudowa na obiegu
32 Przepustnica kotnierzowa DN 65, P=0,6 MPa, T=100 °C 4 szt. wodnym
. _ = zabudowa na obiegu

33 Klapa zwrotna kotnierzowa DN 65, P=0,6 MPa, T=100 °C 1 szt. wodnym

34 Filtr siatkowy, kotnierzowy IFM 80K DN 65, P=0,6 MPa, T=100 °C, 1 szt zabudowa na obiegu
przystosowany do pracy z glikolem . glikolowym

35 | Filtr siatkowy, kotnierzowy IFM 80K DN 65, P=0,6 MPa, T=100°C | 1 szt. Zab“df,’v‘gg:;m"b’egu
Manometr tarczowy, $r. tarczy 63 mm, z wypetnieniem gliceryna,

36 zakres pomiaru 0-4 bar, dopuszczalna temperatura otoczenia -20 do 3 szt zabudowa na obiegu
+60 °C, dopuszczalna temperatura medium +100 °C, z rurkg ’ glikolowym
manometryczng i kurkiem manometrycznym
Manometr tarczowy, $r. tarczy 63 mm, z wypetnieniem gliceryna,

37 zakres pomiaru 0-4 bar, dopuszczalna temperatura otoczenia -20 do 3 szt zabudowa na obiegu
+60 °C, dopuszczalna temperatura medium +100 °C, z rurkg ) wodnym
manometryczng i kurkiem manometrycznym
Termometr bimetaliczny, $r. tarczy 50 mm, zakres pomiarowy sabudowa na obi

38 0-120 °C, obudowa stal galwanizowana, z ostong termometryczng 2 szt. a ugﬁkoa/ovfy?n egu
do wspawania w rurocigg
Termometr bimetaliczny, $r. tarczy 50 mm, zakres pomiarowy budowa na obie

39 0-120 °C, obudowa stal galwanizowana, z ostong termometryczng 2gzt. | “@P ch';dnym legu
do wspawania w rurocigg
Manometr tarczowy, $r. tarczy 63 mm, z wypetnieniem gliceryna,

40 zakres pomiaru 0-4 bar, dopuszczalna temperatura otoczenia -20 do 1 szt zabudowa przy
+60 °C, dopuszczalna temperatura medium +100 °C, z rurkg " | naczyniu typu N 300
manometryczng i kurkiem manometrycznym

41 Zbiornik 5 dm3 1 szt.

49 Separator powietrza, kotnierzowy DN 65, z kurkiem spustowym DN 1 szt zabudowa na obiegu
15, P=1,0 MPa, T=110 °C, przystosowany do pracy z glikolem ’ glikolowym

Projekt techniczny 12




Wymiana zrédta ciepta w budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu w zakresie przejscia na paliwo gazowe

Rura instalacyjna DN 65, izolowana wetng mineralng gr. 65 mm

43 2 S o 46 m
z ostong z folii aluminiowej zbrojonej wibknem szklanym

INSTALACJA UZUPELNIANIA WODY W ZLADZIE
(montaz w budynku)

50 Stacja uzdatniania wody Aquahome 20-N 1 kpl.

51 Licznik wody DN 15, Vhom=1,5 m%/h 1 szt.

52 Zawor antyskazeniowy typu CA DN 15 1 szt.
Filtr siatkowy do wody pitnej DN 15, kré¢ce gwintowane, oczko

53 - 1 szt.
siatki 0,6 mm
Zawoér odcinajacy, kulowy DN 15, gwintowany, do wody pitne;

54 2 szt.
Pn=10 bar
Zawor odcinajacy, kulowy DN 15, gwintowany, ze ztaczka do weza,

55 o 2 szt.
do wody pitnej Pn=10 bar
Zawér zwrotny, klapowy DN 15, gwintowany do wody pitnej

56 1 szt.
Pn=10 bar
Kryza 8r. 5 mm z blachy stalowej nierdzewnej gr. 2 mm do

57 . 1 szt.
zabudowy w srubunku

58 Rura do wody pitnej PP 020 mm 6m

INSTALACJA PRZYLACZENIA CIEPLA
(montaz pomiedzy urzgdzeniem grzewczym a $ciang zewnetrzng budynku)

60 Rura preizolowana prosta DN 65/140, L=12 m (izolacja standard) 1 szt.

61 Pokrywa koncowa ,END CAP” do rury ptaszcza D140 4 szt.

62 Pierscien uszczelniajgcy do rury ptaszcza D140 4 szt.
Uszczelnienie wodo i gazoszczelne do rury ptaszcza D140 mm

63 o . . o 2 szt.
(przejscia rury preizolowanej przez sciane budynku)

64 Tasma ostrzegawcza PE, T-200 szer. 20 cm 4m
Potaczenie elastyczne, kotnierzowe DN 65, P=0,6 MPa, T=100°C,

65 ; T 2 szt.
odporne na dziatanie glikolu propylenowego
Zawor odpowietrzajgcy, gwintowany, DN 15, P=0,6 MPa, T=100 °C,

66 . 2 szt.
przystosowany do pracy z glikolem

67 Przepustnica kotnierzowa (miedzykotnierzowa) odcinajgca DN 65 5 st
przystosowana do pracy z glikolem '
Rura stalowa czarna bez szwu $r. 76,1 mm (DN 65) izolowana

68 termicznie otulinami z wetny mineralnej pod ptaszczem z blachy 3m
aluminiowej

69 Kolana stalowe $r. 76,1 mm (DN 65) ) izolowane termicznie 4
otulinami z wetny mineralnej pod ptaszczem z blachy aluminiowe;
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INSTALACJA ODPROWADZANIA KONDENSATU Z KOTLOW

Pompa kondensatu z komorg na granulat neutralizujgcy typu
80 Wilo-Plavis 015-C, moc: <20W, U=100-240V; przytacze pompy 1 kpl.

@18-40mm; zabudowa nascienna

Rurociag kondensatu PVC 50 mm diugosci 2,5 m z kablem grzejnym
81 DEVI DPH-10 dtugosci 4 m i izolacjg termiczng — otulina z wetny 1 kpl.
mineralnej gr. 30 mm z ptaszczem z blachy aluminiowej gr. 0.8 mm

Rura kielichowa PVC sr. 110 mm - do kanalizacji zewnetrznej klasy

82 | 5 (sN8) SDR34, jednorodna 5m

83 Kolano kielichowe PVC $r. 110mm, 90st. - do kanalizac;ji 1 szt
zewnetrznej klasy S (SN8) SDR34, jednorodne '
Studzienka prefabrykowana PVC lub PP $r. 200 mm H=1m

84 . ! . Lo 1 kpl.
z kinetg do podtaczenia rury kanalizacyjnej §r. 110 mm
Rura elastyczna, gtadka PVC $r. 40 mm, do wody — pofaczenie

85 N . 2m
w piwnicy pomiedzy wylotem rury PVC110 a pompa kondensatu

86 Uszczelnienie wodo i gazoszczelne DN100 do rury @z=110 mm 1 szt
(przejscie rury PVC 110 przez Sciane budynku) '

INSTALACJA WODY | INSTALACJA KANALIZACJI
(montaz w pomieszczeniu wymiennika ciepta)

100 | Bateria czerpalna na wode zimng 1 kpl.

101 Rura do wody pitnej PE 020 mm 17m

102 | Zlew gospodarczy jednokomorowy 1 kpl.

103 Wopust podtogowy z blokadg zapachowa i odptywem bocznym 1 szt

@75 mm

Studzienka schtadzajaca z kregéw betonowych o srednicy @400 mm
104 | i wysokosci 60 cm, z przykryciem z blachy stalowej zeberkowej 1 kpl.

wykonanie wg

0 grubosci 5 mm o wymiarach 600x600 mm rysunku
105 | Pompa zanurzalna typu KP 150-M1 1 kpl.
106 | Rura do kanalizaciji ttocznej PE 032 mm 15m
107 Rura kielichowa PVC $r. 75 mm - do kanalizacji zewnetrznej klasy S °>m
(SN8) SDR34, jednorodna
INSTALACJA GAZOWA
110 | Rura z polietylenu do gazu PE100 RC SDR11 @50x4,6 mm 23m
111 Ztaczka rurowa do gazu PE50/stal DN40 m 2 kpl.
112 Rura stalowa czarna, bez szwu DN 40, do gazu, izolowana Am
polietylenem
Tasma ostrzegawcza PE szer. 0,2 m koloru z6ttego z napisem
113 » 23m
LGAZ
114 Drut sygnalizacyjny DY 1x2,5 mm? 25m
Projekt techniczny 14




Wymiana zrédta ciepta w budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu w zakresie przejscia na paliwo gazowe

115 Rura stalowa czarna, bez szwu $r. 48,3x3,2 mm (DN 40) 6m

116 | Zawor odcinajgcy do gazu, gwintowany DN 40 1 szt.

117 | Filtr siatkowy do gazu DN 40, kré¢ce gwintowane 1 szt.
Kompensator mieszkowy, gwintowany DN 40, z atestem do

118 ; . . 1 szt.
stosowania w instalacjach gazowych

119 | Wspornik systemowy do rury DN40, do mocowania nasciennego 2 kpl.
Szaftka gazowa nascienna na kurek gtéwny i gazomierz o wymiarach

120 | szafki 80x60x30 cm, wyposazona w listwe montazowg gazomierza 1 kpl. szafka SG1
o rozstawie kréccéw 280 mm

121 Szafka gazowa nascienna na zawor odcinajgcy o wymiarach szafki 1 kpl. szafka SG2
35x30x20 cm

122 | Zawor odcinajacy do gazu, gwintowany DN 40 1 szt. | montaz w szafce SG2

Projekt techniczny
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3. DOKUMENTY

3.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Raciborz, 28 sierpnia 2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.682 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt techniczny dla
zamierzenia budowlanego:

WYMIANA ZRODLA CIEPLA W BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W KIETRZU
W ZAKRESIE PRZEJSCIA NA PALIWO GAZOWE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Zespdt projektowy:

Projektant:
mgr inz. Barttomiej MICHALASZEK
nr uprawnien MAP/0481/PBS/19

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Beata WRANIK
nr uprawnien SLK/0596/PWQOS/04

Projektant:

mgr inz. Roman POSPIECH
nr uprawnien SLK/5948/PWBKb/15

Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz CZOGALA
nr uprawnien SLK/7806/PWBKb/18

Projekt techniczny
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IO POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-215-4/5-8RD *

Pan Bartlomiej Jacek Michalaszek o numerze ewidencyjnym MAP/15/0202/20

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 13:14:00 roku przez:

Mirosiaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifik y i icznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg pop $ci danych w niniej swiadczeniu moina i¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Projekt techniczny
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SLK/OKK/7131.7132/05396/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

" Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archilektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 17 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Pz.U. 2 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie samodziefnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1996 r. Nr 8, poz. 38, z pdin. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnega (Dz.U. z 2000 . Nr 98, poz..1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwaliflkacyjna SLOIIB
nadaje
Panu(i) Beacie Wranik
Mgr inz. inzynierii érodowiska
ur. dnia 03-05-1972 w Raciborzu

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
_numer ewidencyjny SLK/0596/PWOS/04 )

do projekfoWania i kierowania i-obotami budowla_nifmi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa. Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie .protokoléw z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwala Nr.14/04 Z dnia 29 listopada 2004 . stwierdzita, ze Pan(i) Beata Wranik posiada wymagane
prawem: wykszialcenie | praktyke zawodows' oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do’ uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania | kierowania robotami
budowlanyml bez ograniczeli w specjalnosci Instalacyjnej w zakresle siecl, Instalacji i urzadzen
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegélowy zakres uprawnief jest okreslony na odwracie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodrie z art. 12 ust, 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz-wpis na liste czlonkéw wiaéciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji siuzy odwatanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby [nzynieréw Budownictwa
w Warszawle, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjngj $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jef dorgczenia.

PRZEWODNICZACY

OKREGOWE] KOMISJ KWALIFIKACYJNEY

OMREGONVE] ZBY IRZYHIERGH BUDCAHICTWA
r LI

rilgr nz. Zbigﬁiew Dzierzewicz mgr Inz. Stefan Czarniecki

Projekt techniczny
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FYU-GU6-DPZ *

Pani Beata Wranik o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2970/05

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 12:21:30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

Kkwalifik ym pod| icznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zloione w formie icznej jest ine z o$wiad woli ziozonym w formie pisemnej.
* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiagciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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§ L AS KA
OKREGOWA
| z B A

INZYNIEROW

7

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5948/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015,

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art, 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.), § 10§ § 12 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzenia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 yst 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w Zzakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Roman Po$piech
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 01 marca 1985 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5948/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnier:

— sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnosci  konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnier budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji siuzy prawo odwofania do KI‘aj:OWaj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia. ;

Skiad orzekajacy OKK
Otrzymuja; ) o
1. Pan Roman Pospiech 1Nl
Ogrodowa 1
47-480 Lekartow

2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

Projekt techniczny
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3T6-QTL-CDH *

Pan Roman Poépiech o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/9432/16

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 1, 47-480 Lekartow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne] wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZynierdw
Budownictwa,

v
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S L A S KA

OKREGOWA

Iz B A
1 Il | subownicTwa
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/7806/18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 r.

INZYNIEROW

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z podin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Tomasz Czogata
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 23 stycznia 1990 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7806/PWBKb/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (fi. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
odwiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zioZzenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej

do sadu administracyjnego.
Otrzym ujg: ajqcy OKK
Pan Tomasz Czogata
Raciborska 6
47-480 Krowiarki mgr inz, Francnszek Bu
2, Okregowa Rada |zby
3 Glowny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego mgr inz#Jan’Spychata
4 e s Zblgnien Hevicy

inz. Zbigniew Herisz
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Wymiana zrédta ciepta w budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu w zakresie przejscia na paliwo gazowe
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5CC-554-747 *

Pan Tomasz Czogata o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0581/18

adres zamieszkania ul. Kossaka 7, 47-420 Siedliska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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