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Wymiana zrédta ciepta w budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kietrzu
w zakresie przejscia na paliwo gazowe

1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie przewidywanych zagrozen zwigzanych
z wymiang zrédta ciepta w budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kietrzu
w zakresie przejscia na paliwo gazowe.

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow

Zakresem robdt objeto prace ziemne i montazowe niezbedne do wykonania
planowanego zamierzenia budowlanego.

Podczas realizacji zaplanowano nastepujgce roboty:
- likwidacja urzadzen istniejgcego wezta ciepta;
- dostawa i montaz orurowania oraz armatury;
- dostawa i montaz kotta gazowego wraz z przewodem spalinowym;
- wykonanie przeku¢ i wyku¢ dla osadzenia armatury, urzadzen i orurowania
instalacji;
- montaz instalacji gazowej w pomieszczeniu kottowni;
— wykopy reczne pod odcinek instalacji gazowej montowany poza budynkiem;
— zabudowa skrzynek gazowych i posadowienie rur w wykopie;
- wykonanie préby szczelnosci i uruchomienie instalacji gazowej;
— zabezpieczenie antykorozyjne instalacji w budynku.
- uruchomienie gazowego zrddta ciepta.

3. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W na terenie nieruchomosci zabudowane zostaty nastepujace instalacje:
* instalacja elektryczna,

* instalacja wodociggowa,

* instalacja kanalizacyjna,

* instalacja ogrzewania.

4. ELEMENTY STWARZAJACE ZAGROZENIE

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, a w szczegblnosci zgodne =z wymaganiami zawartymi
w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583
z pOzniejszymi zmianami).

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na terenie uzbrojonym w infrastrukture
podziemng nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami odlegtosci
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bezpiecznego uzywania maszyn roboczych na tym terenie. Prace przy wykopach
wykonywac przy uzyciu koparek, w rejonach sieci podziemnych wykonywacé recznie.

Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, nalezy przerwa¢ dalszg prace i zawiadomi¢ osobe nadzorujgcg roboty
ziemne.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem oséb, posiadajgcych wymagane
kwalifikacje w danej kategorii robot oraz osoby oddelegowanej przez Inwestora.
Kazdorazowe wejscie na plac budowy powinno by¢ potwierdzone przez osoby
nadzorujgce.

Reczne przemieszczanie i przewozenie cigzarédw o masie przekraczajgcej ustalone
normy jest niedopuszczalne.

Plac budowy powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony zgodnie z wymaganiami
i obowigzujgcymi przepisami BHP. Podczas budowy wykonywane bedg roboty budowlane
wymienione w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane:
- wykopy o Scianach pionowych;
- wykopy i montaz urzgdzen w poblizu wodociggéw, kanalizacji, kabli energetycznych
i stupow oswietleniowych;
- prace wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego;
- roboty przy montazu i demontazu ciezkich elementow.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Podczas prowadzenia rob6t mogg wystgpi¢ ponizej przedstawione zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia:

— zagrozenia wynikajgce z uzywania narzedzi recznych i elektrycznych (pit, wiertarek,
szlifierek, Srubokretéw, kluczy) - mozliwos¢ urazéw mechanicznych, otarc,
skaleczen;

— zagrozenia wynikajgce z prac budowlanych (przekucia przez sciany) — mozliwo$¢
urazédw mechanicznych, otar¢, skaleczen;

— zagrozenia wynikajgce z uzywania palnikbw acetylenowo-tlenowych i butli
gazowych dla zasilania tych palnikdéw - mozliwo$¢ urazéw mechanicznych, oparzen,
urazéw wynikajacych z rozszczelnienia lub wybuchu butli z gazem;

— zagrozenia wynikajgce z transportu ciezkich elementéw wyposazenia instalacji -
mozliwos¢ przygniecenia lub zmiazdzenia konczyn;

— zagrozenia wynikajgce z prac przy podtgczaniu elektrycznych urzgdzen (narzedzi) -
mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien mie¢ wazne $wiadectwo
ukonczenia okresowego szkolenia bhp oraz przejs¢ na budowie szkolenie wstepne tzw.
, instruktaz ogolny ”. Znajomos¢ przepisow w zakresie bhp oraz $wiadomos¢
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potencjalnych zagrozen ma bardzo istotny wptyw na zmniejszenie liczby wypadkéw na
budowie.

Instruktaz pracownikbw nalezy prowadzi¢ przed przystgpieniem do roboét
budowlanych. W ramach instruktazu nalezy:

- wskazac obiekty i miejsca szczeg6lnie niebezpieczne;

- omowic rodzaje zagrozen;

- omowi¢ wymagane zabezpieczenia budowy ze szczegbétowym wskazaniem miejsc
szczegolnie niebezpiecznych;

- wskazac¢ bezpieczne sposoby wykonania rob6t oraz oméwi¢ obowigzujgce w tym
zakresie przepisy bhp;

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen;

- wskazac srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow;

- oméwi¢ organizacje robdt oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi, ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

W czasie prowadzenia robo6t budowlanych nalezy zapewni¢ wtasciwg organizacje

robot i wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom a takze:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi;

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow;

- wyposazy¢ pracownikdw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej;

- wygrodzi¢ na budowie strefy szczegdlnie niebezpieczne;

- zapewnic wtasciwg organizacje ruchu na czas wykonawstwa robot;

- przeszkoli¢ pracownikbw w sprawie niebezpieczenstw przy wykonywaniu prac
instalacyjnych;

- powierzy¢ kierownictwo budowy osobie posiadajgcej odpowiednie, wymagane
prawem uprawnienia;

- pracownicy winni by¢é wyposazeni w odpowiedni stréj roboczy, a w czasie prac
spawalniczych i szlifierskich stosowa¢ wymagane srodki ochrony wzroku;

- stosowane narzedzia i urzgdzenia winny posiadac atesty i by¢ w stanie technicznym
nie stwarzajgcym zagrozenia dla obstugujgcych osob;

— podesty powinny posiadaé wymagane wymiary i by¢ wyposazone w porecze
0 wymaganej wysokosci;

- w przypadku prowadzenia prac wysokosciowych pracownicy powinni stosowacé
indywidualne szelki zabezpieczajgce przed spadnieciem;

- W miejscu prowadzenia prac powinny znajdowac sie srodki gasnicze i apteczka
pierwszej pomocy oraz tablica z numerami telefonéw alarmowych;

- wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania rob6t
instalacyjnych", projektem technicznym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
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