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Ist. zasilanie kotfowni
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UWAGA:
- zasilanie kottowni istniejgce, realizowane z ist. rozdzielni gtdwnej RG budynku,
zasilanie przeprowadzi¢ przez proj. wytgczenie p.pozarowe kottowni,
- dopuszcza sie inng lokalizacje gniazd i wypustéw zasil. po uzgodnieniu z inwestorem
oraz ustalonej aranzacji wnetrz,
- oprawy oswietleniowe montowa¢ nastropowo,
- instalacje wykona¢ natynkowo przewodami na napiecie 750V, prowadzonymi w
trasach kablowych i rurach/kanatach elektroinstalacyjnych,
- przewody nalezy uktada¢ po liniach pionowych i poziomych,
- przewody tgczy¢ bezposrednio pod osprzetem, stosowac¢ osprzet natynkowy o IP min
54, montowany na wysokosci 1-1,2m od poziomu posadzki,
- miejsce doprowadzenia przewoddéw do urzgdzen statych ustali¢ na budowie,
- okablowanie centrali alarmowej z elementami instalacji wg. rysunku i DTR centrali,
- wykonac¢ okablowanie sterownika kotta gazowego z elementami instalacji przewodami;
- HO5V2V2-F 3x1,0mm do pomp obiegowych,
- HO5V2V2-F 3x1,5mm do czujnika temp.,
- przejscia na zewnetrz budynku wykonac¢ poprzez przepusty szczelne,
- miejsca kolizyjne powstate na budowie rozwigzywa¢ w porozumieniu z wyk.
pozostatych branz,
- instalacje wykona¢ w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi
wykonania instalacji i prawem budowlanym, rowniez w odniesieniu do szczegotow, ktore
nie zostaty ujete w nieniejszej dokumentacji,

LEGENDA:
—c - gniazdo pojedyncze natynkowe bryzgoszczelne IP55, 16A, 250V,

({\ - tacznik jednobiegunowy natynkowy bryzgoszczelny IP55, 10A, 250V,

PWP - gléwny p.pozarowy wytacznik prgdu kottowni, obudowa n/t, IP65 z
@) roztgcznikiem 40A + styk pomocniczy NC,
PW’D/U5. - lampka kontrolna PWP zielona; potwierdzenie wytgczenia napiecia w
) obiekcie, obudowa n/t IP65,
TK - tablica bezpiecznikowa kottowni,
CA - centrala alarmowa detekc;ji gazu,
TK/3 - adres, numer obwodu/przytgczenia w tablicy bezpiecznikowej,

——————— - przewody sterownicze i pomiarowe detekcji gazu,

- oprawa oswietleniowa LED, IP65, IKO5, Ra>80, T=4000K; strumien po
L1 przejsciu przez zespot optyczny min 3300Im; pobdér mocy: 23W; montaz
nastropowy; temperatura pracy: -20°C + +40°C, 1x36W,

- oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 7,5W, T=6000K, czas autonomii 1h, z
AW 1’ funkcja autotest, strumieri 800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA,
zakres pracy: -20°C + +50°C, |l kl. izolaciji,
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