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w zakresie przejscia na paliwo gazowe

1. CZESC OPISOWA

1.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa gazowego zrédta ciepta
realizowana w ramach inwestycji polegajacej na wymianie zrodta ciepta w budynku
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kietrzu, przy ul. Wojska Polskiego 21.

1.2. STANISTNIEJACY

Obecnie zrodtem zasilania w ciepto jest ciepto zdalaczynne, doprowadzane do
wezta cieptowniczego przytgczem ciepta. Ze wzgledu na planowane zmiany zwigzane z
systemem przesytania ciepta, poczawszy od sezonu grzewczego 2023r./2024r., nie
bedzie mozliwe dalsze korzystanie z ciepta zdalaczynnego dla ogrzewania osrodka.

Budynek Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kietrzu jest obiektem
podpiwniczonym, posiadajgcym trzy kondygnacje nadziemne. Przegrody zewnetrzne
budynku zostaty docieplone, a stolarka wymieniona na nowa.

Wedtug sporzadzonego bilansu ciepta projektowana strata ciepta budynku wynosi
30,08 kW.

Na terenie nieruchomosci znajduje sie przytgcze gazu doprowadzone do sciany
frontowej budynku i zakonczone skrzynkg gazowg. Pozostate uzbrojenie terenu
pokazano na aktualnej mapie zasadniczej oraz na rysunku projekiu zagospodarowania
terenu w skali 1:500.

1.3. PROJEKTY ZWIAZANE

Projektem zwigzanym z niniejszym opracowaniem jest projekt branzy instalacje
elektryczne pn. ,Wymiana zrédta ciepta w budynku Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej w Kietrzu w zakresie przejscia na paliwo gazowe”, opracowany przez Biuro
Projektow PROFIM s.c., lipiec 2023 rok.

1.4. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA
Zakresem rzeczowym tej czesci dokumentacji objeto:

1. budowe gazowego zrddta ciepta 0 mocy 30 kW
* montaz instalacji technologicznej kottowni gazowej,
* montaz instalacji odprowadzania spalin,
» zabudowe wentylacji w pomieszczeniu kottowni,
» wykonanie instalacji odprowadzania $ciekow technologicznych z kottowni,
» prace budowlane w pomieszczeniu kottowni;

2. budowe instalacji gazu zasilajgcej projektowany kociot kondensacyjny
» montaz instalacji poza budynkiem,
* montaz instalacji w budynku;

3. prace budowlane i roboty rozbiérkowe.
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1.5. BUDOWA GAZOWEGO ZRODLA CIEPLA

1.5.1. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

Podstawowym elementem Zrédta ciepta jest kociot gazowy jednofunkcyjny,
kondensacyjny, z zamknietg komorg spalania, o jednostkowej mocy Q=30 kW.
Efektywnos¢ kotta wynosi 98,0% przy parametrach zasilnia instalacji grzewczej
80/60 °C.

Kociot gazowy zasilany bedzie gazem, doprowadzonym wewnetrzng instalacjg
gazowa poprzez przytgcze z sieci miejskiej.

Integralng czes$¢ urzgdzenia stanowic bedzie:

» zestaw przytaczeniowy obiegu grzewczego z wysokoefektywng pompa
obiegowg i zintegrowanym sprzegtem hydraulicznym;

* rampa gazowa z armaturg odcinajgca;

» regulator do sterowania pogodowego;

» zawor bezpieczenstwa.

Wzrost objetosci wody bedzie przejmowany przez przeponowe naczynie
wzbiorcze systemu zamknietego. Dodatkowo zabudowany zostanie zawor
bezpieczenstwa na rurociggu powrotnym, zabezpieczajgcym ukfad kottowni przed
wzrostem cisnienia podczas uzupetniania wody. Cisnienie pracy kottowni gazowej 0,3
MPa.

Sterowanie instalacjg kottowni odbywa sie automatycznie za pomocg regulatora
obiegédw grzewczych pracujgcego w trybie pogodowym z pomiarem temperatury
czujnikiem na zewnatrz budynku. Zaprojektowano uktad sterowania dla jednego obiegu
grzewczego.

Przewody montowane w kottowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych, bez
szwu z koncowkami gtadkimi, wg PN 80/H-74219, tgczonymi przez spawanie. Spawanie
rurociggow i badanie ztgczy spawanych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031, dla
klasy wadliwosci ztgcza R4 wg PN-92/M-34031. Przewody powinny by¢ mocowane do
$cian za pomocg uchwytéw lub wspornikdéw w odlegtosci nie wiekszej niz 2,0 m jak dla
rur DN 25-32 mm. Zamocowania state i ruchome przewodéw powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci nie mniejszej niz 200 mm od potgczen spawanych rurociggdw.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5 %. w kierunku sprzegta.
W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zabudowac odpowietrzniki automatyczne.

Przewody z nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie zaizolowac
termicznie. Na ptaszczu izolacji nalezy pomalowaé kolorami kierunki przeptywu czynnika
grzewczego, w zaleznosci od rodzaju przeptywajacego czynnika, zgodnie z PN-70/N-
01270.

Ze wzgledu na to, ze kottownia stanowi wydzielong strefe pozarowa, kazde
przejscie rurociggu przez Sciane kottowni nalezy wykonac jako szczelne o odpornosci
ogniowej rébwnej danej przegrodzie.

Ztad kottowni uzupetniany bedzie wodg uzdatniong, uzyskang w zmiekczaczu
wody jonowymiennym (stacji demineralizacji wody). Dla zabezpieczenia instalaciji
wewnetrznej budynku przed skazeniem, na rurociggu wody zabudowany zostanie zawor
antyskazeniowy.

Kociot gazowy jako urzgdzenie grzewcze cisnieniowe i przeponowe naczynie
wzbiorcze podlegajg odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego.
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1.5.2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN

Odprowadzenie spalin z kotta odbywaé sie bedzie systemem powietrzno-
spalinowym, koncentrycznym &80/125 mm w uktadzie szczelnym, przeznaczonym dla
pracy kottbw kondensacyjnych z nadcisnieniem w komorze spalania. Powietrze do
spalania zasysane bedzie z zewnatrz pomieszczenia kottowni. Spaliny z kotta
odprowadzone bedg kominem zewnetrznym, izolowanym, mocowanym do $ciany
szczytowej i wyprowadzonym ponad dach budynku.

Kondensat, wytrgcajacy sie ze spalin odprowadzony zostanie do instalacji
kanalizacyjnej budynku z wykorzystaniem neutralizatora kondensatu.

1.5.3. INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

Pomieszczenie kottowni musi posiada¢ sprawng instalacje wentylacji nawiewno-
wywiewnej. Wentylacja kottowni zaprojektowana zostata jako wentylacja grawitacyjna
nawiewno-wywiewna. Nawiew do pomieszczenia kanatem typu ,Z° o wymiarach
200x150 mm. WIot min. 0,5 m ponad terenem, poprzez czerpnie zabezpieczong kratka
metalowg, wylot maks. 0,3 m ponad posadzkg. Wywiew powietrza z kottowni
zaprojektowano za pomocag grawitacyjnego kanatu wentylacyjnego 0160 mm,
wyprowadzonego na zewnatrz wzdtuz sciany szczytowej budynku ponad krawedz dachu
i zakonczonego daszkiem. W kottowni wlot do kanatu poprzez kratke 200x200 mm
zabudowang pod stropem pomieszczenia.

1.5.4. INSTALACJA ODPROWADZANIA SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH

Odprowadzenie sciekow technologicznych z kottowni odbywac sie bedzie poprzez
wpust posadzkowy 150x150 mm z odptywem @50, podigczony do studzienki sciekowe;j
schtadzajgcej. Projektowang studzienke wykonac np. z rury prefabrykowanej bet. 0400
mm, gt. okoto 600 mm z zaslepionym dnem. Odprowadzenie $ciekéw do istniejacej
instalacji kanalizacji poprzez zainstalowang w studzience pompe zatapialng do sciekow
np. KP150, 300W, przewodem ttocznym PE@50 (w budynku wyprowadzenia kanalizaciji
sanitarnej na zewnatrz znajdujg sie pod stropem piwnic).

1.5.5. INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ instalacje wody. Najblizsza
istniejgca rura wodociggowa DN15 znajduje sie w pobliskim pomieszczeniu
magazynowym. Projektuje sie przewody z rur PPO20 mm, z zabudowanym zaworem
czerpalnym wyposazonym w ztgczke do weza. Pod zaworem nalezy zamontowac zlew
z odprowadzeniem $ciekdw do studzienki. Przejscia rur przez sciane do pomieszczeh
piwnicznych sasiednich nalezy zabezpieczy¢ poprzez zabudowe kotnierzy
ogniochronnych.

1.6. MONTAZ INSTALACJI GAZU

1.6.1. INSTALACJA GAZU POZA BUDYNKIEM

Do Budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej przy ul. Wojska Polskiego
21 wKietrzu jest doprowadzone przytacze gazu zakonczone zaworem gtdbwnym
odcinajacym na Scianie zewnetrznej budynku. Obecnie w budynku brak instalacji
gazowej, gaz nie jest uzywany.

Ze wzgledu na zabudowe gazowego zrodta ciepta, instalacja gazowa zostanie
przebudowana i rozbudowana. Istniejgca skrzynka gazowa zostanie zdemontowana,
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a przytacze gazu zakonczone na granicy dziatki zaworem gtdbwnym odcinajgcym,
stanowigcym witasnos¢ Przedsigbiorstwa Gazowego. W miejscu zakonczenia przytgcza
projektuje sie montaz nowej skrzynki gazowej nasciennej o wymiarach 600x600x250
mm. W skrzynce, oprécz zaworu odcinajgcego, zamontowany zostanie licznik gazu G-
4 z listwg montazowa w rozstawie 130 mm.

Przewody instalacji gazu prowadzone na zewnatrz budynku, w wykopach
waskoprzestrzennych wykonane zostang z rur PE100 RC SDR11 o $rednicy (040 mm.
W miejscu przejscia instalacji przez $ciane zewnetrzng budynku projektuje sie skrzynke
gazowg wnekowg na zawoOr odcinajgcy, filtr gazu i zawoér elektromagnetyczny
stanowigcy element systemu bezpieczenstwa gazowego. Dobrano zawor
z wyzwalaczem elektromagnetycznym, Dn32 mm.

W odlegtosci 0,5 m od miejsca zabudowy skrzynek gazowych zamontowane
zostang ztgczki przejsciowe PE/stal. Podejscia do szafki gazowej na budynku i na
ogrodzeniu dziatki wykonane zostang z rur stalowych do gazu izolowanych fabrycznie
polietylenem.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér wiascicieli
kolidujgcego uzbrojenia pod- i naziemnego z projektowang instalacjg gazowa. Wykopy
pod przewody gazowe nalezy wykonywaé¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢c do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego. W projekcie przyjeto wykonanie wykopdéw w
sposéb reczny. Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie
wykopu, po utozeniu i przygotowaniu podsypki nalezy utozy¢ i zmontowaé przewod z rur
i ksztattek PE tgczonych przez zgrzewanie.

Zastosowanie rury gazowej PE100 RC SDR11 o zwiekszonej odpornosci
mechanicznej, dopuszcza rezygnacje z podsypki i obsypki piaskowej, jezeli grunt
rodzimy na to pozwala.

Podczas uktadania gazociggu nalezy zachowac prostoliniowos¢ osi zaréwno
w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Rura powinna $cisle przylega¢ do podtoza na
swej dtugosci.

Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym (jezeli bedzie sie
nadawat), lub warstwami pospdtki o grubosci 20-30 cm =z zageszczeniem
mechanicznym. Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢
z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu. Obsypka
rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Po zakonczeniu prac montazowych i uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli
jakosci ztgczy i po odbiorze prac zgrzewalniczych nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci gazociggu. Badania wstepne szczelnosci ztgczy nalezy przeprowadzi¢
przed opuszczeniem rurociggu do wykopu. Konce odcinka winny by¢ zamkniete
denkami oraz wyposazone w kroc¢ce stuzgce do odprowadzenia czynnika prébnego i
umieszczenia manometréw kontrolnych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby,
wnetrze gazociggu nalezy oczysci¢, a instalacje gazowg poddac¢ pneumatycznej prébie
szczelnosci i nwytrzymatosci na cisnienie Ps;c.= 0,21 MPa. Czas préby powinien wynosi¢
24 godziny. Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru instalacji gazowej. Wykonanie prob i odbioru prob winny odpowiada¢ wymogom
zawartym w PN-92/M-34503.

Posadowiong w wykopie instalacje gazowag nalezy oznakowa¢ zgodnie
z ZN-G-3001-3004. Na wysokosci 40 cm powyzej wierzchu rury nalezy utozy¢ zéttg
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tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego (PE) o szerokosci 20 cm, z wbudowana
wkiadkg metalowg umozliwiajaca zdalng lokalizacje rurociggu.

Miejsce prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b
postronnych. Na czas przerw w pracy, wykopy nalezy zabezpieczyC barierkami
ochronnymi, ktére uniemozliwig przedostanie sie na teren budowy os6b postronnych.

1.6.2. INSTALACJA GAZU W BUDYNKU

Instalacja gazowa w budynku wykonana zostanie z rur stalowych czarnych bez
szwu tgczonych przez spawanie (wedtug PN-H-74219). Potaczenia przewodow
z armaturg wykonane zostang za pomocg zitgczy gwintowanych. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji gazowej wewnatrz budynku z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie lub z rur stalowych lub miedzianych tagczonych poprzez ztgczki zaciskowe
z atestem do stosowania w instalacjach gazéw palnych.

Przed kottem gazowym zamontowany zostanie zawér odcinajacy oraz filtr siatkowy
o srednicy nominalnej 32 mm.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania, aby nie dopusci¢ do
niekontrolowanego wyptywu gazu z instalacji, w skrzynce gazowej zabudowanej na
zewnetrznej Scianie budynku zaprojektowano montaz zaworu aktywnego systemu
bezpieczenstwa gazowego.

Zawoér elektromagnetyczny potaczony zostanie z centralg alarmowa, do ktérej jest
podtgczona czujka detektora gazu zamontowana pod stropem oraz sygnalizator
umieszczony przy wejsciu do budynku. W przypadku wykrycia wyptywu gazu przez
detektor, zawor zostaje zamkniety odcinajgc doptyw gazu do kottowni, a sygnalizator
powiadamia o zaistniatym stanie alarmowym. Odblokowanie zaworu w skrzynce -
wytgcznie recznie po weryfikacji stanu instalacji gazowej w kottowni. Praca systemu
bezpieczenstwa gazowego uzalezniona jest od zasilania w energie elektryczng

W sktad systemu bezpieczenstwa wchodza:

» centrala alarmowa,

» detektor/czujnik metanu,

» zawor odcinajgcy do gazu z wyzwalaczem elektromagnetycznym zabudowany
w skrzynce gazowej na zewnatrz budynku,

» sterownik zaworu odcinajgcego;

» sygnalizator optyczno-akustyczny zabudowany na $cianie zewnetrznej
budynku.

Po wykonaniu instalacji gazowej w budynku wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia proby szczelnosci catosci instalacji w obecnosci przedstawiciela
inwestora i kierownika budowy. Cisnienie prébne - 0,1 MPa , czas préby min. 60 min. Do
napetniania przewoddw mozna uzy¢ sprezonego powietrza, azotu, lub dwutlenku wegla
czerpanych z butli za posrednictwem reduktora cisnienia.

Po pomysinym przeprowadzeniu préby szczelnosci gazowej instalacji wewnetrznej
nalezy instalacje odpowietrzy¢ i zagazowac.

Instalacje gazowa nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg wydang przez producenta
rur, armatury i urzadzen oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
instalacyjnych". Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu warunkéw
zabezpieczenia ppoz. i przepiséw bhp.

1.7. PRACE BUDOWLANE
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Przed rozpoczeciem zabudowy nowych urzgdzen w pomieszczeniu wezta ciepta
nalezy zdemontowac istniejgcy wymiennik ciepta, armature i orurowanie. Rozebrane
elementy nalezy wynies¢ na zewnatrz budynku i zdeponowaé¢ w miejscu wskazanym
przez inwestora.

W ramach prac budowlanych nalezy wykonac:

- instalacje sciekowg, zabudowang pod posadzka w obsypce piaskowej;

- reperacje tynkow i malowanie stropu i $cian pomieszczenia;

- ulozenie ptytek ceramicznych na posadzce i Scianach pomieszczenia; ptytki na
scianach nalezy utozy¢ do wysokosci 0,5 m;

- wszystkie przekucia i przebicia w przegrodach wraz z zamurowaniem.

Niezbedne do wykonania prace budowlane zostaty pokazane na rysunku adaptacji
pomieszczenia.

1.8. ZAGADNIENIA BHP | PPOZ.

1.8.1. WARUNKI OGOLNE

W czasie wykonywania prac nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej. Szczegolnie
nalezy przestrzega¢ wymagania zawarte w:

- rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych - Dz. U. Nr 13/72 poz. 93;

- rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 129/97 poz. 844
z pdzniejszymi zmianami;

- rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych — Dz. U. Nr 40,poz.
470.

Wszelkie prace niebezpieczne pozarowo nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami ustalonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460).

1.8.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE

Podczas prowadzenia prac na niniejszej inwestycji nalezy:

- wygrodzi¢, oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy;

- zapewnic statg kontrole uprawnionego nadzoru technicznego w czasie montazu;

— przestrzegaC zasade, aby w trakcie podnoszenia i transportu urzadzen, zadna
osoba nie znajdowata sie pod przedmiotowym elementem;

- wszystkie oprzyrzgdowania montazowe stosowac¢ zgodnie z Polskimi Normami
| obowigzujgcymi przepisami;

- wyznaczy¢ i oznakowac strefe niebezpieczng prowadzenia robot;

— zapoznac¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na stanowisku pracy oraz
zwigzanym z tym ryzykiem.

Kierownictwo nad robotami jak i nadzér nalezy powierzyé tylko osobom
posiadajgcym aktualny wpis na liste cztonkdéw Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa,
zgodnie z ustawg o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001r.).

Projekt techniczny



Wymiana zrédta ciepta w budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kietrzu

w zakresie przejscia na paliwo gazowe

2. ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

Poz. Wyszczegdlnienie llosé Uwagi
KOTLOWNIA GAZOWA
Kottownia kondensacyjna o mocy 30 kW; wyposazona w:
- kociot grzewczy o mocy 30 kW,
— zestaw przytaczeniowy obiegu grzewczego z wysokoefektywng pompg
obiegows i zintegrowanym sprzegtem hydraulicznym wraz z czujnikiem
1 temperatury, zestawem przytgczeniowym w goére (2 kolanka R1 1/4") 1 kol
) oraz z uchwytem sciennym, Pl
- rampe gazowg z armaturg odcinajaca,
- zawodr bezpieczenstwa typ SYR 1915 $r. 20 mm (3/4”) o ci$nieniu
otwarcia 0,3 MPa,
— regulator do pracy pogodowe]
2. Urzadzenie neutralizujgce kondensat dla kottowni 0 mocy do 500 kW 1 kpl.
Naczynie wzbiorcze o poj. 35 dm3, Pmax=6 bar
3. - ciSnienie wstepne naczynia p = 0,15 MPa 1 kpl.
- ciSnienie wstepne instalacji grzewczej pr = 0,015 MPa
4, Filtroodmulnik TerFM32, srednica nom. przytaczy kotnierzowych 32 mm 1 kpl.
Separator powietrza SEP80, srednica nom. przytaczy kotnierzowych
5. 1 kpl.
32 mm
6. Przepustnica bezkotnierzowa Dn32 mm, p=0,6 MPa, t=100°C 4 szt.
Zawor kulowy do wody Dn15 mm z kré¢cem przytagczeniowym do weza; _—
7. P-0.6 MPa, T=110°C 2 szt. | odwodnienie
8. Srubunek do podtgczenia naczyn wzbiorczych DN20 mm 1 szt.
9. Manometr 0-0.6 MPa z kurkiem i rurkg manometryczng 5 szt.
10 Termometr tarczowy, bimetaliczny, sr. tarczy 63 mm, zakres 5 g7t
* | pomiarowy 0-100 °C, dtugo$¢ czujnika 50 mm ’
11 Zawoér bezpieczenstwa typ 1915 $r. 15 mm (1/27) 1 szt
* | Cisnienie otwarcia 0,3 MPa ’
12 Zawor kulowy do wody Dn15 z kr6écem przytgczeniowym do weza 1 szt Uzupetnianie
" | z zabudowang kryzg ér. 5 mm, P=0,6 MPa, T=110°C ’ wody
13. Rura czarna, instalacyjna, sr. 42,4x3,2 mm 10m
OBIEG GRZEWCZY
14. | Pompa obiegowa Magna 3 25-100 m=1,2m3/h H=3.5 m H20 1 kpl.
15. | Zawér kulowy gwintowany, do wody DN32 mm, P=0,6 MPa, T=110 °C 4 szt.
16. | Zawér zwrotny gwintowany, do wody DN32 mm, P=0,6 MPa, T=110°C 1 szt.
Projekt techniczny 9
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17. | Filtr wiékninowy do wody DN32 mm 1 szt.

18. | Manometr 0-0,6 MPa 1 szt.

19. | Zawoér kulowy, gwintowany DN10 mm P=0,6 MPa, T=110 °C 3 szt.

UKLAD UZUPELNIANIA WODY

20. | Stacja uzdatniania wody wydajnosci 1 m3/h wraz z osprzetem 1 kpl.

21. | Zawér antyskazeniowy klasy CA ér. nom. 15 mm 1 kpl.

22. | Licznik wody zimnej Dn15 mm 1 kpl.
Filtr siatkowy do wody pitnej Dn15 mm, krééce gwintowane, oczko siatki

23. 1 kpl.
0,6 mm

24. | Zawoér kulowy do wody pitnej Dn15 mm, P=1,0 MPa, T=90°C 2 szt.

o5 Zawor kulowy do wody Dn15 mm z kré¢cem przytagczeniowym do weza 1 szt

" | P=0,6 MPa, T=110°C '
26. | Rura PP 020 mm 5m
INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN

S Kolano sztywne 3-segmentowe 87° z uszczelkg 1 szt
System koncentryczny, spalinowo-powietrzny TWIN - &80/125 '

So Rura prosta z uszczelkg L=250 mm 1 szt
System koncentryczny, spalinowo-powietrzny TWIN - @80/125 ’

s3 Element nawiewny Scienny, z siatkg do zasysu powietrza, L=260/460 mm 1 szt
System koncentryczny, spalinowo-powietrzny TWIN - &80/125 '

s4 Kolano 3-segmentowe 87° z uszczelka 1 szt
System dwuscienny, izolowany DW - &80 ’

S5 Rura odwodnieniowo-pomiarowa L=250, z kro¢cem 1/2”, z uszczelkg 1 szt
System dwuscienny, izolowany DW - &80 ’

S6 Rura, element do czyszczenia L=420, z rewizja, z uszczelkg 1 szt
System dwuscienny, izolowany DW - @80 '
Rura prosta L=1000, z uszczelkg

S7 System dwuscienny, izolowany DW - &80 10 szt

S8 Rura prosta L=500, z uszczelkg 5 szt
System dwuscienny, izolowany DW - @80 '

s9 Przejscie TWIN/DW, z uszczelkg 1 szt
System dwuscienny, izolowany DW - &80 ’
Kolano 309, z uszczelkg

S10 System dwuscienny, izolowany DW - @80 2 szt.

S11 Zakohczenie’vx{ylotu . 1 szt.
System dwuscienny, izolowany DW - &80

S12 Konsola przesuwalna, regulowana 250-360 mm 1 szt

System dwuscienny, izolowany DW - &80

Projekt techniczny
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Wspornik scienny regulowany 50-150 mm

S13 System dwuscienny, izolowany DW - @80 2 szt.
S14 Wspornik éci’er.my reg_ulowany 150-250 mm 2 szt
System dwuscienny, izolowany DW - @80
INSTALACJA WENTYLACJI - NAWIEW
N1 Czerpnia scienna lprostokqtlna 150x290 mm 1sat.
(z bl. ocynkowanej, zabezpieczona siatkg stalowg)
N2 | Kratka wentylacyjna 150x200 mm 1 szt.
N3 | Kanat wentylacyjny — prostka 150x200 mm, L=650 mm 1 szt.
N4 | Kanat wentylacyjny — prostka 150x200 mm, L=1300 mm 1 szt.
N5 | Kanat wentylacyjny — kolano 90° 150x200 mm 2 szt.
INSTALACJA WENTYLACJI - WYWIEW
Wi1 Kratka wentylacyjna scienna 200x200 mm 1 szt..
W2 Kanat wentylacyjny dwuscienny izolowany & 160 mm — rura prosta -
teleskopowa L=350-500 mm
W3 | Kanat went. dwuscienny izolowany @ 160 mm — rura prosta L=250 mm 1 szt..
W4 | Kanat went. dwuscienny izolowany @ 160 mm — tréjnik 90° 1 szt..
W5 Egvr;i’fd\:\]/ieer;ti.ecrjnwuécienny izolowany @ 160 mm — pokrywa denna z 1 szt
W6 | Kanat went. dwuscienny izolowany @ 160 mm — rura prosta L=1000 mm 9 szt..
W7 | Kanat went. dwuscienny izolowany @ 160 mm — rura prosta L=500 mm 3 szt..
W8 | Kanat went. dwuscienny izolowany @ 160 mm — kolano 30° 2 szt..
W9 | Kanat went. dwuscienny izolowany @ 160 mm — wylot z daszkiem 1 szt..
W10 | Kanat went. dwuscienny izolowany @ 160 mm — konsola $cienna 1 szt..
W11 | Kanat went. dwuscienny izolowany @ 160 mm — obejma mocujaca regul. 4 szt..
INSTALACJA WODY | INSTALACJA KANALIZACJI
Studzienlfa_ schtadzajaca z krggéw betonowych o s',_r.ednicy ®5Q0 mm wykonanie
27. |i wysokosm 60 cm, z przykryciem z blachy stalowej zeberkowej o grubosci | 1 kpl. wg rysunku
6 mm i wymiarach 700x700 mm
28. | Pompa zanurzalna typu KP 150-M1 1 kpl.
29. | Rura do kanalizacji ttocznej PE 032 mm 10m
30. | Wpust podtogowy (050 mm z kratkg ze stali nierdzewnej 150x150 1 szt.
31. | Rura do kanalizacji z PVC (050 mm 3m
32. | Zlew 1 -komorowy, ze stali nierdzewnej 1 szt.
33. | Bateria czerpalna na wode zimnag 1 szt.
Projekt techniczny 11
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34. | Ruraz PP 020 mm 6m
35. | Kotnierz ogniochronny 2 kpl.
INSTALACJA GAZOWA
36. | Rura z polietylenu do gazu PE100 RC SDR11 @40x3,7 mm 37mb | PNENI9%%
37. | Ztagczka rurowa do gazu PE40/stal DN32 mm 2 kpl.
38 Rura stalowa czarna, bez szwu $r. 42,4x 3,2 mm (DN32), do gazu, 7 mb
) izolowana polietylenem
Skrzynka gazowa licznikowa, nascienna z tylng Scianka
o0 wym. 60x60x25 cm; z otworami wentylacyjnymi, wyposazona w:
39. | - listwe montazowg R130, 1 kpl.
— $rubunek DN50 ze zwezkg DN50/DN25
— Srubunek DN32/25
Skrzynka gazowa wnekowa na zawdr odcinajacy i zawdr systemu
bezpieczenstwa, montowana w $cianie budynku, o wym. 35x35 cm
40 z otworami wentylacyjnymi (nierdzewna). Wyposazenie: 1 kol
* | = zawdr odcinajacy, gwintowany DN32mm, Pl
- filtr do gazu, gwintowany DN32mm, o oczkach maks. 0,2 mm
— $rubunek DN32 (2 szt.)
. .. . ” ZN-G-
41. Tasma ostrzegawcza PE szer. 0,2 m koloru zéttego z napisem ,GAZ 38 mb 3002:2001
42. Drut sygnalizacyjny DY 1x2,5 mm? 38 mb
Aktywny system bezpieczenstwa gazowego:
— zawdr odcinajagcy DN32 mm, elektromagnetyczny, grzybkowy,
43 z gtowicg ZB-40 (montaz we wnece $ciennej); 1 kol
" | — centrala alarmowa Pl
— detektor / czujnik gazu (1 szt.)
— sygnalizator optyczno-akustyczny
44, Rura stalowa czarna bez szwu $r. 42,4x3,2 mm (DN 320) 5m
45, Zawor odcinajgcy do gazu gwintowany DN 32 1 szt.
46. Filtr siatkowy do gazu DN 32, kr6éce gwintowane 1 szt.
Projekt techniczny 12
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3. DOKUMENTY

3.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Racibérz, 20 lipca 2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.2020.2351 z poOzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt techniczny dla
zamierzenia budowlanego:

WYMIANA ZRODLA CIEPLA W BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W KIETRZU W ZAKRESIE PRZEJSCIA NA PALIWO GAZOWE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Zespot projektowy:

Projektant:

mgr inz. Barttomiej MICHALASZEK
nr uprawnien MAP/0481/PBS/19

Sprawdzajacy:
mgr inz. Beata WRANIK
nr uprawnien SLK/0596/PWOS/04

Projekt techniczny
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-215-415-8RD *

Pan Barttomiej Jacek Michalaszek o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0202/20

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 13:14:00 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifik ym podpi: ek icznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elek i j jest inez i iem woli zlo# w formie pi: .

* Weryfikacjg pop $ci danych w niniej Swiad iu mozna dzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwej Okregowe] Izby Intynieréw Budownictwa.

iz
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SLK/OKK/7131.7132/05396/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

" Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archilektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 17 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Pz.U. 2 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie samodziefnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1996 r. Nr 8, poz. 38, z pdin. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnega (Dz.U. z 2000 . Nr 98, poz..1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwaliflkacyjna SLOIIB
nadaje
Panu(i) Beacie Wranik
Mgr inz. inzynierii érodowiska
ur. dnia 03-05-1972 w Raciborzu

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
_numer ewidencyjny SLK/0596/PWOS/04 )

do projekfoWania i kierowania i-obotami budowla_nifmi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa. Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie .protokoléw z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwala Nr.14/04 Z dnia 29 listopada 2004 . stwierdzita, ze Pan(i) Beata Wranik posiada wymagane
- Pprawem: wyksztalcenie 1 praktyke zawodows oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu
* - konieczne do  uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania | kierowania robotami
budowlanyml bez ograniczeli w specjalnosci Instalacyjnej w zakresle siecl, Instalacji i urzadzen
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegélowy zakres uprawnief jest okreslony na odwracie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodrie z art. 12 ust, 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz-wpis na liste czlonkéw wiaéciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji siuzy odwatanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby [nzynieréw Budownictwa
w Warszawle, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjngj $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jef dorgczenia.

PRZEWODNICZAGC

OXREGOWE] KOMIS I KWALIFIKACYJNES

OMREGONE | ZBY IRZVHIEROW BUDCAHICTWA
3 vy

mgr inz. Zbigﬁiew Dzierzewicz mar Inz, Stefan Czarniecki
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Wymiana zrédta ciepta w budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kietrzu
w zakresie przejscia na paliwo gazowe

® POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW
1 | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FYU-GU6-DPZ *

Pani Beata Wranik o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2970/05
jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 12:21:30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Sigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie gO
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
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