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1. CZESC OPISOWA

1.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiektem budowalnym jest zrédto ciepta pracujgce dla budynku Urzedu Miejskiego
w Kietrzu, zaprojektowane w postaci zewnetrznej kottowni gazowej, oraz instalacja gazu
zasilajgca urzadzenie grzewcze.

Obiekt zostat zaliczony do XII kategorii obiektéw budowlanych.

1.2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

W ramach planowanego zamierzenia budowlanego zaprojektowano:
1) montaz urzadzen grzewczych gazowego zrodta ciepta;
2) montaz instalaciji:
* gazowej,
* przylaczenia ciepta,
» odprowadzania kondensatu,
» zasilania elektrycznego;
3) wykonanie fundamentow pod urzadzenie grzewcze;
4) zagospodarowanie terenu wydzielonego pod urzgdzenie grzewcze:
» wykonanie muru oporowego i ogrodzenia z siatki,
» wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
5) prace budowlane prowadzone w budynku.

1.2.1. MONTAZ URZADZEN GAZOWEGO ZRODLA CIEPLA

Podstawowym elementem gazowego zrédta ciepta jest urzgdzenie grzewcze -
zestaw dwaoch kottdéw gazowych kondensacyjnych sktadajacy sie z kotta o mocy 99,8 kW
oraz kotta o mocy 50,0 kW.

Efektywnos¢ kottow gazowych ksztattuje sie na poziomie 98,6 - 98,5% przy
parametrach zasilnia instalacji grzewczej 80/60 °C. Maksymalna temperatura czynnika
grzewczego wyptywajgcego z pomp ciepta wynosi t= +65 °C.

W skitad zestawu kottbw gazowych wchodzg kotty kondensacyjne montowane na
wspolnej szynie stalowej i potaczone ze sobg hydraulicznie i elektrycznie. Czynnikiem
grzewczym jest glikol propylenowy o stezeniu 45%.

Kotly zasilane bedg gazem ziemnym z wewnetrznej instalacji gazu. Kazdy kociot
zostat fabrycznie wyposazony w niezalezng pompe obiegowa, umozliwiajgcg krgzenie
czynnika grzewczego w instalacji. Zestaw wyposazony bedzie w szafke zasilajgca,
w stopniu ochrony przystosowanym do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafce
zabudowane sg urzagdzenia sterujgce grupg kottdbw, zabezpieczenia -elektryczne,
programatory pracy kottowni itp. Kazda jednostka zespotu kottbw wyposazona jest
w termostat STB, termostat regulacyjny, palnik nadmuchowy z elektrodg jonizacyjng
kontrolujgcg obecnos¢ ptomienia, sterownik pracy jednostki, armature Sciezki gazowej
palnika i system antyzamrozeniowy.
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Zestaw kottdbw dostarczony zostanie w postaci prefabrykowanej, przeznaczonej do
bezposredniej zabudowy w miejscu montazu. Zestaw montowany bedzie na
fundamentach zelbetowych, na ktérych wczesniej posadowione zostang ramy nosne.

Kazdy kociot gazowy wyposazony zostanie w wylot spalin w postaci komina. Nie
przewidziano odrebnego uktadu odprowadzenia spalin ponad dobrany przez producenta
urzgdzen.

Kotty zabudowane w zrodle ciepta podlegajg odbiorowi przez Urzad Dozoru
Technicznego.

1.2.2. MONTAZ INSTALACJI GAZU

Zaprojektowano instalacie gazowg na zewnagtrz budynku, na odcinku od
projektowanej szafki gazowej na zawér gtdwny odcinajacy i licznik gazu, do kottow
gazowych w zrédle ciepta. Na ogrodzeniu gazowego zrédia ciepta zaprojektowano
dodatkowg szafke gazowg na zawér odcinajacy.

Odcinek gazu pomiedzy szafkami gazowymi wykonany zostanie z rur PE100 RC
SDR11 o srednicy PE@50, uktadanych w wykopie waskoprzestrzennym. W odlegtosci 0,5
m od miejsca zabudowy szafek gazowych zamontowane zostang ztgczki przejsciowe
PE/stal. Podejscia do szafek gazowych i rurociagi w granicy zrédta ciepta wykonane
zostang z rur stalowych do gazu izolowanych fabrycznie polietylenem.

Projektowany odcinek gazociggu zostanie oznakowany zgodnie z ZN-G-3001-3004.
Na wysokosci 5 cm nad powierzchnig przewodu nalezy utozy¢ przewod znacznikowy
DY 1x2,5 mm?, na wysokosci 40 cm powyzej rury tasme z tworzywa sztucznego (PE)
0 szerokosci 20 cm, koloru z6ttego.

1.2.3. MONTAZ PRZYLACZA CIEPLA

Zadaniem projektowanego przytagcza ciepta bedzie doprowadzenie ciepta na
potrzeby centralnego ogrzewania budynku Urzedu Miasta. Przytgcze poprowadzone
zostanie od gazowego zrodta ciepta do budynku.

Srednice projektowanego przyltgcza obliczono na podstawie natezenia przeptywu
nosnika ciepta zestawu kottdw gazowych q= 7050 I/h, i wynosi 2x DN 65. Dtugosc
przytacza ciepta L=3,2 m.

Przytacze zaprojektowane zostato w technologii rur prefabrykowanych dla
preizolacji, uktadanych w systemie statym bez podgrzewania wstepnego. Na zakonczeniu
kazdego przewodu przytacza zabudowana zostanie pokrywa koncowa (koncowka
termokurczliwa). Sposéb wykonania potgczen winien by¢ zgodny z wymaganiami
i katalogiem technicznym producenta systemu rur preizolowanych.

Przytagcze doprowadzone zostanie do $ciany zewnetrznej piwnicy budynku.
Potaczenie z wymiennikiem ciepta oraz przejscie przez piwnice nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych, zabezpieczonych antykorozyjnie i termicznie. Nad kazdym
przewodem przytgcza prowadzonym na zewnatrz utozona zostanie tasma ostrzegawcza
T-100.

Rurociggi poprowadzono ze spadkiem w kierunku budynku. Odwodnienie bedzie sie
odbywato za pomocag kroc¢cow odwadniajgcych zabudowanych w pomieszczeniu wezta
ciepta, natomiast odpowietrzenie poprzez krécice odpowietrzajgce DN 15 montowane na
rurociggach w poblizu kré¢céw przytaczeniowych do urzadzen..

Na przejsciu przez sciane zewnetrzng budynku zabudowane zostang pierScienie
uszczelniajgce oraz uszczelnienia wodo- i gazoszczelne typu WGC. Przejscie przez mur
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oporowy nalezy zabezpieczy¢ przez owiniecie rur warstwami tasmy smarnej (DENSO)
i zamurowanie otworow.

1.2.4. INSTALACJA ODPROWADZANIA KONDENSATU

Urzgdzenia grzewcze wyposazone zostang w systemowy uktad odprowadzania
kondensatu ze spalin. Kondensat odprowadzony bedzie instalacjg z rur PVC 0110 mm,
ukfadanymi w wykopie otwartym, waskoprzestrzennym. Nastepnie zebrane skropliny
odprowadzane bedg do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej w budynku poprzez
projektowang pompe kondensatu z neutralizatorem skroplin, zabudowang na S$cianie
pomieszczenia piwnicy.

Odcinek instalacji prowadzony naziemnie zostanie zabezpieczony przed
zamarzaniem izolacjg z wetny mineralnej pod ptaszczem z blachy, wyposazong w kabel
grzejny.

1.2.5. ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Zewnetrzne urzadzenia technologiczne zasilane bedg z projektowanej tablicy TK
z wylgczeniem pozarowym, zabudowanej w typowej obudowie termoutwardzalnej,
usytuowanej przy wejsciu na teren kottow. Nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe typu YKY
z rozdzielni TK do szaf zasilajgco-sterujgcych urzgdzen technologicznych.

W miejscach utwardzonych, skrzyzowaniach, zblizeniach i kolizjach, kable uktadane
beda w rurach ochronnych. Zasilanie tablicy TK wykonane zostanie kablem YKY 3x4mm?
z istniejgcej rozdzielni gtéwnej kottowni RK i zabezpieczone bezpiecznikami 16A.

Zasilanie przeprowadzone bedzie przez reczny przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Instalacja uziomowa zaprojektowana zostata z bednarki St/Zn 30x4mm, do ktorej
przytaczone beda projektowane urzgdzenia.

1.2.6. PRACE PROWADZONE W POMIESZCZENIU WEZLA CIEPLA

Zakresem prac prowadzonych w budynku objeto prace instalacyjne w wezle ciepta
oraz prace budowlane prowadzone w pomieszczeniu wezta.

Na instalacji grzewczej doprowadzajgcej ciepto z projektowanego gazowego
urzadzenia grzewczego do rozdzielaczy ciepta w budynku zaprojektowano:
- ptytowy wymiennik ciepta petnigcy funkcje sprzegta hydraulicznego rozdzielajgcego
obiegi grzewcze: obieg glikolu od obiegu wodnego;
- naczynia wzbiorcze:
» zabezpieczajgce strone zrodta ciepta,
» zabezpieczajgce ztad instalacji ogrzewania;
- stacje uzdatniania wody;
- komplet pomp obiegowych.

Przewody montowane w pomieszczeniu wykonane zostang z rur stalowych
czarnych bez szwu, z koncéwkami gtadkimi, wg PN 80/H-74219, tgczonymi przez
spawanie. Przewody mocowane bedg do sciany za pomocg uchwytéow lub wspornikéw
oraz zabezpieczone antykorozyjnie i termicznie.

W ramach prac budowlanych zaprojektowano wykonanie:

- instalacji $ciekowej z rur PVC zabudowanej pod posadzkg pomieszczenia;

- instalacji elekirycznej, w tym oprawy oswietleniowej ze zrédtem LED, gniazd
wtykowych 230V i zasilania urzgdzen technologicznych;

- reperacje tynkdw oraz malowanie stropu i $cian pomieszczenia;

- ulozenie ptytek ceramicznych na posadzce.
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1.2.7. FUNDAMENTY POD URZADZENIE GRZEWCZE

Urzgdzenie grzewcze zabudowane zostanie na dwoch fundamentach betonowych.
Fundamenty wykonane zostang w postaci blokéw zelbetowych, wylewanych na mokro
z betonu klasy C20/25, zbrojonego stalg A-l1lIN 34GS oraz A-l St3SX. Fundamenty
posadowione zostang na podsypce piaskowej i podbudowie z chudego betonu klasy
(C8/10). Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw:

* pozioma - 2 x papa na lepiku,

* pionowa - 2 x roztwor izolacyjny.

Fundamenty urzgdzen zostaty tak usytuowane, aby istniata tatwosé¢ zabudowy,
dostawy i montazu urzadzen oraz bezkolizyjnego prowadzenia prac serwisowo-
konserwacyjnych i eksploatacyjnych.

1.2.8. MUR OPOROWY

Zaprojektowano mur oporowy stanowigcy zabezpieczenie ogniochronne
sgsiadujgcej zabudowy od gazowego zrédia ciepta, a jednoczesnie petnigcy role
ogrodzenia terenu zabudowy kottéw gazowych.

Mur zabudowany zostanie z trzech stron zrodta ciepta, z pozostatej strony zostanie
wykonane ogrodzenie z siatki zgrzewalnej. Mur wykonany bedzie z bloczkow
zwirobetonowych posadowionych na zbrojonej tawie fundamentowej wylewanej na mokro
z betonu klasy C20/25 i zbrojonej stalg AllIN 34GS. Dodatkowo wzmocnienie muru
stanowi¢ beda 3 stupki o wymiarach 34x34 cm i wysokos$ci 270 cm posadowione na tawie,
lane na mokro z betonu klasy C15/20 i zbrojone stalg AllIN 34GS.

Mur oporowy w czesci podziemnej nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo.
» lzolacja pozioma - 2 x papa na lepiku,
* lzolacja pionowa - 2 x roztwor izolacyjny.

Zaprojektowano cze$¢ muru o wysokosci 200 cm (od strony sagsiadujacej
zabudowy), oraz pozostalg czes¢ muru o wysokosci 70 cm stanowigcg podstawe
mocowania ogrodzenia z siatki zgrzewane;.

1.2.9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu ograniczono do miejsca zabudowy urzgdzen grzewczych,
kottbw gazowych kondensacyjnych. W ramach przedsiewziecia wykonane zostang
nastepujace elementy:

A. nawierzchnia terenu — nawierzchnie zaprojektowano z kostki brukowej betonowej
w kolorze szarym.

B. ogrodzenie — zaprojektowane zostato w oparciu 0 mur oporowy i ogrodzenie
panelowe z siatki. Od strony wejscia na teren kottowni zewnetrznej wykonane
zostanie systemowe ogrodzenie panelowe, w ktérym panele montowane bedag
bezposrednio w gruncie. Stupki ogrodzenia nalezy osadzi¢ w stopach
fundamentowych z betonu klasy C12/15. W ogrodzeniu zaprojektowano brame
wejsciowa na teren zrodta ciepta o szerokosci bramy 1,0 m. Wysokosc
projektowanego ogrodzenia wynosi 2,0 m.

1.3. SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO ROZNYCH WARUNKOW

Sposdb dostosowania obiektu budowlanego do warunkéw wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii
innych organow, Ilub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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Inwestycja w catosci realizowana bedzie na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego obszar w granicach administracyjnych
miasta Kietrz (Uchwata nr XXXVII/330/2017 Rady Miasta w Kietrzu z dnia 22 czerwca
2017r.).

Zaden z zapisOw planu nie wyklucza realizacji przedmiotowego zamierzenia.
Zgodnie z zapisem miejscowego planu dopuszcza sie zaopatrzenie w energie cieplng
w oparciu o stosowanie indywidualnych zrédet ciepta (art. 52 ust. 1 pkt 5) oraz budowe,
przebudowe a takze zmiany przebiegu lub likwidacje istniejacych sieci infrastruktury
technicznej, przy zachowaniu ciggtosci systemu zaopatrzenia w poszczegélne media (art.
52 ust. 2).

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego wykonane zostanie:

A. gazowe zrédto ciepta o mocy dostarczanej na potrzeby odbiorcy, w sktad ktérego
wejdzie:

» zestaw dwdch kottéw gazowych kondensacyjnych, przygotowanych do pracy na
zewnatrz, sktadajacy sie z kottbw o mocy grzewczej 99,8 kW oraz 50,0 kW. Kotty
gazowe posiadajg fabryczne obudowy z blachy stalowej malowanej na kolor
szary;

B. dwa jednakowe fundamenty pod zrédto ciepta wylewane na mokro:
* beton klasy C20/25;
» zbrojenie stalg A-1ll 34GS oraz A-l St3SX;
» wysokos¢ bloku h=1,3 m, przekréj podstawy 1,5x0,6 m;
* poziom posadowienia -1,0 m;

C. mur oporowy stanowigcy w czesci ogrodzenie terenu zrodta ciepta z bloczkéw
zwirobetonowych, posadowiony na wylewanej i zbrojonej tawie fundamentowe;,
wzmochiony trzema stupkami zelbetowymi:

* beton klasy C20/25;

» bloczki zwirobetonowe o wymiarach 38x24x12 cm;

» zbrojenie stalg A-1lIN 34GS;

» wysokos¢ catkowita muru h=2,7 m, szerokos¢ podstawy 0,4 m;
* poziom posadowienia -1,0 m;

D. systemowe panele ogrodzeniowe o $rednicy drutu 3 mm i oczku 75x200 mm.
Panele w wersji cynkowanej lub cynkowanej i malowanej proszkowo na kolor szary.
Wysokos¢ ogrodzenia — 2 m. W ogrodzeniu zamontowana zostanie panelowa
brama o szerokosci 1 m;

E. oswietlenie z wykorzystaniem symetrycznych opraw oswietlenia zewnetrznego LED
typu parkowego, o mocy okoto 26 W. Oprawa mocowana na szczycie okragtego
stupa stalowego ocynkowanego, o wysokosci 5 m.

1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki gruntowe uznano jako proste. Na podstawie zatozen projektowych,
istniejacych warunkéw gruntowych podtoza oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463) dla
przedmiotowego obiektu budowalnego ustalono pierwsza kategorie geotechniczna.
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1.6.

a)

b)

d)

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie.

Ponizej przedstawiono wptyw gazowego zrodta ciepta na srodowisko:

planowane wykorzystanie wody i odprowadzanie $ciekow

Woda pobierana z miejskiej sieci wodociggowej wykorzystana zostanie tylko na
etapie budowy do ptukania rurociggoéw oraz przeprowadzenia proby szczelnosci. Po
zakonczeniu prob szczelnosci woda zostanie odprowadzona do miejskiej sieci
kanalizacyjne;j.

Wody opadowe z wykopow beda odprowadzane jedynie podczas prowadzonych
robét ziemnych w okresie deszczowym. Z uwagi na ich niewielkie ilosci planuje sie
zrzuci¢ je do sieci kanalizacyjnej lub na trawiaste pobocze. llo$¢ odprowadzanych
wdéd bedzie zalezna od warunkéw atmosferycznych, deszczy nawalnych.

Kondensat ze spalin w ilosci 2,9 m3rok odprowadzany bedzie do instalacji
kanalizacji sanitarne;j.

planowana emisja zanieczyszczen pytowych i gazowych

Na etapie budowy emisja pytéw i gazéw do powietrza atmosferycznego zwigzana
bedzie z praca silnikdw spalinowych oraz pyleniem z terenu budowy. Zjawisko to
bedzie miato charakter przemijajgcy i odwracalny, oraz ograniczy sie do terenu, do
ktérego inwestor posiada tytut prawny. Eliminowane bedzie poprzez ograniczenie
pracy sprzetu do godzin dziennych, zabezpieczenie materiatobw sypkich (piasku,
pospotki, ziemi) poprzez okrycie brezentem lub systematycznym zraszaniem woda
oraz biezgcym oczyszczaniem placu budowy z ziemi wydobytej z wykopow.
Natomiast na etapie eksploatacji gazowego zrédita ciepta do powietrza
atmosferycznego odprowadzane bedg gazy w ilosci okoto 35.000 m3/rok.

rodzaj i szacowana ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Na etapie realizacji obiektu budowlanego powstana:

» zmieszane odpady opakowaniowe (kod: 1501 06) — w ilosci uzaleznionej od
producenta i dostawcy materiatow;

» zuzyte tkaniny do wycierania i ubrania ochronne (kod: 1502 03) — w ilosci nie
przekraczajgcej 1 m3;

 gleba i ziemia z wykopéw (kod: 17 05 04) — w ilosci okoto 40 m?;

» zmieszane odpady z budowy i demontazu (kod: 17 0904) — w ilosci nie
przekraczajgcej 0,15 t.;

+ odpady komunalne (kod: 20 03 01) — w ilosciach nie przekraczajgcych 2 m*.

Odpady zostang przekazane specjalistycznym firmom, zajmujgcym sie utylizacjg lub

ich odzyskiem. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania odpadow.

Nie przewiduje sie wytwarzania odpaddw niebezpiecznych dla srodowiska.

emisja hatasu, drgan i promieniowania

Hatas powstaty na etapie budowy spowodowany bedzie pracg sprzetu
mechanicznego. Zaktdcenia bedg krotkotrwate, 0 maksymalnym zasiegu do 50 m.
Uciagzliwosci eliminowane bedg ograniczeniem pracy sprzetu do godzin dziennych,
minimalizacjg pracy urzgdzen na biegu jatowym i wytgczaniem urzadzenh podczas
przerw w pracy.

Podczas pracy gazowego zrodfa ciepta poziom cisnienia akustycznego bedzie sie
utrzymywat na poziomie 58 dB w odlegtosci 5 m od zrédta hatasu.

Obiekt budowalny nie bedzie generowat drgan, ani szkodliwego promieniowania.

istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, wody powierzchniowe i podziemne
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1.7.

Podczas prowadzenia robdét ziemnych przestrzegane bedzie zachowanie
szczegllnej ostroznosci, by nie uszkodzi¢ sasiedniego drzewostanu,
a w szczegoblnosci nalezy uwzglednia¢ ponizsze zalecenia:
* W obrebie rzutu korony drzewa nalezy zwiekszy¢ nakfady pracy recznej;
» napotkane korzenie drzew nalezy zabezpieczy¢ stosujgc szalowanie wykopu;
* pnie drzew rosngce w odlegtosci mniejszej niz zadana nalezy ostoni¢ do
wysokosci pierwszych gatezi ostonami z desek i stomy;
* nie nalezy transportowac¢ ani sktadowa¢ materiatbw w obrebie rzutu koron
drzew.

Prace budowlane beda prowadzone w sposdb niezagrazajgcy Srodowisku
gruntowo-wodnemu. Ucigzliwosci spowodowane wyciekiem paliwa lub innych
szkodliwych substancji do gruntu eliminowane beda poprzez zastosowanie sprzetu
sprawnego technicznie oraz poprzez odpowiednig organizacje prac budowlanych
i magazynowanie materiatdbw i surowcoéw niezbednych do prowadzenia robdt
w sposéb bezpieczny dla $rodowiska gruntowo-wodnego oraz utwardzenie
i zabezpieczenie miejsc realizacji prac przed mozliwoscig przedostania sie
substancji. Ponadto wszelkie naprawy sprzetu prowadzone beda poza terenem
inwestycji, co uniemozliwi powstawanie wyciekébw do ziemi i wod. llos¢ gazéw
i pytébw odprowadzanych do atmosfery nie przekracza dopuszczalnych norm.

ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI SYSTEMOW ZAOPATRZENIA
W CIEPLO

Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

a. Oszacowanie rocznego zaopatrzenia na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zuzycie ciepta w budynku do celow grzewczych okreslono na poziomie 561 GJ.

b. Dostepne nosniki energii
Dostepnymi nosnikami energii cieplnej jest gaz ziemny i prad elektryczny.

c. Wybodr dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

Do analizy poréwnawczej wybrano:
- system konwencjonalny pracujgcy w oparciu o kotty gazowe;
- system kaskady powietrznych pomp ciepta.

d. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie

Zuzycie gazu ziemnego przy zastosowaniu systemu konwencjonalnego
obliczono na podstawie wzoru:

E.
Wy

ng =

gdzie:

Qg — roczne zuzycie gazu ziemnego [m3]

Ec — roczne zuzycie energii cieplnej w budynku [561 GJ]

W, — warto$¢ opatowa gazu [37 MJ/m?3]

n - sprawnosc¢ srednioroczna zrédta ciepta dla kottéw kondensacyjnych [96%)]

561 - 10°

- = 15800 m? /rok
Qgk = 377106 - 0.96 m*/ro

Projekt architektoniczno-budowlany 9
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Przy zalozeniu, ze cena gazu ksztaltuje sie na poziomie 2,71 z/m?3, catkowity
koszt ogrzewania gazem wyniesie okoto 42 800 zt./rok.

Energia cieplna do budynku moze zosta¢ dostarczona z uzyciem alternatywnego
systemu ogrzewania, kaskady powietrznych pomp ciepta.

Srednioroczna sprawno$¢ powietrznych pomp ciepta wynosi okoto 2,35, co
oznacza, ze na wyprodukowanie jednego GJ energii cieplnej pompy ciepta
zuzyjag okoto 0,426 GJ energii elektrycznej.

1

Qopc = —— = ~239 GJrok = 66389 kWh
2,35

Przy zatozeniu, ze cena prgdu obecnie ksztattuje sie na poziomie 1,05 zt/kWh,

koszt ogrzewania budynku kaskadg pomp ciepta wyniesie okoto 69 700 zt./rok.

e. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Poréwnujac roczne koszty zwigzane z eksploatacjg zrédia ciepta, koszt
ogrzewania budynku za pomocag powietrznych pomp ciepta jest ponad poéttora
razy wyzszy od kosztu zwigzanego z ogrzewaniem budynku za pomocg kottowni
gazowej.

Biorgc pod uwage czynnik ekonomiczny, przy mozliwosci realizacji obu
wariantéw pod wzgledem technicznym, wybrano zrodto ciepta pracujgce
W oparciu o kotty gazowe.

1.8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem.

Nie dotyczy.

1.9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z art. 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2015.2117) gazowe zrodto ciepta zaliczono do obiektéw
budowlanych istotnych ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia,
mienia lub sSrodowiska przed pozarem, kleska zywiotowg Ilub innym miejscowym
zagrozeniem, a projekt budowlany zostat uzgodniony pod wzgledem ochrony ppoz..

Projektowane zrédio ciepta zlokalizowane zostanie poza budynkiem, na
wydzielonym terenie znajdujgcym sie w odlegtosci 4 metrow od granicy dziatki
i 8,0 metrow od Sciany zewnetrznej budynku. Celem zabezpieczenia obiektéw zabudowy
zaprojektowano mur oporowy stanowigcy zabezpieczenie ogniochronne o odpornosci
ogniowej EI120. Mur o grubosci 24 cm i wysokosci 2,0 m wykonany zostanie z bloczkow
zwirobetonowych, wzmocnionych stupkami betonowymi.

Mur bedzie stanowit réwniez cze$¢ ogrodzenia, kiére wykonane zostanie z siatki
ogrodzeniowej zgrzewanej. W ogrodzeniu zaprojektowano montaz panelowej bramy
o szerokosci 1,0 m.

Droga ewakuacyjna na terenie zrédta ciepta, od urzgdzen technologicznych do
bramy wyjsciowej, zostanie oznakowana znakami wg PN-92/N-01256/02 (nr 1, nr 7, n 2).

Projekt architektoniczno-budowlany 10
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Na terenie zrodta ciepta nie wolno przechowywaé jakiekolwiek materiatow,
niezwigzanych z pracg zrédta.

Zamierzenie budowlane, nie wymaga ochrony przeciwpozarowej w postaci budowy
drég pozarowych ani przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode. Inwestycja realizowana
bedzie na terenie zurbanizowanym, z mozliwoscig dojscia i dojazdu do placu budowy.

1.10. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub
0 zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961), jezeli zostaty
wydane.

Nie dotyczy.

Projekt architektoniczno-budowlany 11
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2. DOKUMENTY

2.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Raciborz, 28 sierpnia 2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.682 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-
budowlany dla zamierzenia budowlanego:

WYMIANA ZRODLA CIEPLA W BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W KIETRZU
W ZAKRESIE PRZEJSCIA NA PALIWO GAZOWE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:

Projektant:

mgr inz. Barttomiej MICHALASZEK
nr uprawnien MAP/0481/PBS/19

Sprawdzajacy:
mgr inz. Beata WRANIK
nr uprawnien SLK/0596/PWQOS/04

Projektant:
mgr inz. Roman POSPIECH
nr uprawnien SLK/5948/PWBKb/15

Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz CZOGALA
nr uprawnien SLK/7806/PWBKb/18

Projektant:
Daniel LASAK
nr uprawnien SLK/3812/PWOE/11

Sprawdzajacy:
Rafat KRAMARCZYK
nr uprawnien SLK/4748/PWOE/13
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Wymiana zrédta ciepta w budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu w zakresie przejscia na paliwo gazowe

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-215-415-8RD *

Pan Barttomiej Jacek Michalaszek o numerze ewidencyjnym MAP/15/0202/20

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 13:14:00 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztoione w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy $wiad iu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/05396/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

" Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archilektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 17 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Pz.U. 2 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie samodziefnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1996 r. Nr 8, poz. 38, z pdin. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnega (Dz.U. z 2000 . Nr 98, poz..1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwaliflkacyjna SLOIIB
nadaje
Panu(i) Beacie Wranik
Mgr inz. inzynierii érodowiska
ur. dnia 03-05-1972 w Raciborzu

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
_numer ewidencyjny SLK/0596/PWOS/04 )

do projekfoWania i kierowania i-obotami budowla_nifmi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa. Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie .protokoléw z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwala Nr.14/04 Z dnia 29 listopada 2004 . stwierdzita, ze Pan(i) Beata Wranik posiada wymagane
- Pprawem: wyksztalcenie 1 praktyke zawodows oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu
* - konieczne do  uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania | kierowania robotami
budowlanyml bez ograniczeli w specjalnosci Instalacyjnej w zakresle siecl, Instalacji i urzadzen
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegélowy zakres uprawnief jest okreslony na odwracie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodrie z art. 12 ust, 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz-wpis na liste czlonkéw wiaéciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji siuzy odwatanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby [nzynieréw Budownictwa
w Warszawle, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjngj $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jef dorgczenia.

PRZEWODNICZACY

OKREGOWE] KOMISJ KWALIFIKACYJNEY

OMREGONVE] ZBY IRZYHIERGH BUDCAHICTWA
r LI

rilgr nz. Zbigﬁiew Dzierzewicz mgr Inz. Stefan Czarniecki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FYU-GU6-DPZ *

Pani Beata Wranik o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2970/05

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 12:21:30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy Swi iu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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INZYNIEROW

7

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5948/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015,

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art, 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.), § 10§ § 12 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzenia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 yst 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w Zzakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Roman Po$piech
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 01 marca 1985 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5948/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnier:

— sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnosci  konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnier budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji siuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia. ;

Skiad orzekajacy OKK
Otrzymuja; ~ g e ks
1. Pan Roman Pospiech :ngr k. P;Iotr SIatkowskl‘— =
Ogrodowa 1 AT
47-480 Lekartow 2 ¢
2. Okregowa Rada lzby inz. Hierds wski
2. Gléwny Inspektor r
Nadzoru Budowlanego 3. ”
% ala. g e mgr Inz. Zbigniew Dziertkwicz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3T6-QTL-CDH *

Pan Roman Pospiech o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9432/16

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 1, 47-480 Lekartow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/7806/18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 r.

INZYNIEROW

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z podin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Tomasz Czogata
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 23 stycznia 1990 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7806/PWBKb/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (fi. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
odwiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zioZzenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej

do sadu administracyjnego.
Otrzym ujg: ajqcy OKK
Pan Tomasz Czogata
Raciborska 6
47-480 Krowiarki mgr inz, Francnszek Bu
2, Okregowa Rada |zby
3 Gléwny Inspektor 2
Nadzoru Budowlanego mgr inz#Jan’Spychata
4 e s Zblgnien Hevicy

inz. Zbigniew Herisz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5CC-554-747 *

Pan Tomasz Czogata o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0581/18

adres zamieszkania ul. Kossaka 7, 47-420 Siedliska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwe] Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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L= /T( BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/3812/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r, Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1i § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje Panu Danielowi Lasak
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 11 maja 1978 w Raciborzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3812/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie siecl, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektdw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Daniel Lasak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzern elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samedzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja; Skfad orzekajacy OKK

1. Pan Daniel Lasak

Henryka Poboznego 4 mr e —

mgr inz. Pioty Szatkowski

47-400 Raciborz
2. Okregowa Rada Izby 2 %
3. Gtowny Inspektor 2. -
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
4. afa. &

3.
mgr inz. Zbigniew Dzie icz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ULQ-R6G-146 *

Pan Daniel Lasak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7629/12

adres zamieszkania ul. Henryka Poboznego 4, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza zioienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/4748/13 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 1.
DECYZJA

Na podstawie arl 12 ust 2, 3, 4,art. 13, art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz UI. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transporlu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w
budownictwie (D2 U. z 2006 r. Nr B3, poz. 578 z p62n zm.) oraz art. 24 usl 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pdzn. zm.), po uslaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodoweqo oraz po ziozeniu egzaminu na_uprawnienia_budowlane z wynikiem

0z nym
Pan Rafa} Kramarczyk
magr inz. elekirotechniki
ur. dnia 11 lislopada 1983 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4748/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilanie i sterowania;

- sprawdzanie projekidw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elemenlow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzezeniem an. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu + Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2005 r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziathi lub lerenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pnzytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozylywnego wyniku egzaminu ze znajomosct
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnies budowlanych jesl uzasadnicne

Od nitiejszej decysji siuzy stronum prawo odwoiara do Krajowej Kurmisji Kvealiltkacyjnef Polshie) lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Olirggawess Korisy Kwahitacying St OIE w Katowicach w lerminre
14 dni od dnia jej dorgczenia

Otrzymuia Sklad orzekajacy OKK
1 Pan Ralfal Kramarczyk
Pomnikowa 6 (R -

-
47-450 Roszkow mgr inZ. Piotr Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby

3 Glowny Inspektor L e -
Nadzoru Budowlanege mygr inz. Bolestaw Jurkiewicz

4. ala

mgr inZ. Zbigniew Dziewfewicz
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Wymiana zrddta ciepta w budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu w zakresie przejscia na paliwo gazowe

POLSKA
1 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-63X-72E-N6T *

Pan Rafat Kramarczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8459/13

adres zamieszkania ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszkdw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Wymiana zrédta ciepta w budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu w zakresie przejscia na paliwo gazowe

1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TAG-SE7-YZX *

Pan Barttomiej Jacek Michalaszek o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0202/20

adres zamieszkania ul. Kaczary 5A/14, 31-421 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Projekt architektoniczno-budowlany

25



