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1 WSTEP

1.1  PRZEDMIOT STI-04

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STI-04 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnej zwigzanych z budowg gazowego zrédta
ciepta dla budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1.

Zamawiajgcym niniejsze roboty jest:
Gmina Kietrz
48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-04

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty, potrzebne do wykonania
zadania jak w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-04

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robo6t wg

ponizszego zestawienia :

— uktadanie rur kanalizacyjnych w wykopie;

- montaz pompy kondensatu z komorg na granulat;

— montaz studzienki kanalizacyjnej w wykopie;

- montaz rur PVC z kablem grzejnym;

- wykonanie podigczen,

-  proby szczelnosci i odbidr.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
Z okre$leniami przyjetymi w zeszycie nr 3 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych" wydanych przez COBRTI INSTAL oraz odpowiednimi normami.
Przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Armatura— w zaleznosci od przeznaczenia - zasuwy, zawory

Blok podporowy — element zabezpieczajgcy armature przed przemieszczaniem w
pionie.

Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potgczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich, stuzacy do odprowadzania sciekéw z posesji do oczyszczalni sciekdw.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktéorym przeptyw $ciekéw
nastepuje dzieki sile grawitaciji.

Kanalizacja cisnieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastepuje
wskutek cisnienia wytworzonego przez pompownie.

Kanalizacja kablowa - kanat teletechniczny, jest to system rur potrzebnych do instalacji
kabli sieci telekomunikacyjnych. W sktad kanalizacji kablowej z tworzyw sztucznych wchodza
takie elementy jak: studzienki kablowe, rury kanalizacji kablowej, osprzet do taczenia
kanalizacji, zasobniki zapaséw kabli.

Studzienka kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do tgczenia, kontroli
i eksploatacji kanatow.

Studzienka rewizyjna na rurociggu — studzienka z zabudowang na rurociggu armatura.
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Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Przewdd kanalizacyjny — kanat lub rurocigg wraz z urzadzeniami, ktérym w sposéb
grawitacyjny lub cisnieniowy odprowadzane sg scieki.

Rurocigg (ttoczny) — przewod kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje
wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

Kanat — przewéd kanalizacyjny, w ktérym jest grawitacyjny przeptyw sciekow.

Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym.

Wylot do rowu — miejsce wlotu kanatu do cieku gtéwnego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji technicznej ST-00
Wymagania ogdélne. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie
nr 3 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty uzyte podczas robot instalacyjnych zwigzanych z budowg
kanalizacji deszczowej winny spetnia¢ wymagania ogéine zawarte w STI-00 pkt 2. Ponadto
materiaty powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Materiaty
stosowane do budowy kanalizacji powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna, bgdz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowaé nastepujgce materiaty:

Kanaty z rur PCV - petnoscienne (Scianka lita bez spienionego rdzenia) taczone na uszczelki
gumowe, ktére to rury posiadajg nastepujagce parametry:

- sztywnos$¢ obwodowg SN = 8 kN / m?, SDR 34;

- szczelnosé, trwatos¢ oraz odpornosc na scieranie;

- przeznaczenie do transportu wéd opadowych i roztopowych;

- rury ze Sciankag litg, spetniajgce wymagania PN-EN 1401 : 1999 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej
kanalizacji deszczowej | sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U);;
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— aprobate IBDiM.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ a nastepnie odebrac zgodnie z:
- instrukcjg dostarczong przez producenta rur i prefabrykowanych studzienek
kanalizacyjnych;
- normami: PN-B-10736 : 1999, PN-B-10729 : 1999, PN-EN 1916:2005;
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — oprac.
COBRIT INSTAL.warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — oprac. COBRIT INSTAL.

Przewody z rur PCV — rury kondensatu PVC z kablem grzejnym DEVI DPH-10 dtugosci
4 m i izolacjg termiczng wykonang z otuliny z wetny mineralnej gr. 30 mm
z ptaszczem z blachy aluminiowej gr. 0.8 mm

Studzienki z tworzywa sztucznego - zaprojektowano studzienki zgodnie z PN-B-10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne z kinetami PP, rurami trzonowymi karbowanymi
PP lub PE i wlazami zeliwnymi klasy B125 (wg PN-EN124) oraz teleskopowym
adapterem do wtazdéw. Studzienki przeznaczone do bezci$nieniowego systemu
odwadniania. Sztywno$¢ obwodowa rur trzonowych 24 kN/m?.

Pompa kondensatu z komorg na granulat neutralizujgcy do zabudowy nasciennej, wg
aprobat technicznych producenta. Pompa winna by¢ wykonana z tworzywa
sztucznego, odporna na korozje i wyposazona w granulat. Musi spetnia¢ wymogi pracy
w obiektach biurowych.

Woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondéw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania PN-B-32250,

Piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajgce nastepujace
wymagania:
» zawartos$c frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
» zawartos$c frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
» zawarto$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,
» wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
» wskaznik wodoprzepuszczalnosci 28m/dobe.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U.2020.1333) i ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla
potwierdzenia wilasciwosci uzytych materiatdw dostarczy dokumenty potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢.

Rury winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg
i aprobate IBDiM. Kregi betonowe i ptyty nadstudzienne Zelbetowe powinny posiadac
deklaracje zgodnosci z normg i certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B". Wiazy zeliwne,
stopnie wtazowe powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma.

2.2 SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie materiatow i urzgdzen powinno odbywac sie¢ w sposéb umozliwiajgcy
tatwg identyfikacje, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
ich wtasnosci technicznych. Nalezy stosowac sie do instrukcji producentéw. Sktad powinien
by¢ zabezpieczony przed kradzieza.

— Rury z tworzyw sztucznych - rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe

w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokosc¢

podktadow winna uwzglednia¢ maksymalng Srednice kielicha. Wigzki rur lub rury luzem

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 75
STI-04



Wymiana zrédta ciepta w budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu w zakresie przejscia na paliwo gazowe

nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek w sterty, ramy
wigzki wyzszej powinny spoczywaé na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane
luzem, nalezy zastosowac boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktadaé
naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie
nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Tworzywa sztuczne majg ograniczong
odpornos$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym
nalezy je chroni¢ przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.

— Prefabrykaty betonowe - teren placu sktadowego powinien byé wyréwnany,
o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia
dzwigowo-transportowe.  Pomiedzy  poszczegélnymi  rzedami  sktadowanych
prefabrykatow nalezy zachowacé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu
pojazdow. Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajgcy tatwy dostep do
uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatdow rdznigcych sie ksztattem,
wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny
by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od podtoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie  wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie
i wbudowanie.

3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robo6t, powinien by¢ zgodny z wymogami
podanymi w STI-00 pkt 3. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami. Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw
wykonywania robét. Nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

4 TRANSPORT

Warunki og6ine stosowania srodkéw transportu podano w STI-00 Wymagania ogélne.
Do transportu nalezy stosowac srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét. Transport, zatadunek i roztadunek
materiatdw i urzadzen powinien odbywaé sie scisle wg wytycznych producentéw i zgodnie
z przepisami bhp. Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami. Cement i piasek do
zaprawy bedg dostarczane w workach i wymagajg szczegdlnej opieki przy roztadunku
i przechowaniu. Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obwigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac¢ je na paletach. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

Zaleca sie przewozenie prefabrykatdw w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu
przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed
mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw
w pozycji poziomej na kotowym $srodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na
elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji
pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty powinny byé uktadane na
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elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi Liczba
prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Kazdorazowo sposob transportu rur i urzadzen powinien by¢ zgodny z zaleceniami
dostawcow. Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki fransportu :

— samochody samowytadowcze do 5t,
— samochody skrzyniowe 3-5t,
- samochody dostawczy do 0.9t.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w STI-00 Wymagania ogélne. Wykonawca
winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy warunki w jakich bedg wykonywane roboty montazowe i prace
przygotowawcze. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWIOR.

5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

- sfinalizowa¢ sprawy formalno — prawne w wymaganym zakresie, w szczegdlnosci
powiadomi¢ wtascicieli terenu i uzbrojenia o terminie rozpoczecia prac i uzyska¢ zgode
na prowadzenie robot;

- wytyczyé oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowaé w terenie lokalizacje
projektowanych obiektéw;

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
oznakowag;

- dostarczy¢ na teren budowy materiaty, urzadzenia i sprzet budowlany.

5.2 ROBOTY MONTAZOWE

Wymagania ogdine - Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w STI-
00. Roboty montazowe wykonywac zgodnie z :

- instrukcjg i warunkami technicznymi producentow zastosowanych rur;

- instrukcjg i warunkami technicznymi producentédw zastosowanych studzienek;

- Normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

- Normg PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne;

—  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI
INSTAL.

Sposob montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunkéw i spadkéw
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu
moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen oraz nalezy zabezpieczy¢
je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek, korkéw itp. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wymogdw dotyczacych wykonania
podsypki i obsypki piaskowe;j.

Montaz kanatow —Szczegdblng uwage nalezy zwrécic¢ na podbicie pachwin piaskiem. Po
wyborze konkretnych rur, zalecenia dotyczace warunkéw posadowienia nalezy zweryfikowac
pod katem wymagan ich producenta.
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Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza, kat posadowienia winien wynosic
120°. Przed montazem rur nalezy doktadnie dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nierbwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzehA w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U)
oraz PN-EN 1852- 1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Montaz rur PCV - przy potgczeniach kielichowych rur z tworzyw sztucznych nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich. Przewody
z tworzyw sztucznych mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednak zaleca sie prowadzenie prac w temperaturze nie nizszej niz +5 °C. Przewody nalezy
uktadac¢ ze spadkiem zgodnym z dokumentacja techniczng. Uktadanie przewodu na dnie
wykopu mozliwe dopiero po wykonaniu podsypki piaskowe;.

Montaz studzienek - studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetniaé¢
wymagania okreslone w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek nalezy
montowa¢ zgodnie z instrukcjg producentow. Zewnetrzne powierzchnie studzienek
betonowych nalezy smarowa¢ dwukrotnie abizolem 2R+2Pg lub innym $rodkiem izolacyjnym
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Wigczenia przewoddéw do studzienek wykonywac za
pomoca przejs¢ szczelnych.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢é wykonana
z kregdbw betonowych lub zelbetowych, o wysokosci 0,5 lub 1,0m z betonu C40/50. Dno
studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego. Wtazy kanatowe nalezy
wykonywac jako wiazy zeliwne typu D400, odpowiadajgce wymaganiom PNH-74051-02.
Nalezy zastosowac stopnie wtazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H- 74086.

Studnie nalezy ustawia¢ na projektowanym poziomie na podsypce o grubosci min. 0,10
m oraz zgodnie z wytycznymi producenta studni.

Dna kinety studni powinny posiada¢ wyprofilowanie zapewniajace prawidtowy,
ukierunkowany przeptyw Sciekéw z przykanalikbw, uniemozliwiajacy rozlewanie sciekdéw na
calym jej dnie. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow

w odpowiednich odlegtosciach lub na zmianie kierunku kanatu;

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch
kanatéw bocznych;

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu;

- studzienki wykonywac nalezy, zasadniczo, w wykopie szerokoprzestrzennym;

- posadowienie studzienek — na podbudowie z betonu C12/15;

- na wejsciach kanatow do studzienek stosowac tzw. kro¢ce dostudzienne;

- taczniki w $cianach studzienek osadza¢ pod kagtem dostosowanym do spadkéw
kanatow.

Montaz pompy do odprowadzania kondensatu — pompa winna zapewnié
odprowadzanie kondensatu z urzgdzenia grzewczego, gdy kondensat nie moze by¢
odprowadzany z naturalnym spadkiem. Montaz pompy na $cianie budynku za pomocg srub
dostosowanych do materiatu $ciany. Uruchomienie urzadzenia i konserwacja prowadzone
wg instrukcji producenta.
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6 KONTROLA JAKOSCIROBOT.

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogblne zasady kontroli jakosci Robdét podano w STI-00 Wymagania ogoine.
Wymagania og6lne. Badanie jakosci materiatdbw uzytych do wykonania robét nastepuje
poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymogami dokumentacji projektowej, norm
i warunkéw technicznych. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ zastosowanych materiatéw i dopuszczajgce przedmiotowe
materiaty do stosowania.

6.2 BADANIA W TRAKCIE ROBOT

Badania jakos$ci rob6t powinny by¢ prowadzone w czasie wszystkich faz rob6t. Badania
nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdbw i systeméw technologicznych.
W szczego6lnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole nastepujgcych elementéw :

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg, normami i wytycznymi oraz
poleceniami Zamawiajgcego;

- spadkéw przewodow, prawidtowosci utozenia;

- lokalizacji uzbrojenia,

— jakosci wykonanych potgczen;

— szczelnosci przewodow;

— czystosci wewnetrznych scianek przewodéw;

— zabezpieczenia przed korozja.

6.3 PROBY SZCZELNOSCI

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu. Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan
zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie. Proby szczelnosci przepompowni
przydomowych wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729.

6.4 POSTEPOWANIE Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie elementy robo6t, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STI
i dokumentacji projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji STI-00 Wymagania ogoine.
Jednostkg obmiarowg jest:
- [m] —dla rur sieci kanalizacyjnej, koryta otwartego i rur kanatu technologicznego
- [szt] — dla ksztattek, studzienek i urzgdzen.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej STl i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia
i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU

Ogblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STI-00 Wymagania ogodine.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robo6t. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2 ODBIOR TECHNICZNY PRZEWODOW

W trakcie trwania budowy przeprowadza sie odbiory czesciowe i koncowe. Odbiory
czesciowe odnoszg sie do poszczegdélnych etapéw robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegolnosci robot podlegajgcych zakryciu. W zwigzku
z tym, ich zakres obejmuije :

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robo6t ziemnych, a w szczegdlnosci podioza,
podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania
kierunku i spadku potgczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na
cisnienie,

- sprawdzenie poprawnosci, kompletnosci i jakosci zabudowanych przepompowni
przydomowych.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé
odbioru kohcowego, ktéry polega na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych
w nich postanowien usuniecia usterek, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotéw z préb
szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany
i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub
tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie
termin ich usuniecia.

Odbiory przeprowadzaé¢ w oparciu o dokumentacje techniczng, ST oraz :

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

- PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL

- Instrukcjami dostawcow materiatéw i urzadzen

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robdt,

Dziennik Budowy;

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
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protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapow robét;

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow;

protokét rozruchu przepompowni,

instrukcje obstugi urzgdzen i instalacii;

inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacig mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Odbiér poszczegodinych elementéw robdt powinien by¢ dokonany w odpowiednim
terminie, umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robét.;

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne zasady pfatnosci ujeto w specyfikacji STI-00 Wymagania ogdlne. Zgodnie
z dokumentacjg nalezy wykonaé¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej specyfikaciji.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN), odpowiednimi normami
UE — w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo oraz dokumentami okreslonymi
w specyfikacji technicznej ST-00.
- PN-EN 1452-1-5 : 2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigekczonego polichlorku winylu, do przesytania wody.
- PN-B-10725 : 1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.
- Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz.U.2010.106.675).
- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne.

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepisbw powotywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji techniczne;.
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