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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBOT

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana zrodta ciepta w budynku Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej w Kietrzu. W ramach inwestycji zaprojektowano:
- instalacje technologiczng kottowni gazowej o mocy 30 kW;
- instalacje gazowg zasilajgcg gazowy kociot kondensacyjny.

Zakresem rzeczowym tej czesci dokumentacji objeto:
1. budowe gazowego zrédta ciepta o mocy 30 kW
- montaz instalacji technologicznej kottowni gazowej,
- montaz instalacji odprowadzania spalin,
- zabudowe wentylaciji w pomieszczeniu kottowni,
- wykonanie instalacji odprowadzania sciekéw technologicznych z kottowni,
- prace budowlane w pomieszczeniu kottowni;
2. budowe instalacji gazu zasilajgcej projektowany kociot kondensacyjny
- montaz instalacji poza budynkiem,
- montaz instalacji w budynku;
3. prace budowlane i roboty rozbiérkowe.

2. SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

1. Kottlownia gazowa
2. Instalacja gazu
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Wymiana zrédta ciepta w bu

dynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kietrzu w zakresie przej$cia na paliwo gazowe

1

Kottownia gazowa

1|KNR-W 2-  |STI-01 ZABUDOWA UKLADU KOTLOWEGO szt.
d.1/15 0503-05 Dostawa i montaz kottowni kondensacyjnej o mocy 30 kW wyposazo-
analogia nej w:
- kociot grzewczy gazowy
- zestaw przytgczeniowy obiegu grzewczego
- rampe gazowg z armaturg odcinajgca
- zawor bezpieczenstwa 3/4", p=0,3 MPa
- regulator do pracy pogodowe;j
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 2- |STI-01 Dostawa i montaz urzgdzenia neutralizujgcego kondensat dla kottowni |kpl.
d.1|15 0144-01 0 mocy 500 kW
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 2- |STI-01 Dostawa i montaz naczynia wzbiorczego typu Reflex 35 N o pojem- szt.
d.1/15 0509-01 nosci 35 dm3, Pmax=6 bar
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR-W 2- |STI-01 Filtroodmulnik TerFM 80 o $r. nom. przytgczy kotnierzowych Dn32 mm |szt.
d.1|15 0527-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR-W 2- |STI-01 Dostawa i montaz separatora powietrza SEP80 o $r. nom. przytaczy |szt.
d.1{15 0527-02 kotnierzowych Dn32 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR-W 2- |STI-01 Dostawa i montaz przepustnicy bezkotnierzowej Dn32 mm, p=0,6 MPa|szt.
d.1|15 0523-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7/KNR-W 2-  |STI-01 Zawory kulowe do wody o Dn15 mm, wyposazone w krééce przytgcze- |szt.
d.1/15 0135-01 niowe do weza
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR-W 2- |STI-01 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw |szt.
d.1{150115-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
z.82.3.3. o $r. nominalnej 15 mm - hydrofornie, kottownie itp.
9903-1 R*1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 4- |STI-01 Dostawa i montaz $rubunka do podtaczenia naczyn wzbiorczych, szt.
d.1/02 0109-02 Dn20 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNR-W 2- |STI-01 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1/15 0530-04 - manometr 0-0,6 MPa wraz z kurkiem i rurkg manometryczng
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
11|KNR-W 2-  |STI-01 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1/15 0530-03 - termometr tarczowy bimetaliczny, zakres pomiarowy 0-100 st. C
- dtgos¢ czujnika 50 mm
szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR-W 2- |STI-01 Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla cisnien 0.6  |szt.
d.1/15 0526-01 MPa o $r. nominalnej 15 mm
- zawor bezpieczenstwa typu 1915 o $r. nom. 15 mm (1/2")
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13/KNR-W 2- |STI-01 Zawory kulowe do wody o Dn15 mm, wyposazone w kroéce przytacze- |szt.
d.1/15 0135-01 niowe do weza oraz zabudowang kryze ér. 5 mm
analogia R*1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR-W 2- |STI-01 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25-32 mmigru- |m
d.1{15 0514-02 bosci scianek do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
- rura stalowa czarna instalacyjna o $r. 42,4x3,2 mm
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
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15/KNR 7-12  |STI-01 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia  |m?2
d.1/0103-04 czystosci rurociggbéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjscio-
wy powierzchni B)
1.34 m?2 1.34
RAZEM 1.34
16/KNR 7-12  |STI-01 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.1/0105-04
1.34 m?2 1.34
RAZEM 1.34
17|KNR 7-12  |STI-01 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurocig- |m2
d.1/0207-04 gbéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
1.34 m?2 1.34
RAZEM 1.34
18/KNR 7-12  |STI-01 Dwukrotne malowanie pgedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw |m2
d.1/0215-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
R*1.85; M*1.95
1.34 m?2 1.34
RAZEM 1.34
19/KNR 2-16  |STI-01 Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 30 mm otulinami z wetny mineral-|m2
d.1/0306-02 nej pod folig aluminiowa zbrojong wiéknem szklanym rurociggéw o
z.0.2.2.2. $r.zewn. 42-63 mm - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezpo-
9902-1 Srednim orurowaniu urzgdzen energrtycznych i aparatury chemicznej
R*0.955*1.2
3.22 m?2 3.22
RAZEM 3.22
20|KNR-W 2- |STI-01 Sprawdzenie szczelnosci potaczen oraz uruchomienie instalacji jed-  |kpl.
d.1/15 0517-01 nostek kogeneracyjnych
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-  |STI-01 OBIEG GRZEWCZY szt.
d.1/150145-03 Dostawa i montaz pompy obiegowej o parametrach:
z.sz.3.3. - przeptyw 1,2 m3/h
9903-1 - wysokos$é podnoszenia 3,5 m H20
R*1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2- |STI-01 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwin- |szt.
d.1/15 0525-02 towanymi dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 25-32 mm
- zawory kulowe gwintowane Dn32 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR-W 2- [STI-01 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwin- |szt.
d.1{15 0525-02 towanymi dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 25-32 mm
- zawory zwrotne gwintowane Dn32 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2- [STI-01 Dostawa i montaz filtra wiékninowego do wody Dn32 mm szt.
d.1|15 0525-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2- [STI-01 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1/15 0530-04 - manometr 0-0,6 MPa wraz z kurkiem i rurkg manometryczng
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2- [STI-01 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwin- |szt.
d.1/15 0525-01 towanymi dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 10-20 mm
- zaworyt kulowe gwintowane Dn10 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
27|KNR-W 2-  |STI-01 UKELAD UZUPEENIANIA WODY kpl.
d.1/15 0144-01 Dostawa i mnotaz stacji uzdatniania wody wraz z osprzetem; wydaj-
analogia nosc¢ stacji 1 m3/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2- [STI-01 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.1/15 0132-01 sztucznych o ér. nominalnej 15 mm
analogia - zawor antyskazeniowy klasy CA o ér. nom. 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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29|KNR-W 2- [STI-01 Montaz licznika wody zimnej Dn15 mm wraz z wykonaniem obustron- |kpl.
d.1/15 0140-01 nych podejs¢ do wodomierza w rurociggach z tworzyw sztucznych -
+ KNR-W 2- hydrofornie, kottownie itp.
15 0123-01
z.52.3.3.
9903-1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 2- [STI-01 Dostawa i montaz filtra siatkowego do wody pitnej, Dn15 mm, kroéce |szt.
d.1/15 0132-01 gwintowane
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2- [STI-01 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.1/15 0132-01 sztucznych o ér. nominalnej 15 mm
- zawory kulowe Dn15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR-W 2- [STI-01 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/15 0135-01 - zawor kulowy Dn15 mm z kré¢cem przytaczeniowym do weza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2- [STI-01 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.1/150116-01 do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potacze-
z.52.3.3. niu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm - hydrofornie, kottownie itp.
9903-1 R*1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2- [STI-01 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej 20 m
d.1{150112-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemiesz-
z.52.3.3. kalnych - hydrofornie, kottownie itp.
9903-1 R*1.3
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
35/KNR-W 2- [STI-01 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- m
d.1{150127-03 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
36|KNR-W 2- [STI-01 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/15 0128-02
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
37 STI-01 INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN kpl
d.1|kalk. wiasna Dostawa i montaz instalacji odprowadzania spalin - elementéw syste-
mu koncentrycznego spalinowo-powietrznego o $r. 80/125 mm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
38/KNR 2-17  |STI-01 INSTALACJA WENTYLACJI - NAWIEW i WYWIEW POWIETRZA szt.
d.1/0146-01 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300
2.0.3.3. mm - w obiektach modernizowanych
9903 - czerpnia $cienna prostokatna z blachy ocynkowanej, zabezpieczona
siatkg stalowa, o przekroju 150x200 mm
R*0.955%1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 2-17  |STI-01 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewo- |szt.
d.1/0138-01 doéw stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. - montaz kratki wentylacyjnej 150x200 mm
9903 R*0.955*1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 2-17  |STI-01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo-|m?2
d.1/0103-02 dzie do 600 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizo-
2.0.3.3. wanych
9903 - kanat nawiewny o przekroju 150x200 mm
R*0.955%1.1
2.11 m?2 2.11
RAZEM 2.11
41|KNR 2-17  |STI-01 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodoéw szt.
d.1|0137-01 murowanych - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. - kratka wentylacyjna $cienna 200x200 mm
9903 R*0.955%1.1
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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42 STI-01 Dostawa i montaz kanatéw instalacji wywiewnej kpl.
d.1|kalk. wiasna - dwuscienne kanaty wentylacyjne izolowane o $r. 160 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR-W 2- |STI-01 INSTALACJA WODY i KANALIZACJI szt.
d.1/15 0229-04 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie
- zlew gospodarczy jednokomorowy ze stali nierdzewnej
szt. 1.00
RAZEM 1.00
44/KNR-W 2- |STI-01 Whpust podtogowy z kratkg ze stal nierdzewnej 150x150 mm i podej$- |szt.
d.1{15 0216-02 ciem odptywowym $r. 50 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR-W 2-  |STI-01 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o po- |pode;.
d.1{150211-01 taczeniach wciskowych
1+1 podej. 2.00
RAZEM 2.00
46|KNR-W 2- [STI-01 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, m
d.1/15 0203-01 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
47 STI-01 Dostawa i zabudowa w gotowym wykopie studzienki schtadzajacejz  |kpl
d.1|kalk. wlasna kregdw betonowych o $r. 500 mm, z przykryciem z blachy stalowej ze-
berkowej 700x700 mm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
48/KNR 7-07  |STI-01 Dostawa i montaz pompy zatapialnej z tgcznikiem ptywakowym i auto- |kpl.
d.1/0107-01 matycznym wytgczeniem oraz podtgczeniem do przewodu cisnienio-
analogia wego
R*0.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2- [STI-01 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 m
d.1{150112-03 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemiesz-
z.sz.3.3. kalnych - hydrofornie, kottownie itp.
9903-1 - przewdd z rur PE $r. 32 mm do kanalizacji cisnieniowej
analogia R*1.3
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
50|KNR-W 4- [STI-01 Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r. 100 |szt.
d.1/02 0202-08 mm
- wpinka rurociggu ttocznego j.w. do istniejgcej kanalizaciji
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2- [STI-01 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- m
d.1{150127-03 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
52|KNR-W 2- [STI-01 Baterie umywalkowe jednouchwytowe $cienne szt.
d.1{15 0137-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2- [STI-01 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.1/150116-01 do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potacze-
niu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54/KNR-W 2- |STI-01 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 m
d.1{150112-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemiesz-
kalnych
- rury PP-R jednorodne o $r. 20x1,9 mm
. m 6.00
RAZEM 6.00
55|KNR-W 4- [STI-01 Wstawienie trojnika o $r. 50 mm z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.1/02 0108-06 - wpinka do instalacji wody w budynku
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR-W 2-  |STI-01 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- m
d.1{150127-03 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
57|KNR-W 2- |STI-01 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/15 0128-02
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
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58 STI-01 Montaz kotnierzy ppoz. na przejsciach przez przegrody oddzielenia po-|msc
d.1|kalk. wiasna zarowego
2 msc 2.00
RAZEM 2.00
59 STI-03 PRACE BUDOWLANO-DEMONTAZOWE kpl.
d.1|kalk. wlasna Demontaz istniejgcych urzadzen, orurowania i armatury w pomiesz-
czeniu wezta ciepta wraz z wyniesieniem rozebranych elementéw w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR 4-01 |STI-03 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos- |m3
d.1/0212-01 cido15cm
- rozkucie posadzki betonowej pod zabudowe instalacji sciekowej w
pomieszczeniu
3.5*0.4*0.15+1.5"1.5*0.15 m3 0.55
RAZEM 0.55
61/KNR 4-01 |STI-03 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnieja- ms3
d.1/0104-02 cych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
analogia - wykopy pod kanaty sanitarne i studzienke
3.5*0.4*0.6+1.5*1.5*1.0 m3 3.09
RAZEM 3.09
62|KNR 2-18 |STI-03 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1/0501-02 - podsypka piaskowa o grubosci warstwy 15 cm
R*0.955
3.5°0.4+1.5"1.5 m?2 3.65
RAZEM 3.65
63|/KNR 4-01 |STI-03 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.1/0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
analogia - zasypka wykopu piaskiem
- dostawa piasku
3.5*0.4*(0.6-0.15)+1.5*1.5*1.0-0.3 m3 2.58
RAZEM 2.58
64/KNR 4-01 |STI-03 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu mo- |m3
d.1/0203-01 nolitycznego
analogia - uzupetnienie posadzki betonowej
3.5*0.4*0.15+[1.5*1.5*0.15-0.7*0.7*0.15] m3 0.47
RAZEM 0.47
65/KNR 4-01  |STI-03 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |ms3
d.1/0106-05 budynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
0.55+3.09 m3 3.64
RAZEM 3.64
66|KNR 4-01 STI-03 Wywdz gruzu i ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |ms3
d.1/0108-06 10 km
0108-08
3.64 m3 3.64
RAZEM 3.64
67/KNR-W 4- |STI-03 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1|01 0804-07 - skucie istniejgcej warstwy posadzki
analogia
3.0*4.15 m?2 12.45
RAZEM 12.45
68/KNR-W 2- |STI-03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.1/02 1104-01 50 mm zatarte na ostro
1104-03
3.0*4.15 m?2 12.45
RAZEM 12.45
69|KNR-W 2- |STI-03 Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubos$ci 2 mm zatarte |m?2
d.1/02 1105-01 na gtadko
3.0*4.15 m?2 12.45
RAZEM 12.45
70/KNR-W 2- |STI-03 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejo- |m?2
d.1/02 1111-03 wej uktadane metodg regularng
3.0*4.15 m?2 12.45
RAZEM 12.45
71/KNR 4-01 |STI-03 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzch- |szt.
d.1/0354-09 ni do 2 m2
- pod wymiane drzwi
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2- |STI-03 Wstawienie nowych drzwi wejsciowych do pomieszczenia m2
d.1/02 1204-03 - drzwi ognioodporne 90x200 cm, EI30
analogia
2.00.9 m?2 1.80
RAZEM 1.80
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73|KNR 4-01 |STI-03 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- szt.
d.1/0709-05 mentowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty,
pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
- naprawa miejsc po demontazu urzadzen i orurowania
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
74/KNR 4-01 |STI-03 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.1/1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
- malowanie $cian i sufitu
[(8.0+4.15)*2]*(2.1-0.5)-0.9%(2.0-0.5)+12.45 m?2 33.98
RAZEM 33.98
75/KNR 4-01  |STI-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.1/1204-02 nych $cian
[(8.0+4.15)*2]*(2.1-0.5)-0.9%(2.0-0.5) m?2 21.53
RAZEM 21.53
76/KNR 4-01  |STI-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.1(1204-01 nych sufitéw
12.45 m?2 12.45
RAZEM 12.45
77\KNR-W 2-  |STI-03 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm|m?2
d.1/02 0840-05 na zaprawie klejowej
[(8.0+4.15)*2]*0.5-0.9*0.5 m?2 6.70
RAZEM 6.70
78|KNR 4-01 STI-03 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra-  |szt.
d.1/0333-08 wie cementowo-wapiennej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79|KNR 4-01 STI-03 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci do 3 ceg. na zapra- |szt.
d.1/0333-13 wie cementowo-wapiennej
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
80(KNR 4-01  |STI-03 Zabetonowanie otworédw w $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- [szt.
d.1/0206-02 bokosci ponad 10 cm
analogia
2+4 szt. 6.00
RAZEM 6.00
81|KNNR-W 3 |STI-03 Reczne wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i ce- [m3
d.1/0308-01 mentowo-wapiennej z ich otynkowaniem
- wneka pod skrzynke gazowg wnekowa na zawdr odcinajacy i zawor
systemu bezpieczenstwa gazowego
0.470.4*0.25 m3 0.04
RAZEM 0.04
2 Instalacja gazu
82|KNR-W 2- [STI-04 WYKOPY km
d.2|01 0113-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie tra-
sy oraz prace pomiarowe w trakcie budowy
37.0/1000 km 0.04
RAZEM 0.04
83|KNR-W 2- |STI-04 Woykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fun- |ms3
d.2|01 0310- damenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
0201 ku topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
- przekopy kontrolne
1.0"1.0"1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10
84|/ KNR-W 2- |STI-04 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do [ms3
d.2|01 0312- 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
0201 - zasypka przekopdw kontrolnych ziemig z urobku
1.0*1.0*1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10
85|KNR 2-21  |STI-04 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami m3
d.2/0217-02 (grunt zadarniony)
R*0.955
37.0*1.070.15 m3 5.55
RAZEM 5.55
86|KNR 2-21 |STI-04 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim |ms3
d.2|0218-01 R*0.955
37.0*1.070.15 m3 5.55
RAZEM 5.55
87|KNR-W 2- |STI-04 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fun- |m3
d.2|01 0310- damenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
0201 ku topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
37.0*0.8*0.9 m3 26.64
RAZEM 26.64
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88/KNR 2-18 |STI-04 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2|0501-01 - podsypka piaskowa o grub. 10 cm
analogia R*0.955
37.0*0.8 m?2 29.60
RAZEM 29.60
89|KNR-W 2- [STI-04 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do [m3
d.2|01 0312- 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
0101 - obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
analogia - dostawa piasku
37.0*0.870.35-3.14*0.04*0.04/4*37.0 m3 10.31
RAZEM 10.31
90(KNR-W 2- |STI-04 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.2|01 0312- 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
0201 - zasypka pozostatej czesci wykopu ziemig z urobku
37.0"0.87(0.9-0.1-0.35) m3 13.32
RAZEM 13.32
91|KNR 4-01 |STI-04 Wywdz nadmiaru ziemi z wykopéw samochodami samowytadowczymi [m3
d.2/0108-06 na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. Il
0108-08
26.64-13.32 m3 13.32
RAZEM 13.32
92|KNR-W 2-  [STI-02 MONTAZ INSTALACJI NA ZEWNATRZ BUDYNKU m
d.2|19 0301-04 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 40
mm z rur w zwojach
- rura z polietylenu do gazu PE100 RC SDR11 o $r. 40x3,7 mm
37.0 m 37.00
RAZEM 37.00
93|KNR-W 2- [STI-02 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektro- |szt.
d.2|19 0303-04 oporowych
- ztgczka rurowa do gazu PE40/stal Dn32 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
94|KNR-W 2- |STI-02 Montaz rurociggu niskiego i Sredniego cisnienia gazociggi o $r. nomi- |m
d.2|19 0201-03 nalnej 32 mm montowanego przy uzyciu sprzetu recznego - odcinki rur
z.s2.2.6. o dtugosci 6 m
9906 - rura stalowa czarna bez szwu o $r. 42,4x3,2 mm, izolowana polietyle-
nem
R*1.25; S*1.25
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
95/KNR-W 2- |STI-02 Ksztaltki stalowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|19 0204-03 - kolana hamburskie izolowane Dn32 nn
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
96/ KNR-W 2- |STI-02 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa |m
d.2/19 0102-01 sztucznego
- taSma z tworzywa sztucznego koloru zé6ttego
- drut sygnalizacyjny DY 1x2,5 mm2
37.0 m 37.00
RAZEM 37.00
97|KNR-W 2- |STI-02 Montaz skrzynki gazowej $ciennej o wymiarach 60x60x25 cm na gra- |kpl.
d.2|19 0215-01 nicy dziatki, w miejscu zakonczenia przytgcza i montazu kurka gazo-
analogia wego
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
98/KNR-W 2- [STI-02 Osadzenie skrzynki gazowej wnekowej o wymiarach 35x35 cm w $cia- |szt.
d.2|15 0142-02 nie zewnetrznej kottowni
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR-W 2- |STI-02 Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potaczeniach gwintowanych  |szt.
d.2|15 0312-04 - zawor odcinajacy gwintowany Dn32 mm montowany w skrzynce ga-
analogia zowej wnekowe;j
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100/ KNR-W 2- |STI-02 Filtr do gazu gwintowany, Dn32 mm, montowany w skrzynce gazowej |szt.
d.2|15 0312-04 wnekowej
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101 KNR 2-15 |STI-02 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie w budynkach nie- |m
d.2/0305-02 mieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
R*0.955
37.0+7.0 m 44.00
RAZEM 44.00
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102/KNR 2-15  |STI-02 Sprawdzenie szczelnosci potgczen w szafce gazowe;j lokal.
d.2|0305-01 R*0.955
analogia
1 lokal. 1.00
RAZEM 1.00
103/KNR-W 2- |STI-02 Demontaz istniejgcej szafki gazowej na $cianie budynku szt.
d.2|15 0142-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104 STI-02 INSTALACJA W BUDYNKU kpl.
d.2|kalk. wiasna Dostawa i montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa gazowego w
sktad ktérego wchodza:
- zawor odcinajgcy Dn32 mm, elektromagnmetyczny, grzybkowy, z
gtowica ZB-40 (montowany w skrzynce gazowej wnekowej)
- centrala alarmowa
- czujnik gazu
- sygnalizator optyczno-akustyczny
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
105 KNR-W 2- |STI-02 Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potaczeniach gwintowanych  |szt.
d.2|15 0312-04 - zawory kulowe gwintowane Dn32 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
106 KNR-W 2- |STI-02 Dostawa i montaz filtrow siatkowych Dn32 mm do gazu szt.
d.2|15 0312-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107/ KNR-W 2-  |STI-02 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych|m
d.2|15 0304-04 o $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
108/KNR 7-12  |STI-02 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia |m?2
d.2/0103-04 czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjscio-
wy powierzchni B)
0.70 m?2 0.70
RAZEM 0.70
109 KNR 7-12  |STI-02 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggéw o m?2
d.2/0202-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
0.70 m?2 0.70
RAZEM 0.70
110/KNR 7-12  |STI-02 Dwukrotne malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami |m2
d.2/0209-04 olejnymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
R*1.85; M*1.95
0.70 m?2 0.70
RAZEM 0.70
111/KNR 2-15  |STI-02 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie w budynkach nie- |m
d.2/0305-02 mieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
R*0.955
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
112/KNR 2-15  |STI-02 Sprawdzenie szczelnosci potgczen w szafce gazowe;j lokal.
d.2|0305-01 R*0.955
analogia
1 lokal. 1.00
RAZEM 1.00
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