
Proj. szafka gazowa z zaworem odcinającym,
zabudowana na ogrodzeniu
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podsypka cementowo-piaskowa 1:5
kostka betonowa, chodnikowa

3 cm
6 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego15 cm
warstwa odsączająca z piasku10 cm

ława betonowa gr. 15 cm, beton B-20
obrzeże chodnikowe 8x20x100

Teren istn.

WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZIONEJ

RODZAJ ZAGOSP. POWIERZCHNIA
w m2

Lp

POWIERZCHNIA ZABUDOWY1

- nawierzchnia z kostki brukowej

BILANS TERENU

1.1 - fundamenty kotłów

1.2

0,60

10,10

LEGENDA:
ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- kostka brukowa chodnikowa

- ogrodzenie z siatki zgrzewanej

- brama, furtka

ocynkowanej, wysokości 2 m,
panele mocowane na słupkach ogr.

- mur oporowy 2,86

- ogrodzenie - mur oporowy z bloczków
żwirobetonowych, wysokości 2 m,

- ogrodzenie - mur oporowy z bloczków
żwirobetonowych, wysokości 0,7 m,

  + siatka zgrzewana do wys. 2 m

13,56
w tym:

1.3

1:50 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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