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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT STI-03

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STI-03 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wymiang zrédta ciepta w budynku
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kietrzu w zakresie przejscia na paliwo gazowe.
Zamawiajgcym roboty jest Gmina Kietrz z siedzibg pod adresem: 48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-03

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci, majgce na celu
wykonanie rob6t wynikajgcych z zakresu prac konstrukcyjnych i budowlanych, potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1. Specyfikacja obejmuje prace zwigzane z dostawg
materiatdw, wykonawstwem, wykonczeniem i odbiorem robaét.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-03

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza:
— rozbidrki i odtworzenia posadzki pod instalacje $ciekowg kottowni,
- utozenia ptytek ceramicznych na posadzce i wykonania cokotu na scianach;
- reperacji tynkdéw, malowania scian i sufitu pomieszczenia;
— przeku¢ i przebi¢ w przegrodach wraz z zamurowaniem.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujagce w niniejszej specyfikacji technicznej zdefiniowane
w STI-00 oraz ponizsze.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce rob6t podano w specyfikacji technicznej STI-00
Wymagania ogdélne. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie
nr3 WTWIO dla sieci wodociggowych, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty uzyte podczas robo6t instalacyjnych winny spetnia¢ wymagania
0gélne zawarte w STI-00 pkt 2. Ponadto materiaty powinny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U.2023.682 z p6zn. zm.) i ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 z pézn. zm.). Wykonawca dla
potwierdzenia wilasciwosci uzytych materiatdw dostarczy dokumenty potwierdzajgce
odpowiednig jako$¢.
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2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Podczas realizacji zadania nalezy wykorzystac¢ nastepujgce materiaty:
+ piasek do betonéw zwyktych - wedtug normy PN-79/B-06711;
» beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-88/B-06250;
» zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501;
» cement portlandzki zwykty 35 - wedtug normy PN-B-19701:1997;
* lepik asfaltowy - wedtug normy PN-69/B-10260
» tynk wewnetrzny, cementowo-wapienny - reguluje norma PN-90/B-14501;
 obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, gr. 0,75 mm;
» kruszywo do betonéw - wedtug normy PN-86/B-06712;
» cement do betonéw - wedtug normy PN-88/B-30000;
* woda - zgodnie z normg PN-88/B-32250;

* gwozdzie budowlane stosowane do rob6t blacharskich powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12;

» oktadziny z ptytek podtogowych odpornych na Scieranie - zgodnie z PN - EN 87;
» zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych wedtug aprobat producentow;

+ farby emulsyjne musza posiada¢ atesty oraz $Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania - wedtug PN-69/B-10280.

3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robd6t, powinien byé zgodny z wymogami
podanymi w STI-00 pkt 3. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami. Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw
wykonywania robét. Nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

4 TRANSPORT

Warunki ogéine stosowania srodkéw transportu podano w STI-00 Wymagania ogélne.
Do transportu nalezy stosowac srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét. Transport, zatadunek i roztadunek
materiatéw i urzadzen powinien odbywac sie $cisle wg wytycznych producentéw i zgodnie
z przepisami bhp.

Ponadto elementy konstrukcji stalowych:

- przekraczajgce skrajnie transportowg winny by¢ kazdorazowo indywidualnie
przygotowane do transportu;

- luzne i drobne jak np. $ruby, nakretki itp. nalezy wysta¢ w zamknietych skrzyniach.

Sktadowanie stali zbrojeniowej; kregdw, pretdéw i gotowych szkieletow zbrojenia mozna
tylko na placu magazynowym budowy, na podktadach drewnianych rozstawionych
co 2,0 + 2,5 m lub stojakach przenosnych. Jesli prety zbrojeniowe wymagajg oczyszczenia
nalezy to wykonac¢, by zapewnic nalezytg przyczepnos$c stali do betonu.
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5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w STI-00 Wymagania ogdélne. Wykonawca
winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy warunki w jakich bedg wykonywane roboty montazowe i prace
przygotowawcze.

Roboty budowlane nalezy rozpoczaé po demontazu istniejgcych urzgdzen w
pomieszczeniu. Materiaty z demontazu zgromadzi¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora,
zabezpieczonym przed osobami z zewnatrz a szczegdlnie dzie¢mi.

Podczas prowadzonych rob6t nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen.

5.1.1 Roboty betonowe i posadzki

Roboty betonowe (nowa posadzka betonowa | schody) nalezy wykona¢ z betonu
niezbrojonego. Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez
Inspektora prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie. Roboty
betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-
65/B06251. Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie
nizszych niz+5°C. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5 stopni nalezy najp6zniej do 12
godzin, od zakonhczenia betonowania, rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej 7 dni ( przez polewanie przynajmniej 3 razy na dobe).

Do wykonania posadzek nalezy stosowac ptytki ceramiczne posiadajgce aprobaty
techniczne. Zaprawa klejowa, stosowana do uktadania ptytek, powinna posiadac
odpowiednie atesty, powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury.
Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢é dostosowana do
wymiarow ptytek oraz zgodna z instrukcjg podanag przez producenta kleju. Podktady pod
ptytki powinny by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej.
Posadzki powinny by¢ poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie. Doktadno$¢
wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w
dowolnym miejscu podkfadu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm.Spoiny miedzy
ptytkami przez catg dtugos¢ | szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta.

Kolejnos¢ warstw nowej posadzki:
» piasek—gr. 10 cm,

» chuddy beton —gr. 5 cm,

* izolacja z folii PCV,

» styropian —gr. 3 cm,

» beton B20 zbrojony — gr. 10 cm,
» ptytki ceramiczne podlogowe.

Prety stalowe do zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z "zendry", luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkéw i
prosciarek. Maksymalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej powinna wynosi¢
4mm. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢é jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton, po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Nie mozna wbudowac stali
zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej lub wczesniej wystawionej na dziatanie stonej wody. Zbrojenie powinno byc¢
trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen
podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy
uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w
projekcie lub — w przypadku braku danych- wg wymagan okreslonych w normach
panstwowych.
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Przed przystapieniem do betonowania elementéw zbrojonych, powinna by¢ stwierdzona
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci: prawidtowosé wykonania deskowan, rusztowan, prawidiowos¢é wykonania
zbrojenia, przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej i wiasciwy montaz tasm uszczelniajgcych PVC, prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych i instalacji Sciekowej kottowni oraz gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia
betonowania. Roboty betoniarskie muszag by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:PN-
88/B-06250 i PN-65/B- 06251. Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajgce
nierébwnosci wyrbwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw. Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetic¢ betonem i
nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i
porow. Wyréwnang wedtug powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i
lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg, aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.1.2 Tynki

Tynki powinny uwzglednia¢ wymagania norm okreslajgcych rodzaj, odmiane i kategorie
tynku. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 °C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0 °C. Dopuszcza sie
wykonywanie robot tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdéw zabezpieczajacych przewidzianych w tymczasowych wytycznych wykonywania
rob6t budowlanych w okresie obnizonych temperatur.

Tynki zwykle, malowane uprzednio farbami wodnymi, powinny byé oczyszczone z
tuszczacej sie farby i ewentualnych wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu
powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby i nie powinna by¢ pokryta
pytem pozostatym po usunietej powtoce malarskiej. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i zatrze¢ zaprawa.

5.1.3 Roboty malarskie

Wiasciwe malowanie  pomieszczenia  kottowni  powinno  byé  poprzedzone
przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢ potozona powtoka malarska, tzn. jej
wyréwnaniem lub wygtadzeniem lub zagruntowaniem.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5 °C (z
zastrzezeniem aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0 °C) i nie
wyzszej niz 20 °C, z tym, ze do nakftadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg
temperatury 12-18 ©C.

514 Rusztowania

Rusztowania powinny byc¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby zapewni¢ dostateczng
sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu podczas prac zwigzanych z budowg komindw
spalinowego i wentylacyjnego. Do rusztowan nalezy uzywa¢ drewna w dobrym stanie bez
uszkodzen mogacych mie¢ wptyw na jego wytrzymatosé.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogblne zasady kontroli jakosci Robdét podano w STI-00 Wymagania ogoine.
Wymagania ogélne. Badanie jakosci materiatow uzytych do wykonania robét nastepuje
poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymogami dokumentacji projektowej, norm

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 51
STI-03



Wymiana zrédta ciepta w budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kietrzu
w zakresie przejscia na paliwo gazowe

i warunkéw technicznych. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ zastosowanych materiatdw i dopuszczajgce przedmiotowe
materiaty do stosowania.

6.2 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz
wytycznymi montazowymi dostawcy systemu.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowos¢ wykonania robét przygotowawczych, w szczegdlnosci:

- wykonania deskowania;

— zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami wykonawczymi, (liczby pretow
w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztgcz i diugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem);

- przygotowania powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerw roboczych;

- gotowosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania;

- technologii betonowania.

Odbiér zbrojenia i marek przed przystgpieniem do betonowania powinien byc¢
dokonany przez inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Podczas odbioru komory nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ jej usytuowania w planie,
poziom posadowienia, prawidtowe wykonanie robét ciesielskich, zbrojarskich, betonowych,
izolacyjnych, ustawienia kotew i innych elementéw zatapianych w betonie, itd. Powierzchnie
konstrukcji betonowych winny by¢ gtadkie, wolne od rakéw i spekan.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatbw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robét
z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

6.3 POSTEPOWANIE Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST
i dokumentacji projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji STI-00 Wymagania ogdlne.

llos¢ robdt oblicza sie z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi dla rob6t ziemnych sg :
- [m3] — dla nastepujacych robot:
wykonanie wykopow,
- wykonanie podsypki z zageszczeniem,
- wykonanie warstwy ochronnej rur i zasypki z zageszczeniem,
- zakupu i dostarczenia piasku na podsypke i warstwe ochronng rur,
— zakupu i dostarczenia pospétki na zasypke wykopu
— [m?] - dla nastepujgcych robét:
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- wykonanie i rozbiérka umocnienia scian wykopow,
- dla profilowania koryta drogi,
- dla wykonania nawierzchni drogi,
— [szt.] — dla nastepujacych robét:
- -montaz i demontaz tymczasowego podwieszenia istniejgcych  kabli
Z pozostawieniem rur ostonowych,
- rozbidrka i wykonanie nowych kraweznikow.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU

Ogoblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STI-00 Wymagania ogodine.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robdt. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiér poszczegoélnych elementéw robo6t powinien by¢ dokonany w odpowiednim
terminie, umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie :
- wykonania obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodg opadowa, wymiaréw
geometrycznych i rzednych, zabezpieczenia obcego uzbrojenia w obrebie wykopu;
- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy;
— podioza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie i zageszczenia;
- warstwy ochronnej i zasypki, wskaznikéw ich zageszczenia;
- jakosci materiatbw wbudowanych;

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do
dziennika budowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady ptatnosci ujeto w specyfikacji STI-00 Wymagania ogélne. Zgodnie
z dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej specyfikaciji.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie wykonywania czynnosci, podczas montazu instalacji grzewczej nalezy
zastosowac sie do przepiséw podanych w STI-00 oraz ponizszych pozycji:
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN -75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.
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Wymiana zrédta ciepta w budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kietrzu
w zakresie przejscia na paliwo gazowe

PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
| cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-32250 Woda do betonow i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN —81/H —84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN- -63/B-06251 Roboty betonowe, zelbetowe. Wymagania techniczne

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepisow powotywanych w tekscie niniejszej

specyfikacji techniczne;.
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