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Uc=264V

Up<1.5kV,
In=25/100kA

Ogr. przepięć

Typ 1+2

Rozdzielnia RK

3

Rozł. izol.

3P
63A-Q1

1

Wył. inst.

1P
B10-F5

2

Zeg. astr.

1-kanał.
16A, 1CO

230V

-K1

2

Stycznik

230V AC/DC
2NO, 25A,-K2

be
dn
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a

Fe
/Zn

 30
x4

mm

R<10Ω
Numer obwodu

Nazwa obwodu

Przewód

Moc

TW/1

Zasilanie z tablicy

bezp. węzła ciepła

poprzez PWP

YKYżo 5x4,0mm

2,0 kW / 1,0kW

--

Ochrona

przeciwprzepięciowa

Typ 1+2

Lyżo 25mm

--

--

Kontrola napięcia

--

--

RK/1

Zasilanie kocioł

gazowy

YKYżo 5x2,5mm

0,8 kW

3

Wył. inst.

3P
C4-F2

3

L. kontr.
3x230V-P1-3

4

D01x6xgGx3
25A
gG 6A

-Q2 Rozł. bezp.

Sieć w układzie: TN-S
Ochrona przeciwporażeniowa
 - Samoczynne wyłączenie zasilania,
 - Uziemienie ochronne, połączenia wyrównawcze

2

Wył.róż z czł. nadpr.

B10A /0,03A

Typ A
1P+N/6kA

-F3

RK/3

Kabel grzejny rury

kondensatu nr 1

YKYżo 3x2,5mm

0,1 kW

RK/8

Oświetlenie terenu

YKYżo 3x2,5mm

0,1 kW

230V, 2P+PE

RK/10

Gniazdo serwisowe

230V, montaż na

szynie TH

YDYżo 3x1,5mm

0,5 kW

2

Wył.róż z czł. nadpr.

B10A /0,03A

Typ A
1P+N/6kA

-F6

N

1

Wył. inst.

1P
B6-F4

RK/5

Zasilanie szafki

telemetrycznej gazu

YKYżo 3x1,5mm

0,1 kW

3

63A
3xgG 16A

-Q Rozł. bezp.
Tablica TW

TW/1

Zasilanie z tablicy

bezpiecznikowej węzła

ciepła

YKYżo 5x4,0mm

2,0 kW / 1,0kW

3

Rozł. izol.

3P
40A-Q1
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Zabudowa na elewacji
bocznej złącza

Zabudowa na elewacji
frontowej złącza

-
Q
1

-
F
2

-
Q
2

-
F
1

7
8
,
6

48

53

8
4

ABB

Rozdzielnia kotłów RK. Zabudowa na zewnątrz.
Obudowa termoutwardzalna, IP54, IK10

II kl. ochronności, 530x840x250mm + fundament i kieszeń kablowa.
Widok - skala 1:10

Głębokość: 155 mm

Wysokość: 735 mm

Szerokość: 430 mm

Ilość modułów: 72

Rodzaj: Natynkowa

Prąd znamionowy: 125 A

Stopień ochrony: IK09

Stopień ochrony: IP65

Klasa izolacji: II

53

8
5
,
5

-
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1
-
3

T

-
F
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-
F
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-
F
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-
K
1

-
K
2

T

-
F
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-
P
1
-
3

-
P
1
-
3

-
Q
1

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu kotłowni gazowej.
Obudowa natynkowa 1x4 mod., 63A, IP55

II kl. ochronności,
Widok - skala 1:10

-
K
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