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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBOT

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana zrodfa ciepta w budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu w
zakresie przejscia na paliwo gazowe. Inwestycja realizowana bedzie w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1.

W ramach inwestycji zaprojektowano:

- budowe zewnetrznego zrédta ciepta na paliwo gazowe;

- instalacje niezbedne do zapewnienia pracy gazowemu zrédtu ciepta;
- zagospodarowanie terenu wokot miejsca zabudowy zrédta ciepta.

Gazowe zrédto ciepta bedzie pracowato w oparciu o zestaw dwéch kottdw gazowych przeznaczonych do zabu-
dowy zewnetrznej, 0 mocy kottéw odpowiednio: 99,8 kW i 50,0 kW. Kotty posadowione zostang na fundamen-
tach betonowych, zaprojektowanych na zewnatrz budynku, na terenie wydzielonym pod ich zabudowe. Do
urzgdzenia grzewczego doprowadzona zostanie instalacja gazowa. Kondensat wydzielany ze spalin odprowa-
dzany bedzie do instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku. Czynnik grzewczy, poprzez wymiennik ciepta, do-
starczany bedzie do istniejgcych rozdzielaczy ciepta w budynku. Miejsce zabudowy urzgdzenia zostanie ogro-
dzone murem z bloczkéw zwirobetonowych oraz siatkg stalowg ocynkowang, a nawierzchnia terenu utwardzo-
na kostkg brukowg betonowsa.

2. SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

1. GAZOWE ZRODLO CIEPLA
1.1 Montaz urzadzenia grzewczego
1.2 Instalacja podtaczenia urzgdzenia grzewczego do rozdzielaczy c.o.
1.3 Instalacja uzupetniania wody w ztadzie
1.4 Instalacja przytgczenia ciepta
1.4.1 Roboty ziemne
1.4.2 Prace montazowe
1.5 Instalacja odprowadzania kondensatu
1.5.1 Roboty ziemne
1.5.2 Prace montazowe
1.6 Montaz instalacji wody i instalacji kanalizacji
1.7. Prace budowlane w pomieszczeniu wymiennika
2. INSTALACJA GAZOWA
2.1 Roboty ziemne
2.2 Prace montazowe
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU i FUNDAMENTY
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Wymiana zrédta ciepta w budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu w zakresie przejscia na paliwo gazowe
1 GAZOWE ZRODLO CIEPLA
11 Montaz urzadzenia grzewczego
1 STI-05 Dostawa i montaz na gotowych fundamentach zestawu dwoch kottow  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna gazowych kondensacyjnych sktadajgcych sie z:
1 - kotta 0 mocy grzewczej 99,8 kW - 1 szt.
- kotta 0 mocy grzewczej 50,0 kW - 1 szt.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 STI-05 Dostawa i zabudowa w pomieszczeniu wezta ciepta szafy zasilajgco-  |kpl.
d.1.|kalk. wiasna sterujacej automatykg zrédta ciepta wraz z uruchomieniem
1 - automatyka w oparciu o sterownik PLC wraz z panelem sterujgcym
DDC i HMI;
- zabudowa kompletu czujnikéw temperatury
wg wykazu zestawienia materiatéw w projekcie
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 STI-05 Dostawa glikolu polipropylenowego w ilosci - V=300 | dms
d.1.|kalk. wtasna
1
300.0 dms3 300.00
RAZEM 300.00
4/KNR-W 2-15|STI-05 Uruchomienie gazowego zrodta ciepta kpl.
d.1./0517-02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Instalacja podiaczenia urzadzenia grzewczego do rozdzielaczy c.o.
5|KNR-W 2-15|STI-05 Dostawa i montaz ptytowego wymiennika ciepta: szt.
d.1./0505-02 - moc przenoszona 150 kW (przeptyw glikol 6,98 m3/h)
2|analogia - strona glikolu 55/35 st.C, strona wody 50/30 st.C
- strata ci$nienia - strona glikolu 5,0 kPa, strona wody 3,0 kPa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|/KNR-W 2-15|STI-05 Dostawa i montaz naczyn wzbiorczych: szt.
d.1./0510-01 - naczynie wzbiorcze typu S 25 o catkowitej pojemnosci 25 dm3, p=0,6
2|analogia MPa, dostosowane do pracy z glikolem, dostarczane wraz ze ztagczka
do naczyn wzbiorczych Dn20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 2-15|STI-05 Dostawa i montaz naczyn wzbiorczych: szt.
d.1./0510-01 - naczynie wzbiorcze typu N 300 o catkowitej pojemnosci 300 dm3, p=
2|analogia 0,6 MPa, dostarczane wraz ze ztgczkg do naczyn wzbiorczych Dn20
mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR-W 2-15|STI-05 Dostawa i montaz pomp obiegowych: szt.
d.1./0145-05 - pompa obiegowa wymiennik ciepta - bufor ciepta, np. MAGNA3 D 32-
2|z2.52.3.3. 120 F; Q=7,3 m3/h; H=7,3 m st. wody
9903-1 R*1.3
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-15|STI-05 Zawor bezpieczenstwa, membranowy, kroéce gwintowane, cisnienie |szt.
d.1./0526-02 otwarcia 0,3 MPa, srednica zaworu 1", $rednica przelotowa min. 20
2|analogia mm
- zabudowa na obiegu glikolowym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNR-W 2-15|STI-05 Zawor bezpieczenstwa, membranowy, kroéce gwintowane, cisnienie |szt.
d.1./0526-02 otwarcia 0,3 MPa, srednica zaworu 1", $rednica przelotowa min. 20
2|analogia mm
- zabudowa na obiegu wodnym
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11/KNR-W 2-20|STI-05 Odpowietrzenia rurociggdéw sieci cieplnych o $r. 15-20 mm dla cisnien |kpl.
d.1./0308-01 1.6 MPa
2|analogia - zawor odpowietrzajgcy gwintowany ze ztgczka do weza Dn15 mm,
przystosowany do pracy z glikolem
- kréciec z rur stalowych o $r. nom. 15 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-20(STI-05 Odpowietrzenia rurociggdw sieci cieplnych o ér. 15-20 mm dla cisnien |kpl.
d.1./0308-01 1.6 MPa
2|analogia - zawor odpowietrzajgcy gwintowany ze ztgczka do weza Dn15 mm

- kréciec z rur stalowych o $r. nom. 15 mm

-3-
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2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
13/KNR-W 2-20|STI-05 Odwodnienia rurociggdw sieci cieplnych o ér. 25-32 mm dla cisnien kpl.
d.1./0310-02 1.6 MPa
2|analogia - zawor odwadniajgcy gwintowany ze ztaczka do weza Dn25 mm,
przystosowany do pracy z glikolem
- kréciec z rur stalowych o $r. nom. 25 mm
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
14|KNR-W 2-20(STI-05 Odwodnienia rurociggéw sieci cieplnych o $r. 25-32 mm dla ci$nien kpl.
d.1./0310-02 1.6 MPa
2|analogia - zawor odwadniajgcy gwintowany ze ztaczkg do weza Dn25 mm,
- kréciec z rur stalowych o $r. nom. 25 mm
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR-W 2-15|STI-05 Przepustnica kotnierzowa Dn65 mm, p=0,6 MPa szt.
d.1./0518-02 - zabudowa na obiegu glikolowym
2|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
16/ KNR-W 2-15|STI-05 Przepustnica kotnierzowa Dn65 mm, p=0,6 MPa szt.
d.1./0518-02 - zabudowa na obiegu wodnym
2|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
17|KNR-W 2-15|STI-05 Klapa zwrotna kotnierzowa Dn65 mm, p=0,6 MPa szt.
d.1./0518-02
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR-W 2-15|STI-05 Filtr siatkowy kotnierzowy IFM 80K, Dn65 mm, p=0,6 MPa, przystoso- |szt.
d.1./0518-02 wany do pracy z glikolem
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2-15|STI-05 Filtr siatkowy kotnierzowy IFM 80K, Dn65 mm, p=0,6 MPa szt.
d.1./0518-02
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-15|STI-05 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1./0530-04 - manometry o $r. tarczy 63 mm, z wypetnieniem gliceryna, zakres: 0-
2 4 bar, z rurkg manometryczng i kurkiem manometrycznym
- zabudowa na obiegu glikolowym
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
21|KNR-W 2-15|STI-05 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1./0530-04 - manometry o $r. tarczy 63 mm, z wypetnieniem gliceryna, zakres: 0-
2 4 bar, z rurkg manometryczng i kurkiem manometrycznym
- zabudowa na obiegu wodnym
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR-W 2-15|STI-05 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1./0530-03 - termometry bimetaliczne o $r. tarczy 50 mm, zakres: 0-120 st. C
2 - zabudowa na obiegu glikolowym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR-W 2-15|STI-05 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1./0530-03 - termometry bimetaliczne o $r. tarczy 50 mm, zakres: 0-120 st. C
2 - zabudowa na obiegu wodnym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24| KNR-W 2-15|STI-05 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1./0530-04 - manometry o $r. tarczy 63 mm, z wypetnieniem gliceryna, zakres: 0-
2 4 bar, z rurkg manometryczng i kurkiem manometrycznym
- zabudowa przy naczyniu wzbiorczym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25 STI-05 Dostawa i zabudowa zbiornika o pojemnosci 5 dm3 szt.
d.1.|kalk. wtasna
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26| KNR-W 2-15|STI-05 Dostawa i montaz separatora powietrza o potgczeniu kotnierzowym Dn|szt.
d.1./0527-05 65 mm, z kurkiem spustowym Dn15 mm, przystosowanego do pracy z
2|analogia glikolem
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-15|STI-05 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 65 mm i grubosci |m
d.1./0514-05 Scianek do 3.65 mm taczonych przez spawanie
2
46.0 m 46.00
RAZEM 46.00
28/KNR 7-12  |STI-05 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia  |m2
d.1./0103-05 czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj-
2 Sciowy powierzchni B)
10.99 m?2 10.99
RAZEM 10.99
29/KNR 7-12  |STI-05 Odttuszczanie rurociggow m?2
d.1.|0105-04
2
10.99 m?2 10.99
RAZEM 10.99
30(KNR 7-12  |STI-05 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurocig- |m?2
d.1./0207-05 gbéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
2
10.99 m?2 10.99
RAZEM 10.99
31|KNR 7-12  |STI-05 Dwukrotne malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw |m?2
d.1./0215-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
2 R*1.85; M*1.95
10.99 m?2 10.99
RAZEM 10.99
32|KNR-W 2-16|STI-05 Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 65 mm otulinami z wetny mineral-|m?2
d.1./0305-05 nej zbrojonej wibknem szklanym pod folig aluminiowa rurociggéw o
2(9904-01 8r.zew.57-89 mm - kottownie, wymiennikownie, orurowanie urzadzen
energetycznych i aparatury chemicznej
R*1.2
29.78 m?2 29.78
RAZEM 29.78
33|KNR-W 2-15|STI-05 Uruchomienie wezta wymiennikowego kpl.
d.1./0517-01
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Instalacja uzupetniania wody w ziadzie
34|KNR-W 2-15|STI-05 Dostawa i zabudowa stacji uzdatniania wody Aquahome 20-N kpl.
d.1./0143-01
3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-15|STI-05 Dostawa i montaz licznika wody zimnej Dn15 mm, V=1,5 m3/h wraz z |kpl.
d.1./0140-01 + wykonaniem obustronnych podej$é w rurociagach z tworzyw sztucz-
3/KNR-W 2-15 nych
0123-01
z.82.3.3.
9903-1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2-15|STI-05 Dostawa i montaz zaworu antyskazeniowego typu CA, Dn15 mm szt.
d.1./0132-01
3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-15|STI-05 Dostawa i montaz filtra siatkowego do wody pitnej, gwintowanego, szt.
d.1./0132-01 Dn15 mm
3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2-15|STI-05 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.1./0132-01 sztucznych o ér. nominalnej 15 mm
3 - zawory odcinajgce kulowe Dn15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR-W 2-15|STI-05 Zawory odcinajace kulowe Dn15 mm, ze zigczkg do weza, p=1 MPa  |szt.
d.1./0135-01 + wraz z wykonaniem podejscia
3/KNR-W 2-15
0116-01
z.s2.3.3.
9903-1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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40|KNR-W 2-15|STI-05 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.1./0132-01 sztucznych o ér. nominalnej 15 mm
3 - zawor zwrotny klapowy, gwintowany, Dn15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR-W 2-15|STI-05 Kryza $r. 5 mm, z blachy stalowej nierdzewnej, grub. 2 mm, do zabu- |szt.
d.1./0435-01 dowy w Srubunku
3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 2-15|STI-05 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej 20 m
d.1.|0112-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach nie-
3|z.s2.3.3. mieszkalnych - hydrofornie, kottownie itp.
9903-1 R*1.3
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
43|KNR-W 2-15|STI-05 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |m
d.1./0127-03 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
3
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
1.4 Instalacja przylagczenia ciepta
1.4. Roboty ziemne
1
44| KNR-W 2-01|STI-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fun- |m3
d.1./0310-0201 damenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
4.1 ku topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
- przekopy kontrolne
1.0*1.0"1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
45/KNR-W 2-01|STI-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.1./0312-0201 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
4.1 - zasypka przekopdw kontrolnych ziemig z urobku
1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
46|/KNR-W 2-01|STI-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fun- |m3
d.1./0310-0201 damenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
4.1 ku topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
- wykopy skarpowe
3.070.8"1.1*1.09 m3 2.88
RAZEM 2.88
47/KNR 2-18  |STI-01 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1./0501-01 - podsypka piaskowa o grub. 10 cm
4.1|analogia R*0.955
3.0*0.8*1.09 m?2 2.62
RAZEM 2.62
48| KNR-W 2-01|STI-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.1./0312-0101 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
4.1|analogia - obsypka rur piaskiem do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury
- dostawa piasku
3.0%0.8*0.25*1.09-2*3.14*0.14*0.14/4*3.0 m3 0.56
RAZEM 0.56
49|KNR-W 2-01|STI-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.1./0312-0101 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
4.1|analogia - zasypka pozostatej czesci wykopu pospotka
- dostawa pospotki
3.0%0.8*(1.1-0.1-0.25)*1.09 m3 1.96
RAZEM 1.96
50|KNR 4-01 STI-01 Wywdz nadmiaru ziemi z wykopéw samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-06 na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. Il
4.1/0108-08
2.88 m3 2.88
RAZEM 2.88
1.4. Prace montazowe
2
51|KNR-W 2-20|STI-03 Montaz rur preizolowanych o srednicy do 76.1/140 mm (grubos¢ m
d.1./0501-02 $cianki 2.9 mm)
4.2 - rury preizolowane Dn65/140 mm
2.072 m 4.00
RAZEM 4.00
52| KNR-W 2-20|STI-03 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej muf.
d.1./0505-04 140 mm i $rednicy zewnetrznej rury stalowej do 76.1 mm
4.2|analogia - pokrywa koncowa do rury DN65/140
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
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53 STI-03 Dostawa i montaz pierscieni uszczelniajacych: muf.
d.1.|kalk. wiasna - do rury ptaszcza D140
4.2
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
54|KNR-W 2-20|STI-03 Przejscia przez $ciany budynkdéw przy zastosowaniu uszczelnien szt.
d.1./0113-14 wodo- i gazoszczelnych do rury ptaszcza D140
4.2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR-W 2-19|STI-03 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.1./0102-01 sztucznego
4.2 - taSma ostrzegawcza T-100 o szer. 10 cm
2.0*2 m 4.00
RAZEM 4.00
56|KNR AT-17 |STI-03 Ciecie pitg diamentowa $cian z cegty o grubosci ponad 15do40cm  |m2
d.1./0106-03 - przejscia przez $ciany zewnetrzne do pomieszczenia wezta oraz
4.2 przez mur oporowy
[0.48*2]*4 m?2 3.84
RAZEM 3.84
57|KNR 7-09 |STI-03 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznejdo |m
d.1./2102-05 88.9 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm
4.2 - rura stalowa czarna b/s Dn65 mm
R*0.955*1.4
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
58/ KNR 7-09 |STI-03 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do szt.
d.1./2114-05 88.9 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm
4.2 - kolana stalowe Dn65 mm
R*0.955
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
59/KNR 7-09 |STI-03 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie|zigcz.
d.1./0105-01 badane radiologicznie. Srednica rurociggu do 88.9 mm grubos¢ $cianki
4.2 do 4.5 mm
R*0.955
6"2 zlgcz. 12.00
RAZEM 12.00
60|KNR-W 2-15|STI-03 Dostawa i montaz potgczen elastycznych kotnierzowych Dn65 mm, p= |szt.
d.1./0518-02 0,6 MPa, odpornych na dziatanie glikolu propylenowego
4.2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61|KNR-W 2-20|STI-03 Odpowietrzenia rurociggdw sieci cieplnych o ér. 15-20 mm dla cisnien |kpl.
d.1./0308-01 1.6 MPa
4.2|analogia - zawor odpowietrzajgcy gwintowany ze ztgczka do weza Dn15 mm,
przystosowany do pracy z glikolem
- kréciec z rur stalowych o $r. nom. 15 mm
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
62| KNR-W 2-20|STI-03 Dostawa i montaz przepustnic kotnierzowych Dn65 mm szt.
d.1./0407-04
4.2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63|/KNR 7-12  |STI-05 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia  |m2
d.1./0103-05 czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj-
4.2 Sciowy powierzchni B)
1.43 m?2 1.43
RAZEM 1.43
64/ KNR 7-12  |STI-05 Odttuszczanie rurociggow m?2
d.1./0105-04
4.2
1.43 m?2 1.43
RAZEM 1.43
65|KNR 7-12  |STI-05 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurocig- |m?2
d.1./0207-05 gbéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
4.2
1.43 m?2 1.43
RAZEM 1.43
66|/KNR 7-12  |STI-05 Dwukrotne malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw |m?2
d.1./0215-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
4.2 R*1.85; M*1.95
1.43 m?2 1.43
RAZEM 1.43
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67|KNR-W 2-16|STI-05 Izolacja o grubosci 65 mm wetng mineralng pod blacha aluminiowg ru- [m2
d.1./0108-05 rociggéw o $r.zew.60-191 mm - powierzchnia izolacji do 10 m2
4.2|z.0.3.1.4. R*1.3; S*1.3
3.88 m?2 3.88
RAZEM 3.88
68/KNR-W 2-15|STI-03 Sprawdzenie szczelnosci rurociggéw przytaczenia ciepta m
d.1./0406-02
4.2|analogia
2.072+3.0"2 m 10.00
RAZEM 10.00
1.5 Instalacja odprowadzania kondensatu
1.5. Roboty ziemne
1
69|KNR-W 2-01|STI-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fun- |m3
d.1./0310-0201 damenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
5.1 ku topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
- przekopy kontrolne
1.0*1.0"1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
70|KNR-W 2-01|STI-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.1./0312-0201 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
5.1 - zasypka przekopéw kontrolnych ziemig z urobku
1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
71|KNR-W 2-01|STI-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fun- |m3
d.1./0310-0201 damenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
5.1 ku topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
5.0*0.9*1.5 m3 6.75
RAZEM 6.75
72|KNR-W 2-01|STI-01 AZzurowe umochnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokos- |m?2
d.1./0314-07 ci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
5.1 kat. -V wraz z rozbiérkg (szeroko$é do 1m)
- obustronne umocnienie $cian wykopow
(5.071.5)*2 m?2 15.00
RAZEM 15.00
73|KNR 2-18  |STI-01 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1./0501-01 - podsypka piaskowa o grub. 10 cm
5.1 R*0.955
5.0*0.9 m?2 4.50
RAZEM 4.50
74|KNR-W 2-01|STI-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.1./0312-0101 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
5.1|analogia - obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
- dostawa piasku
5.0*0.9"0.45-3.14*0.15*0.15/4*5.0 m3 1.94
RAZEM 1.94
75|KNR-W 2-01|STI-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.1./0312-0101 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
5.1|analogia - zasypka pozostatej czesci wykopu pospotka
- dostawa pospotki
5.0*0.9*(1.5-0.1-0.45) m3 4.28
RAZEM 4.28
76| KNR 4-01 STI-01 Wywdz nadmiaru ziemi z wykopéw samochodami samowytadowczymi [m3
d.1./0108-06 na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. Il
5.1/0108-08
6.75 m3 6.75
RAZEM 6.75
1.5. Prace montazowe
2
77 STI-04 Dostawa i montaz rurociggdw kondensatu PVC50 mm z kablem grzej- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna nym DEVI DPH-10 i izolacjg termiczng (otulina z wetny mineralnej gr.
5.2 30 mm z ptaszczem z blachy aluminiowej gr. 0,8 mm):
- rurocigg PVC50 mm o diugosci 2,5 m z kablem grzejnym dtugosci 4
m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
78 STI-04 Studzienka prefabrykowana PVC lub PP o $r. 200 mm, H=1 m, z kine- |szt
d.1.|kalk. wtasna ta do podtgczenia rury kanalizacyjnej PYC110 mm
5.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR-W 2-18|STI-04 Kanaty z rur PVC SN8 SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm|{m
d.1./0408-01 - wykopy umocnione
5.2|z.s2.3.4. R*1.93
9908
5.0 m 5.00
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RAZEM 5.00
80|KNR-W 2-18|STI-04 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk |szt
d.1./0422-02 o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
5.2|z.s2.3.4. - kolano PVC SN8 SDR34 $r. 110 mm
9908 R*1.11
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR AT-17 |STI-04 Ciecie pitg diamentowg $cian z cegly o grubosci ponad 15do 40 cm  |m2
d.1./0106-03 - przejscia przez sciany zewnetrzne budynku
5.2
[0.48*2]*2 m?2 1.92
RAZEM 1.92
82|KNR-W 2-20|STI-04 Przejscia przez $ciany budynkéw przy zastosowaniu uszczelnien szt.
d.1./0113-14 wodo- i gazoszczelnych do rury DN100
5.2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83 STI-04 Dostawa i montaz pompy kondensatu z komorg na granulat neutralizu- |kpl
d.1.|kalk. wtasna jacy typu Wilo-Plavis 015-C
5.2 - zabudowa urzadzenia nascienna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
84 STI-04 Dostawa i montaz rury elastycznej gtadkiej PVC $r. 40 mm, do wody |m
d.1.|kalk. wtasna - potaczenie w piwnicy pomiedzy wylotem rury PVC110 a pompg kon-
5.2 densatu
- sprawdzenie szczelnosci potgczen
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
1.6 Montaz instalacji wody i instalacji kanalizacji
85/KNR-W 2-15|STI-05 Baterie umywalkowe jednouchwytowe $cienne szt.
d.1./0137-01
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86|KNR-W 2-15|STI-05 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.|0116-01 do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potacze-
6 niu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR-W 2-15|STI-05 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 m
d.1.|0112-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach nie-
6 mieszkalnych
- rury PP-R jednorodne o $r. 20x1,9 mm
17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
88|KNR-W 4-02|STI-05 Wstawienie trojnika o $r. 50 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego |szt.
d.1./0108-06 - wpinka do instalacji wody w budynku
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR-W 2-15|STI-05 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- m
d.1./0127-03 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
6
17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
90|KNR-W 2-15|STI-05 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
6
17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
91 |KNR-W 2-15|STI-05 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na Scianie |szt.
d.1./0229-04 - zlew gospodarczy jednokomorowy
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92| KNR-W 2-15|STI-05 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o po- |pode;j.
d.1./0211-01 taczeniach weiskowych
6
1 pode;j. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR-W 2-15|STI-05 Whpust podtogowy z blokadg przeciwzapachows i podej$ciem odptywo-|szt.
d.1./0216-02 wym $r. 75 mm
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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94| KNR-W 2-15|STI-05 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 75 mm o po- |pode;j.
d.1./0211-02 taczeniach weiskowych
6
1 pode;j. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR-W 2-15|STI-05 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, m
d.1./0203-02 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
6
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
96 STI-05 Dostawa i zabudowa w gotowym wykopie studzienki schtadzajagcej z  |kpl.
d.1.|kalk. wiasna kregéw betonowych o $r. 400 mm, z przykryciem z blachy stalowej ze-
6 berkowej o wymiarach 600x600 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR 7-07 |STI-05 Dostawa i montaz pompy zatapialnej z tgcznikiem ptywakowym i auto- |kpl.
d.1./0107-01 matycznym wytgczeniem oraz podtagczeniem do przewodu cisnienio-
6|analogia wego
R*0.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
98| KNR-W 2-15|STI-05 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 m
d.1./0112-03 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach nie-
6(z.52.3.3. mieszkalnych - hydrofornie, kottownie itp.
9903-1 - przewdd z rur PE $r. 32 mm do kanalizacji cisnieniowe;j
analogia R*1.3
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
99|KNR-W 4-02|STI-05 Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r. 100 |szt.
d.1./0202-08 mm
6 - wpinka rurociggu ttocznego j.w. do istniejacej kanalizaciji
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR-W 2-15|STI-05 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- m
d.1./0127-03 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
6
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
1.7 Prace budowlane w pomieszczeniu wymiennika
101 STI-06 Demontaz istniejgcych urzadzen, orurowania i armatury w pomiesz-  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna czeniu wezta ciepta a nastepnie wyniesienie rozebranych elementow
7 w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR 4-01 STI-06 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos- [m3
d.1./0212-01 cido15cm
7 - rozkucie posadzki betonowej pod zabudowe instalacji $ciekowej w
pomieszczeniu
2.5°0.4*0.15+1.5"1.5%0.15 m3 0.49
RAZEM 0.49
103|KNR 4-01 STI-06 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnieja- m3
d.1./0104-02 cych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
7|analogia - wykopy pod kanaty sanitarne i studzienke kanalizacyjng o $r. 400
mm
2.5°0.4*0.6+1.5*1.5*1.0 m3 2.85
RAZEM 2.85
104|KNR 2-18 |STI-06 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1./0501-02 - podsypka piaskowa o grubosci warstwy 15 cm
7 R*0.955
2.5*0.4+1.5*1.5 m?2 3.25
RAZEM 3.25
105|KNR 4-01 STI-06 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.1./0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
7|analogia - zasypka wykopu piaskiem
- dostawa piasku
2.5%0.4*(0.6-0.15)+1.5*1.5*1.0-0.25 m3 2.45
RAZEM 2.45
106 |KNR 4-01 STI-06 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu mo- |ms3
d.1./0203-01 nolitycznego
7|analogia - uzupetnienie posadzki betonowej
2.570.4*0.15+[1.5*1.5*0.15-0.6"0.6"0.15] m3 0.43
RAZEM 0.43
107|KNR 4-01 STI-06 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.1./0106-05 budynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
7
0.49+2.85 m3 3.34

-10-
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RAZEM 3.34
108|KNR 4-01 STI-06 Wywdz gruzu i ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ |m3
d.1./0108-06 10 km
7/0108-08
3.34 m3 3.34
RAZEM 3.34
109|KNR-W 4-01|STI-06 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1./0804-07 - skucie istniejgcej warstwy posadzki
7|analogia
22.45 m?2 22.45
RAZEM 22.45
110|KNR-W 2-02|STI-06 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.1.{1104-01 50 mm zatarte na ostro
7/1104-03
22.45 m?2 22.45
RAZEM 22.45
111|KNR-W 2-02|STI-06 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubos$ci 2 mm zatarte |m?2
d.1.{1105-01 na gtadko
7
22.45 m?2 22.45
RAZEM 22.45
112|KNR-W 2-02|STI-06 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejo- |m2
d.1./1111-03 wej uktadane metodg regularng
7
22.45 m?2 22.45
RAZEM 22.45
113|KNR-W 2-02|STI-06 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1./1115-02
7
29.6 m 29.60
RAZEM 29.60
114|KNR 4-01 STI-06 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- szt.
d.1./0709-05 mentowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty,
7 pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
- naprawa miejsc po demontazu urzadzen i orurowania
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
115|KNR 4-01 STI-06 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m2
d.1./1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
7 - malowanie $cian i sufitu przy dodatkowych naktadach na sklepienie
tukowe
31.5"2.6-(0.972.0)*2+22.45*1.25 m?2 106.36
RAZEM 106.36
116|KNR 4-01 STI-06 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.1./1204-02 nych $cian
7
106.36 m?2 106.36
RAZEM 106.36
117|KNR 4-01 STI-06 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet szt.
d.1./0333-13
7
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
118|KNR 4-01 STI-06 Zabetonowanie otworéw w $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.1./0206-02 bokosci ponad 10 cm
7|analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
2 INSTALACJA GAZOWA
2.1 Roboty ziemne
119|KNR-W 2-01|STI-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie tra- |km
d.2./0113-03 Sy oraz prace pomiarowe w trakcie budowy
1
23.0/1000 km 0.02
RAZEM 0.02
120|KNR-W 2-01|STI-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fun- |m3
d.2./0310-0201 damenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
1 ku topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
- przekopy kontrolne
1.0"1.0"1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10
121|KNR-W 2-01|STI-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.2./0312-0201 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
1 - zasypka przekopdéw kontrolnych ziemig z urobku
1.0*1.0*1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10

11 -
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122|KNR-W 2-01|STI-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fun- |m3
d.2./0310-0201 damenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
1 ku topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
23.0*0.8*1.1 m3 20.24
RAZEM 20.24
123|KNR 2-18  |STI-01 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2.|0501-01 - podsypka piaskowa o grub. 10 cm
1|analogia R*0.955
23.0"0.8 m?2 18.40
RAZEM 18.40
124|KNR-W 2-01|STI-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.2./0312-0101 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
1|analogia - obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
- dostawa piasku
23.0"0.870.35-3.1470.0570.05/4*283.0 m3 6.39
RAZEM 6.39
125|KNR-W 2-01|STI-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |[m3
d.2./0312-0101 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
1|analogia - zasypka pozostatej czesci wykopu pospotka
- dostawa pospétki
23.0"0.8%(1.1-0.1-0.35) m3 11.96
RAZEM 11.96
126|KNR 4-01 STI-01 Wywdz nadmiaru ziemi z wykopéw samochodami samowytadowczymi [m3
d.2./0108-06 na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. Il
1/0108-08
20.24 m3 20.24
RAZEM 20.24
2.2 Prace montazowe
127|KNR-W 2-19|STI-02 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 50 |m
d.2./0301-05 mm z rur w zwojach -
2 montaz rury z polietylenu do gazu PE100 RC SDR11 $r. 50x4,6 mm
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
128|KNR-W 2-19|STI-02 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomocg ksztattek elektro- |szt.
d.2./0303-05 oporowych
2 - zlgczki rurowe do gazu PE5S0/stal Dn40 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
129|KNR-W 2-19|STI-02 Montaz rurociggu niskiego i Sredniego cisnienia gazociggi o $r. nomi- |m
d.2./0201-04 nalnej 40 mm montowanego przy uzyciu sprzetu recznego - odcinki rur
2|z.s2.2.6. o dtugosci 6 m
9906 - rura stalowa czarna b/s Dn40 mm do gazu, fabrycznie izolowana po-
lietylenem
R*1.25; S*1.25
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
130|KNR-W 2-19|STI-02 Ksztaltki stalowe o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2./0204-04 - kolana stalowe izolowane b/s Dn40 mm
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
131|KNR-W 2-19|STI-02 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.2.|0102-01 sztucznego
2 - taSma z tworzywa sztucznego koloru zéttego
- drut sygnalizacyjny DY 1x2,5 mm2
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
132|KNR-W 2-15|STI-02 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych|m
d.2./0304-05 0 $r.nom. 40 mm
2|analogia - montaz rury stalowej czarnej b/s $r. 48,3x3,2 mm
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
133|KNR-W 2-15|STI-02 Montaz zaworéw odcinajgcych do gazu, gwintowanych Dn40 mm szt.
d.2.|0312-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134|KNR-W 2-15|STI-02 Montaz filtra siatkowego do gazu Dn40 mm, kré¢ce gwintowane szt.
d.2./0312-05
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
135|KNR-W 2-15|STI-02 Dostawa i zabudowa kompensatora mieszkowego, gwintowanego, szt.
d.2./0312-05 Dn40 mm, z atestem do stosowania w instalacjach gazowych
2|analogia
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
136|KNR 4-01 STI-02 Obsadzenie wspornik systemowych do rury Dn40 mm szt.
d.2.|0322-01 - wsporniki do mocowania nasciennego
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
137|KNR 7-12  |STI-02 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia  |m2
d.2./0103-05 czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj-
2 Sciowy powierzchni B)
0.92 m?2 0.92
RAZEM 0.92
138|/KNR 7-12  |STI-02 Odttuszczanie rurociggow m?2
d.2.|0105-04
2
0.92 m?2 0.92
RAZEM 0.92
139|KNR 7-12  |STI-02 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurocig- |m?2
d.2./0207-05 gbéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
2
0.92 m?2 0.92
RAZEM 0.92
140|KNR 7-12  |STI-02 Dwukrotne malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw |m?2
d.2./0215-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
2 R*1.85; M*1.95
0.92 m?2 0.92
RAZEM 0.92
141|KNR 2-15  |STI-02 Szafka gazowa nascienna na kurek gtéwny i gazomierz o wymiarach |szt.
d.2.|0120-01 szafki 80x60x30 cm, wyposazona w listwe montazowg gazomierza o
2|analogia rozstawie kroécow 280 mm
- szafka SG1
R*0.955*1.5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR 2-15 |STI-02 Szafka gazowa nascienna na zawo6r odcinajgcy o wymiarach szafki szt.
d.2./0120-01 35x30x20 cm
2|analogia R*0.955
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR-W 2-15|STI-02 Montaz zaworéw odcinajgcych do gazu, gwintowanych Dn40 mm szt.
d.2./0312-05 - montaz w szafce gazowej SG2
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
144|KNR-W 2-19|STI-02 Préba szczelnosci gazociggéw o $r. nominalnej 150 mm na cisnienie |m
d.2./0211-02 do 0.6 MPa
2
23.0+4.0+6.0 m 33.00
RAZEM 33.00
145|KNR-W 2-19|STI-02 Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy domowych - kpl.
d.2.|0220-01 montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU i FUNDAMENTY
146 KNR-W 2-01|STI-01 WYKOPY ms3
d.3|0115-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin-
nym
[(1.0+2.1)/2"6.0]"4.5 m3 41.85
RAZEM 41.85
147|KNR 2-31 STI-06 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-|m2
d.3/0803-03 nych o grubosci 3 cm
analogia - rozkucie istniejgcej nawierzchni pod zagospodarowanie terenu kot-
fowni
4.56.0 m?2 27.00
RAZEM 27.00
148|KNR 2-01 STI-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3
d.3/0217-06 m3 na odktad w gruncie kat. llI
- wykop pod zagospodarowanie terenu i fundamenty
- zatozono 70% wykop6éw mechanicznych
{[(1.0+2.1)/2*6.0]*4.5}*0.70 m3 29.30
RAZEM 29.30
149|KNR 4-01 STI-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnieja- m3
d.3/0104-02 cych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
analogia - wykop pod zagospodarowanie terenu i fundamenty
- zatozono 30% wykopow recznych
{[(1.0+2.1)/2*6.0]*4.5}*0.30 m3 12.56
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RAZEM 12.56
150|KNR 2-02 |STI-06 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.3/1101-07 - podsypka piaskowa o grub. warstwy 15 cm
- zatozono podsypke na catej powierzchni zabudowy kottowni gazowej
4.6*3.2*0.15 m3 2.21
RAZEM 2.21
151|KNR 4-01 STI-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.3/0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
- zasypka, uzupetnienie wykopu poza terenem Kkottowni ziemig z urob-
ku
41.85-[(1.3+1.85)/2*4.6]*3.2 m3 18.67
RAZEM 18.67
152|KNR 4-01 STI-01 Wywdz nadmiaru ziemi z wykopéw samochodami samowytadowczymi [m3
d.3/0108-06 na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. Ill
0108-08
29.30+12.56-18.67 m3 23.19
RAZEM 23.19
153|KNR 2-01 STI-01 Reczne zasypywanie - kat. gruntu I-1l m3
d.3|0502-01 - zasypka wykopu pod nawierzchnig terenu kottowni pospétkg
analogia - dostawa pospotki
R*0.955
10.10*0.70 m3 7.07
RAZEM 7.07
154/KNR 2-02 |STI-06 FUNDAMENTY POD URZADZENIE GRZEWCZE m3
d.3/1101-01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
- podktad pod fundament z betonu klasy C8/10, o grubosci 10 cm
(0.80*0.95*0.10)*2 m3 0.15
RAZEM 0.15
155|KNR 2-02 |STI-06 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gora-|m?2
d.3/0604-02 co taw fundamentowych betonowych
(0.80*0.95)*2 m?2 1.52
RAZEM 1.52
156|KNR 2-02  |STI-06 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3
d.3|0204-01 reczne uktadanie betonu
- wykonanie fundamentéw z betonu klasy C20/25
(0.60*0.75*0.40+0.3870.75"0.90)*2 m3 0.87
RAZEM 0.87
157|KNR 4-01 STI-06 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- |kg
d.3|0202-01 browanych o $r. do 6 mm
- prety klasy A-l
1.15*2 kg 2.30
RAZEM 2.30
158|KNR 4-01 STI-06 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretoéw stalowych gtadkich lub ze- |kg
d.3]/0202-02 browanych o $r. 8 mm
- prety klasy A-11IN
714772 kg 14.34
RAZEM 14.34
159|KNR 4-01 STI-06 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- |kg
d.3/0202-03 browanych o $r. 12 mm
- prety klasy A-IlIN
2.7*2 kg 5.40
RAZEM 5.40
160/KNR 2-02 |STI-06 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.3/0603-09 + wane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy
KNR 2-02
0603-10
[(0.6+0.75)*2*0.4+(0.38+0.75)*2*0.6]*2 m?2 4.87
RAZEM 4.87
161|KNR 2-02 |STI-06 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m2
d.3/0602-09 + wane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy
KNR 2-02
0602-10
[(0.6-0.38)*0.75]*2 m?2 0.33
RAZEM 0.33
162|KNR 2-02 |STI-06 MUR OPOROWY | OGRODZENIE ms3
d.3{1101-01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
- podkiad pod tawe fundamentowsg z betonu klasy C8/10, o grubosci
10 cm
(4.8*0.5*0.1)*2+2.5*0.5*0.1 m3 0.61
RAZEM 0.61
163|KNR 2-02 |STI-06 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorag-|m?2
d.3/0604-02 co taw fundamentowych betonowych
(4.80.5)*2+2.5*0.5 m?2 6.05
RAZEM 6.05
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164|KNR 2-02 |STI-06 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - m3
d.3/0201-01 reczne uktadanie betonu
- wykonanie tawy fundamentowej muru oporowego z betonu klasy
C20/25
0.3*0.3*(3.87+1.16+0.96+4.53)+[0.30.4*0.4]"3 m3 1.09
RAZEM 1.09
165|KNR 2-02 |STI-06 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |mz2
d.3|0603-09 + wane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy
KNR 2-02
0603-10
[0.3*(3.87+1.16+0.96+4.53)]*2+[0.4*0.3]*7 m?2 7.15
RAZEM 7.15
166|KNR 2-02 |STI-06 Stupki betonowe ogrodzeniowe 34x34 cm o catkowitej wysokosci 2,7 |m3
d.3|0203-01 m
analogia - beton C20/25
[0.4*0.470.3+0.34%0.34*2.4]*3 m3 0.98
RAZEM 0.98
167|KNR 2-02 |STI-06 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.3/0603-09 + wane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy
KNR 2-02 - izolacja stupkéw w czesci podziemnej
0603-10
[0.34%0.71*7 m?2 1.67
RAZEM 1.67
168|KNR 4-01 STI-06 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdéw stalowych gtadkich lub ze- |kg
d.3]/0202-02 browanych o $r. 8 mm
- prety klasy A-11IN
6.08"3 kg 18.24
RAZEM 18.24
169|KNR 4-01 STI-06 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- |kg
d.3/0202-03 browanych o $r. 10 mm
- prety klasy A-IlIN
52.4*3 kg 157.20
RAZEM 157.20
170|KNR 4-01 STI-06 Mur z bloczkéw zwirobetonowych m3
d.3/0304-02 - ogrodzenie o wysokosci 2,7 m
analogia
3.8770.24*2.7+1.1770.24*2.7 m3 3.27
RAZEM 3.27
171|KNR 4-01 STI-06 Mur z bloczkéw zwirobetonowych m3
d.3/0304-02 - ogrodzenie o wysokosci 1,4 m
analogia
0.96*0.24*1.4+4.5*0.24*1.4 m3 1.83
RAZEM 1.83
172|KNR 2-02 |STI-06 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.3/0603-09 + wane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy
KNR 2-02 - izolacja muru z bloczkéw w czesci podziemnej
0603-10
[(8.87+1.17+0.96+4.5)*0.70]*2 m?2 14.70
RAZEM 14.70
173|KNR 2-02 |STI-06 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach |mz2
d.3|/0902-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie Tynki na pow.do 5
z.82. 5.6. m2
9911 - tynk dwustronny muru z bloczkéw
R*1.2
[(8.87+1.17)*2.0+(0.96+4.5)*0.70]*2 m?2 27.80
RAZEM 27.80
174|KNR 2-02 |STI-06 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach |mz2
d.3|0902-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie Tynki na pow.do 5
z.52.5.6. m2
9911 - tynk stupkéw betonowych
R*1.2
[0.34*2.01*7 m?2 4.76
RAZEM 4.76
175 STI-06 Dostawa i montaz daszkéw ochronnych na stupkach betonowych m?2
d.3|kalk. wtasna
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
176|KNR-W 2-02|STI-06 Ogrodzenie z paneli wykonanych z siatki zgrzewanej ocynkowanej, m
d.3/1804-12 mocowanych na stupkach ogrodzeniowych, stalowych ocynkowanych
analogia - wysokos¢ ogrodzenia 2,0 m
- furtka otwierana 1,0 x 2,0 m
2.6 m 2.60
RAZEM 2.60
177|KNR-W 2-02|STI-06 Ogrodzenie z paneli wykonanych z siatki zgrzewanej ocynkowanej, m?2
d.3/1805-11 mocowanych na murku oporowym o wysokosci ogrodzenia 1,3 m
analogia
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5.5 m?2 5.50
RAZEM 5.50
178/KNR 2-31  |STI-06 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ m?2
d.3/0104-01 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona-
nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
- warstwa mrozoodporna z warstwy piasku grub. 10 cm
- wg rysunku zagospodarowania
10.10 m?2 10.10
RAZEM 10.10
179|KNR 2-31 STI-06 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.3/0114-05 geszczeniu 15 cm
10.10 m?2 10.10
RAZEM 10.10
180|KNR 2-31 STI-06 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 |m2
d.3/0105-03 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
10.10 m?2 10.10
RAZEM 10.10
181|KNR 2-31 STI-06 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp-|m?2
d.3|0511-01 ce piaskowej
10.10 m?2 10.10
RAZEM 10.10
182|KNR 2-31 STI-06 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw |m
d.3/0401-02 gruncie kat.lll-1V
25 m 2.50
RAZEM 2.50
183|KNR 2-31 STI-06 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
0.11 m3 0.11
RAZEM 0.11
184|KNR 2-31 STI-06 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.3/0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
25 m 2.50
RAZEM 2.50
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