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INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1 OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA BUDOWLANE

sierpien, 2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.2020.2351 z podzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny
dla zamierzenia budowlanego:

+~WYMIANA ZRODLA CIEPLA W BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W KIETRZU W
ZAKRESIE PRZEJSCIA NA PALIWO GAZOWE”

— W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTANT — inst. elektryczne:
mgr inz. Daniel LASAK

Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczen

nr upr.: SLK/3812/PWOE/11

SPRAWDZAJACY - inst. elektryczne:
mgr inz. Rafat KRAMARCZYK

Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczen

nr upr.: SLK/4748/PWOE/13
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

$LASKA

OKREGOWA

>\ Z B A

\ = .
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/3812/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Danielowi Lasak
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 11 maja 1978 w Raciborzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3812/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Daniel Lasak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw whaéciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK

1: Pan Daniel Lasak 1 2 .
Henryka Poboznego 4 a— C=n Sy i
47-400 Raciborz mgr inz. Pioty Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby ﬂ‘///: %

3. Gtoéwny Inspektor 2. .
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

4. ala. a. N

mgr inz. Zbigniew Dzie icz
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POLSKA
| Z B A
. INZYNIEROW
_g,/i'mf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ULQ-R6G-146 *

Pan Daniel Lasak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7629/12

adres zamieszkania ul. Henryka Poboznego 4, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoéci prawne] wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli zioone w formie elektronicznej jest rownowaine 2 oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzié za pomocag numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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B L A B H A
OKREGODWA
| E B A

INZYNIEROW

BUDOWHICTWA
SLEK/OKKIT 131 71321474613 Katowice, dnia 06 czerwca 20131

DECYZJA

Ma podstawie art, 12 wst 2, 3, dart 13, anl 14 ust. 1 pkl 2 ustewy z dnig 7 lipca 1894 r, Prawo
budowtane (Dz Ll z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn, zm. ), § 15 1§ 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziginych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdZn. zm.} oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architekiow, inzyniercw budownichwa oraz urbanistow
(Oz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42 z poZn. Zm.). po ustaleniu, e zostay spefnione warunki w zakresis
przygotowania zawpdoweqo oraz po ZioZeniu egzaminy na uprawnienis budowiane z wiynikiem

pozyivwnym

Pan Rafal Kramarczyk
mar ing, elekiroiechnsd
ur. dnéa i1 bstopada 19683 w Raciborzu

otreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLEK/MT48IPWOEM3
do projektowania i kisrowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elaktrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakras uprawnien

prajektowanie oblekiu budowlanago | klerowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiaktem
budawlanym, takim jak: secl, instalacje | urzgdzenia elekiryczne | elektroenergetyczne, w tym
kalgjowe, trolejbusows | ramwajowe siecl trakoyjne wraz ¢ urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projekiow budowlanych | sprawowsanie nadzoru autorskiego,

- kmerowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow buedowlanych oraz nadzdar | kontrolz
techniczna wytwarzania tvch elemantow,

- wykonywanie nedzoru inwestorskiego,

- sprawcwanie kontroli techniczne] utrzymania oblekidw budowlanych z zastrzezeniem arl. 62
ust. 5 ustawy,

Ma podstawie 515 rozporzadzena Ministra Transporiu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 .
wosprawia samodzielnyeh funkejl technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawnizjz
do sparzadzanis projekiow zagospodarcwania dzialkl lub terenu w zakresie wiw specjalnosc

UZASADNIENIE

W owyniky pozytywnego postepowsnia kwalfikacyjnego § pozytywnego wyniku egzaminu 2e znajomosc
pocesy pudowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Dl nivieyszey decyz)l sfuZy shonor v ocwolania oo Krajowe) Korisi fealifivacymeaf Podsiiey Tty dyrderdw
Butlawnicid vw Winrsrawne, 18 godredmchegm Olirsgowe Kovmar Kwakfikacyine S0 O0E w Katowcach w lenmiie
T4 i ged dni oy dhovgezems

Otrzymujg Skiad orzehajacy OKK
i Fan Ralal Keamarczyk

Pamnikowa &

47-450 Roszkaw
2 Ckreguwa Rada tzby

3 Giowny Inspekior
Kadror Budowlanega
4 ala
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Wymiana zrédfa ciepta w budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu w zakresie przej$cia na paliwo gazowe.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-63X-72E-N6T *

Pan Rafat Kramarczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8459/13

adres zamieszkania ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszkow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zadwiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza 2lozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5 2. Odwiadezenie woli zlotone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskigj lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Temat: Wymiana zrédta ciepta w budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu w zakresie przejscia na paliwo gazowe.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt instalacji elektrycznych dla
budowy gazowego Zrédta ciepta do zasilania budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu przy ul. 3
Maja 1.

2.2 Zakres opracowania
Zakres dokumentacji obejmuje:

e zasilanie wezia ciepfa z istniejgcej rozdzielnicy piwnicy TOs,

e zasilanie urzadzen technologicznych,

o os$wietlenie zewnetrzne terenu kottéw,

e wykonanie tablicy bezpiecznikowej wezta TW i kottobw gazowych RK,
e wykonanie wylgczenia p.pozarowego kotta gazowego,

e instalacja gniazd i osSwietlenia wezia,

e instalacja uziemienia i wyréwnania potencjatow,

e ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa,

e demontaz istniejgcej instalacji wezta,

e okablowanie do urzgdzen sterowniczych i pomiarowych,

Zakres dokumentacji nie obejmuje automatyki urzagdzen technologicznych wezta — w
zakresie dostawcy urzgdzen technologicznych.

2.3 Dokumentacje powigzane

Czescig niniejszej dokumentacji jest projekt branzowy instalacyjny instalacji budowy
wezta ciepta.

2.4 Stan istniejacy

W chwili obecnej, do ogrzewania pomieszczen, wykorzystuje sie wezet ciepta z
przytgczem cieptowniczym. W zwigzku ze zmianami dalsze korzystanie nie bedzie mozliwe i
zachodzi potrzeba przebudowy Zrodta ciepta.

W pomieszczeniu wezta wystepuje instalacja zasilania gniazd wtykowych, zasilania
urzadzen technologicznych, urzadzen pomocniczych oraz oswietlenia wewnetrznego.

Zasilanie urzadzen technologicznych wykonano z tablicy bezpiecznikowej TOs,
zlokalizowanej w piwnicy budynku poprzez dodatkowg tablice bezpiecznikowg oraz szafe
sterowniczg. Wykonano odrebne obwody zasilania gniazd wtykowych oraz oswietlenia
pomieszczenia wezta oraz pomieszczeh za weztem. Tablica TOs zasilana przewodem YDY
5x6mm z RG budynku, zlokalizowanej na parterze przy drzwiach wejsciowych.

Przez pomieszczenie wezta przechodzi linia zasilajgca YDY 5x4mm prowadzona w
rurach ochronnych do zasilania garazu.

2.4.1 Demontaze

W pomieszczeniu wezla ciepta zdemontowa¢ wszystkie instalacje elektryczne tj.
oprawy oSwietleniowe, tgczniki, gniazda wtykowe, tablice bezpiecznikowe, puszki
tagczeniowe, okablowanie.

Zdemontowac linie zasilajgce obwdd zasilania technologii wezta, obwdd gniazd i
oswietlenia.
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Instalacje w pomieszczeniu za weztem pozostawi¢ do ponownego wykorzystania.

Doprowadzi¢ do ist. puszek rozgateznych nowe zasilania wyprowadzone z tablicy
wezta TW.

Istniejgce zasilanie garazu, przebiegajgce przez wezet pozostawi¢ do ponownego
wykorzystania. W miare mozliwosci trase uporzadkowac.

2.5 Zagospodarowanie terenu

Urzadzenia technologiczne kottdw gazowych zostang zabudowane na zewnatrz
pomieszczen.

2.5.1 Zasilanie urzadzen technologicznych

Projektowane, zewnetrzne urzgdzenia technologiczne =zasili¢ z projektowanej
rozdzieini RK z wylgczeniem pozarowym, zabudowanej w typowej obudowie
termoutwardzalnej, usytuowanej przy wydzielonym terenie kottdéw. Zasilanie rozdzielni
wykona¢ kablem YKY 5x4mm? z projektowanej tablicy wezta TW i zabezpieczy¢
bezpiecznikami 16A.

Z rozdzielni RK zasili¢;
- zestaw kottowy sktadajgcy sie z dwoch kottéw; kabel YKY 5x2,5mm?,

- zasilanie kabla grzejnego ogrzewania rur kondensatu; kabel YKY 3x2,5mm?
zakonczone gniazdami wtykowymi,

- o$wietlenie terenu; kabel YKY 3x2,5mm?,
Kable zasilajgce zestawu kottéw doprowadzi¢ do szaf zasilajgco-sterowniczych.

Cato$¢ prowadzi¢ w gruncie, przy skrzyzowaniach i zblizeniach stosowaé rury
ochronne.

Na konstrukcji urzadzen technologicznych zabudowac¢ gniazda 230V o IP66 do
zasilania kabli grzewczych.

Wszystkie potgczenia urzadzen technologicznych wykona¢ zgodnie z kartami
katalogowymi, DTR oraz wytycznymi dostawcy urzgdzen.

Lokalizacje poszczegoinych urzadzen ustali¢ na budowie.

Z szafy automatyki umieszczonej w wezle ciepta, do szaf sterowniczych urzgdzen
doprowadzi¢ magistrale NET-BUS zgodng ze standardem dostawcy urzgdzen. Przewdd
prowadzi¢ w projektowanej kanalizacji technicznej.

2.5.2 Oswietlenie terenu

Wykona¢ oswietlenie terenu zewnetrznego w poblizu zabudowanych urzadzen
technologicznych.

Zastosowac symetryczne oprawy oswietlenia zewnetrznego LED typu parkowego o
mocy ok 26W, strumieniu Swietinym min 2650lm, 4000K, IP65, IKO9, montowanej na
szczycie okragtego stupa stalowego ocynkowanego o wysokosci 4m.

Stup wyposazy¢ we wneka stupowag wyposazong w drzwiczki zamykane na klucz.

Do posadowienia stupéw zastosowaé prefabrykowane fundamenty betonowe
F100/200 wyposazone w przepust kablowy umozliwiajgcy wprowadzenie kabli do srodka
stupa. Na srubach mocujgcych stup do fundamentu zastosowaé kapturki zabezpieczajgce
odporne na wptywy atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Stopa stupa wyposazona w
zawias utatwiajgcy montaz i podnoszenie stupa.
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Przytaczenie zasilania w stupie oswietleniowym wykonac za pomocg ztgcz kablowych
do stupow oswietleniowych typu IZK. Stosowaé zigcza bezpiecznikowe umozliwiajgce
zabudowe wkiadki topikowej D01 6A, ztgcza fazowe oraz ztgcza zerowe.

Instalacje elektryczng wewnatrz stupa wykona¢ przewodem typu YKYzo 3x2,5mm?2.

Oswietlenie zasili¢ z rozdzielnicy RK linig kablowg YKYZo 3x2,5mm?, sterowanie
poprzez zegar astronomiczny.

Stup oswietlenia terenu uziemi¢ bednarkg St/Zn 30x4mm przylgczong do
projektowanego uziemienia.

2.5.3 Rozdzielnia kottow RK + wyl. p.pozarowe

Projektowane, zewnetrzne urzadzenia technologiczne zasilic z projektowanej
rozdzielni kottow RK z wytgczeniem p.pozarowym.

Rozdzielnie wyposazy¢ w rozigcznik gtéwny, kontrole napiecia, kombinowane
ograniczniki przepiec€ typu | i ll, roztagczniki bezpiecznikowe, wytgczniki roznicowoprgdowe i
wytaczniki instalacyjne do zabezpieczen odbiorow oraz zegar astronomiczny ze stycznikiem
wykonawczym.

Aparature modutowg zabudowa¢ w obudowie natynkowej 4x18mod. z drzwiami
pryzmatycznymi o IP65, IK09, w Il kl. izolacji. Catos¢ zabudowa¢ w typowej obudowie
termoutwardzalnej 530x840x250mm z ptytg montazowsg, fundamentem i kieszenig kablowa.

Na elewacji bocznej szafy, zabudowaé reczny przeciwpozarowy wytgcznik pradu z
wykorzystaniem roztgcznika izolacyjnego 63A, 3P. Roztgcznik wyposazy¢ w styk pomocniczy
NC do ktdrego podigczy¢ lampke kontrolng potwierdzajgca wytaczenie napiecia w rozdzielni.

Zastosowac¢ dedykowang obudowe natynkowg koloru czerwonego, zamykang na klucz
z szybkg. Wytgczenie polegac bedzie na zbiciu szybki i opuszczeniu dzwigni roztgcznika.

Przewod zasilajgcy przeprowadzi¢ przez wytacznik p.pozarowy.

Na elewacji frontowej zabudowaé lampke kontrolng LED 230V koloru zielonego w
dedykowanej obudowie, potwierdzajgcg wytaczenie zasilania.

Aparature tgczeniowg i zabezpieczeniowg w tablicy bezpiecznikowej nalezy opisaé w
sposob trwaly i czytelny.

Schemat potgczen przedstawiono na rysunku nr IE-06.

2.5.4 Instalacja uziomowa

Dla projektowanych urzadzen wykona¢ uziemienie poziome i pionowe z
wykorzystaniem bednarki stalowej ocynkowanej St/Zn 30x4mm oraz miedziowanych pretow
uziomowych Srednicy 20mm i dtugosci 4,5m. Bednarke prowadzi¢ w gruncie, prety wbi¢ w
ziemie w rozstawie/odlegtosci min 2,5m.

Na czesci trasy bednarke prowadzi¢ na dnie wykopu razem z liniami kablowymi.

Do uziemienia przytgczy¢ konstrukcje urzadzen (minimum w dwdch miejscach),
konstrukcje wsporcze, stupy stalowe i inne metalowe czesci, na ktérych moze sie pojawic
niebezpieczne napiecie.

Potgczenia bednarki wykona¢ z wykorzystaniem ztgcz krzyzowych lub poprzez
spawanie. Potgczenia zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.

Uziemienie doprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni RK. Do uziemienia przytgczyé
ograniczniki przepie¢ rozdzielni.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci R<10Q.

PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
08.2023

10



Temat: Wymiana zrédta ciepta w budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu w zakresie przejscia na paliwo gazowe.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

2.5.5 Uktadanie linii kablowych

Projektowane linie kablowe zasilania i komunikacji prowadzi¢ we wspdinym wykopie z
rurami cieptowniczymi z zachowaniem odlegto$ci minimum 0,5m od rur. Catos¢ uktadana w
rurach ochronnych RHDPE. Na dnie wykopu utozy¢ bednarke uziomowa.

Uktadanie linii kablowej

Wymiar poprzeczny rowu dla jednego kabla na dnie wykopu powinien wynosi¢ min
0,4m. W przypadku ukfadania kilku kabli w jednym wykopie, wykop nalezy odpowiednio
poszerzy¢. W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie stykanie ze sobg na catej dlugosci
kabli elektroenergetycznych stanowigcych jedng linie zasilajgcg. Kable uktada¢ na 10-cio
centymetrowej podsypce piaskowe;.

Utozone kable nalezy przykry¢ 10-cio centymetrowg warstwg piasku a nastepnie co
najmniej 15-sto centymetrowg warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie kable nalezy przykry¢
folia oznacznikowg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego dla kabli nN o grubosci
0,3mm i zasypac gruntem. Zasypywanie wykopow nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci
20 — 30cm 2z zageszczeniem gruntu np. z zastosowaniem ubijaka wibracyjnego
umozliwiajgcego osiggniecie maksymalnego stopnia zageszczenia. Z wykopu kablowego
nalezy usuwac zalegajacy gruz i kamienie. Zaleca sie polewanie wodg zasypywanej ziemi
przed ubijaniem.

Gtebokos¢ utozenia kabla nN w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do
zewnetrznej powtoki kabla lub rury powinna wynosic¢ nie mniej niz 0,7m.

Kabel w rowie nalezy ukfadac linig falistg z zapasem 5% wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu i w temperaturze nie nizszej niz -20C, chyba
ze producent dopuszcza nizszg temperature uktadania. Linie kablowe nalezy uktadaé
zachowujgc minimalne promienie giecia dla danego typu kabla okreslony jako 15 krotnosé
zewnetrznej srednicy kabla. Na dnie lub z boku wykopu kablowego nalezy uktadaé bednarke
St/Zn 30x4mm i faczy¢ jg do istniejgcej instalacji uziomowej szkoty.

Linie kablowe uktadane pod drogami, chodnikami, Sciezkami, parkingami zasypywaé
przy zachowaniu wskaznika zageszczenia Is=1, natomiast linie kablowe ukfadane w
nieutwardzonych poboczach, terenach zielonych, zasypywaé przy zachowaniu wskaznika
zageszczenia 1s=0,96.

W miejscach utwardzonych, przy kolizjach, skrzyzowaniach i zblizeniach
projektowanej linii kablowej z istniejgca infrastrukturg podziemna, kable nalezy uktada¢ w
rurach ostonowych typu RHDPE @110mm. Po wprowadzeniu kabli wyloty rur nalezy
uszczelni¢ dtawicami czopowymi typu EK dobranymi do Srednicy zastosowanej rury. Przy
skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci. Zaleca sie
krzyzowanie drdg i urzgdzen podziemnych pod katem zblizonym do 90°.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowac szczegolng ostroznosc¢ ze wzgledu na
mozliwoS¢ wystgpienia uzbrojenia terenu niezinwentaryzowanego na mapach do celéw
projektowych.

Kable nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki (opaski kablowe) zawierajgce co
najmniej nastepujgce informacje: numer ewidencyjny linii, napiecie znamionowe, typ kabla
(liczba, ksztatt i przekrdj zyt roboczych i powrotnych, znak uzytkownika kabla, rok utozenia i
produkcji kabla, dlugo$¢ kabla oraz wiasciciela. Opaski nalezy umieszcza¢ na kablach
wzdiuz catej trasy w odstepach co 10m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych
takich jak np. wyloty z rur, przy mufach, na skrzyzowaniach itp.

Prace zwigzane z uktadaniem ziemnej linii kablowej nalezy wykonac zgodnie z normag
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.
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2.6 Instalacje wewnetrzne

2.6.1 Zasilanie wezta ciepta

Zasilanie pomieszczenia wezta ciepta wykona¢ przewodem YDY 5x6mm?
wyprowadzonym z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej piwnicy TOs. Przewdd wpig¢ pod ist.
zaciski rozigcznika bezpiecznikowego ‘Wymiennikownia’ i zabezpieczy¢ wktadkami
bezpiecznikowymi gG 25A.

Istniejacy obwdd zasilajgcy wypigc i zdemontowad.
Przewdd doprowadzi¢ do tablicy wezta TW po istniejgcej trasie zasilania.

2.6.2 Tablica wezta ciepta TW

Do zasilania urzgdzen technologicznych i obwodow wezta ciepta, projektuje sie
rozdzielnice natynkowg 3x18mod. o stopniu ochrony IP65 w Il klasie izolacji. Rozdzielnie TW
wyposazy¢ w roztgcznik gtowny, lampki kontroli napiecia, ograniczniki przepie¢ typu Il oraz
wytaczniki roznicowoprgdowe i wytaczniki instalacyjne do zabezpieczen odbiorow.

Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ zasilanie do projektowanej rozdzielnicy kottow RK.

Aparature tgczeniowg i zabezpieczeniowg w tablicy bezpiecznikowej nalezy opisaé w
sposob trwaly i czytelny.

Schemat potgczen przedstawiono na rysunku nr IE-05.

2.6.3 Instalacja gniazd wtykowych

W pomieszczeniu wezta projektuje sie gniazda wtykowe 230V do uzytku ogodlnego i
zasilania poszczegolnych urzadzen.

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYZo o przekroju 2,5mm? na napiecie 750V dla
instalacji 230V.

Zasilanie szafy automatyki urzadzen kottowych wykona¢ przewodem YDYZo o
przekroju 1,5mm?.

Stosowac gniazda natynkowe z bolcem ochronnym, bryzgoszczelne o szczelno$ci
min. IP54.

Przewody uktadac¢ na tynku w korytach kablowych, kanafach elektroinstalacyjnych i
rurach elektroinstalacyjnych PVC, po liniach prostych pionowych i poziomych.

Obwody gniazd =zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowopragdowym typu A z
wytacznikiem instalacyjnym 16A o charakterystyce B.

Szczegoty przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

2.6.4 Instalacja oswietlenia

W pomieszczeniu wezta, projektuje sie oswietlenie podstawowe z wykorzystaniem
opraw ze zrodtem sSwiatta LED w Il klasie izolacji. Oprawy montowac¢ bezposrednio do
stropu.

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYZo o przekroju 1,5mm? na napiecie 750V dla
instalacji 230V.

Dodatkowo w pomieszczeniu zabudowa¢ oprawy awaryjne LED w celu oswietlenia
pomieszczenia w razie zaniku napiecia. Czas autonomii 1h z funkcjg autotestu.

Montaz opraw oswietleniowych wykonaé po montazu/rozmieszczeniu urzgadzen
technologicznych.
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Przewody uktadac¢ na tynku w korytach kablowych, kanafach elektroinstalacyjnych i
rurach elektroinstalacyjnych po liniach prostych pionowych i poziomych.

Sterowanie oswietleniem z wykorzystaniem tgcznika jednobiegunowego natynkowego
montowanego przy wejsciu do pomieszczenia na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki.

Stosowac fgcznik bryzgoszczelny o szczelnosci min. IP54.

Zasilanie os$wietlenia z tablicy bezpiecznikowej TW. Obwody zabezpieczy¢
wytacznikiem instalacyjnym B6A z cztonem réznicowopradowym typu A.

2.6.5 Urzadzenia technologiczne

Zabudowane urzadzenia technologiczne oraz aparaty pomiarowe okablowaé zgodnie
ze schematem technologicznym. Przewody doprowadzi¢ do szafy automatyki dostarczanej
przez dostawce urzadzen.

Przewody prowadzi¢ w projektowanym korycie kablowym oraz w rurach
elektroinstalacyjnych. Przy urzadzeniach przewody mocowac do elementow konstrukcji lub
pozostawi¢ w swobodnym zwisie, przewody umiesci¢ w rurze ochronne;.

Z szafy automatyki umieszczonej w wezle ciepta, do szaf sterowniczych urzadzenh
zabudowanych na zewnatrz doprowadzi¢ magistrale NET-BUS zgodng ze standardem
dostawcy urzadzen. Przewod prowadzi¢ w projektowanej kanalizacji techniczne;j.

2.6.6 Wykonanie instalacji

W pomieszczeniu wezta kable i przewody prowadzi¢ natynkowo z wykorzystaniem
projektowanych metalowych koryt kablowych montowanych do $ciany lub sufitu.

Z gtébwnych tras kablowych przewody doprowadzi¢ do urzadzen w rurach/kanatach
elektroinstalacyjnych.

Metalowe trasy kablowe przytgczy¢ do uziemienia przewodem Lyzo6mm.

Do studni Sciekowej przygotowac rure g47 prowadzong w posadce i wyprowadzi¢ przy
Scianie w celu prowadzenia przewodu zasilajacego.

Wyprowadzenie okablowania na zewnatrz, wykona¢ za pomocg systemowych
szczelnych przepustéw kablowych lub rurowych. Montaz przepustow zgodnie z instrukcjg
montazu dostawcy.

2.6.7 Instalacja uziomowa i wyréwnania potencjatéw

Instalacja wyréwnania potencjatow wezta cieplnego, wykona¢ z wykorzystaniem
istniejgcego uziemienia oraz uzupetnienie za pomocg bednarki St/Zn 30x3,5mm
prowadzonej po Scianach pomieszczenia na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki.

Bednarke mocowac do $ciany za pomocg uchwytéw ze Srubg dociskowg i pomalowac
w pasy zotto-zielone.

W miejscach uziemien urzgdzen i rur zastosowac szyny ekwipotencjalne.

Wszystkie rury i metalowe elementy wezta uziemi¢ za pomocg odpowiednich obejm i
przewodu LYZzo 6mm? do szyn wyréwnawczych.

Projektowang instalacje ekwipotencjalng przytgczy¢ do istniejgcego uziemienia wezia.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci R<10Q.

W przypadku wartosci rezystancji wiekszych niz wymagane, wykona¢ pofgczenie
istniejgcej instalacji wyréwnawczej z projektowanym uziemieniem z wykorzystaniem bednarki
St/Zn 30x3,5mm.
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2.7 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przeciwporazeniowg w instalacjach elektroenergetycznych niskiego
napiecia, projektuje sie:
e ochrone podstawowg,
e ochrone przy uszkodzeniu.

Dla zapewnienia bezpieczehstwa w instalacjach elektroenergetycznych niskiego
napiecia 0,4 kV, zaprojektowano nastepujgce srodki ochrony przeciwporazeniowej:

Ochrona podstawowa
e izolacja podstawowa przewoddw i urzgdzen elektroenergetycznych
e ostony co najmniej IP2X przed skutkami nieumysinego dotkniecia
e uniemozliwienie dostepu osobom postronnym

Ochrona przy uszkodzeniu

e samoczynne wyltgcznie zasilania realizowane poprzez wytgczniki instalacyjne
zainstalowane w tablicy bezpiecznikowej,

e izolacja ochronna,
e instalacja wyrownania potencjatow,

e zastosowanie wytgcznikéw roznicowoprgdowych na prad wyzwalajgcy 30mA o
charakterystyce A.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa
W instalacji projektuje sie zastosowanie ogranicznikéw przepie¢ przed przepieciami
atmosferycznymi i indykowanymi oraz przepieciami tgczeniowymi.

Do ochrony instalacji w pomieszczeniu wezia ciepfa, ktéra zasilana jest z rozdzielni
gtéwnej budynku, zastosowac ograniczniki przepie¢ typu Il dla sieci TN-S zabudowane w
tablicy TW.

W rozdzielnicy RK zabudowa¢ kombinowane ograniczniki przepie¢ typu | i Il dla sieci
TN-S.

Ograniczniki przepie¢ podtgczy¢ najkrotszg trasg do gtdwnej szyny uziemiajgcej badz
do miejscowych szyn wyrownawczych.

Ograniczniki przepie¢ wyposazy¢ w opcje monitorowania stanu zadziatania.

2.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wytaczenie przeciwpozarowe kottowni gazowej w terenie, realizowane bedzie przez
wytgcznik gtdéwny p.pozarowy (roztgcznik izolacyjny 63A), zlokalizowany na zewnatrz na
elewacji bocznej rozdzielni kottow.

Przewod zasilajgcy przeprowadzi¢ przez wytgcznik p.pozarowy.

Zastosowac¢ roztgcznik izolacyjny z dodatkowymi stykami pomocniczymi NC,
zabudowany w obudowie natynkowej w stopniu ochrony IP 65 w wersji natynkowe;j.

Obok wylgcznika na elewacji frontowej, w odrebnej dedykowanej obudowie,
zabudowac¢ lampke kontrolng LED koloru zielonego 230V, potwierdzajgcg wytgczenie
napiecia, po zadziataniu p.pozarowego wytgcznika pradu.

Wylgcznik oraz lamka musi posiada¢ wszystkie wymagane prawem atesty,
zaswiadczenia, aprobaty, certyfikaty oraz by¢ przystosowane do funkc;ji, ktérg majg pemic.

Zasilanie doprowadzone do PWP, przerywa obwdd zasilania w momencie jego
zadziatania, odcinajgc napiecie zasilajgce w rozdzielni kottowni RK.
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Gtéwny wylgcznik ppoz. pradu odcina doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie
moze powodowaé samoczynnego wigczenia drugiego zrodta energii elektrycznej (np.
agregatu prgdotwoérczego i uktadu UPS).
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3 OBLICZENIA

3.1 Bilans mocy

Planowane zapotrzebowanie wezta ciepta i urzgdzen pomocniczych na moc to ok
6,0kW. Zasilanie zrealizowac z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej piwnicy. Do zasilania proj.
tablicy wezta ciepta TW zastosowac przewod YDY 5x6,0mm?

3.2 Sprawdzenie doboru przekroju kabla zasilajacego
Prad obliczeniowy obcigzenia wynosi:

Prax B 6000 B

V3 * Up*cos<p_\/§*0,4*0,93 B

Do przeniesienia mocy projektuje sie przewod typu YDY 5x6mm?2. Prad odcigzenia
dtugotrwatego przewodu, utozonego na tynku w rurze ochronnej wynosi;

Iz=34 A
Do zabezpieczenia przewodu dobrano zabezpieczenie nadprgdowe o wartosci 25A.

Iy = 934

Warunek 1: Dobér przewodu na obciazalnos¢ diugotrwata;

<1z

gdzie:
Is — obliczony prad obcigzenia
Iz — obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodéw
9,3A< 34 A
Warunek 2: Zabezpieczenie przewodu przed skutkami przecigzen;
b<1,45x 1z

gdzie:

I — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

Iz — obcigzalno$é prgdowa dtugotrwata zabezpieczonych przewoddw

12=1,6 InF

gdzie:

INe — prad znamionowy bezpiecznika

1,6 x25A<1,45x34 A
40,0A< 493 A

Warunek 3: Obliczenia spadku napiecia;

Dtugosé linii zasilajgcej — 20 mb
_100*P*l_100*6000*20
© yxs*xUZ 56 %6 * 4002

=0,22%

Zgodnie z N SEP 002 spadek napiecia nie moze by¢ wyzszy od AU% =3 %
AU% obl =0,22% < AU% =3 % - warunek zostat spetniony
Na podstawie powyzszych obliczen stwierdza sie prawidtowo$¢ doboru przewodu typu
YDY 5x6,0mm?Z.
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3.3 Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana, gdy obliczona impedancja
petli zwarcia jest mniejsza od maksymalnej impedanciji, przy ktérej wystgpi zadziatanie
zabezpieczenh.

Warunek samoczynnego wylgczenia zasilania w wymaganym czasie uznaje sie za
spetniony, jesli jest zachowana zaleznos¢:
Uy

Zobl < [_ = Zmax

a

Po wykonaniu catosci prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej zakonczone
sporzadzeniem protokotu z oceng skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
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4 Uwagi ogolne

Wszystkie urzadzenia i aparaty elekitryczne muszg posiada¢ atest i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie
z prawem budowlanym.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ sie z projektami zwigzanymi z
planowang inwestycjg oraz projektami branzowymi.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadziC z nalezytg starannoscig fj.
estetycznie, rozwaznie bez narazania pracownikéw oraz osoéb postronnych na
zbedne niebezpieczenstwo. W szczegdlnosci nie nalezy doprowadza¢ do sytuaciji
w ktorych narazone jest zycie lub zdrowie dowolnej osoby znajdujgcej sie
w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych czynnosci.

Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE
i PEUE, BHP, PN, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem
budowlanym.

Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedze
techniczng w zakresie tych instalacji.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz DTR urzgdzen.

Po wykonaniu instalacji, nalezy wykona¢ wymagane przepisami badania i pomiary,
po czym sporzadzi¢ protokoty.

Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robdt elektrycznych w zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami i systemem jakosci wykonywania robot elektrycznych.
Uzyte w dokumentac;ji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo
zamowien publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci,
a nie Scisle jako wyrob konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych
rownowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie
zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane,
ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu
jakosci rownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.
Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych rozpoznac¢ i oznaczy¢ istniejgce uzbrojenie
podziemne;

Miejsce wykonywania prac zabezpieczy¢ w celu ochrony wszystkich uzytkownikow;
Po zakonhczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami technicznymi wykonania instalacji oraz prawem budowlanym;

4.1 Certyfikacja

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum

Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. (M.P. nr 39 z 1994r.) przy wykonywaniu prac
budowlano-montazowych nalezy stosowac tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla

ktorych wydano:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
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e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng dla wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

4.2 Zagadnienia i przepisy BHP

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy, a w szczegolnosci:

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 02.09.1997r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704),
e Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.09.1999r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (posiada tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650),
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492),
e 0soby wykonujgce prace na wysokosci winne posiadaé odpowiednie uprawnienia
wymagane przepisami, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
z dnia 26.09.1997r.,
e prace przytgczeniowe wykonac¢ w stanie beznapieciowym,
e zastosowany sprzet i narzedzia winny zagwarantowa¢ nalezyte wykonanie i wysoka
jako$¢ robat,
Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje
w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegotéw, ktore nie
zostaty w projekcie omowione.

Roboty instalacyjne powinny wykonywa¢ osoby odpowiednio przeszkolone,
posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz uprawnienia.

4.3 Klauzula wykonywalnosci

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z wymaganiami i kompletny z punktu
widzenia, ktéremu ma stuzyé. Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i moze by¢ skierowany do realizaciji.

4.4 Badania i testy

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny wykonanych
instalacji a nastepnie wykona¢ komplet préb i pomiarow po czym sporzgdzi¢ stosowane
protokoty.

4.5 Odbior robot

Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru jest okreslony w normie PN-E-
04700:1998. W warunkach technicznych wykonania i odbioru robot — Instalacje elektryczne.

Montaz powinien by¢ wykonany prawidtowo przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatow. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny
zosta¢ pogorszone podczas montazu. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PZ—
90/E-05023. Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem jej do
eksploatacji, w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami PN-E-04700.

Odbidér wykonanej instalacji stanowig nastepujace czynnosci:
e Ogledziny
e Odbiory robét, frontu robot: czesciowy i koncowy
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o Przekazanie do eksploataciji

Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.

UWAGA:

e WSZYSTKIE URZADZENIA | APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC
ATEST | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ
UPOWAZNIONE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM
BUDOWLANYM;

¢ |Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedze
techniczng w zakresie tych instalacj;

o Wszystkie roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem
budowlanym;

o Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robot elektrycznych w zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami i systemem jakosci wykonania robét elektrycznych;

4.6 Uzbrojenie terenu

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem pracownikéw gestoréw sieci. W trakcie realizacji inwestycji nalezy
zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonania prac geodezyjnych zabezpieczenia znakow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych podlegajgcych ochronie.

W przypadku zniszczenia znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
w trakcie realizacji uzgodnionej sieci uzbrojenia terenu, Inwestor zobowigzany jest do ich
wznowienia.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzenh nie naniesionych na mapach.

4.7 Dokumentacja powykonawcza

Podczas przekazywania instalacji uzytkownikowi, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ powykonawczg dokumentacje prawng i techniczng zawierajgcg w szczegolnosci:
e |Inwentaryzacje geodezyjng; pomiary wykonawcze i powykonawcze;
e Dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami;
o Protokoty przeprowadzonych prob, badan i pomiarow;

e Dokumentacje fabryczng (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzgadzen i
materiatow;

e Potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatdbw zdemontowanych (sprzedanych na
ztom);

e Oswiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajgce:
o Wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami jakosci;
o Zastosowanie urzadzen i materiatdbw atestowanych;
o Mozliwosc¢ zatgczenia instalacji pod napigcie.

Projektant
mgr inz. Daniel LASAK
nr upr.: SLK/3813/PWOE/11
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5 ZESTAWIENIE GLOWNYCH MATERIALOW

Rozdzielnia wytgczenia pozarowego WGP

Lp. Wyszczegdlnienie / Opis / Typ Jedn. llosé
1 Obudowa natynkowa p.pozarowa czerwona 1x4 mod, IP55, Il kl. 1zolacji, ot 1
certyfikat
2 | Roztacznik gtowny izolacyjny 63A, 3P, 6kA szt
3 | Styk pomocniczy NC, 230V, 16A szt
4 Urzadzenie sygnalizacyjne - lampka kontrolna 230V zielona potwierdzenie kpl 1
wytgczenia PWP, obudowa natynkowa, IP55, certyfikat
5
Rozdzielnia wezta ciepta TW
Lp. Wyszczegdlnienie / Opis / Typ Jedn. llosé
1 Obudowa natynkowa PVC 3x18 mod z drzwiami przezroczystymi, Il kl. ot 1
Izolacji, IP65, IKO9
2 | Roztacznik gtowny izolacyjny 63A, 3P, 6kA szt 1
3 | Ogranicznik przepiec typu Il do uktadu TN-S, Up<1,5, In=20kA, Uc=275V, 4P kpl 1
4 | Wyfaczniki nadpradowy 3-bieg C 4A, 6kA szt 1
5 | Lampka kontrolna 230V szt 3
6 | Roztacznik bezpiecznikowy Tytan 63A, wkiadki gG 16A, 3P kpl 1
7 | Wytacznik réznicowopradowy 2P, 25A, 30mA, typ A szt 1
8 | Wytgczniki nadpradowy 1-bieg B 16A, 6kA szt 3
9 | Wytaczniki nadpragdowy 1-bieg B 10A, 6kA szt 1
Wytacznik réznicowo-pradowy z cztonem nadprgdowym B10A/0,03A, 1P+N,
10 szt 3
Typ A
11
Rozdzielnia kottowni RK (na zewnatrz)
Lp. Wyszczegdlnienie / Opis / Typ Jedn. llosé
Obudowa termoutwardzalna 530x840x250mm + fundament i kieszen
1 . . kpl 1
kablowa, ptyta montazowa, szyny N i PE
5 Obudowa natynkowa PVC 4x18 mod. z drzwiami przezroczystymi, Il kl. ot 1
Izolacji, IP65, IKO9, In 125A montowana wewnatrz ztgcza kablowego
3 | Roztacznik gtéwny izolacyjny 63A, 1P, 6kA szt 1
4 Ogranicznik przepie¢ typu | i Il do uktadu TN-S, Up<1,5kV, In=25/100KkA, kpl 1
Uc=264V, 8P
5 | Wytaczniki nadprgdowy 3-bieg C 4A, 6kA szt 1
6 | Lampka kontrolna pojedyncza 230V szt 3
7 | Roztacznik bezpiecznikowy Tytan 25A, wkfadki gG 6A, 3P+N, 4P szt 1
8 Wytacznik réznicowo-pradowy z cztonem nadpragdowym B10A/0,03A, 1P+N, ot )
Typ A
9 | Wytaczniki nadpragdowy 1-bieg B 10A, 6kA, szt 1
10 | Wytaczniki nadpradowy 1-bieg B 6A, 6kA, szt 1
11 | Zegar astronomiczny 1 kanatowy, 230V, 16A szt 1
12 | Stycznik modutowy 25A, 230V AC, 2NO szt 1
13 | Gniazdo wtykowe serwisowe 230V montaz na szynie TH, 16A szt 1
14
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Osprzet elektroinstalacyjny

Lp. Wyszczegdlnienie / Opis / Typ Jedn. llosé
"Oprawa L1" - Oprawa o$wietleniowa LED, IP65, IKO5, Ra>80, T=4000K;
1 |strumien po przejéciu przez zespdt optyczny = 4500lm; pobdr mocy: 35W; szt 3
montaz nastropowy; temperatura pracy: -20°C + +40°C, 1x58W,
"Oprawa AW1" - Oprawa awaryjna LED,IP65, IK07, 7,5W, T=6000K, czas
2 | autonomii 1h, z funkcjg autotest, strumiert 800Im dla pracy SE oraz 200Im szt 3
dla pracy SA, zakres pracy: -20°C + +50°C, 1l kl. Izolacji
3 Gniazdo wtykowe 230V, pojedyncze 2P+Z, IP55 z klapkg i z uziemieniem, z szt 7
przestonami toréw pragdowych, 16A, 250V
Gniazdo wtykowe 230V, pojedyncze 2P+Z, IP66 z klapkg i z uziemieniem, z
4 | przestonami toréw pradowych, 16A, 250V - natynkowe z dtawikami, IK07, szt 1
odporne na promienie UV
5 | tacznik jednobiegunowy IP55, 10A, 250V szt 1
6 | Stup stalowy ocynkowany okragty o wysokosci 4m szt 1
7 | Fundament prefabrykowany F100/200 szt 1
8 | Wkfadka bezpiecznikowa D21 gG 6A szt 1
9 | lzolacyjne ztgcze fazowe bezpiecznikowe typu 1ZK szt 1
10 | Izolacyjne ztgcze zerwowe typu IZK szt 1
11 Oprawa oswietlenia LED 26W symetryczna, IP65, IKO9, min 2650Im, 3000- ot 1
4000K, montaz na szczycie stupa fi6Omm
12
Kable i przewody elektroenergetyczne
Lp. Wyszczegdlnienie / Opis / Typ Jedn. llosé
1 |Kabel YKYZzo 5x4mm mb 50
2 | Kabel YKYzo 5x2,5mm mb 10
3 | Kabel YKYzo 3x2,5mm mb 25
4 | Kabel YKYZo 3x1,5mm mb 45
5 | Przewdd YDY 5x6,0mm 450/750V mb 20
6 | Przewdd YDY 3x2,5mm 450/750V mb 100
7 | Przewdd YDY 3x1,5mm 450/750V mb 60
8 | Przewdd YDY 4x1,5mm 450/750V mb 60
9 | Przewdd cieptoodporny YcStYc 3x1,5mm 450/750V mb 50
10 | Przewdd sterowniczy LiYCY 8x0,75mm mb 50
11 | Przewdd sterowniczy LiYCY 3x0,75mm mb 100
12 | Przewdd NETBUS (standard dostawcy) mb 50
13 | Przewdd LY 25mm mb 5
14 | Przewdd LY 16mm mb 5
15 | Przewdd LY 6mm mb 30
16
Trasy kablowe, rury i kanaty elektroinstalacyjne, uziemienie
Lp. Wyszczegdlnienie / Opis / Typ Jedn. llosé
1 |Bednarka St/Zn 30x4,0mm mb 30
2 | Bednarka St/Zn 30x3,5mm mb 40
3 | Szyna ekwipotencjalna szt 5
4 | Obejmy uziomowe szt 20
5 | Ztacze uniwersalne 4 srubowe szt 10
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6 | Uchwyt do bednarki ze Srubg dociskowg szt 40
7 | Tasma uszczelniajgca przeciwwilgociowa szt 5
8 | Pret uziomowy 4,5m miedziowany fi 20mm kpl 5
9 | Przepust szczelny dla kabli typu HRD kpl 2
10 | Koryto kablowe metalowe 100x35mm mb 15
11 | Uchwyt $cienny / sufitowy 100 szt 15
12 | Rura ochronna PVC RS 750N, $18mm + uchwyty + zfgczki mb 20
13 | Rura ochronna PVC RS 750N, $20mm + uchwyty + zfgczki mb 30
14 | Rura ochronna PVC RS 750N, $22mm + uchwyty + zatczki mb 20
15 | Rura ochronna PVC RS 750N, $28mm + uchwyty + zatczki mb 15
16 | Rura ochronna PVC RS 750N, $47mm mb 5
17 | Rura ochronna karbowana, odporna na promienie UV, PVC 750N, $18mm mb 15
18 | Rura ochronna karbowana, odporna na promienie UV, PVC 750N, $20mm mb 30
19 | Rura ochronna dwuwarstwowa karbowana sztywna/gietka RHDPE ¢50mm mb 40
20 | Dtawnica czopowa EK186 szt 12
21 | Kanat elektroinstalacyjny 90x90mm mb 3
22 | Puszka tgczeniowa hermetyczna 4mm szt 8
23 | Masa uszczelniajgca przeciwwilgociowa kpl 3
24
Przebudowy, rozbudowy, demontaze
Lp. Wyszczegdlnienie / Opis / Typ Jedn. llosé
1 |Tablica bezpiecznikowa wezta 1x6mod kpl 1
2 | Tablica sterownicza kpl 1
3 | Gniazda wtykowe, tgcznik, puszki tgczeniowe kpl 20
4 | Oprawy oswietleniowe kpl 3
5 | Okablowanie, rurki elektroinstalacyjne mb 40
6
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Temat: Wymiana zrédta ciepta w budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu w zakresie przejscia na paliwo gazowe.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

6 RYSUNKI TECHNICZNE

PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
08.2023

24



