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rury preizolowane doprowadzające ciepło
z zestawu kotłow gazowych
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proj. kratka ściekowa
z odpływem Ø75 mm
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Proj. studzienka ściekowa z pompą
zatapialną KP150, 300W
wyk. z bet. D=400, H=600
przykrycie bl. żeb. 5x600x600

PVC 75

2,0%

odcinki rur prowadzone
pod posadzką

DN
65

DN
65

pierścienie uszczelniające

(istniejąca studzienka znajduje się
w złym stanie technicznym)

podłączyć do najbliższej istn. kanalizacji sanitarnej
na poziomie parteru nad piwnicami

zabudowa naścienna w piwnicy
pompa kondesatu z neutralizatorem skroplin

DN40 oc
woda PP20

Podłączyć do istn. wody
zakończyć zaworem czerpalnym DN15 
ze złączką do węża

Proj. zlew 1-komorowy
z podłączeniem do studzienki
ściekowej

PV
C7
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Stacja uzdatniania
wody

1
22,45m 2 Płytki ceramiczne

WĘZEŁ CIEPŁA

pomieszczenie węzła ciepła wyremontować:
- usunąć zbędne elementy (podpory, rury, urządzenia)
- zbędne otwory zamurować, uzupełnić ubytki
- ściany wyrównać, otynkować i pomalować farbą
- posadzkę wyłożyć płytkami ceramicznymi
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Prowadzić w posadzce

Proj. uziemienie wyprowadzone na zewnątrz,

prowadzone na dnie wykopu kablowego z liniami

zasilania urządzeń technologicznych. Przejście

zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci.

Połączyć z ist. uziemieniem budynku.
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bednarka St/Zn 30x3,5mm

bednarka St/Zn 30x3,5mm

bednarka St/Zn 30x3,5mm

Proj. uziemienie wyrównawcze prow.

na wysokości 0,3m od poz. posadzki

Proj. uziemienie wyrównawcze prow.

na wysokości 0,3m od poz. posadzki
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Prowadzić w posadzce

do studni

KK100x35mm

KK100x35mm

KK100x35mm

Kor. kablowe prowadzić po ścianie

lub suficie pomieszczenia

nad/obok rurociągmi

Kor. kablowe prowadzić po ścianie

lub suficie pomieszczenia

nad/obok rurociągmi
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Proj. trasa kabla zasilającego

RK i komunikacji automatyki

Poł. skręcane bednarek

UWAGA:
- instalację wykonać natynkowo przewodami na napięcie 750V, prowadzonymi w
korytach kablowych i rurach/kanałach elektroinstalacyjnych,
- przewody należy układać po liniach pionowych i poziomych,
- miejsce doprowadzenia przewodów do urządzeń stałych ustalić na budowie,
- przejścia na zewnętrz budynku wykonać poprzez przepusty szczelne,
- wykonać połączenia wyrównawcze w pomieszczeniu węzła z wykorzystaniem
bednarki St/Zn 30x3,5mm oraz szyn wyrównawczych, rezystancja uziemienia nie
powinna przekraczać wartości R<10Ω,
- bednarkę w pomieszczeniu prowadzić po ścianie na wysokości 0,3m od poziomu
posadzki,
- stalowe rury uziemić z wykorzystaniem opasek uziomowych i przewodu Lyżo 6mm,
- miejsca kolizyjne powstałe na budowie rozwiązywać w porozumieniu z wyk.
pozostałych branż,
- instalacje wykonać w zgodzie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi
wykonania instalacji i prawem budowlanym, również w odniesieniu do szczegółów,
które nie zostały ujęte w nieniejszej dokumentacji,

RS20

KK100x35mm

LEGENDA:
- proj. bednarka stalowa ocynkowana St/Zn 30x3,5/4,0mm,

- szyna wyrównawcza,

 - trasa kablowa z wykorzystaniem białych sztywnych rur
elektroinstalacyjnych PVC o odporności 750N,

 - proj. trasa kablowa z wykorzystaniem metalowych koryt
kablowych 100x35mm,
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