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1. CZESC OPISOWA

1.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiektem budowlanym bedgcym przedmiotem zamierzenia budowlanego jest
kottownia gazowa zasilana gazem ziemnym doprowadzonym projektowang instalacjg
gazu z istniejgcego przytgcza gazowego.

Obiekt zostat zaliczony do VIII kategorii obiektow budowlanych.

1.2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

W ramach planowanego zamierzenia budowlanego zaprojektowano:
1) montaz urzgdzen kottowni gazowej,

2) montaz instalacji gazu zasilajgcej kociot gazowy,

3) montaz instalacji zasilania elektrycznego kottowni,

4) prace dodatkowe w pomieszczeniu zrédta ciepta

1.2.1. MONTAZ URZADZEN KOTLOWNI GAZOWEJ

Podstawowym elementem zrddta ciepta jest kociot gazowy jednofunkcyjny,
kondensacyjny, z zamknietg komorg spalania, o jednostkowej mocy Q=30 kW.
Efektywnos¢ kotta wynosi 98,0% przy parametrach zasilnia instalacji grzewczej 80/60 °C.

Kociot gazowy zasilany bedzie gazem, doprowadzonym wewnetrzng instalacjg
gazowa poprzez przytgcze z sieci miejskiej.

Integralng cze$¢ urzadzenia stanowic bedzie:

» zestaw przylgczeniowy obiegu grzewczego z wysokoefektywng pompg obiegowg
i zintegrowanym sprzegtem hydraulicznym;

* rampa gazowa z armaturg odcinajgca;

» regulator do sterowania pogodowego;

» zawor bezpieczenstwa.

Wozrost objetosci wody bedzie przejmowany przez przeponowe naczynie wzbiorcze
systemu zamknietego. Dodatkowo zabudowany zostanie zawér bezpieczenstwa na
rurociggu powrotnym, zabezpieczajgcym uktad kottowni przed wzrostem cisnienia
podczas uzupetniania wody. Cisnienie pracy kottowni gazowej 0,3 MPa.

Sterowanie instalacjg kottowni odbywa sie automatycznie za pomoca regulatora
obiegdw grzewczych pracujacego w trybie pogodowym =z pomiarem temperatury
czujnikiem na zewnatrz budynku. Zaprojektowano ukfad sterowania dla jednego obiegu
grzewczego.

Ze wzgledu na to, ze kottownia stanowi wydzielong strefe pozarowa, kazde
przejscie rurociggu przez $ciane kottowni nalezy wykonac jako szczelne, o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci danej przegrody.

Ztad uzupetniany bedzie wodg uzdatniong uzyskang w zmiekczaczu wody
jonowymiennym (stacji demineralizacji wody). Dla zabezpieczenia instalacji wewnetrznej
budynku przed skazeniem na rurociggu wody projektuje sie zawor antyskazeniowy.

Projekt architektoniczno-budowlany 3
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Kondensat wytrgcajacy sie ze spalin odprowadzany bedzie do instalacji kanalizaciji
sanitarnej w budynku z wykorzystaniem neutralizatora kondensatu.

Pomieszczenie kottowni musi posiada¢ sprawng instalacje odprowadzania spalin
| sprawng instalacje wentylacji nawiewno-wywiewne;.

Kociot gazowy, jako urzadzenie grzewcze cisnieniowe, i naczynie wzbiorcze
podlegaja odbiorowi przez Urzgd Dozoru Technicznego.

1.2.2. MONTAZ INSTALACJI GAZU

Do budynku MOPS w Kietrzu doprowadzone zostato przytgcze gazu ziemnego
zakonczone zaworem odcinajgcym na scianie zewnetrznej budynku. W chwili obecnej
brak jest instalacji gazowej zabudowanej w obiekcie, gaz nie jest uzywany.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje gazu ziemnego do zasilania kotta
kondensacyjnego. Instalacja poprowadzona zostanie od szafki gazowej planowanej do
zabudowy na granicy dziatki do urzadzenia pobierajgcego gaz ziemny, kotta gazowego
o mocy 30 kW.

Przewody instalacji gazu prowadzone na zewnatrz budynku w wykopach
waskoprzestrzennych wykonane zostang z rur PE100 RC SDR11 o $rednicy (140 mm. Na
granicy dziatki zlokalizowana zostanie szafka (skrzynka) gazowa na zawdr gtowny
i gazomierz. W miejscu przejscia instalacji przez sciane zewnetrzng budynku projektuje
sie skrzynke gazowa wnekowag na zawdr odcinajgcy i zawor elektromagnetyczny systemu
bezpieczenstwa gazowego. Dobrano zawér z wyzwalaczem elektromagnetycznym,
Dn32 mm.

Instalacja gazowa w budynku wykonana zostanie z rur stalowych czarnych bez
szwu fgczonych przez spawanie (wedtug PN-H-74219). Dopuszcza sie montaz instalaciji
gazowej wewnagtrz budynku z rur miedzianych taczonych przez lutowanie lub z rur
stalowych lub miedzianych tgczonych poprzez ztgczki zaciskowe z atestem do stosowania
w instalacjach gazow palnych.

Pomieszczenie kottowni wyposazone zostanie w system bezpieczenstwa gazowego
sktadajacy sie z:

» centrali alarmowej systemu;

» czujnika metanu;

e zaworu odcinajgcego do gazu z wyzwalaczem elekiromagnetycznym
zabudowanego w szafce gazowej na zewnatrz budynku;

» sterownika zaworu odcinajgcego;

» sygnalizatora optyczno-akustycznego zabudowanego na $cianie zewnetrznej
budynku.

1.2.3. INSTALACJA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

Projektowane urzadzenia technologiczne zostang podtgczone do istniejgcej
rozdzielni RK zlokalizowanej w budynku. Na instalacji zasilajgcej urzgdzenia zabudowany
zostanie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

1.2.4. POZOSTALE PRACE W POMIESZCZENIU ZRODLA CIEPLA

Zakres prac niezbednych do wykonania w pomieszczeniu zrodta ciepta zostat
okreslony wymogami pracy kottowni gazowe;j.

Wykonane zostana:
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A. prace instalacyjne

Instalacja odprowadzania spalin

Odprowadzenie spalin z kotta odbywaé sie bedzie systemem powietrzno-
spalinowym @80/d125, koncentrycznym, w uktadzie szczelnym, przeznaczonym dla
pracy kottéw kondensacyjnych z nadcisnieniem w komorze spalania. Powietrze do
spalania zasysane bedzie z zewnatrz pomieszczenia kottowni. Spaliny z kotta
odprowadzone bedg kominem zewnetrznym, izolowanym, mocowanym do sSciany
szczytowej i wyprowadzonym ponad dach budynku.

Instalacja wentylacji

Wentylacja kottowni zaprojektowana zostata jako wentylacja grawitacyjna
nawiewno-wywiewna. Nawiew do pomieszczenia bedzie sie odbywat kanatem typu
,Z” 0 wymiarach 200x150 mm. WIot zaprojektowano na wysokosci min. 0,5 m ponad
terenem i zabezpieczony zostanie kratkg metalowg. Wylot umieszczony zostanie na
maks. Wysokosci 0,3 m ponad posadzkg. Wywiew powietrza z kottowni
zaprojektowano za pomocg grawitacyjnego kanatu wentylacyjnego 00160 mm,
wyprowadzonego na zewnatrz wzdtuz Sciany szczytowej budynku ponad krawedz
dachu i zakonczonego daszkiem. W Kkottowni wlot do kanatu poprzez kratke
200x200 mm zabudowang pod stropem pomieszczenia.

Instalacja wody i instalacja kanalizacji Sciekowej

Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ instalacje wody. Projektuje sie
przewody z rur PPO20 mm, z zabudowanym zaworem czerpalnym wyposazonym
w ztgczke do weza. Pod zaworem zaprojektowano zlew z odprowadzeniem sSciekdw
do studzienki kanalizacyjne;.

Odprowadzenie sciekdéw technologicznych z kottowni odbywac¢ sie bedzie poprzez
wpust posadzkowy podtgczony do studzienki sciekowej schtadzajgcej. Projektowana
studzienka wykonana zostanie z rury prefabrykowanej betonowej 0500 mm i
gtebokosci okoto 600 mm. Dno studzienki zaslepione. Odprowadzenie $ciekéw do
istniejgcej instalacji kanalizacji bedzie sie odbywato poprzez zainstalowang
w studzience pompe zatapialng do $ciekéw np. KP150, 300W, przewodem ttocznym
PEQ50.

System bezpieczenstwa gazowego

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania, aby nie dopusci¢ do
niekontrolowanego wyptywu gazu z instalacji, w skrzynce gazowej zabudowanej na
zewnetrznej Scianie budynku zaprojektowano montaz zaworu aktywnego systemu
bezpieczenstwa gazowego. Zawor elektromagnetyczny jest potaczony z centralg
alarmowa, do ktorej podtgczona zostanie czujka detektora gazu zamontowana pod
stropem oraz sygnalizator umieszczony przy wejsciu do budynku. W przypadku
wykrycia wyptywu gazu przez detektor, zawor zostaje zamkniety, odcinajgc doptyw
gazu do kottowni, a sygnalizator powiadamia o zaistniatym stanie alarmowym.
Odblokowanie zaworu w skrzynce odbywac sie bedzie recznie po weryfikacji stanu
instalacji gazowej w kottowni. W sktad systemu wchodzg:

» zawor odcinajacy z gtowicg ZB-40 (montaz w szafce gazowej wnekowej);

» centrala alarmowa;

» detektor/czujnik gazu (1 szt.);

» sygnalizator optyczno-akustyczny.

prace budowlane

Przed rozpoczeciem prac montazowych zdemontowane zostang istniejgce
urzadzenia grzewcze, armatura i orurowanie instalacji wezta cieplnego oraz osprzet
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i okablowanie instalacji elekirycznej. Dodatkowo w ramach prac budowlanych
nalezy:

- wymieni¢ drzwi na drzwi o odpornosci ogniowej EI30;

- na przepustach rurowych w scianach zabudowac kotnierze ochronne ppoz.;

- zreperowac tynki oraz pomalowac strop i Sciany pomieszczenia;

- utozy¢ ptytki ceramiczne na posadzce i Scianach pomieszczenia.

1.3. SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO ROZNYCH WARUNKOW

Sposdb dostosowania obiektu budowlanego do warunkéw wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii
innych organow, Ilub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Inwestycja w catosci realizowana bedzie na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego obszar w granicach administracyjnych
miasta Kietrz (Uchwata nr XXXVII/330/2017 Rady Miasta w Kietrzu z dnia 22 czerwca
2017r.).

Zgodnie z zapisem planu miejscowego dziatka nr 1954/1, na ktérej realizowane
bedzie zamierzenie budowane, oznaczona zostato jako teren zabudowy ustugowej [10U].

Zaden z zapisow planu nie wyklucza realizacji przedmiotowego zamierzenia.
Zgodnie z zapisem miejscowego planu dopuszcza sie zaopatrzenie w energie cieplng
w oparciu o stosowanie indywidualnych zrdodet ciepta (art. 52 ust. 1 pkt 5) oraz budowe,
przebudowe a takze zmiany przebiegu lub likwidacje istniejacych sieci infrastruktury
technicznej, przy zachowaniu ciggtosci systemu zaopatrzenia w poszczegélne media (art.
52 ust. 2).

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego zaprojektowano gazowe zrodto
ciepta oraz instalacje gazowa. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
przedstawiono ponizej.

L. Gazowe zrodto ciepta

- kottownia kondensacyjna o mocy 30 kW wyposazona w:
» kociot grzewczy,
» zestaw przytgczeniowy obiegu grzewczego z pompa obiegowg i sprzegtem

hydraulicznym,

* rampe gazowag z armaturg odcinajgca.
» zawor bezpieczenstwa,
* regulator do pracy pogodowej;

- pozostate urzadzenia instalacji kottowe;j:
* naczynia wzbiorcze,
* urzadzenie neutralizujgce kondensat,
o filtroodmulnik,
* separator powietrza,
* pompy obiegowe,
* armatura i orurowanie;

- uk’ragd uzupetniania wody wyposazony w stacje uzdatniania wody o wydajnosci
1 m/h;

- instalacja odprowadzania spalin — system koncentryczny spalinowo-powietrzny;

- instalacja wentylacji grawitacyjnej: nawiew kanatem o przekroju 200x150 mm,
wywiew kanatem izolowanym 0160 mm, wyprowadzonym ponad dach budynku;
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1.5.

- instalacja odprowadzania sciekéw z kottowni.

Instalacja gazu

- aktywny system bezpieczenstwa gazowego:
» zawdr odcinajacy elektromagnetyczny Dn32 mm z gtowicg ZB-40,
» centrala alarmowa,
» detektor / czujnik gazu,
» sygnalizator optyczno-akustyczny;

- skrzynka (szafka) gazowa licznikowa nascienna o wymiarach 60x60x25 cm;

- skrzynka (szafka) gazowa wnekowa na zawér odcinajacy i zawor systemu
bezpieczensta gazowego Dn32 mm,;

- przewody z rur PE100 RC SDR11 o $r. 40x3,7 mm uktadane w wykopach
otwartych o dtugosci L=37 m;

- przewody z rur stalowych czarnych bez szwu o $r. 42,4x3,2 mm uktadane na
$cianie;

OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki wodne terenu dla budowy instalacji gazu uznano jako proste. Na

podstawie zatozeh projektowych, istniejgcych warunkdéw gruntowych podtoza oraz
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463) dla przedmiotowego obiektu budowlanego
ustalono pierwsza kategorie geotechniczna.

1.6.

b)

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.

Ponizej przedstawiono wptyw gazowego zrodfa ciepta na srodowisko:

planowane wykorzystanie wody i odprowadzanie $ciekow

Woda pobierana z miejskiej sieci wodociggowe] wykorzystana zostanie tylko na
etapie budowy do ptukania rurociaggéw instalacji gazu oraz przeprowadzenia proby
szczelnosci. Po zakonczeniu préb szczelnosci woda zostanie odprowadzona do
miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wody opadowe z wykopow beda odprowadzane jedynie podczas prowadzonych
robét ziemnych w okresie deszczowym. Z uwagi na ich niewielkie ilosci planuje sie
zrzuci¢ je do sieci kanalizacyjnej lub na trawiaste pobocze. llos¢ odprowadzanych
wbd bedzie zalezna od warunkéw atmosferycznych, deszczy nawalnych.

Kondensat ze spalin odprowadzany bedzie do instalacji kanalizacji sanitarne;.

planowana emisja zanieczyszczen pytowych i gazowych

Na etapie budowy emisja pytéw i gazédw do powietrza atmosferycznego zwigzana
bedzie z pracg silnikow spalinowych oraz pyleniem z terenu budowy. Zjawisko to
bedzie miato charakter przemijajgcy i odwracalny, oraz ograniczy sie do terenu, do
ktérego inwestor posiada tytut prawny. Eliminowane bedzie poprzez ograniczenie
pracy sprzetu do godzin dziennych, zabezpieczenie materiatdbw sypkich (piasku,
pospotki, ziemi) poprzez okrycie brezentem lub systematycznym zraszaniem woda
oraz biezgcym oczyszczaniem placu budowy z ziemi wydobytej z wykopow.
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c) rodzaji szacowana ilos¢ wytwarzanych odpadow

Na etapie realizacji obiektu budowlanego powstana:

» zmieszane odpady opakowaniowe (kod: 1501 06) — w ilosci uzaleznionej od
producenta i dostawcy materiatow;

» zuzyte tkaniny do wycierania i ubrania ochronne (kod: 1502 03) — w ilosci nie
przekraczajgcej 1 m3;

» gleba i ziemia z wykopdéw (kod: 17 05 04) — w ilosci okoto 25 m3;

» zmieszane odpady z budowy i demontazu (kod: 17 0904) — w ilosci nie
przekraczajgcej 0,15 t.;

+ odpady komunalne (kod: 20 03 01) — w ilociach nie przekraczajgcych 1 m*.

Odpady zostang przekazane specjalistycznym firmom, zajmujgcym sie utylizacjg lub

ich odzyskiem. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania odpadow.

Nie przewiduje sie wytwarzania odpaddw niebezpiecznych dla srodowiska.

d) emisja hatasu, drgan i promieniowania
Hatas powstaty na etapie budowy spowodowany bedzie pracg sprzetu
mechanicznego. Zaktdcenia bedg krotkotrwate, 0 maksymalnym zasiegu do 50 m.
Uciagzliwosci eliminowane bedg ograniczeniem pracy sprzetu do godzin dziennych,
minimalizacjg pracy urzadzen na biegu jatowym i wytgczaniem urzadzeh podczas
przerw w pracy.
Podczas pracy gazowego zrédta ciepta poziom cisnienia akustycznego bedzie sie
utrzymywat na poziomie 58 dB w odlegtosci 5 m od zrédta hatasu.
Obiekt budowalny nie bedzie generowat drgan, ani szkodliwego promieniowania.

e) istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne
Podczas prowadzenia rob6t ziemnych przestrzegane bedzie zachowanie
szczegOblnej ostroznosci, by nie uszkodzi¢ sagsiedniego drzewostanu, a w
szczegoblnosci nalezy uwzglednia¢ ponizsze zalecenia:

» brzeg wykopu nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci = 2,0 m od osi drzewa;

* w obrebie rzutu korony drzewa nalezy zwiekszy¢ nakfady pracy recznej;

* napotkane korzenie drzew nalezy zabezpieczy¢ stosujac szalowanie wykopu;

* pnie drzew rosngce w odlegtosci mniejszej niz zadana nalezy ostoni¢ do
wysokosci pierwszych gatezi ostonami z desek i stomy;

* nie nalezy transportowac¢ ani sktadowa¢ materiatbw w obrebie rzutu koron
drzew.

Prace budowlane beda prowadzone w sposdb niezagrazajgcy Srodowisku
gruntowo-wodnemu. Ucigzliwosci spowodowane wyciekiem paliwa lub innych
szkodliwych substancji do gruntu eliminowane beda poprzez zastosowanie sprzetu
sprawnego technicznie oraz poprzez odpowiednig organizacje prac budowlanych
i magazynowanie materiatdbw i surowcoéw niezbednych do prowadzenia robdt
w sposéb bezpieczny dla $rodowiska gruntowo-wodnego oraz utwardzenie
i zabezpieczenie miejsc realizacji prac przed mozliwoscia przedostania sie
substancji. Ponadto wszelkie naprawy sprzetu prowadzone beda poza terenem
inwestycji, co uniemozliwi powstawanie wyciekéw do ziemi i wéd. llos¢ gazow
i pytébw odprowadzanych do atmosfery nie przekracza dopuszczalnych norm.

1.7. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W CIEPLO

Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analize pod katem technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
zastosowania optymalnego zrédta ciepta przeprowadzono dla budynku Miejskiego

Projekt architektoniczno-budowlany 8



Wymiana zrédta ciepta w budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kietrzu
w zakresie przejscia na paliwo gazowe

Osrodka Pomocy Spotecznej, ktory do tej pory ogrzewany byt cieptem zdalaczynnym,
a od najblizszego sezonu grzewczego zostanie pozbawiony tej mozliwosci.

Budynek MOPS w Kietrzu jest ocieplony, posiada nowg stolarke okienng i sprawna

instalacje ogrzewania. W budynku brak centralnie przygotowywanej cieptej wody
i wentylacji mechanicznej. Catkowite zapotrzebowanie na ciepto obiektu oszacowano na
podstawie ponizszych obliczen i wynosi 30,08 kW.

Dane:

kubatura budynku - 2936 m3
powierzchnia ogrzewana - 654 m?
temperatura wewnetrzna -1=20 °C
krotno$¢ wymiany powietrza - n=0,25
straty ciepta na wentylacje -11285 W

Projektowana strata ciepta budynku:

Rodzaj przegrody Powierzchnia | Roéznica temp. | Wspétczynnik k | Strata ciepta
[m?] tw-tz [°C] [W/m2*K] [W]
Okna zewnetrzne 81 40 1,30 4212
Drzwi zewnetrzne 5 40 3,00 600
Sciany zewnetrzne 660 40 0,25 6600
Stropy 217 40 0,25 2170
Podtoga w | strefie 60 40 1,20 2880
Podtoga w Il strefie 162 12 1,20 2333
Suma strat Qs = 18795

taczne zapotrzebowanie na ciepto wynosi: 18 795 +11 285 = 30 080 W = 30,08 kW.

A.

Oszacowanie rocznego zapotrzebowanie na energie uzytkowa.

Na podstawie projektowanych strat ciepta budynku MOPS w Kietrzu wynoszgcych
30,08 kW, oszacowano zapotrzebowanie na energie uzytkows.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania to 32 850 kWh/rok,
co daje 50,22 kWh/m? rok.

Analiza dostepnych nos$nikéw enerdii.

Dla niniejszego przedsiewziecia zestawiono potencjalne nosniki energii:

energia kinetyczna wiatru pozyskana przy pomocy turbiny wiatrowej — brak
mozliwosci lokalizacyjnych, przedsiewzigcie nieuzasadnione ekonomicznie;

energia kinetyczna wody pozyskana przy pomocy elektrowni wodnej — brak dostepu
do wdd ptyngcych, przedsiewzigcie nieuzasadnione ekonomicznie;

energia stoneczna pozyskana przy pomocy kolektoréw stonecznych — w naszej
strefie geograficznej energia stoneczna nadaje sie do wspomagania przygotowania
cieptej wody uzytkowej. W obiekcie brak centralnie przygotowywanej c.w.u., a biorgc
pod uwage wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz dtugi okres zwrotu
(okoto 20-25 lat) przedsiewziecie uznano za nieekonomiczne;

biogaz — brak dostepu do materiatéw pierwotnych biorgcych udziat w fermentaciji
metanowej oraz wysokie koszty budowy instalacji pozyskania biogazu wykluczaja
ten rodzaj enerqii;

biomasa — wysokie koszty budowy kottowni i magazynu sktadu biomasy oraz brak
miejsca na sktad opatu spowodowaly, ze przedsiewziecie uznano za
nieuzasadnione ekonomicznie;

Projekt architektoniczno-budowlany 9



Wymiana zrédta ciepta w budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kietrzu
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energia geotermalna — brak zidentyfikowanych podziemnych zbiornikow wod
goracych, przedsiewzigcie uznano za nieekonomiczne;

energia elektryczna sieciowa — przy niskich kosztach instalacji ogrzewania
najwyzsze koszty eksploatacyjne, przedsiewziecie nieekonomiczne;

ciepto sieciowe — brak mozliwos$ci dalszego korzystania z ciepta sieciowego;

ogniwa fotowoltaiczne — przy wysokim koszcie inwestycyjnym istnieje mozliwosé
spozytkowania wyprodukowanej energii elekirycznej. Przedsiewziecie ekonomicznie
uzasadnione do wspomagania produkcji c.w.u. lub przy wspétpracy z drugim
nosnikiem energii;

pompa ciepfa typu powietrze-woda — wysoki koszt inwestycyjny i przy obecnych
cenach energii elekirycznej wysoki koszt wytwarzania ciepta, przedsiewziecie
nieuzasadnione ekonomicznie;

gruntowa pompa ciepta — wysoki koszt inwestycji i brak miejsca na zabudowe
dolnego zrodta oraz dtugi okres zwrotu zdecydowaty, ze przedsiewziecie uznano za
nieekonomiczne;

gaz ziemny — relatywnie niski koszt inwestycyjny, przytacze gazu doprowadzone na
teren nieruchomosci, lokalizacyjne mozliwosci zabudowy kottowni gazowej oraz
koszt wytworzenia 1 MJ ciepta jest obecnie nizszy niz w przypadku energii
elektrycznej.

Wybér systemodéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej.

Dla budynku do analizy poréwnawczej wybrano dwa systemy, kiére pod wzgledem
mozliwosci technicznych i ekonomicznych sg najbardziej optymalne:

system konwencjonalny — gazowy kociot kondensacyjny do celéw ogrzewania;
system alternatywny —pompa ciepta typu powietrze-woda wspomagana fotowoltaikg
do celéw ogrzewania.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw.

Oba systemy zaopatrzenia w energie poréwnano na podstawie parametréw
zestawionych w ponizszej tabeli.

Parametr Gazowy koqio’r Pompa ciepta z instalacja
kondensacyjny fotowoltaiczng
Koszty inwestycyjne 132 400 zt 287 700 zt
Koszty wytworzenia 1 kWh 0,53 zt 0,40 zt
Roczne koszty wytworzenia
ciepta 17 350 zt 13 140 zt

Wynik analizy poréwnawczej i wybdr systemu

Analiza poréwnawcza wykazata, ze:

koszt inwestycyjny przy wyborze konwencjonalnego zrddta ciepta jest dwukrotnie
nizszy od kosztéw budowy instalacji pompy ciepta wspomaganej panelami
fotowoltaicznymi;

roczny koszt wytwarzania energii cieplnej dla systemu alternatywnego jest nizszy
0 25% od kosztéw eksploatacyjnych kottowni gazowej.

Przy zastosowaniu alternatywnego systemu ogrzewania nalezy zwréci¢ uwage na
niekorzystne usytuowanie dachu budynku wzgledem stron Swiata, co moze mieé
wptyw na obnizong efektywnos¢ pracy instalacji fotowoltaicznej i wyzsze koszty
wytwarzania ciepta. Ponadto wysokie naktady inwestycyjne tego systemu, przy
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prostym okresie zwrotu ponad 30 lat, zdecydowaly, ze do realizacji niniejszego
przedsiewzigcia wybrano konwencjonalny system zaopatrzenia w energie cieplna.

Zaprojektowana do celéw ogrzewania instalacja gazowa zostanie wyposazona
w urzadzenia automatycznie regulujgce temperature czynnika grzewczego
w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Zastosowane regulatory usprawnig prace
instalacji i zminimalizujg koszty eksploatacyjne.

1.8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem.

Nie dotyczy.

1.9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z art. 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2015.2117) gazowe zrodto ciepta zaliczono do obiektéw
budowlanych istotnych ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia,
mienia lub s$rodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg Ilub innym miejscowym
zagrozeniem.

Projektowane zrédio ciepta zlokalizowane zostanie w wydzielonym pomieszczeniu
na poziomie piwnic budynku.

Droga ewakuacyjna, prowadzgca od urzgdzen technologicznych do wyjscia,
zostanie oznakowana znakami wg PN-92/N-01256/02 (nr 1, nr 7, nr 2).

Na terenie zrodta ciepta nie wolno przechowywaé jakiekolwiek materiatow,
niezwigzanych z pracg zrédta.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa i koc gasniczy.

Zamierzenie budowlane nie wymaga ochrony przeciwpozarowej w postaci budowy

drég pozarowych ani przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode. Inwestycja realizowana
bedzie na terenie zurbanizowanym, z mozliwoscig dojscia i dojazdu do placu budowy.

1.10. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub
0 zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961), jezeli zostaty
wydane.

Nie dotyczy.
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2. DOKUMENTY

2.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Racibérz, 20 lipca 2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.2020.2351 z pbzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-
budowlany dla zamierzenia budowlanego:

WYMIANA ZRODLA CIEPLA W BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W KIETRZU W ZAKRESIE PRZEJSCIA NA PALIWO GAZOWE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:

Projektant:
mgr inz. Barttomiej MICHALASZEK
nr uprawnien MAP/0481/PBS/19

Sprawdzajacy:
mgr inz. Beata WRANIK
nr uprawnien SLK/0596/PWQOS/04
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Wymiana zrédta ciepta w budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kietrzu
w zakresie przejscia na paliwo gazowe

@ POLSKA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-2|5-415-8RD *

Pan Barttomiej Jacek Michalaszek o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0202/20

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 13:14:00 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zioionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje pop osci danych w niniejszy swiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/05396/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

" Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archilektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 17 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Pz.U. 2 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie samodziefnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1996 r. Nr 8, poz. 38, z pdin. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnega (Dz.U. z 2000 . Nr 98, poz..1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwaliflkacyjna SLOIIB
nadaje
Panu(i) Beacie Wranik
Mgr inz. inzynierii érodowiska
ur. dnia 03-05-1972 w Raciborzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
_numer ewidencyjny SLK/0596/PWOS/04 )

do projekfoWania i kierowania i-obotami budowla_nifmi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa. Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie .protokoléw z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwala Nr.14/04 Z dnia 29 listopada 2004 . stwierdzita, ze Pan(i) Beata Wranik posiada wymagane
- Pprawem: wyksztalcenie 1 praktyke zawodows oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu
* - konieczne do  uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania | kierowania robotami
budowlanyml bez ograniczeli w specjalnosci Instalacyjnej w zakresle siecl, Instalacji i urzadzen
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegélowy zakres uprawnief jest okreslony na odwracie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodrie z art. 12 ust, 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz-wpis na liste czlonkéw wiaéciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji siuzy odwatanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby [nzynieréw Budownictwa
w Warszawle, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjngj $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jef dorgczenia.

PRZEWODNICZACY

OKREGOWE] KOMISJ KWALIFIKACYJNEY

OMREGONVE] ZBY IRZYHIERGH BUDCAHICTWA
r LI

rilgr nz. Zbigﬁiew Dzierzewicz mgr Inz. Stefan Czarniecki
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Wymiana zrédta ciepta w budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kietrzu
w zakresie przejscia na paliwo gazowe

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

001 suoowNicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FYU-GU6-DPZ *

Pani Beata Wranik o numerze ewidencyjnym SLK/1S/2970/05

adres zamieszkania

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 12:21:30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie g0
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O¢wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
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