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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT STI-02

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STI-02 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych zwigzanych z wymiang zrédta ciepta w budynku
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kietrzu w zakresie przejscia na paliwo gazowe.
Zamawiajacym niniejsze roboty jest Gmina Kietrz z siedzibg pod adresem: 48-130 Kietrz,
ul. 3 Maja 1.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-02

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje budowe instalacji gazu do zasilania
kotta gazowego w budynku Urzedu Gminy Kornowac.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-02

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji technicznej dotyczg wykonania i odbioru
robot przy montazu instalacji gazu wg ponizszego zestawienia :
- zabudowa instalacji gazu poza budynkiem, w tym uktadanie przewodéw gazowych
w gotowym wykopie oraz montaz szafek gazowych;
- montaz przewoddw i armatury instalacji gazowej w budynku wraz z podtgczeniem kotta
gazowego;
- préby szczelnosci i uruchomienie.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i STI-00.

Instalacja gazowa — uktad przewoddw gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajacy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z
urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz
urzgdzeniami gazowymi wraz z, wymaganymi dla danego typu urzgdzen, przewodami
spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zesp6t czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.
Kontrola instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej czes¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do

dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Ksztattka instalacji gazowej — element stuzacy do tgczenia ze sobg odcinkdw przewodu
gazowego, umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie a takze
zaslepienie przewodu (np. kolanko, tréjnik, odwadniacz, itp.).

Kurek gfowny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z
przytgcza do instalacji gazowej, element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za
ktorym rozpoczyna sie instalacja gazowa.

Kurek odcinajgcy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtdbwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub
urzgdzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zuzycie gazu — ilos¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez
urzadzenie lub zespdt urzgdzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow,
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obliczone z uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i
nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp., okreslane
w m3/h.

Odbior instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowigzujgcymi normami, stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowe;j
do eksploataciji.

Odlegtosc¢ bezpieczna przewoddw gazowych — odlegto$¢ usytuowania przewodéw gazowych
od przewodoéw lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu
budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Proba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego,
odpowiednio wyzszego od cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do
eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury, potgczen lub urzadzen.

Przewod gazowy — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z materiatu
dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzony jest gaz do
odbiorcéw lub poszczegdinych urzgdzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzgdzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji cisnienia gazu,
dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowej.

Rura ostonowa — przewod rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikbw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacii
gazowe;.

Wartos¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazone w MJ/m3.

Warunki techniczne przytgczenia — zespdt wymagan technicznych, ktére muszg byé
spetnione, aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Zabezpieczenie przeciw wyplywowe — urzgdzenie powodujgce zamkniecie zaworu na
doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie lub zgasniecia ptomienia w
palniku gazowym.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej STI-00
Wymagania ogdélne. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, postanowieniami zawartymi w zeszycie
nr 3 WTWIO dla sieci wodociggowych, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty uzyte podczas robét instalacyjnych winny spetniaé wymagania
0gélne zawarte w STI-00 pkt 2. Ponadto materiaty powinny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Materiaty stosowane do budowy wodociggu powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskga wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
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- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

Do budowy instalacji gazowej nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

- rury PE100 RC SDR11 SDR11, o jednolitym kolorze pomaranczowym, typ 1, zgodnie
znormg PN-EN-1555-1, PN-EN-1555-2 oraz warunkami zawartymi w publicznej
specyfikacji PAS 1075 ,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania”;

- przejscia PE/stal nalezy wykona¢ z polietylenu klasy PE100 RC w szeregu
wymiarowym SDR11. Nie dopuszcza sie stosowania przejs¢ PE/stal z polietylenu
w szeregu wymiarowym SDR9. Zaleca sie stosowanie przejs¢ PE/stal wykonywanych
metodg wiryskowg. Pozostate wymagania dotyczace przejs¢ PE/stal okreslone zostaty
w Standardzie Technicznym: ST-IGG - 1101:2011;

— rury stalowe czarne bez szwu spetniajgce wymagania zawarte w PN-80/H-74219;
- armatura gwintowana zgodnie z PN-80/M-02031, PN-79/M-02030;
- tasma ostrzegawcza PE szer. 0,2 m koloru z6ttego z napisem ,GAZ”;

- skrzynka gazowa licznikowa nascienna, z otworami wentylacyjnymi, o wymiarach
600x600x250 cm;

- skrzynka gazowa wnekowa na zawér odcinajgcy, z otworami wentylacyjnymi, o
wymiarach 350x350 mm;

- aktywny system bezpieczehstwa gazowego wg aprobat technicznych producenta:
» zawor odcinajacy z gtowicg ZB-32 (montaz w szafce gazowej wnekowej),
« centrala alarmowa,
» czujnik / detektor gazu,
» sygnalizator optyczno-akustyczny.

Do wykonania robét nalezy stosowaé¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) i Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca
dla potwierdzenia wtasciwosci uzytych materiatobw dostarczy dokumenty potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢.

Rury winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg
i aprobate IBDiM.

2.2 SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie materiatéw i urzadzen powinno odbywac¢ sie w sposdéb umozliwiajgcy
tatwg identyfikacje, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
ich wtasnosci technicznych. Nalezy stosowac sie do instrukcji producentéw. Sktad powinien
by¢ zabezpieczony przed kradzieza.

— Rury z tworzyw sztucznych - rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokos¢é
podkfaddéw winna uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha. Wigzki rur lub rury luzem
nalezy przechowywac¢ na stabilnym podtozu. Przy ukfadaniu wigzek w sterty, ramy
wigzki wyzszej powinny spoczywacé na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane
luzem, nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktadac
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naprzemiennie. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong
temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy je chroni¢ przed
diugotrwatg ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

— Armature  nalezy  przechowywa¢ na  paletach, zabezpieczong  przed
zanieczyszczeniami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie
i wobudowanie.

3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami
podanymi w STI-00 pkt 3. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami. Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw
wykonywania robét. Nie moze wptywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét.

4 TRANSPORT

Warunki og6ine stosowania srodkéw transportu podano w STI-00 Wymagania ogdlne.
Do transportu nalezy stosowac srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robo6t. Transport, zatadunek i roztadunek
materiatdw i urzadzen powinien odbywaé sie scisle wg wytycznych producentéw i zgodnie
z przepisami bhp.

Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd
konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy
ich ukfadaniu w stosy na samochodzie, wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m.
Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch
spinajagcy boczne s$ciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed zmiana pofozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona
w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy temperaturze otoczenia od 0 °C do +30 °C.

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0 °C lub przekraczajgca 40
©C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lub
pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktada¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury
lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach
co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byé sktadowane odrebnie.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajagcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 39
STI-02



Wymiana zrédta ciepta w budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kietrzu
w zakresie przejscia na paliwo gazowe

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od
urzadzen grzewczych.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu
robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Kazdorazowo sposéb transportu rur i urzadzen powinien byé zgodny z zaleceniami
dostawcow. Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu :

— samochody skrzyniowe 3-5t,
- samochody dostawczy do 0.9t.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w STI-00 Wymagania ogdélne. Wykonawca
winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajgcy warunki w jakich bedg wykonywane roboty montazowe i prace
przygotowawcze. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWIOR.

5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
oznakowacg;

- dostarczy¢ na teren budowy materiaty, urzadzenia i sprzet budowlany.

5.2 ROBOTY MONTAZOWE
52.1 Montaz przewoddéw gazowych

Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z :
- instrukcjg i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych rur;
— instrukcjg i warunkami technicznymi producentéw zastosowanej armatury.

Wykonanie robdt montazowych powinno odpowiada¢ normie PN-EN 1452-1-5 : 2000,
PN —EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001.

Sposéb montazu przewodéw z tworzyw sztucznych, PE100 SDR11 w wykopie,
powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunkbw zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu poditoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzeh oraz nalezy zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wymogéw dotyczacych wykonania podsypki i obsypki
piaskowe;j.

Rury, ksztattki i armatura przewodoéw powinny by¢é sprawdzone przed montazem, czy
spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Ponadto
przed montazem powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach
zapewniajgcych im czystos¢ i powinny by¢é zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem. Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu winny byc¢
stosowane ksztattki producenta rur.
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W sytuacji wystgpienia poziomu wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewnic
odwodnienie wykopu na czas robdt, a przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wyptynieciem. Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowaé przy temperaturze
otoczegia od 0°C do 30°C, jednak zaleca sie prowadzenie prac w temperaturze nie nizszej
niz +5 °C.

Przy zgrzewaniu rur i ksztattek polietylenowych obowigzujg procedury podane przez ich
producentow.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach
wigkszych lub rownych 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza
by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie
wykonanego ztgcza, nalezy zwréci¢ uwage na :

- prostopadte do osi obciecie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach scianek,

- doktadne wyréwnanie koncéwek tagczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

- temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 -220°C (PE),

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci ftgczonych powierzchni  (czét)  rur,
(niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcem),

- wspotosiowosé (owalizacje nalezy usung¢ stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),
utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncoéwek rury byt mozliwie krétki ze
wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenienie (PE), site docisku w czasie dogrzewania,
aby byta bliska zeru,

- site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na
stalym poziomie, a w szczeg6lnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie ztgcza powinno odbywaé sie w
sposéb naturalny bez przyspieszania.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w STI-03.

Nalezy zwréci¢ uwage aby przy zgrzewaniu rur i ksztattek, na ich powierzchniach
wewnetrznych i zewnetrznych, nie wystepowatly wyptywki stopionego materiatu poza
obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna
powodowaé przemieszczenia drutu w elektrooporowych ksztattkach, co mogtoby
spowodowac zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpic pofatdowanie

Przewody stalowe w pomieszczeniu nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy
zabezpieczenie ich przed dewastacja. Wszystkie przewody powinny by¢ prowadzone w ten
sposob, aby nad przejsciami byt zapewniony wolny przeswit wynoszacy co najmniej 2 m.

Odlegtos$¢ pomiedzy przewodami instalacji gazowej a urzgdzeniami powinna umozliwiaé
wykonanie prac konserwacyjnych. Montaz orurowania nalezy wykona¢ przez spawanie.
Spawanie rurociggdéw i badanie ztgczy spawanych wykonaé zgodnie z PN-92/M-34031.
Zmiany kierunku przeptywu nalezy realizowac z wykorzystaniem ksztattek. Potaczenia rur z
armaturg za pomocg ztgczek instalacyjnych gwintowanych. Przed rozpoczeciem prac
spawalniczych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego materiatu z dokumentacjg oraz
stan krawedzi tgczonych rur. Odchyiki srednic tagczonych rur powinny miesci¢ sie w granicach
tolerancji dopuszczonych normami. Konce rur rozwarstwione, ze $ladami pekniec,
porowatosci, zazuzlenia lub przepalenia zwykle odcina sie.

Rury o grubosci scianek do 5 mm, ktérych konce sag prostopadle Sciete, spawa sie
z zachowaniem odlegtosci wzgledem siebie (dla uzyskania dobrego przetopu) w granicach
0,5 + 1,5 mm. Rury o grubosci scianek powyzej 5 mm majg zwykle krawedzie ukosowane
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fabrycznie. W razie potrzeby ukosowanie wykonuje sie na budowie za pomocg przyrzgdoéw
do ukosowania i profilowego ciecia rur.

522 Montaz armatury

Montaz armatury i odbiornikbw gazu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura), w ktorych jest zainstalowana.

Przed zainstalowaniem armatury, nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, aby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura powinna by¢ tak
umieszczona, aby byta dostepna z poziomu gruntu albo ze specjalnie wykonanych
pomostéw, jednak nie wyzej niz 1,8 m od podtogi lub pomostu.

Armature na przewodach nalezy tak zainstalowac, aby kierunek przeptywu byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Ponadto armature na przewodach nalezy
montowac przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé
bezposrednio do przegrod lub konstrukcji wsporczych.

523 Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw i urzadzen wykonane ze stali nieodpornych na
korozje wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod
zabezpieczenie antykorozyjne winno by¢é wykonywane przez czyszczenie reczne lub
mechaniczne zgodnie z normg PN-H-97051 i powinno odpowiadac 2 stopniowi czystosci wg
normy  PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie nalezy odttusci¢. Skutecznos¢
odttuszczania sprawdza sie poprzez natozenie na badang powierzchnie 2-3 kropli benzyny
ekstrakcyjnej, a po 10 sek na badane miejsce naktada sie krgzek bibuty i przyciska do
wsigkniecia. Obecnos¢ plam na krgzku $wiadczy o niewtasciwym odttuszczeniu. Po
prawidtowym odttuszczeniu, powierzchnie rurociggéw powinny by¢ zabezpieczone przy
uzyciu materiatbw malarskich ogdlnego zastosowania odpornych na maksymalng
temperature zabezpieczanych powierzchni zgodng z projektem technicznym. Pokrycie
antykorozyjne powinno by¢é dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci
catkowitej 80-120 um. Nalezy natozy¢ dwie warstwy farby w r6znigcych sie odcieniach lub
kolorach. Druga warstwe naktada sie po wyschnieciu pierwszej — zgodnie z instrukcjag
producenta.

Powtoki powinny mie¢ jednolitg barwe bez uszkodzen, miejsc niepokrytych powtoka,
zmarszczen, pecherzy, zaciekow i ciat obcych w powtoce. Powtoka powinna pokrywac
catkowicie podtoze — bez przeswitéw. Wszystkie powtoki z farb powierzchniowych powinny
wytrzymywac préby na wycieranie, na zmywanie woda, na zarysowanie i na przyczepnosc
do podktadu.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT.

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w STI-00 Wymagania ogdlne.
Wymagania og6lne. Badanie jakosci materiatdbw uzytych do wykonania robét nastepuje
poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymogami dokumentacji projektowej, norm
i warunkéw technicznych. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ zastosowanych materiatdw i dopuszczajgce przedmiotowe
materiaty do stosowania.
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6.1.1 Badanie przewodoéw

W ramach badania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia
przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich srednice, a nastepnie poréwnac z dokumentacja.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie podp6r, odlegtosci przewoddw wzgledem
przegrdd urzgdzenh oraz wzgledem siebie. Nalezy réwniez dokona¢ wyrywkowych ogledzin
wykonania spoin i potgczen gwintowanych.

6.1.2 Badanie armatury

Badanie armatury obejmuje sprawdzenie typu zastosowanej armatury, prawidtowosci
umieszczenia, cech legalizacji i prawidtowosci dziatanie.

6.1.3 Badanie szczelnosci

Badaniu szczelnosci, zwanemu proba odbiorowa, podlegajg wszystkie odcinki instalaciji
od kurka gtbwnego do urzadzen gazowych. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" Tom Il.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonaé za pomocg sprezonego powietrza lub
gazu obojetnego pod cisnieniem 100 kPa (0,1 MPa), utrzymywanego przez 30 minut. Przed
rozpoczeciem proby nalezy odcig¢ instalacje gazowg przypalnikows.

Do préby szczelnosci nalezy przystapi¢ bezposrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem. Nalezy obserwowaé spadek cisnienia po wyréwnaniu sie
temperatury i wskazan gazomierza. Pomiar ci$nienia nalezy wykona¢ za pomocg manometru
rteciowego lub innego urzgdzenia pomiarowego, posiadajgcego swiadectwo legalizacji i
wymagang doktadnos¢ pomiaru. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby
szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6. Zakres pomiarowy manometru powinien
wynosi¢ 0 —0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszgcego 0,1 MPa.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajacg do uruchomienia, jezeli podczas
proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia. Jezeli trzykrotna préba da
wynik ujemny, instalacje nalezy wykona¢ na nowo. Z kazdej préby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania
proby szczelnosci. Po tym terminie prébe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci dostawcy
gazu, przed plombowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodéw. Osoba kierujaca
wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane.
Jednym z podstawowych warunkéw przystgpienia do préby gtéwnej szczelnosci instalacji
jest dostarczenie przez Wykonawce protokotéw badania sprawnosci kanatow spalinowych i
wentylacyjnych.

Uwaga! Zabrania sie przeprowadzenie proby szczelnosci, napetniajgc instalacje woda,
innymi cieczami lub gazem palnym.

6.1.4 Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST
i dokumentacji projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji STI-00 Wymagania ogolne.
Ponadto:
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- dtugosci rurociggéw mierzy sie wzdtuz ich osi,
- do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,
- zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociagéw o wiekszych srednicach.

W przypadku robét zanikowych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowac do odbioru koncowego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU

Ogoblne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w STI-00 Wymagania ogéine.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robét. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2 ODBIOR TECHNICZNY PRZEWODOW

W trakcie trwania budowy przeprowadza sie odbiory czesciowe i koncowe. Odbiory
czesciowe odnoszg sie do poszczegoblnych etapéw robédt przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z
tym, ich zakres obejmuije :

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robo6t ziemnych, a w szczegdélnosci podioza,
podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania;

— sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci
zachowania kierunku i spadku potgczen, zmian kierunku;

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmochienia, przeprowadzenie proby szczelnosci;

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploataciji, nalezy dokonac
odbioru kohcowego, ktéry polega na:
— sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych
w nich postanowien usuniecia usterek, w szczegdblnosci sprawdzenia protokotow
z prob szczelnosci;
— sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany
i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub
tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie
termin ich usuniecia.

Odbiory przeprowadzaé¢ w oparciu o dokumentacje techniczna, ST oraz :

- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia

- ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu / PE / i elementy fgczgce w rurociggach
ci$nieniowych do wody

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL
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- Instrukcjami dostawcéw materiatéw i urzadzen

Przy odbiorze robét Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

-  Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét,

—  Dziennik Budowy;

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

-  protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw robét;

—  protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw;

—  instrukcje obstugi urzadzen i instalaciji;

- inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Odbiér poszczegoélnych elementéw robo6t powinien by¢ dokonany w odpowiednim
terminie, umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne zasady pfatnosci ujeto w specyfikacji STI-00 Wymagania ogdélne. Zgodnie
z dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej specyfikaciji.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢é zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie wykonywania czynnosci, podczas montazu instalacji grzewczej nalezy zastosowac
sie do przepisow podanych w ST-00 oraz ponizszych pozyciji:

- PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogélne i zakres

normy.
- PN-90/M-34502 Gazociggi i instalacje gazownicze. Obliczenia

- wytrzymatosciowe.

- PN-92/M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggdw.

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego

zastosowania.

Nalezy rowniez stosowac¢ sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji techniczne;.
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