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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT STI-06

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STI-06 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t konstrukcyjnych i budowlanych zwigzanych z budowg gazowego
zrodta ciepta dla budynku Urzedu Miejskiego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1.

Zamawiajgcym niniejsze roboty jest:
Gmina Kietrz
48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-06

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynno$ci, majgce na celu
wykonanie rob6t wynikajgcych z zakresu prac konstrukcyjnych i budowlanych, potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1. Specyfikacja obejmuje prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem, wykonczeniem i odbiorem robét.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-06

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg prace zwigzane
z wykonaniem:

1) fundamentéw:
- konstrukcja fundamentéw zelbetowych;

2) adaptacji pomieszczenia wezta ciepfa:
—demontaz istniejgcych urzgdzen, wymiennika ciepta, armatury i orurowania;
—wykonanie instalacji sciekowej;
—reperacja tynkdéw, malowanie stropu i $cian pomieszczenia;
—utozenie ptytek ceramicznych na posadzce pomieszczenia;
—przekucia i przebicia w przegrodach wraz z zamurowaniem.

3) nawierzchni:
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej;

4) zagospodarowania terenu kottowni:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej;
— ogrodzenie w postaci muru oporowego;
— ogrodzenie systemowe z siatki.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej specyfikacji technicznej zdefiniowane
w STI-00 oraz ponizsze.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce rob6t podano w specyfikacji technicznej STI-00
Wymagania og6lne. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie
nr 3 WTWIO dla sieci wodociggowych, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.
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2 MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wszystkie materiaty uzyte podczas robo6t instalacyjnych winny spetnia¢ wymagania

ogblne zawarte w STI-00 pkt 2. Ponadto materiaty powinny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia wiasciwosci uzytych materiatdw dostarczy dokumenty
potwierdzajgce odpowiednig jakosé.

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

22.1 Fundamenty pod kotty

W konstrukcjach zelbetowych nalezy zastosowac:
beton konstrukcyjny — C20/25,
beton podktadowy — np. C8/10,
prety zbrojenia — A-lIlIN 34GS oraz A-1 St3SX,
izolacje - dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

222 Prace budowlane

piasek do betondéw zwyktych - wedtug normy PN-79/B-06711,

beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-88/B-06250,

zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501

cement portlandzki zwykty 35 - wedtug normy PN-B-19701:1997,

lepik asfaltowy - wedtug normy PN-69/B-10260 ,

tynk wewnetrzny, cementowo-wapienny - reguluje norma PN-90/B-14501,

obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, gr. 0,75 mm,

kruszywo do betonéw - wedtug normy PN-86/B-06712,

cement do betonéw - wedtug normy PN-88/B-30000,

woda - zgodnie z normg PN-88/B-32250,

stal profilowa - wediug normy PN-86/H-84018 - dla stali niskostopowych
konstrukcyjnych,

stal profilowa - wedlug normy PN-88/H-84020 - dla stali niestopowych
konstrukcyjnych,

gwozdzie budowlane stosowane do robdt blacharskich powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12

oktadziny z ptytek podtogowych odpornych na Scieranie - zgodnie z PN - EN 87,
zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych wedtug aprobat producentéw,

wetna mineralna - wedtug PN - EN 13162:2002,

farby emulsyjne musza posiada¢ atesty oraz Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania - wedtug PN-69/B-10280.

223 Nawierzchnie

piasek na podsypke i warstwe ochronng- wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek;

pospotka do zasypki — wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka;
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» woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania PN-B-32250;

» fttuczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki dolomitowej oznaczonej jako
,niesort 0/63”, spetniajgcej wymagania PN-B-11112:1996;

* elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny
z projektem oraz z wtasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwos¢ ponizej 5% -
kostka brukowa betonowa gr. 8 cm.

224 Fundamenty muru oporowego

W konstrukcjach zelbetowych nalezy zastosowac:
» beton konstrukcyjny — C20/25,
* beton podktadowy — np. C8/10,
 prety zbrojenia — A-lIlIN 34GS oraz A-1 St3SX,
* izolacje - dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

225 Ogrodzenie

* ogrodzenie z paneli wykonanych z siatki zgrzewanej ocynkowanej, mocowanych na
stupkach ogrodzeniowych, stalowych ocynkowanych, o wysokosci ogrodzenia 2,0 m,
z furtka otwierang 1,0x2,0 m;

e ogrodzenie z siatki zgrzewanej ocynkowanej, o wysokosci 1,3 m, mocowanej na
murze oporowym;

* ogrodzenie z bloczkow zwirobetonowych 38x24x12 cm, obustronnie otynkowanych.

3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robo6t, powinien by¢ zgodny z wymogami
podanymi w STI-00 pkt 3. Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami. Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw
wykonywania robét. Nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

4 TRANSPORT

Warunki ogéine stosowania srodkéw transportu podano w STI-00 Wymagania ogélne.
Do transportu nalezy stosowac srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét. Transport, zatadunek i roztadunek
materiatdw i urzgdzen powinien odbywaé sie scisle wg wytycznych producentéw i zgodnie
z przepisami bhp.

Ponadto elementy konstrukcji stalowych:

- przekraczajgce skrajnie transportowg winny by¢ kazdorazowo indywidualnie
przygotowane do transportu;

- luzne i drobne jak np. $ruby, nakretki itp. nalezy wysta¢ w zamknietych skrzyniach.

Sktadowanie stali zbrojeniowej; kregdw, pretdéw i gotowych szkieletow zbrojenia mozna
tylko na placu magazynowym budowy, na podktadach drewnianych rozstawionych
co 2,0 + 2,5 m lub stojakach przenosnych. Jesli prety zbrojeniowe wymagajg oczyszczenia
nalezy to wykonac, by zapewni¢ nalezyta przyczepnosc stali do betonu.
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5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w STI-00 Wymagania ogélne. Wykonawca
winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy warunki w jakich bedg wykonywane roboty montazowe i prace
przygotowawcze.

5.1 FUNDAMENTY

Przed przystgpieniem do uktadania betonu Wykonawca dokona kontroli wymiaréw
szalunku oraz lokalizacji elementéw stalowych, osadzonych w betonie. Wykonawca robét
betonowych opracuje projekt technologii wykonania rob6t betonowych, zawierajgcy miedzy
innymi recepture sktadu mieszanki betonowej. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli
mieszanki betonowej i testdw potwierdzajgcych zgodnos¢ klasy betonu z klasg przyjeta
w dokumentacji oraz innych parametrow.

Skfad betonu nalezy tak dobraé, aby zostaly spetnione wymagania dla mieszanki
betonowej i betonu, tgcznie z konsystencja, gestoscia, wytrzymatoscia, trwatoscig, ochrong
przed korozjg stali w betonie, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody
realizacji robo6t betonowych zgodnie znormg PN-EN 206-1:2003 ,Beton Czes¢ 1.
Wymagania, witasciwosci, produkcja izgodnos¢”. Sktad mieszanki betonowej powinien
zapewnia¢ odpowiednie ograniczenie wptywu skurczu. W celu przyspieszenia robét
fundamentowych dopuszcza sie stosowanie domieszek do betonu, zaprawy i zaczynu
przyspieszajgcych wigzanie i twardnienie betonu. Domieszki wchodzg w zakres opracowanej
przez wykonawce receptury sktadu mieszanki betonowej. Maksymalny wymiar ziarna
kruszywa dg < 32 mm.

Po odpowiednim przygotowaniu podtoza iutozeniu warstw podktadowych nalezy
wykona¢ deskowanie fundamentu. Deskowania powinny byé szczelne. Deskowania
i zwigzane z nimi ewentualne rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢
sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowania powinny
przenie$¢ sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu
z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczenia i obcigzenia
pomostami roboczymi. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa
betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu ibfota. Prety zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub
farbg olejng nalezy opalaé az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety uzyte do
produkcji zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia
nie powinna przekracza¢ 4 mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali
zbrojeniowej nalezy je prostowac.

Prety zbrojenia lub cate szkielety zbrojenia fundamentu powinny by¢ przygotowane
wczesniej, w warsztatach zbrojarskich idostarczone na budowe Ilub ewentualnie
wykonywane na stanowiskach specjalnie do tego przygotowanych na terenie budowy.
Stanowiska takie powinny byé usytuowane poza strefg niebezpieczng oraz w miejscu
niekolidujgcym z technologig wykonywania prac budowlanych.

Montaz zbrojenia nalezy wykona¢ wg naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania
witasciwej grubosci otulenia pretéw zbrojenie nalezy podpieraé podktadkami o wysokosci
rownej grubosci otulenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ betonem uprzednio przygotowanym i dostarczonym
na teren budowy, o skfadzie i parametrach okreslonych w dokumentacji. Mieszanka
betonowa moze by¢ podawana za pomocg pompy. Przy doborze pompy nalezy wzig¢ pod
uwage odlegtosci podawania mieszanki betonowe;.
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Przy uktadaniu mieszanki betonowej nie wolno zrzucac jej ze znacznych wysokosci by
nie nastgpito rozsegregowanie sktadnikéw. Przy konsystencji ciekiej wysokos¢ ta nie
powinna wynosic¢ wiecej niz 0,5 m.

Po utozeniu betonu Wykonawca zapewni wtasciwg pielegnacje masy betonowej w celu
zabezpieczenia jej przed wptywem temperatury i innych niekorzystnych oddziatywan
atmosferycznych. Uktadang mase betonowa nalezy odpowiednio zagesci¢ tak, aby nie ulegta
rozsegregowaniu a liczba pustek w betonie po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalnej. Spos6b zageszczenia okresla Wykonawca.

Wykonczenie i pielegnacja masy betonowej elementéw konstrukcji muszg zapewnic
szczelnos¢ oraz mrozoodpornos¢ odpowiednig do miejsca wystepowania konstrukcji zgodnie
z wymaganiami PN-88/B-06250 ,Beton zwykly” oraz PN-63/B-06251 ,Roboty betonowe
i zelbetowe. Wymagania techniczne”.

Rozszalowanie z deskowan nie przenoszacych obcigzen od ciezaru konstrukcji mozna
wykona¢ w chwili, gdy beton uzyska wytrzymato$¢ zapewniajgcg nie uszkodzenie krawedzi
oraz powierzchni elementéw. Po catkowitym rozszalowaniu nalezy wykonaé powtoki izolaciji
na powierzchni komory przeznaczonych do zasypania.

Stal zbrojeniowa zastosowana w konstrukcjach zelbetowych musi posiadac¢ atesty
potwierdzajgce jej parametry materiatowe.

Do obcigzania konstrukcji zelbetowych wolno przystapi¢ dopiero po osiagnieciu przez
beton dostatecznej wytrzymatosci. Beton osigga wymagang wytrzymatosé po 28 dniach.
Dopuszcza sie wczesniejsze obcigzanie wytgcznie na pisemne polecenie kierownika
budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru, okreslajgce doktadnie date planowanego
obcigzania.

5.2 PRACE BUDOWLANE

Roboty budowlane nalezy rozpoczaé po demontazu istniejgcych urzadzen i orurowania
w pomieszczeniu wezta ciepta. Materiaty z demontazu zgromadzi¢ w miejscu wskazanym
przez Inwestora, zabezpieczonym przed osobami z zewnatrz a szczegélnie dzieémi.

W pomieszczeniach bytej kottowni nalezy wykona¢ wykop pod instalacje Sciekowa, skué
istniejgcy fundament, wyku¢ otwory. Gruz z rozbiérek wynies¢ na zewnatrz budynku
i wywiez¢ na odlegtos¢é miejsce wskazane przez Inwestora. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do
pozostatych prac budowlanych, okreslonych w projekcie. Podczas prowadzonych robot
nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen.

5.2.1 Roboty betonowe i posadzki

Roboty betonowe (nowa posadzka betonowa | schody) nalezy wykona¢ z betonu
niezbrojonego. Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢é stwierdzona przez
Inspektora prawidtowos¢ wykonania wszystkich robo6t poprzedzajgcych betonowanie. Roboty
betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-
65/B06251. Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie
nizszych niz+5°C. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5 stopni nalezy najpdzniej do 12
godzin, od zakonczenia betonowania, rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej 7 dni ( przez polewanie przynajmniej 3 razy na dobe).

Do wykonania posadzek nalezy stosowac ptytki ceramiczne posiadajgce aprobaty
techniczne. Zaprawa klejowa, stosowana do ukfadania ptytek, powinna posiadac
odpowiednie atesty, powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury.
Grubos$¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do
wymiaréw ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju. Podktady pod
ptytki powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej.
Posadzki powinny by¢ poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie. Doktadno$c¢
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wykonania powierzchni podkfadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w
dowolnym miejscu podkfadu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm.Spoiny miedzy
ptytkami przez catg dtugos¢ | szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta.

Prety stalowe do zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z "zendry", luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkéw i
prosciarek. Maksymalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej powinna wynosi¢
4mm. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢é jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton, po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Nie mozna wbudowac stali
zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej lub wczesniej wystawionej na dziatanie stonej wody. Zbrojenie powinno byc¢
trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczenh
podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy
uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w
projekcie lub — w przypadku braku danych- wg wymagan okreslonych w normach
panstwowych.

Przed przystapieniem do betonowania elementéw zbrojonych, powinna by¢ stwierdzona
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegoblnosci: prawidiowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, prawidtowo$¢ wykonania
zbrojenia, przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej i wiasciwy montaz tasm uszczelniajgcych PVC, prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych i instalacji Sciekowej kottowni oraz gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia
betonowania. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:PN-
88/B-06250 i PN-65/B- 06251. Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajgce
nierownosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw. Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemic¢ betonem i
nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i
porow. Wyréwnang wedtug powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i
lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg, aby usung¢ powierzchnie szkliste.

522  Tynki

Tynki powinny uwzglednia¢ wymagania norm okreslajgcych rodzaj, odmiane i kategorie
tynku. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 °C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0 °C. Dopuszcza sie
wykonywanie robot tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych przewidzianych w tymczasowych wytycznych wykonywania
rob6t budowlanych w okresie obnizonych temperatur.

Tynki zwykle, malowane uprzednio farbami wodnymi, powinny byé oczyszczone z
tuszczacej sie farby i ewentualnych wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu
powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby i nie powinna by¢ pokryta
pytem pozostatym po usunietej powtoce malarskiej. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i zatrze¢ zaprawa.

5.2.3 Roboty malarskie

Wiasciwe malowanie  pomieszczenia  kottowni  powinno byé  poprzedzone
przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢ potozona powiloka malarska, tzn. jej
wyréwnaniem lub wygtadzeniem lub zagruntowaniem.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5 °C (z
zastrzezeniem aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0 °C) i nie
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wyzszej niz 20 °C, z tym, ze do naktadania powloki malarskiej najkorzystniejszymi sg
temperatury 12-18 °C.

524 Rusztowania

Rusztowania powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby zapewni¢ dostateczng
sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu podczas prac zwigzanych z budowg komindw
spalinowego i wentylacyjnego. Do rusztowan nalezy uzywa¢ drewna w dobrym stanie bez
uszkodzen mogacych mie¢ wptyw na jego wytrzymatosé.

5.3 NAWIERZCHNIE

Roboty rozbiérkowe nawierzchni - Roboty rozbiorkowe nalezy wykonaé recznie
odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.
Elementy, nie podlegajgce rozbiorce, a zlokalizowane w rejonie robét rozbidérkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu rob6t na
biezgco, wywozgc na wskazane skladowisko odpaddéw Ilub sktadowisko materiatéw
Z odzysku.

5.3.1 Profilowanie i zageszczanie podfoza gruntowego

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia
terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany i samochodowy. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze
powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich odpaddéw oraz btota i rozluznionego nadmiernie
gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzié,
czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli rzedne podfoza przed profilowaniem nie wymagaja
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego poditoza jego powierzchnie nalezy dogescic.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda | lub Il). Wilgotno$¢ gruntu podtoza
przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £ 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartosé Is
Strefa korpusu

Ruch mniejszy od ciezkiego KR-2

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t

ziemnych lub terenu 0,98

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podfoza nastapi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

532 Podbudowa piaskowa

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajgcej pod nawierzchnie nalezy
stosowac piasek srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze
zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania rob6t jak podtoza
gruntowego. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci 28m/dobe.
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5.3.3 Podbudowa z ttucznia kamiennego

Ttuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe ttuczniowg powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-11112:1996. Zrodto pozyskania (zakupu) materiatbw na wykonanie
podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Dow6z ttucznia
na miejsce wbudowania odbedzie sie transportem samowytadowczym.

Rozscielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu
rowniarki lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu
zapewniajgcym nie przenikanie czgstek podioza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy
ttuczniowe o grubosci 20 cm wykonywane bedg w dwoch warstwach — dolna warstwa 10 cm
(frakcji 0-63mm), goérna — 10 cm (frakcji 0-31,5mm), zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym.
Watowanie nalezy wykonywacé z polewaniem woda.

Wymagania odnosnie watowania:

- zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej
warstwy,

- zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku Srodkowi,

- najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali
przed walcem,

- manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

- predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 + 4 km/h na
poczatku i 4 + 6 km/h w dalszej fazie watowania,

- watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej,
nalezy rozpoczac¢ od dolnej krawedzi ku gérze,

- walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33 — 35
Hz.

Podbudowa z tucznia, po zwatowaniu, musi 0siggng¢ wymagang no$nos¢ w zaleznosci od kategorii
ruchu.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty
Kategoria ruchu o $rednicy 30 cm (MPa)
pierwotny wtérny
Ruch $redni KR-2 70/80 140/160

Zageszczenie podbudowy ttluczniowej rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty
wibracyjnej. Szerokos¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna byé zgodna z projektem.

5.3.4 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robo6t. Receptura
powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow, zaakceptowanych wczeséniej przez
Zamawiajgcego. Maksymalna zawartos¢ cementu w suchej mieszance cementowo-
gruntowej:

- dla podbudowy pomocniczej — 6%,

- dla ulepszonego poditoza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢ produkowany od
15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Wbudowanie
gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac¢ sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe lub na warstwe odcinajgcg z gruntu
stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania sie
ukfadania mieszanki w deszczu.
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Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna by¢
sprofilowana i doktadnie wyréwnana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych
i podtuznych. Ztgcza poprzeczne wynikajgce z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej
nalezy wykona¢ przez réwne pionowe odciecie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla
danego przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie,
miedzy innymi rozpoczecie i zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze
powodowaé szarpnie¢. Zageszczenie mieszanki musi by¢é zakonczone nie pozniej niz w
ciagu 5 godzin, liczgc od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik
zageszczenia mieszanki powinien wynosic Is = 0,97.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem
przez okres minimum 7 dni poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia
warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstaty pekniecia skurczowe.

5.3.5 Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, ptyty)

Roboty nawierzchniowe (chodnik, parking) nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi
nastepujacych norm:
- PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki betonowe;j.
- PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.
- PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z ptytek betonowych.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwe;j
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw
spetniajgcych te wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez
producenta.

Kostki i ptyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 4 cm dla nawierzchni chodnika i warstwie ttucznia
kamiennego 0/31,5 dla nawierzchni drogi z kostki trylinki. Elementy nawierzchni nalezy
uktadac¢ stosujgc uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki poprzeczne i
podtuzne nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie Scisle przestrzegajgc wigzania
i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2+3 mm), jednoczesnie na catej szeroko$ci pasa
drogowego stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym
dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypkg z drobnoziarnistego
piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu
ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Piyta wibracyjna do robot
nawierzchniowych powinna dysponowac sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie robocza
0,35+0,50 m? i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni
w pasie roboczym (szczegolnie w tukach) jezdni i chodnikéw.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywa¢ na biezgco zgodnie
z wymaganiem wtasciwej Aprobaty Techniczne;j.

W przypadku stosowania elementéw z odzysku, elementy uszkodzone nalezy wymienié¢
na nowe.

5.4 OGRODZENIE

Roboty montazowe zwigzane z budowg ogrodzen systemowych nalezy wykona¢ scisle
zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcjach dostawcéw i producentow. Szczegétowe
rozwigzania techniczne i projektowe ogrodzen podlegajg akceptacji Zamawiajacego.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w STI-00 Wymagania ogdlne.
Wymagania ogélne. Badanie jakosci materiatdbw uzytych do wykonania robét nastepuje
poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymogami dokumentacji projektowej, norm
i warunkéw technicznych. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ zastosowanych materiatdw i dopuszczajgce przedmiotowe
materiaty do stosowania.

6.2 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz
wytycznymi montazowymi dostawcy systemu.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowos¢ wykonania robét przygotowawczych, w szczegdlnosci:

- wykonania deskowania;

— zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami wykonawczymi, (liczby pretow
w poszczegoblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztgcz i diugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem);

- przygotowania powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerw roboczych;

- gotowosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania;

- technologii betonowania.

Odbiér zbrojenia i marek przed przystgpieniem do betonowania powinien byc¢
dokonany przez inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Podczas odbioru komory nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ jej usytuowania w planie,
poziom posadowienia, prawidtowe wykonanie roboét ciesielskich, zbrojarskich, betonowych,
izolacyjnych, ustawienia kotew i innych elementéw zatapianych w betonie, itd. Powierzchnie
konstrukcji betonowych winny by¢ gtadkie, wolne od rakéw i spekan.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatbw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robdt
z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

6.3 POSTEPOWANIE Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST
i dokumentacji projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji STI-00 Wymagania ogdlne.

llos¢ robodt oblicza sie z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi dla rob6t ziemnych sg :
— [m?®] - dla nastepujgcych robét:
- wykonanie wykopdw,
- wykonanie podsypki z zageszczeniem,
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- wykonanie warstwy ochronnej rur i zasypki z zageszczeniem,
- zakupu i dostarczenia piasku na podsypke i warstwe ochronng rur,
— zakupu i dostarczenia pospétki na zasypke wykopu
— [m?] - dla nastepujgcych robét:
- wykonanie i rozbiérka umocnienia $cian wykopoéw,
- dla profilowania koryta drogi,
- dla wykonania nawierzchni drogi,
— [szt.] — dla nastepujacych robét:
- -montaz i demontaz tymczasowego podwieszenia istniejgcych  kabli
Z pozostawieniem rur ostonowych,
- rozbidrka i wykonanie nowych kraweznikow.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU

Ogblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STI-00 Wymagania ogoine.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robét. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiér poszczegdlnych elementéw robo6t powinien by¢é dokonany w odpowiednim
terminie, umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét.

Odbiér robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie :
- wykonania obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodg opadowa, wymiaréw
geometrycznych i rzednych, zabezpieczenia obcego uzbrojenia w obrebie wykopu;
— przydatnosci podtoza naturalnego do budowy;
— podioza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie i zageszczenia;
- warstwy ochronnej i zasypki, wskaznikéw ich zageszczenia;
- jakosci materiatbw wbudowanych;

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
dziennika budowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne zasady pfatnosci ujeto w specyfikacji STI-00 Wymagania ogdélne. Zgodnie
z dokumentacjg nalezy wykonaé¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej specyfikacji.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie wykonywania czynnosci, podczas montazu instalacji grzewczej nalezy
zastosowac sie do przepisow podanych w STI-00 oraz ponizszych pozyciji:
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN —75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

- PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
I cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-06250 Beton zwykly.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-88/B-32250 Woda do betonow i zapraw

- PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Skfad wymagania i ocena
zgodnos$ci.

- PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN -81/H -84023/06 Stal do zbrojenia betonu

- PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone obliczenia statyczne i
projektowanie

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

- PN--63/B-06251 Roboty betonowe, zelbetowe. Wymagania techniczne

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepisbw powotywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji techniczne;.
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