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Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem zaméwienia

Przedmiot zamoéwienia

Rodzaj robot Kody wg CPV
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i|45230000-8
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne 71.00.00.00-8
Nadzor nad projektem i dokumentacjg 71.24.80.00-8
Ustugi inzynieryjne 71.30.00.00-1
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71.32.00.00-7
Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii 71.32.20.00-1
ladowej i wodnej

Roboty budowlane 45.00.00.00-7
Przygotowanie terenu pod budowe 45.10.00.00-8

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty|45.11.00.00-1
ziemne
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45.11.12.00-0
Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45.11.12.40-2

Niniejsze rozwigzanie jest chronione prawami autorskimi w mysl art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z pdz. Zmianami i moze byé

wykorzystane tylko za pisemng zgoda autora PFU tj. Grzegorza Jaski.
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1. Dane og6lne
1.1.  Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania stanowity:

* Umowa z Inwestorem,

» Plan sytuacyjno — wysokosSciowy terenu,
» Uzgodnienia z Inwestorem,

* Mapa ewidencyjna,

»  Wizja w terenie
1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Budowy oczyszczalni
sciekow w Woli Kuczkowskiej.
Préocz budowy oczyszczalni $ciekow z niezbedng infrastrukturg, konieczna jest budowa sieci
wodociggowej o diugosci okoto 790m i Srednicy 160mm.

Projektowana sie¢ wodociggowa przewiduje sie umiejscowi¢ w pasie drogowym drogi gminnej i

powiatowej w poboczu, rowie, jezdni o nawierzchni asfaltowej i gruntowe;.

1.3.  Cel opracowania

Celem opracowania jest zaproponowanie spojnej oraz kompleksowej gospodarki sanitarnej
polegajacej na zorganizowanym oczyszczaniu $ciekow z miejscowosci Kuczkéow, Wolica, Wola
Kuczkowska w gminie Secemin.

Przy projektowaniu kierowano sie maksymalizacja wzgledow ekonomicznych oraz ochrong
Srodowiska.

Szczegotowe rozwigzania podano w opracowaniu pn.. Koncepcja oczyszczalni Sciekéw w

miejscowo$ci Wola Kuczkowska, Gmina Secemin.



2. Czes¢ informacyjna

21. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego

w wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Na dziatki, do ktérych Zamawiajacy nie posiada prawa do dysponowania nieruchomoscia,
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego tytut prawny do dysponowania. Na dziatke nr 842, obreb
Wola Wolica, na ktérej planuje sie zrealizowa¢ oczyszczalnie Sciekow, Inwestor przekaze Wykonawcy
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Wykonawca pozyska wraz Zamawiajgcym wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszelkie materiaty

do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Projektant zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami projektowanymi
a nastepnie budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas projektowania. Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powotane sg konkretne normy
lub przepisy, ktore spetniaC ma opracowana dokumentacja, bedg obowigzywa¢ postanowienia

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw.

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 tekst jednolity, z
pozniejszymi zmianami),

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U .2019
poz. 1642),

C. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.
124),



d. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (DZ. U.2021 poz. 2454).

e. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U., poz. 627) ze zmianami,
f. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 1973),
g. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129, akt

posiada tekst jednolity, z pézn zmianami),

h. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyborach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213),

i Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r., o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869, akt
posiada tekst jednolity, wraz z p6zniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r., o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz. 272, akt posiada
tekst jednolity, wraz z pdzniejszymi zmianami).

J- Ustawa z dnia. 27 kwietnia. 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973, akt
posiada tekst jednolity, wraz z pdzniejszymi zmianami,).

K. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376, akt posiada
tekst jednolity, wraz z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie
ogdInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650).

m. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

n. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1126).

0. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r., w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 ),

p. inne niewymienione

24. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska inne informacje, decyzje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania i wykonania robot budowlanych, tgcznie z mapami do celéw projektowych i opinig
geotechniczna.



3. Inwestor

Inwestorem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest:

Gmina Secemin

Ul. Struga 2
29-145 Secemin

4. Opis stanu istniejacego
Planowana do budowy sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest wérdd pol, laséw, w drodze powiatowej i
gminnej o jezdniach asfaltowych i gruntowych. Projektowana trasa sieci moze rozni¢ sie od planowanej
w danym PFU ze wzgledu na konieczno$¢ uzgodnienia lokalizacji sieci z zarzadcami drog.
Planowana do budowy oczyszczania Sciekdw zlokalizowana zostata na ternie ptaski, niezadrzewionym

wsrod pol i lasow.

5. Opis rozwigzan

W programie funkcjonalno — uzytkowym  zaproponowano rozwigzania majgce stuzy¢
rozstrzygnieciu sposobu, charakteru, zakresu, gospodarki Sciekowej analizowanego obszaru
obejmujacego miejscowosci Kuczkow, Wolica, Wola Kuczkowska.

6. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

Planowana do budowy jest oczyszczalnia $ciekéw w Woli Kuczkowskiej — zgodnie z zatgczong
do PFU koncepcja. Oczyszczalnia Sciekow w Woli Kuczkowskiej obstugiwac bedzie cze$¢ Kuczkowa,
Wolice, Wole Kuczkowska — 2760s6b.
Planowana do budowy oczyszczalnia $ciekow bedzie zlokalizowana na dziatce nr 842 obreb Wola
Wolica — dziatce ktérg Gmina pozyskuje we wiadanie.
Najblizsze zabudowania znajdujq sie w odlegtosci okoto 400m od obiektéw oczyszczalni.
Pod wzgledem geograficznym, rejon prac znajduje sie na obszarze mezoregionu Ptaskowyz
Jedrzejowski, makroregionu Niecka Nidzianska, podprowincji Wyzyna Matopolska.
Dziatka nie jest zadrzewiona, zakrzewiona.
Odbiornikiem $ciekow oczyszczonych jest bedzie row we wschodnio - potudniowej czesci inwestycji.

Planuje sie wykonac kontenerowg oczyszczalnie Sciekdw opartg na sekwencyjnych reaktorach
hybrydowych.



Kontenerowa oczyszczalnia sciekéw obstugiwac bedzie matg zlewnie wymagajaca obiektow o
wydajno$ci w zakresie do 60 m3/d. Modutowa budowa umozliwia szybkg i tanig realizacje inwestyciji
dostosowang do aktualnych potrzeb Inwestora oraz mozliwo$¢ prostej rozbudowy w przysztosci poprzez
dostawienie kolejnych reaktoréw kontenerowych.

Podstawowym modutem oczyszczalni sg sekwencyjne reaktory hybrydowe oparte o osad
czynny oraz ztoze biologiczne w postaci stacjonarnych zt6z zawieszonych. Moduty w postaci

konteneréw tworzg typoszereg oczyszczalni:

Wydajnos¢ Liczba reaktorow Obcigzenie RLM

SHR-60 30-60 m3/d 2 450

Obiekt wyposazany jest w stopiet mechanicznego oczyszczania $ciekdw w postaci sita pionowego,
prefabrykowany zbiornik retencyjny z uktadem pompowym, kontenerowy modut tienowej stabilizacji
osadu, kontener techniczny z niezbednym wyposazeniem technologicznym oraz szafg zasilajgco-
sterownicza. Poziom wyposazenia kazdorazowo ustalany jest indywidualnie zaleznie od potrzeb.
Oczyszczalnie mogg zosta¢ wykonane w réznych wariantach ocieplenia do max. grubosci izolacji 20 cm
dla reaktorow, co zapewnia mozliwos¢ pracy w ekstremalnie niskich temperaturach, ponadto reaktory
mogq zosta¢ wyposazone w przykrycie z poliweglanu komorowego chronigcego zbiornik przed
warunkami atmosferycznymi.

Technologia

Uktad technologiczny sktada sie ze stopnia mechanicznego, biologicznego i odwadniania osadu —
stopien ostatecznego doposazenia ukfadu zalezny jest od indywidualnych preferenciji inwestora.

Scieki w oczyszczalni doptywajg do zbiornika retencyjnego, ktéry wyposazony jest w mieszadio
zatapialne, uktad pompowy oraz krate hakowo panelowa z prasoptuczka . Scieki wptywajg do komory
sita, na ktorym zatrzymywane sg zanieczyszczenia state (skratki), natomiast oczyszczony mechanicznie
Sciek sptywa do zbiornika retencyjnego. Zatrzymane na sicie skratki w sposéb automatyczny
wynoszone sg spiralg do pojemnika na odpady. Oczyszczony mechanicznie $ciek sptywa do komory
zbiornika retencyjnego, gdzie nastepuje usrednienie jego sktadu oraz magazynowanie pomiedzy
poszczegdlnymi cyklami pracy reaktoréw biologicznych. Scieki w zbiorniku sg mieszane za pomoca
zainstalowanego mieszadta zatapialnego, co zapobiega osiadaniu czesci organicznych zawartych w
Sciekach i zapewnia petne wymieszanie, a co za tym idzie ujednolicenie sktadu Sciekow.

Oczyszczone mechanicznie $cieki okresowo przepompowywane bedg na sekwencyjne reaktory
hybrydowe — w zalezno$ci od wydajnosci oczyszczalni Sciekow obiekt wyposazony jest od 1 do 4
reaktordw.

Sito pionowe spiralne



Oczyszczalnia sciekow pracuje w ukfadzie sekwencyjnym (SBR) z
okresowym napetnianiem oraz spustem. Zasadniczy proces
oczyszczania oparty jest o sekwencyjne reaktory hybrydowe
umozliwiajgce prace z podwyzszonym stezeniem biomasy w
stosunku do rozwigzan tradycyjnych. Technologia oczyszczania
oparta jest o
osad  czynny
oraz btone
biologiczng osiadta. Dzieki zastosowaniu btony
biologicznej osiadlej mozliwe jest zwigkszenie
stezenia biomasy w reaktorze co jest bezposrednio

Zwigzane ze zwigkszeniem wydajnosci
technologiczne;j reaktora.
W celu wytworzenia btony biologicznej reaktory

wyposazony jest w specjalne ztoza o duzej
powierzchni  wiasciwej zapewniajacej sprzyjajace
warunki do jej rozwoju. Ztoze wykonane z tworzywa
sztucznego w postaci ,sznuréw” umieszczone jest w

klatkach ze stali nierdzewne]. Rozwigzanie
technologiczne ~ charakteryzuje ~ sie  wysokg
sprawnos$cig, odpornoscig na uderzenia fadunku, oraz podwyzszong wydajnoscig nitryfikacji w
temperaturach bliskich 10 stopni Celsiusza. Zasadniczy proces oczyszczania biologicznego odbywac
bedzie sie cyklach sktadajacych sie z nastepujacych faz

— Faza napetniania - faza tlenowa

— Faza reakcji — faza tlenowo-beztlenowa (napowietrzanie naprzemienne)

— Faza sedymentacji — faza beztlenowa

— Faza dekantacji i odprowadzania osadu
— faza beztlenowa.
Scieki oczyszczone odprowadzane bedg z
reaktora poprzez uktad pomiarowy w postaci
przeptywomierza do odbiornika, natomiast osad

nadmierny do komory tlenowej stabilizacji osadu
stanowigcej osobny zbiornik kontenerowy.
Oczyszczalnia Sciekow SHR moze opcjonalnie zosta¢ wyposazona w uktad odwadniania osadu
stanowigcy osobny kontener wyposazony w prase do odwadniania, pompe osadu oraz stacje
dozowania polielektrolitu.



Przyktadowy schemat technologiczny oczyszczalni SHR-60 przedstawiono ponize;.
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Oczyszczalnie charakteryzujg sie wysokg sprawno$cig oczyszczania oraz dobrymi parametrami
osadu czynnego, co zapewnia bezproblemowg eksploatacje obiektu przez diugie lata.

Parametr Stezenie

ChzZT <70 mg/l
BZT5 <20 mgl/l
Zawiesina ogdlna <35 mgl/l
Azot ogdlny <30 mg/l
Fosfor ogdlny <2mgll

Zapotrzebowanie na energie elektryczna

Oczyszczalnie charakteryzujg sie niskim zapotrzebowaniem na energie elekiryczng co przy
mozliwosci zastosowaniu odnawialnych zrédet energii PV moze czyni¢ obiekt bezkosztowym pod
katem energetycznym.

Typ Moc zainstalowa Zuzycie energii

SHR-60 10,1 kW 63 kWh/d

Dane podane w powyzszej tabeli sg orientacyjne i moga ulec niewielkim zmianom na skutek doboru
urzgdzen do punktu pracy pod dany projekt.



Zestawienie podstawowych elementow oczyszczalni Sciekéw

SHR-60
- sito pionowe spiralne 1 szt.
- mieszadto zatapialne 1 szt.
- pompa zatapialna 2 szt.
- armatura odcinajgca i zwrotna 1 kpl.
- ukfad pomiaru poziomu 1 kpl.
- kontener 3 szt.
- uktad napowietrzania 2 kpl.
- stacjonarne zloze zawieszone 8 szt.
- uktad pomiaru poziomu 2 szt.
- ukfad pomiaru tlenu 2 szt.
- dmuchawa bocznokanatowa 3 szt.
- pompa osadu 1 szt.
- armatura odcinajgca 1 kpl.
- armatura odcinajgca z napedem 1 kpl.
- uktad pomiaru $cieku oczyszczonego 1 kpl.
- uktad pomiaru osadu nadmiernego 1 kpl.
- uktad dozowania koagulantu 1 kpl.
- szafa sterownicza 1 kpl.
- kontener 1 szt.
- uktad napowietrzania 1 kpl.
- uktad pomiaru poziomu 1 kpl.

Oczyszczalnia $ciekbw moze zosta¢ dodatkowo wyposazona w modut odwadniania osadu, ktéry
sktada sie z dodatkowego kontenera, w ktérym zainstalowany zostanie kompletny wezet do
odwadniania osadu, w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

- Prasa do odwadniania osadu

- Pompa srubowa do osadu

- Uktad pomiarowy

— Przenosnik osadu odwodnionego

- Stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu

Ostateczny stopien wyposazenia i opomiarowania oczyszczalni ustalany jest z Inwestorem
dostosowujgc uktad do jego wymagan.

Najwazniejsze cechy oczyszczalni SHR

- Efekty zgodne z przepisami polskimi i Unii Europejskie;j.
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— Niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

- Kroétki termin realizacji do 4 miesiecy.

- Zwarta konstrukcja nie wymagajaca duzej powierzchni pod zabudowe.
- Bezobstugowe dziatanie z systemem wizualizacji w biurze Inwestora.
- Wsparcie producenta poprzez zdalny podglad procesu na wizualizacji.
- Wysoka trwatosé.

- Brak ucigzliwosci dla otoczenia.

- Mozliwo$¢ tatwej rozbudowy o kolejne moduty.

- Projektowanie oczyszczalni sciekdw zgodnie z potrzebami inwestora.

Budowa sieci wodociagowej

Catos¢ sieci wodociggowej winna by¢ wykonana z rurociggéw z tworzyw sztucznych. Planuje
sie wykona¢ okoto 790m sieci o $rednicy 160mm. Przy doborze $rednic na etapie projektowania
przewodéw wodociggowych nalezy uwzgledni¢ hydraulike sieci. Wiaczenie projektowanej sieci nalezy
wykonac¢ do sieci 0 $rednicy 160mm.

PrzejScia poprzeczne przewodéw wodociggowych pod drogami, w miejscach zblizen do
istniejacego uzbrojenia terenowego oraz w innych miejscach tego wymagajacych nalezy, usytuowac
w rurach ochronnych, dostosowanych do $rednicy przewodu. Rury ochronne winny by¢ wykonane z
tworzyw sztucznych.

Na sieci zaprojektowa¢ nalezy hydranty w zaleznosci od lokalizacji sieci naziemne badz
podziemne. Odlegtosci oddalenia poszczegdlnych hydrantow od siebie winny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Ksztattki i armatura wykonana winna by¢ z materiatu umozliwiajgcego
bezawaryjng eksploatacje wodociggu. Ksztattki winny by¢ wykonane w S$rednicy odpowiadajacej
Srednicy przewodow.

W najwyzszych punktach sieci zlokalizowa¢ elementy infrastruktury, umozliwiajace
odpowietrzenie wodociggu.

W miejscach zataman oraz odgatezien nalezy zaprojektowaC bloki oporowe z betonu
0 gabarytach dostosowanych do Srednicy ksztattek oraz sieci wodociggowej.

Sie¢ wodociggowa winna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich
Normach iodrebnych przepisach, a przede wszystkim zapewni¢ dostawe wody w wymaganej ilo$ci
i jakosci, i pod cisnieniem, ktbre spetni wymagania okre$lone przepisami prawa dla wszystkich

uzytkownikow.
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Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami
prawa budowlanego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zgtoszenia robét;

2) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiaréw
robot

3) Wykonanie robo6t budowlanych, montazowych, zagospodarowanie terenéw w oparciu 0 opracowang
dokumentacje,

4) zapewnienie gwarancji na wykonane prac

7. Lokalizacja inwestycji

Zgodnie z zataczong koncepcja budowy oczyszczalni $ciekow w Woli Kuczkowskiej.

8. Zalozenia do projektowania
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej i dokumentoéw technicznych
potrzebnych do wykonania przedmiotu zaméwienia, wszelkich decyzji i pozwolen, zakonczonych uzyskaniem
pozwolenia na budowe, a po zakoAczeniu robot uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca
opracuje i przedtozy do oceny koncepcje projektowa. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji projektowej. Przed zlozeniem wniosku osoby
uprawnionej o pozwolenie na budowe niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od zamawiajgcego rozwigzan

projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
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