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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych elementow
drég w zwiazku budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym przy ulicy Slaskiej w
Nowej Soli wraz z budowg o$wietlenia drogowego i odwodnienia.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt rozbidrkowych i
obejmuja:
¢ Rozebranie podbudowy ttuczniowej gr 15cm (srednio)

- Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5¢cm ($rednio)

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm

- Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm wraz z rozbiorka tawy betonowej

- Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm wraz z rozbi6rka fawy betonowej

- Odwiezienie gruzu z rozbiérki na skladowisko Wykonawcy z zatadowaniem,

wyltadowaniem i utylizacja odpadow

- Demontaz stupkow znakow drogowych

- Demontaz tarcz znakow drogowych

- Usuniecie starego oznakowania poziomego

Uwaga:
Materiaty pochodzace z rozbidrki z wyjatkiem znakow drogowych i kostki betonowej

stanowigce wilasnos¢ Wykonawcy i beda sukcesywnie usuwane z terenu budowy na
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami oraz Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
D-M.00.00.00.”Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

2. Wyroby budowlane (materialy)
Nie wystepuja
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3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne™.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Roboty zwigzane z rozbiorkg elementéw droég i ulic beda wykonywane mechanicznie
1 recznie. Wykonawca powinien posiadac¢ nastepujacy sprzet:

- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,

- frezarka drogowa,

- miloty pneumatyczne,

- ladowarki,

- samochody ci¢zarowe,

- zurawie samochodowe,

- koparki.
Do zrywania nawierzchni z brukowca nalezy uzy¢ zrywakow bedacych na wyposazeniu
spycharek i rowniarek.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne™.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materialy uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne™.

5.2. Zakres wykonywanych robot przy rozbiorkach elementéw drog

Roboty rozbiorkowe elementéw drég i1 przepustOw obejmuja usunig¢cie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub
wskazaniami Inzyniera.

5.2.1. Wyznaczenie elementdéw drdg i ulic przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykonac¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Rozbidrka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
Powyzsze roboty nalezy wykona¢ odpowiednig zrywarka, mlotem pneumatycznym i frezarka.

5.2.3. Rozbiorka kraweznikow, obrzezy, chodnikéw i znakéw drogowych, ogrodzen,
przepustow

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ recznie. Lawy betonowe pod kraweznikami nalezy
rozebra¢ przy pomocy mtotdw pneumatycznych.

6. Kontrola jakosci robét

43



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.01.02.04

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogoblne".

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych.

Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ transportu i sktadowania materiatow uzyskanych
podczas rozbiorki.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru s3:

. dla rozbidrki podbudowy, nawierzchni— m?,
. dla rozbiérki kraweznikow, obrzezy i Scieckdéw — m,
o dla rozbiorek stupkoéw do znakdéw drogowych oraz wpustow ulicznych — sztuka.

W/w jednostki uwzgledniajg elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiIORB D-M.00.00.00."Wymagania ogélne™.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne™.

Platnos¢ za jednostke poszczegolnych asortymentéw robot rozbidrkowych obmierzanych w
jednostkach wyszczeg6lnionych w punkcie 7 niniejszej STWIORB zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, obmiarem robot i oceng jakosci wykonania robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dlarozbidrki warstw nawierzchni, podbudowy:
- oznakowanie robot,
- Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni lub frezowanie,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbioérki,
- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.
- re¢czne wyjecie kostek brukowych betonowych,
b) dla rozbiorki kraweznikOw obrzezy:
- oznakowanie robot,
- odkopanie kraweznikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
c) dlarozbidrki znakéw drogowych,
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- oznakowanie robot,

- demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,

- odkopanie i wydobycie stupkow,

- zasypanie doldéw po stupkach wraz z zaggszczeniem

- oczyszczenie materiatow z rozbiorki przeznaczonych do ponownego uzycia,
- zatadunek i wywiezienie materiatlow z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robot rozbiorkowych.
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow
1 trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego
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