PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 1

podstawowy na catej trasie
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Kostka brukowa betonowa typu EKO - 8 cm

W-wa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 8 cm

W-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC16W - 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
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W-wa podbudowy mieszanki niezwigzanej

W-wa podbudowy z betonu asfaltowego - AC22P - 7 cm W-wa podbudowy mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

W-wa ulepszonego podfoza z mieszanki

z kruszywem C 90/3 - 25 cm
W-wa podbudowy mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

W-wa podbudowy pomocniczej mieszanki zwigzanej

niezwigzanej o CBR 2 20% - 30 cm

cementem C 1,5/2<4,0 MPa - 15 cm

W-wa podbudowy pomocniczej mieszanki zwigzanej
cementem C 1,5/2<4,0 MPa - 22 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm, Kraweznik betonowy 15x22 cm /

Sciek z kostki betonowej 16x16x16 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 2

zarys przekroju przez chodnik
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Kostka brukowa betonowa - 8 cm R
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

W-wa podbudowy mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 10 cm

\

W-wa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej o CBR = 20% - 20 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm, Kraweznik betonowy 15x30 cm /

Sciek z kostki betonowej 16x16x16 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Kraweznik betonowy 15x22 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm| | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15, tawa betonowa z betonu C 12/15,

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 3

zarys przekroju bez miejsc postojowych
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W-wa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

W-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC16W - 5 cm

W-wa podbudowy z betonu asfaltowego - AC22P - 7 cm

W-wa podbudowy mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

W-wa podbudowy pomocniczej mieszanki zwigzanej
cementem C 1,5/2<4,0 MPa - 22 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,
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KRAWEZNIK 30*15CM

skala 1:20
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SZCZEGOL "E"
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SZCZEGOL "C"
KRAWEZNIK 22*15CM
skala 1:20
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Opis warstw:

1. Obrzeze betonowe 8x30 cm.

2. Lawa betonowa z betonu C 12/15.

3. Kraweznik betonowy 22x15 cm.

4. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

5. Sciek z kostki betonowej 16x16x16 cm.
6. Kraweznik betonowy 30x15 cm.

INWESTOR

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym

Temat . 2 . . .
przy ulicy Slaskiej w Nowej Soli
wraz z budowg o$wietlenia drogowego i odwodnienia
GMINA NOWA SOL Stadium Projekt wykonawczy
- MIASTO
Branza drogowa
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