Decyzje, warunki, uzgodnienia, opinie

1 | Warunki techniczne przytaczenia projektowanego oswietlenia do istniejgcej sieci oswietleniowej
wydane przez Urzad Miasta Nowa S4l

2 Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie WIkp.
Protokét z narady koordynacyjnej (ZUD)

4 Uzgodnienie projektu likwidacji kolizji z siecig elektroenergetyczng przez Enea Operator Sp. z 0.0.—
Rejon Dystrybucji Nowa Sél

5 Uzgodnienie projektu pod wzgledem kolizji przez Netia S.A. w Warszawie

6 Uzgodnienie projektu pod wzgledem kolizji przez Orange Polska

7 Decyzja na lokalizacje zjazdéw publicznych z ul. Slaskiej wydana przez Prezydenta Miasta Nowa Sl

8 Uzgodnienie projektu przebudowy sieci gazowej przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wikp.

9 Decyzja pozwolenie wodnoprawne

10 | Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu
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Urzad Miejski Nowa Sol

67-100 Nowa Sél

ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 12
tel. +48 68 459 03 00

fax +48 68 459 03 58

e-mail: nowasol@nowasol.pl
www.nowasol.pl

Nowa S0l dnia 2021-06-22
DM.6853.000101.2021

Pracownia Projektowa
,archidrog”

ul. Grunwaldzka 21

60 — 783 Poznan

Dotyczy: warunkow przylaczenia projektowanej kablowej linii
oswietleniowej zyviazanej z budowa drogi wewnetrznej
przylegtej do ul. Slaskiej w Nowej Soli.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek znak L.dz.4/5/2021, z dnia
10.06.2021r. w sprawie jak wyzej Gmina Nowa S6l — Miasto uprzejmie
informuje, ze projektowane oéwietlenie w ciggu drogi wewngtrznej przylegtej
do ul. Slaskiej nalezy przylaczy¢ do istniejgcego punktu $wietinego ktory jest
zasilany ze ztgcza kablowego przy ul. Slaskiej, bedacego wiasnoscig Gminy
Nowa S6l — Miasto (zgodnie z mapa sytuacyjng ).

Projektowane oéwietlenie w Ciggu drogi wewnetrznej nalezy uwzgledni¢ jako
punkty $wietlne typu LED

Zakres projektowanej kablowej linii o$wietleniowej nie wymaga
zwiekszenia mocy przylaczeniowej w ENEA Operator Sp. z 0.0.

Zalacznik:
- mapa sytuacyjna - 1 egzemplarz

Sprawe prowadzi:

Marcin Nowek — podinspektor

Wydziat Drég Miejskich 25
pokéi nr 203; tel.(068) 459 03 38
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POLSKA

S\ WARUNKI TECHNICZNE ZMS/137/2018/111
\ SPOLKA GAZOWNICTWA Przebudowy gazociagu $redniego ci$nienia

Data wydania: 26.04.2021

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie WIkp.
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw WIkp.

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

tel. 957 365 609, email: paulina.niekrasz@psqaz.pl

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggu sredniego ciSnienia
WT Nr PSGGO.ZMSM.763.381.21.G.1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé: Nowa Sol,

Gmina Nowa Sdl,

Ulica : tacznik przy ul. Slaskiej,

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Zielonej Gorze, Placowka Nowa Sél
Ul. Warynskiego 5, 67-100 Nowa Sél.

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C 04750, PN-C-04753):
oE x LW o LS O INNYEu G s

Informacja dodatkowa: przebudowa sieci gazowej poza obszar projektowanej drogi.

Il STAN ISTNIEJACY OBIEKTU
(dot. Przebudowy)
Cisnienie (MOP) : max. 0,5 MPa

= Gazociag:

Gazociag $redniego cisnienia Dn 225 PE zlokalizowany na terenie dziatki 18/13,
13/8. Lokalizacja istniejacego odcinka gazociggu koliduje z planowang budowg nowego
tacznika przy ul. Slaskiej.

M. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie (MOP): max. 0,5 MPa
= Gazociag:

Przebudowe wykona¢ na odcinku od pkt. ,A” do pkt. ,B" zgodnie z zatgcznikiem
graficznym. Na odcinku ,C-D” nalezy zaprojektowaé przegtebienie gazociggu w
przypadku kolizji wysoko$ciowej z konstrukcjg projektowanej drogi. Zatacznik graficzny
do niniejszych warunkéw technicznych jest zakresem rzeczowym do zaprojektowania.
Trase gazociggu i miejsca przepie¢ nalezy traktowaé jako propozycje. Projektowana
$rednica gazociagu dn 225 PE 100 RC SDR17,6 Typ 2.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona1z 6
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Uwaga: Mozliwosci przebudowy ustali¢ po wykonaniu domiaréw geodezyjnych
w terenie.

Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych:

a. Nalezy w sposéb szczegétowy rozwigzaé technologie wiaczenia gazociggu
projektowanego do gazociggdw istniejgcych poprzez wykonanie schematu
montazowego wraz z opisem. Technologie robot przetgczeniowych,
gazoniebezpiecznych uzgodnic i zleci¢ do wykonania w Gazowni w Zielonej Gorze,
Placéwka Nowa Sél oraz zleci¢ jako ustuge odptatna. Prace zwigzane z przebudowa
oraz przegtebieniem nie moga zakitécaé ciggtosci dostaw paliwa gazowego, zatem
nalezy zastosowa¢ metode by-pass. Wszystkie prace zwigzane z przebudows i
przegtebieniem gazociggu, lezg po stronie wnioskujacego. Cato$é prac tacznie z
odbiorem technicznym wykonaé pod nadzorem i obecnosci stuzb technicznych
Gazowni.

b. Szczeqétowy zakres prac zwiazanych z budowg odcinka sieci gazowej $redniego
cisnienia nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Gazowni w_Zielonej Gérze, Placowka Nowa
Sol. Ustalenia z zakresu tych prac nalezy sporzadzi¢ w formie notatki stuzbowej
i zataczy¢ do dokumentaciji projektowej,

Zalecenia dot. armatury:

Do budowy gazociggéw nalezy stosowac¢ armature fabrycznie nowa, przeznaczona
do transportu gazu ziemnego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich
Normach dotyczgcych systemdw dostaw gazu oraz systeméw przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do przesyfania paliw gazowych.

Informacja dodatkowa:

Po wykonaniu zakresu w/w przebudowy istniejacy kolidujgcy odcinek sieci gazowej
nalezy wytaczy¢ z uzytkowania — zgodnie z procedurg obowigzujacej Ustawy z dnia
07-07-1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 2103, poz. 1409 — z p6Zniejszymi zmianami)
oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z
inwentaryzacjg (w ramach przebudowy) sieci gazowej. Odcinki przewodéw gazowych
przeznaczonych do likwidacji nalezy przedmuchaé azotem i zdemontowac, materiaty
z rozbiorki sktadowac i podda¢ utylizacji na koszt wnioskujacego. Roboty ziemne —
przygotowanie  wykopow, zabezpieczenie ioznakowanie nalezy wykonaé
wg odrebnych instrukcji i obowigzujagcych norm. Cato$¢ prac budowlanych oraz
projektowych wykonaé na koszt Whioskodawcy. Cato$¢ prac wykonaé w porozumieniu
i za zgodg wtasciciela nieruchomosci.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogolne

Gazociag i przytacza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 . Strona2z 6



b\S‘

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA Przebudowy gazociagu sredniego ci$nienia

WARUNKI TECHNICZNE ZMS/137/2018/111

usytuowanie z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .
Gazociagi i przytacza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)
i by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww.
ustawy. Szczegoétowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajgc optymalizacje
kosztéw zadania, przy zachowaniu wymaganych wspétczynnikéw bezpieczenstwa.
Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg
PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.
Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania
i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

2. Gazociagii przytacza z PE

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjg PS
.Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych

3. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883)
i oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy
o wyrobach budowlanych.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymaltosciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wla$ciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydana dla nich europejskg oceng techniczng oprécz ww.
dokumentoéw kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzona
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

4. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetniaé wymagania:

Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z wersja papierowa

1.

V. UZGODNIENIA

Projekt przebudowy gazociggu wymaga uzgodnienia w Oddziale Zaktad Gazowniczy
w Gorzowie WIkp. — Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona3z6
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VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Pracownia Projektowa ARCHIDROG, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan.

Warunki finansowania: Przebudowe kolidujacego gazociagu wg zakresu podanego w
zalaczniku wykonaé nalezy kosztem i staraniem Wnioskodawcy.

Przetozenie kolidujgcego gazociggu musi byé zrealizowane staraniem i na koszt inwestora,
zgodnie z powyzszymi przepisami technicznymi w terminie 2 lat od daty wystawienia
niniejszych Warunkéw Technicznych.

Inwestor oswiadcza, ze jest wlascicielem/uzytkownikiem wieczystym lub uzyskat/uzyska zgody
wiascicieli/uzytkownikéw wieczystych nieruchomos$ci potozonych w obszarze planowanego
przetozenia przytacza gazowego. Inwestor najpézniej w dniu odbioru przektadanego odcinka
przekaze PSG Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w Gorzowie WIkp. o$wiadczenie
w formie aktu notarialnego o udzieleniu PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie lub jej nastepcy
prawnemu bezterminowego i nieodptatnego uprawnienia do wykonywania czynno$ci
zwigzanych zremontami, eksploatacja i rozbudowg tego przytacza (oSwiadczenie
o ustanowieniu stuzebnosci przesytu) ztozonych przez wtascicieli, uzytkownikéw wieczystych,
wspotwiascicieli lub wspotuzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, przez ktére przebiegaé
bedzie nowy odcinek przytgcza gazowego.

PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim po wykonaniu nowego
odcinka przez Inwestora staje sie wlascicielem przytacza stanowigcego element catej sieci
gazowej i tym samym przetozony odcinek wejdzie w skitad jego przedsiebiorstwa. Z chwilg
przytgczenia do sieci ww. przytacza PSG nabywa jego wtasnosg.

Inwestor o$wiadcza, iz nie bedzie domagat sie wobec PSG sp. z 0.0. zaspokojenia roszczen
z tytulu poniesionych kosztdw przetozenia przytgcza gazowego objetego niniejszymi
Warunkami Technicznymi i zrzeka sie dochodzenia roszczen na drodze sgdowej wobec PSG
Sp. z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim wynikajacych z art. 49 KC.
PSG Odziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim z chwilg nabycia wiasnosci
przetozonego odcinka przylgcza gazowego zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich
kosztdw zwigzanych z jej eksploatacja, konserwacjg, remontem oraz ewentualng wymiang
urzgdzen i przewodoéw gazowych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Technicznymi zastosowanie majg
odpowiednie przepisy Prawa energetycznego oraz przepiséw wykonawczych, Kodeksu
cywilnego i inne obowigzujace przepisy.

D= 1 ¢= T oo o o = TP PUERP

UWAGA: Realizacja przedsiewzigcia mozliwa jest wylacznie po przyjeciu zasad
okreslonych w warunkach technicznych poprzez podpis wraz z data. Podpisany
dokument musi znalez¢ sie w opracowanej dokumentacji projektowe;j.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona4z 6



WARUNKI TECHNICZNE ZMS/137/2018/1/1
\\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA Przebudowy gazociagu sredniego ci$nienia

VIl. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotlane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z o.0. dostepne sa na stronie
internetowej http://www.psgaz.pl/instrukcje-dla-wykonawcow1 w zaktadce Instrukcje
dla wykonawcéw,

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Zaktad Gazowniczy w Szczecinie.

=  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

= Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy lezy po stronie Klienta.

= Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

Z powazaniem

KIERCBNNIK
Dziat Zarjladzania
Majatklem|§leciowym

Adam Bernat

Zalaczniki:

Zatgcznik graficzny — 1 egz.

Otrzymuja:
Whioskodawca

"~ Gazownia
3. ala

Sporzadzit/a:

Paulina Niekrasz, e-mail: paulina.niekrasz@psgaz.pl, tel.: 95736 56 59

VIIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SeKCji... ... ......ouiiiiie e e e e e e

1022 =V oo [ o=

*) niepotrzebne skreslié

SPELNIENIE OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona5z 6
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Przebudowy gazociggu sredniego ci$nienia

0.0. z siedzibg przy ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora
Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu uzgodnienia dokumentac;ji projektowej
sieci gazowych / wydawania warunkéw technicznych, przebudowy i remontu sieci gazowych.
Podstawg prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. c) RODO
- przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na

administratorze.

Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych mogg byé kancelarie prawne, firmy doradcze, biura
projektowe i dostawcy systemoéw informatycznych, z ktérymi wspodipracuje Administrator.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres eksploatacji sieci gazowe].

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia

sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do wtasciwego organu nadzorczego w zakresie
ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest

uzgodnienia dokumentacji projektowej i warunkéw technicznych.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 . Strona6z 6
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Protokél z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
‘przeprowadzonej przez Starost¢ Nowosolskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli
terminie do 2022-01-20

Oznaczenie kancelaryjne: GN.6630.8.2022
Opis przedmiotu narady:

SI_E Sieé elektroenergetyczna

SI_K KD Sieé kanalizacji deszczowej
SI_G Siec gazowa

NOWA SOL - MIASTO. ob.5, dz. nr 13/8 i inne wg zalacznika

Imie 1 nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:
Pracownia Projektowa ARCHIDROG

60-783 Poznan, ul. Grunwaldzka 21, Polska

[nwestor:

Gmina Nowa S¢l - miasto

67-100 Nowa Sol, ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 12, Polska
Ptatnik:

Pracownia Projektowa ARCHIDROG

60-783 Poznan, ul. Grunwaldzka 21, Polska

Imig 1 nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjne;j:

MARCIN SASIN ,
SPECJALISTA W WYDZIALE GEODEZJI | GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
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Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Imie i nazwisko uczestnika
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Oznaczenie reprezentowanych podmiotow

Neba

Stanowiska uczestnikow narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgloszonego wniosku:
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6. o |
podpis
7.
I podpis
8.
. podpis |
i 9. | !
|
|
podpis
| 10.
|
|
podpis !

Inne uwagi:

[ntegralng czgscig kartograficzng niniejszego protokotu sa plansze projektu opatrzone
klauzulg, iz niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej; /

HPBERS. TR 1. SUSTEM, 7 UL, 20

Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie
uczestniczyli w niej:

L MPRCIN. Nl - LM Neerd. ot
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Podpisy uczestnikow narady koordynacyjnej:

ﬂ'[aa'_'_
Specjalista &
P Gospodand e
imie, nazwisko i podpis
przewodniczacego narady koordynacyjnej.

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnosc na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie pie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu {...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administraciji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy
GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...} aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, {...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow tej
narady s3 jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276):
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze
nie zawiadamia wtasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzgdzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia
podiega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.
5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowac do

odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 2 pdzn. zm.)



RE: ZUD 20-01-2022 LISTA PROJEKTOW zestawienie projektéw mailbox:///C:/Users/msasin/AppData/Roaming/Thunderbird...

1z1

Temat: RE: ZUD 20-01-2022 LISTA PROJEKTOW zestawienie projektéw
Nadawca: Haberska Patrycja <patrycja.haberska@gaz-system.pi>
Data: 19.01.2022, 09:11

Adresat: Marcin Sasin <zud@powiat-nowosolski.pl>

Kopia: Wiadyczak Dariusz <dariusz.wladyczak@gaz-system.pl>

Dzienn dobry.

Tematy narady koordynacyjnej w dniu 20.01.2022, tj. tematy 7/22, 8/22, 9/22, 10/22, 11/22, 12/22, 13/22
opiniujemy pozytywnie.

Z wyrazami szacunku

Patrycja Haberska
Dzial Techniczny
Tel. 71 33 53 249, tel. kom. 601 719 059
e-mail: patrycia.haberskaidgaz-system.pl

Operator Gazociaggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wroclaw tel. 871 335
31 00, fax 671 335 31 01

KRS 0000264771; Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego NIP
527-243-20-41; Kapital Zaktadowy 3 771 990 842 PLN; Kapital Wptacony 3 771 990 842 PLN

Wiecej informacji o spdtce na stronie www.gaz-system.pl

Niniejsza wiadomos¢ moze zawierac informacje poufne. Jesli Pani/Pan nie jest zamierzonym odbiorcg, bezzwlocznie
prosze zawiadomic¢ nadawce odpowiadajgc na te wiadomosc, a nastepnie ja usungé. Rozpowszechnianie, kopiowanie,
ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie
w catosci lub czesci jest zakazane.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedziba w
Warszawie. Klauzula informacyjna znajduje sie: www.gaz-system.pl/stopka/polityka-prywatnosci/ Swoje prawa moze
Pani/Pan zrealizowa¢ (lub uzyskac wiecej informacji) komunikujac sie z nami poprzez: rodo@gaz-system.pl

----- Original Message-----

From: Marcin Sasin <zud@powiat-nowcsolski.pl>

Sent: Wednesday, January 19, 2022 7:11 AM

To: * ZZSS_NK_Centrum - Hurt <ZZS5S.Narady.Koordynacyjnez.Centrumdorange.com>; Haberska Patrycja
.haher<k?Og§;_§vst°m nl>; Sekretariat Oddziatu we Wroctawiu <sekretariat.wroclaw@gaz-system.pl>;

iejewski@orange.com; Deplewski Robert <robert.deplewski@operator.anea, p1>, rdwk@zdw. zgora.pl;

sa.pl; Sylwerlusz Kepka <sylwer1usz kepka@wmall com>; Nadolny W1e51aw ¢ lﬂ\la .nadolny@psgaz.pl>;

sol.pl>; Mariusz Augustyniak <m. augustynlak@otyn pl>, NOJewoda, Marc1n <Marcin.Wojewoda@ewe.pl>;
m.borowiack aklaﬁkamunalny.com; omk@bytomodrzanski.pl; Robert Rychlak <R.Rychlakiuskom.eu>; Grzechorz Chomont
<grzegorz.chomont@kozuchow.pl>; oddziallubuski@ecosa.pl; Grzegorz Nizialek - Gmina Nowa Sol

<grzegorz.ni 'aleaagmlnanowasol pl>; Magdalena Gutowska <Magdalzna.G zekns.pl>;
srodowisko@gminakolsko.com.pl; drogi@gminanowasol.pl; p.gas@bytomodr «ladkomunalny.com;
sekretariatigminanowasol.pl; sekretarz@gminakolsko.com.pl; kornelia.grud:icka@gperatur.anea.gl; Mariusz
Medejszo <Mariusz.Medejszo@mzgkns.pl>; grzegorz.komanzews.pl

Subject: ZUD 20-81-2022 LISTA PROJEKTOW zestawienie projektow

<mnows kEnows

5k aft

Pozdrawiam

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Marcin Sasin
zud@powiat-nowasolski.pl

/i,
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LEGENDA:

Przebudowa sieci gazowej

Zabezpieczenie sieci gazowe;

Projektowana kanalizacja deszczowa
Projektowane wpusty kanalizacji deszczowej
Projektowane studnie kanalizacji deszczowej
Projektowany kabel oéwietleniowy
Projektowane stupy i oprawy o$wietleniowe
Rura osfonowa dwudzielna na kablach

Istniejgce sieci do demontazu

POZOSTALE OZNACZENIA:

|: Nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego

‘:| Nawierzehnia chodnika z betonowej kostki brukowej

\:] Nawierzchnia miejsc postojowych i zjazdu z betonowej kostki brukowej

— — — = Projektowany kraweznik betonowy 15x30

Projektowane obrzeze betonowe 8x30
Istniejace granice dziatek

i il

INWESTOR
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
i Budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym
emal . i . )
przy ulicy Slaskiej w Nowej Soli
wraz z budowg o$wietlenia drogowego i odwodnienia
GMINA NOWA SOL Stadium PFOjekt bUdOWlany
- MIASTO 2 :
Branza drogowa, instalacyjna, elektryczna
PROJEKTANT Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu Ska'f: Qé%“”k”
Numer rysunku | 2 Nr arkusza - | Data opracowania | 10-12-2021
Stanowisko imig i nazwisko Nr uprawnieri Specjalnosé Podpis
OrC h 1 d ro g Frol st mgr inz. Dariusz Rusnak 12/96/2G eg‘:n?;fnnmzi:ja?::w.!
NA(‘J“::‘II;ELER(;);?(;&::: br. drogowa Konstrukeyjno-budowtane) |
Projektant v LBS/0023/ fio projeKiowmn ez f
br. instalacyjna | ™87 N2 Bartosz Chrastek PWOS/10 cumnlﬁs;;m;amm
? do projektowani v/
z:m;::rr;:cz na | Ryszard Kierorski 200/77/2G wnpc:::ﬂr:yoﬁ’\?c%:adi % 9




" Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Nowa S6! tel. +48 / 68 328 16 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 38 16 696
Qddziat Dystrybucji Zielona Géra eozg.sekretariatrdé@operator.enea.pl

Rejon Dystrybucji Nowa Sél
67-100 Nowa Sél, ul. Pitsudskiego 73

Nowa S4l, 21 kwietnia 2021

RD-6/ZM/MU/RD/2021/04/WEO21E086776
ARCHIDROG
ul. Grunwaldzka 21
60 — 783 Poznah

Rejon Dystrybucji Nowa Soél w zataczeniu przesyta uzgodniony pod wzglgdem
kolizji (zgodnie z warunkami zawartymi w piSmie uzgadniajgcym
RD-6/ZM/MU/RD/230/2021 z dnia 21.04.2021 r.) plan projektowanej budowy
drogi wewnetrznej przy ulicy Slaskiej w miejscowosci Nowa Sél (wedtug
zalgcznika mapowego) z istniejacymi oraz projektowanymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi. |

|

EMEA Operator 51, z 0.0.
DIV I by “via Sol
cutycji

Ly
[ Wiesfapy Wepniak

[,

Zalgczniki:
1. Pismo uzgadniajgce.
2. Mapa sytuacyjna.
Ko.:
Sekcja MU — a/a.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operalor.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIll Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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" Rejon Dystrybucji Nowa S6l tel, +48 /68 328 16 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0, faks +48 / 68 38 16 696

Oddziat Dystrybuciji Zielona Gora eozg.sekretariatrd6 @operator.enea. pl

Operator Rejon Dystrybucji Nowa Sol

67-100 Nowa Sél, ul. Pilsudskiego 73

Nowa Sél,21 kwietnia 2021 r.

RD-6/ZM/MU/RD/230/2021

ARCHIDROG
ul. Grunwaldzka 21
60 — 783 Poznan

Dotyczy: Pisma z dnia 13.04.2021 r.

Rejon

Dystrybucji Nowa Sél informuje, ze po sprawdzeniu mapy sytuacyjnej w zakresie kolizji

projektowanej budowy drogi wewnetrznej przy ulicy Slaskiej w miejscowosci Nowa Sol (wedtug
zatacznika mapowego) z istniejaca i projektowang siecig elektroenergetyczng SN i nn postanawia
pozytywnie ja uzgodni¢ na nastepujacych warunkach:

1.

2.

3.

10.

11.

12.

ENEA Uperator Sp. z ¢.:%
Rejon Dystrybucji Nows Bé
Sekcja Utrzymania
Specjalista ds. Majatka Sig

Roberi Deplewski

Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen elektroenergetycznych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaly zinwentaryzowane na mapie.
W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na
planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa S6l.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z istniejgcymi  urzadzeniami
elektroenergetycznymi musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz wiedzg techniczng.
W miejscach skrzyzowarn projektowanej przebudowy drogi wewnetrznej z istniejacymi
kablami elektroenergetycznymi SN i nn, zaprojektowaé¢ na istniejace kable
elektroenergetyczne dwudzielne przepusty ochronne @ — 160 dla kabli ziemnych SN
i @ — 110 dla kabli ziemnych nn.
Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie
uszkodzen urzgdzen elektroenergetycznych w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktore by w przysztosci powsta¢ mogty na skutek prowadzonych robét.
W przypadku koniecznoéci przebudowy urzadzen elektiroenergetycznych inwestor wystapi do
Rejonu Dystrybucji Nowa Sél o wydanie warunkéw przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA
Operator Sp. z 0.0. umowe o zasadach usunigcia kolizji.
Ponadto nadmienia sie, Ze w wyniku réznych roboét nawierzchniowych jak regulacja szerokosci
i poziomu jezdni, chodnikéw itp. nalezy sie liczy¢ z odchyleniami na planie.
Podczas prac wykonywaé probne wykopy poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji urzgdzen
podziemnych.
Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejacych linii kablowych SN i nn, w miejscach
skrzyzowan oraz kolizji z innymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy pisemnie
powiadomié Rejon Dystrybucji Nowa Sél, w celu wykonania ogledzin urzadzen oraz pomiaréw
rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robot
budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia sie stanu technicznego lub wynikow
pomiaréw wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego
i pomiaréw obcigzymy wykonawce robot.
Rejon Dystrybucji Nowa S6l zastrzega sobie ptatny nadzér (zgodnie z aktualng ,Taryfg dla ustug
dystrybucji energii elektrycznej”) oraz odbior techniczny przed zasypaniem wykonanych
skrzyzowan i zblizen z siecig elektroenergetyczna. Termin nadzoru, nalezy uzgodniC
przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.
Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.
Wykona Sprawdzit:
ENEA Operatpr Sp. 2 0.0,

ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 696 937 500 PLN
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Rejon Dystrybucji Nowa $6l tel. +48 /68 373 64 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 / 68 381 66 96
Oddziat Dystrybucji Zielona Géra eozg.sekretariatrdé@enea.pl
Operator Rejon Dystrybucji Nowa Sél

67-100 Nowa Sél, ul. Pilsudskiego 73

Nowa Sdl, 01 marca 2022 .

RD-6/ZM/MU/KG/2022/03/WEO22E048140
K2200081093

ARCHIDROG
ul. Grunwaldzka 21
60 — 783 Poznan

Rejon Dystrybucji Nowa Sél w zatgczeniu przesyta uzgodniony pod wzgledem
kolizji (zgodnie z warunkami zawartymi w piSmie uzgadniajgcym
RD-6/ZM/MU/KG/41/2022 z dnia 01.03.2022 r.) plan projektowanej budowy
drogi wewnetrznej przy ulicy Slagskiej w miejscowosci Nowa Sél (wedtug
zatgcznika mapowego) z istniejagcymi oraz projektowanymi urzadzeniami

elektroenergetycznymi. r
[
ENEA Opetatpr Sp. Z 0.0.,
Rejon Dystr blicii Nova Sol
Dyrekto
-
Wiesiaw \tc;z: iak
Zataczniki:

1. Pismo uzgadniajace.

2. Mapa do celow projektowych.
Ko.:
Sekcja MU — ala.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www_.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN



“Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Nowa Sé6l tel. +48 /68 373 64 10
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 381 66 96
Oddziat Dystrybucji Zielona Gora eozg.sekretariatrd6@operator.enea.pl

Rejon Dystrybuciji Nowa Sél
67-100 Nowa S¢!, ul. Pilsudskiego 73

Nowa S6l, 01 marca 2022 r.

RD-6/ZM/MU/KG/41/2022

ARCHIDROG
ul. Grunwaldzka 21
60 — 783 Poznan

Dotyczy: pisma z 23 lutego 2022 r.

Rejon Dystrybucji Nowa Sél informuje, ze po sprawdzeniu mapy sytuacyjnej
w zakresie kolizji projektowanej budowy drogi wewnetrznej przy ulicy Slaskiej
w miejscowosci Nowa Sél (weditug zatacznika mapowego) z istniejgca
i projektowang siecig elektroenergetyczng SN i nn postanawia pozytywnie
ja uzgodnié na nastepujacych warunkach:

1.

2.

Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy
wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen
elektroenergetycznych, ktére z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaly
zinwentaryzowane na mapie.

W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne podziemne

. nie naniesione na planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomi¢ Rejon

Dystrybucji Nowa Sal.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z istniejgcymi
urzgdzeniami elektroenergetycznymi muszg by¢é zaprojektowane
i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz wiedzg
techniczna.

W miejscach skrzyzowan projektowanej budowy drogi wewnetrznej
z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi SN i nn, zaprojektowac
na istniejace kable elektroenergetyczne dwudzielne przepusty
ochronne @ - 160 dla kabli ziemnych SN i @ — 110 dla kabli ziemnych
nn.

Zwymiarowaé¢ w/w zadanie inwestycyjne wzgledem urzadzen
elektroenergetycznych.

Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno§é karng i materialng
za spowodowanie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych w czasie
wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktére by w przysztosci
powsta¢ mogtly na skutek prowadzonych robét.

W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych
inwestor wystapi do Rejonu Dystrybucji Nowa Sél o wydanie warunkéw
przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA Operator Sp. z 0.0. umowe
o zasadach usunigcia kolizji.

Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych
jak regulacja szerokosci i poziomu jezdni, chodnikdw itp. nalezy sie liczyé
z odchyleniami na planie.

10. Podczas prac wykonywaé prébne wykopy poprzeczne w celu dokfadnej

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0.

lokalizacji urzadzen podziemnych.

60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 tel. +48 / 61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl

faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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“Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Nowa So6l tel. +48 /68 37364 10
ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 / 68 381 66 96
Oddziat Dystrybucji Zielona Gora eozg.sekretariatrd6@operator.enea.pl

Rejon Dystrybucji Nowa Sél
67-100 Nowa Sdl, ul. Pilsudskiego 73

11. Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejgcych linii kablowych SN i nn,

w miejscach skrzyzowan oraz kolizji z innymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi nalezy pisemnie powiadomi¢ Rejon Dystrybuciji
Nowa Sél, w celu wykonania ogledzin urzadzen oraz pomiardw rezystanc;ji
izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu
robét budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia sie stanu
technicznego Ilub wynikébw pomiaréw wykonanych po robotach
budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego i pomiarow
obcigzymy wykonawce robot.

12. Rejon Dystrybucji Nowa So6l zastrzega sobie ptatny nadzér (zgodnie

z aktualng ,Taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej”) oraz odbiér
techniczny przed zasypaniem wykonanych skrzyzowan i zblizen z siecig
elektroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodni¢ przynajmniej
Z 2 dniowym wyprzedzeniem.

13. Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.

Wyko

ENEA Operator
vatrybug)

'n yrﬂa:m

dszy 5 5 «|3I7f sciaydo
e OO TS
Kornefia rcrdz

nat. Sprawdzit:
ENEA OperaldgSp. z 0.0,
Sp. z 0.0, Rejon Dystryfugi Nowa Sal

| Nowa Sol &:elnr,]a
Teroy muL

Artur Koziof

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0.

60-479 Poznan, ul, Strzeszyriska 58 tel. +48 / 61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea.pl
faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe

Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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Netia SA Katowice, 2021-05-23
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludnie

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

Archidrog Pracownia Projektowa
Witold Orczyniski
ul. Grunwaldzka 21

60-783 Poznan

Nasz znak: NTTG-508-2338/21
Wasz znak: 4/1/2021

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Uzgodnienie budowy drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym przy ul. Slgskiej w Nowej
Soli wraz z budowg o$wietlenia i odwodnienia.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.04.2021r. Dzialu Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczacy:
uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, ze naniesione na
zalgczony plan sytuacyjny przebiegi urzadzen telekomunikacyjnych majag
charakter orientacyjny i nie stanowig podstawy do prowadzenia robét ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dia dokfadnego
ich usytuowania w terenie wykonaé¢ przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urzadzen dochodzié¢ bedziemy
odszkodowania z tytutu kosztéw naprawy i utraty wplywow wskutek przerw w pracy
taczy telekomunikacyjnych. Jednoczes$nie zastrzegamy sie, 2ze wszelkie
skrzyzowania i zblizenia z kablami Netii nalezy wykonaé¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i norm, a szczegodlnie przepisow prawa budowlanego.
Prace w poblizu urzgdzen Netii prowadzié¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Informujemy, ze nasz $wiatlowéd pokazany na zatgczonych planach kolorem
pomaranczowym biegnie w kanalizacji teletechnicznej wiasnosé¢ ORANGE SA.
Wazno§¢ uzgodnienia fgcznie z uzgodnieniem na planie ustala sie na okres
jednego roku.

Zatgcznik:
1. uzgodniony plan sytuacyjny.
Z powazaniem

Przedstzy
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Orange Polska S.A. Pracownia Projektowa ARCHIDROG
Domena Hurt ul. Grunwaldzka 21

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, 60-783 Poznan

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. M. Batuckiego 10/12,93-273 £6dz

tel.: 42 614 61 91;

£odz, 20 kwiecienn 2021

Numer pisma:  TTISILU/UN.215-17941/21
Temat: Uzgodnienie PT przebudowa drogi wewnetrznej przy ul. Slaskiej w m. Nowa S|

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt techniczny: "Przebudowa drogi wewnetrznej przy ul. Slaskiej w

Nowej Soli”

Przy realizacji procesu remontu wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne;
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna przestac¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra

e-mail: DISU.RWWUUilZiel@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia
prac nalezy dodatkowo dokona¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie
whniosku na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Zielonej Gérze;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Zielonej Gorze ; oraz inspektora nadzoru.;

4. W strefie projektowanych wijazdow, jezdni i miejsc parkingowych kanalizacje teletechniczng, kable
doziemne oraz przytacza zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu AROT lub fawg betonowg. Dodatkowe
szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejacy;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowanh oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegblnosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika .Naleznos¢ nalezy
uregulowa¢ w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng
korespondencijg

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Jacek Nowak

W N pcvak

Starszy Specijalista ds. Zasobéw Infrastruktury
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DECYZIA

Na podstawie:

- art. 104 i art. 107 Kodeks postepowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) i art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.)

- § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 124), po rozpatrzeniu:

- wniosku: Pracowni Projektowej ARCHIDROG Witold Orczynski, ul. Grunwaldzka 21,
60-783 Poznan

- wraz z zatgcznikiem graficznym - lokalizacja zjazdéw publicznych objeta wnioskiem.

Zezwalam

na lokalizacje dwdch zjazddw o parametrach zjazddw publicznych z drogi gminnej nr 102414F

(ul. Slaska — dz. nr 13/8 i dz. nr 18/13 obreb 0005) miasta Nowa Sdl, na dziatki nr 18/27 i 18/31

obreb 0005 przeznaczone pod budowe drogi wewnetrznej, na czas nieokreslony, na nizej

podanych warunkach:

1. Zjazd nalezy wykona¢ z wymogami zawartymi w § 77 i § 78 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.).

2. Okresla sie miejsce lokalizacji zjazdu w sposdb wskazany w zatgczniku graficznym
do niniejszego zezwolenia, stanowigcym integralng jego czesc.

3. Koszty budowy (przebudowy) lub modemizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi Inwestor, na ktorym spoczywa réwniez obowiazek
wykonania wszelkich prac.

4. W obrgbie zjazdu nalezy zapewni¢ naturainy sptyw wod powierzchniowych.

5. Lokalizacje projektowanego zjazdu w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy
uzgodnic¢ z ich wlascicielami.

6. Utrzymanie zjazdu naleze¢ bedzie do wiasciciela gruntu przylegtego do drogi — uzytkownika
Zjazdu (art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - t. j. Dz. U. 2020.470
ze zm.).

7. Projektowany zjazd nie moze narusza¢ prawa wtasnosci stron trzecich, a za jego naruszenie
odpowiada Inwestor.

8. Strona jest zobowigzana do:
¢ uzgodnienia z zarzadcq drogi projektu zjazdu,

o przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé¢ czynnodci wymaganych
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,

* niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie terenu w celu wykonania robdt,

 niniejsze uzgodnienie daje prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
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UZASADNIENIE

Odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zadania strony,
zgodnie z art. 107 § 4 kpa.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Zielonej Gorze, za posrednictwem Prezydenta Miasta Nowa Sél, w terminie 14 dni liczac od
dnia jej otrzymania.

Otrzymuia:
1. Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyniski
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan
2. afa

Sprawe prowadzi: Irena Lutowska
Wydziat Drogi Miejskie, pok. 219
Tel. 068 452 60 83
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. 95 736 56 42

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Pracownia Projektowa
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien ARCHIDROG
tel. 95 736 56 59 ul. Grunwaldzka 21
paulina.niekrasz@psgaz.pl 60-783 Poznan

Gorzéw Wielkopolski, 27.08.2021

Wasz znak: b/n
Nasz znak: PSGGO.ZMSM.763.823.21

Uzgodhnienie projektu technicznego

Dot.: Przebudowy gazociggu sredniego cisnienia.
Lokalizacja przedsiewziecia:

woj. lubuskie, gm. Nowa Sél, m. Nowa Sél, ul. Slaska, obreb 5, dz. 13/8, 18/13, obreb
4,837/9, 838/1, 839/1.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie uzgodnienia przebudowy gazociggu
$redniego cisnienia w ww. lokalizacji opracowany na podstawie Warunkéw
Technicznych nr:

e PSGGO.ZMSM.763.381.21.G.1Z z dnia 26.04.2021 r.,
informujemy, ze przedtozone do uzgadniania opracowanie opiniujemy pozytywnie.

Roboty gazoniebezpieczne, wigczeniowe i wylgczeniowe itp. zleci¢ do wykonania
Gazowni jako ustuge odpfatng. Catos¢ prac tgczenie z odbiorem technicznym
wykonaé pod nadzorem i w obecnosci stuzb technicznych Gazowni.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z o0.0. “Cennika Usftug
Pozataryfowych" za uzgodnienie projektu technicznego sieci gazowej, gdy
Inwestorem nie jest PSG Sp. z 0.0. naliczona zostanie opfata. Naleznos$¢ za wydane
uzgodnienie nalezy uregulowaé na podstawie dostarczonej odrebng korespondencjg
faktury VAT.

Z powazanhiem
KIERQWNIK
Dziat Zafzadzania
Majatkier Sieciowym

Adam|Bernat

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wikp, Sad Rejonowy dla Krakov.la - Srédmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 66-400 Gorzow Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142739518 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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\ POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Zatgczniki:
1.) Projekt techniczny — 1 szt.
Otrzymuja:

1.) Adresat
2.) Gazownia/Placowka
3) ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wikp.Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 XII Wydziat Gospodarczy KRS

33-100 Tarnéw 66-400 Gorzéw Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl 55



Zielona Gora, 22 listopad 2021 r.

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W ZIELONEJ GORZE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO

WODY POLSKIE

WR.ZUZ.7.4210.175.2021.M$

DECYZIA

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. a i f, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1,
art. 389 pkt 1 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 398 ust. 1, 3, 4 10, art. 400 ust. 1i 8, art. 403
ust. 1i 2, art. 407 ust. 1, art. 414 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624
t.j. ze zm.), rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Gmine Nowa Sél - Miasto, w imieniu i na rzecz ktorej dziata na mocy
udzielonego petnomocnictwa Pan Dariusz Rusnak

orzekam

I. Udzieli¢ dla Gminy Nowa Sol - Miasto, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sl
pozwolenia wodnoprawnego na:

1) przebudowe urzadzenia wodnego, tj. rowu przydroinego, poprzez wykonanie 2 wylotéw
urzgdzen kanalizacyjnych, z lokalizacjg na dzialce o nr ewid. 837/9 obreb 0004 Nowa So6l, gmina

Nowa Sél, powiat nowosolski, wojewodztwo lubuskie

Charakterystyczne parametry wylotu 1 i rowu przydroznego w miejscu wylotu:

— $rednica wylotu: & 315 mm

— rzedna dna wylotu: 65,46 m n.p.m.,

— lokalizacja: dz. 837/9 obreb 0004 Nowa Sd&l, gmina Nowa S6l, powiat nowosolski,
woj. lubuskie,

— odwadniany kilometraz drogi: 0+000,00-0+240,00

— wspotrzedne geodezyjne wylotu: X: 5549316.0280 Y: 5738861.7490,

— rzedna dna rowu: 65,30 m n.p.m,, B

— szerokos¢ w dnie: 0,6 m,

— gtebokosc: 2 m,

— nachylenie skarp: 1:1,5,

— umocnienie wylotu, skarp rowu, dna wylotu oraz przeciwskarpy: kamien naturalny.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zielonej Gdrze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Goéra
T.(68) 452 76 00 » F. (68) 327 02 08 e E. zzzielonagora@wody.gov.pl
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2)

3)

Charakterystyczne parametry wylotu 2 i rowu przydroznego w miejscu wylotu:

— $rednica wylotu: & 315 mm

— rzedna dna wylotu: 65,20 m n.p.m.,

— lokalizacja: dz. 837/9 obreb 0004 Nowa Sél, gmina Nowa S6l, powiat nowosolski,
woj. lubuskie,

— odwadniany kilometraz drogi: 0+240,00-0+403,00

— wspétrzedne geodezyjne wylotu: X: 5549457.7120 Y: 5738838.2530,

— rzedna dna rowu: 64,96 m n.p.m.,

— szerokos$¢ w dnie: 0,6 m,

— gtebokosc: 1,64 m,

— nachylenie skarp: 1:1,5,

— umocnienie wylotu, skarp rowu, dna wylotu oraz przeciwskarpy: kamien naturalny.

likwidacje urzadzenia wodnego, tj. istniejacego rowu ziemnego, zlokalizowanego na dziatce
o nr ewid. 39/8 obreb 0005 Nowa Sdél, gmina Nowa Sol, powiat nowosolski, wojewddztwo
lubuskie

Charakterystyczne parametry likwidowanego rowu ziemnego:

— wspofrzedne geodezyjne likwidowanego rowu:
poczatek: X:5738772.3921 Y:5549480.8550
koniec:  X:5738770.1090 Y:5549494.9420

— dtugosé likwidowanego rowu: 14,30 m,

— rzedna dna poczatku rowu: 65,53 m n.p.m.,

— rzedna dna konca rowu: 65,51 m n.p.m.,

— szerokos$é w dnie: 0,4 m,

— gtebokos¢ rowu: 0,7-0,8 m,

— nachylenie skarp: 1:1,5.

Warunki likwidacji rowu ziemnego:

— row zostanie zasypany

ustugi wodne obejmujgce odprowadzanie do urzadzenia wodnego — rowu przydroinego,
poprzez projektowane 2 wyloty, zlokalizowane na dziatce o nr ewid. 837/9 obreb 0004 Nowa
Sol, gmina Nowa Sdl, powiat nowosolski, wojewoddztwo lubuskie, wéd opadowych lub
roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do
odprowadzania opadéw atmosferycznych z projektowanej drogi z ulicy Slaskiej w m. Nowa Sél,
w ilosci:

a) wylot 1:

Qrmax.sek.= 0,059 m3/S
Qsr.roczne = 1620 m3/rok

zlewnia o powierzchni:
- powierzchnia rzeczywista: 0,30 ha,
- powierzchnia zredukowana: 0,27 ha

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zielonej Gérze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Goéra
T.(68)452 76 00  F. (68) 327 02 08 » E. zzzielonagora@waody.gov.pl
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b) wylot 2:

Qmax.sek.= 0,039 ITI3/5
Qi¢r.roczne = 1080 mall'Ok

zlewnia o powierzchni:
- powierzchnia rzeczywista: 0,20 ha,
- powierzchnia zredukowana: 0,18 ha

Sktad odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych nie moze przekroczy¢
dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen:

zawiesin ogéinych < 100 mg/|
weglowodoréw ropopochodnych < 15 mg/|

Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do rowu przydroznego beda oczyszczone za
pomoca studzienek sciekowych z czescig osadnikowa.

Podstawg wydania niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny, opracowany w maju 2021 r. przez
Bartosza Chrastka. Odpowiedzialnosc za tresc, obliczenia i wyniki ponosi autor opracowania.

. Sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen

istotnych dla realizacji pozwolenia, a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem trwania tych
warunkow:

1) W przypadku rozlania paliw nie nalezy sptukiwac ich do kanalizacji deszczowej, lecz dokonac
oczyszczenia terenu Srodkami wigzgcymi olej (sorbenty),

2) W przypadku awarii kanalizacji deszczowej, nalezy jg niezwlocznie usunaé, jednak nie pozniej niz
w ciggu 48 h.

Zobowigza¢ uzytkownika do:

1) Wykonania przebudowy rowu przydroznego oraz likwidacji rowu ziemnego zgodnie z warunkami
okreslonymi w niniejszej decyzji i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzglednieniem wymogow
zawartych w poszczegoélnych uzgodnieniach, zezwoleniach i decyzjach;

2) Zabezpieczenia terenu robdt oraz prowadzenia robdt w sposéb nienaruszajgcy praw oséb trzecich
oraz zgodnie z przepisami bhp i ochrony srodowiska;

3) Utrzymania w droznoscii w nalezytym stanie technicznym wszystkich urzadzen oraz catej kanalizacji
deszczowej;

4) Prowadzenia eksploatacji budowli w sposob nie powodujgcy zagrozenia ich bezpieczerstwa
i ujemnego oddziatywania na swobodny przeptyw waod;

5) Przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przegladow eksploatacyjnych urzadzen. Eksploatacja
powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji tych urzadzen,
a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji;

6) Postepowania z osadami sciekowymi zgodnie z ustawg o odpadach;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zielonej Gérze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Géra
T.(68) 452 76 00 = F. (68) 327 02 08 » E. zzzielonagora@wody.gov.pl
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7) Naprawy ewentualnych szkéd wyrzadzonych osobom trzecim, powstatym w zwigzku
z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego;

8) Ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej w stosunku do oséb trzecich, w przypadku wyrzadzenia
szkdd tym osobom w wyniku normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym
wykonywania robét;

9) Zgtoszenia przebudowy oraz likwidacji urzadzenia wodnego Wodom Polskim w celu wpisania /
wykreslenia do / z systemu informacyjnego gospodarowania wodami w_terminie 60 dni od dnia
likwidacji urzgdzenia wodnego i przystapienia do uzytkowania przebudowanego urzadzenia.

IV. Zastrzec, ze:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzagdzerh wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osdb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen;

2. Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzern koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfadow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia;

3. Nieprzestrzeganie warunkow niniejszego pozwolenia moze spowodowal jego cofniecie bad:z
ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

4. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Wnioskodawca nie rozpocznie przebudowy rowu
przydroznego oraz likwidacji rowu ziemnego w_terminie 3 lat od dnia, w ktérym niniejsze

pozwolenie stanie sie ostateczne.

V. Ustalam termin obowigzywania pozwolenia na ustugi wodne w zakresie odprowadzania wdd
opadowych i roztopowych do dnia 22.11.2051 r.

UZASADNIENIE

W dniu 08 czerwca 2021 r. do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad
Zlewni w Zielonej Gorze, wplynat wniosek Gminy Nowa Sol - Miasto, w imieniu i na rzecz ktdrej dziata na
mocy udzielonego petnomocnictwa Pan Dariusz Rusnak, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na:

1) przebudowe urzadzenia wodnego, tj. rowu przydroinego, poprzez wykonanie 2 wylotéw urzadzen
kanalizacyjnych, z lokalizacjg na dziatce o nr ewid. 837/9 obreb 0004 Nowa S6l, gmina Nowa S6l, powiat
nowosolski, wojewddztwo lubuskie;

2) likwidacje urzadzenia wodnego, tj. istniejagcego rowu ziemnego, zlokalizowanego na dziatce
o nr ewid. 39/8 obreb 0005 Nowa S6l, gmina Nowa Sél, powiat nowosolski, wojewddztwo lubuskie;

3) ustugi wodne obejmujace odprowadzanie do urzadzenia wodnego — rowu przydroznego, poprzez
projektowane 2 wyloty, zlokalizowane na dziatce o nr ewid. 837/9 obreb 0004 Nowa S6l, gmina Nowa
Sol, powiat nowosolski, wojewddztwo lubuskie, wdéd opadowych lub roztopowych, ujetych
w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadéw
atmosferycznych z projektowanej drogi z ulicy Slaskiej w m. Nowa Sol.

Do wniosku dofgczono: operat wodnoprawny (w wersji papierowej oraz elektronicznej)
opracowany w maju 2021 r. przez Bartosza Chrastka, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajgcy okreslen specjalistycznych, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, uproszczone wypisy z rejestru gruntéw, petnomocnictwo oraz optate za udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego.

Paistwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
Zarzad Zlewni w Zielonej Gorze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Géra
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Po zapoznaniu sie z wnioskiem i operatem wodnoprawnym, wezwano Whnioskodawce pismem
z dnia 25 sierpnia 2021 r. znak: WR.ZUZ.7.4210.175.2021.M$, do usunigcia brakéw formalnych wniosku.
Uzupetnienie ztozono w dniu 03.09.2021 r.

Po zapoznaniu sie ze ztozonym uzupetnieniem, ponownie wezwano Wnioskodawce pismem
z dnia 22 wrzesénia 2021 r. znak: WR.ZUZ.7.4210.175.2021.MS do usuniecia brakéw formalnych wniosku,
ktdre usunieto w dniu 01.10.2021 r.

Po przeanalizowaniu ztozonych dokumentéw, zawiadomieniem z dnia 13 pazdziernika 2021 r.
znak: WR.ZUZ.4210.175.2021.MS, zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego.

Wszczynajac postepowanie zapewniono aktywny udziat stronom postepowania i umozliwiono
zapoznanie sie ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie sie co do zebranych
dowoddw i materiatow oraz zgtoszenie zadan, zgodnie zart. 9, art. 10iart. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. ze zm.) w terminie 7 dni
od daty otrzymania ww. zawiadomienia.

Informacje o wszczeciu postepowania podano do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 400 ust. 7
oraz art. 401 ust. 3 i ust 4 ustawy Prawo wodne poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
http://wodypolskie.bip.gov.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Zarzadu Zlewni w Zielonej Gorze i Nadzoru
Wodnego w Nowej Soli, a takze na tablicy informacyjnej Urzedu Miejskiego w Nowej Soli.

W niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym opisany zakres uprawnien i obowigzkow okreslono
zgodnie z wnioskiem i dokumentacjg przedtozong wraz z wnioskiem. Dodatkowe warunki i obowigzki
natozono ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania zasad ochrony Srodowiska i prowadzenia prawidtowej

gospodarki wodnej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wyposaZzona jest w urzgdzenie podczyszczajgce, tj. studzienki sciekowe
z czedcig osadnikowa. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takie przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzern wodnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1311) na eksploatujgcym cigzy obowigzek przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przegladow
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych. Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie
eksploatacji, co uwzgledniono ustalajgc obowigzek opisany w punkcie Ill ppkt 5 sentencji decyzji.

W pozwoleniu wodnoprawnym zostato zastrzezone prawo cofniecia lub ograniczenia pozwolenia
w przypadku nieprzestrzegania uprawnien ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym zgodnie z art. 415
pkt. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t.j. ze zm.).

Do dnia wydania niniejszej decyzji do tut. organu nie wplynety zadne uwagi do toczacego sie
postepowania. Po przeanalizowaniu catosci materiatu uzyskanego w postepowaniu wodnoprawnym
uznano, iz nie ma przeszkéd do wydania pozwolenia w podanym zakresie i na podanych warunkach.

Decyzje niniejszg wydano na podstawie przepisow prawnych przywotanych na jej wstepie
i bioragc powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zielonej Gorze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Géra
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skutkiem zrzeczenia sie odwotania jest niemoznos¢ zaskarzenia decyzji do organu odwotawczego
i wniesienia skargi do sagdu administracyjnego.

Whnioskodawca wnidst optate w wysokosci 1150,25 zt za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 398
ust. 1, 3, 4i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t.j. ze zm.). W aktach sprawy
zachowano potwierdzenie zaptaty.

Otrzymuja:
Strony postepowania wg rozdzielnika dotaczonego do akt sprawy.

Sprawe prowadzi:

Magdalena Slusarczyk

Dziat Zgdd Wodnoprawnych

tel. 68 352 46 14

e-mail: magdalena.slusarczyk@wody.gov.pl

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zielonej Gorze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Goéra
T.(68) 4527600 « F. (68) 327 02 08 e E. zzzielonagora@wody.gov.pl
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PaAstwowa Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zielonej Gorze
ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Gora
{IP: 527-282-56-16, REGON: 342777175

| +48 68 45 27 600, e-mail: zzzielgnagora@wody.gov.pl
ul. érunwaﬁ:lzﬁa 21

\ 60-783 Poznan
tel.: 61 662-60-98
qarc h | d ro g fax 61639-39-69
e-mail: pracownia@archidrog.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA www.archidrog.pl
WITOLD ORCZYNSKI

OPERAT WODNOPRAWNY

> na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanej drogi przy ul. Slaskiej
w m. Nowa Sél do rowu przydroznego.

> na budowe wylotéw kanalizacji deszczowej o srednicy 315mm,

> na likwidacje istniejgcego rowu ziemnego.

OBIEKT:
Budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym
przy ulicy Slaskiej w Nowej Soli
wraz z budowg o$wietlenia drogowego i odwodnienia
POLOZENIE INWESTYCJI:

Miasto Nowa Sol, obreb 080401_1.0005 0/)6/ 00& 6{0 Q’&ég?zf -

dzialki nr: 13/8, 1813, 18/27, 18/31, 39/4, 39/8, 45/14

% duio. A2 M UW02r. '
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV, XXVI :

< wade: WR, Rz ZRAONTS UM

BRANZA: sanitarna

ZAMAWIAJACY:
Gmina Nowa Sdl — Miasto
ul. Marszatka Jézefa Pilsudskiego 12, 67 — 100 Nowa Sol
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA + CZESC GRAFICZNA

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant mer inz. Bartosz Chrastek b'::f;:?:i::’?:ﬁ;,f;fxﬁ';‘,’::;g; 24.05.2021 / /Z'j
Umowa: INW.7013.6.15/2020 Nr egz. 1/

POZNAN, 24 maj 2021




Zielona Gora, 17 luty 2022 r.

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W ZIELONE) GORZE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO

WODY POLSKIE
WR.ZUZ.7.4210.175.2021.MS
Pan Dariusz Rusnak
Dziwiszow ul. Kaczawska 13
58-508 Jelenia Géra

ZASWIADCZENIE

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2022 r. (data wplywu 14.02.2022 r.), dotyczace
potwierdzenia ostatecznosci decyzji, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zielonej Gérze Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zaswiadcza, ze decyzja o znaku: WR.ZUZ.7.4210.175.2021.M$
z dnia 22 listopada 2021 r., stata sig ostateczna z dniem 15 grudnia 2021 r.

7
z up. DYREKTORA
ZARZADU ZLEWT {ELONEJ GORZE

Andrzef Szdiapski
Kierownik Dzigiu Zgéd Wodnoprawnych

Whnioskodawca wniost optate skarbowg za wydanie zaswiadczenia w kwocie 17,00 zt zgodnie z ustawa z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 t.j. ze zm.). W aktach sprawy zachowano
potwierdzenie zaptaty.

Otrzymuja:
1.) Adresat.
2. ZUZ a/a.

Sprawe prowadzi:

Magdalena Slusarczyk

Dziat Zgéd Wodnoprawnych

tel. 68 352 46 14

e-mail: magdalena.slusarczyk@wody.gov.pl

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zielonej Goérze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Géra
T.(68) 45276 00 » F. (68) 327 02 08 e E. zzzielonagora@wody.gov.pl
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Nowa Sol, 11.02.2022 r.

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z pdzn.zm. ) i postanowienia § 8 ust. 2
pkt 1 lit. a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r.. poz.784) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego dnia 07.02.2022 r. przez:

Archidrog Pracownia Projektowa Witold Orczynski
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan

uwzgledniajac  opini¢  zarzadcy drogi tj. Prezydenta Miasta Nowa SOl nr
DM.7221.000002.2022 z dnia 10.01.2022 r. jako organ zarzadzajacy ruchem wilasciwy dla
drég powiatowych 1 gminnych

zatwierdzam
projekt zmiany stalej organizacji ruchu w ciggu drogi gminnej nr 102414F ul. Slaska w Nowej

Soli w zwigzku z powstatymi skrzyzowaniami po wybudowaniu drogi wewnetrznej. bez
uwag.

Przewidvwany termin wprowadzenia w/w organizacji ruchu - 31.12.2022 r.

Stosownie do przepiséw zawartych w § 12 ust. 1 wymienionego wyzej rozporzadzenia
o terminie wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu nalezy powiadomi¢
w terminie 7 dni :

- Zarzadcee drogi

- Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli

- Staroste Powiatu Nowosolskiego (Wydzial Komunikacji)

W przvpadku braku takiego powiadomienia Starosta Nowosolski jako

zarzadzajacy ruchem poinformuje zarzad drogi o utracie waznosci zatwierdzonej organizacji

ruchu - § 12 ust. 4 w/w rozporzadzenia.
W zalaczeniu zwrot jednego egzemplarza w/w projektu organizacji ruchu.

rzymuja:
(1,/ Archidrog Pracownia Projektowa Witold Orczynski
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan

2. ala

Do wiadomosei:
1. Prezydent Miasta Nowa Sol ul. Pitsudskiego 12. 67-100 Nowa Sol
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Nowa Sol dnia 2022-01-10

DM.7221.000002.2022
archidrog
Pracownia projektowa Witold Orczynski
ul. Grunwaldzka 21
60 — 783 Poznan

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 450 z pdzn. zm. ) oraz § 8 ust. 2 pkt 1
lit. a, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w Sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
03.01.2022r. znak L.dz.4/7/21/2022 ztozonego przez:

archidrog Pracownia projektowa Witold Orczynski
ul. Grunwaldzka 21, 60 — 783 Poznan

jako organ zarzadzajqacy ruchem wiasciwy dla drég wewnetrznych.
Zatwierdzam

projekt zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej, wewnetrznej potozonej na
dziatkach nr 18/27, 45/14, 18/13, 18/31, 41/1, 39/4, 39/8 obreb 4, po uwzglednieniu
nastepujgcych uwag:

1. W miejsce znakow D-46 i D-47 nalezy zaprojektowa¢ znaki drogowe D-52 i D-53.

Przewidywany termin wprowadzenia wyzej wymienionej organizacji ruchu
-31.12.2022r.

Stosownie do przepisow zawartych w § 12 ust. 1 wymienionego
wyzej rozporzadzenia o terminie wprowadzenia przedmiotowej organizacji
ruchu nalezy powiadomi¢ zarzadce drogi w terminie 7 dni przed jej
wprowadzeniem.

W przypadku braku takiego powiadomienia przedmiotowa organizacja ruchu
traci waznosc - § 12 ust. 4 wyzej wymienionego rozporzadzenia.

Zatacznik:
- projekt organizacji ruchu
( 1 egzemplarz )

Sprawe prowadzi:

Marcin Nowek — podinspektor
Wydziat Drég Miejskich

pokdj nr 203; tel.(068) 459 03 38
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archidrog

PRACOWNIA PROJEKTOWA

WITOLD ORCZYNSKI

ul. Grunwaldzka 21

60-783 Poznan

tel.: 61 662-60-98

fax: 61 639-39-69

e-mail: pracownia@archidrog.pl
www.archidrog.pl

PROJEKT

STALE]J ORGANIZACII RUCHU

OBIEKT:
Budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym
przy ulicy Slaskiej w Nowej Soli
ZAMAWIAJACY:
Gmina Nowa Sol — Miasto
ul. Marszatka Jozefa Pitlsudskiego 12

67 — 100 Nowa Sol

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
r 12/96/ZG do projektowania —
Projektant mgr inz. Dariusz Rusnak bez ogra'\‘niclzzeri%wg%cjarnojs’q tkonstrukcvino— 10-12-2021 < /\,2/
uaowlane]

Umowa: INW.7013.6.15.2020 Nr egz.

POZNAN, 10 grudnia 2021




Urzad Miejski Nowa Sdl

67-100 Nowa S6l
tel. +48 68 459 03 00
fax +48 68 459 03 58

e-mail: nowasol@nowasol.pl
www.nowasol.pl

DM.7221.000002.2022

Dotyczy: projektu

ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 12

statej

Nowa Sdl dnia 2022-01-10

archidrog

Pracownia Projektowa Witold Orczynski
ul. Grunwaldzka 21

60-783 Poznan

zmiany organizacji ruchu w zwigzku

z opracowaniem dokumentacji technicznej ,Budowa drogi
wewnetrznej przylegtej do ul. Slaskiej w Nowej Soli.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 05.01.2022r. w sprawie jak wyzej
uprzejmie informujg, ze przedtozony projekt statej zmiany organizacji ruchu w ciggu
drogi gminnej nr 102414F — ul. Slaska w Nowej Soli opiniuje bez uwag.

Jednoczesnie informujg, Ze projekt organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu
przez Staroste Powiatu Nowosolskiego z siedzibg w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B

Zalacznik:

1. Projekt statej organizacji ruchu ( 1 egzemplarz )

Sprawe prowadzi:

Marcin Nowek — podinspektor
Wydziat Drég Miejskich

pokdj nr 203; tel.(068) 459 03 38

"

—_— 5
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Opis techniczny

1. Przedsiewziecie:

Niniejszy projekt opracowany zostat jako podstawa do wykonania oznakowania docelowe;j
organizacji ruchu w zwigzku z budowg drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym przy
ulicy Slaskiej w miejscowosci Nowa Sol.

Termin obowigzywania docelowej organizacji ruchu : bezterminowo.

Termin wprowadzenia w zycie docelowej organizacji ruchu: do 31.12.2022r.

2. Cel opracowania:

Potrzeba uzyskania niniejszego opracowania wynika z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003 roku, w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003 r., poz.
1729).

3. Podstawa opracowania:

0 ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 54),

0 ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 720),

O rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784),

0 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2021 r. poz. 438),

0 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 1. poz. 1643).

4. Wymagania ogoélne:

Projekt docelowej organizacji ruchu zostat opracowany pod katem dostosowania
projektowanego oznakowania do stanu faktycznego po budowie drogi wewngtrznej na terenie
inwestycyjnym przy ulicy Slaskiej w Nowej Soli.

5. Stan istniejacy

W stanie istniejacym teren inwestycji stanowi nieuzytek; natomiast dzialki posiadaja
uzytkowanie jako budowlane ,Bp”. Istniejaca ulica Slaska, z ktérej planowane beda dwa
zjazdy na droge wewnetrzng posiada jezdni¢ szerokosci 7.0m o nawierzchni bitumicznej z
jednostronnym chodnikiem 1 jednostronnym ciagiem pieszo-rowerowym. W obrebie
planowanej inwestycji zlokalizowany jest zjazd na droge wewnetrzng (dziatka nr 41/1).

6. Projektowane zagospodarowanie

Zaprojektowano odcinek drogi wewnetrznej o dtugosci 403m z ksztalcie litery ,,U”. Poczatek
i koniec ulicy stanowia zjazdy na ulice Slaska. Wykonanie zjazdu od strony przejazdu
kolejowego wigze si¢ z likwidacjg istniejagcego zjazdu na dziatke nr 41/1; dziatka a bedzie
podtaczona do projektowanej drogi wewnetrzne;.

W ciagu catego odcinka drogi zaprojektowano cztery tuki poziome o promieniach R=30-32m
(wszystkie w t¢ samg strong¢), co byto wymuszone przez uksztattowanie pasa drogowego. W
zwigzku z tym przewidziano wykonanie jednostronnego pochylenia poprzecznego, co
zminimalizuje i1lo$¢ wpustow deszczowych i poprawi sposob odwodnienia drogi. Dodatkowy

tuk o promieniu R=200m zastosowano w celu uplynnienia geometrii drogi.
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Po wewngtrznej stronie tukéw na catej dtugosci drogi usytuowano chodnik, a po zewngtrznej
stronie cigg miejsc postojowych réwnolegltych do drogi. Jest to optymalne rozwigzanie ze
wzgledu na widocznos¢ przy wyjezdzaniu z miejsc postojowych. W obrebie dziatki 45/20
(dzialka rolna) przerwano cigg miejsc postojowych aby unikngé problemdéw zwigzanych z
wylaczeniem gruntow z produkcji rolnej. Zaprojektowano zjazd z drogi wewngtrznej na
dziatke nr 41/1 — stanowi ona dojazd do ogrodow dziatkowych.

7. Projektowane oznakowanie:
7.1. Wymagania ogolne:

Projektuje si¢ na drogach wykonanie znakéw $rednich (S) o wymiarach przedstawionych w
ponizszej tabeli:

Kategoria znakow
Gruna A B C D
l? Symbol | ostrzegawcze zakazu nakazu Informacyjne
znakow iy p . >
dhugos$¢ boku $rednica wysoko$¢ (mm)
(mm) (mm) (n=0, 1, 2)
Srednie S 900 800 | 600 600+150n

Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie
mniejsza niz 0,5 m. Odlegto$¢ znaku od drogi mierzy si¢ w poziomie od krawedzi drogi
(wystajacy kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota,
kwadratu, prostokata). Znaki kategorii A, B, C, D nalezy umie$ci¢ na wysokosci min. 2,2 m.
Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ tylko materialy atestowane. Tarcza znaku
musi by¢ zamocowana do konstrukeji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej przesuniegcie
lub obroét. Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaly, zapewniajacy peing
czytelnos$¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calym okresie jego uzytkowania.
Dla okreslonej grupy znakow zgodnie z punktem 1.2.2. zalacznika Dz. U. nr 220, poz.
2181 z dnia 23.12.2003 r. nalezy stosowal folie odblaskowa 2 grupy. (w_szczegé6lnosci
znaki A-7, D-6, B-20)

7.2. Wymagania szczegolowe:

Projekt zostal opracowany celem ujednolicenia oznakowania pod wzgledem obowigzujacych
przepisow. Na rys. nr 2 przedstawiono inwentaryzacje istniejagcego oznakowania oraz znaki
projektowane. Rysunki zostaty opracowane na aktualnych mapach w skali 1:500.

8. Szczegolowe wytyczne dla oznakowania pionowego

Przed przystagpieniem do montazu znakéw nalezy wyznaczyc¢:

- lokalizacje¢ znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglo$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wigcej niz = 1 %,

- odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £ 2 cm,

- odchyltka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych.

Rury na ktorych montowane bgda znaki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219,

PN-H-74220. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w

postaci tusek, peknieé, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci,
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pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach

dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obciete réwno 1 prostopadle

do osi rury. Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dlugosciach:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dlugosci doktadnych ponizej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci
wielokrotnej, jak dla dlugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé¢ 1,5
mm na 1 m dtugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych
przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-
84030-02 lub inne normy. Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedlug PN-H-
82200.
Materiaty uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz potaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze
sposob wykonczenia znaku, muszg wykazywaé pelng odporno$¢ na oddziatywanie §wiatla,
zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caly czas trwatosci
znaku, okres$lony przez wytworce lub dostawce. Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do
konstrukcji wsporczej w sposoéb uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrot. Materiat i
sposob wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich narzedzi, odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres
uzytkowania znaku. Na drogach i obszarach, na ktorych wystepuja czeste przypadki
dewastacji znakéw, zaleca si¢ stosowanie elementéw zlacznych o  konstrukeji
uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich rozlaczenie przez osoby niepowotane.
Tarcza znaku skladanego musi wykazywac pelng integralno$¢ podczas najechania przez
pojazd w kazdych warunkach kolizji. W szczegodlnosci - Zaden z segmentéw lub elementow
tarczy nie moze si¢ od niej odiagcza¢ w sposdéb powodujacy narazenie kogokolwiek na
niebezpieczenstwo lub szkode. Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji
wsporcze] w sposob wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia $rub mocujacych przez
lico znaku.

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaty, zapewniajacy petng czytelnosé

przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym

wplywy zewnetrzne dziatajace na znak, nie moga powodowac znieksztatcenia tresci znaku.

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposOb ograniczajacy zagrozenie

uzytkownikéw pojazdéw samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej

przyleglego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi
zapewni¢ mozliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju
uszkodzenia znaku.

9. Projektowane oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome zaznaczono kolorem niebieskim. Oznakowanie nalezy
wykona¢ w technologii grubowarstwowej koloru biatego naktadanej mechanicznie z
zastosowaniem mikrokul odblaskowych. Masa uzyta do wykonania oznakowania musi
posiadac atest 1 by¢ dopuszczona do uzycia na nawierzchniach asfaltowych 1 zachowa¢ swojg
trwalo$¢ przez okres min. 36 miesigcy od dnia aplikacji. Oznakowanie nalezy wykona¢ w
warunkach atmosferycznych dobrych - tj. bez opadu, podtoze suche bez materiatu $ciernego
(piasek, kamienie), temperatura podtoza powyzej +10°C.

Mikrokule odblaskowe to materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania
lub narzucania pod ci$nieniem na materialy do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢
w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki Swiatta wysylanej przez
reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ si¢ wspodlczynnikiem zatamania powyzej 1,50,
wykazywa¢ odpornos¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy 1 siarczek sodowy oraz
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zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy
ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej srednicy rownej 1 wigkszej niz 1
mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywaé stopien hydrofobizacji co
najmniej 80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000(3, 3a].
Wiasciwosci kulek szklanych okreslajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty
,»CE”.

W przypadku wykonywania oznakowania poziomego w okresie od 01 listopada do
31 marca zobowiazuje si¢ wykonawce do wykonania oznakowania w technologii
cienkowarstwowej, oraz do ponownego wykonania oznakowania poziomego w terminie
umozliwiajacym dochowanie warunkow gwarancji oraz technologii aplikacji (tj. w
okresie od 01.04 do 30.10.).

Projekt opracowat:

Dariusz Rusnak
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