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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.03.04
ZABEZPIECZENIE KABLI RURAMI OSLONOWYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zabezpieczeniem istnicjagcych kabli rurami ostonowymi dwudzielnymi
wykonane w zwiazku z budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym przy ulicy Slaskiej
w Nowej Soli wraz z budowg o$wietlenia drogowego i odwodnienia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbiorkowych i
obejmuja:

» Wykonanie rur ostonowych dwudzielnych $r.110 mm na kablach energetycznych nn

=  Wykonanie rur ostonowych dwudzielnych §r.160 mm na kablach energetycznych SN

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i ST D -M.00.00.00

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST D- M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Ostony dwudzielne
Do montazu na istniejgcym kablu energetycznym nalezy uzywacé rury ostonowe gruboscienne
dwudzielne z polietylenu o wysokiej gestosci PEHD o $rednicy 110 mm i 160 mm.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do budowy rur ostlonowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.
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4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone
materialty 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie.

5.3. Roboty ziemne

Zasady prowadzenia robot ziemnych podano SS D.02.01.01 i D.02.03.01. W poblizu kabli
prace nalezy prowadzi¢ recznie. Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajacego duze
kamienie, ktore spadajac do wykopu mogg uszkodzi¢ rury ochronne. Zageszczajac grunt
zasypki nie wolno dopusci¢ do naruszenia uprzednio zagg¢szczonego materialu w strefie
obsypki rur ostonowych.

5.4. Montaz rur oslonowych

Po wykonaniu wykopdw 1 odstonigciu kabla, nalezy zamontowac¢ na istniejagcym kablu ostony
rurowe grubo$cienne dwudzielne @ 110 mm i 160 mm. Montaz nalezy wykona¢ wg zalecen
producenta rur ostonowych. Konce rur oslonowych nalezy uszczelni¢ np. poprzez
wypelnienie piankg poliuretanowg lub w inny zaakceptowany przez Inzyniera sposob. Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa higieny pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2. Rury oslonowe
Kontrola jakosci wykonania oston rurowych dwudzielnych na istniejagcym kablu polega na
sprawdzeniu doktadno$ci zamontowania i szczelnosci ich potaczenia w catosé.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg 1 metr wykonania rury ostonowej dwudzielnej. Ogdlne zasady
obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu podlegaja roboty montazowe
wykonania na istniejgcym kablu oston rurowych grubosciennych dwudzielnych @ 110 mm i
160 mm. Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 0gdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”. Platno$¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci uzytych
materiatlow 1 wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

= oznakowanie robdt i zabezpieczenie terenu budowy,

= zakup i dostawe materiatow na teren budowy,

= wykonanie robét przygotowawczych,

= wykonanie wykopow i odstonigcie kabla telekomunikacyjnego,

= zalozenie oston rurowych,

» zasypanie z zaggszczeniem odcinka kabla telekomunikacyjnego,

» przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania i badania.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
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